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i ANTENNE DE TOIT TELESCOPIQUE TT.1

Description - Instructions de montage
Nomenclature des piéces détachées

I. DESCRIPTION

L’antenne TT.| est une antenne télescopique a 2 brins destinée a
&tre montée sur le toit des voitures, au-dessus du pare-brise.

La tige d’antenne en laiton et le ressort compensateur en acier
inoxydable sont fixés par un cabochon en laiton formé de deux
demi-coquilles permettant de donner a I’antenne [’inclinaison voulue,
toutes ces piéces sont chromées.

L’utilisation d’un ressort compensateur permet & la tige d’antenne
de s’orienter dans toutes les directions au contact d’un obstacle
quelconque sans risque de détérioration.

— Une embase et une borne-clip en matiére plastique (qualité HF)
isolent I’antenne de la masse de la carrosserie, I'étanchéité est assurée
grdce a un joint caoutchouc.

— Une griffe spécialement étudiée, sertie sur la borne-clip, assure au
serrage une excellentz masse au blindage du cable d’antenne, élimi-
nant ainsi des risques de parasites.

— Longueur maximum d’antenne : 900 mm
— Longueur du cdble d’antenne : 2 m
— Capacité de I'antenne : 80 pdf + 10 9

2. MONTAGE

2.1 Préparation de la voiture

— Dégarnir le tissu de garniture sur toute la longueur du pare-brise

— Repérer soigneusement I'axe de la voiture, pointer I'emplacement
convenant pour le montage de I’antenne.
Des indications détaillées sont données dans les notices de montage
particuliéres se rapportant aux principaux types de voitures.

— Percer dans le toit un trou de”6 mm.

—~

— Agrandir ce trou a 9,5'mm.

— Il est indispensable de bien gratter la téle du foit, c6té intérieur, pour faciliter I’élimination des parasites, en
assurant une bonne masse au blindage du cdble d’antenne.



2.2 Fixation de I'antenne (fig. 2)

— Désolidariser les différents éléments fixés sur la tige filetée du cabochon.

— En P'enfongant, de I'intérieur de la voiture, mettre en place dans le trou
de 9,5mm la borne-clip. Sila cote de 9,5 mm a été respectée, la borne-
clip se maintiendra seule en place.

— Emboiter sur la partie dépassant de I'extérieur de la borne-clip les piéces
7-6 et 5.

— De I’extérieur de la voiture, passer la tige filetée dans la borne-clip.

— De I’intérieur de la voiture, engager sur la tige filetée une rondelle plate
(8) et un écrou (9) de Smm.

— Serrer cet écrou en vérifiant que I’antenne est convenablement orientée
dans I'axe de la voiture et bloquer I’écrou (9) avec une rondelle éventail
(3) et un deuxiéme écrou de 5 mm.

— Avant de bloquer la vis (4) assemblant les deux demi-coquille du cabochon
en laiton chromé, donner a I’antenne I’inclinaison désirée.

— Passer le cdble d’antenne dans I'un des montants du pare-brise et remettre
en place le tissu de garniture.

NOTA. — Pour passer le cdble d’antenne, AREL a mis au point un fire-
cdble pratique que vous pourrez vous procurer au magasin piéces déta-
chées sous la référence 89.500.

3. ANTENNE TELESCOPIQUE DE TOIT TT2 (fig. 3).

Cette antenne est spécialement congue pour étre fixée sur le toit de
voiture dont le pavillon est en matiére plastique. (DS 19, ID [9, Renault Alpine...).
Le cdble coaxial comporte & I'extrémité ‘‘antenne’ une cosse pour le mettre a
la masse sur une partie métallique voisine de la carrosserie.

Pour le montage et la fixation de cette antenne, se reporter aux indi-
cations particuliéres données dans les notices de montage se rapportant a ces
voitures.

Antenne télescopique de toit TTI & TT2 — Piéces détachées

oacivs DESIGNATION No DE CODE
I Jeu de 2 brins d’antenne 39.057
2 Cabochon laiton chromé avec tige filetée de 5 (I =37mm) 39.056
» » avec plat pour centrage 39.056 (
3 Rondelle éventail de 5 CES
4 Vis a@ métaux de 5 39.058
5 Coupelle chromée ““Arel” 39.059
6 Embase isolante 59.010A
» » avec plat pour centrage 59.0108
7 Rondelle caoutchouc 69.023
8 Rondelle plate acier cadmié de 5 M5
9 Ecrou acier cadmié de 5 HS5
10 Ensemble borne-clip cé@ble coaxial d’antenne (TTI) 79.076/1
1 Fiche d’antenne 19.049
— Piéces particuliéeres a 'antenne TT2
12 Rondelle plate acier cadmié L5
13 Ensemble borne-clip-cdble coaxial d’antenne (TT2) 79.076/2
14 Cabochon en laiton chromé avec tige filetée de 5 (1 =26 mm)} 39.056 B
» » avec plat pour centrage 39.056 D
Canon de passage isolant (pour montage TT2 sur toit métallique)| 59.015
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