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CEINTURE DE SECURITE
instructions

pour CITROEN ID et DS 19

(Véhicules sortis aprés le 4 Octobre 1962)

La Société Anonyme André CITROEN équipe d’origine les ID et DS 19 modéle 1963 de points de fixa-
tion pour ceintures de sécurité; les insttructions de montage que nous avons données dans notre FERODO
NOUVELLES n° 24, ne sont pas valables pour ces voitures.

Il importe donc de se conformer aux indications suivantes :

1° — MONTAGE DE DEUX PITONS AU PLANCHER.

1) Soulever le tapis derriére le siége avant pour faire apparaitre les trous taraudés prévus par le
Constructeur.

2) Visser les pitons a ceil en interposant une rondelle d’arrét.
(Pour le montage d’une seule ceinture il convient d’utiliser le trou de droite si la ceinture est
prévue pour le siége de gauche et inversement.)

3) Remettre le tapis en place aprés y avoir pratiqué des fentes pour y laisser passer les pitons.

11" — MONTAGE DE L'ANCRAGE AU MONTANT.

Retirer la baguette luminescente.

N

Retirer le revétement en matiére plastique qui
recouvre le montant, percer 2 trous de 10 mm

correspondant aux trous taraudés prévus par le —®__~. I

Constructeur.

3

Replacer le revétement en matiére plastique

(a).

4) Mettre en place la plague métallique (c) aprés [

avoir interposé la feuille de caoutchouc (b)

entre le montant et cette plaque métallique, et
introduire l'anneau (d) dans la languette. I

5':

rét (e).

Visser le tout sans oublier les rondelles d'ar- l

N.B. — CITROEN tient a la disposition de sa clientéle les baguettes luminescentes laissant en-
tre elles la place de la plaque d’ancrage.

Il est cependant possible de couper la baguette d’origine en prenant quelques précautions.

Nous recommandons de toujours monter les 3 points d’ancrage (2 au plancher et 1 au mon-
tant) de facon & pouvoir porter la ceinture soit en position abdominale soit en position baudrier.



AIR ERANCE ‘

de montage

pour RENAULT RS et AUSTIN «SEVEN"’

Nous avons donné dans notre
FERODO NOUVELLES n° 24 les ins-
tructions de montage pour 12 voi-
tures francaises les plus récentes.
Nous vous présentons aujourd’hui 2
schémas de fixation au plancher pour
la R 8 et I"AUSTIN SEVEN. Chaque
schéma comprend une coupe (croquis
du haut) et un plan (croquis du bas).
Les cotes sont exprimées en mm.

Pour l'installation d’une ceinture,
percer en A et A’ pour la place de
droite et en B B’ pour celle de
gauche.

Ainsi, dans le cas du montage de
2 ceintures, une pour le passager et
une pour le conducteur, les sangles
se croisent au centre de la voiture.
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Scier la rondelle renfort
pour dégager la nervure
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CEINTURE DE SECURITE

AIR FRANCE |

au service de l'automobile

 MONTAGE DES PIECES D'ANCRAGE

SOCIETE ANONYME FRANGCAISE DU

FERODO

[}

DE. LA CEINTURE DE SECURITE AIRFRANCE

i 1. MONTAGE DES DEUX ANCRAGES

AU PLANCHER

a) Voitures pour lesquelles le schéma de

montage figure sur la notice.

Retirer le tépis entre les sieges AV et AR.

2. "'Percer 2 trous de 10,5 mm aux endroits-indi--,

qués 'sur le schéma.

Dans le cas ou le plancher est recouvert
d'isorel ~ou ‘de 'contreplaqué, découper le

" revétement ‘autour de chaque trou selon un

cercle de 30 mm de diamétre.

Placer la rondelle de 27 mm (2) et.le p’i{on ™).

Placer sousle plancherla rondelle derenfort(3) °
et visser I'écrou (5) aprés avoir intercalé la

rondelle éventail (4).

La partie la plus large de la rondelle de renfort :
. doit normalement étre dirigée vers l'arriére du
- véhicule.

o Replacer le tapis aprés y avoir pratiqué des
" fentes.

. : (Voir les schémas pages 3 et 4.)

,. facon que la cginture, une fois bouclée sur
le passager, fasse autant que possible un
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Chaque schéma comprend une coupe (croquis du haut) et un plan (croquis du bas). Les cotés
sont exprimées en mm. Pour I'installation d'une ceinture, percer en AA’ pour la place de.droite

et en BB’ pour celle de gauche.
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1.

Pour les voitures comportant un tunnel, les
points d’ancrage milieu doivent étre de part et
d'autre de ce tunnel, a environ 3 cm a droite
pour le siege de gauche et a 3 cm & gauche
pour le siége de droite.

Pour les voitures a plancher plat, les points
d’ancrage doivent se trouver: a 5 cm & droite
du milieu de la voiture pour le siége de
gauche — a 5 cm a gauche du milieu de la
voiture pour le siége de droite.

La position des points d'ancrage une fois
déterminée, procéder comme plus haut (a).
Les cotes indiquées ci-dessus ne sont que
des dimensions de base, il faut tenir compte
dans chaque cas de la structure du plancher
de la voiture.

MONTAGE DE L'ANCRAGE AU MONTANT

Pointer les trous (a) de fagon que I'anneau vienne se placer a 5 cm environ au dessus de ,

I’épaule du conducteur (ou du passager).

Aux_emplacements pointés, percer le montant de part en part (trous (a) et (b) de 9 mm).
(pour les DS et ID 19 ne pas oublier de retirer la plaque d'aluminium

avant de percer le montant).

3. Du c6té extérieur de la voiture, élargir les 2 trous (b) avec une méche de 12 mm.
4. Couper les tubes taraudés (c) a la longueur voulue, c'est-a-dire 1 mm plus court que
I'épaisseur du montant.

5. Munir ces tubes de leurs rondelles de caoutchouc (d) et les introduire par I'extérieur dans

.. les trous (b). -

6.. Mettre en place la plaque métallique, aprés avoir interposé la feuille de caoutchouc (e)
- entre le montant et cette plaque métallique et avoir introduit I'anneau (f) dans la languette (n.

7. Visser le tout, sans oublier les rondelles éventail.

N.B. — A lintérieur de certaines voitures, la tole des montants présente des découpes cachées par un habillage peu
résistant : il est indispensable d'6ter ce dernier avant percage pour s’assurer de la position correcte des trous (a).

Nous recommandons de
monter les 3 points d'an-
crage (2 au plancher et
1 au montant), de fagon
a pouvoir porter la cein-
ture, soit en position
abdominale, soit en posi-
tion baudrier.

Notice 98.038 - Réf. AU-112
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LA CEINTURE
DE SECURITE

AlIR FRANCE

MARQUE ET MODELE DEPOSES
Ne-D'HOMOLOGATION TPCS 50-A 50 B

A« peut étre

~ utilisée

en position

N abdominale
ou en

baudrier,

J elle -
Jest
‘amovible,

sa

boucle

est simple

a -
manier.

fabriquée sous licence pour I'automobile
par la société anonyme frangaise du

FERODO

EN VENTE CHEZ TOUS LES GARAGISTES

R.C. Seine 55 B 3096



