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vidange

ringage

fu circuit
hydraulique

Comme la vidange périodique de
I'huile de graissage du moteur ou
de la boite de vitesses, celle du
liquide spécial des circuits hydrau-
liques est une opération normale
d’entretien. Le bon fonctionnement
et la longévité de tous les organes
hydrauliques en dépendent.

Dés les 500 premiers kilometres, il
est indispendable de vidanger I'huile
du moteur. Cette premiére vidange
est une mesure de sécurité. Les qua-
lités de lubrification de I'huile vidan-
gée ne sont pas altérées, mais le
rodage des piéces en mouvement a
libéré des particules métalliques qu'il
convient d'évacuer avec le lubrifiant.
Les mécanismes hydrauliques se
rodent également. Leurs conditions
de fonctionnement ne sont pas
moins « rigoureuses » que celles du
moteur. |l faut les protéger avec
autant de soin.

Ce n'est que grace a l'efficacité du
filtre (qu'il convient de nettoyer et
vérifier) que la premiére vidange a
500 km peut étre évitée. -

http://bk23.free.fr/

C’est encore grace a cette efficacité
et a I'entretien régulier du filtre que
la fréquence des vidanges peut étre
de 6 a 10 fois moindre que celle de
I’huile du moteur.

Quand doit-on vidanger le circuit
hydraulique ?

Il est conseillé de vidanger le circuit
hydraulique des véhicules DS, ID et
Break tous les 30 000 km environ.
Toutefois ce chiffre n'est pas rigou-
reux : Un véhicule circulant unique-
ment en ville ou en montagne ou
dans des contrées poussiéreuses ou
humides ou subissant de longues
périodes d’immobilisation nécessi-
tera des vidanges plus fréquentes
qu'un autre « grand routier » qui
sera utilisé fréguemment et en climat
tempéré.

Le nettoyage et la vérification pério-
diques du filtre d’aspiration, la pro-
preté absolue et le soin mis en ceuvre
lors des interventions sur le circuit et
les organes hydrauliques éviteront
des vidanges prématurées du circuit.



Comment doit-on vidanger
le circuit hydraulique ?

1° Vidange complete : La vidange
compléte du circuit nécessiterait le
démontage de tous les organes. On
peut, néanmoins, obtenir une
vidange efficace, sans démontage
d’'organe, en observant le mode
opératoire ci-dessous :

Mettre la voiture en position basse
par la commande manuelle des hau-
teurs (photo n° 1).

Desserrer la vis de purge du conjonc-
teur-disjoncteur (photo n° 2).
Manceuvrer la pédale de frein hydrau-
lique jusqu’a épuisement complet de
la réserve de pression de l'accumu-
lateur de frein (ou des accumulateurs
de frein suivant modele).

Vidanger le réservoir par siphon-
nage (photo n° 3). Sur ID avec frei-
nage a maitre-cylindre 2° disposition,
vider également le réservoir auxi-
liaire pour freins (photo n° 4).
Comprimer a la main les pare-pous-
siere des cylindres de suspension
AR (photo n° 5) pour chasser vers le
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réservoir principal le liquide qu’ils
contiennent.

Terminer la vidange du réservoir a
I'aide d’'une seringue propre (photo
n° 6).

Déposer le réservoir, boucher les
orifices, y introduire un litre d'al-
cool environ, fermer le bouchon et
agiter énergiqguement pour rincer.
Vider I'alcool et remonter le réservoir.
Nettoyer le filtre en I'immergeant
dans de l'alcool propre (photo n° 7).
Le souffler a I'air comprimé par
I'extérieur (sens inverse du passage
du liquide) (photo n° 8), le rincer a
nouveau et le vérifier tres soigneu-
sement.

Tout tamis présentant des défauts
de maille doit étre remplacé.

Verser environ 4 litres de liquide
neuf dans le réservoir. Mettre le
moteur en marche et laisser tourner
quelques minutes pour amorcer la
pompe HP.
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Serrer la vis de purge du conjonc-
teur-disjoncteur.

Etablir le niveau convenable du
liquide dans le réservoir apres avoir
mis la commande des hauteurs dans
la position requise pour cette opé-
ration (position route ou position
haute suivant modele - inscription
portée sur le bidon).

Note : Si la pompe HP ne s’amorce
pas : retirer le plongeur du réser-
voir, le retourner et verser du liquide
par |'orifice d'aspiration (photo n° 9).
Remettre le plongeur en place et
faire tourner le moteur, vis de purge
du conjoncteur-disjoncteur desser-
rée, jusqu’a I'amorcage de la pompe.




2° Vidange partielle : Si le véhiculelO

est relativement neuf ou si la vidange
du circuit a été faite récemment, il
n'y a pas lieu de faire une vidange
complete. Il faut simplement « rin-
cer» le circuit a partir du correcteur
de hauteur.

Procéder de la facon suivante
Mettre la voiture en position basse.
Desserrer la vis de purge du conjonc-
teur-disjoncteur. Nettoyer extérieure-
ment a l'alcool le raccord, la zone
du raccord et la jonction bloc pneu-
matique-cylindre (photo n° 10). Dé-
saccoupler le tube du cylindre de
suspension.

Mettre la commande de hauteur a
la position haute. Serrer la vis de
purge du conjoncteur-disjoncteur.
Mettre le moteur en marche (ralenti
normal). Laisser écouler environ
1/8 de litre de liquide par le tube
afin de chasser les impuretés qui
pourraient s’y trouver (photo n° 11).
Arréter le moteur.

il

Déposer le bloc pneumatique et le
rincer ainsi que le cylindre de sus-
pension, comme il est dit dans le
« Double-Chevron » n° 11.

Quand doit-on rincer
le circuit hydraulique?

Le circuit hydraulique doit étre rinceé
dans le cas de gommage important
des tiroirs ou lorsqu’il a contenu un
produit étranger tel que de [I'huile
minérale, par exemple.

Cette opération n’est pas nécessaire
poursupprimer un bruitd’amortisseur.
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Comment doit-on rincer
le circuit hydraulique?

Faire une vidange complete du cir-
cuit hydraulique. Le remplir d’hexy-
lene glycol et faire rouler le véhicule
avec ce produit pendant une tren-
taine de kilometres. Le vidanger a
nouveau completement et refaire le
plein avec du liquide neuf.

Dans le cas ou il y a eu un liquide
étranger dans le circuit, le rincage
a I'hexylene glycol doit étre suivi
d’'un démontage complet de tous les
organes afin de remplacer tous les
joints, toutes les garnitures, tous
les pare-poussiere, tous les tuyaux
en caoutchouc qui sont habituelle-
ment au contact du liquide. Les
spheres de suspension et les accu-
mulateurs doivent étre remplacés.

Note : L'hexyléne glycol est un pro-
duitde la S.I.D.A., 16, rue Monceau,
Paris-8¢ - Tél. CARnot 04-80.
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