PURGE

DES FREINS







PURGE DES FREINS
AVANT

- CETTE PURGE DOIT ETRE EFFECTUEE
SANS PRESSION DANS LE CIRCUIT
DES FREINS AVANT.




MOTEUR A L ARRET , DESSERRER LA

'S DE DETENTE
ISJONCTEUR .




- PLACER LE LEVIER DE COMMANDE
MANUELLE DES HAUTEURS A LA
POSITION “BAS ~ .

- S'ASSURER A LA MAIN . QUE LES
ENSEMBLES SPHERES - CYLINDRES DE
SUSPENSION SONT LIBRES .

- CETTE  OPERATION N-EST PAS
NECESSAIRE SUR VEHICULES DS SORTIS
DEPUIS DEC. 1967, ET SUR VEHICULES ID.




DES VIS DE PURGE DES BLOCS DE FREINAGE .
s RACCORDER CES VIS AU RESERVOIR
PAR LES TUBES DE PURGE .



- SUR VEHICULE A COMMAID!
HYDRAULIQUE DES VITESSES .

- RACCORDER LA VIS DE PURGE DU
CORRECTEUR DE DEBRAYAGE |

AR. DU REGULATEUR CENTRIFUGE ).
AU RESERVOIR. PAR UN TUBE DE
PURGE .

we=>CETTE VIS DE PURGE CORRESPOND
AU BLOC DE FREINAGE DROIT .
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. SUR VEHICUL A COMMANDE

HYDRAULIQUE DES VITESSES -
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-MAINTENIR LA PEDAI.E DE FIEIN
ENFONCEE .

_DEVISSER L'UNE DES DEUX VIS
DE PURGE AFIN QUE LE LIQUIDE
SOUS PRESSION CONTENU DANS
FACCUMULATEUR DE FREIN S’ECOULE

B




EFFECTUER
LA PURGE

_DESSERRER LA SECONDE VIS DE
PURGE .

_S’ASSURER QUE LA PEDALE DE
FREIN EST BIEN MAINTENUE ENFONCEE .

_PLACER LE LEVIER DE COMMANDE
MANUELLE DES HAUTELRS A LA
POSITION “HAUT”. CETTE OPERATION
NEST PAS NECESSAIRE SUR VEHICULES
DS SORTIS DEPUIS DEC.1967 . ET SUR
VEHICULES ID.

- METTRE LE MOTEUR EN MARCHE.




_SERRER LA VIS DE DETENTE DU
CONJONCTEUR - DISJONCTEUR .

_LORSQUE LE UQUIDE S ECOULE
SANS AIR . SERRER LES DEUX _VIS
DE PURGE .

_RELACHER LA PEDALE DE FREIN .

-DEPOSER LES TUBES DE PURGE.







PURGE DES FREINS ARRIERE

- MOTEUR TOURNANT , CALER , A L AIDE

OE CHANDELLES , L" ARRIERE DU VEHICULE
EN POSITION HAUTE .

DEPOSER LES AILES.






EFFECTUER
LA PURGE

- MOTEUR TOURNANT ET LEVIER DE
COMMANDE MANUELLE DES HAUTEURS
A LA POSITION “HAUT

- MAINTENIR LA PEDALE DE FREIN
ENFONCEE .

- DESSERRER UNE VIS DE PURGE.

- LORSQUE LE LIQUIDE S’ ECOULE
SANS AIR. SERRER CETTE VIS.

. OPERER DE MANIERE IDENTIQUE
POUR L’AUTRE VIS DE PURGE .

- RELACHER LA PEDALE DE FREIN .
- DEPOSER LES TUBES DE PURGE.
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JYER A FOND SUR LA PEDALE
DE FREIN ET VERIFIER L’ ETANCHEITE
DES VIS DE PURGE .

- METTRE EN PLACE LES PROTECTEURS
CAOUTCHOUC .




- ETABLIR LE NIVEAU DU LIQUIDE
DANS LE RESERVOIR HYDRAULIQUE.

(NE PAS UTILISER LE LIGUIDE
RECUEILLI LORS DE LA PURGE ) .
- RETIRER LES CHANDELLES .

- ARRETER LE MOTEUR .

- POSER LES AILES.




