DU

PARALLELISME




POUR EFFECTUER CORRECTEMENT
E REGLAGE DU PARALLELISME . IL
AUT IMPERATIVEMENT S’ASSURER
QUE LES ROTULES DES BARRES
D 'ACCOUPLEMENT ET LES RELAIS
NE PRESENTENT PAS DE JEUX
EXCESSIFS .




PREPARER LE VEHICULE POUR
LE REGLAGE :
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LA PRESSION DE GONFLAGE
DES PNEUS .

- PLACER LE VEHICULE SUR

UNE AIRE DE REGLAGE PLANE
ET HORIZONTALE .

- LAISSER LE MOTEUR TOURNER .
COMMANDE M ANUELLE DES

HAUTEURS EN POSITION ROUTE

- PLACER LES ROUES EN LIGNE

DROITE . PUIS AVANCER
RECULER LE VEHICULE
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. L APPARELL UTILISE DANS LES
OPERATIONS QUI VONT SUIVRE EST
L APPARELL MICHELIN TYPE FIAKY 56.




. CONTROLE DU PARALLELISME .

PLACER UN SUPPORT FACE A UNE ROUE
AVANT .

= POUSSER A FOND LE PALPEUR VERS
L"AVANT.

AMENER LE PALPEUR A HAUTE
_ENTRE DE LA ROUE




. DEPLACER L APPAREL VERS L’ARRIERE
POUR AMENER L EXTREMITE DU
PALPEUR AU CONTACT DE LA JANTE

PARFAIRE LE REGLAGE PAR L/
VIS DU SOCLE .
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.SANS DEPLACER LE SOCLE DE

\

==> REPERER A LA CRAIE SUR LE
PNEU LA HAUTEUR DU POINT DE
CONTACT .

RECULER LE PALPEUR




PROCEDER AUX MEMES OPERATION:
SUR L°AUTRE ROUE AVANT AVEC LI
SECOND SUPPORT .
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- RECULER LE VEHICULE A LA MAIN
SANS FAIRE BOUGER LA DRECTION .

- RAMENER A FOND VERS L’ AVANT

LES DEUX PALPEURS SANS DEPLACER
LES SOCLES .




. MESURER LA DISTANCE QUI SEPARE
LES REPERES DES PALPEURS .

- NOTER CETTE MESURE EN PRECISANT
ARRERE .
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-AVANCER LE VEHICULE A LA MAIN
POUR QUE LE REPERE FAIT SUR LE
PNEU SOIT A L'AVANT ET A HAUTEUR
DU PALPEUR.




. REPETER A L’ AVANT . LES
OPERATIONS PRECEDEMMENT
EFFECTUEES A L’ARRIERE DE
LA ROUE .

. NOTER CETTE NOUVELLE
MESURE EN PRECISANT AVANT.




DETERMINER S’IL Y A OUVERTURE

OU PINCEMENT . :

_ S| LA MESURE AVANT EST PLUS
SRANUE UL : N +
ILY A OUVERTURE .

. S| LA MESURE AVANT EST PLUS
PETITE QUE LA MESURE ARRIERE
IL Y A PINCEMENT.

DETERMINER LA VALEUR DE
L’OUVERTURE OU DU PINCEMENT :
- FAIRE LA DIFFERENCE ENTRE
LES DEUX MESURES POUR
OBTENIR CETTE VALEUR EN MM.




. REGLAGE DU PARALLELISME -

. LE PINCEMENT DES ROUES AMANT DOIT
:TRE DE 2 A4 MM.

IL SE REGLE PAR ACTION SUR LE
MANCHON FILETE DE LA BARRE DE
DIRECTION DROITE .

POUR CE




-DESSERRER LES ECROUS DES COLLIERS
DU MANCHON .
-AGIR SUR LE MANCHON .OPERATION
FACILITEE EN LEVANT LE COTE DROIT
DU VEHICULE .
s SENS OUVERTURE .
SENS PINCEMENT .

% DE TOUR DU MANCHON MODIFIE

LE PARALLELISME DE 1MM ENVIRON
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-APRES ACTION SUR LE MANCHON

DE REGLAGE CONTROLER DE NOUVEAU
LE PARALLELISME .

~~ORIENTER LES COLLIERS AVANT
SERRAGE AFIN DE NE PAS GENER

LE DEBATTEMENT DE LA BARRE
DIRECTION .




APRES TOUTE CORRECTION DU
PARALLELISME . IL FAUT VERIFIER :

. LE REGLAGE DU POINT ZERO

- LE REGLAGE DES PHARES A
COMMANDE DIRECTIONNELLE ..






