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L'expérience montre qu'avec les montages trés simples indiqués ci-apr
le maximum de puissance et de rendement.

MONTAGE SUR DS et ID 19

D. T. N° 104

f

oudu STRIDOR

CITROEN DS <t ID 19
et 2 CV

es, on obtient du FULGOR ou du STRIDOR

L'¢électro-compresseur (2) et le relais (1) sont montés sur une patte spéciale (4), réf. 38.453, en fer plat de 50 x 5

(voir fig).

Cette patte est boulonnée directement sur le soubassement de la carrosserie, on peut ainsi démonter l'aile de la

voiture sans avoir a retirer 'électro-compresseur et le relais.

Suivant la voiture, utili-
ser 'un ou l'autre de ces
trous agrandis a 8 mm
de diametre.

Les acoustiques sont fixés sur la corniére entretoise qui soutient la roue de secours (7), les pavillons étant incli-

nés d’environ 45° vers l'orifice d’entrée d’air de la calandre.
Le Stridor a un seul pavillon se monte de la méme fagon.

Pour le branchement, utiliser de préférence le Super-Relais-Marchal 413 (1), suivant croquis ci-dessus et respec-

ter les sections de fils de cuivre indiquées au verso.
Connecter l'avertisseur Route monté d’origine a la borne -~ du Relais.
Brancher la borne — du Relais a la masse.

Voir au dos montage sur 2 CV,



