CITROEN

-
modele(s) : DS 23 INJECTION ELECTRONIQUE
MOTEUR
TYPE DX5 (29 N ) TEMPERATURE HUILE degre °
| CYLINDREE  cm3 | 2347 ] JEU DE SOUPAPE (Adm) mm 0,15 ] froid 0,20) chaud
PUISSANCE ch-tr/mn 130 / 5250 { DIN ) (Ech) mm | 0,20) 0,25)
COUPLE mdaN-tr/mn 19,9 /2500 (DIN) PRESSION DE COMPRESSION bar 12 £ 05
PRESSION D'HUILE bar-tr/mn 4/ 2000 VITESSE POQUR 1000 tr/mn km/h 36,22/58 *1
PRES. HUILE-VIT. RALENT. bar-tr/mn 0,55 / 500 PUISSANCE AUX ROUES ch-tr/mn
ALIMENTATION
| PRES. POMPE ESSENCE mbar 1960 ¥ 40 VOL. INJECTE POMPE REPRISE cm3
VIT. RALENTI tr/mn 750 * 25 *5 AIGUILLE type
VIT. RALENTI ACCELERE tr/mn 925 + 25 *4q -
CARBURATEUR marque injection &lectronigue DIAMETRE POINTEAU mm
type o POIDS DU FLOTTEUR g
NIVEAU DE CUVE mm OUVERT. PAPILLON RALENTI mm
BUSE D'AIR ou VENTURI VALEUR FUITE SUR PAPILLON cm3
CENTREUR DE MELANGE ) PRES. ADMIS. POINTEAU mbar
GICLEUR PRINCIPAL | [ COURBE CONSOM. ( ralenti
| AJUTAGE D'AUTOMATICITE | | gch-hiDIN) { 1500 tr/mn
TUBE D'EMULSION i 3000 tr/mn
GICLEUR RALENTI — ] { 5000 t/mn
| CALIBREUR D'AIR RALENTI 1 | GAZ D'ECHAPPEMENT CO% | 2-358
GICLEUR DE POMPE DE REPRISE C0O2 % 10 mini
ALLUMAGE
BOUGIES marque-type CHAMPION L 87 Y ROTATION ALLUMEUR
MARCHAL 35-1b Remarques :
- BOSCH W225T35 AV‘ @ @ @ @

| ECARTEMENT ELECTRODES mm 0.6

O TROU DE PIGE mm
ECART. RUPTEURSCONTACT mm | 0,40-0,45 ,
CALAGE STATIQUE _ ©avant PMH 5 Qrdre d allumage : 1-3-4-2
ALLUMEUR REPERE INITIAL
ANGLEDECAME = = degreé® 50 £ 3 Remarques
DWELL pourcentage % 56 * 3
CONDENSATEUR capacité uF 0.15-075
BOBINE margue |DUCELLIER SEV
] type 12777 B E44 910 312 |

RESISTANCE PRIMAIRE - 1.32¥5% (15-16

SECONDAIRE () 750011000 6000 X5% |

ADDITIONNELLE () loes *0,02 1,1-12

allumeur
MARQUE (S) BOSCH
TYPE (S) ZV 11/7 A3A ]

CALAGE INITIAL ° avant PMH-tr/mn 11/1800

ANNEE DE MONTAGE

{_COURBE _ -
EQUIPEMENT ELECTRIQUE .Z—~
BATTERIE _Tension/débit V-A/h-masse T2 7 50 / Neg [ TENSION - DEBIT VA 14 7 50 14748 - 55
DEMARREUR _marque | DUCELLIERDUCELLIER RESISTANCE INDUIT Q
- _type |6200 A 2 6225A *3 | | RESISTANCE INDUGTEUR _ Q 4,7

TENSION DE DEMARRAGE V _110,56-9 mini |10,5-9 mini REGULATEUR ~_marque |DUCELLIER|P. RHONE
PUISSANCE ch (W) 11,48 (1090)|1.45 (1070) . type 8360 A AYD 212
DYNAMO ou ALTERNATEUR marque | DUCELLIER|P. RHONE | | TENSION DE REGULATION v 13-14

type | 7558 A A13R 119 TENSION CONJONCTION DYNAMO V

REMARQUES

*1 Boite automatique 32,7/3e
Boite &8 commandehvAraulique33,3/4e

*2 pour boite Hydraulique ou automatique ou P. Rhne D10ES2
*3 pour boite mécanique ou P. Rhone D10ES5

*4 vitesse de démarrage pour B.V. hydraulique 950 tr/mm

*5 825 % 25 en position P pour B.V. automatique
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AVANCE CENTRIFUGE
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INSTRUCTIONS
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AVANCE DEPRESSION : ____ _ __ . :






