CITROEN

© Publitrade 1977

[modélets) :D SUPER 69 — JUILLET 72

MOTEUR
TYPE DY2 ré° | 70 - 80
CYLINDREE cm3| 1985 JEUD PE mm | 0,20 } chaud 0,15 ]} froid
PUISSANCE ch-tr/mn | 91/5900 (DIN) {Ech) mm (025} 020
COUPLE mdaN-tr/mn_| 14,4/4000 _ (DIN) PRESSION DE COMPRESSION bar | 115
PRESSION D'HUILE par-tr/mn| 38/2000 ] VITESSE POUR 1000 tr/mn km/h | 32 5/4e option 33.8/6e |
PRES. HUILE-VIT. RALENT. _ bar-tr/mn PUISSANCE AUX ROUES __ ch-tr/mn
ALIMENTATION
[PRES. POMPE ESSENCE mbar_| 260-310 | VOL. INJECTE POMPE REPRISE cm>
VIT. RALENTI_ B t/mn | 65025 | [_AIGUILLE type
VIT. RALENTI ACCELERE w/mn [go0%¥2s [
| CARBURATEUR marque | WEBER SOLEX DIAMETRE POINTEAU mm 1,76 1.7
type | DLEA2 28x36 SFIF POIDS DU FLOTTEUR g |11 525
NIVEAU DE CUVE mm 5%025 | ] OUVERT.PAPILLON RALENTI __mm
BUSE D'AIR ou VENTURI 20 | 26 | 20 | 26 | [ VALEUR FUITE SUR PAPILLON cm3
CENTREUR DE MELANGE PRES. ADMIS. POINTEAU mbar
| GICLEUR PRINCIPAL 110 {155 | 120 | 145 | COURBE CONSOM, ¢ ralenti
AJUTAGE D'AUTOMATIQUE AD [AA |1AD [2AA gch-h(DIN)  §1500 tr/mn
TUBE D'EMULSION - F16 |F16 | n°57105 . 3000 tr/mn ]
GICLEUR RALENTI 45 | 65 55 | 65 .} 5000 tr/mn
“"CALIBREUR D'AIR RALENTI AD_[AD 90 | 90 GAZ D’ECHAPPEMENT C0% 18-36
{(GICLEUR DE POMPE DE REPRISE 60 CO2% 8.7 mini
ALLUMVIAGE
[BOUGIES —_margue-type] AC 42FF ROTATION ALLUMEUR
BOSCH W225T35 Remarques :
[ CHAMPION (87Y | AV‘ 0101010
EYQUEM 705 S [
LODGE HNY-HN
B T SEV 35-18 \
ECARTEMENT ELECTRODES mm| 06-07 N
@TROU DE PIGE mm| 6 «2
ECART.RUPTEURS CONTACT mm] 0,45 . .
CALAGE STATIQUE “avant PMH| =2 Oiits WRllinisye 1342
ALLUMEUR DUCELLIER| SEV REPERE INITIAL
AN GLE DE CAME degré® | 57 ¥2 50 £2 Remarques
[DWELL  pourcentage %} 63¥3 | 65%3 ] réglage sur |a réglette
CONDENSATEUR capacité MF | 0,25-0,30 = 3
BOBINE - marque | DUCELLIER| SEV 69 + juin71 :4
type | 2777B = 3 |EA4910312 . .
RESISTANCE PRIMAIRE S ¥5% | 15-16 | juillet 71 > juillet 72 : 14
SECONDAIRE ] 7500 £ 1000 6000 ¥ 5%
ADDITIONNELLE §2]o68%002 |1,1-12
allumeur
[MARQUE (S) DUCELLIER SEV — T — 1 —
TYPE (S) 4207TA | A251
CALAGE INITIAL °avant PMH-tr/mn_| 28/2000 28/2000 | o -
ANNEE DE MONTAGE e . ] o o B

EQUIPEMENT ELECTRIQUE —Z—~

[BATTERIE _ Tension/débit V-A/h-masse | 12/40/Neg | TENSION-DEBIT =~ v-A [12/3340  [12/3445"
[ DEMARREUR marque | DUCEL LIER RESISTANCE INDUIT $2
- type | 6215 A ou 6201 A RESISTANCE INDUCTEUR Q 4'-7 4.6
TENSION DE DEMARRAGE V | 9 mini REGULATEUR marque |DUCELILIER| Paris Rhone |
PUISSANCE __ch (W) | 1,26 (920) type | B8360A AYD 212
DYNAMO ou ALTERNATEUR  marque | Ducelliery | Paris Rhone TENSION DE REGULATION vV 1134-144
type | 7530 AetB | A13R52x1 TENSION CONJONCTION DYNAMO V
REMARQUES
* l H L4 i
A partir d’Avril 71 EXF%ESLF}{‘II—FORN:I’ESEg :?R?tog et 110]  Voir page D Spécial D Super juillet 72+
*3 agvant septembre 69

*2 Attention, |’'encoche destinée au préréglage du point d’allumage

correspond & 12°avant PMH pour les modéles jusqu‘au 30 juin 71, Bobine DUCELLIER SEV

pour ces modéles adapter I'outil 3078T (référence citroén) la graduation

sur secteur correspond 42 ° Allumeur. A partir du 1er juillet 71, type 2070 B 3H

I'encoche (trou de pige) correspond au PMH. Cette encoche est située sur Q orimai

le carter d’embrayage, Un secteur gradué est fixe sur la pompe & eau. primaire 3.1-35 3.1-35

Pour ces modeéles la graduation est en degrés Allumeur {voir schéma} £ secondaire 5000 5000

avec condensateur 0,18 - 0,27 UF

http://bk23.free.fr
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