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' RECOMMANDATION IMPORTANTE

.LE SURPRESSEUR DEBRAYABLE VOUS PERMET D' ACCROITRE

VOTRE SECURITE ET VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

NOUS VOUS RECOMMANDONS , EN L'UTILISANT, DE NE PAS
DEPASSER LE REGIME DE ROTATION MAXIMUM DU MOTEUR, ADMIS PAR LE

CONSTRUCTEUR .

o

LE SURPRESSEUR PERMET DE MONTER, NETTEMENT PLUS RAPI-
DEMENT, LES RAPPORTS DE VITESSES DE VOTRE VEHICULE, PAR SUITE DE

L'APPOINT DE PUISSANCE QU'IL DONNE, LORSQUE L'ON FAIT APPEL A LUI.

SURVEILLER NOTAMMENT VOTRE COMPTEUR KILOMETRIQUE,

EVITER L'EMBALLEMENT DU MOTEUR, AVANT LE PASSAGE AUX RAPPORTS DE

‘ VITESSES SUPERIEURES.
, A N'UTILISER QU'APRES RODAGE DU MOTEUR, GENERA-
LEMENT ENTRE 5 ET 10,000 KM.
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SURPRESSEUR DEBRAYABLE "M.M"
Montage sur véhicules CITROEN ID,19,DS.19 & PEUGEOT 404

NOTICE DENTRETIEN

Le bon fonctionnement du Surpresseur est directement

fonction de sa pression de refoulement :

I. A - Surveiller périodiguement la tension des courrcies di liaigon

Ventilateur - Arbre & cames - Génératrice, références
1009 sur les modéles ID.19 et DS.19 75 cv. - VENTIFLEX 1009 o?
1031 sur les moddles DS.19 83 cv.

- Réglage de la tension : la gﬂnérntriée servant de tendeur,!
desserrer 1'éerou du tendeur de la génératrice et la déplacer {

Jjusqu'h obtenir une tension correcte. Ne pas hésiter a ehangerf

les courroies dés qu'elles portent une maréue d'usure ( environ

20,000 Kms.)

B - Surveiller périodiquement la tension de la courrcie:de liai-
son Ventilateur - Surpresseur -, référence VENTIFLEX 1009 sur les
modéles ID.19 et DS.19 75 cv. - VENTIFLEX 1023 sur les modéles
DS.19 83 cv. -

- Réglage de la tension : desserrer 1'écrou de fixation du Sur-
presseur sur la batte du tendeur et faire pivoter le Surpresseur
sur son tube support Jusqu'a obtgnir une tension correcte. Ne pas
hésiter & changer la courroie dés qu'elle porte des marque d'usure.

C - Surveiller périodiguement la tenSion de la courroie d'entraf-
nement du Surpresseur, référence VENTIFLEX 1012 sur les modéles
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- Réglage de la tension - Desserrer 1'écrou de fixation
a4 la jonction des deux tendeurs de la Génératrice et du Sur-
presseur . Faire pivoter le Surpresseur sur son tube support
jusqu'a obtenir une tension correcte. Avant de resserrer 1l'écrou
s'assurer que la tension de la courroie Génératrice est corr-ecte.

Vérifier la tension de la courroie du Surpresseur en intro-
duisant une clé de 14 mm., sur 1'écruu de fixation de la poulie
du Compresseur ; en tournant la clé dans le sens des aiguilles

d'une montre, la courroie ne doit pas patiner.
II. A.B.C. - Surveiller le niveau d'huile du Surpresseur.

La consommation d'huile est trés faible. Vérifier le niveau
d'huile tous les 5.000 Kms., en dévissant le bouchon de niveau
situé sous le corps du carter de 1'embrayage élactrb-magnétique.
Faire un appoint d'huile moteur SAE 10, si nécessaire.

III. A.B.C. - Incidents et Remédes

a) Les accélérations deviennent moins franches :
’ Vérifier la tension des courroies, le patinage de celles-
 ei peut entrather une baisse de pression.
b) Les accélérations sont inbermittentes.
Vérifier que le voyant du contacteur s'allume au tableau

de bord, lorsque la pédale d'accélérateur est appuyée & fond.
Vérifier le bon fonctionnement de la pédale d'accélérateur

sur le contacteur situé sous la pédale.
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Yérifier le bon fonctionnement du contact mobile de la borne
placée sur le carter d'embrayage du Surpresseur.

Vérifier les connexions du circuit électrique.

Remédier au défaut constaté.

¢) Le Surpresseur n'a plus d'efficacité aux accélérations.

Vérifier le gicleur du Surpresseur.

Débrancher la tuyauterie d'arrivée d'essence au boitier d'as-
piration du compresseur. Sortir 1'ajutage porte gicleur.Déboucher
le gicleur & 1l'air comprimé. Replacer 1'ajutage et la tuyauterie

d'essence.

NOTA : Le montage du Surpresseur est réalisé de fagon qu'un
défaut quelconque de fonctionnement ne géne nullement la

" marche normale de la voiture.

Le Surpresseur reste désacouplé, m8@me dans le cas excep-

tionnel d'une panne de 1'embrayage électro-magnétique.




