CARBURATEURS WEBER
Type 28/36 DM A2 - 28,36 DM A3

CITROEN DS 21- DS
ALLEMAGNE

'Application
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Pridre d'indiquer dans les commandes : numéro matricule de la piéce demandée et calibrage éventuel, numéro et type du carburateur.
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N.o de N.o de

Repére | Q. DESIGNATION DES PIECES fabrication Repére | Q. DESIGNATION DES PIECES fabrication
A -

1 1 Couvercle de carburateur . 31716.135 25 1 Tirant de ralenti accélérd . 61280.035
2 4 Vis de fixation couvercle 64700.005 26 1 Bague pour biellette . 12775.008
3 1 | Rondelle d’'embrayage L. 55530 005 27 2 | Joint pour biellette . 41565.010
4 1 Axe pour volet de starter . . 10015.245 28 2 Ressort pour biellette 47670.003
5 1 Ressort pour volet de starter . 47605 006 29 2 | Porte-gicleur de ralenti . 52570.003
8 2 | Vis de fixation volet de starter . " $4570.007 30 1 Gicleur de ralentl primaire . 41160.001
7 1 | Volet de starter . 64010.028 30-A| 1 | Gicleur de ralenti secondaire 41160.001
8 1 | Rundelle d'écartement : 55510002 £} 2 | Vis de réglage pour papillons . S 64585 005
9 1 Vis fixation levier de starter . . 64700.012 32 2 Contre-écrou pour vis de réglage . . . . 34720 004
10 1 Levier commande starter, complet de : . 45202.023 33 1 Ressort pour vis réglage ralenti en dérivation 4T60D0.097
1 1 — Levier de commande . 45202 .022 34 1 Vis réglage ralenti en dérivation . 64750.027
12 1 — Vis fixation cébla . ... 64615.004 35 1 Vis d'inspection trous de ralenti . 61015.004
13 1 Ressort de rappel levier commande starter . 47610.003 36 1 Ressort de rappel axe primaire . 47610.068
14 1 Support de gaine, complet de : . 58702.001 7 3 Rondelle d écartement . 55555.016
15 1 | — Support de gaine . . . . 58700.003 38 1 | Levier d'arrét primaire . . . . . 45129.005
18 1 — Plumg_tlu de fixation gaine . 52145.001 39 1 Bague pour levier de ralenti accéléré . 12775.027
17 1 — Vis fixation plaguette . . 64615.007 40 1 Levier de commande ralenti accéléré . 45027.019
18 1 Vis de fixation support de gaine . 84700.012 4 1 Rondelle de friction . . . . . . 55530.002
19 1 | Joint couvercle de carburateur . 41705.038 42 1 | Levier de commande papillons . | 45089. 004
20 1 Tige de conunande pompe . 10400 012 43 2 Ecrou pour axe . . . . . MTI5.14
21 1 Plaqueite de relenue ressort 52140.007 44 2 | Rondelle de sdireté . 55520.002
22 1 Ressort pour pision de pompe . 47600 .029 45 1 Goupilla élastique 32610.006
23 1 Piston de pompe . 58602.009 46 1 Rondelle pour biellette 55510.056
24 2 | Centreur 31956.005" 47 1 Bielletta de raccord . 61280.022
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DESIGNATION DES PIECES

Axs secondalre-cite réparation .
Vis de fixation papilions . .
Paplilon secondaire . . . . .
Ressort de rappel axe secondaire .
Vis de réglage . . . . .
Ressort pour vis de réglag

Corps de carburateur . .

Bague de slretd . . . . .
Levier libra de commends
Axe primaire . .

Axe primaire cita réparation
Papilion primaire . . .
Glcleur principal primalre
Gicleur principal se ire
Glcleur de pompe . .
Joint de Jet de pompe .
Soupape d’aspiration et de
Tube émulseur primaire .
Tube émulseur secondalire
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(*) Pldces de réglage callbrées

Vis d'Inspection trous de prograssion .

refoulement ae pompe:

Gicleur air de freinage primalre [28/36
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g1 ' ~EC ‘N.o de
DESIGNATION DES PIECES fabrication
10015.451 BE 1 | Gicleur air de frelnage second. (28/36 DMA 3) 41360 .005*
10018.429 65 | 1 | Gicleur air de freinage primaire (28/36 DMA 2) 41360010 |
84520.023 85 1 Gicleur air de frelnage second. (28/38 DMA 2) 41360.011
64005.095 8 | 1| Soupaps de refoulement de pompe . : 64290.015
47610.003 &7 1| Flottewr . . . . . . . . . 41015.010:
64750.012 af 1 | Pivot flotteur . . . . 52000.01§
007 69 1 Crochat pour pointeau . 4T820.003
non llvrable 70 1 Soupape & pointeau . . . . 64235.009*
81015.009 1 | 1| Joint pour soupape & pointesu . 41535.015,
10140.301 - T2 1 Piston de starter . . . . 58602.008*
45067.006 73 1 | Rondelle pour axe levier 55510.009
10015.464 74 2 | Vis de fixation plaquette . 64570.009
10016.444 5 | 1| Plaguette . . . . . 52135.014
64005.094 76 1 Joint pour plaquette . . . . . 41840.034
41120.001* T7 2 Ecrou de fixation levier de starter . 34T05.001
41120.001* L 1 | Rondelle pour axe de starter 55510.048
41252.001" 79 1 Pivot de fixatlon rondelle . . 52000.004
41530.012 80 1 | Levier pour piston de starter . 45027.024
84290.001* 81 1 Bouchon d'Inspection flltre . 61002.013 |
81440.385* 82 1 Bouchon pour tamis flltre . 61060.001
61440 .211* [« ] 1| Temis filtre ) 37020.002
41360,013*
Assortiment révis, (28/36 DMAZ2) 92.2146.05
Assortiment H révis. “nﬂnﬂ“i: (28/36 DMA3) 92,2147.05
Assortiment pour révision normals . . . . 92.1124.05
Assortiment Joints . 92.0103.05 i
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Diffuseur
Centreur .

l|ﬂﬂ!ﬂﬂﬂﬂﬂz!$32|l
pJ
ll..u--h-t.l-l-d-n-uil

DESIGNATION DES PIECES

Diffuseur primalre .
sacondaire

Gicleur principal primailre .
Gicleur principal secondaire
| Glcleur de ralentl primaire .
Glcleur .de ralentl secondalre .
Glcleur de pompe . . .
Tube d'émulsion primalre .
Tube d'émulsion secondalre
Glcleur ailr de frelnage primailre .
Gicleur air de frelnage secondalre
Soupape & polnteau . .
Soupape d'aspiration avec trou
Plston de starter avec trou déchargement . . . e
Quverture positive paplllon primaire en position starter , .
Niveau flotteur . e e e

déchargement .

Callbrage en mm.
28/36 DA 2 28/36 DMA 3
ST — —_— e
23 20
27 26
3,50 3,50
1,15 1,05
| 1,75 1,50
0,50 0,45 |
0,70 0,70
0,50 0,50
F20 F20
F6 F6
| 1,65 1,85 :
1,40 1,10
1,75 1,75
0.40 0,40
1,10 1.20
0,85 0,85
5 [--] ] E"]

La S.p.A. E. WEBER ne répond pas des anomalles de fonctionnement causées par des modifications arbitraires apportées au réglage indiqué dans ce Catalogue.

(**) INSTRUCTIONS DE REGLAGE DU NIVEAU DU FLOTTEUR
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méme jusqu'a ce que la hauteur nécessaire soit atteinte, ayant soin que la
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Pour effectuer le réglage du niveau du flotteur il est nécessaire

de suivre les régles suivantes de caractére général :

S'assurer que le flotteur (G) soit du poids établl (gr. 11),
qu'll n'ait pas de fuites et de contusions et puisse tourner

librement sur son axe.

S'assurer que la soupape a pointeau (V) soit bien vissée

dans son logement,

Avec couvercle carburateur (C) Inversé le flotteur doit &tre
écarté de la surface du couvercle méme de

joint (Gz) monté.

5 mm avec

Le réglage effectué, il faut contrdler que la course du
flotteur (G) soit de mm. 6,5 en modifiant éventuellement la

position de I'ergot (A).

II faut contréler que le crochet de rappel (R} du pointeau
en permette le libre mouvement dans son logement.

e Dans le cas ou le flotteur ne se trouve pas dans la juste position, il faut modifier la position des languettes (L) du flotteur

pointeau (S) et qu'elle ne présente pas sur la surface de contact d'ébréchements qui puissent géner le

sement du pointeau méme.

languette (Lc) soit perpendiculaire & l'axe du
libre coulis-

e 1l faut enfin monter le couvercle carburateur et s'assurer que le flotteur puisse fonctionner librement sans frictions sur

les parois de la cuve.

NB. - Le contrble du niveau du flotteur doit étre effectué & chaque remplacement _du flotteur ou de la soupape pointeau
entrée carburant: dans ce dernier cas, il est opportun remplacer aussi le joint d'étanchéité.
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