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AIDE-MEMOIRE TECHNIQUE
TECHNISCHES DATENBUCH

TECHNICAL DATA HANDBOOK N° 614/5
MEMENTO TECNICO
PRONTUARIO TECNICO

L'AIDE-MEMOIRE TECHNIQUE est un document rassemblant toutes les données numériques

nécessairés a l'entretien, aux réglages et a la réparation des véhicules CITROEN.

Les véhicules traités dans ce document sont ceux du type « FRANCE». Pour les chapitres
«CARACTERISTIQUES VEHICULES» se reporter aux documents «d'homologation nationale» du pays

considére.

Un fascicule complet sera édité chaque année, et comportera toujours un intercalaire avec on-
glet, ce qui permet différents modes de classement dans des couvertures du type «<MULTO» soit grou

pement des différentes années d'un méme véhicule, soit groupement des différents modeles de la meme

année sous une méme couverture.

DAS TECHNISCHE DATENBUCH ist ein Leitfaden, in welchem alle notwendigen zahlenmas-
sigen Angaben zur Pflege, zur Einstellung und zur Reparatur der CITROEN-Fahrzeuge enthalten sind

Die in diesem Datenbuch behandelten Fahrzeuge sind die vom Typ « FRANKREICH» Hinsichi--

lich der Kapitel « FAHRZEUGMERKMALE » haite man sich an die «nationale Betriebsgrlaubnis» des
betreffenden Landes.

Ein komplettes Heft wird jedes Jahr neu herausgegeben und enthdlt stets ein Zwischenblatt mit
Register, wodurch sich verschiedene Arten von Einordnen in Deckel nach Art der «MUL TO»-Ordner

‘ergeben, z. B. Zusammenfassung mehrerer Jahre fir das gleiche Fahrzeug oder Zusammenfassung

verschiedener Fahrzeugtypen des gleichen Jahres unter ein und demselben Deckel.



The TECHNICAL DATA HANDBOOK summarises all the numerical information necessary for
the maintenance, adjustment and repair of CITROEN vehicles.

Data quoted in this handbook deals with French market vehicles. For features specific to other

countries, refer to the official homologation sheets of the countries concerned.

A complete booklet will be issued each year, and will always have a tabbed spacer-card, so
that various ways of filing in @ «<MULTO» binder can be used, such as keeping in one binder the
successive years'booklets concerning one model, or all the different booklets covering all models
issued in one year.

El MEMENTO TECNICO es un documento que examina cuidadosamente todos los datos numé -
ricos necesarios para el entretenimiento, los reglajes y la reparacién de los vehiculos CITROEN.

Los vehiculos tratados en este documento son los del tipo « FRANCES». Para los capitulos
«CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS» consultar los documentos «de homologacidn nacional»

del pai's considerado.

Un fasciculo completo serd editado cada dho, y comportara siempre un intercalador con uheta,
lo que permitird varias formas de clasificacién en las tapas tipo «MULTO», bien sea agrupando los
diferentes dnos de un mismo vehiculo, o bien agrupando los diferentes modelos de un mismo dho en

unas mismas tapas.

11 PRON i UARIO TECNICO & un documento che riassume tutti i dati tecnici relativi alla manu-
tenzione, la regolazione e la riparazione dei veicoli CITROEN.

I veicoli trattati nella presente pubblicazione sono del tipo « FRANCIA ». Per i capitoli «CA-
RATTERISTICHE DEI VEICOLI» riportarsi ai documenti di «omologazione nazionale» di ciascun

paese interessato.

Ogni anno verrd pubblicato un fascicolo completo munito di separatore ad unghietta, cié che
permettera di adottare diversi tipi di classificazione tramite classificatori «t(MULTO» : sia raggruppan-
do le varie annate di uno stesso veicolo, sia radunando i vari modelli di uno stesso anno sotto un'uni-

ca copertina.
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REPERTOIRE - INHALTSVERZEICHNIS - INDEX - INDICE - REPERTORIO

GENERALITES (N° de chassis)

Allgemeines (Fahrgestell - N°)

General Information (Chassis N°)

Generalidades (N° de chasis)

Generalita (N° telaio)

CARACTERISTIQUES VEHICULES

Technische Daten der Fahrzeuge

VYehicle Characteristics

T
Caracteristicas de los vehiculos

Caratteristiche veicoli

00

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Technische Daten des Motors

Engine Characteristics

Caracteristicas del Motor

Caratteristiche motore

PARTIES FIXES MOTEUR

Motor, Gehause

Engine, Fixed Components

Partes fijas del Motor

Parti fisse motore

10

PARTIES MOBILES MOTEUR

Motor, Bewegliche Teile

Engine, Moving Components

Partes moviles del Motor

Parti mobili motore

12

ALIMENTATION

Kraftstoffzufuhr

Fuel Supply

Alimentacidn

Alimentazione

14

ACCESSOIRES D'ALIMENTATION

Zubehorteile fur die Kraftstoffzufuhr

Fuel Supply Accessories

Accesorios de la alimentacién

Accessori alimentazione

17

ALLUMAGE

Ziundanlage

Ignition

Encendido

Accensione

21
4

GRAISSAGE (circuit d'huile moteur)

Schmierung (Schmierkrei slauf des Motors)

Lubrication (Engine Oil Circuit)

Engrase (Circuito de aceite del motor)

Lubrificazione (Circuito olio motore)

22

Kihlsystem Cooling

REFROIDISSEMENT Relrisoracion Raffreddamento 23
Kupplung Clutch

EMBRAYAGE Embrague Frizione 31
Getriebe Gear Box

BOITE DE VITESSES

Caja de cambios

Scatola cambio

33

COUPLE CONIQUE -DIFFERENTIEL

Kegel - und Tellerrad-Differential

Crown-Wheel and Pinion-Differential

Grupo conico - Differencial

Coppia conica - Differenziale

34

Kraftubertragung Transmission
TRANSMISSION e e 37
Hydraulik Hydraulic System i j
HIBRA Y Hidrdulica Idraulica 39
Vorderachse Steering Axle

ESSIEU DIRECTEUR

Eje director

Assale anteriore

41

ESSIEU NON DIRECTEUR

Hinterachse

Non-steering Axle

Eje no director

Assale posteriore

42

: Federung Suspension
SUSPENSION el . 43
Suspensidn Sospensione
Lenkung Steering
DIRE N
o Direccién Sterzo 44
Bremsen Brakes
FREINS e o 45
Elektrische~Anlage Electrical System
ELECTRICITE S : 53

Electricidad

Impianto elettrico

AERATION - CHAUFFAGE

Liftung - Heizung

Ventilation - Heating

Ventilacién - Calefaccidn

Aerazione - Riscaldamento

64

CHASSIS-PLATE-FORME - CAISSE

Fahrgestell - Rahmen - Wagenkasten

Chassis - Platform - Body

Chasis - Plataforma - Carroceria

Telaio - Piattaforma - Scocca

70

ENTRETIEN (Station-Service)

Pflege und Wartung (Wartungsdienst)

Maintenance (Service-Station)

Entretenimiento (Estacion-Servicio)

Mcnunnzion_o (Stazione di Servizio)




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS g: ;(')
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE o 2y
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D .000 uper s
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Spécial
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 21 (Safari 21)

Break 20 (Safari-20)

NUMEROS DE CHASSIS - FAHRGESTELLNUMMERN - CHASSIS NUMBERS - NUMEROS DE CHASIS - NUMER! DI TELAIO

TYPE DE VEHICULE PREMIER N° ATTRIBUE AU COURS DE L'CANNEE AUTOMOBIL E»
FAHRZEUGTYP AB - FAHRGESTELL - Nr.
TYPE OF VEHICLE FIRST NUMBER ALLOCATED IN MODEL YEAR _
TIPO DE VEHICULO PRIMER NUMERO ATRIBUIDO DURANTE EL ANO AUTOMOVIL
TIPO DI VEICOLO PRIMO NUMERO DELLA SERIE
1972
DS 21 DX 4658011
DS 21 M DJ 4510501
DS 20 DY 4707 501
D Super DT (DS série FD) 00 FD 0003
D Special DV (DS série FC) 00 FC 0002
Break 21 (Safari 21) DJF 3.571.001
Break 20 (Safari 20) DLF 8.100.001
8.460.0CT
Cet aide-mémoire traite des caractéristiques relatives aux véhicules D. Tous Types. Les points particuliers concernant les véhicules «D» - Injection Electro-
nique figurent dans |'aide-mémoire 614/ 6.
Diese Tabelle fiihrt die technischen Daten fir die D-Modelle aller Typen auf. Die besonderen Merkmale der D-Modelle mit elektronischer Benzineinspritzung sind|
dem Datenbuch 614/6 zu entnehmen.
The technical handbook deals with specifications on «D» vehicles (All Types). Particular features concerning «D» vehicles electronic fuel injection are
described in technical handbook 614/6.
Este memento trata sobre las caracteriscas relativas a los vehiculos D Todos Tipos. Los puntos particulares que conciernen los vehiculos «D» Injection
Electronica figuran en el memento 614/6.
Questo prontuario riporta le caratteristiche relative ai weicoli « D» tutti i tipi. | punti particolari riguardanti i veicoli «P» ad iniezione elettronica figurano
nel prontuario n° 614/6.




MANUEL DE REPARATIONS

OPERATIONS

DS 21

s DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D" Supéé 9 1971
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 000 DS Spéciel o
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safori 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
TYPE MOTEUR MOTORTYP ENGINE TYPE TIPO DE MOTOR TIPO MOTORE

DS 21 (DX - DJ)

BREAK 21 ( Safari) DJF

DS 20 ( DY)

D SUPER (DT)

BREAK 20 (Safari) DLF

D SPECIAL (DV)

CITROEN 21N

CITROEN 17N

CITROEN 3N




MANUEL DE REPARATIONS

OPERATIONS

DS 21

s DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D" Supéé 9 1971
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 000 DS Spéciel o
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safori 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
TYPE MOTEUR MOTORTYP ENGINE TYPE TIPO DE MOTOR TIPO MOTORE

DS 21 (DX - DJ)

BREAK 21 ( Safari) DJF

DS 20 ( DY)

D SUPER (DT)

BREAK 20 (Safari) DLF

D SPECIAL (DV)

CITROEN 21N

CITROEN 17N

CITROEN 3N




MANUEL DE REPARATIONS

OPERATIONS

N

ay

Voie avant
VYoie arriere
Longueur hors tout

Largeur hors tout
(Pallas)

Spur - vorn
Spur - hinten
Ldnge tber alles

Breite uber alles
(Pallas)

Track front
Track rear
Length overall

Width overall
(Pallas)

Ancho de via delantera
Ancho de via trasera
Longitud maxima

Anchura méxima

(Pallas)

Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Lunghezza massima

Larghezza massima

(Pallas)

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE
REPAIR MANUAL N> 583/1 | OPERATIONS D. 000 DS 21 (DX-DJ) 9-1971 bt
MANUALE DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
- Hydraulique | - Mécanique
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE - Hydraulisch | - Mechanisch
- Hydraulic - Manual
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI - Hidraulico - Mecanico
- Idraulica - Meccanica
Designation aux mines Technische ﬁberwuchungs- Official symbol Designacidn en la delega- | Denominazione di omologa- DS 21 DS 21 serie M
bezeichnung cién de industria zione
{ Appellation commerciale Handelsbezeichnung Commercial symbol Denominacion comercial Denominazione commerciale DS 21 DS 21 M
Symbole usine Werksbezeichnung Factory symbol Simbolo de fdbrica Simbolo d'officina DX DJ
Date de sortie Ausstoss - Datum Introduced Fecha de salida Data di uscita 9 - 1968
1Genre =V P Type =P K W Type = Private car Tipo=VP Tipo = BERLINA
| Puissance administrative |Stever - PS French fiscal rating Potencia fiscal: Potenza fiscale 12 CVY
Type Typ Type Tipo Tipo
Nombre de places Sitzplatze Number of seats Nomero de plazas Numero posti 6
Empattement Radstand Wheelbase Distancia entre ejes Passo 3,125 m (10t 3 in)

1,516 m (4§ 1111 in)
1316 m (413 13in)
4,874 m (156 11 Zin )

1,803 m (5¢ 11 in)
1,816 m (5 11 ! in)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 000 DS 21 (DX - DJ) 9-1971 jrte
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
(Suite) (Forts) continued) (continuacidn) (Seguito)
Hauteur hors tout Hohe Gber alles Height overall Altura méxima de carroceria| Altezza massima ].470_7?
(position route) . ; (Normal - Position) (running position) (posicion. carretera) (posizione strada) (4 9#'")
Poids du vehicule carrossé | Leergewicht Unladen weight of vehicle |Peso del vehiculo en orden | Peso a vuoto, in ordine di 1310 kg *
. en ordre de marche : in running order : de marcha : marcia : (2870 Ibs)
- sur I'avant - vorn - at the front - sobre parte delantera - sull'asse anteriore 860 kg
(1885 Ibs)
- sur l'arriere - hinten - at the rear - sobre parte trasera - sull'asse posteriore 450 kg
(988 Ibs)
Charge utile Nutzlast Payload Carga otil Carico utile 490 kg % %
: (1065 Ibs)
] Poids total maxi autorisé |Zul. Gesamtgewicht : Total permitted laden Peso total maximo autori- | Peso totale massimo auto- 1800 kg
*]‘ en charge : weight : zado en carga : rizzato a carico: (3922 Ibs)
] - sur I"avant - vorn - at the front - sobre parte delantera - sull'asse anteriore 1050 kg
1 (2315 Ibs)
1,,- sur l'arriere - hinten - at the rear - sobre parte trasera - sull'asse posteriore 800 kg
—] . (1764 Ibs)
~1 DIMENSIONS INNERE ABMESSUNGEN INSIDE DIMENSIONS DIMENSIONES DIMENSIONI
T INTERIEURES INTERIORES INTERNE
Longueur du pare-brise @ |Lange von Windschutz- Length from windscreen to | Distancia desde el para- Lunghezza dal parabrezza 2,480_‘"4‘-
la lunette arriere. scheibe zur Heckscheibe rear window brisa a la luneta trasera al lunotto (8 ]::—'in)
% - Note - Observacién * 1330 kg
- ANM. - Nota } PALLAS
- Note % % 470 kg




GARDE AU SOL :
- position basse
- position route

1 - lere position interme -

diaire haute
- 2eme position interme-
digire haute

~1 - position haute

' | N 7
LA 2N ¢

-

RAMPE D'ACCES A UN
GARAGE :

- position route

- position haute

RAYON DE BRAQUAGE :
- entre trottoirs
= entfre murs

CAPACITE DE

REMORQUAGE

- Remorque sans dispositif
de freinage

- Remorque avec frein a
inertie

- Remorque avec frein
continu

Poids sur la fleche

Pente maximum pour démar-
rage en charge

Poids maximum sur galerie
de toit

BODENFREIHEIT

- Niedrig - Position

- Hoch - Position

- 1. Zwischenpos., hoch

- 2. Zwischenpos., hoch
- Hoch - Position

ZUFAHRTSRAMPE ZUR
GARAGE :

- Normal - Position

- Hoch - Position

EINSCHLAGRADIUS :
- Spurkreis
- Wendekreis

ZULASSIGE
ANHANGELASTEN
- Ungebremst

- Gebremst mit Auflauf-
bremse
- Gebremst mit Hydrakup

1- Geu'richt auf Kugelkopf

Maxi. Steigung beim Anfah-
ren unter voller Belastung

Zul. Dachlast

GROUND CLEARANCE :

- Low position

- Normal position

- 1 st intermediate
position

- 2nd intermediate
position

- High position.

STEEPEST RAMP
NEGOTIABLE :

- in NORMAL position
- in HIGH position

TURNING RADIUS
- between kerbs
- between walls

TOWING ABILITY
- Trailer without brake
- Trailer with overrun brake

- Trailer with continuous
brake
Max. downthrust on towing

ball

Max. slope for starting

Max. load on roof rack

DISTANCIA AL SUELO :

- posicion baja

- posicion carretera

- 1* posicion intermedia-
alta

- 2" posicion intermedia
alta

- posicion alta

RAMPA DE ACCESO A
UN GARAJE :

- posicidn carretera

- posicion alta

RADIO DE GIRO :
- entre aceras
- entre muros

CAPACIDAD DE

REMOLQUE

- Remolque sin dispositivo
de freno

- Remolque con freno de
inercia

- Remolque con freno conti-
nuo

Peso sobre-el punto de

enganche

Pendiente maxima para

arrancar con carga completa

Peso maximo sobre porta

equipaje en el techo

DISTANZA DAL SUOLO:

- posizione bassa

- posizione strada

- 1 posizione intermedia
alta

- 2“ posizione intermedia
alta

- posizione alta

RAMPA DI ACCESSO AD
UN GARAGE :

- posizione strada

- posizione alta

RAGGIO DI STERZATA :
- tra marciapiedi
- tra muri

CAPACITA DI TRAINO

- Rimorchiocon freno ad
inerzia

Peso sul gancio a sfera

Partenza a carico su pen-
denza massima

Peso massimo su portaba-
gagli tetto

CARACTERISTI- ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
5 |QUES GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
(suite ) (Forts) (continued). (continuacion) (Se guito)
Largeur aux coudes - Breite in Hohe der Ellen- |Width at elbow height : Anchura a los codos : Larghezza ai gomiti :
bogen :

- avant - vorn - front - delantero - ant. 1,410 m (55 3 in)
- arriere - hinten - rear - trasero - post. 1,380 m (54 ° .
Hauteur Hohe Height Altq Altezza $ 8 in)

1.250 m (49 ! in)
|
9
65 mm (2]—(‘)|n)
150 mm (5.9 in)
170 mm (6.7 in)
225 mm (8.86 in)

250 mm (9.84 in)

182 (1in5%)
30 % (1 in 3.1)
3

55m (18 f 0 3 in)
6 m (19(#8%in)

500 kg (1100 Ibs)
1250 kg (2756 Ibs)
1800 kg (3968 Ibs)

30 kg (66 Ibs)
11,5%(1 in9)

80 kg (176 1bs)

B 00




6 CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE DX
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
(suife) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito) DJ
- COTES PRINCIPALES - FAHRZEUGABMESSUNGEN - PRINCIPAL DIMENSIONS - COTAS PRINCIPALES - QUOTE PRINCIPALI
500 Add. note : All dimensions are in

millimeters. Multiply by.03937"

to obtain US. equivalents in inches|
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| VA RY A

Voie arriere -
Longueur hors tout
Largeur hors tout

Hauteur hors tout
(position route)

05 0PI S0 kA

Spur, hinten
Ldnge uber alles
Breite uber alles

Hohe tber alles
(Normal - Position)

*
DS 20 Pallas : + 13 mm

Track rear
Length, overall

Width, overall

Height overall (running
position)

*DS 20 Pallas : (+ ) in)

Ancho de via trasera
Longitud méaxima

Anchura méxima

ria (posicidn carretera)

%
DS 20 Pallas : + 13 mm

Altura mdxima de carrace-

Carreggiata posteriore
Lunghezza massima
Larghezza massima

Altezza massima
(posizione strada)

*
DS 20 Pallas : + 13 mm

7
MANUAL DE REPARATIONS OPERATIONS i \ B 5
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE J
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS , D -000 g :u::ol 9 - A e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \ P
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
DS 20 D Super | D Speécial
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
)| Désignation aux mines Iechnische Official symbol Designacion en la delega- | Denominazione di omolo- DS 20 DS FD DS FC
: Uberwachungsbezeichnung cion de industria gazione
Appellation commerciale Handelsbezeichnung Commercial symbol Denominacién comercial Denominazione commerciale] DS 20 D Super| D Spécial
Symbole usine Werksbezeichnung Factory symbol Simbolo de fabrica Simbolo d'officina DY DT DY
Date de sortie Ausstoss - Datum Introduced Fecha de salida Data di uscita 10.1968  9.1971 9.1971
Genre = VP Type = PKW Type = Private car Tipo ~ VP Tipo = Berlina
| Puissance administrative | Stever - PS French fiscal rating Potencia fiscal Potenza fiscale 11Cv
y Type Typ Type Tipo Tipo DY -DT-DV
=4 Nombre de places Sitzplatze Number of seats Nimero de plazas Numero posti 6 (5U8)
Empattement Radstand Wheelbase Distancia entre ejes Passo 3,125 m (10 £t 3 in)
Yoie avant Spur, vorn Track front Ancho de via delantera Carreggiata anteriore R

1,516 m (4% ”'I_ém)

1316 m (4# 3% in)
A
4,874 m (15'ft 114- in)

1,803 m (5 ft 11 in) iz

1,470 m (4 ft 9% in)

T 00




¥

\- sur I'avant

?- sur l'arriere
DIMENSIONS

1 INTERIEURES
..} Longueur du pare-brise
+a la lunette arriere
|-Largeur aux coudes :
jz‘avonf

4~ arriere

C  Hauteur

GARDE AU SOL :

- position basse

- position route

- lere position intermé-
diaire haute

- 2eme position intermé-
diare haute

- position haute

(1) Pallas : +10kg (+22 Ibs)

- vorn
- hinten

INNERE ABMESSUNGEN

Ldnge von Windschutz-
scheibe zur Heckscheibe

Breite in Ellenbogenhghe :

- vorn
: hinten

Hohe

BODENFREIHEIT :

- Niedrig-Position

- Normal-Position

- 1. Zwischenpos., hoch

- 2. Zwischenpos., hoch

- Hoch-Position

(2) Pallas :

- at the front
- at the rear

INSIDE DIMENSIONS

Length from windscreen
to rear window

Width at elbow height :
- front
- rear

Height

GROUND CLEARANCE :

- low position

- normal position

- 1 st intermediate
position

- 2nd intermediate
position

- high position

—10kg (-221bs)

- sobre parte delantera

- sobre parte trasera

DIMENSIONES
INTERIORES

Distancia desde el para-

brisa a la luneta trasera

Anchura a los codos :

- delantero

- trasero

Altura

DISTANCIA AL SUELO :

- posicion baja

- posicién carretera

- la posicion intermedia
alta

- 20 posicion intermedia
alta

- posicion alta

- sull'asse anteriore
- sull'asse posteriore

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza dal parabrez-
za al lunotto

Larghezza ai gomiti :

- ant,

- post.

Altezza

DISTANZA DAL SUOLO:

- posizione bassa

- posizione strada

- la posizione intermedia
alta

- 2a posizione intermedia
alta

- posizione alta

8 3
MANUAL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D -000 D Su;’)er 9- 1971 et
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D Spécial
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE '
GENERALE MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI DY DT DV
(suite) (Forts) (continued) (continuacidn) (sequito)
Poids du vehicule carrossé Leergewicht, fahrbereit : | Unladen weight of vehicle| Peso del vehiculo en Peso a vuoto, in ordine 1300 kg(1)| 1280 kg | 1280 kg
en ordre de marche : in running order : orden de marcha : di marcia : (2822 |bs)ﬁ (2789 Ibs)|(2778 Ibs)
- I'"avant - vorn - at the front - sobre parte delantera - sull'asse anteriore 860 ke 845k
e ke (1841 Ibs) (1851 1bs
-- sur l'arriere - hinten - at the rear - sobre parte trasera - sull'asse posteriore 440 kg 435 kg j 435)kg
3 (981 Ibs) | (970 Ibs)| (959 Ibs)
¥ Charge utile Nutzlast Payload Carga util Carico utile 480 kg (2) | 495kg 480 kg
D : (1058 Ibs) (1091 Ibs)} (1058 Ibs)
- Poids total maxi. autorisé | Zul. Gesamtgewicht : Total laden weight : Peso total méximo auto- Peso totale massimo 1760 kg 1740 kg
“en charge : rizado en carga : autorizzato a carico : (3880 Ibs) (3836 Ibs)

1050 kg (2315 Ibs)
800 kg (1764 1bs)

2,480 m (8 f l—g-.-n)

1,410 m (55%in)
1,380 m (54.3.in)

1,250 m (49% in)

65 mm (2 9/16 in)
150 mm (5. 9 in)
170 mm (6. 7 in)

225 mm (8.86 in)

250 mm (9.84 in)




- position route
- position haute

RAYON DE BRAQUAGE :
- entre trottoirs
- entre murs

CAPACITE DE
REMORQUAGE
Remorque sans dispositif
de freinage

+ tie

Remorque avec frein conti-
nu
| Poids sur rotule

- rage en charge
-] Poids maximum sur galerie
" _| de toit

|

xrren

Remorque avec frein a iner-

Pente maximum pour démar-

- Normal - Position

- Hoch - Pgsition

EINSCHLAGRADIUS :
- Spurkreis
- Wendekreis

ZULASSIGE
ANHANGELASTEN
Ungebremst

Gebremst mit
Auflaufbremse
Gebremst mit Hydrakup

Gewicht auf Kugelkopf

Maxi. Steigung beim Anfah-
ren unter voller Belastung

Zul. Dachiast

- in NORMAL position
- in HIGH position

TURNING RADIUS :
- between pavements
- between walls

TOWING ABILITY

Trailer without brake
Trailer with overrun brake
Trailer with continuous
brake

Max. downthrust on towing
ball

Max. slope for starting

Max. load on roof rack

« o #
- posicioncarretera
- posicion alta

RADIO DE GIRO :
- entre aceras
- entre muros

CAPACIDAD DE
REMOLQUE

Remolque sin dispositivo
de freno

Remolque con freno de
inercia

Remolque con freno
continuo

Peso sobre el punto de
enganche

Pendiente maxima para
arrancar con carga completa
Peso maximo sobre porta

| equipaje en el techo

- posizione strada
- posizione alta

RAGGIO DI STERZATA :

- tra marciapiedi
- tra muri

CAPACITA DI TRAINO

Rimorchio con freno ad
inerzia

Peso sul gancio a sfera

Partenza a carico su pen-

denza massima
Peso massimo su
portabagagli tetto

CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
9 GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES ENERA DY - DT - DV
(svite) (Forts.) (continued) (continuacion) (Segquito
RAMPE D'ACCES A UN ZUFAHRTSRAMPE ZUR | STEEPEST RAMP RAMPA DE ACCESO A RAMPA DI ACCESSO AD
GARAGE : GARAGE : NEGOTIABLE : UN GARAJE : UN GARAGE :

18%(1in5 %)
30 % (1in 3 §)

55m (18 $ 0 3 in)
6m (19 8 ; in)

500 kg (1100 Ibs)
1 250 kg (2756 Ibs)

1 800 kg (3968 Ibs)
30 kg (66 Ibs)

1172 (1in9)

80 kg (176 Ibs)

B 00
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- CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERIéTICAS CARATTERISTICHE DY-DT

GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
(suite) (Forts.) (continued) ( continuacion) ( seguito)
- COTES PRINCIPALES - FAHRZEUGABMESSUNGEN - PRINCIPAL DIMENSIONS - COTAS PRINCIPALES - QUOTE PRINCIPALI
500 Add. note : All dimensions
‘ are in millimeters. Multiply
by .03937" to obtain US.
equivalents in inches.
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CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE Dv

GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
( suite) ( Forts.) ( continued) (cominuacic;n) : ( seguito)
- COTES PRINCIPALES - FAHRZEUGABMESSUNGEN - PRINCIPAL DIMENSIONS - COTAS PRINCIPALES - QUOTE PRINCIPALI
Add. note : All dimensions are

in millimeters. Multiply by
03937" to obtain US. equivalents
in inches.
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Voie arriere
Longueur hors tout

Largeur hors tout

*¥¥*Commerciale : 6

Spur, hinten
L'dﬁge uber alles

Breite uber alles

*%¥*Break : 6

Track rear
Length overall

Width overall

*¥¥Commercial : 6

Ancho de via trasera
Longitud maxima

Anchura médxima

**¥¥Comercial : 6

Carreggiata posteriore
Lunghezza massima

Larghezza massima

*¥*¥Commerciale: 6

12

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Break 21 {

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE (SAFARI 21) | DJF

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 000 9-1971 —>-

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 20 { &hin

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI (SAFARI 20)

CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE

GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI

Désignation aux mines Technische Uberwochungs- Official symbol Designacidn en la dele- Denominazione di iD21F ID 20 F
bezeichnung gacion de industria omologazione (Safari 21) (Safari 20)
Appellation commerciale Handelsbezeichnung Commercial symbol Denominacion comercial Denominazione Bieak' N Break 20
commerciale
Symbole usine Werksbezeichnung Factory symbol Simbolo de fabrica Simbolo d'officina DJF DLF
Date de sortie Ausstoss Datum Introduced Fecha de salida Data di uscita 10,1968 10.968
Genre = VP Typ = PKW Type = Dual Purpose Tipo VP Tipo = Berlina
Puissance administrative | Steuver - PS French fiscal rating Potencia fiscal Potenza fiscale 12CV il 11 Cv
|
Type Typ Type Tipo Tipo DJF DLF
Nombre de places Sitzplatze Number of seats Némero de plazas Numero posti g¥¥%¥ (7.8 uUs)
‘| Empattement Radstand Wheelbase Distancia entre ejes Passo 3,125 m (10ft 3 in)

Yoie avant Spur, vorn Trockvfront Ancho de via delantera Carreggiata anteriore l,5]l6 m (4 11 :; in)

1,316m (4 3 :2 in)
5,026 m (16t 5 ] in)

1,803 m (5ft 11 in)

B 00
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MANUEL DE REPARATIONS ' OPERATIONS _ Break 21 { DIF
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE (SAFARI 21)
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 000 bt e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES semmk <0 { DLF
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI (SAFARI 20)

CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI DJF - DLF

(svite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

Hauteur hors tout

(position route)

| Poids du vehicule carrossé
=en ordre de marche :

_- sur |'avant

P
4
1 ':- sur I'arriere
L

- " Charge utile

= N

| Poids total maxi autorisé
‘Y en charge ;
{ - sur I'avant

- sur |'arriere
9

- DIMENSIONS
[ INTERIEURES

;L ongueur aux coudes
4 Largeur aux coudes
ki j

" Hauteur :.
GARDE AU SOL :

- position basse
- position route

*DLF.  —20 kg

Hohe uber alles
(Normal-Position)
Leergewicht, fahrbereit :
- vorn

- hinten

Noutzlast

Zul. Gesamtgewicht :

- vorn
- hinten

INNERE ABMESSUNGEN

Lange in Ellenbogenhohe
Breite in Ellenbogenhche

Hohe :

BODENFREIHET :
- Niedrig - Position
- Normal - Position

+DLF:- 20 kg

Height overall
(running position)
Unladen weight of vehicle

.in running order ;

- at the front

- at the rear
Payload

Total permitted laden
weight :

- at the front
- at the rear

INSIDE DIMENSIONS

Length at elbow height
Width ot elbow height

Height :

GROUND CLEARANCE :
- LOW position
- NORMAL position

*+'DLF :— 20 kg
(44 lbs. less)

Altura maxima de carrocerial
(posicion carretera)

Peso del vehiculo en orden
de marcha :

- sobre parte delantera

- sobre parte trasera
Carga util

Peso total mdximo -autori-
zado en carga

- sobre parte delantera

- sobre parte trasera

DIMENSIONES
INTERIORES

Longitud a los codos

Anchura a los codos

Alto :
DISTANCIA AL SUELO :

. e .
- posicion baja
- posicion carretera

+ DLF :— 20 kg

Altezza massima
(posizione strada)

Peso a vuoto in ordine di
marcia :

- sull'asse anteriore

- sull'asse posteriore
Carico utile

Peso totale massimo auto-
rizzato a carico : .

- sull'asse anteriore

- sull'asse posteriore

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza ai gomiti
Larghezza ai gomiti

Altezza :

DISTANZA DAL SUOLO
- posizione bassa
- posizione strada

* DLF :— 20 kg

1,530 m (5 f# 0 ; in)

1410 kg
(3108 Ibs)
865 kg
(1885 Ibs)
545 kg
(1202 Ibs)
650 kg
(1433 Ibs)

2 050 kg *
(4520 Ibs)
1050 kg (2315 Ibs)
1050 kg (2315 ibs)

3,180 m (10 #t 5 7 in)
1,320 m (4 ft 4 in)

lm(3h3§in)

75 mm (2 Z in)
152 mm (6 in) .




CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE ~ GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
14 GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI DJF - DLF
(svite) (Forts.) (continued) (continuacion) (sequito)

- lere position interme-
diaire haute

- 2eme position interme-
diaire haute

- position haute

RAMPE D'ACCES A UN
GARAGE :

. position route
.position haute

RAYON DE BRAQUAGE ;
- entre trottoirs
- entre murs

CAPACITE DE REMOR-

QUAGE

- Remorque sans dispositif
de freinage

- Remorque avec frein a
inertie -

- Remorque avec frein
continu

Poids sur rotule

Pente maximum pour démar-
rage en charge

Poids maximum sur galerie
de toit

- 1. Zwischenpos., hoch
- 2. Zwischenpos., hoch
- Hoch - Position

ZUFAHRTSRAMPE ZUR
GARAGE :

- Normal - Position

. Hoch - Position

EINSCHLAGRADIUS :
- Spurkreis
- Wendekreis

ZULASSIGE
ANHANGELASTEN

Ungebremst

Gebremst mit
Auflaufbremse
Gebremst mit Hydrakup

Gewicht auf Kugelkopf

Maxi. Steigung beim
Anfahren unter voller

Belastung
Zul. Dachlast

- Ist INTERMEDIATE

position
- 2nd INTERMEDIATE
position

- HIGH position

STEEPEST RAMP
NEGOTIABLE :
L. NORMAL position
- HIGH position

TURNING RADIUS :
- between pavements
- between walls

TOWING ABILITY
- Trailer without brake
- Trailer with overrun brake

- Trailer with continuous
brake

Max. downthrust on towing

ball
Max. slope for starting
when laden

Max. load on roof rack

- 12 posicion intermedia
olto

- 2" posicién intermedia
alta

- posicion alta

RAMPA DE ACCESO A UN
GARAIJE :

- posicion carretera

- posicion alta

RADIO DE GIRO
- entre aceras
- entre muros

CAPACIDAD DE REMOL-

QUE

- Remolque sin dispositivo
de freno

- Remolque con freno de
inercia

- Remolque con freno
continuo

Peso sobre el punto de

enganche

Pendiente maxima para

arrancar con carga comple-

ta

Peso mdximo sobre porta

equipaje en el techo

- la posizione intermedia
alto

- 2a posizione intermedia
alta
- posizione alta

RAMPA DI ACCESSO AD
UN GARAGE :

- posizione strada

- posizione alta

RAGGIO DI STERZATA :
- tra marciapiedi
- tra muri

CAPACITA'DI TRAINO

- Rimorchio con freno ad
inerzia
Peso sul gancio a sfera

Partenza a carico su
pendenza massima

Peso massimo su porta-

bagagli tetto

185 mm (7.2 ")
228 mm (9.0 ")

252 mm (9.9")

18% (1in 53)
30% (1in.3))

55m (18 f+ 0 Zin)
6m (19§83 in)

500 kg (1100 Ibs)

1250 kg (2756 Ibs)

1800 kg (3968 Ibs)
30 kg (66 Ibs)

10,5% (1 in 10)

80 kg (176 Ibs)




15 '| CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE DJF - DLF

GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
(suite) (Forts.) (continued) ( continuacion) ( seguito) add note : All
. ] dimensions are in
- COTES PRINCIPALES FAHRZEUGABMESSUNGEN - PRINCIPAL DIMENSIONS - COTAS PRINCIPALES - QUOTE PRINCIPALI i millimeters - Muhl
: 1730 & 1870 A ply by .03937
- s, ol \\ obtain US. equi-
P gt Sy valents ininches

- | _930
g ol
2330;2470 ( I '“60
A \\ e
955—
=o =

&&_ %20 / | y 1480
"e:;l e el . g -NL

s * Commerciale | —JD_—
%

| * Commerciale
™ ’///////////////4//////////////////// MIRORENS  7 S L L AL LE S L LLAS L LY XA Prd P
N T 2340 & 2480 S
:: * Commercial 5026
Q * Comercial

* Commerciale
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16 |CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICKHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI
(suite) (Forts) (continued) (continuacién) (seguito)
COTES PRINCIPALES - FAHRZEUGABMESSUNGEN - PRINCIPAL DIMENSIONS - COTAS PRINCIPALES

Add note: All dimen- l

- QUOTE PRINCIPALI /'

DJF DLF

* 930
sions are in millime- i
ters. Multiply by ' 920
83s 770 | \
.03937" to obtain US. | | \
equivalents in inches - \\i“o 4 2470
y 1160
/‘/5’;\ y S0
1520 == M\ 2552395 a 6
) Z :
| 1
=2 - R 133‘ 300
. —tre——a7 t — it
£70a 1140 400 / 350 450 /
* Familiale 5 > 4
\ T ) i | )
* Familiale
i PSRV A3V 1 S i G AT A P Y 7 ) ////////////////////3125 NI RGP AAS o A, A S A AL LT A A, A SIS L AAA A A LA A AR LA
* Familiale 5026 —]

* Familiar

* Familiare

i imW
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CARACTERISTIQUES
GENERALES

Add note: All dimen-
sions are in millimeters.
Multiply by .03937" to
obtain US. equivalents
in inches

* Break confort
* Break Confort
* Safari confort
* Break confort

*Break confort

(suite)
- COTES PRINCIPALES

ALLGEMEINE
MERKMALE

(Forts.)
- FAHRZEUGABMESSUNGEN

GENERAL
CHARACTERISTICS

(continued)

- PRINCIPAL DIMENSIONS

CARACTERISTICAS
GENERALES

(continuacion)

COTAS PRINCIPALES

CARATTERISTICHE

GEN

1520

BB S

985

| 109

DJF - DLF
ERALI
( seguito) \ l
- QUOTE PRINCIPALI \
/

1160

[T ][ 7a50 ] =\
11350 i
!
i P
310 ! 30
e B ‘
\k\// 320

1210

D.80-1
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ‘ DS 21 (DX - DJ)
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100-00 9-1971 F——>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (DJF)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI (Safari 21)
CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE oA i
Type Typ Type Tipo Tipo 21 N
Nombre de cylindres Anzahl der Zylinder Number of cylinders Nimero de cilindros Numero cilindri 4
Alésage Bohrung Bore Didmetro Alesaggio 90 mm (3.543")
Course Hub Stroke Carrera Corsa 85,5 mm (3.366")
Cylindrée Zylinderinhalt Cubic capacity Cilindrada Cilindrata 2175 cm3
| Rapport volumétrique Verdichtung Compression ratio Relacion de compresion Rapporto di compressione 8,75/1

g ; A { e 3 DN 106 ch - 5500 tr/ mn
.“1 Puissance maxi Leistung Max. HP Potencia maxima Potenza massima {SAE 115 ch - 5750 tr/mn
‘ DIN 17 m.kg - 3500 tr/ mn
Couple maxi Max. Drehmoment Max. torque Par motor maximo Coppia massima (123 ft Ibs)

SAE 17,4 m.kg - 4000 tr/ mn

£y

1 Rolenti
4-Ralenti accéléré
1 Ralenti normal

(Borg-Warner)

Leerlauf U/ min
Beschleunigter Leerlauf
Normaler Leerlauf

(Borg Warner)

Idling speed
Fast Idle
Normal idle
(Borg Warner)

Ralent!

Ralenti acelerado
Ralenti normal

( Borg Warner)

Minimo

Minimo accelerato
Minimo normale
(Borg Warner)

650 + 25 tr/mn (rpm)
DX : 900 + 25 tr/mn_
825+ 25 tr/mn (r.p.m)

DISTRIBUTION MOTORSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE
A.0.A. Einlass offnet Inlet valve opens Avance apertura admision A.AA, 0° 30’
at B.T.D.C. A.AA,
R.F.A. Einlass schliesst Inlet valve closes Retraso cierre admision R.C.A, 42° 30'
at A.B.D.C. R.C.A.
A.0.E. Auslass offnet Exhaust valve opens Avance apertura escape AAS. 38° 30°
at B.B.D.C. A.A.E.
R.F.E. Auslass schliesst Exhaust valve closes Retraso cierre escape R.C.S.. 4° 30’
at A.T.D.C. R.C.E.
Jeux theoriques aux sou- |Priifung der Steverzeiten : | Theoretical valve Juego teorico de las Gioco teorico delle
papes : clearance : valvulas : valvole:
- admission - Einlass - inlet - admisidn - aspirazione 1,1 mm
- échappement - Auslass - exhaust - escape - scarico 1,1 mm } (0433")




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21 (DX - DJ)
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100-00 9-1971 b——>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (D J F)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI (Safari 21)
CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTICAS - CARATTERISTICHE
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE DX - DJ DJF
(Suite) (Forts.) (continued) (continuacidn) (Seguito)
Jeux pratiques aux culbu- Ventilspiel : Valve rocker clearances : | Juego practico de los Gioco pratico dei bilan-
teurs : balancines : cieri : i L
- admission - Einlass - inlet - admisidn - aspirazione 0,20 mm (0,008 in)|0,15mm (0,006in)
- echappement - Auslass - exhaust - escape - scarico 0,25mm (0,010 in)[0,20mm(0,0085n)l
|ALIMENTATION KRAFTSTOFFVERSOR- FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE
GUNG
| Filtre a combustible Kraftstoffilter Fuel filter Filtro de combustible Filtro benzina RELLUMIX
Pompe a essence Kraftstoffpumpe Fuel pump Bomba de gasolina Pompa benzina S.E.V. MARCHAL
Filtre a air et cartouche Luftfilter u. Patrone Air filter and filter element| Filtro de aire y cartucho Filtro dell'aria e cartuccia MiOM
| filtrante Filterelement filtrante filtrante { LAUTRETTE
Carburateur Vergaser Carburettor Carburador Carburatore WEBER
)| - DX. - DX. - DX. - DX. - DX. 28/36 DLE
|- DJ. DJF -DJ. DJF "-DJ. DJF - DJ. DJF -DJ DJF 28/36 DLE A,
: I IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
- ";:t:::‘?ffohs 5352::312 v CC:»ilnl-ZoV Bobina 12 Voltios Bobina 12 V { DUCELLIER 2777 B
f ) S.E.V. Marchal E 44910312
| Allumeur Verteiler Distributor ‘ Distribuidor de encendido |Spinterogeno { ?.l’E(?‘f.L;:iial 122:;23
Ecartement des contacts Unterbrecherkontakt- Contact Breaker Gap Separacion de contactos Apertura dei contatti 0,45+ 0,05 mm (0,018 in £+ 0,002)
abstand
Point d'allumage Zindzeitpunkt Static advance Punto de encendido Punto d'accensione
12° avant P.M.H 12° Vo.0.T 12¢ B.T.D.C. 12° antes PM S 12° primadel PM S
Avance dynamique Frihzindung Strobe advance Avance dinamico Anticipo centrifugo 20° - 2000 tr/ mn
Ordre d'allumage Zindfolge Firing order Orden de encendido Ordine d'accensione 1-3-4-2
Bougies Zindkerzen' Plugs Bujias Candele S.E.V. Marchal 35 B - AC 42 FF
%A chaud *Warm % Hot % En caliente % A caldo BOSCH W 225 T 35 - EYQUEM705$§
**A froid *%Kalt %%Cold %% En frio %%A freddo CHAMPION L 87 Y -BERU 240/14

-

LODGE HN - HITACHI M 43




3 CARACTERISTIQUESI TECHNISCHE DATEN

ge cartouche
- apres vidange
- entre mini et maxi

mn moteur - huile a 60°C)

\] Cartouche filtre a huile

_| REFROIDISSEMENT
~} por chambre d'eau

@& Capacité du circuit

—| - chauffage de série
1- chauffage -15°C

Thermostat
- Pays froids

- T.T. sauf pays froids

- apres démontage ou échan-

J| Pression d'huile (a 2000 tr/

- nach Ausbau oder Aus.

- wechseln der Filterpatrone

- Nach Olwechsel

- Zwischen mini-maxi
Oldruck (bei 2000 U/ min.
des Motors-Ol auf 60°)

6|fi|terpatrone

KUHLUNG

Kihlerfassungsvermogen
mit Heizungskreislauf
- Serienmdssige Heizung

- Bei Heizung -15°C

Thermostat
- Nordische Lander

- A.T. ausser Nord. Lander

- After dismantling or
filter-change

- after draining

- between min and maxi
Oil pressure (at 2000 engi-

ne rpm oil at 60°C[140° F:l)

Oil filter cartridge

COOLING

water-cooled

Coolant capacity

- Standard heating
_«=15) heofing

Thermostat
- Cold climates

- AH types except cold
climates

-después desmontaje o
cambio del cartucho

- despues del vaciado

- entre minimo y mdximo
Presion de aceite (a 2000
R.p.M del motor,aceite a

60°C)

Cartucho filtrante

REFRIGERACION

por camara de agua

Capacidad del circuito

Calefaccion de serie

Calefaccion -15°C

Termostato

- Paises frios

- Todos tipos ecepto pai-
ses frios

- dopo smontaggio o
sostituzione cartuccia

- per sostit. periodica

- tra minimo e massimo
Pressione olio motore (a

2000 giri/ min. motore -olio

a 60°C)

Cartuccia filtro olio

RAFFREDDAMENTO

a camera d'acqua

Capacita del circuito

- riscaldamento di serie

- riscaldamento -15°C

Termostato
- Paesi freddi

- T.T. salvo paesi freddi

ENGINE CARACTERI'STICAS CARACTTERISTICHE
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE DX - DJ DJF
(suite) (Forts) (continued) (continuacion) (seguito)
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION LUBRICACION LUBRIFICAZIONE
Huile moteur Motorsl Engine oil Aceite motor Olio motore TOTAL Altigrade GT
spéciale autoroute 20 w/40
Contenance du carter: Fassungsvermogen Sump capacity Capacidad del cérte; Capacita del carter

5L (8.8 pts Imp)

4,5 L (8 pts Imp)
1L(12 pts Imp)
3,8 kg/cm 2 mini
3,8 kg/cm2 mindestens
54 psi minimum.
3,8 kg/ cm2 mini.
3,8 kg/ cm2 minimo
PURFLUX . L108

10,8 L (19 pts. Imp)
11,3 L (20 pts. Imp)

CALORSTAT V. 1743

CL 35-2036
CALORSTAT { CL 35-3800
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CARACTERISTIQUES MOTOR ENGINE
MOTEUR DATEN CHARACTERISTICS

Coupe longitudinale Langsschnitt  Longitudinal section

DX - DJ - DJF

CARACTERISTICAS
DEL MOTOR

Corte longitudinal

s
°
°
sessly Z - f
I et

il
BT

D 10-6

CARATTERISTICHE
MOTORE

Sezione longitudinale




CARACTERISTIQUES
MOTEUR

Coupe transversale

MOTOR ENGINE
DATEN CHARACTERISTICS
Querschnitt Cross section
DX -DJ - DJF

CARACTERISTICAS
DEL MOTOR

‘/
Seccion transversal

D. 10-7

CARATTERISTICHE
MOTORE

Sezione trasversale
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|

2

N
= 4

'Puissance maxi

| Couple maxi
N

%
oy Ralenti

Leistung

Max. Drehmoment

Max. HP

Max. torque

. ’ .
Potencia maxima

Par motor mdximo

Potenza massima

Coppia massima

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS : DS 20 (DY)
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE :
P : OPERATIONS Break 200 (DLF) 9 1971 B
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI D Super (DT)
CARACTERISTIQUES. TECHNISCHE DATEN ENGINE ]CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE Y DT LE
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS |DEL MOTOR MOTORE DY s pra ¥
L Type : Typ: Type: Tipo: Tipo: 17 N
) Nombre de cylindres Anzahl der Zylinder Number of cylinders Numero de cilindros Numero cilindri 4
|  Alesage Bohrung Bore Didmetro Alesaggio 86 mm (3.386")
| Course Hub Stroke Carrera Corsa 85,5 mm(3.366")
« Cylindree Zylinderinhalt Cubic capacity Cilindrada Cilindrata 1985 cm3
Rcpport volumeétrique Verdichtung Compression ratio Relacion de compresion Rapporto di compressione 8,75/1

DIN 99 ch 5500 tr/mn (rpm)

{SAE 108 ch 5750 tr/1an (rpm)

DIN 14,4 m_kg 3500 tr/mn(rpm)

(104 ft Ibs)

SAE 15,5 m.kg 4000tr/ mn(rpm)

(107.7 £t Ibs)

Leerlauf U/min Idling speed Ralent! Minimo 650 * 25 tr/mn (rpm)
( .': Ralenti accéléré Beschleunigter Leerlauf Fast Idle Ralenti acelerado Minimo accelerato DY : 900 + 25 tr/mn (rpm)
DISTRIBUTION MOTORSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE
A.0.A Einlass offnet Inlet valve opens Avance apertura admision A.AA 0° 30'
at B.T.D.C A.AA
R.F.A Einlass schliesst Inlet valve closes Retraso cierre admision R.C.A 42° 30'
at A.B.D.C R.C.A
A.O.E Auslass offnet Exhaust valve opens Avance apertura escape AAS 38° 30'
at B.B.D.C AAE
R.F.E Auslass schliesst Exhaust valve closes Retraso cierre escape R.C.S 4° 30'
at A.T.D.C R.C.E
Jeux theoriques aux sou- Prifung der Steuerzeiten : | Theoretical valve clea- Juego teorico de las val- Gioco teorico delle valvole:
papes : rance : vulas :
- admission - Einlass - inlet - admision - aspirazione 1,1 mm } ¢
- échappement - Auslass - exhaust - escape - scarico 1,1 mm (0433")

I 10
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(| ALLUMAGE

zrul

Filtre a combustible
Pompe a essence

Filtre a air et cartouche
filtrante

:l Carburateur

1D Y

‘A orDLF

—

“=1 Robine 12 volts

Allumeur

Ecartement des contacts
Point d'allumage

12° avant P.M.H
Avance dynamique
Ordre d'allumage
Bougies

*A chaud

*¥A froid

Kraftstoffilter
Kraftstoffpumpe
Luftfilteru. Patrone

VYergaser
-DY.
-DT.DLF

ZUNDUNG

Zindspule 12V

Verteiler

Unterbrecherkontaktabstand
Zundzeitpunkt

12° Vo.0.T.

Fruhzundung

Zindfolge

Zundkerzen

*Warm
*¥Kalt

Fuel filter
Fuel pump
Air filter and filter element

Carburettor
«D.Y.
-DT.DLF

IGNITION

Coil 12V

Distributor

Contact-breaker gap
Static advance

12° B.T.D.C.
Strobe advance
Firing order

Plugs

*Hot

*¥Cold

Filtro de combustible
Bomba de gasolina

Filtro de aire y cartucho
filtrante

Carburador
o » T Gt
Y0 00 Feig 0 131 15 =

ENCENDIDO

Bobina 12 voltios

Distribuidor de encendido

Separacion de contactos
Punto de encendido

12° antes P.M.S.
Avance dinamico

Orden de encendido

¥ En caliente
*%En frio

Filtro benzina
Pompa benzina

Filtro dell'aria e cartuccia
filtrante

Carburatore
-DY.
~DkD L F

ACCENSIONE

Bobina 12 V

Spinterogeno

Apertura dei contatti
Punto d'accensione
12° prima del P.M.S.
Anticipo centrifugo
Ordine d'accensione
Candele

¥A caldo

*¥%A freddo

{
{

{

MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS \ DS 20 (DY)
REPARATURHANDBUCH / ARBEITSVORGANGE
Break 20 (DLF)
REPAIR MANUAL © N°583/1 OPERATIONS D. 106-0 (Safari 20) 9 -1971 |——n
MANUAL DE REPARACIONES s OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI / D Super (DT)
CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE DY DT - DLF
(suite) (Forts.) (continued) (continuacidn) (seguito)
Jeux pratiques aux cul- Ventilspiel : Valve rocker clearances : Juego practico de los ba- | Gioco pratico dei bilan-
buteurs : lancines : cieri : * | *
- admission - Einlass - inlet - admision - aspirazione 0,20mm (0.008in)|0,15 mm(0.006 in)
- echappement - Auslass - exhaust - escape - scarico 0,25mm (0.010in)|0,20 mm (0.008in)
ALIMENTATION KRAFTSTOFFYERSORGUNG | FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE

RELLUMIX
S.E.V. Marchal

MIOM
LAUTRETTE

WEBER
28/36 DLE 2
28/36 DLEA2

DUCELLIER 2777 B
S.E.V. Marchal E 44910312

DUCELLIER 4291 B
S.E.V. Marchal A 251

0,45 + 0,05 mm (0,013 in 0.002)

28° . 2000 tr/ mn (r.p.m)
) PR e LG
S.E.V. Marchal 35 B




8 | CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE DY - DT - DLF
(svite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION LUBRICACION LUBRIFICAZIONE
Huile moteur Mot arol Engine oil Aceite motor Olio motore TOTAL Altigrade GT

Contenance du carter
- apres demontage ou
échange cartouche

- apres vidange
- entre mini et maxi

Pression d'huile (a 2000
tr/ mn moteur-huile a

60° C)

| Cartouche filtre a huile

REFROIDISSEMENT

par chambre d'eau
“TCapacite du circuit:

- chauffage de serie
- chauffage -15° C

Themostat
- Pays froids
- T.T. sauf pays froids

Fassungsvermogen normal

- nach Ausbau oder

Auswechseln der Olfilter-
patrone

- Nach Olwechsel
- Zwischen mini-maxi

Oldruck (bei 2000 U/ min.
des Motors-Ol auf 60° C)

Olfilterpatrone

KUHLUNG
pro Kuhlsystem

Kuhlerfassungsvermo gen
mit HeizungsEreisluuf :

- Serienmadssige Heizung

- bei Heizung -15° C
Therm ostat

- Nordische Lander

- A.T. ausser Nord. Lander

Sump capacity
After dismantling or
filter change

- after draining
- between min and maxi

Oil pressure (at 2000 en.
gine rpm, oil at 60° C
(140° F7))

Oil filter cartridge

COOLING

water-cooled

Coolant capacity

- Standard heating
- «-15» heating

Thermostat

- Cold climates

- All ty pes except cold
climates

Capacidad del cdrter

- después desmontaje
o cambio del cartucho

- despues del vaciado
. entre minimo y maximo

Presion de aceite (a 2000
R p.M. del motor aceite a
60° C)

Cartucho filtrante

REFRIGERACION

por camara de agua
Capacidad del circuito

- Calefaccion de serie
- Calefaccion -15° C
Termostato

- Paises frios

- Todos tipos ecepto
paises frios

Note :Depuis Fevrier 1970 certaines D Super. sont equipees d'un carburateur Solex 28 * 36 SFIF repere 93

Anm : Ab Februar 1970 sind einige D- Super- mit einem Solex-Vergaser 28 - 36 SFIF, Markierung 93, ausgeristet

Note : Since Feb. 1970 certain «D Super- are fitted with a Solex carburettor 28 - 36 SFIF, marking 93
Nota : A partir Febrero 1970 algunos «D Super» salen equipados con un carburador Solex 28 < 36 SFIF, marcado 93
Nota : A partire da Febbraio 1970 alcune «D Super» sono dotate di un carburatore Solex 28 X 36 SFIF riferimento 93

Capacita del carter

- dopo smontaggio o sosti-
tuzione cartuccia

- per sostit. periodica
- tra minimo e massimo

Pressione olio motore (a

2000 giri/min. motore-olio
a 60° C)

Cartuccia filtro olio

RAFFREDDAMENTO
a camera d'acqua

Capacita del circuito :

- riscaldamento di serie

- riscaldamento -15° C

Temostato
Paesi freddi
- T.T. salvo paesi freddi

speciale autoroute 20 W 40

5L (8.8 pts Imp)

4,5 L (8 pts Imp)
1'L (1 3/4 ptsimp)
3,8 kg/cm2 mini
3,8 kg/cm- mindestens
54 psi. minimum
3,8 kg/cm> mini
3,8 kg/em> minimo

PURFLUX : L 108

10,6 L (18 1/2 pts Imp)
11,1 L (19 1/2 pts Imp)

CALORSTAT v 1743
CL 35-2036
CALORSTAT
CL 35-3800




CARACTERISTIQUES - MOTOR - ENGINE CARACTERISTICAS - CARATT ERISTICHE
MOTEUR DATEN CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE

Coupe longitudinale - Ladngsschnitt - Longitudinal section - Corte longitudinal - Sezione longitudinale

DY - DT - DLF

D 10-6

= 7




N\

QN |

(o

10

CARACTERISTIQUES
MOTEUR

Coupe transversale

MOTOR
DATEN

Querschnitt

ENGINE
CHARACTERISTICS

Cross section

DY - DT - DLF -

CARACTERISTICAS
DEL MOTOR

5
Seccion transversal

D 10-9

CARATTERISTICHE
MOTORE

Sezione trasversale

I 10
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Puissance maxi

: Couple maxi

| Ralenti

)

“Ralenti avec Borg-Warner

- DISTRIBUTION

A.0.A
R.F.A
A.O.E

R.F.E

Jeux théoriques aux sou-
papes
- admission

- échappement

Leistung

Max. Drehmoment

Leerlauf U/ min
‘Leerlauf bei BW-Getriebe

MOTORSTEUERUNG
Einlass offnet

Einlass schliesst
Auslass offnet

Auslass schliesst

Prifung der Steuerzeiten :

- Einlass

- Auslass

Max. HP

Max. torque
Idling speed
Idling speed with Borg-Warner

VALVE TIMING

Inlet valve opens

‘at B.T.D.C

Inlet valve closes

at A.B.D.C

Exhaust valve opens

at B.B.D.C

Exhaust valve closes

at A.T.D.C
Theoretical valve clea-
rance :
- inlet

- exhaust

. / -
Potencia maxima

Par motor maximo

Ralent!

Ralent{ con Borg-Warner

DISTRIBUCION

Avance apertura admision

A.AA

. - . /
Retraso cierre admision

R.C.A

| Avance apertura escape

A.A.E

|Retraso cierre escape

R.C.E

‘.,
Jl,Jego teorico de las
valvulas :

paEN &
- admision

- escape

Potenza massima

Coppia massima
Minimo
Minimo con Borg-Warner
DISTRIBUZIONE
A.AA

R.C.A
AAS

R.C.S

Gioco teorico delle
valvole :

- aspirazione

- scarico

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100-00 D Special (DV) 9 - 1971 e
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN | ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE DV
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE
: Type Typ Ty pe Tipo Tipo 3N
Nombre de cylindres Anzahl der Zylinder Number of cylinders Numero de cilindros Numero cilindri 4
Alésage Bohrung Bore Diametro Alesaggio 86 mm (3.386 ")
“|Course Hub Stroke Carrera Corsa 85,5 mm (3.356 ")
'Cylindrée Zylinderinhalt Cubic capacity Cilindrada Cilindrata 1985 cm3
Rapport v‘oloméfrique Verdichtung Compression ratio Relacion de compresic‘n Rapporto di compressione 8,75/1

IN 89 ch -5500 /mn (r.p.m)

D
{SAE_‘)S ch - 5750 tr/mn (r.p.m)

IN 14,7 m.ky - 2500 tr/mn:.p.m)

(99 ft Ibs)

D
SAE 15 m.kg-3000 tr/-an (r.p.m)
101.26 Iks) ¢

50 = 25 .¢/mn (r.p.n)

825+ 25 :r/mn

0° 30’
42° 30'
38° 30’

4° 30’

1,1 mm

1.1 mm

}(0433 ")
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" OPERATIONS

=i

Ecartement des contacts
Point d'allumage 12°avant
PMH

Avance dynamique

Ordre d'allumage

Bougies

*A chaud

**.A froid

Unterbrecherkontaktabstand|
Zundzeitpunkt 12° yor. O.T

Frihzundung
Zundfolge

Zundkerzen
* Warm

** Kalt

Contact-breaker gap
Static advance 12°
B.T.D.C

Strobe advance
Firing order

Plugs
* Hot
** Cold

Sépurocié.n de contactos
Punto de encendido 12°
antes P.M.S

Avance dindmico

Orden de encendido
Bujias

* En caliente

*% En frio

Apertura dei contatti

Punto d'accensione 12°
prima del P.M.S.

Anticipo centrifugo

Ordine d'accensione

Candele
* A caldo
** A freddo

MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE

REPAIR MANUAL N°583/1 | OPERATIONS D . 100.00 D Spécial (DV) 9-1971  p

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES : F

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE DV

( svite) (Forts.) continued) continuacion) (seguito)
Jeux pratiques aux culbu- | Ventilspiel : Valve rocker clearances : |Juego prdctico de los ba- | Gioco pratico dei bilan-
teurs : : lancines : cieri : o il
- admission - Einlass - inlet - admision - aspirazione 0,20 mm (0.008 in){0,15 mm (0.006 in)
- échappement - Auslass - exhaust - escape - scarico 0,25 mm (0.010 in)| 0,20 mm (0.008 in)
ALIMENTATION KRAFTSTOFFVERSORGUNG| FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE
Filtre a combustible Kraftstoffilter Fuel filter Filtro de combustible Filtro benzina RELLUMIX
Pompe a essence Kraftstoffpumpe Fuel pump ‘Bomba de gasolina Pompa benzina S.E.V. Marchal
Filtre a air et cartouche Luftfilter u.Patrone Air filter and filter element| Filtro de aire y cartucho Filtro dell'aria e cartuccia { MIOM
filtrante filtrante filtrante LAUTRETTE
Carburateur Vergaser Carburettor Carburador Carburatore SOLEX
- Type - Typ - Type - Tipo - Tipo 34 PBIC 3
- Repere - Markierung - Marking - Punto de referencia - Riferimento 93
ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
Bobine 12 vol Zindspule 12V Coil 12V Bobina 12 volti Bobina 12V { ARG
. t
‘ ne 12 volts undspule oi obina 12 voltios obina S.E.V. Marchal E 44910312

Allumeur Verteiler Di stributor Distribuidor de encendido | Spinterogeno { RUEERMIER Meng

S.E.V. Marchal A 252

0,45 * 0,05 mm (0.018 + 0.002in)

24° . 2000 tr/mn
| ifs i
S.E.V. Marchal 35 B




13 | CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTIICAS CARATTERISTICHE
MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE DV
(Svite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION LUBRICACION LUBRIFICAZIONE
Huile moteur Motorol Engine oil Aceite motor Olio motore TOTAL Altigrade GT
spéciale autoroute 20 W / 10
Contenance du carter Fassungsvermogen Sump capacity Capacidad del cdrter Capacita del carter

- apres déemontage ou
echange cartouche

- apres vidange
- entre mini et maxi

Pression d'huile (a 2000
tr/mn moteur-huile a

60° C)

Cartouche filtre a huile

REFROIDISSEMENT
par chambre d'eau

| Capacite du circuit:

- chauffage de série

- chauffage -15° C

Thermostat
- Pays froids
- T.T. sauf pays froids

- nach Ausbau oder Aus-
wechseln der Filterpatrone

- Nach Olwechsel
- Zwischen mini-maxi

Oldruck (bei 2000 U/min.
des Motors-Ol auf 60° C)

olfi Iterpatrone

KUHLUNG

Kuhlerfassungsvermogen
mit Heizungskreislauf:

- Serienmassige Heizung

- bei Heizung - 15° C

Thermostat
- Nordische Lander
- A.T. ausser Nord. Lander

After dismantling or filter-
change

- after draining
- between min and max

Oil pressure (at 2000 en-
gine rpm oil at 60° C
[140° FJ)

Oil filter element

COOLING

water cooled

Coolant capacity :

Standard heating
-«=15» heating

Thermostat
- Cold Climates

- All types except cold
climates

- despues desmontaje o
cambio de cartucho

- después del vaciado
- entre minimo y maximo

Presion de aceite (a 2000
R.p.Mjaceite a 60° C)

Cartucho filtrante

REFRIGERACION

por camara de agua

Capacidad del circuito :

- calefaccion de serie
- calefaccion -15° C

T ermo stato
- Paises frios
- Todos tipos ecepto

paises frios

- dopo smontaggio o sosti-
tuzione cartuccia

- per sostit. periodica
- tra minimo e massimo

Pressione olio motore (a
2000 giri/ min. motore
- olio a 60° C)

Cartuccia filtro olio

RAFFREDDAMENTO
a camera d'acqua

Capacita del circuito :

- riscaldamento di serie
- riscaldamento -15° C

Termostato
- Paesi freddi
- T.T. salvo paesi freddi

CALORSTAT v

CALORSTAT 2

5L (8.8 pts Imp)

4,5 L (8 pts Imp)
1L~ :Z;' pt Imp)

3,8 kg/ cm 2 mini -

3,8 kg/ cm - mindestens
54 psi minimum

3,8 kg/cm? mini.

3,8 kg/ cm 2 minimo

PURFLUX : L 108

10,6 L (18 1/2 pts Imp)
11,1 L (19 1/2 pts Imp)

1743
CL 35-2036

CL 35-3800
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CARACTERISTIQUES

MOTEUR

Coupe longitudinale

MOTOR _ ENGINE
DATEN CHARACTERISTICS

Ldngsschnitt . Longitudinal section

“ADY .

CARACTERISTICAS
DEL MOTOR

Corte longitudinal

2

CARATTERISTICHE
MOTORE

Sezione longitudinale

D. 10-5
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CARACTERISTIQUES
MOTEUR

Coupe transversale

CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE

MOTOR - ENGINE
DEL MOTOR MOTORE

DATEN CHARACTERISTICS

o
Seccion transversal Sezione trasversale

Querschnitt - - Cross section

D.10-8
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Alésage recevant les cous-
sinets

Serrage des vis de fixation
5[ des chapeaux de paliers

Planéité générale de la face
de fixation de culasse

CENTRAGE DES CHE-
MISES

Diametre de centrage
Distance entre plan de joint
et face d'appui de chemise

JOINTS D'EMBASE DE
CHEMISES
Joints en « EXCEL NIL »

* Carter
** Chemise

Bohrung zur Aufnahme der
Lagerschalen
Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung der La-
gerdeckel

Planheit der Fldache zur
Befestigung des Zylinder-
kopfes

ZENTRIERUNG DER
BUCHSEN
Zentrierungsdurchmesser
Abstand zwischen Dich-
tungsflache und Aufiage-
flache der Buchse
BUCHSENDICHTUNGEN

Dichtungen aus « EXCELNIL

* Gehduse
** Buchse

Bore of housing for bearing
shells

Tighten main bearing cap
bolts to :

Overall flatness of contact
face of cylinder head

CYLINDER BARREL LO-
CATION

Diameter of counterbore
Distance between crankcase
top face and barrel seating

shoulder

CYLINDER BARREL
GASKETS

Gaskets in EXCELNIL

* Crankcase
** Barrel

-'Les chapeaux de paliers sont repérés par un chiffre. Le chapeau de palier n° 4 se monte coté distribution
- Die Lagerdeckel sind durch eine Zahl markiert. Der Lagerdeckel Nr. 4 wird auf Steuerseite eingebaut.
- The main bearing caps are identified by a figure. The cap marked 4 is fitted at the timing-chain end.

Calibre del alojamiento de
los cojinetes

Apriete de los tornillos de
fijacion de las tapas de co-
jinetes de bancada
Planicidad general de la
cara de fijacion de la cula-
ta

CENTRADO DE CAMISAS

Didmetro de centraje
Distancia entre el plano de
junta y la cara de apoyo de
la camisa

JUNTAS DEL BASAMENTO
DE LAS CAMISAS
Juntas de «k EXCELNIL »

/
¥ Carter-motor
** Camisas

- Las tapas de los cojinetes de bancada estdn marcadas con nimeros. La tapa del cojinete n® 4 se monta lado distribucion

- | cappelli dei supporti sono contrassegnati da una cifra. Il cappello del supporto n® 4 si monta lato distribuzione

Alesaggio d'alloggiamento
bronzine

Serraggio viti di fissaggio
cappelli dei supporti

Planeicita generale della
faccia di fissaggio testata

CENTRAGGIO DELLE
CAMICIE

Diametro di centraggio
Distanza tra piano di giun-
zione e faccia d'appoggio
camicia

GUARNIZIONE DI BASE
DELLE CAMICIE

_ |Guarnizione in kEXCELNIL»

* Carter
** Camicia

1
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS _ \ 32 %?
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE / B Sonir
REPAIR MANUAL N° 583/1| OPERATIONS D . 100-00 D Spécial 9-1971 p—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 5 g'“: g(‘)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI (Safari 21 & 20)
CARTERS GEHAUSE CASINGS CARTERES CARTERS
CARTER MOTEUR MOTORGEHAUSE CRANKCASE CARTER-MOTOR MONOBLOCCO

68,7 £ 0,005 mm

10 m.kg (72 # Ibs)

0,05 mm maxi

(0,0027)
¥ * %
+ 0,05 - 0,015
97,04 o mm|97,02_ g,065mm
116 13,864 mm [116 ig’g?gmm

Add. note : Multiply above dimen-
sions by .03937" to obtain US.

equivalent in inches.

B 11
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS 32 %?
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE : D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS D ..100-00 D Spécial 9- 1971 imitn:
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES :::::: %A
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI (Safari 21 & 20)
CARTERS GEHAUSE CASINGS CARTERES CARTERS
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

CARTER INFERIEUR

) Serrage des vis de fixation

g
R
1
b

R

Serrage du bouchon de vi-
{ dange

N

{ Serrage des vis de fixation
1 de la téle de fermeture du
;: carter d'embrayage

1 CARTER DE DISTRI-
BUTION

Serrage des vis et écrous de
fixation

OLWANNE

Anzugsmoment der Befesti-
gungsschrauben

Anzugsmoment des Ablass-

stopfens

Anzugsmoment der Schrauben
zur Befestigung des Ver-
schlussbleches des Kupplungs
gehduses

STEUERGEHAUSE

Anzugsmoment der Schrauben
und Muttern zur Befestigung

SUMP

Tighten fixing screws to :
Tighten drain plug to :

Tighten screws fixing bell-
housing closing panel to :

TIMING COVER

Tighten fixing screws & nuts
to :

CARTER INFERIOR

Apriete de los tornillos de
fijacion

Apriete del tapon de vaciado
Apriete de los tornillos de

fijacion de la chapa de cierre
del carter de embrague

CARTER DE DISTRI-
BUCION

Apriete de los tornillos y
tuercas de fijacion

COPPA MOTORE
Serraggio delle viti di fissag-
gio
Serraggio tappo di scarico
Serraggio vite di fissaggio

lamiera di chiusura campana
della frizione

COPERCHIO DELLA DI.
STRIBUZIONE

Serraggio viti e dadi di fis-
saggio

1,4a 1,9 mkg
(10 to 14 ft Ibs)

2,5a 3,5 m.kg
(18 to 25 ft Ibs)

0,9 & 1,2 m.kg)
(63 to 8% ft Ibs)

1.7 m.kg
(123 # Ibs)




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS D? %? \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE g 4
REPAIR MANUAL N°583/1 | OPERATIONS D .13350 5 S:Z:al 9-1971 p—n
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21(Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20(Safari 20)

SUPPORTS MOTEUR MOTORTRAGER ENGINE SUSPENSION SCPORTES DEL MOTOR SUPPORTI MOTORE

Serrage des vis de fixation
des bras-supports sur carter
moteur

Réglage des blocs élasti-

ques (gabarit MR 3725 -110)

Serrage des écrous de blo-

1| cage des blocs élastiques

Anzugsmoment der Schrauben
zur Befestigung der Trdgerar-
me am Motorgehduse
Einstellung der Silentblocke
(Messlehre MR 3725-110)

Anzugsmoment der Muttern

zur Befestigung der Silent-
blocke

Tighten screws fixing support

arms on crankcase to :

Adjust height of rear rubber
suspension mountings

(Gauge MR 3725-110) to :

Tighten rear rubber suspen-

sion mounting nuts to :

Apriete de los tornillos de
fijacion de los brazos sopor-
tes sobre el cdrter motor

Reglaje de los soportes elds-

ticos (plantilla MR 3725-110)

Apriete de las tuercas de

bloqueo de los soportes elds
ticos

Serraggio viti di fissaggio
bracci supporto sul carter
motore

Regolazione dei blocchi
elastici (sagoma MR 3725-
110)

Serraggio dadi di bloccaggio
blocchi elastici

1381

3 a4 mkg
(22 to 29 ft Ibs)

L =91 +02 mm

(3:583".4 (())79”)

10 m.kg
(72 £+ Ibs)

o R




MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 583/1

OPERATIONS _
ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS D
OPERACIONES
OPERAZIONI

. 100-00

DS 21

DS 20

D Super

D Spécial

Break 21 (Safari 21)
Break 20 ( Safari 20)

9T

CULASSE ZYLINDERKOPF

CYLINDER HEAD

CULATA

TESTATA

Epaisseur d'origine Originalstarke

Fleche maxi Maximaler Verzug

Re ctification maxi(surfacage)|Hochstzulassiges Abarbei-

Original depth
Max. out-of-flatness-

Max.reduction by grinding

Espesor de origen

Flecha maxima

(Planificado)

Spessore originale

Freccia massima

Rectificado maximo admitido |Rettifica massima (spiana-
tura)

,._J ten
4] SIEGES DE SOUPAPES VENTILSITZE VALVE SEATS ASIENTOS DE VALVULAS SEDI DELLE VALVOLE
:4 Angle des portées : Sitzwinkel : Seat face angles : Angulo de los asientos : Angolo delle portate
-- admission - Einlass - inlet - admision - aspirazione
e o echappement - Auslass - exhaust - escape - scarico
4 Largeur des portées Breite der Sitzwinkel Seat face width Ancho de los asientos Larghezza delle portate
ﬂ Diametre nominal des portées:|Durchmesser der Sitzwinkel: | Nominal seat face diameters:{Didmetro nominal de los Diametro nominale delle por-
é_,. asientos : tate :
I‘:.;: - admission - Einlass - inlet - admision - aspirazione
Ry 1 échappement - Auslass - exhaust - escape - scarico
. &
el 90 ©
o J 60 ©
- !' .
i ,f
5 !
/ ]
I H
| H
! a1
!
ADMISSION { ECHAPPEMENT o
EINLASS AUSLASS o
INLET EXHAUST o
ADMISION ESCAPE
ASPIRAZIONE SCARICO

90 mm (3.543")
0,10mm

0,10 mm }(004")

120°
90°
0,8a1,2mm
(0315 to 0472")

47 mm (1.85")
37,5mm (1.476")




5 CULASSE ZYLINDERKOPF CYLINDER HEAD CULATA TESTATA
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
® GUIDES DE SOUPAPES
e VENTILFUHRUNGEN ¢ exterieur du guide Alésage de la culasse Longueur du guide Alésage du guide
e VALVE GUIDES Aussen -5 der Fuhrung Bohrung des Zylinderkopfes || Ldnge der Fuhrung Bohrung der Fuhrung
0.D. of guide Bore in cyl. head Length of guide I.D. of guide
® GUIAS DE VALVULAS : ; y St y g ST ’
& exterior de la guia ¢ alojamiento en la culata Largo de la guia ¢ interior de la guia
® GUIDAVALVOLE b esterno della guida Alesaggio della testata Lunghezza della guida Alesaggio della guida
] Ei +0, -0,
) i 60,2 + 0,25 mm B vl o
: s Inlet ' 0,010
Adisisith : L b 13,25 g'g?; mm
. Aspirazione + 0,039 by
> _. ) Echappement i +0,065 + 0,023
™\ .l mm 13 mm
g Auslass +0,045 - 0,003 + 0,015
I Exhonit 44,57 + 0,25 mm "~ 8,99 P mm
D Escape * + 0,065 + 0,023 B
: 13,25 % 13,257 =
Ny, Scarico * 32 | 0,048™ ~0,003™" I
(D
-
‘;_;‘:Positionnemem des guides : | Ausrichtung der Fihrungen : | Position of guides : distance | Posicionamiento de las Posizionamento delle guide :
»-tdistance entre extrémité Abstand zwischen Ende der | between end of guide and guias : distancia entre el ex- | distanza tra estremita della
du guide et ¢ nominal du Fihrung und Durchmesser nominal valve seat diameter:|tremo de la guia y el  nomi-| guida e & nominale della
siege de soupape : des Ventilsitzes : nal del asiento de valvula : | sede valvola :
- admission - Einlass - inlet - admision - aspirazione 22,78 + 0,35 mm
- échappement - Auslass - exhaust - escape - scarico 29,25 + 0,35 mm
* lere possibilité * 1 Ausfihrung * st arrangement * 19 posibilidad * la possibilita Add. note : Myltiply above
dimensions by 03937" to
** 2eme possibilité *% 2 Ausfihrung ** 2nd arrangement ** 29 posibilidad ** 2a possibilita obiwin US. expivulent is
inches.

1
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1| OPERATIONS D. 100-00 g 3"2220. 91971 |
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Bre:k S Sk 21}
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI S ok 20 Sutes 05
CULASSE ZYLINDERKOPF CYLINDER HEAD CULATA TESTATA
(svite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
COUPLES DE SERRAGE | ANZUGSMOMENTE TIGHTENING TORQUES |PAR DE APRIETE COPPIE DI SERRAGGIO

Vis de fixation de culasse

'| - ler serrage

)| - Serrage définitif

Note : Respecter |'ordre de
serrage (voir schéma)

Ecrous de rampes de cul-
buteurs échappement

Vis de fixation de couvre-
culasse

Ecroys de fixation de pla-
ques de fermetures

REMARQUE : La sonde de

.| température, sur le couver-
cle de pompe a eau est sup-

primée et remplacée, par un
bouchon sauf sur les véhi-
cules possédant un volet
de radiateur

Depuis:Mai 1970,la culasse

type «21» est montée en
serie sur tous les véhicules

D

Schraube zur Befestigung
des Zylinderkopfes

- 1. Festziehen

- Endgultiges Festziehen

Anm : Reihenfolge des
Festziehens beachten.

Muttern der Kipphebelbocke
fur Auslass

Schraube zur Befestigung
des Zylinderkopfdeckels

Muttern zur Befestigung der
Abschlussbleche

ANM : Der Temperaturfuh-
ler am Wasserpumpen.
deckel entfallt und wird er-
setzt durch einen Stopfen
ausser bei den Fahrzeugen,
die mit einer Kuhlerklappe
ausgerustet sind

Ab Mai wird der Zylinder -
kopf « Typ21» serienmas-
sig bei allen D- Fahrzeugen
eingebaut

Cylinder head screws

- Ist tightening to :
- Final tightening to :

Note : Follow sequence of
tightening (see diagram)

Tighten exhaust rocker shaft
support nuts to :

Screws fixing valve-cover

Nuts fixing closing-plates

NOTE : The thermal
sensor on the water - pump
is replaced by a plug, ex-
cept on cars fitted with ra-
diator shutters.

Since May 1970 the DS 21
type of cylinder head is
fitted as standard on all
«D» models

Tornillos de fijacion de la
culata
- 17 apriete

- Apriete definitivo

Nota : Respetar el orden de
apriete (ver esquema)

Tuercas de rampas de los
balancines de escape

Tornillos de fijacion del
cubreculatas

Tuercas de fijacion de las
placas de cierre

OBSERVACION : La sonda
de temperatura, sobre la
tapa de la bomba de agua,
ha sido suprimida y reem-
plazada por un tapon, ecep-
to en los vehiculos que po-
seen cortinilla de radiador
A partir de Mayo 1970 la cu
lata tipo «21» se monta en
serie sobre todos los vehi-

culos D

Viti di fissaggio testata

- 1° serraggio

- Serraggio definitivo

Nota : Rispettare |'ordine
di serraggio (ved. schema)

Dadi dei perni portabilan-
cieri di scarico

Viti di fissaggio coperchio
testata

Dadi di fissaggio placchette]
di chivsura

OSSERVAZIONE : La sonda
di temperatura, sul coper-
chio della pompa dell'acqua]
e soppressa e sostituita da
un tappo, salvo sui veicoli
muniti di una tendina per

il radiatore

Da maggio 1970 la testata
tipo «21» e montata in serie
su tutti i veicoli «D»

3 mkg (22 ft Ibs)

6 +0,5 ki
(43 to 47 ft Ibs)

2,5+ 0;3 mkg
(16 to 20 ft Ibs)

0,75 mkg
(51/2 #t Ibs)

2,10 2,8 mkg
(15 to 20 ft Ibs)




CULASSE

(suite)

ZYLINDERKOPF CYLINDER HEAD CULATA TESTATA

(Forts,) (continued) (continuacion) (seguito)

ORDRE DE SERRAGE DES VIS DE FIXATION DE CULASSE

REIHENFOLGE DES FESTZIEHENS DER BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DES ZYLINDERKOPFES
SEQUENCE OF TIGHTENING CYLINDER HEAD BOLTS

ORDEN DE APRIETE DE LOS TORNILLOS DE FIJACION DE LA CULATA

ORDINE DI SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO TESTATA

12 8 5 3 a 9 13

“&4ﬂ9f3“

-

L4
Pie
“l.

a
e/ - G D

i |

R p— prepey

1183
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 20

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100-00 g :“',’ef ; 9- 197 1—»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Bw::‘;; ( Sofari 213

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)

VILEBREQUIN KURBELWELLE CRANKSHAFT CIGUENAL ALBERO MOTORE

N

Vilebrequin 5 paliers
Tourillons : 1 *

* *

| Manetons : ¢ 2 * —

* ¥ =
LN

J
‘Coussinets de paliers :
= alésage : 2 classes

~ largeur

\- Diametre extérieur (a |'état

- libre)
“IYev latéral du vilebrequin
1(avec " Borg-Warner"

Top. 334.00)

voir

( :!ggmi-ioues de palier central :

2 classes

Depuis le 20.2.1970, les de-

'mies joues supérieures sont
supprimées

Serrage des vis de chapeaux
de paliers

* lere possibilite

** 2eme possibilite

3

1. Ausfihrung
** 2. Ausfihrung

Kurbelwelle, 5-fach gelagert,
Hauptiager : o 1 * =

.o =

Plevellager : p 2 *

* % =

Lagerschalen :
- Bohrung : 2. Ausfuhr.
- Breite

- Aussen - ¢ (im freien Zu-
stand)

Seitenspiel der Kurbelwelle

(mit "Borg-Warner" siehe

Arb. 334-00)

Anlaufscheiben am mittleren
Lagerdeckel : 2. Ausfihrung

Seit dem 20.2.1970 entfallen

die oberen Anlaufscheiben

Anzugsmoment der Muttern
fur die Lagerdeckel

Ist - arrangement

** 2nd arrangement

* 19 posibilidad
*%29Q posibilidad

5-bearing Crankshaft
Journals : ¢p 1 #

Crankpins : p 2 *

e

-1D. 2sizes :
- width :
- 0.D. (in free state)

Crankshaft end-float
(with " Borg-Warner "
Op. 334-00)

bearing : 2 classes

ted

screws to

19 possibilita

"2 possibilita

Main bearing 3 shells :

see

Half-rings for centre main

Since 2.20.1970 the upper

half-rings are no longer fit-

Tighten main-bearing cap

Cigienal 5 puntos de apoyo
Muhones de apoyo : p 1 * =
ok

Munequillas : ¢ 2 * =

Cojinetes de bancada :

- & interior : 2 clases

- ancho

- dién}etro exterior (en estado
libre)

Holgura lateral del ciguefial
”n A\
(con " Borg-Warner" ver

Op. 334-00)

Semi-valona del apoyo central
2 claseés

A partir del 20..2.70, las semi|
valonas superiores han sido
suprimadas

Apriete de tuercas de tapas

de bancada

D 12-3

Albero motore 5 supporti
Perni di banco : p 1 *

* k=

l

Perni di biella : ¢ 2 * =

®kll =

Bronzine di banco :
- alesaggio : 2 classi

- larghezza

- diametro esterno (allo sta-
- to libero) :

Gioco assiale albero motore
(Con " Borg-Warner " vedi

Op. 334.00)

Semirondelle antifrizione
supporto centrale : 2 classi

Dal 20.2.70 le semirondelle

superiori sono soppresse

Serraggio dadi dei cappelli
supporti

+ 0,010
64,04 o 0'005 mm
+ 0,010
63,54 il 0,005""“
+ 0,010
54 i 0,005"““
+ 0,010
53,5 3 0’005 mm

64,04 mm ; 63,54 mm
+0,1

28,6 _ 0.15 mm
Y e

J =0,045a 0,16 mm

3,100 3,14 mm
3,140 3,18 mm

10 mkg (72 ft Ibs)

Add. note : All dimensions|

in millimeters must be
multiplied by .03937 "' to
obtain US. equivalent in
inches.




2 BIELLES

PLEUEL

CONNECTING RODS

BIELAS

BIELLE

I\ y )
L.t A S e Yl

bt ol

Entr'axe

Alésage de la bague de pied
de bielle

Jeu de I'axe de piston dans
le pied de bielle

Alésage Je la tete de bielle
Coussinets de tete de bielle:

- alésage : 2 classes

- largeur

- diametre extérieur (o |'é-
tat libre)

Jeu diamétral des bielles sur
les manetons

Différence de poids sur un
meéme moteur

3em:ge des écrous de cha-
peaux de bielles

Les corps et chapeaux de
bielles sont montées avec les
chiffres coté arbre a cames

Coussinet de téte de bielle,
bielle et bague de pied de
bielle sont percés pour assu-
rer l'arrosage du fond de
piston

Achsabstand
Bohrung der Plevelbichse

Spiel des Kolbenbolzens in
Plevelbichse

Bohrung des Pleuvelfusses

L.agerschalen fir Plevelfuss

- Bohrung : 2. Ausfihrung

- Breite

- Aussen - ¢ (im freien
Zustand)

Seitenspiel der Plevel an
den Pleuellagern

Gewichtsunterschied bei ein-
und demselben Motor

Anzugsmoment der Pleuvel-
muttern

Die Pleuvelkorper und die
Deckel werden eingebaut
mit Zahlen auf Seite der
Nockenwelle

Lagerschale fir Plevelfuss
Pleuvel und Plevelbichse
sind durchbohrt,damit die
Kuhlung des Kolbenbodens
gewdahrleistet ist

Centre-distance

Bore for small-end bush

Clearance of gudgeon-pin in
small end bush

Bore of big-end

Big-end half - shells :

- bore : 2 classes

- width :

OD (in free state)

Diametral clearance of big-
ends on crank-pins

Difference between con rod
weights on one engine.

Tighten big-end cap nuts to:

Connecting-rods and big-end
caps are fitted with their
matching numbers together.
and facing camshaft

Small-end bush, con-rod, and
big-end shells are drilled
for piston under-crown oil
cooling

- diametro : 2 clases

Entre ejes

Didmetro interior del cas-
quillo de pie de biela

Holgura del eje de piston en
el pie de biela

Didmetro de la cabeza de
biela

Cojinetes de cabeza de biela:

- ancho

- diGmetro exterior (en es-

tado libre)

Holgura diametral de las
bielas sobre las munequillas

Diferencia de peso sobre un
mismo motor

Apriete de las tuercas de
tapas de bielas

El cuerpo y las tapas de
biela se montan numeradas,
el nimero lado arbol de levas

El cojinete de cabeza de
biela y el casquillo del pie
de biela estdn perforados
para asegurar el riego del
fondo del piston

Interasse

Alesaggio della boccola del
piede di biella

Gioco dello spinotto nel pie-

de di biella

Alesaggio della testa di
biella

Bronzine della testa di

biella:

- alesaggio : 2 classi

- larghezza

- ¢ esterno (allo stato

libero)

Gioco radiale delle bielle
sui perni di biella

Differenza di peso su uno
stesso motore

Serraggio dadi dei cappelli
di biella

| corpi ¢ i cappeli di biella,
sono montati con le cifre
lato albero distributore

Bronzina di testa di biella,
biella e boccola di piede di
biella sono forate per assi-
curare la lubrificazione
(raffreddamento) del fon-
dello del pistone

160 £.0,05 mm

25,005 T 0,009 .,
+ 0,003

0,015 + 0,003 mm

57,69 3 0,005
20,008

54 mm; 53,5 mm
+ 0,1
25 015 mm

i B
7 ’
57,695 0.2 mm

0,013 a 0,050 mm

79

+ 0,5
7 ’
- 0,25
(50 to 54 ft Ibs)

mkg

Add. note : All dimen-
sions in millimeters must
be multiplied by .03937"
to obtain the US. equiva-
lent in inches.
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MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 583/.1

OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

D .100-00

DS 21
DS'20

D Super
D Spécial

9-1971 b——>»

Break 21(Safari 21)
Break 20( Safari 20)

SEGMENTS ET PISTONS

KOLBENRINGE UND KOLBEN

PISTON RINGS AND PISTONS

SEGMENTOS Y PISTONES

SEGMENTI E PISTONI

*** Refouleur

*¥** Abweisring

*** 0il control ring

*** Engrase

. PISTONS PISTONES
- KOLBENRINGE - RINGS SEGMENTOS - SEGMENTI KOLBEN PISTONI
PISTONS
Repere Nombre Epaisseur Largeur Jeu a la coupe Hauteur de gorge
Markierung Anzahl Starke Breite Spiel Hohe der Nut
Mark Number Thickness Width Clearance at gap Width of groove
Senal Nimero Espesor Anchura Juego en el corte Altura de la ranura
Riferimento Numero Spessore Larghezza Gioco al taglio Altezza della gola
¢ =90 ¢ =86 ¢ =90 ¢ = 86 ¢ = 90 ¢ = 86
. 1 1 i g:g;g | 39£012mm | 3,82 _gy5mm | 035055 mm 0,205 0,40 mm || 2 * $250 e . 8:8;3
-0,010 + 0,050 + 0,04
* % 2 1 2 0,022 ™™ 3,9+0,12 mm 3,82 i 2'25 mm 0,350 0,55 mm |0,20 a 0,40 mm 2 + 0,030 ™™ 2 + 3'033 mm
LR 3 1 = 0039 mm £012mm | 3,17 _ Qo5 ™ | 0,258 0,40 mm |0,20 & 0,40 mm 5 10.040 mm
*  Etanchéité - Kompressionsring *  Compression ring Estanqueidad *  Tenuta
**  Racleur **  Abstreifring **  Scraper ring ** Rascador ** Raschiaolio

*** Compressione




4 PISTONS

KOLBEN

PISTONS

PISTONES

PISTONI

Repere sur tete de piston

Markierung am Kolbenkopf

Marking on piston - crown

Sefial sobre la cabeza del
pistén

® Le repere indique le sens de montage (fleche vers |'avant, coté volant) et le rapport volumetrique

® Die Markierung gibt die Einbaurichtung (Pfeil nach vorn, auf Schwungscheibenseite) und die Verdichtung an.

® The marking shows direction of fitting (arrow points towards flywheel, at front end) and compression ratio

® La sefal indica.el sentido de montaje (La flecha hacia adelante, lado volante ) y la relacion de compresion

® |l riferimento indica il senso di montaggio (freccia verso avanti, lato volano) e il rapporto di compressione

Pistons et chemises sont
appariés (5 classes)

Axe de piston :

- diametre -

e =9
o - 86

Alésage (pour axe de piston)

- longueur

Kolben und Buchsen sind
aufeinander abgestimmt

Kolbenbolzen :

- Durchmesser =

- Lange e¢ - 90
e - 86

Bohrung (fur Kolbenbolzen)

Pistons & barrels are mat-
ched (5 classes)

Gudgeon pin :

- diameter -

- length @ dia = 90 mm
® dia = 86 mm

Piston bore for gudgeon-pins

Los pistones y camisas es-
tan emparejados (5 clases)

Eje de piston :

- didmetro =

- largo e~ 9
e ¢ = 86

Diametro (alojamiento eje de
pistén)

Riferimento sulla testa del
pistone

Pistoni e camicie sono appa-
rigliati (5 classi)

Spinotto :

- diametro =

- lunghezza ©® ¢ =90
e g - 86

Alesaggio (per spinotto)

SEGMENTS

KOLBENRINGE

PISTON RINGS

SEGMENTOS

SEGMENTI

Repere vers le haut
Tiercage : orienter les cou-
pes a 120°

Coupes refouleur et expan-

deur a 180°

Markierung nach oben
Einbau : Kolbenringe um 120°

versetzt

Ringstoss und Expander um
180° versetzt

Marking on top face

Angular position :
120° to each other

gaps at

Gaps of Oil Control Ring and
its expander at 180°

Senal hacia arriba

Riferimento verso |'alto

Terciado : orientar los cortes| Orientamento : disporre i ta-

a 120°

Los cortes del segmento de
engrasey del expansionadora

180°

gli a 120°

Tagli del segmento di com-
pressione e dell'espansore

avant A
vorn _—

fron t 81 75

delant.
anter.

25_ 0,004 mm
-0,1
78,47 o3
74,4 ig:élo mm
25 10,003 ™"

mm

g Note 1 = The symbol ¢ signifies|
- piston - piston diameter.
- Kolben - Kolben Note 3 = All figures on this
5 =90 ; = 86 page denote dimensions in
- piston ¢ 3 P's"”" ¢ millimeters - Multiply by
- pistén - piston .3937 " to obtain US. equivalent
- pistone - pistone in inches.

D 12-53
D 12-52

W 12



Rayon de dos de came

Variation sur une came par
rapport a |'axe de la piece

Levee de came «L» :
- admission

- échappement

‘ !’OUSSOI RS
‘| Diametre =
)] | Longueur

’| TIGES DE CULBUTEURS

Longueur totale :
- admission
- échappement

Faux rond maxi

Radius der Nockenruckseite

Toleranz der Nockenhohe

gegenuber der Mittelachse
der Welle

Nockenabstand (zur Welle) :
- Einlass

- Auslass

STOSSELBECHER

Durchmésser =
Ldnge
STOSSELSTANGEN

Gesamtlange :
- Einlass
- Auslass

Maximale Unrundheit

Cam heel radius

Variations on cam (in re-

lation to centre line)

Cam lift :
- inlet

- exhaust

TAPPETS
Nominal diameter
Length

PUSH RODS

Overall length :
- inlet
- exhaust

Max. eccentricity

e

D 12-3a

Radio del dorso de leva

Variacién sobre una leva
(con relacion al eje de la
pieza)

Levantamiento de leva :
- admision

- escape
EMPUJADORES
Diametro nominal

Longitud
VARILLA BALANCIN

Largo total :
- admision
- escape

Falso redondo maximo

Raggio dorso della camma

Variazione su una camma

(rispetto all'asse dell'albero‘

Alzata della camma «L»:
- aspirazione

- scarico

PUNTERIA
Diametro

Lunghezza
ASTE DEI BILANCIERI

Lunghezza totale :
- aspirazione
- scarico

Falsa concentricita massima

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS gg g“)
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D 100 DS
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS ¥ D S:?eral AR [ R T
éci
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
DISTRIBUTION VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE
ARBRE A CAMES NOCKENWELLE CAMSHAFT ARBOL DE LEVAS A LBERO DISTRIBUTORE
Jeu latéral Seitenspiel End float juego lateral Gioco assiale J= 0,060,011 mm

R = 14,25 £0,125 mm

0,02 mm maxi

6,638 + 0,02 mm
6,144 £ 0,02 mm

+ 0,05
24 001 mm
45 i ?’25 mm

189,10 * {35 mm

213,35+ 0,3 mm
0,75

1 mm

D123

add. note : All dimensions

in millimeters must be
multiplied by .03937 "
to obtain US. equivalent
in inches




DISTRIBUTION

) | | .

S AN £ o

| |

P el

Lde la rampe

. Jeu entre chaine et limiteur

y J
8

|

) COUPLES DE SERRAGE

p
'Vis de la bride de butée
:d'orbre a cames

VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE

6 (suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)
CULBUTEURS : KIPPHEBEL : ROCKERS : BALANCINES : BILANCIERI :
- admission : alésage - Einlass : Bohrung - inlet : bare - admisién : didmetro - aspirazione : alesaggio
- echappement : alésage - Auslass : Bohrung - extaust : bore - escape : didmetro - scarico : alesaggio
AXES DE CULBUTEURS KIPPHEBELWELLEN ROCKER SHAFTS EJES DE BALANCINES PERNI DEI BILANCIERI

Rampe admission : Einlass - Einheit Inlet valve line : Rampa udmisl'o/n Perno bilancieri di aspi-

diametre Durchmesser diameter didmetro razione : diametro

Fléche sur longueur totale

Axes eéchappement :
diametre

'LIMITEUR DE DEBATTE-
MENT DE CHAINE DE DIS-
'TRIBUTION

Vis de fixation de la roue de
distribution

Vis de fixation du limiteur d%

débattement

Vis de fixation du tendeur de
chaine

Vis de fixation de rampe
d'admission (voir culasse)

Ecrous de fixation des axes
échappement

Durchbiegung auf der gesamt.
Lange der Einheit

Auslass - Wellen
Durchmesser

ANSCHLAGBEGRENZER
FUR STEUERKETTE

Spiel zwischen Kette und
Begrenzer

ANZUGSMOMENTE

Schrauben des Flansches fur
Nockenwellenanschlag
Schrauben zur Befestigung
des Steuerrades

Schrauben zur Befestigung
des Anschlagbegrenzers

Schrauben zur Befestigung
des Kettenspanners

Schrauben zur Befestigung

der Einlass - Einheit (siehe
Zylinderkopf)

Mutter zur Befestigung der
Auslass-Wellen

Max. out of straight over
total length

Exhaust rocker shafts :
diameter

TIMING CHAIN GUIDE

Clearance between chain
and guide

TIGHTENING TORSIONS

Screw fixing camshaft
fork-locator

Screws fixing timing-wheel.

Screws fixing timing chain
guide

Screws fixing timing chain
tensioner

Screws fixing inlet valve-
line supports (see cylinder

head)

Nuts fixing exhaust rocker-

shaft supports

Flecha en longitud total de
la rampa

Ejes de escape
diametro

LIMITADOR DEL BAMBO-
LEO DE LA CADENA DE
DISTRIBUCION

Jue go entre la cadena y el
limitador

PARES DE APRIETE

Tornillos de la brida del tope
del al‘bolde Ievqs

Tomillos de fijacién del pinon
de distribucién

Tornillos de fijacion del limi-
tador de bamboleo

Tornillos de fijacidn del ten-
sor de la cadena

Tomillos de fijacion de la

. . !
rampa de admision (ver cu-

lata)
Tuercas de fijacion de los

ejes de escape

Freccia sulla lunghezza to-
tale

Perni bilancieri di scarico:
diametro

LIMITATORE DI ESCUR-
SIONE CATENA DELLA
DISTRIBUZIONE

Gioco fra catena e limitatore

COPPIE DI SERRAGGIO

Viti della flangia di ritegno
dell'albero distributore

Viti di fissaggio ingranaggio

L della distribuzione

Viti di fissaggio del limita-
tore di escursione

Viti di fissaggio del tendi-
catena

Viti di fissaggio perno bilan-

cieri di aspirazione (ved.
testata)

Dadi di fissaggio perni bi-
lancieri di scarico

Add. note : All dimen-
sions in millimeters must
be muitiplied by .03937"
to obtain US. equivalent
in inches.

+ 0,09
18 + 0,04 mm
]8+o'o‘8mm

0

17,94 mm mini

0,5 mm maxi

- 0,060

]8_ 0,085 mm

0,1.a 0,5 mm

+ 0,2
1,7 _0,3 mkg
(10 to 14 ft Ibs)
+ 0.2
1,7 b 0’3mkg
- (10 to 14 ft Ibs)

1,7 +0,2 mkg

(10 to 14 # Ibs)

1,7 mkg
(12 ft Ibs)

+0,5
6 0 mkg

(43 to 47 ft Ibs)

215 *: 0,3 mkg
(16 to 20 ft Ibs)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 5. 160.00 DS 20

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS ; '; g“[’ef ; 9-1971 b—s
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 112:0 5 ::‘2"1’ ukir ot

re ar
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
DISTRIBUTION VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)

ANGLES D'OUVERTURE ET

DE FERMETURE DES SOU-
PAPES

- Jeux théoriques aux soupapes

, A.0.A

R.F.A

- B B B

A.O.E

R.F.E

VENTILSTEUERZEITEN

Prufung der Steuerzeiten

Einlass o ffnet

Einlass schliesst

Auslass offnet

Auslass schliesst

VALVE OPENING & CLO-
SING ANGLES

Theoretical valve clearance

Inlet valve opens

at B.T.D.C

Inlet valve closes

at A.B.D.C

Exhaust valve opens

at B.B.D.C

Exhaust valve closes

at A.T.D.C

ANGULOS DE APERTURA

Y DE CIERRE DE LAS
VALVULAS

By A
Juego teodrico de las valvulas

Avance apertura admision

AAA.

Retraso cierre admision

R.C.A.

Avance apertura escape

A.AE

Retraso cierre escape

R.C.E

alage de la distribution :

Pistons 1 et 4 au voisinage du P.M H, placer les reperes des pignons d'arbre a cames et de
vilebrequin face a face et alignés avec les axes des pignons

.‘-Einsfe"ung der Steverung : Kolben 1 und 4 in Nahe von O.T., Markierungen der Ritzel der Nockenwelle und der Kurbel-
welle gegenuberstellen, ausgerichtet mit den Ritzelachsen

Camshaft timing : Pistons 1 and 4 ot T D C, place the markings on the camshaft pinion and on the crankshaft opposite
each other and in line with the axes of the pinions.

Calado de la distribucion : Pistones 1 y 4 proximos al P.M. §,colocar las marcas de los pifiones del drbol de lcvas y ci-
guedial enfrente y en Ifnea con los ejes de los pifiones.

Fasatura della distribuzione : Con i pistoni 1 e 4 circa al P.M.S,disporre i riferimenti degli ingranaggi dell'albero di-
stributore e dell'albero motore faccia a faccia e allineati con gli assi degli ingranaggi.

ANGOLI DI APERTURA E
CHIUSURA DELLE VAL-
VOLE

Gioco teorico delle valvole

A.AA

R.C.A

A.AS

R.C.S

1,1 mm (0433"
0° 30'

42° 30'

38° 30

4° 30°




SOUPAPERIE

(suite)

10

VENTILE
(Forts.)

VALVE GEAR

( continued)

VALVULAS

(continuacién)

VALVOLE
" (seguito)

RESSORTS DE SOUPAPES

VENTILFEDERN

VALVE SPRINGS

MUELLES DE VALVULAS

MOLLE DELLE VALVOLE

1 S 2% 42

JJ A AN\

W)

|
| .

Ressorts Sens d'enroulement & du fil & intérieur. Longueur libre Longueur a bloc maxi Longueur sous charge
Federn Wicklung Draht -& Innen - Freie Ldnge Maximale Lange Lange unter Belastung
SPRINGS Direction of winding Wire diameter 1.D. Free Length Length, compressed Length under load
MUELLES Sentido del crrollamiento | & del alambre | interior Largo libre Largo comprimido maxi . Longitud bajo carga
MOLLE Senso d'avvolgimento & del filo ¢ interno Lunghezza libera Lunghezza a bloccaggio Lunghezza sotto carico
: massimo
Exterieur a droite
Aussenfedern nach rechts 39 mm:28,9+1,6kg
Outer right hand 4,5 £0,02 mm| 25,2 +0,15 mm 46,8 mm 28,5 mm (1.535" : 63 3 +3 1 1bs)
Exterior a derecha (.177 + 0008 ") | (.992" + .006") (1.843") (1.122") 30,5mm : 60 +3,2kg
Esterna a destra (1.2" : 132/ '+ 7 1bs)
Intérieur a gauche
Innenfedern nach links 31 mm: 12,61 kg
Inner left hand 2,7+0,02mm | 17,3%0,2 mm 40 mm 19 mm (1207 21 7123 he)
Interior a izquierda (.106" + 0008" ) (.681 + .008™) (1.575") (.748") 22,5mm : 25 1 kg
Interna a sinistra (.886" : 55 1 + 2 1ilbs)
CUVETTE SUPERIEURE | OBERER TELLER UPPER CUP CAZOLETA SUPERIOR SCODELLINO SUPERIORE
Epaisseur collerette : Bundstarke : Cup Thickness : Espesor del collarfn : Spessore collarino : :
- admission - Einlass - inlet - admisién - aspirazione & =25 : 3,12 mm (.098 + 383)
- échappement - Auslass - exhaust - escape - scarico E.—25* 0"2 nm (.098 - .008)1:
DEMI SEGMENTS D'ARRET| VENTILKEILE E SPLIT COTTERS SEMI CHAVETAS DE SEMIROSETTE D'AR- g -0.1 -.004
FIJACION RESTO
- admission - Einlass - inlet. diameter - admision - aspirazione &1 6,47 8,3 mm (.252 * 812" )
3 échqpp:menf - Auslass - exhaust, diameter - escape scarico b2-6,4" 0,3";"1m (.252 + 0]2"'))":“
0

'DV;Ziglfmm

’

"DV:: 7,4 8'3 mm

szz'gvfmm

’

DV T 4" 8'3mm

; +.008 .
DV: (.079 004 in)j

DV :(.291 ° -8‘2 in)

DV:Z'g']zmm

DV:7,4+0.3,, DV :7,4+03
0 : 0

0
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS g
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D Cua
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100-00 D szcial 9-1971 ——=
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 142.0 Break 21(Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20(Safari 20)
SOUPAPERIE VENTILE VALVE GEAR VALVULAS VALVOLE
(svite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

RONDELLES INFERIEU-
- RES D'APPUI

)Ressorts extérieurs

; :tb'-exiétieur =

|
)

intérieur =

| épaisseur =
L

h
¢
F
F
=Ressorts intérieurs

¢ exterieur =
¢ intérieur =

eépaisseur —

UNTERE SCHEIBEN

Aussenfedern

Aussen -¢p =

Innen -¢p =

Starke =

Innenfedern

Aussen -¢ =

Innen -¢p =

Starke =

VALVE-SPRING, THRUST-
WASHERS, LOWER

Outer springs :

0.D. =

Thickness =

Inner springs

Thickness =

ARANDELAS INFERIORES

| DE APOYO

Muelles exteriores

& exterior =

¢ interior =

espesor—.

Muelles interiores

¢ exterior

<> interior

espesor —

RONDELLE INFERIORI
D'APPOGGIO

Molle esterne

& esterno

b interno

Spessore =

Molle interne

& esterno

¢ interno

spessore —

34,3+0,1 mm
(1,35 + .004in)

23,3+0,1 mm
(.917 + .004in)

1,2 mm

(.047")

23 X 17 mm
(.905 < .669 in)

13,4 hi 8,15""“
(:528 * '806in)

0,9 X 2,85 mm.




N i §

rappel : longueur totale

REGLAGE DU RALENTI

Ralenti normal
Ralenti normal
(Borg-Warner)

Véhicules a commande hy-
draulique :

Ralenti accélére

federn : Gesamtlange

EINSTELLUNG DES
LEERLAUFS
Normaler Leerlauf
Normaler Leerlauf
(Borg-Warner)

Fahrzeuge mit hydraul.
Betatigung :

Beschleunigter Leerlauf

overall length
IDLING SPEEDS

Normal idle
Normal idle
(Borg-Warner)

On cars with hydraulic
gearchange:

Fast idle

retroceso : Largo total

REGLAJE DEL RALENTI

Ralenti normal
Ralenti normal
(Borg-Warner)

Vehiculos de mando hi-
dravlico:

Ralenti acelerado

richiamo :

REGOLAZIONE DEL
MINIMO .
Minimo normale
Minimo normale
(Borg-Warner)

lunghezza totale

Veicoli a comando idrau-

lico:

Minimo accelerato

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE i DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS il D Super 9- 1971 —
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \y 0. 1420 Breck SRt 2107 )
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI / Break 20(Safari 20) /
CARBURATEUR . VERGASER CARBURETTOR CARBURALOR CARBURATORE
WEBER 28/36 DLE : DS 21 - (DX) b.v.h WEBER 28/36 DLE 2 : DS 20 (DV) b.v.h WEBER 28/36 DLE A 5: DS 21 (bw)
WEBER 28/36 DLE A 1: DS 21 (DJ) (DJF) b.v.m WEBER 28/36 DLE A 2 : D Super (DT)-DLF b.v.m option - Auf Wunsch - option - opciones - opzioni
REGLAGE DU NIVEAU NIVEAUEINSTELLUNG FLOAT LEVEL SETTING | REGLAJE DEL NIVEL REGOLAZIONE DEL
- LIVELLO.
)| Distance entre flotteur et Abstand zwischen Schwim-| Distance between fioat and | Distancia entre el flotador |Distanza fra gal'eggiantee
joint du couvercle mer und Deckeldichtung cover gasket y junta de tapa guarnizione del coperchio
| - pointeau ferme - Nadelventil geschlossen | - valve closed - aguja cerrada - Valvola a spillo chiusa 4,7520,1 mm (.187 = .004 in)
| - pointeau ouvert - Nadelventil geoffnet - valve open - aguja obierta - Valvola a spillo aperta 11,520,1 mm (.453 = .004 in)
'| REGLAGE DU VOLET DE | EINSTELLUNG DER ADJUSTMENT OF STRAN-| REGLAJE DE LA MARI- |REGOLAZIONE DEL PAR-
—| DEPART (en position fer- | LUFTKLAPPE (In Stellung| GLER FLAP (closed) POSA DE AIRE (en posi- |ZIALIZZATORE (in posi-
)| meture) geschlossen) cion cerrada) zione chiusura)
Distance entre vis de butée | Abstand zwischen An. Distance between 1st Distancia entre tornillo de |Distanza tra vite di arresto 3,8 mm
du papillon du ler corps et | schlagschraube der Drossel} throttle stop-screw and tope de mariposa del ler della farfalla del 1° corpo (.150 ")
secteur de commande klappe der I.Stufe u. Beta- | control lever cuerpo y el sector de man- |e settore di comando
tigungssegment do de aceleracion
“| RELAIS DE COMMANDE GASGESTANGE THROTTLE RELAY RELE DEL M:ANDO DE RINVIO DI COMANDO
D'ACCELERATEUR ACELERACION ACCELERATORE
Tension des ressorts de Spannung der Ruckhol- Throttle control springs : | Tensién de los muelles de | Tensione delle molle di 135 +4 mm

(s S et b o 1

650 + 25 tr/ mn (rpm)
825 25 tr/mn (rpm)

900 * 25 tr/mn (rpm)

I 14




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS g
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D. 142.00 DS 21
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS ; . g 9-1971 b—>
D ]42_0 Breok 2] (Scfun 2] )
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ;
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacidn) (seguito)
l_‘ WEBER 28/36 DLE
H o WEBER 28/36 DLE A,
WEBER 28/36 DLE Ag

D - O Gg

D. 14-5

D. 14-4

D. 14-7

H
H
-
an
o
h

D. 14 6

Fig. 4




CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE DS 21 Break 21
3 : : : 7 . - Brea
( suite (Forts.) (continued) (continuacion) ( seguito)
Type de carburateur Vergasertyp Type of carburettor Tipo de carburador Tipo di carburatore

- vehicules a commande
hydraulique

- véhicules a commande
mécanique

- vehicules avec B.V. "B.W"

- Fahrzeuge mit hydraul.
Getriebeschaltung

- Fahrzeuge mit mechan.
Getriebeschaltung

- Fahrzeuge m.BW-Getriebe

- cars with hydraulic
gearchange

- cars with manual gear-
change

- cars with Borg-Warner gear-

- vehiculos de mando hi-
drdulico

5 s ¢
-'vehiculos de mando meca-
canico

- vehiculos con caja de cambio

- veic
lico

nico

- veicoli a comando mecca-

- veicoli con S.C. "Borg-

oli a comando idrau-

WEBER 28/36 DLE

WEBER 28/36 DLEA,

WEBER 28/36 DLE A5

X Borg-Warner " Warner"
WEBER 28/36 DLE - WEBER 28/36 DLEA1 - WEBER 28/36 DLE A5 hd bl
K | Alésage diffuseurs Lufttrichter Choke diameters Diametro difusores Coni diffusori 23 27
Gg | Gicleurs principaux Hauptdusen Main jets Surtidores principales Getti principali 130 175
a | Calibreurs d'air, d'auto- Luftkorrekturdisen Air correction jets Calibradores de aire de Calibratori aria di auto- AB AB
maticite automaticidad maticita
s | Tube d'émulsion Mischrohr Emulsion tube Tubo de emulsidn Tubi di emulsione F 16 F 16
d | Centreur Zerstauber Diffuser Centrador Centratori 3,5 3,5
g | Gicleurs de ralenti Leerlaufdusen Idling jets Surtidores de ralenti Getti del minimo
- véhicules a commande - Fahrzeug mit hydraul. - Cars with hydraulic gear- | - vehiculos de mando hi- | - veicoli a comando idrau- 50 75
hydraulique Getriebeschaltung change drdulico lico
- véhicules a commande - Fahrzeug mit mechan. - Cars with manual gear- - vehiculos de mando - veicoli a comando mecca- 50 N
mécanique Getriebeschaltung change mecanico nico
Trous de progression By-pass-Bohrungen Progression holes Orificios de progresividad | Fori di progressione
- ler trou - 1. Bohrung - Ist hole - ler orificio - 1° foro ¢ 80 ¢ 90
- 2eme trou - 2. Bohrung -2nd hole -2° orificio - 2° foro ¢ 90 ¢ 120
- 3eme trou - 3. Bohrung - 3rd hole - 3° orificio -3 foro é 120 ¢ 170
F | Flotteur laiton Messing - Schwimmer Float, brass, weight Flotador de latédn Galleggiante in ottone 11g
P | Pointeau Nadelventil Needle valve Aguja Valvola a spillo 175
| |Injecteur de pompe de Beschleunigerpumpendiise | Acceleration pump injector | Inyector de bomba de Iniettore pompa di ripresa "~ 60
reprise «repris»
H | Clapet de pompe de reprise| Pumpen- Saug-und Rucklauf| Acceleration pump Valvula de bomba de Valvola pompa di ripresa 55
ventil : valve «repris»
* ler corps * 1. Stufe *  Primary choke *  ler cuerpo * 1° corpo
** 2eme corps ** 2. Stufe ** Secondary choke *%2° cuerpo **2° corpo
étwb‘,offe de vifesses'Borg- Ur;d"Borg-Worner"Getriebe ;:n.d;Borg-Warner"gearbox 'Y.c;:io de cumbiolBorg~ E scatola cambio ' Borg-
Warner" Warner" Warner"

B 4
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MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS 4 DS 20
REPARATURHANDBUCH , ARBEITSVORGANGE D. 142.00 B Sunar
REPAIR MANUAL > N° 583/1 OPERATIONS 4 Break 20 9- 197 1——>
MANUAL DE REPARACIONES \ OPERACIONES D. 1420 (Safari 20) ;
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI

CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE

(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

R g

a4 %

WEBER 28/36 DLE 2
WEBER 28/36 DLE A2

|
D. 14-4
D. 14-7

= - * 7 \G 9

D. 14-6




5 CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE DS 20 - Break 20
(suite) (Forts.) (continued) ( continuacion) (seguito) D-Super-
Type de carburateur Vergasertyp Type of carburetfor Tipo de carburador Tipo di carburatore

" - véhicules a commande
hydraulique

- véhicules a commande

- Fahrzeug mit hydraul.

Getriebeschaltung

- Fahrzeug mit mechan.

- Cars with hydraulic gear-
change

- Cars with manual gear-

- vehiculos de mando
hidrdulico

- vehfculos de mando

- veicoli a comando idrau-
lico

- veicoli a comando mecca-

WEBER 28/36 DLE 2

WEBER 28/36 DLE A 7

mécanique Getriebeschaltung change mecdnico nico
WEBER 28/36 DLE 2 WEBER 28/36 DLE A.2 * * *
K | Alésage diffuseurs Lufttrichter Choke diameters Diametro difusores Coni diffusori 20 26
Gg | Gicleurs principaux Hauptdusen Main jets Surtidores principales Getti principali 110 155
a |Calibreur. d'air d'auto- Luftkorrekturduse Air correction jets Calibradores de aire de Calibratori aria di automa- AD AA
maticite avtomaticidad ticita
s | Tube d'émulsion Mischrohr Emulsion tubes Tubo de emulsion Tubi di emulsione F 16 F 16
d | Centreur Zerstauvber Diffuser Centrador’ Centratori 3,5 3,5
g |Gicleurs de ralenti Leerlaufdusen Idling jets Surtidores de ralent! Getti del minimo
- véhicules a commande - Fahrzeuge mit hydraul. - Cars with hydraulic gear- |- vehiculos de mando hi- - veicoli a comando idrau- 50 75
hydraulique Getriebeschaltung change draulico lico
- vehicules a commande - Fahrzeuge mit mechan. - Cars with manual gear- - vehiculos de mando me- - veicoli a comando mecca- 50 70
mécanique Getriebeschaltung change canico nico
Trous de progression By-pass-Bohrungen Progression holes Orificios de progresividad | Fori di progressione
- ler trou - 1. Bohrung - Ist hole - ler orificio - 1° foro & =80 ¢ =90
- g{ame :rou - g go:rung - gn: :olle - §° orf?cio - g(’; :oro b =90 ¢ =120
- 3eme trou - 3. Bohrung - 3rd hole - 3er orificio - oro & = 120 b = 170
F | Flotteur laiton Messing - Schwimmer Float, brass, weight Flotador de latén Galleggiante in ottone g
P | Pointeau Nadelventil Needle valve Aguja Valvola a spillo 175
| Injecteur de pompe de re- | Beschleunigerpumpendise | Acceleration pump injector | Inyector de bomba de Iniettore pompa di ripresa 60
prise «repris» ;
H | Clapet de pompe de reprise| Pumpen-Saug-und Rucklauf- Acceleration pump bleed Valvula de «repris» Valvola pompa di ripresa 55
ventil 2 Gl
*ler corps *1. Stufe *Primary choke *ler cuerpo *¥1° corpo
**2eme corps *%2. Stufe **Secondory choke *%20 cuerpo gt corpo
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE |
REPAIR MANUAL N°¢583/1 OPERATIONS ( DT. 000 ¢ D Super 9.1971 b—»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES \
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI J
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE
(svite) (Forts.) (continued) ( continuacion) (seguito)
SOLEX 28/36 SF!F
(repere 26)
REGLAGE DU VOLET DE |EINSTELLUNG DER LUFT-| ADJUSTMENT OF STRAN-| REGLAJE DE LA MARI - | REGOLAZIONE DEL PAR-
DEPART (en positionfer- |KLAPPE (In Stellung ge- GLER FLAP (closed) POSA DE ARRANQUE (en | ZIALIZZATORE D'AVVIA-
meture ) schlossen) posicioln cerrada) MEN)TO (in posizione chiu-
sura
Entrebaillement du papillon affnung der Drosselklappe |Gap between primary but- | Mariposa del primer cuerpo | Farfalla dgl 1° corpo soc-
k ! ; + 0,10
du ler corps der 1. Stufe terfly and its bore entreabierta. chiusa 1,40 4 mm
RELAIS DE COMMANDE GASGESTANGE THROTTLE RELAY RELE DEL MANDO DEL | RINVIO DI COMANDO
D'ACCELERATEUR ACELERADOR ACCELERATORE
Tension des ressorts de rap-|Spannung der Rlckholfedern | Throttle control springs : Tension de los muelles de | Tensione delle molle di
pel : longueur totale Gesamtldange overall length under - tension| retroceso : Largo total richiamo : lunghezza totale 135 + 4 mm

REGLAGE DU RALENTI

EINSTELLUNG DES LEER-

LAUFS

IDLING SPEED

REGLAJE DEL RALENTI

REGOLAZIONE DEL MI-
NIMO

Il est possible de remplacer un carburateur WEBER 28/36 DLEA 2 par un carburateur SOLEX 28/ 36 SFIF et vice versa

Es ist moglich einen Vergaser vom Typ WEBER 28/36 DLEA 2 durch einen Vergaser vom Typ SOLEX 28/ 36 SFIF und umgekehrt, zu ersetzen

A WEBER 28-36 DLEA 2 carburettor can be replaced by a SOLEX 28-36 SFIF and vice versa

Es posible de sustituir un carburador WEBER 28/36 DLEA 2 por un carburador SOLEX 28/36 SFIF o viceversa

E'possible sostituire un carburatore WEBER 28/36 DLEA 2 con un carburatore SOLEX 28/36 SFIF e viceversa

(5315+ 0,16 in)
650 + 25 tr/ mn

B 14




9-1971 F—»

D Super

CARBURATORE
( seguito)

CARBURADOR
( continuacion)

DT. 000 C

§

SOLEX 26/36 SFIF

(repere 26)

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI
CARBURETTOR
( continued)

N° 583/1

(Forts.)

VERGASER

( svite)

MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL
MANUAL DE REPARACIONES

MANUALE DI RIPARAZIONE

CARBURATEUR
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2 2 A 2 A g

volet mécanique assistée

chanisch unterstiutzte Klap-
pe.

mechanically operated

frio : maniposa mecanica
asistida

strangler flap,assisted

a freddo : parzializzatore
meccanico servoassistito

8 CARBU.RATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURAP?R CARBUR.ATORE DS
(suite) (Forts.) ( continued) ( continuacion) (seguito) upes
SOLEX 28/36 SFIF L I
Repere Markierung Marking Marca Riferimento 26
Buses Lufttrichter Chokes Difusores ( Venturi) Coni diffusori 20 26
Gg | Gicleurs principaux Hauptdusen Main jets Surtidores principales Getti principali 120 145
a | Calibreur d'air d'automa- L uftkorrekturduse Air correction jet Calibradores de aire de Calibratori aria di automa-
ticite automaticidad ticita 1 AD 2 AA
d | Diffuseurs Zerstiuber Diffusers Difusores Diffusore N° 56980 N° 56980
] s | Tube d'émulsion Mischrohr Emulsion tube Tubo de emulsion Tubo di emulsione N° 57105 N° 57105
1 g | Gicleurs de ralenti Leerlaufduse Idling jet (fuel) Surtidor de ralent! Getti del minimo 55 65
1 vy | Calibreurs d'air de ralenti | Leerlaufluftduse Idling jet (air) Calibrador de aire de ralenti | Calibratori aria del minimo 90 90
1 Trous de progression By-pass-Bohrungen Progression holes Orificios de progresividad | Fori di progressione
: - ler trou - 1. Bohr‘ung - 1 st hole - ler orificio - 1° foro 90 100
4 - 2eme trou - 2. Bohrung - 2 nd hole - 2° orificio - 2° foro 90 100
1 - 3eme trou - 3. Bohrung -3 rd hole - 3er orificio - 3° foro 110
: F | Flotteur polyamide Polyamid - Schwimmer Float, nylon, weight Flotador de poliamida Galleggiante in plastica 525¢
1 P | Pointeau a ressort Nadelventil mit Feder Needle valve with spring | Aguja de muelle Valvola a spillo 1,7
Pompe de reprise a mem- | Beschleunigerpumpe mit Acceleration pump : dia- Bomba de aceleracion : de Pompu‘ di ripresa : a mem-
& brane Membrane phragm type membrana brana
I Injecteur haut (bille acier) | Einspritzdiuse oben (Stahl- | Upper accel. injector inyector superior (bola de | Iniettore alto (sfera in ac-
kugel) (steei ball) acero) ciaio) ¢ = 0,60
V2 Dispositif de départ a froid| Kaltstartvorrichtung me- Starting mixture control : Dispositivo de arranque en .Disposifivo di avviamento

*1 er corps

**2eme corps

*1. Stufe
* %2, Stufe

* Primary choke

* * Secondary choke

*1 er cuerpa

* %2° cuerpo

*1° corpo

* *2° corpo




9
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. 142.00
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS ; D Spécial 9-1971 —=
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 142.0
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE
( suite) (Forts.) (continued) (continuacién) ( seguito)

SOLEX 34 PBIC 3

" ANNNNNNNN ¢

G2

SN

R
== 1

D
R4
P
s

N

g/
%
N

7

e )L? ]

& 3
o O A

D. 14-50




V=

REGLAGE DU RALENTI

EINSTELLUNG DES
LEERLAUFES

IDLING SPEED

REGLAJE DEL RALENTI

REGOLAZIONE DEL
MINIMO

10 | CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE D Spécial
(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) seguito)
SOLEX 34 PBIC 3
Repere Markierung Marking Marco Riferimento 93
K ] Buse Lufttrichter Choke tube Difusor 1Cono diffusore 27
Gg | Gicleur principal Hauptdise Main jet Surtidor principal Getto principale 142,5
a | Calibreur d'air d'automa- | Luftkorrekturduse Air correction jet Calibrador oire de automa- |Calibratore aria di auto- 260 - AH
ticite ticidad maticitd
0 B Tube d'emulsion Mischrohr Emulsion tube Tubo de emulsion Tubo di emulsione n° ]3‘_0
1 ‘ g | Gicleur de ralenti Leerlaufdise Idling jet (fuel) Surtidor de ralenti Getto del minimo 55
d, v Calibreur d'air de ralenti : | Leerlaufluftdise Idling jet (air) Calibrador de aire de ralentil Calibratore aria del minimo X
>,,’.‘ Trous de progression By-pass-Bohrungen Progression holes Orificios de progresividad |Fori di progressione 2 & 120,11 < 140
T- w | Vis de richesse type Leerlaufgemischregu- Mixture screw type Tornillo de riqueza tipo Vite di regolazione del A 53
1 lierschraube : Typ minimo tipo
1 Pompe de reprise type Beschleunigerpumpe, Accel. pump type Bomba de «repris » Pompa di ripresa tipo 72
,: Gp | Gicleur de pompe Pumpendise Accel.pump. jet Surtidor de bomba Getto della pompa 50
"‘i I' | Injecteur de pompe de Einspritzrohr (niedrig) Pump injector low outlet Inyector de bomba de Iniettore della pompa di 60
] reprise type bas ¢ «repris+ tipo bajo ripresa tipo basso
~ P | Pointeauv standart Nadelventil Needle valve, standard Aguja «standar» Valvola a spillo standard 1,7mm
»:‘:‘ F | Flotteur polyamide Polyamid-Schwimmer Float, nylon, weight Flotador de poliamida Galleggiante in plastica 574
1 Gs | Gicleur de starter Starterdise Choke jet Surtidor de « starter» Getto dello starter 145
‘1" Ga ] Calibreur d’air mobile de Starterluftdise, auswech- Choke air jet Calibrador de aire movil Calibratore aria mobile 6
" starter selbar de «starter» dello starter
RELAIS DE COMMANDE GASGESTANGE THROTTLE CONTROL RELE DE MANDO DEL RINVIO DI COMANDO
D'ACCELERATEUR ACELERADOR ACCELERATORE
Tension des ressorts de rap{ Spannung der Ruckholfeder:] Return spring : Tension del muelle de re- | Tensione della molla di
pel : longueur totale du Gesamtlange der Feder overall length under tension| troceso : largo total del richiamo : lunghezza totale 135+ 4 mm
ressort muelle della molla

(5.315+ .157 in)

650 + 25 tr/mn(r.p.m)

B 14
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. 142.00

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D Special 9-1971 —

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 1420

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

CARBURATEUR VERGASER CARBURETTOR CARBURADOR CARBURATORE
(suite) (Forts.) ( continued) (continuacion ) (seguito )
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rappel :

ressort

muelle

della molle.

REGLAGE DU RALENTI

EINSTELLUNG DES
LEERLAUFES

IDLING SPEED

REGLAJE DEL RALENTI

REGOLAZIONE DEL MINI-
MO

Ce carburateur équipe en option certains véhicules «D Spécial» a usages particuliers.

This carburettor is fitted only on certain «D Spécial » cars for particular applications.

Esie carburador equlpa en opcnon determincdos vehlculos «D Spécial » para usos especiales.

* el ! X
Dieser Vergaser ist wahlweise bei einigen «D Spécial» Fahrzeugen mit besonderem Verwendungszweck eingebaut

Questo caburatore & montato in opzione su ulcuni velcoln «D Spécial» per impieghi particolari.

12 | CARBURATEUR VERGASER CARBl.!RETTOR CARB_URAP/OR CARBUR'ATORE D Spécial #
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
SOLEX32BIC *
Repere Markierung Marking Marca Riferimento 97
K | Buse Lufttricher Choke tube Difusor Cono diffusore 22
Gg | Gicleur principal’ Hauptdise Main jet Surtidor principal Getto principale 125
Calibreur d'air d'automa-' | Luftkorrekturduse Air correction jet Calibrador de aire de auto- |Calibratore aria di auto- AH (= 250)
ticite maticitad maticita” N° 25
: S Tube d'emulsion Mischrohr Emulsion tube Tubo de emulsion Tubo di emulsione
h g Gicleur de ralenti Leerlaufduse Idling jet (fuel) Surtidor de ralenti Getto del minimo 50
Calibreur d'air de ralenti Leerlaufluftduse (gekenn- | Idling jet (air) Calibrador de aire de ra- |[Calibratore aria del mini -
£ (marqué) zeichnet) lent{ (marcado) mo ( stampigliato) X
! Trous de progression By-pass - Bohrungen Progression holes Orificios de progresividad |Fori di progressione 2 ¢ =115
) Pointeau standard Nadelventil Needle valve, standard Aguja «standar» Valvola a spillo standard 1,7 mm
Flotteur polyamide Polyamid - Schwimmer Float, nylon, weight Flotador de poliamida Galleggiante in plastica 57g¢g
Gicleur de starter Starterluftduse Choke jet | Surtidor de «starter» Getto dello starter 145
Distance entre tranche de | Abstand zwischen Drossel- | Clearance between edge of | Distancia entre el canto de | Distanza fra spigolo della
papillon et corps : papillon| klappe und Drosselklappen-| butterfly and its bore at la mariposa y el cuerpo de |farfalla e corpo : farfallain 9,6 mm
en position pleine ouver- | korper: Position voll geoff- | fully open position la mariposa en posicio/n de | posizione piena apertura
ture. net. apertura completa
Cl RELAIS DE COMMANDE GASGESTANGE THROTTLE CONTROL RELE DE MANDO DEL RINVIO DI COMANDO
D'ACCELERATEUR ACELERADOR ACCELERATORE
Tension des ressorts de Spannung der Rickholfeder | Return spring: Overall Tension del muelle de re- | Tensione delle molle di
longueur totale du | Gesamtlange der Feder length under tension troceso : largo total del richiamo : lunghezza totale 135 + 4 mm

650 + 25 tr/ mn




Periodicite de nettoyage

POMPE A ESSENCE
Pression de refoulement (a
debit nul)

Etanchéite (a I'air comprimé)

POUSSOIR DE POMPE
Longueur :

«|- repere 1 gorge

- repere 2 gorges

|- repére 3 gorges
Dépassement par rapport a
|'entretoise :

- position P.M.H

- position P.M.B

Course du poussoir
Serrage des écrous de fixa-
tion de la pompe

TUBULURES

Faux parallélisme des faces
d'appui

- par bride

- général

(suite page suivante)

BENZINPUMPE

Benzinpumpendruck

Dichtigkeit (unter Press-
luft)

PUMPENSTOSSEL

Ladnge :

- Markierung 1 Nut

- Markierung 2 Nuten
:_Markierung 3 Nuten
Uberstand im Verhaltnis
zum Abstandsring

- Position O.T.

- Position U.T.

Weg des Stossels
Anzugsmoment der Muttern
zur Befestigung der Pumpq

KRUMMER

Clean every

PETROL PUMP

Output pressure at zero de-
livery

Air tightness (compressed
air)

PUMP PUSH-ROD
Lengths :

- 1-groove type

- 2-groove type

- 3-groove type

End of rod in relation to

face of pump spacer
- fully out, proud by :

- fully in, not below face :
Stroke of push-rod -
Tighten pump fixing-nuts to

MANIFOLDS

Planheit der Auflageflachep Flange faces flat

- der Flansche
- allgemein

- individually to within

- complete manifold to wi-
thin

(Forts. folgende Seite)

(cont'd)

Periodicidad en la limpieza

BOMBA DE GASOLINA
Presion de carga (sin cau-

dal)

Estanqueidad (al aire com-
primido)

EMPUJADOR DE BOMBA
Largo :

- marcado 1 ranura

- marcado 2 ranuras

- marcado 3 ranuras
Saliente con relacion al se-

parador ;
- position P.M.S

- position P.M.I
Carrera del empujador

Apriete de las tuercas de
fijacion de la bomba

COLECTORES

Faisec en el paralelismo
de los planos de apoyo

. en cada brida

(sigue pagina siguente)

Pulizia periodica

POMPA BENZINA
Pressione di mandata
(erogazione nulla)

Tenuta (all'aria compressa)

ASTINA DI SPINTA DELLA
POMPA Lunghezza :

- riferimento 1 gola
- riferimento 2 gole
- riferimento 3 gole

Sporgenza rispetto al di.
stanziale

- posizione PMS

- posizione PMI

Corsa dell'astina di spinta

Serraggio dei dadi di fissag-
gio della pompa

COLLETTORI

Falso parallelismo dei pia-
ni d'appoggio

- per piano d'appoggio

- generale

(vedi pagina seguente)

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS _ DS 2(;

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE | = . 3552

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS HECES t s“'f::d QT i

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 24 :
Break 21(Safari 21)

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20(Safari 20)

ACCESSOIRES ZUBEHORTEILE FUR DIE FUEL SUPPLY ACCESORIOS DE ACCESSOR! DEL-
D'ALIMENTATION KRAFSTOFFZUFUHR ACCESSORIES ALIMENTACION L'ALIMENTAZIONE
FILTRE A AIR LUFTFILTER AIR FILTER FILTRO DE AIRE FILTRO DELL'ARIA x iy
LAUTRETTE

10.000 km (6000 miles)

S.E.V.Marchal
300 + 25 g/cm?
(3.9 to 4.6 psi)
784 g/cm”
(11 psi)

48,06 mm ( 1.892 ")
48,57 mm ( 1.912 ")
49,08 mm (1.932 ")

3,41 mm maxi. ( .134" maxi)
0 mm mini
2,7 +C,1mm (.106 + .004in

2,5+0,3 mkg
(16 to 20t Ibs)

0,03 mm moxi (.001 ") maxi
0,1

mm maxi (.004 ") maxi

7




Serrage des vis de fixations

- admission
- échappement

RESERVOIR

_ Contenance

/| CAPSULE FILTRANTE
.| SUR BOUCHON DE VI-
DANGE

| (coté réserve)

| Rondelles en laiton

2L Véhicules :

~| Tous types sauf Familiale
Familiale

RHEOSTAT DE JAUGE

Serrage des vis de fixation

* Hauteur H

** Nombre N de rondelles

Anzugsmoment der Befe-
stigungsschrauben

- Einiass
- Auslass

TANK

Fassungsvermogen

FILTERKAPSEL AM
ABLASSSTOPFEN

(auf Reserveseite)
Messingscheiben
Fahrzeuge :

Alle Typen, ausser Fami-
liale .

Familiale

MESSRHEOSTAT

Anzugsmoment der Befe-

stigungsschrauben

* Hohe
** Anzahl der Scheiben

Tightening torque

- inlet side:

- exhaust side:

FUEL TANK
Capacity

FUEL FILTER ON DRAIN
PLUG

(R.H. end)

Brass discs

Vehicles

All models except Fami-
liale

Familiale

FUEL GAUGE RHEOSTAT

Tighten fixing screws to

* Height H
** Number of discs

Apriete de los tornillos de
fijacion

- admision

- escape

DEPOSITO
Capacidad

CAPSULA FILTRANTE

SOBRE TAPON DE VA-
CIADO

(lado reserva)

Arandelas de laton
Vehiculos :

Todos tipos ecepto Fami-
liar

Familiar

REOSTATO DE AFORADOR

Apriete de los tornillos de
fijacion

* Altura

** Numero N. de arandelas

Serraggio delle viti di
fissaggio

- aspirazione

- scarico

SERBATOIO
Capacita

CAPSULA FILTRANTE
SUL TAPPO DI SCARICO

(lato riserva)

Rondelle in ottone
Veicoli :

Tutti i tipi salvo Fami-
liare

Familiare

REOSTATO DELL'IN-
DICATORE LIVELLO

Serraggio delle viti di fis-
saggio

* Altezza H

** Numero N di rondelle

DS 21
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS adial
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE b e T i
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS 3 : & S"',""iol } ol 7 T A
C
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES - :
p IONI Break 21(Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIO Kl ih 00 (Sabort - 30)
ACCESSOIRES KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ACCESORIOS DE uﬁ?ﬁéi‘%’i’z?oi?
" ALglsMuEf':.)rAT'ON (Forts.) (continued) (&%!MEECE&QON (seguito)
TUBULURES KRUMMER MANIFOLDS COLECTORES COLLETTORI

(1_4.3 gall.lmp)

44 mm 40
(1.732, %) (1.5/5" )

32 mm 25
(1.26-" ) (.984 ")

JAEGER 12 Volts

1 rﬁ.kg
(7 £t Ibs)




Aspiration esse nce

Tube de mise a I'dir

libre

Bouchon gauche de vi-
dange

Bouchon droit de vi-
dange

Filtre essence

Logement de jauge

Tole déflectrice
Joint d'étancheéite
Réserve essence

Plongeur

Kraftstoff - Ansaugrohr

Entluftungsrohr

Linker Ablassstopfen

Rechter Ablassstopfen

Kraftstoffilter

Lagerung fur Kraft.
stoffanzeiger

Ableitblech
Dichtung

Kraftstoffreserve

Tauchrohr

Fuel Outlet Pipe

Air Vent Tube
L.H. Drain Plug
R.H. Drain Plug

Fuel Filter

Housing for fuel gauge

Baffle
Seal

Fuel Reserve

Fuel Outlet Pickup

Aspiracion de gasolina

Tubo de toma a la at-

/
mosfera

Tapon izquierdo de va-
ciado

Tapdn derecho de va-
ciado

Filtro de gasolina

Alojamiento del
aforador

Chapa 'deflectora
Junta de estanqueidad

Reserva de gasolina

Espadin

Aspirazione benzina

Tubo di rimessa
aria libera

Tappo di scarico sini-
stro

Tappo di scarico de.
stro

Filtro benzina

Alloggiamento indica-
tore livello

Lamiera - deflettore
Guarnizione di tenuta
Serbatoio carburante

Tubo pescante

3 ACCESSOIRES KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ACCESORIOS DE ACCESSORI DEL
D'ALIMENTATION : ALIMENTACION L'ALIMENTAZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
g
o

D. 17-2
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] \ DS 21
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \ DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D e
° 583 . 2104
REPAIR MANUAL N°583/1 OPERATIONS D. 210-00 D Spécial 91971
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20)
ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
ALLUMEUR ZUNDVERTEILER DISTRIBUTOR DISTRIBUIDOR SPINTEROGENO
s DX-DJ-DJF DY-DT-DLF DYV
Depuis Mars 1972, un certain nombre de moteurs D ( sauf Injection electronique) sont équipés d'allumeurs S.F.V. Marchal
du type a cassette. Les courbes d'avance et |'angle de fermeture des contacts sont inchanges.
Ab Marz 1972 ist eine gewisse Anzahl von D - Motoren (ausser injection) mit S.E.V. Marchai Kassettenzindverteilermn x
ausgerustet. Frihziundkurven und Schliesswinkel bleiben unverandert. DUCE_LLIER 4253 B 4291 B 4254 C
| As from March 1972, a certain number of engines in D vehicles (except for " Electronic fuel injection”) have been
|} fitted with S.E.V. Marchal cassette type distributors. Advance curve and contact breaker opening angle remain unchanged. " 22 A 251 A 252
A partir de Marzo de 1972 cierto némero de moiores D (ecepto inyeccidn elecirénica) son equipados con distribuidores $.E.V.Marchal A

S.E.V. Marchal del tipo " cassette "- Las curvas de avance y el dngulo de cierre de los contactos no cambian.
4 Da Marzo 1972, alcuni motori D (Salvo Iniezione elettronica) sono muniti di spinterogeni S.E.V. Marchal del tipo a

Point d'allumage 12°
avant P.M.H

A Ecartement des vis pla-
—] tinées

Angle de fermeture des vis

| platinées :

ke allumeur DUCELLIER

I k11 H
|

- allumeur S.E.Y. Marchal

Tarage du ressort de lin-
guet :

- allumeur DUCELLIER
- allumeur S.E.V. Marchal

Ecart angulaire maxi des
étincelles

Jeu longitudinal de |'arbre
de commande

Zindzeitpunkt 12° vor O.T|
Unterbrecherkontaktabstand

Schliesswinkel der Unter-
brecherkontakte :

- Verteiler DUCELLIER
- Verteiler S.E.V. Marchal

Tarierung der Unterbrecher-

feder :
- Verteiler DUCELLIER
- Verteiler S. EY. Marchal

Maximaler Winkelabstand
der Funken

Ldangsspiel der Verteiler-
welle

Static setting 12° BTDC

Contact-breaker gap

Dwell angle

- DUCELLIER distribuior
- S.E.V. Marchal distributor

Contact breaker spring
force :

- DUCELLIER distributor
-S.E.V. Marchal distributor

Maximum angular position
of the sparks from each
other to within

Distributor shaft end-float.

" cassetta” - Le curve d'anticipo e I'angolo di chiusura dei contatti rimangono invariati.

Punto de encendido 12°
antes del P.M.S.

Separacion de contactos

Angulo de cierre de los
contactos :

- distribuidor DUCELLIER
- distribuidor S.E.V. Marchal

Tarado del resorte del
martillo

- distribuidor DUCELLIER
- distribuidor S.E.V. Marchal

Desviacion angular maxi de
las chispas

Juego longitudinal del ar-
bol de mando

Punto d'accensione 12°

prima del PMS

Distanza dei contatti

Angolo di chiusura dei
contatti :

- spinterogeno DUCELLIER
- spinterogeno S.E.V.Marchal

Taratura della molla del
martelletto :

- spinterogeno DUCELLIER
- spinterogeno S.E.V.Marchal

Distanza angolare massima
delle scintille

Gioco assiale dell'albero
di comando

0,45 + 0,05 mm
(0.016 to 0.020 in)

57 .29
59 .29

390 a 550 g (14 to 19 oz)
450 a 550 g (16 to 19 oz)

1° 30°

0,153 0,30 mm
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ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
( suite) (Forts.) (continued) ( continuacion ) ( seguito)
DX DJ DJF DYy DT = DLE
Y Y
20 20
18 1 - 18
I |
| | i)
10° n 10°
5 S5
8; Rl
- 3
- I s =7 SREH; 3
o 500 1000 1500 2000 2500 X ] 500 1000 1500 2000 2500 X
DV
Allumeur DX DY
Zindverteiler DJ Tt
Distributor o DV i
Distribuidor DJF DLF
Spinterogeno 18°
Avance dynamique
(2000 tr/ mn moteur) !
Fruhzindung e f
(2000 tr/ mn Motor) 20° 28° 24° T
Stroboscopic advance
{2000 r.p.m engine) 5
Avance dindmico %
(2000 r.p.m del motor) ;
Anticipo centrifugo 1 :
o 500 1000 1500 2000 2500 e
(2000 giri/ min. motore ) X
Avance Frihzindung Advance Curva de avance Anticipo Tr/mn Verteiler R.P.M R.P.M del Giri/min
allumeur Verteiler.Grade contact breaker del distribudor spinterogeno allumeur U/ min contact breaker distribuidor  Spinterogeno

B 21
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pour poste FM :

- 2 tresses de masse sur
capot, cotes droit et
gauche

- Allumeur avec rotor a
résistance incorporée

fur Radiogerat mit UKW
- 2 Massestrange an Motor-

haube, rechte und linke
Seite

- Verteiler mit Rotor mit
eingebautem Widerstand

For VHF/FM sets :
Two earthing braids from
rear corners of bonnet to

body

- Resistive rotor in distri-

butor

para receptor F.M. :

2 Trenzas de masa bajo el
capo} una lado derecho otra
lado izquierdo

- Distribuidor con rotor de
resistencia incorporada

per apparechio radio FM:

- 2 trecce di massa sul co-
fano, lati destro e sini
stro

- Spinterogeno con rotore
a resistenza incorporata

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS gg g(])
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. 210.00 DS
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS g & S“Zzol 9-1971 pb—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ko - .
7 Break 21(Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20(Safari 20)
ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
( suite) (Forts.) (continued) (continacion) (seguito)
CONDENSATEUR KONDENSATOR CONDENSER CONDENSADOR CONDENSATORE
Capacite Leistung Capacitance Capacidad Capacita 0,250 0,30 F
‘| BOBINE ZUNDSPULE IGNITION COIL BOBINA BOBINA
| Reference Referenz-Nr. Reference Referencia Riferimento DUCELLIER :2777 B
S.E.V. Marchal : E. 44.910312
BOUGIES ZUNDKERZEN SPARK PLUGS BUJIAS CANDELE
Reéference Referenz-Nr. Reference Referencia Riferimento S.E.V. Marchal : 35b
CHAM- OLDEN
TYPE BOSCH LODGE HITACHII BERU A.C. |EYQUEM|MARELLI
En réparation, il est possible de monter les bougies suivantes PION LODGE
| 'm Reparaturfalle ist es moglich, folgende Zindkerzen einzubaven |p Spécial w200T35| L 87 Y| HNY H D175/14| 42 FF| 705 S |CW 240N
When repairing the following plugs may be fitted D Sur :
R s o g s 20 W200T35| L 87 Y |Hy-HNY D175/14 42 FF| 7055 |Cw240N
En reparacion, es posible montar las bujias siguentes BREAK 20
| Per riparazione, & possible montare le segmenti candele DS 2hk 21 |W225T35| L 87 Y|HN-HNY| H | M43 |240-14 42 FF|705-5
ANTI-PARASITAGE ENTSTORUNG INTERFERENCE-SUP- ANTIPARASITADO ANTIDISTURBO
; PRESSION
- alternateur : - Lichtmaschine - alternator : - alternador - alternatore
1 condensateur 1 Kondensator 1 condenser 1 condensador 1 condensatore 0,5uF
- bobine - Zundspule - coil - bobina - bobina
1 condensateur 1 Kondensator 1 condenser 1 condensador 1 condensatore e

5000 + 20 % Q




Ds 21

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS D. 2200 D Spécial L
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20(Safari 20)
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE

Huile moteur

CONTENANCE DU
CARTER

- apres vidange

- apres echange cartouche
filtrante ou démontage

- entre mini et maxi

POMPE A HUILE

Cartouche filtrante
Pression de refoulement
(pompe debitant dans un gi-
cleur & 3,5 mm huile a 60°C)
-a 500 tr/ mn (pompe)

- a 2000 tr/ mn (pompe)

Pression d'huile, mesurée
sur voiture (huile a 60° C,

2000 tr/ mn moteur)

Tarage du clapet de by-
pass

Jeu axial entre corps et
pignon de pompe

Motorol

FASSUNGVERMOGEN DES
MOTORS

- Nach Olwechsel
- Nach Austausch der Fil.

terpatrone oder Ausbau

- Zwischen «mini» und
«maxi»

OLPUMPE

Filterpatrone
Rickstaudruck (durch Dise
von 3,5 mm gepumpt, Ol auf
60° C)

- bei 500 U/ min (Pumpe)

- bei 2000 U/ min (Pumpe)

b:!druck am Wagen gemessen
(Ol auf 60° C, 2000 U/ min

Motorumdrehungen)

Tarierung des By-pass-
Ventils

Axialspiel zwischen Ge-
hause und Pumpenritzel

Engine oil

CAPACITY OF SUMP

- after draining

- after filter-change or dis-
mantling

- between min and max

OIL PUMP

Filter cartridge

Output pressure (through a

3,5 mm jet oil at 60° C)
(140° F)

- at 500 pump rpm :

- at 2000 pump rpm :

Oil pressure measured on
car (oil at 60° C, engine at

2000 rpm) (140° F)

By.pass valve setting

End-float between pump
body & pinion

Aceite motor

CAPACIDAD DEL
CARTER

- despues vaciado

- despues de cambiar el
cartucho filtrante o des-
montaje

. . 4 .
- entre mini y maxi

BOMBA DE ACEITE

Cartucho filtrante

Presion de carga (bomba
descargando por un surtidor
de 3,5 mm ¢, aceite a 60°C)
- a 500 r.p.m. (bomba)

-a 2000 r.p.m (bomba)

Presion de aceite tomada
sobre el vehiculo (aceite a

60° C, 2000 r.p.m) motor

Tarado de la valvula del
«by-pass»

Juego axial entre cuerpo
y pifion de bomba

Olio motore TOTAL Altigrade GT
speciale autoroute 20 W/40

CAPACITA DEL CARTER

- per sostituzione periodica 4,5L (8 pts Imp)
- dopo sostituzione car-
tuccia filtrante o smon-

taggio

5L (8.8 pts Imp)’

- fra minimo e massimo

1L (13/4 pts Imp)

POMPA DELL'OLIO

Cartuccia filtrante

PURFLUX : L 108

Pressione di mandata ( pom-
pa erogante in un getto ¢

3,5 mm, olio a 60° C)
- a 500 giri/min (pompa) 0,55 kg/cm? (7.8 psi)

- a 2000 giri/ min (pompa) 41705 kg/cm” (57 to 64 psi)
0

Pressione olio, misurata su
vettura (olio a 60° C, 2000

giri/min. motore)

3,8 kg/cm? mini (54 psi. min.)

Taratura della molla del by-
pass

0,55 kg/ em> (7.8 psi)

Gioco assiale tra corpo e
ingranaggio della pompa

0,45 + 0,05 mm
(.018 + .002 in)




2 GRAISSAGE
(Suite)

SCHMIERUNG
" (Forts)

LUBRICATION

(continued)

ENGRASE

(continuacion)

LUBRIFICAZIONE
(seguito)

==

™y
f:'

R

| COUPLES DE SERRAGE

| de pompe a huile -
':‘_requin

t

= hw‘fm

MANO-CONTACT DE
PRESSION D'HUILE

Type

Tarage :

- extinction du voyant :
- allumage du voyant :

Yis de fixation de la cloche

)

Yis pointeau d'arrét de la

‘yis de fixation de la patte
[de pompe sur palier de vile-

-Yis raccord du tube exte-
tieur de graissage de culasse

F'Mano-contact de pression
‘huile

WARNLICHTSCHALTER
FUR OLDRUCK

Typ

Tarierung

-Erl8schen der Warnleuchte :
- Aufleuchten der Warnleuchte :

ANZUGSMOMENTE

Schtguben zur Befestigung
der Olpumpenglocke

Spitzschraube zur Sicherung
der Pumpe

Schrauben zur Befestigung
der Pumpenlasche am Laged
deckel der Kurbelwelle
Anschlussschraube fur
Schmierrohr am Zylinder—
kopf

Warnlichtschalter fir
Oldruck

OIL-PRESSURE SWITCH

Type :

Setting

- lamp extinguished at :
- lamp illuminated at :

TIGHTENING TORQUES

Screw fixing pump-bowl|

Screw, pointed, fixing pump/

Screw fixing pump lug on
main bearing cap

Union screw for external
oil-pipe tc cylinder-head

Oil pressure switch

MANOCONTACTO DE
PRESION DE ACEITE

Tipo

Tarado

- la luz se apaga a :

- la luz se enciende a :

PARES DE APRIETE

Tornillo de fijacidn de la
campana de la bomba de
aceite

Tornillo punta cénica de
sujecion de la bomba
Tornillo de fijacion de la
patilla de la bomba sobre
cojinete de bancada
Tornillo racordel tubo ex-
terior de engrase de la
culata

Manoecontacto de presion

de aceite

MANOCONTATTO DELLA
PRESSIONE DELL'OLIO

Tipo

Taratura :

- Spegnimento della spia :
- Accensione della spia :

COPPIE DI SERRAGGIO

Viti di fissaggio del coper
chio pompa dell'olio

Vite a pressione di arresto
della pompa

Viti di fissaggio staffa
della pompa sul supporto
albero motore
Viti-raccordo del tubo e-
sterno di lubrificazione
testata

Manocontatto della pres-
sione dell'olio

TORRIX
290

0,6 kg/cm? (8.5 psi)
0,475 kg/cm? (6.7 psi)

1 mkg (72 ft Ibs)

0,6 m.kg 0,1 m.kg
(4.3 1 Ibs)
3,5+0,5 m.kg

(25t0 29 ft Ibs )

1,67 % mké

(10 to 13 ft Ibs)

2,2 m.kg
(16 ft Ibs)




3 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ‘ DS 21
REPARATURHENDBUCH ARBEITSVORGANGE Ryl gsszo
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS &9 5 S:Z:d 91971 |—»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 ( Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20)
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
(suite) ( Forts.) (continued) ( continuacidn) ( seguito)
CIRCULATION D'HUILE MOTEUR SCHMIERKREISLAUF MOTOR
Pied Pied Pied Piod Plevel- Plevel- Plevel- Plevel-
de bielle de bielle de bielle de bielle loger loger loger loger
oo o ol & v P oty i ¥ '_'::.'

I Plevel-
ouge,
L deckel L deckel
4 5

Rampe de groissoge [ corter movews) - IR ~ Dikenel v house)
! i
povtsen M PouPE I Tondew [ Stossal l'i_] [ Wornlicht- j
pompe essence | contect stoffpumpe schalter
NN AR Palier contral ':‘.. i [ oy
3 oo & comes l arbee & comes , orbee & comes T E:::::l.l:uJ
Fr [ Biige " Tculoierst Tiaduieiie ]

| ¥ Kipphebelboche fur Einlass

culbuteurs 3 . o ’ )
echoppement 1 2 Auslossventile 4
Tiges culbuteurs 1 l
X B 77 Kipphebelstangen
ot poussairs ', L2 ved Seessnt

L




ENGINE OIL CIRCULATION

fr

N

Piede di Piede di Piede di Piede di
Small Small Small Small biella biella biella biella
End End End End
Teste di Testa di Testa di Testa di
Big- biella biella biella biella
3 i \
\ / Supporto anteriore Supporto Supporto Supporto Supporto
Front Main N 2 Main albero motore 2 3 4 5
Bearing Bearin
o Rampa di lubrifizazione ( carter motore ) —— ]
| N E
Asta di spinta l I AT l
Petrol-Pump Oil Pressure pompa benzina
Push.Rod Switch
Comshaft
Front Bearing
CIRCULACION DE ACEITE MOTOR AR LR :
[ Inlet Volve Rocker Shaft IR
f
Pie de Pie de Pie de Pie di
L bielo biela biela biel Bilancieri d
Exhoust scorico
Rockers L
Morod Cobezo de Cabeza de Cabeza Cobeza de Aste dei bill
Push-rods biela biela biela biela Ppuntetie
& Toppets

Cojine de boncoda

[omr ) i ] [ommd e ]

delantero
[

Rompa de engrase (cdrter motor

{

Empujoador bomba
de gasoline

J [ |

Cojinete Cojinete
delantero central
Arbol de levas Arbol de |
[ Wedes dbuliasioss s adatesh
Bolancines de 3
escape
Varillas de
baloncines y

empujodores




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 35520

REPAIR MANUAL N° 583/1 GPERATIONS D 230-0 5 S:z::ul 91971 o

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21- Safari 21 (Safari 21)

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20- Safari 20 ( Safari 20)
REFROIDISSEMENT KUHLSYSTEM COOLING REFRIGERACION RAFFREDDAMENTO

DX - DJ - DJF DY-DT-DV-DLF
CAPACITE TOTALE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
FASSUNGSVERMOGEN DES KUHLSYSTEMS Chauffage . 50¢C 10,8L 10,6 L
TOTAL CAPACITY OF COOLING CIRCUIT Heizung (+23°F) (19 pts. Imp) (18 3 pts. Imp)
‘ Heater
AD TOTAL IRCUITO DE REFRIGERACION :

e ? i ki i Calefaccion _15°C M3L ML
CAPACITA' TOTALE DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO Al e (20 pts Imp) (194 s ko)

- ANTIGEL

GEFRIERSCHUTZ

ANTIFREEZE

ANTICONGELANTE

Protection jusqu'a:
Schutz bis :
For protection down to :

Proteccion hasta :

| Protezione fino a:

- 5°
(+ 23°F)

-10°C
(+ 14°F)

- 15°C
(+ 5°F)

-20°C
(- 4°F)

- 25°C
(- 13°F)

Proportion de glycol dans le mélange
Anteil von Glycol in der Mischung
Proportion of glycol in mixture
Porporcion de glicol en la mezcla

Proporzione di glicole nella miscela

13 7

22 %,

30 vﬂ

37 %

40 7.

Densité du mélange a 15°C
Verdichtung der Mischung bei 15°C
S.G. of mixture at 15°C (59°F)
Densidad de la mezcla a 15°C

Densita della miscela fino a 15°C

1,019

1,032

1,044

1,054

1,058

ANTICONGELANTE -

Note : : Protection assurée sur vehicules sortis :
- du ler Mai au 14 Octobre : - 4°C
- du 15 Octobre au 30 Avril : - 15°C

ANM: :Schutz gewahrleistet bei Fahrzeugen ab :
- 1. Mai - 14. Oktober:- 4°C
- 15. Okt. - 30-April :-15°C

Note: :Vehicles leaving the works from:

- 1 May to 14Oct. are protected down to-4° C

- 150ct to 30 Apr. are protected down to -15° C
Observacion : Proteccion asegurada sobre vehiculos sa-

lidos:

- del 1° Mayo al 14 Octubre : - 4°C

- del 15 Octubre al 30 Abril : - 15°C

Nota : : Protezione assicurata sui veicoli usciti :
- dal 1° Maggio al 14 Ottobre : - 4°C
- dal 15 Ottobre al 30 Aprile : - 15°C




2 REFROIDISSEMENT KUHLSYSTEM COOLING REFRIGERACION RAFFREDDAMENTO
{ svite) ( Forts.) (continued) ( continuacién) ( seguito)
VENTILATEUR VENTILATOR FAN VENTILADOR VENTILATORE

Serrage des vis de fixation

Anzugsmoment der

Tighten fixing bolts to

Apriete del tornillo de

Serraggio delle viti di

; SRR : 1 1 mkg
Befestigungsschrauben fijacidn fissaggio
RADIATEUR KUHLER RADIATOR RADIADOR RADIATORE (7 ; f1. lbs)
DX DJ DJF DY DT DLF DV
Reference " CHAUSSON "
Referenz " CHAUSSON "
" CHAUSSON " Reference 500 - 40 135 T 2 502 - 40 160 500 - 40 160
Referencia " CHAUSSON "
Riferimento " CHAUSSON "
Faisceau Cuivre - Largeur : 60 mm Cuivre - Largeur : 40 mm Acier - Largeur : 40 mm
Kihlernetz Kupfer - Breite : 60 mm Kupfer - Breite : 40 mm Stahl - Breite : 40 mm
Matrix Copper - Thickness : 60 mm( 23/8 in) Copper - - Thickness : 40 mm( ]9/16 in) Steel - Thickness : 40 mm( ]9/]6 in)
Panel Cobre - Ancho : 60 mm Cobre . - Ancho : 40 mm Acero - Ancho : 40 mm
Pacco radiante Rame - Larghezza : 60 mm Rame - Larghezza : 40 mm Acciaio - Larghezza : 40 mm

Bouchon deradiateur
Ouverture des clapets
P

- de dépression : dP
REGULATEUR THERMOS-
TATIQUE

- de pression :

Debut d'ouverture du clapet
hauteur d'ouverture du
clapet "h" a:

temps de réponse "t" a:
SONDE THERMOMETRIQUE
(option chauffage -15° et

ambulance)

Kuhlerdeckel
Offnung der Ventile

- fur Druck : P

- fur Unterdruck : dP
THERMOSTATREGLER

Offnungsbeginn des Ventils
Offnungshohe des Ventils
"h" bei :

Reaktionszeit "t" bei :
THERMOMETERSONDE
(bei Heizung -15°C auf

Wunsch und Ambulance)

Radiator cap

Valve opening
P

-'ow pressure : dP

THERMOSTAT

T pressure :

Valve starts to open at .
Valve opening «h» :

Response time «t» :

THERMAL SENSOR
(on cars with -15° C

heating and on Ambulance)

Tapén de radiador

Apertura de las valvuias

- de presion : P
- de depresion : dP

REGULADOR TERMOSTATICO

Plrincipio de apertura de la
valvula- Altura de la apertura
de la valvuia a:

Tiempo de respuesta :
SONDA TERMOMETRICA

(opcion calefaccién - 15°

y ambulancia)

Tappo del radiatore
Apertura delle valvole
P

- di depressione : dP
REGOLATORE TERMOSTA-
TICO

- di pressione :

AC DELCO BR 29
CHAUSSON 59-290 036
220 < P < 340 gr
10 <dP < 100 gr

" CALORSTAT "

V 1743

CL 35 - 3800

DS 21 - DS 20
2-~k21 (Safari2l)

D Spécial - D Super
Break 20 (Safari 20)

-15°C
D Spécial
D Super
Break 20 (Safari 20)

Inizio apertura della

valvola- Altezza apertura della
valvola a :

Tempo di reazione a :

SONDA TERMOMETRICA

(opzione riscaldamento

-15° e ambulanza)

78°931173%35°p

(187° F: h=.295")
90°:20 s <t< 50s

(193°F : 0s<t<50 s)
| ED

¢ JAEGER

75°51°(168° + 30° F)

87° :h=75mm 90° : h= 7,5mm

(193° F: h>.295")
95° t<b5s

(203° Ft<55)

30340

61570

I 23
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

583/1

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

D. 236-0

DS 20

DS 21

D Super

D Special

Break 21 (Safari 21)
Break 20 ( Safari 20)

9.1971 —

ALIGNEMENT DES
POULIES

Les reglages se font a partir
de la poulie de pompe a eau
qui est fixe sur son axe. -

Les alignements des poulies
de commande d'alternateur,
de pompe HP, du regulateur
centrifuge se font a |'aide

de I'outil 3082 T.

Diminuer ou augmenter |'é-
paisseur des cales se trou-
vant derriere les poulies.

FLUCHTUNG DER
RIEMENSCHEIBEN

Die Einstellungen erfolgen
von der Riemenscheibe
der Wasserpumpe, die fest
auf der Achse sitzt :

Die Fluchtung der Riemen.
scheiben an Drehstrom-
lichtmaschine, HD-Pumpe
und Fliehkraftregler wird
mit Yorrichtung 3082-T.
durchgefuhrt.

Stellscheiben hinter den
Riemenscheiben in der
Dicke verandern.

ALIGNING THE PULLIES

Adjustments are made
starting from water pump
pulley which is fixed on its
spindle.

Alignment of drive pullies
for alternator H.P pump and
centrifugal regulator is
carried out using tool

3082 T.

Decrease or increase the
thickness of adjusting
shims placed behind the
pullies.

ALINIAMIENTO DE LAS
POLEAS

Los reglajes se hacen par-
tiendo de la polea de la
bomba de agua que va fija
sobre su eje.

El aliniamento de las poleas
de mando del alternador, la
bomba de A.P, del regula-

dor centrifugo se hacen

con el util 3082 T.

Disminuir o aumentar el
espesor de los suplementos
qui hay detrds de las pole-

as.

ALLINEAMENTO DELLE
PULLEGE

Le regolazioni devono
essere effettuate partendo
dalla puleggia della pompa
dell'acqua che e fissata
sul proprio asse.

Gli allineamenti delle
pulegge del comando al-
ternatore, della pompa del-
I'acqua, del regolatore cen-
tritugo devono essere
effettuati con |'attrezzo

3082-T.

Diminuire o aumentare
lo spessore delle rondelle
poste dietro le pulegge.




4 REGLAGE DE
LA TENSION

DES COURROIES

EINSTELLUNG DER
KEILRIEMENSPANNUNG

ADJUSTING BELT
TENSION

REGLAJE DE LA
TENSION DE LAS
CORREAS

REGOLAZIONE DELLA
TENSIONE DELLE
CINGHIE

COURROIE DE LA POMPE
H.P. : Tendre les courroies
a I'aide d'un levier MR.

n°® 630-66/11 a. Prendre
appui sur le cylindre de

de debrayage et sur le
corps de pompe.

. Effort de 5 kg en bout de

[ levier (dynamometre ) cor-
’respond a une tension de
’40 kg sur la courroie.

' COURROIE DE REGULA-

-

+

o

TEUR CENTRIFUGE (DX-
DY): Al'aide du crochetMR
630-66/11 b, passé autour
du corps du régulateur,
exercer un effort de 25 a
30 kg vers le haut (dyna-
mometre ).

OURROIES DE L'ALTER-
PpNATEUR.

A I'aide du levier MR n°
630-66/1! a, prendre appui
sur le bossage entre les 2
pattes de fixation de |'al-
ternateur et sur le corps
de |'alternateur.

Effort de 5 kg en bout de
levier (dynamometre) cor-
respond a une tension de
28 kg sur la courroie.

KEILRIEMEN AN DER
H.D. PUMPE : Hebel MR.
630-66/!1 a zum Spannen
verwenden. Hebel am
Kupplungszylinder und am
Pumpengehduse ansetzen

Zug von 5 kg am Hebelen-
de entspricht einer Spannung
von 40 kg am Keilriemen
(Zugwaage).

KEILRIEMEN AM FLIEH-
KRAFTREGLER : (DX-
DY) : Mittels Haken MR.
630-66/11 b um Reglerge-
hduse gelegt, eine Kraft
von 25-30 kg nach oben

ausiben (Zugwaage).

KEILRIEMEN AN DER-
DREHSTROML!CHMA
SCHINE.

Hebe! MR. 630-66/11 a an
der Ausbuchtung zwischen
beiden Befestigungsla-
schen der Lichtmaschine
und auf dem Gehause
ansetzen.

Eine Kraft von 5 kg am He-
belende entspricht 28 kg
Spannung am Keilriemen
(Zugwaage).

H.P. PUMP BELT :
Tension belt using a lever
630-66/11 a. Lever on the
clutch cylinder and on the
pump body.

Exert an effort of 5 kg
(11 Ibs) on the end of the
lever (spring balance)
which will correspond to

a tension of 40 kg (88 Ibs)

CENTRIFUGAL REGULA.-

TOR BELT (DX-DY) :
Using hooked tool MR.
630-66/ 1l b passed round
the regulator body, exert
and effort of 25 TD 30 kg
upwards (55-66 lbs) (use
a spring balante).

ALTERNATOR BELTS.

Using lever MR. 630-66/
! a, tension belts using
the boss between the two

securing clips of the gene-

rator body for leverage.

Exert an effort of 5 kg
(I11bs) on the end of the
lever (spring balance
which corresponds to a
tension of 28 kg (62 Ibs)
on the belt.

CORREA DE LA BOMBA
A.P. : Tensar las correas
con la palenca MR. n°
630-66/11 a. Apoyar sobre
el cuerpo de la bomba .

Fuerza de 5 kg sobre e!
extremo de la palanca (di-
namometro) corresponde a
una tension de 40 kg sobre
la correa.

CORREA DEL REGULA.
DOR CENTRIFUGO : (DX-
DY) : Con el gancho MR.
630-66/!1 b pasado al rede.]
dor de! cuerpo del regula-
dor, ejercer una fuerza de
25 a 30 kg, hacia arriba

(dinamomeétro ).

CORREAS DEL ALTER-
NADCR.

Con la palanca MR. n°
630-66/11 a, apoyar sobre
el abultamiento entre las
dos patillas de fijacion
del alternador y sobre el
alternador.

Fuerza de 5 kg sobre el
extremo de la palanca
(dinamometro) corresponde
a una tension de 28 kg so-
bre la correa.

CINGH!A DELLA POM-
PA A.P. : Tendere le
cinghie con una leva MR.
n® 630-66/11 a. Fare leva
sul cilindro di disinnesto
e sul corpo della pompa.

Uno sforza di 5 kg all'e-
stremita della leva (dina-
mometro) corrisponde ad
una tensione di 40 kg
sulla cinghia.

CINGHIA DEL REGOLA-
TORE CENTRIFUGO (DX-
DY) : Tramite un gancio
MR. 630-66/11 b avvolto
attorno al corpo del rego-
latore, esercitare uno sfor-
zo da 25 a 30 kg verso

'alto (dinamometro ).

CINGHIE DELL'ALTER-
NATORE.

Tramiie la leva MR. n°
630-66/ !l a, appoggiate sul
rilievo fra le due staffe di
fissaggio dell’ alternatore
e sul corpo dell'alternatore.

Uno sforzo di 5 kg sul-
I'estremita della leva
(dinamometro) corrisponde
ad una tensione di 28 kg
sulla cinghia.

1306




5 |COURROIE DU
COMPRESSEUR
(Veéhicules équipées d'un
systeme de réfrigération)
NOTE : Il est indispensa-

ble d'employer le tensio-

metre GATES 150 (1688-T).

a) Placer |'appareil 1688-T
sur la courroie I'index "b"
contre le levier "a".

Sans toucher au corps de
I'appareil, appuyer sur
I'extrémite du levier "a"
dans le sens de la fleche
jusqu'au moment précis ou
la touche "c" vient en
jcontact avec la courroie.

5) Lire la tension, sur I'é-
ichelle 11 M-5 L correspon-
I'bdani a la courroie.

i) Si la courroie est neuve
Ja tension doit étre compri-
se entre : 38 et 41 kg (85
_Jet 90 Ibs).

&

|d) Si la courroie est usagée

g tension doit etre compri-

se entre 18 et 23 kg (40 et
Ibs).

Si la tension ne correspond
pas aux valeurs données,
desserrer les vis de fixa-
tion des tendeurs du com-
presseur et tendre la cour-
roie.

Resserrer les vis et contro-
ler a nouveau la tension

de la courroie.

KOMPRESSORKEILRIE-
MEN (Fahrzeuge mit

Klimaanlage)

ANM. : Grundsatzlich
Zugwaage GATES 150
(1688-T).

a) Zugwaage 1688-T am
Keilriemen ansetzen,
Kennzeichen (b) muss am
Hebel (a) ansetzen.

Ohne Gehause zu berihren,
auf Hebelende (a) in
Pfeilrichtung dricken, bis
Ansatz (c) Keilriemen be-
ruhrt.

b) Spannung der Skala
11 M-5 L ablesen.

c) Spannung an fabrikneuem
Keilriemen 38 bis 41 kg
(85-90 Ibs ).

d) Spannung an gebrauch-
ten Keilriemen : 18 bis

23 kg (40-50 Ibs ).

Entspricht die Spannung
nicht den Sollwerten,
Schrauben aus Spanner
fir den Kompressor losen
und Keilriemen erneut
spannen.

Schrauben festziehen und
Spannung priifen.

COMPRESSOR BELT
TENSICN (Vehicles fitted
with air conditioning sys-
tem)

NOTE : The following ope-

rations cannot be carried
out without tensionmeter

GATES 150 (1688-T).

a) Place meter on belt in-

n_n

dex "b" against lever "a".

Without touching the ins-
trument body, move lever
"a" clockwise until the
exact moment when lug

"a" comes into contact

with belt.

b) Read tension measured
on scale 11 M-5 L corres-
ponding to belt concerned.

c) If belt is new, tension
should be 38 to 41 kg
(85 to 90 Ibs).

d) If it is not, tension rea-

ding must be from 18 to
23 kg (40 to 50 Ibs).

If tension does not corres-
pond to required reading,
slacken the compressor
bracket securing screws
and tension the belt.

Tighten the screws and.
recheck belt tension.

CORREA DEL COMPRE-
SOR (Vehiculos eduipados

con un sistema de refrige-
racion)

NOTA : Es indispensable
el empleo de un tensiome-

tro GATES 150 (1688-T).

a) Colocar el aparato
1688-T sobre la correa co-
locando el indice "b" con-
tra la palanca "a".

Sin tocar al cuerpo del
aparato, apoyar sobre el
extremo de la palanca "a"
en sentido de la flecha

hasta que el palpador "¢
venga a tocar la correa.

b) Leer la tension sobre
la escala 11 M-5 L corres-
pondiénte a la correa.

c) Si la correa es nueva la
tension debe estar com-
prendida entre : 38 y 41 kg
(85 y 90 Ibs).

d) Si la correa es usada la
tension debe estar compren-
dida entre : 18 y 23 kg (40
y 50 Ibs).

Si la tension no correspon-
de al valor indicado aflojar
los tornillos de fijacion de
los tensores del compresor
y tensar la correa.

Apretar los tornillos y con-
trolar nuevamente la ten-
sion de la correa.

CINGHIA DEL COMPRES-
SORE (Veicol{ muniti di

condizionatore )

NOTA : E'indispensabile
impegiare il tensiometro

GATES 150 (1688-T).

a) Collocare |'apparecchio
1688-T sulla cinghia con
I'indice "b" contro la leva
"u".

Senza toccare il corpo del-
I'apparecchio, premere |'e-
stremita della leva "a" nel
senso della freccia, fino
all'istante preciso in cui

la punta "c" viene in contat-

to con la cinghia.

b) Rilevare la tensione sulla
scala 11 M-5 L corrispon-
dente alla cinghia.

c) Se la cinghia e nuova, la
tensione dev'essere compre-
sa fra 38 e 41 kg (85 ¢ 90
Ibs).

d) Se la cinghia e usata, la
tensione dev'essere compre-

sa fra 18 e 23 kg (40 e 50
Ibs).

Se la tensione non corri-
sponde ai valori dati, allen-
tare le viti di fissaggio dei
tendicinghia del compres-
sore e tendere la cinghia.

Riserrare le viti e con-
trollare nuovamente la
tensione della cinghia.

"
2y ,/’/, )
Ty
(s

Ly

1688-T




DS 21

10140

Secteur - Messskala - Graduated - Sector

gradueé segment

graduado

Settore
graduato

1 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS 4+
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE B ‘Suner
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 312-00 D Spécial 9-1971 }—=
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
VOLANT MOTEUR - SCHWUNGSCHEIBE - FLYWHEEL - VOLANTE DE MOTOR - YOLANO -
aQ
'r—|' ‘] - Depuis le 1.7.71, les volants moteur sont modifiés: |'encoche destinée au préréglage flu
* point d'allumage correspond au POINT MORT HAUT des cylindres 1 et 4 lorsque la pige
N | i 1 introduite dans le carter d'embrayage s'engage dans cette encoche. Un secteur gradué est
X l fixé sur la pompe a eau. ( voir figure).
N ‘ Une graduation du secteur correspond a 1° d'allumeur. Pour effectuer le réglage du point
‘ d'allumage, il est IMPERATIF d'utiliser une lampe stroboscopique avec ou sans déphaseur.
e ‘ L
i \ N i - Ab. 1.7.71 : Gednderte Motorschwungscheibe : Bohrung zur Voreinstellung des Ziindzeit-
& N\ punktes entspricht OBEREM TOTPUNKT der Zylinder 1 und 4, wenn Fihlstift durch

Kupplungsgehduse eingefihrt, in diese Bohrung eintritt. Eine Messskala ist hierfir an der
Wasserpumpe befestigt (siehe Abb.).

Ein Teilstrich dieser Messskala entspricht 1 Grad Ziindverteiler. Zur Einstellung des Ziind-
zeitpunktes muss UNBEDINGT eine Stroboskoplampe mit oder ohne Phasenverschieber
verwendet werden.

- As from 1st July 1971 : The flywheels have been modified. The notch for the pre-adjustment
of the static ignition timing corresponds to the TOP DEAD CENTRE of cylinders 1 and 4
when the timing pin inserted in the clutch housing falls into the flywheel notch.

A graduated segment is secured on to the water pump (see figure).

One graduation on the scale corresponds to 1° of the distributor. To carryout the adjust-
ment of the static ignition timing, it is IMPERATIVE to use a stroboscopic lamp with or
without dephaser.

A partir del 1.7.1971, Los volantes de motor han sido modificados : la ranura prevista

para el.pre-reglage del punto de encendido, corresponde al PUNTO MUERTO SUPERIOR de
los cilindros 1y 4 cuando la varilla introducida en el carter de embrague confronta, con
esta ranura. Un sector graduado ha sido fijado sobre la bomba de agua ( ver figura).

Una graduacion del sector corresponde a 1° del distribuidor. Para efectuar el reglage del
punto de encendido es IMPERATIVO la utilizacion de una lampara estroboscopica con o

sin desfasador.

- Dall 1.7.71 - | volani sone modificati : la tacca destinata alla preregolazione del punto
d'accensione corrisponde al PUNTO MORTO SUPERIORE dei cilindri 1 e 4 quando la
spina introdotta nella campana frizione si inserisce nella tacca stessa. Un settore graduato
é fissato sulla pompa dell'acqua ( ved.-figura).

Una graduazione del settore corrisponde a 1° spinterogeno . Per effettuare la regolazione
del punto d'accensione é OBBLIGATORIO impiegare una lampada stroboscopica con o
senza sfasatore.
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EMBRAYAGE

2 (suite)

KUPPLUNG
(Forts.)

CLUTCH

(continued)

EMBRAGUE

(continuacion)

FRIZIONE
(seguito)

=
o

VOLANT MOTEUR
Distance entre les faces
d'appui du disque et du me-
canisme d'embrayage
Rectification maxi

Serrage des vis de fixation
du volant:

du diaphragme (D. bw) :
+DISQUE D'EMBRAYAGE

.

(avec moyeu amortisseur)
Reference
Moyeu amortisseur

}=+ Garnitures (matiere)

~q
b

p

Epaisseur d'origine

Diametre

] Voilage maxi des garnitures

(sur » = 215)

MECANISME D'EMBRAYAGE

+_LRéglage du mécanisme

R
e
e |
=1
1

Serrage des vis de fixation
sur volant

Ressorts :
- nombre

- repere de couleur : Rose

- longueur sous charge

SCHWUNGSCHEIBE
Abstand zwischen den An-
lagefldchen der Scheibe
und dem Mechanismus
Max. Abarbeiten

Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung der
Schwungscheibe:

der Tellerferder (D. bw) :
KUPPLUNGSSCHEIBE

(mit Stossdampfernabe)
Referenz - Nr
Stossdampfernabe
Belage (Material)
Originalstarke

Durchmesser

Maximaler Schlag der Be-
lage (bei ¢» 215)

KUPPLUNGSMECHANISMUS

Typ

Einstellung des Mechanis-
mus

Anzugsmoment der Schrau-
ben z. Befest a.d. Schwung-|
scheibe

Federn :
- Anzahl

- Farbmarkierung : Rosa

Distance between friction-
disc face and clutch me-
chanism

Max. Regrind

Tighten flywheel fixing
screws to :

(D. bw) diaphragm :
CLUTCH DISC

(with damping centre)

| Reference

Damping centre

Linings (material)
Original thickness
Diameter

Max out of flat on a dia. of

215 mm (8 3 in)

CLUTCH MECHANISM

Type

Adjustment of mechanism

Tighten screws fixing me-
chanism on fly wheel to :

Springs :
- quantity

- colour mark : Pink

- Ldnge unter Belastung

- Length under load

VOLANTE DE MOTOR

Distancia entre las caras d
apoyo del disco y del me-
canismo de embrague

Rectificado maxi

Apriete de los tornillos de
fijacion del volante:

del diafragma (D. bw) :
DISCO DE EMBRAGUE

(con buje amortiguador)
Referencia

Buje amortiguador
Guarnecido (materia)
Espesor de origen
Dic;metro

Alabeomaximo del guarne-

cido (sobre » 215)

MECANISMO DE EMBRA-
GUE

Tipo

Reglaje del mecanismo

Apriete de los tornillos de
fijacion sobre volante

Muelles :
- cantidad

- marca de color : Rosa

- dargo bajo carga

Distanza tra le facce
d'appoggio del disco del
meccanismo frizione

Rettifica massima

Serraggio delle viti di fis-
saggio volano:

del diaframma (D. bw) :
DISCO FRIZIONE

(con mozzo ammortizzatore)
Riferimento

Mozzo ammortizzatore
Guarniture (materiale)
Spessore originale
Diametro

Svergolamento massimo
delle guarniture (su /) =215)

MECCANISMO FRIZIONE

Tipo
Regolazione del meccani-
smo

Serraggio delle viti di fis-
saggio sul volano

Molle :

- numero

- riferimento di colore :
Rosa

- lunghezza sotto carico

6,5

29 ' 3’2 mm

(1.142 7 -308)
0,5 mm (.020")

'0.5 1 kg (47 1o 51 ft Ibs)

0

7 mkg (50 ft Ibs)

7,6

FERODO

F 75.673 Friction D225

DRAPO

A3S
mm (299 7 10 in)
225 mm (8'7/8 in)

0,6 mm (0.024 in)

+ 0,25
- 0015

FERODO

PKY DB 18

a=398 " ® mm (1.567 7 -3 in)

3,5 mkg
(25 ft. Ibs)
9

' + 4
31 mm:59 (kg
(130 to 139 Ibs)




MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D 312-00 D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D Spécial 9-1971 ——>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Dm 314-C Break 21.( Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20)
EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
( suite ) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

g

]
:
y

COMMANDE MECANIQUE
MECHANISCHE BETATIGUNG

PEDAL CONTROL

MANDO MECANICO

COMANDO MECCANICO

MONTAGE DE LA PEDALE D'EMBRAYAGE
ET REGLAGE DU RESSORT D'ASSISTANCE

EINBAU DES KUPPLUNGSPEDALS UND
EINSTELLUNG DER HILFSFEDER

CLUTCH PEDAL SETTING AND ADJUSTMENT
OF OVERLOAD SPRING

MONTAJE DEL PEDAL DE EMBRAGUE Y REGLAJE
DEL MUELLE DE ASISTENCIA

MONTAGGIO DEL PEDALE DELLA FRIZIONE E
REGOLAZIONE DELLA MOLLA D'ASSISTENZA

- option Pallas

- Pallasausfihrung
Option : P.A - Pallas option

o &
- opcion Pallas

e — . —

- opzione Pallas




| |

RESSORT DE RAPPEL DE
FOURCHETTE DE DE-
BRAYAGE

Nombre de spires utiles,

Diametre du fil

{VIS DE REGLAGE DE
| FOURCHETTE DE DE-

BRAYAGE

| }.ongueur 2

{PEDALIER
; ?'hufeur de pédale

- vehicule serie
vehicule Pallas

s 'foromie entre tige de pous-

ée et carter d'embrayage

| (en position «embrayée »)

x Lhurde d'embrayage
o -
. |- a la butée
(]~ a la tige de poussée

Réglage du ressort d'assis-
tance

Positionnement de la vis de

reglage

RUCKHOLFEDER FUR
AUSRUCKGABEL

Anzahl der Wicklungen
Draht - ¢

SCHRAUBE ZUR EINSTEL
LUNG DER AUSRUCK-
GABEL

Lange :

PEDALWERK
Pedalhohe
- Serienfahrzeug

- Pallas

Spiel zwischen Stossel-
stange und Kupplungsge-
hduse (in eingekuppelter
Stellung)

Kupplungsspiel

- am Anschlag

- an der Stosselstange
Einstellung der Stutzfeder

- Bei 9mm Scheibenstarke zwischen Stosselstange und Gehause :
- Bei 10,2 mm Scheibenstarke zwischen Stosselstange und Gehduse :
- With 9mm shim between push-rod & bell-housing, pedal must return to free position after one full down-stroke
- With 10.2mm shim . between push-rod & bell-housing, pedal must not return to free position ofter one full down-stroke.

- Con 9mm de suplemento entre varilla de empuje y carter, retroceso del pedal hosta tope después de un recorrido completo

- Con 10,2 mm de suplementos entre varilla de empuje y carter, el pedal no retrocedera a tope después de un recorrido completo
- Per 9mm di spessori fra I'asta di spinta e la campang,ritorno del pedale in battuta dopo una corsa completa
- Per 10,2 mm di spessori fra |I'asta di spinta e la campana, nessun ritorno del pedal

Stellung der Regulier-
schraube

CLUTCH FORK RETURN
SPRING

No of useful turns

Wire diameter

CLUTCH FORK ADJUS-
TING SCREW

Length :

PEDAL GEAR
Pedal Height :
- standard mode!
- Pallas model

Clearance between push-rod
& bell-housing clutch enga-
ged

Clutch free play :
- at the thrust race

- at the push-rod
Adjustment at overload
spring

Position of pedal stop-
screw

MUELLE DE RETROCESO
DE LA HORQUILLA
DE EMBRAGUE

Numero de espiras utiles

Didmetro del alambre

TORNILLO DE REGULA.-
CION DE LA HORQUILLA
DE EMBRAGUE

Largo :

PEDALERA
Altura del pedal :
- vehiculo serie

- vehiculo Pallas

Garantia entre varilla de em|
puje y carter de embrague
(en posicién embragado)

Holgura en el embrague

- en el cojinete de empuje
- en la varilla de empuje
Reglaje del muelle de asis-

4 EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)
COMMANDE MECI:{ANISCHE PEDAL MANDO COMANDO
MECANIQUE BETATIGUNG CONTROL MECANICO - MECCANICO

MOLLA DI RICHIAMO DEL
LA FORCELLA DI DISIN-
NESTO

Numero spire utili

Diametro del filo

VITE DI REGOLAZIONE
DELLA FORCELLA DI
DISINNESTO

Lunghezza :

PEDALIERA
Altezza del pedale
- veicolo di serie
- veicolo Pallas

Gioco tra asta di spinta e
campana frizione (in posi-
zione "innesto")

Gioco della frizione

- al reggispinta

- all'asta di spinta
Regolazione della molla di

tencia :

- Pour 9mm de cales entre tige de poussée et carter, retour de la pédale en butée apres une course complete
- Pour 10,2 mm de cales entre tige de poussée et carter, pas de retour de la pédale en butée apres une course complete

Ruckkehr des Pedals in Anschlag nach einem kompletten Weg.
Ruckkehr des Pedals in Anschlag nach einem kompleiten Weg.

e in battuta dopo una corsa ¢

Posicionamento del tornillo
de reglaje

assistenza :

ompleta

Posiziomento della vite di
regolazione

L =142
L =137
Add. note :

25,5 mm

1,4 mm

48,5 mm

(i ap 2N

( 5,39 '8-20 in
,5+0,5 mm

in

=l E [=lS, |

w

+ 0,5

1 o mm

2+ 0,4 mm

All dimensions are

in millimeters - Multiply by

03937 "' to obtain US

in inche:

equive

' = 33 mm maxi

)
)

lent
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ViS DE REGLAGE DE FOUR-
CHETTE DE DEBRAYAGE

LA S &

Longueur
CYLINDRE DE DEBRAYAGE

=

J Alésage du cylindre
JPisfon : - diametre
4 - longueur
)

COMMANDE DE DEBRAYAGE
__|Garantie de débrayage
|(a partir du Iéchage) : 2 tours

Vitesse de démarrage
Pression de débrayage (au

ralenti)
Différence entre pressions

la rallonge de manivelle)

Etancheite du cylindre de
débrayage (controle)

EINSTELLSCHRAUBE FUR
AUSRUCKGABEL

Lange
KUPPLUNGSZYLINDER
Zylinderbohrung

Kolben - Durchmesser

- Lange
KUPPLUNGSBETATIGUNG
Kupplungsspiel
(vom Abheben ab) : 2 Um-
drehungen mindestens an
der Einstellschraube fur
Ausrlickgabel

Anfahrbeginn

Kupplungsdruck (im Leer-
lauf)

Unterschied zwischen

Abhebdrucken (Ausruck-
beginn-Kupplungsbeginn, bei
einer Kraft von 1 mkg an
der Verlangerung der An-

drehkurbel )

Dichtigkeit des Kupplungs-
zylinders ( Kontrolle)

CLUTCH FORK ADJUS-
TING SCREW

TORNILLO DE REGULA-
ICION DE LA HORQUILLA
DE EMBRAGUE

Length
CLUTCH CYLINDER
Cylinder bore:

Piston : - diameter :

- length
ICLUTCH CONTROL
Clutch clearance

(from drag-point) 2 turns
min. of screw adjusting

Clutch Fork

Clutch drag speed

Declutching pressure (at
idling)

Difference of pressure in
clutch cylinder between com|
mencement of disengagement
and commencement of engage.
ment for a torque of | mkg
(7.2 fi Ibs) at the starting
handle extension

Clutch cylinder oil - tight
under test pressure of

Largo

VITE DI REGOLAZIONE
FORCELLA DI DISINNE -

STO

Lunghezza

CILINDRO DE DESEMBRAGUECILINDRO DI DISINNESTO

Diametro del cilindro

Piston : - didmetro

- largo

MANDO DE DESEMBRAGUE
Garantia de desembrague

(a partir del principio de
friccion) 2 vueltas minimo
del tornillo del reglaje de
la horquilla

Velocidad de salida

Presion de desembrague (al
ralenti)

Diferencia entre presiones
de principio de friccion (prin;
cipio de desembrague, prin-
cipio de embrague con un
par de 1 kgm en la manive-

la)

Estanqueidad del cilindro
de desembrague (control)

Alesaggio del cilindro

Pistone : - diametro

- lunghezza
COMANDO DI DISINNESTO
Gioco di disinnesto
(a partire dal "pattinamen-
to") : 2 giri come minimo
sulla vite di regolazione
della forcella

Velocita di partenza

Pressione di disinnesto (al
minimo)

Differenza fra Pressioni.di
"pattinamento” (inizio in-
nesto-inizio disinnesto per
una coppia di 1 kgm sulla
prolunga della manovella)

Tenuta del cilindro di disin-
nesto (controllo)

5
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS 3 x DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE B. 31240 i’ 5
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS Dh 314-0 Break 21 (Safari 21) 9 19
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Dm 3140 Gt ('S:fz:; 20)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (Forts.)
COMMANDE HYDRAUL. HYDRAULIC MANDO COMANDO
HYDRAULIQUE .. BETATIGUNG., CONTROL HIDRAULICO IDRAULICO
RESSORT DE RAPPEL DE |RUCKHOLFEDER FUR CLUTCH FORK RETURN |MUELLE DE RETROCESO |MOLLA DI RICHIAMO FOR/
FOURCHETTE DE DE- AUSRUCKGABEL SPRING DE LA HORQUILLA DE CELLA DI DISINNESTO
-{ BRAYAGE EMBRAGUE
“|Nombre de spires utiles Anzahl der Wicklungen No. of useful turns Numero de espiras Gtiles Numero spire utili 33,5
Diametre du fil Draht - & Wire diameter Diametro del alambre Diametro del filo 2,2 mm (.087")

70,5 mm (2.776")

18,5 8'032 mm (. 728 800} in)

18,5- 0,020y (728 - 008 in)
0,030 " 2001

32,5 + 0,15 mm (.28 + .006 in)

750 + 25 tr/ mn

29 kg/ cm2
(420 psi)

11 ka/ em2 maxi
(155 psi. maxi )

75 kg/ cm2
(1060 psi)




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. 330-00 DS 20

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS Dh. 334.0 gg"?“f : 9- 1971 —

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Dm. 3340 §E 21 (Sotesi 21

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI 2
Break 20 (Safari 20)

BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 VITESSES 4-GANG GEARBOX 4 VELOCIDADES 4 MARCE
REGLAGES EINSTELLUNGEN ADJUSTMENTS REGLAJES REGOLAZIONI

Jeu du moyeu de synchro-
niseur de 3eme - 4eme

Distances entre synchroni-
seur de lere - 2eme et pi-
gnons fous :

égales a 0,4 mm pres

Jeu entre roulement avant et
chapeau avant

| COMMANDE HYDRAULIQUE

Garantie entre synchroniseur
et pignon fou (vitesse en
prise)

Verrou de réembrayage :

Jeu entre bride et tete de fi-
xation du chapeau d'axe
(lere vitesse engagée)

Ressorts de rappel des cy-
lindres de commande :

Longueur sous charge
-pour 24,5 + 1 kg

- a spires jointives

Spiel der Synchronnabe fir
3./4. Gang

Abstande zwischen Syn-
chronnabe fir 1./2. Gang
und Nebenritzeln :

um 0,4 mm gleich

Spiel zwischen vord.Ku-
gellager u. vord. Lager-

deckel

HYDRAULISCHE BETATI
GUNG

Spiel zwischen Synchron-
nabe und Nebenritzel (ein-
gelegter Gang)
Kupplungsverriegelung
Spiel zwischen Flansch
und Befestigungskopf des
Achsdeckels (1. Gang ein-
gelegt)

Rickholfeder der Betdti-
gungszylinder :

Lange unter Belastung :

- bei 24,5 + 1 kg

- bei sich beruhrenden

Wicklungen

Clearance of 3rd/4 th syn-
chro hub

Distance between Ist/2nd
synchroniser and loose pi-
nions :

equal to within 0.4 mm

(0.016 in)

Clearance between front
bearing and front cap

HYDRAULIC CONTROL

Clearance between synchro-
niser & loose pinion, (gear
engaged )

Clutch lock :

Clearance between clamp
and head of screw fixing
1st/2nd selector fork shaft
cap (Ist gear engaged)
Return springs for operating
cylinders :-

Length :

- under 23.5 to 25,5 kg (52
to 56 Ibs)

- fully compressed

Juego del buje del sincro-
nizador de 3a - 4a

Distancias entre sincroni-
zador de la -2a y los pifio-
nes locos :

igual a 0,4 mm aproximada-
mente

Juego entre rodamiento de
lantero y tapa delantera

MANDO HIDRAULICO

Garantia entre sincroniza-
dor y pinon loco (velocidad
pasada)

Cerrojo de reembrague:
Juego entre brida y cabeza

de fijacion de la tapa del
eje (1a velocidad pasada)

Muelles de retroceso de los
cilindros de mando :

Largo bajo carga

-con 24,5+ 1 kg

- con espiras juntas

Gioco del mozzo del sin-
cronizzatore della 3a - 4a
Distanze fra sincronizza-
tore della 1a - 2a e ingra-
naggi folli :

identiche a + 0,4 mm

Gioco tra cuscinetto ANT.
e cappello ANT.

COMANDO IDRAULICO

Gioco tra sincronizzatore e
ingranaggio folle (velocita
in presa)

Chiavistello di reinnesto :
Gioco tra flangia e testa di
fissaggio del coperchiodel-
|'asse ( 1a innestata)

Molle di richiamo dei cilin-
dretti di comando :

Lunghezza sotto carico :
- per 24,5 1 kg

- con spire in aderenza

0,10 mm maxi

0,05 mm maxi

0,5+0,1 mm

1,7 mini

48 mm

31,5mm

R




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D. 1330.00 DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1|  OPERATIONS Dh. 334.0 bioin 9-1971 —
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Dm. 334.0 g S::':z";'(s fari 21)
3 re aftari
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20)
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 VITESSES 4.GANG GEARBOX 4 VELOCIDADES 4 MARCE
COUPLES DE SERRAGE |ANZUGSMOMENTE TIGHTENING TORQUES |PARES DE APRIETE COPPIE DI SERRAGGIO
Ecrou dent de loup (arbre Mutter mit Anwerfklaue Starter dog (main shaft) Tuerca enganche manivela [Dado dente di lupo (albero 16 7_L ?'5 m.kg

primaire)
Ecrou de pignon d'attaque

Vis de fixation de four-
chettes et de doigts d'entrat-
nement

Bouchons de vidange et de
remplissage

Vis.de fixation de bride de
verrou de rée mbrayage (hy-
draulique)

RAPPORT COMPTEUR

Pignon de prise de compteur
(nombre de dents):

= |- Couple 8 X 35
- Couple 7 X 34

Vis de compteur (nombre de
filets)

- Couple 8 X 35
- Couple 7 X 34

GRAISSAGE
Huile

Contenance

(Primarwelle)
Mutter f. Antriebsritzel

Schrauben z. Befestigung
d. Schaltgabeln v. Mitneh-

merzapfen.

Ablass-u. Einfollstopfen

Schrauben zur Befestigung
d. Flansches f. Kupplungs-
verriegelung (hydraulisch)

TACHORITZEL

Tachoritzel (Anzahl der
Zahne) :

- Zahne 8 X 35
- Zahne 7 X 34

Tachoschraube (Anzahl
der Windungen)

- Zahne 8 X 35
- Zdahne 7 X 34

SCHMIERUNG
ol

Fassungsvermogen

Bevel Pinion Nut

Screws securing selector

Fork & dogs
Filling & Drain Plugs

Screw fixing Clutch Lock
Clamp (hyd. gearchange)

SPEEDOMETER RATIOS

Speedo drive pinion : No of

teeth :
-CW.&P:8%X35

-CW.&P:7x34

Speedo drive worm no of
threads

-CW.&P:8x%x35
-CW.&P:7x34

LUBRICATION
Oil
Capacity

(arbol primario)
Tuerca pinon de ataque

Tornillos de fijacion de las
horquillas y de los dedos
de arrastre

Tapones de vaciado y de
rellenado

Tornillo de fijacion de la
brida del cerrojo de reem-
brague (hidrdulico)

RELACION DEL CUENTA.-
KILOMETROS

Pinon del cuentakilometros
(ndmero de dientes):

- Grupo 8 X 35
- Grupo 7 X 34

Tornillo sin fin (nUmero de

hilos)
- Grupo 8 X 35
- Grupo 7 X 34

ENGRASE
Aceite

Capacidad

primario)
Dado del pignone conico

Viti di fissaggio delle for-
celle e dei naselli di tra.
scinamento

Tappi di scarico e riempi-
mento

Viti di fissaggio della flan-
gia del chiavistello di
reinnesto (idraulica)

RAPPORTO CONTACHI-
LOMETRI

Pignone presa contachilo-
metri (numero dei denti)

- Coppia 8 X 35
- Coppia 7 X 34

Vite del contachilometri
(numero dei filetti)

- Coppia 8 X 35
- Coppia 7 X 34

LUBRIFICAZIONE
Olio

Capociﬂ;

(108 to 110 ft Ibs)
20,5 £ 1 mkg (140 to 155 ft Ibs)

4 mkg
(29 £t Ibs)

4+ 0,5 mkg
(25 to 33 ft Ibs)

2 mkg
(14 ft Ibs)

21
16

10

TOTAL EP 80

2L
(3 1 pts. Imp)




BOITE DE VITESSES GETRIEBE GEARBOX
(suite) (Forts.) (continued)

CAJA DE VELOCIDADES

(continuacidn)

SCATOLA CAMBIO
(seguito)

httn://bk23 free fr

REGLAGE DU VERROU DE REEMBRAYAGE - DX - DY -

- Boite de vitesses au point mort, axe du verrou de réeembrayage au cran milieu.

- La cote «m« mesurée entre le bout de |'axe et le corps du verrou doit etre celle marquee
sur la partie arriere, en «a» du corps du verrou

EINSTELLUNG DER KUPPLUNGSVERRIEGELUNG

- Getriebe in Neutralstellung, Achse der Verriegelung in mittlere Raste.

- Das Mass «m» gemessen zwischen dem Ende der Achse und dem Riegelkorper muss mit
dem ubereinstimmen, welches am hinteren Teil bei «a» des Riegelkorpers markiert ist.

ADJUSTMENT OF CLUTCH LCCK

- With Gearbox in neutral, clutch lock spindle at its central position

- Dimension «m», measured between the end of the spindle and the body of the Clutch Lock ,
must be that marked on the rear end of the body at «a»

REGULACION DEL CERROJO DE REEMBRAGUE

- Caja de velocidades en punto muerto; eje del cerrojo de reembrague en la muesca central

- La cota «m» tomada entre el extremo del eje y el cuerpo del cerrojo debe ser la marcada
sobre la parte trasera en «a» del cuerpo del cerrojo

REGOLAZIONE DEL CHIAVISTELLO DI REINNESTO

- Scatola cambio in folle; asse del chiavistello di reinnesto in posizione sull'incavo centrale
)

. e ’
- La quota «m» rilevata fra I'estremita dell'asse e il corpo del chiavistello dev'essere quella

riportata sulla parte post. in «a» del corpo chiavistello.

D314

4018
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE & S DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS ' it D Soper 91971 —a
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES : g 5":‘2"]" e
MANUAL I | rea - Jarari
E DI RIPARAZIONE OPERAZION J i e A
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR-SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 VITESSES 4.GANG GEARBOX 4 VELOCIDADES 4 MARCE
1°. vitesse - M. AR.
l. Gang - Ruckwdrtsgang
Ist. gear - Reverse
19 velocidad Marcha atras
la. velocita Retromarcia
*

2° vitesse

2. Gang

29 velocidad

N
A\
N
7

3° vitesse

3. Gang
3rd. gear //4

39, velocidad

3a. velocita

/

///7'//

2nd gear / H\\

;111//11//////
\
DN

“\>\\\;\i\\\\\\\
,,9 I-l \ =
////r/////{'///””’//

\‘\\\ /
////Il
\\\

4!"-

/////////7 Yorsrrrss

//

/

L

777777

//

\\\\\\\
\\\\\\

Ll

LLLLLLL

#* Ces 2 pignons sont en prise

# Diese beid. Ritzel. sind im Eingriff

#* These 2 pinions are in mesh
# Estos 2 pinones estan conectados
#® Questi 2 ingranaggi sono in presa

4° vitesse
4. Gang

4th. gear

49 velocidad

’
4a. velocita

L/
7 7 77
/\"
_N
&i\ i \

D. 331




£ BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR-SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 VITESSES 4.GANG GEARBOX 4_VELOCIDADES 4_MARCE
VITESSES DEMULTIPLICATION RAPPORT B. V. | COUPLE CONIQUE | DEMULTIPLICATION TOTALE Vitesse @ 1000 r/ mn
GANGE UBERSETZUNG .. GETRIEBE. - [TELLER-KEGELRAD GESAMT-UBERSETZUNG Geschwindigkeit 1000 U/ min
UBERSETZUNG
GEARS TOOTH RATIOS GEARBOX RATIOS | CROWN WHEEL & OVERALL RATIOS Speed at 1000 R. P. M.
VELOCIDADES DEMUL TIPLICACION RELACION C.V. | GRUPO CONICO DEMUL TIPLICACION TOTAL Velocidad a 1000 R. P. M.
VELOCITA DEMOLTIPLICAZIONE RAPPORTO S.C. | COPPIA CONICA | DEMOLTIPLICAZIONE TOTALE Velocitd a 1000 giri/ min
kem.h m.p.h
) 12 0,3076 :
251
(s e e 1 : 0,0703(14.22:1) 8,7 5,41
. ) 18 0,5454 '
. 33 (1.83: 1) 2 : 0,1246 (8.02: 1) 15,5 9,63
J oY 3 29 0,8285 8 3 : 0,1893(5.28:1) 23,5 14,60
| bse = ) 35 4 0,2683 (3.73: 1) 33,3 20,69
g & 27 1,1739 ' 73 ) ;
| DLF 23 (0.85:1) (4375:1) M. AR.:  0,0724 (13.81: 1) 9 5,6
i3 % 0,3171
M. AR. x ££ 4 REVERSE
(REVERSE) 27a 3.15: 1) ( )
] 12 0,3076 70,0633 (15.79: 1) 7.9 491
39 (3.25: 1)
5 18 0,5454 0,1123 (8.90:1) 13,9 8.64
3 (1.83:1) % 4
& 3 30 0,8823 34 0,1817 (5,48: 1) 22,6 14,12
34 (1.13:1)
Dy i 28 1,2727 (4.857 : 1) 0,2619 (5.82:1) 32,5 20.19
22 (0.785 : 1)
M- AR. 13 R 0,3170 0,0652 (15.33:1) 8,1 5.03
(REVERSE) > B | (3.15: 1) )

Note : Développement
sous charge des pneus

180-380 XAS
180- HR 380 XAS
185 HR 380 XAS : 2,07 m

ANM : Abrollumfang Reifen
180 - 380 XAS

180. HR 380 XAS

185 HR 380 XAS : 2,07 m

Note : Rolling circumference
of tyres 180 -380 XAS

180 HR 380 XAS

185 HR 380 XAS : 81.5 in

OBSERVACION : Desarrollo
en carga de los neumaticos
180-380 XAS

18C HR 380 XAS

185 HR 380 XAS : 2,07 m

Nota : Sviluppo sotto carico
dei pneumatici 180-380 XAS
180 HR 380 XAS

185 HR 380 XAS : 2,07 m
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANCE D 330.00 o6
REPAIR MANUAL N 583/1 OPERATIONS DS 20 91971 |—m
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DH 334-0
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR - SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 VITESSES 4.GANG GEARBOX 4 VELOCIDADES 4 MARCE
HYDRAULIQUE . HYDRAULISCH % HYDRAULIC I HIDRAULICO - IDRAULICA
V2 4 57 12 10 20 15 16
AT S
Ve ,;
ﬂk

13

18

3

6 8 9 1119 14

0
(2772

s,

D. 332




BOITE DE VITESSES

(suite)

GETRIEBE
(Forts.)

GEARBOX

( continued)

CAJA DE VELOCIDADES

( continuacion)

SCATOLA CAMB!O
(seguito)

1 Roulement double a'crbre pri -
maire

2 Pignon fou de 4eme

3 Pignon fixe de 4eme

4 Synchro de 3eme/ 4eme

5 Pignon fou de 3eme

6 Pignon fixe de 3eme

7 Pignon fixe de 2eme

8 Pignon fou de 2eme

9 Synchro de lere/2eme

11 10 Pignon fixe de lere

’| 11 Pignen fou de Tére

)12 Pignon fixe de marche arriere

® 13 Pignon de compteur

I='|4 Pignon d'attaque

| 15 Récupérateur d'huile

16 Entretoise

17 Bouchon de vidange

18 Roulement double du pignon
d'attaque

19 Roulement a rouleaux de pignon

d'attaque

20 Roulement a billes d'arbre pri-

maire

1 Doppelkugellager fur Primar -
welle

2 Nebenritzel fur 4. Gang

3 Feststehendes Ritzel fur 4.Gang
4 Synchronring fur 3./4. Gang

5 Nebenritzel fur 3. Gang

6 Feststehendes Ritzel fur3. Gang
7 Feststehendes Ritzel fur2. Gang
8 Nebenritzel fur 2. Gané

9 Synchronring fur 1./2. Gang
10 Feststehendes Ritzel fur 1.Gang
11 Nebenritzel fir 1. Gang

12 Feststehendes Ritzel fur RW.
" Gang

13 Tachoritzel

14 Antriebsritzel

15 6|fungb|ech

16 Abstandsring

17 Ablassstopfen

18 Doppelkugellager fur Antriebs -
ritzel

19 Rollenlager fir Antriebsritzel

20 Kugellager fir Primarwelle

1 Beoring(double,for mainshaft
2 Pinion ioose, 4 th
3 Pinion fixed,4 th
4 Synciwo,:i rd/ 4th
5 Pinion icose,3 rd
A Pinion,fixed,3 rd
7 Pinion fixed,2nd
8 Pinion, loose,2 nd
9 Synchro,1st/2nd
10 Pinion/fixed/] st
H Pinion,loose, 1 st

12 Pinion,fixed,reverse

13 Pinion speeda drive
14 Bevel pinion

15 Oil thrower

16 Spacer

17 Drain plug

18 Beuring/double/ for bevel pirion

19 Bearing, roller, for bevel pinion

20 Bearing, ball/for mainshaft

1 Rodamiento doble hilera de
arbol primario

2 Pinén loco de 4°

3 Pinén fijo de 40

4 Sincronismo de 39/ 49
5 Pifién loco de 39

6 Pinén fijo de 3a

7 Pifién fijo de 29

8 Pifén loco de 2a

9 Sincronismo de 19 /29
10 Pifén fijo de 19
11 Pi#én loco de 19

12 Pinén fijo de marcha atras

13 Pifion de Cuentakilometros
14 Pinén de ataque

15 Recuperador de aceite

16 Separador

17 Tapén de vaciado

18 Rodamiento doble hilera de pi-

Tdn de ataque

19 Rodamiento de rodillos del pi-

fidn de ataque

20 R odamiento de bolas del arbol

primario

1 Cuscinetto doppio dell'albero
primario
2 Ingranaggio folle della 4a
3 Ingrunuggio fisso della 4a
4 Sincronizzatore 3a/4a
5 Ingranaggio folle della 3a
6 Ingranaggio fisso della 3 a
7 Ingranaggio fisso della 2a
8 Ingranaggio folle della 2a
9 Sincronizzatore 1a/2a
10 Ingranaggio fisso della 1a
11 Ingranaggio folle della 1a

12 Ingranaggio fisso della retro-

marcia

13 Ingranaggio del tachimetro

14 Pignone conico

15 Recuperatore d'olio

16 Distanziale

17 Tappo di scarico

18 Cuscinetto doppio del pignone
conico

19 Cuscinetto a rulli del pignone

conico

20 Cuscinetto a sfere dell'albero

primario
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE ) D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D 330-00 D Spécial 9-1971 —s=
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ) Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20)
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR-SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
4 VITESSES 4.GANG GEARBOX 4 VELOCIDADES 4 MARCE
| /
MECANIQUE MECHANISCH MANUAL MECANICO MECCANICA
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BOITE DE VITESSES

( suvite )

GETRIEBE
( Ferts. )

GEARBOX

( continued )

CAJA DE VELOCIDADES

( continuacidn )

SCATOLA CAMBIO
( seguito )

1 Roulement double d'arbre pri -
maire

2 Pignon fou de 4eme

3 Pignon fixe de 4eme

4 Synchro de 3eme 4eme

—} 5 Pignon fou de 3eme

a ; 6 Pignon fixe de 3eme

) 7 Pignon fixe de 2eme

[ 8 Pignon fou de 2eme

b 9 Synchro de lére/ 2eme

: .MJIO Pignon fixe de lere

] 11 Pignon fou de lére

) ¥

L2 Pignon fixe de marche arriere

| |
A

L!3 Pignon de compteur

71 14 Pignon d'attaque

LT 15 Racupsearion o' huile

16 Entretoise

17 Bouchon de vidange

18 Roulement double du pignon
d'attaque

19 Roulement a rouleaux de pignon

d'attaque

20 Roulement a billes d'arbre pri-

maire

1 Doppalkugaliager Fir Poimsy -
welle

2 Nebenritzel fiir 4. Gang

3 Feststehendes Ritzel fir 4.Gang
4 Synchronring fir 3./4. Gang

5 Nebenritzel fur 3. Gang

6 Feststehendes Ritzel fir3. Gang
7 Feststehendes Ritzel fir2. Gang
8 Nebenritzel fir 2. Gang

9 Synchronring fir 1. 2. Gang
10 Feststehendes Ritzel fir 1.Gang
11 Nebenritzel fir 1. Gang

12 Feststehendes Ritzel fir RW.
Gang

13 Tachoritzel

14 Antriebsritzel

15 Olfangblech

16 Abstandsring

17 Ablassstopfen

18 Doppelkugellager fir Antriebs -
ritzel

19 Rollenlager fur Antriebsritzel

20 kugelloger fur Primarwelle

1 Bearing,double,tor mainshaft

2 Pinion,ioose 4 th-
3 Pinion,fixed 4 th
4 Synchro,3 rd/ 4th
5 Pinion foose 3 rd
6 Pinion,fixed 3rd
7 Pinion, fixed 2nd

8 Pinion,loose 2 nd
9/Synahre 155126
10 Pinion, fixed 1 st
11 Pinion,loose 1 st

12 Pinionlfixed reverse

13 Pinion,speedo drive
14 Bevel pinion

15 Oil thrower

16 Spacer

17 Drain plug

18 Bearing,double, for bevel pinion

19 Bearing roller for bevel pinion

20 Bearing ball for mainshaft

1 Rodamiento doble hilera de
arbol primario

2 Pi%ion loco de 4°
3 Pifidn fijo de 4"

4 Sincronismo de 3" 4
5 Pi%on loco de 3"
6 Piton fijo de 3"

7 Pi%én fijo de 2°

8 Pi#dn loco de 2
9 Sincronismo de 1 2 °
10 Pifén fijo de 1"

11 Pifdn loco de 1*

12 Pi#on fijo de marcha atras

13 Pifién de Cuentakilometros

14 Pinon de ataque

15 Recuperador de aceite

16 Separador

17 Tapon de vaciado

18 Rodamiento doble hilera del pi-
fon de ataque

19 Rodamiento de rodillos del pi -

non de ataque

20 R odamiento de bolas del arbol

primario

1 Cuscinetto doppio dell'albero
primario
2 Ingranaggio folle della 4a
3 Ingranaggio fisso della 4a
4 Sincronizzatore3a/4a
5 Ingranaggio folle della 3a
6 Ingranaggio fisso della 3a
7 Ingranaggio fisso della 2a
8 Ingranaggio folle della 2a
9 Sincronizzotore 1a/2a
10 Ingranaggio fisso della 1a
11 Ingranaggio folle della 1a

12 Ingranaggio fisso della retro-

marcia

13 Ingranaggio del tachimetro

14 Pignone conict-:

15 Recuperatore d'olio

16 Distanziale

17 Tappo di scarico

18 Cuscinetto doppio del pignone
conico

19 Cuscinetto a rulli del pignone

conico

20 Cuscinetto a sfeie dell'albero

primario
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BOITE DE VITESSES GETRIEBE FOUR - SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
10 4 VITESSES 4-GANG GEARBOX 4 VELOCIDADES 4 MARCE
- EMPLACEMENT DES AXES DE FOURCHETTES
- SITZ DER SCHALTGABELACHSEN
- POSITIONS OF SELECTOR FORK SHAFTS
- EMPLAZAMIENTO DE LOS EJES DE HORQUILLAS
- POSIZIONE DELLE ASTE DELLE FORCELLE
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MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE

DS 21 : DJ - Série -Serienmdssig - Standard - Serie - Serie

la velocita ©

2° Vitesse

1
H 1/
7

4a velocita

5° Vitesse

2. Gang
2nd gear
29 velocidad

2a velocitd

| ||.!|.r/-llv

3° Vitesse
3. Gang

3rd gear ‘
3a velocidad 3-

5. Gang
5th gear
5a velocidad
5a velocitd

M. AR.
Ruckwadrtsgang
Reverse
Marcha atras

3a velocitd _ . i)

Retromarcia

\

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 340-00 D Super : DT -Option - Auf Wunsch - Option - Opciones. -
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Opzioni
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI 9-1971 |_p
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FIVE -SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
5 VITESSES 5-GANG GEARBOX 5 VELOCIDADES 5 MARCE
B 2 —~ W} == o
1° Vitesse Y T i, ‘ 4° Vitesse —e :‘5
1. Gang =S . 4. Gang i
1st gear = = N 4th gear - s
1o velocidad 2 - ~5 49 velocidad ~
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12 | BOITE DE VITESSES GETRIEBE FIVE - SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
5 VITESSES 5.GANG GEARBOX 5 VELOCIDADES 5 MARCE
VITESSES DEMULTIPLICATION RAPPORT B.V. COUPLE CONIQUE IDEMULTIPIT_ICATION TOTALE|  Vitesse a 1000 tr/mn
GANGE UBERSETZUNG Getriebe-Ubersetzung TELLER-KEGELRAD GESAMT-UBERSETZUNG Geschwindigkeit 1000 U/min
GEARS TOOTH RATIOS GEARBOX RATIOS CROWN WHEEL & OVERALL RATIOS Speed at 1000 R.P.M.
PINION
VELOCIDADES E DESMULTIPLICACION RELACION C.V. GRUPO CONICO DESMULTIPLICACION TOTAL| Velocidad a 1000 R.P.M.
VELOCITA DEMOLTIPLICAZIONE RAPPORTO S.C. COPPIA CONICA  [DEMOLTIPLICAZIONE TOTALE| Velocitd a 1000 giri. min.
12 0,3076 0,0703 M.P.H.
g 39 (3,25:1) (14,22:1) %1 5,41
17 0,5151 0,177
2 33 (1,94:1) ( 8,49:1) 14,624 9,07
28 0,7567 0,1729
27 : ; 21,483 13,37
bJ 3 37 (1,32:1) 8/35 ( 578:1)
33 1,0312 0,2356
4 32 (0,97 :1) 0,2285 £4.3415.1) 29,275 18,22
37 1,2758 0,2916
M. AR - RW - GANG 13 0,3170 0,0724
4 (318:1) (13,78: 1) 9,001 5,59
( REVERSE )
12 0,3076 " 0,0633
1 39 (3,25:1) (1579:1) 7,861 4,91
17 0,5151 0,1060
: 33 (1,94:1) (9,42:1) 13,172 8,21
28 0,7567 0,1558
DT ? 37 (1,32:1) 7/34 € EMGT) 19,350 12,06
33 1,0312 0,2123
4 32 (0,97:1) o ( 471:1) 26,369 16,41
37 1,3214 0,2720
5 % (076:1) (4,857 :1) ( 369:1) 33,789 21,03
M. AR - RW - GANG 13 0,3170 0,0652 8,107 5,03
( REVERSE ) 41 (3,15:1) (1533:1)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21 : DJ - Serie - Serienmdssig
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Standard - Serie - Serie
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 340-00 D Super : DT - Option - Auf Wunsch
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Option - Opciones - Opzioni
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI LA LAY
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FIVE - SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
5 VITESSES 5_GANG GEARBOX 5 VELOCIDADES 5 MARCE
.NOTE : Développement sous| ANM : Abrollumfang der NOTE : Rolling circumfe- OBSERVACION : Desarrollo] NOTA : Sviluppo sotto
4::Charqe des pneus Reifen rence of tyres en carga de los neumdticos | carico dei pneumatici
[y180 HR 380 X AS ou 180 HR 380 X AS oder 180 HR 380 X AS or 180 HR 380 X AS o 180 HR 380 X AS oppure
:185 HR 380 XAS : 2,07 m. | 185 HR 380 XAS:2,07 m. | 185HR 380 X AS : 81,5in. | 185 HR 380 XAS : 2,07 m. | 185 HR 380 XAS : 2,07 m.
;_‘RAPPORT COMPTEUR TACHORITZEL SPEEDOMETER RATIOS RELACION DEL CUENTA-| RAPPORTO CONTACHI -
‘r‘ KILOMETROS LOMETRI
:E;Pivgnon de prise de compteur| Tachoritzel Speedo drive pinion Pifibn del cuantakildmetros Pignone presa contachilo-
I (nombre de dents) : ( Anzahl der Zghne) : (No. of teeth) : (numero de dientes) : metri (numero dei denti) :
~+Couple 8 X 35 Zihne 8 X 35 CW.&P8x35 Grupo 8 X 35 Coppia 8 X 35 21
{"Couple 7 < 34 Zihne 7 X 34 CW.&P7x34 Grupo 7 X 34 Coppia 7 X 34 16
:hVis de compteur Taschoschrauvbe Speedo drive worm Tornillo sin fin Vite del contachilometri
:lfnombre de filets) (Anzahl der Windungen) (No. of threads) (numero de hilos) (numero dei filetti)
~1"Couple 8 X 35 Zdhne 8 X 35 CW.&P8X35 Grupo 8 X 35 Coppia 8 X 35 10
L} Couple 7 X 34 Zihne 7 X 34 CW.& P7 X34 Grupo 7 X 34 Coppia 7 X 34 7
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
Huile ol 0il Aceite Olio TOTAL EP 80
Contenance Fassungsvermdgen Capacity Capacidad Capacita 2,25 L
Il y a lieu de vidanger le Bei jedem Getriebeol- Whenever draining the Es necesario de vaciar el Ad ogni sostituzione di (3.9 imp. PTS.)
carter de la 5eme vitesse wechsel kann auch Ol- gearbox, the 5th gear carter de la 5a velocidad olio cambio, € necessario
se trouvant @ |'avant de la | wechsel des Gehduses fir casing located at the front | que se halla situado en la sostituire il carter della
boite de vitesses, a chaque | 5 . Gang durchgefihrt wer. | must be drained and refilled | parte delantera de la caja 5a che sitrova nella parte
vidange. den. Das Gehause f. 5. Gang | as well. de cambio cada vez que se | anteriore del cambio.
ist vorn am Getriebegehause vacia esta.
angeflanscht. i 4 ; Al £
Couple de serrage. Tightening torques Pares de apriete. Coppie di serraggio 2 mkg
Anzugsmoment. (14.1/2 f1 Ibs)

B 33




MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE DS 21 : DJ -Série - Serienmdssig - Standard - Serie - Serie
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REPAIR MANUAL N® 583/1 OPERATIONS D. 340-00 D Super : DT - Option - Auf Wunsch - Option - Opciones -
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Opzioni
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
9-1971 b—a
BOITE DE VITESSES GETRIEBE FIVE-SPEED CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
5 VITESSES 5-GANG GEARBOX 5 VELOCIDADES 5 MARCE
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DS 21 A CARBURATEUR DJ.bw
DS 21 A INJECTION ELECTRONIQUE DJ.le.bw
BOITE DE VITESSES "OPTION" BORG-WARNER

DS 21 MIT VERGASER DJ.bw
DS 21 MIT ELEKTRONISCHER BENZINEINSPRITZUNG DJ.le.B.W.
BORG-WARNER-GETRIEBE (AUF WUNSCH)

DS 21 CARBURETTOR VERSION DJ.bw
DS 21 ELECTRONIC FUEL INJECTION VERSION  DJ.le.bw

BORG WARNER GEARBOX "OPTION "

DS 21 CON CARBURADOR DJ.bw
DS 21 DE INYECCION DJ.le.bw
CAJA DE CAMBIO "OPCION" BORG-WARNER

DS 21 CON CARBURATORE DJ.bw
DS 21 AD INIEZIONE ELETTRONICA DJ.le.bw
SCATOLA CAMBIO "OPZIONE" BORG-WARNER

33
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. bw 320.00 DS 21 ( DJ. bw )
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. bw 334.00 % -IE" g 111971 }b—a
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. bw 350.00 DS 21 (DJ.IE bw)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
BOITE DE VITESSES GETRIEBE GEARBOX CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER
PRINCIPALES MAIN CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
CARACTERISTIQUES AT Tase REMALE SPECIFICATIONS PRINCIPALES PRINCIPALI

Depuis novembre 1971, les DS 21
mécanique a carburateur ou a
injection electronique peuvent
etre équipées en option d'une
boite de vitesses automatique
systeme Borg-Warner et d'un
convertisseur hydraulique type

(VERTO FERODO).

La pédale de débrayage est sup-
primée.

Le convertisseur de couple a trois
éléments donne un rapport de dé-
multiplication compris entre

2,3 etl.

La boite de vitesses est automati-
que a commande hydraulique.

Trois rapports de marche avant
et un rapport en marche arriere.

Le carter de differentiel ( pont)
est isolé du carter de boite de
vitesses et contient une huile
differente.

La pédale d'accélérateur actionne
un cable supplémentaire " KICK-

DOWN "

Ab November 1971, konnen die
Typen DS 21 mechan mit Verga-
gaser oder elektron. Einspritzung
auf Wunsch mit einem automati-
schen Borg-Warner-Getriebe mit
hydr. Drehmomentwandler ausge-
rustet werden (Typ VERTO
FERODO).

Dadurch Wegfall des Kupplungs-
pedals.

Der Drehmomentwandler ergibt ein
Untersetzungsverhadltnis zwischen

2,3und 1.

Das Getriebe ist automatisch mit
hydraulischer Steverung.

3 Vorwartsgange und ein Rick-
wartsgang.

Das Ausgleichgetriebegehause
ist vom Getriebegehduse abge-
trennt und enthadlt ein anderes
Schmierol.

Das Gaspedal ist mit einem zu-
satzlichen Zug verbunden (KICK -
DOWN "

Since Nov. 1971, the DS 21, car-
burettor and electronic fuel injec-
tion versions may have been fitted,
if desired, with a Borg-Warner
gearbox and a hydraulic (VERTO
FERODO) converter.

There is no clutch pedal.

The 3 element torque converter
gives a gear ratio ranging between

2,3 and 1.

The automatic gearbox is hydrau-
lically controlled.

3 forward and 1 reverse gear.
The differential casing is separa-

te from thr gearbox housing and
contains different oil.

The accelerator pedal activates

on additional " KICK-DOWN " cable.

A partir de Noviembre 1971 los
DS 21 mecanicos con carburador
o de inyeccidn electronica pue-
den ser equipados en "opcion"
con una caja de cambio automa-
tica sistema Borg-Warner y de un
convertidor hidraulico tipo

(VERTO FERODO).

El pedal de embrague queda su-
primido.

El convertidor de par de tres ele-
mentos da una relacion de des-
multiplicacion entre 2,3 y 1.

La caja de velocidades es automa-
tica con mando hidraulico.

Tres marchas hacia adelante y
una hacia atrds.

El carter del diferencial (puente)
estd aislado del carter de la caja
de velocidades y contiene un
aceite diferente.

El pedal del acelerador acciona
un cable suplementario " KICK-

DOWN "

A partire da Novembre 1971, le
DS 21 meccaniche con carbura-
tore o ad iniezione elettronica
possono essere munite in op-
zione di una scatola cambio
automatica tipo Borg-Warner e di
un convertitore idraulico di coppia

tipo (VERTO FERODO).

] ;;edole della frizione viene
soppresso.

Il convertitore di coppia a tre
elementi fornisce un rapporto di
demoltiplicazione compreso fra

2,3el.

La scatola cambio automatica e
a comando idraulico.

Tre rapporti di marcia avanti eun
rapporto di retromarcia.

Il carter del differenziale ( ponte)
e isolato dal carter scatola cam-
bio e contiene un tipo di olio di-
verso.

Il pedale dell'acceleratore aziona
un cavo supplementare " KICK-

DOWN "




D (Drive) Automatique 1,2,3.

2 .Automatique 1,2
1 .1

« Automatische Schaltung (Drive)
f. Fahrstufe 1,2 u. 3
2 . Automatik 1,2
1.1

17 BQITE DE VITESSES GETRIEBE GEARBOX CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER
CONDUITE DU VEHICULE SCHALTUNG DES FAHRZEUGES DRIVING THE VEHICLE : Grille de sélection des gammes d'utilisation :
SIX positions : SECHS Stellungen : SIX positions : c'est elle qui, aidée par le billage du bloc de
P .Parking P . Parken P . Parking commande hydraulique, maintient le levier dans
R .(Reverse) marche arriere R. R.W. Gang R . Reverse chacune de ses positions.
N.(Nevtral) Point mort g Leerlaufstellung (neutral) N. Neutral - Schaltkulisse der Fahrstufen : die Kulisse in

+ Drive automatic 1,2,3.

2 . Automatic 1,2
2

CONDUCCION DEL VEHICULO
SEIS posiciones :

P Parking

R . (Reverse ) Marcha atras

N. (Neutral ) Punto muerto

D . (Drive) Automatico 1,2,3

2 . Automatico 1,2

b SR |

GUIDA DEL VEICOLO
SEl posizione :
P . Parcheggio
R . (Reverse) Retromarcia
N . (Neutral) Folle
D .(Drive) Automatico 1,2,3
2 .Avutomatico 1,2
154

1°. Position P : Roues motrices bloquées par un ver-
rovillage mécanique de sécurité, indépendant du frein
de sécurite. Utilisée soit pour le stationnement, soit
pour actionner le démarreur, ou pour effectuer des
réglages sur le moteur.

LORSQUE LE VEHICULE EST EN MOUVEMENT.

2°. Position 'R : A n'enclencher que le véhicule
arrété et le moteur tournant au ralenti.

3°. Position N": Pour la mise en route au démarreur
ou exceptionnellement pour un remorquage a vitesse
reduite sur un parcours tres court.

4°. Position D": Pour la conduite ville-route en mar-
che avant. Le systeme "Kick-Down" permet en appu-
yant a fond sur l'accélérateur de provoquer le change-
4.ment de vitesses de 3eme en 2eme ou de 2eme en lere,
“I"en dehors de la plage de rétrogradation automatique.
La sélection redevient automatique des que I'on rele-
Y've le pied de |'accelérateur.

5°. Position "2" : Elle permet |'utilisation des deux

| premiers rapports sans passage de la 3eme.
+Utilisation en montagne ou pour des dépassements
rapides.

» " ol . .
)6°. Position 1 : Elle permet |'utilisation du premier

est alors au maximum.

NOTE : NE JAMAIS SELECTIONNER LA POSITION P’

|lrapport sans passage du second. L'effet du frein moteur

1. Stellung “P”: Antriebsrdder blockiert durch besonderen
Sicherungsriegel, unabhdngig von der Handbremse. Verwendung :
beim Parken oder Anlassen oder bei der Motoreinstellung.

ANM. : STELLUNG P DARF KEINESFALLS EINGENCMMEN
WERDEN, WENN DAS FAHRZEUG ROLLT.

2. Stellung “R" : nur einschalten wenn Fahrzeug stillsteht und
Motor im Leerlauf dreht.

3. Stellung ‘N”: Beim Anlassen des Fahrzeugs oder bei aus-
nahmsweisem Schleppen des Fahrzeugs auf kurzer Strecke.

4. Stellung "D": Fir Stadt und Landstrassenfahrt. Das "Kick-
down" System erlaubt durch Druck auf das Gaspedal ein Um-
schalten in die ndchstniedere Fahrstufe (3. zu 2. und 2. u. 1.
Fahrstufe ), ausserhalb des automatischen Verzogerungsbereichs.
Die Fahrstufenschaltung erfolgt automatisch sobald der Druck
auf das Gaspedal unterbleibt.

5. Stellung "2": Erlaubt die Verwendung der beiden ersten Fahr-
stufen,ohne Einschalten der dritten.
Anwendung im Gebirge oder bei schnellen Uberholvorgongen

6. Stellung "1": Verwendung der ersten Fahrstufe, ohne Ein-
schalten der zweiten Fahrstufe. Die Motorbremse erreicht
in diesem Bereich die hochste Wirksamkeit.

Verbindung mit einer Kugelrastung am hydrauli -
schen Block halten den Schalthebel in der jeweili-
gen Stellung.

Gate for gearchange selection : by means of this
gate and the ball locking mechanism of the valve
chest, the gear change lever is secured in any

of the required positions.

Rejilla de seleccién de las gamas de utilizacion
es ésta, la que con ayuda del cerrojo del bloque
de mando hidraulico, mantiene la palanca en cada
una de sus posiciones.

Settore di selezione delle gamme d'impiego : &
guest'ultimo che, tramite gli arresti del blocco

di comando idraulico, mantiene la leva nella
posizione scelta.

ooy -

INOTE : Les positions P 'N" . 'R
|#tre prises qu'apres I'arrét complet du vehicule.

Le passage de "D’ en 2" peut s'effectuer en marche,
vitesse di vehicule inférieur a 130 km/h.

Le passage de 2" en 1" est possible a condition que
la vitesse n'excede pas 80-90 km/h (un dispositif de
sécurité empéche le passage de la premiere au-dessus
de cette vitesse) 2 -

Les passages de 1" en 2”, et de 2" en ‘D’ peuvent
s'effectuer en roulant.

ne doivent

ANM. Die Schaltstellungen "'P'- N -~ R durfen nur bei
volligem Stillstand des Fahrzeuges eingestellt werden.

Die Schaltung von *D"nach "2” kann bei Fahrt unter 130 km/h
erfolgen.

Die Schaltung von"2” nach “1” ist nur unter 80-90 km/h moglich.
(Eine Schaltsicherung verhindert ein Schalten iber dieser
Geschwindigkeit)

Die Schaltung von "1 nach “2" und ‘2" nach D’ kann wadhrend
der Fahrt erfolgen.

mechanism, independent of the parking brake.

tUsed either for parking, operating the starter motor or
adjusting the engine.

NOTE : NEVER SELECT POSITION P“WHEN IN
MOTION |
vehicle is stopped and the engine is idling.

3. Position N": Use this only for starting the engine

for very short distances.

4. Position D : Drlvmg in forward gear in town and
open roads. The "Kick-Down" system allows a change
from 3rd to 2nd or from 2nd to 1st gear at speeds other
than those allowed by the automatic change-down by
|pressing the accelerator down to the floor. Gear selec-
selection becomes automatic once more as soon as the
foot is lifted from the accelerator.

5. Position 2" : Permits use of gears 1 and 2 but not
3rd gear. Used when driving in mountainous areas and
for rapid over?ukmg

6. Position 1" : Use of 1st gear but not 2nd, engine
braking effect is at its maximum.

OTE : Positions P - N-R’ must not be engaged
hilst moving, it is possible to change from D to 2°

whilst moving, but the speed of the vehicle must be
han 130 km/h (81 m.p.h.)

It is possible to change from 2 to 1 providing the

vehicle speed is less than 80-90 km/h (31 m.p.h) (a

safety device prevents first gear being engaged above
this speed).

It is possible to change from
‘D" whilst moving.

1. Position “P“: Drive wheels locked by a safety locking

2. Position R : Do not engage this position unless the

or in exceptional cases when towing at a reduced speed

“1"to 2" and from T 5

1%, Pos:cnon “P”: Ruedas motrices bloqueadas por un cerrojo
mecanico de seguridad, independiente del freno de seguridad.
Utilizado, bien sea en estacionamiento, para accionar el motor
de arrangue o para efectuar reglajes sobre el motor.
NOTA : JAMAS SELECCIONAR LA POSICION 'P" ESTANDO
EL VEHICULO EN MOVIMIENTO
2°. Posicion R". No se debe conectar que con el vehiculo parado
y el motor al rolenh
3°. Posicion 'N”: Para poner en marcha con el motor de arrangue
o ecepcionalmente para romolcar a poca velocidad en un reco -
ndo muy cortg. |

. Posicidn D Para conducion ciudad-carretera en marcha
udelanfe El sistena "Kick-Down" permite pisando a fondo sobre
el acelarador, el provocar el cambio de velocidades de 3a a 2aq,
o de 2a a lera, fuera del campo de retrogradacién automdtica.
La seleccién vuelve a ser automatica al levantar el pie del
acelerador.

5°. Posicion 2": Permite la utilizacién de las dos primeras

velocidades sin pasarla 3a. Utilizacion en montana o para

adelantamientos rapidos.

6°. Posicion "1”: Permite la utilizacion de la primera velocidad

sin pasar la segunda. El efecto del freno motor es entonces al

maximo. g e

NOTA : Las posiciones P-N R no deben ser puestas que

cuundo el vehiculo esté completemente parado. El paso de "D "
"" 2" puede efectuarse en marcha, velocidad del vehiculo

lnferlor a 130 km/h.

El paso de "2" a 1" es posible a condicién de que la velocidad
no exceda 80-90 km/h. (un dispositivo de seguridad impide el
paso de la primera por encima de esta velocidad ).

Los pasos de 1" a “2", y de 2%a D’ pueden efectuarse
rodando.

1°. Posizione P : Ruote motrici immobilizzate da
un bloccaggio meccanico di sicurezza indipendente
dal freno di soccorso. Posizione da utilizzare per
lo stazionamento, per azionare il motorino d'avvia-
mento oppure per effettuare delle regolazioni su!
motore. R
NOTA : NON SELEZIONARE MAI LA POSIZIONE P
QUANDO L VEICOLO E’IN MOVIMENTO.
2°. Posizione R : Selezionare questa posizione
solo quando il veicolo e fermo con il motore al mi-
nimo. T
3° Posizione N : Selezionare questa posizione solo
per |'avviamento oppure eccezionalmente per rimor-
chiare la vettura a velocita ridotta su un brevissimo

percorso.
4°. Posizione D Posizione da impiegare per la
guida in marcia avanti in citta e su strada. Il si -

stema "Kick-Down" permette, premendo a fondo |'acce-
leratore, di provocare il cambio di velocita dalla 3a
in 2a o dalla 20 in la al di fuori dello spazio di
ritorno automatico ad un rapporto inferiore. La sele-
zione ridiventa automatica non appena si alza il piede|
dall'uccelercioxe.

5°. Posizione 2": Permette |'impiego dei primi due
rapporti senza passaggio in 3a . Da impiegare in
montagna e per i sorpassi veloci.

6°. Posizione 1" : Permette |'impiego del primo
rapporto senza passaggio en 2a . In questa posizione
I'effetto del freno motore e massimo.

NOTA : Le posizioni ‘P_N"_'R” dovranno essere
selezionate solo dopo ! arresto completo del veicolo.
Il passaggio dalla posizione'D” alla posizione “2”
puo essere effettuato in marcia ad una velocita infe-
riore a 130 km/h. .

Il passaggio dalla posizione 2 " alla posizione "1" pus
essere effettuato in marcia a condizione che la velo-
cita non superi i 80-90 km/h : (un dispositivo di
rezza. impedisce |'innesto di questa marcia al di sicu-
sopra della suddetta velocita). g e
| passaggi dalle posizioni "”in 2°¢da 2" in D
possono essere effettuati in marcia.




FERODO systeme VERTO

IMPORTANT : L'ensemble boite de
vitesses et convertisseur est lubri-
fié avec une huile spéciale TOTAL
ATF. 33 %

L 'emploi d'une toute autre qualité
'huile entraine la destruction du
~“[convertisseur et de son embrayage.

FERODO System VERTO

WICHTIG : Die Einheit Getriebe-
Drehmomentwandler wird mit ei-
nem Spezialol TOTAL ATF. 33 %
befullt.

Der Gebrauch irgendeiner anderen
Olqualitat wirde die Zerstsrung
des Wandlers und dessen Kupplung

FERODO VERTO system

CAUTION : The gear-box and Tor-
que converter unit is lubricated

with special oil TOTAL ATF. 33#%

Use of a different oil specification
would lead to complete deteriora-
tion of unit.
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS D. bw 320.00

REPARATURHANBUCH ARBEITSVORGANGE : DS 21 (DJ.bw)

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. bw 334-00 11,1971 —»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DS 21 (DJ.IE.bw)

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI D. bw 350-00 ;
BOITE DE VITESSES GETRIEBE BORG-WARNER CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO

BORG-WARNER BORG-WARNER GEARBOX . BORG-WARNER BORG-WARNER
(AVEC CONVERTISSEUR) (MIT DREHMOMENTWANDLER) | (WITH TORQUE CONVERTER) (CON CONVERTIDOR) ( CON CONVERTITORE)

FERODO sistema VERTO

IMPORTANTE : El conjunto caja
de velocidades y convertidor esta
lubrificado con un aceite especial

TOTAL ATF. 33 %

El empleo de un aceite de calidad
diferente provocaria la destruccion
del convertidor y de su embrague.

mento completo del convertitore

FERODO sistema VERTO

IMPORTANTE : L'insieme scatola
cambio e convertitore e lubrificato

con olio speciale TOTAL ATF. 334

L'impiego di qualsiasi altro tipo
di olio provocherebba il deteriora-

=
=™
]

zur Folge haben.

e delle rispettiva frizione.

ﬁopucité de la boite de vi-
‘ersses et du convertisseur.
"Volume de I'huile renouve-
'llée a la vidange.

| Le remplissage de |'ensem-

*ble convertisseur et boite
vitesses s'effectue par

+/le puits de la jauge avant

1(3).

.La jauge comporte deux en-

coches :

la lere, F : huile froide

ia 2eme, C : huile chaude

La verification doit s'effec-

tuer moteur tournant et le-

vier de selection sur la

position "P ".

#% Yoir correspondance des

huiles page 33/20.

Fillmenge des Getriebes
und des Drehmomentwandlers

dlmenge nach Olwechsel.

Das Einfillen der Wandler-
getriebeeinheit erfolgt iber
den vorderen Einfullstutzen

(3).

Der Einfullstutzen fihrt
zwei Kerben :

1: F, fir kaltes Ol

2 : C, fur warmes Ol

Der Olstand muss bei lau-
fendem Motor und Gang-
schalthebel in Stellung "P "
gepruft werden.

# s. Mitteilung uber Schmier-
stoffe Seite 33/20.

Gearbox and converter ca-
pacity.

Amount of oil to be chan-
ged.

Filling the converter and
gearbox is carried out via
the front dipstick shaft (3)

The dipstick has two not-
ches :

1st, F : cold oil

2nd, C : hot oil

The oil level must be che-
cked with the engine run-
ning and the gear selection
lever in position "P "

#* See oil section on page

33/20.

Capacidad de la caja de ve-
locidades y del convertidor.
Volumen del aceite renova-
do cuando se vacia el con-
junto caja convertidor.

El llevado del conjunto
caja convertidor se hace
por el tubo guia del afora-

dor (3).

El aforador tiene dos mues-
cas :

la 1a F : aceite frio

la 2a C : aceite caliente
La verificacion debe efec-
tuarse con el motor en mar-
cha y la palanca de selec-
cion en la posicign "P "

# Ver la equivalencia de
los aceites pagina 33/ 20.

Capacita della scatola cam-
bio e del convertitore.
Volume dell'olio per so-
stituzione periodica.

Il riempimento dell'insieme
convertitore e scatola cam-
bio si effettua attraverso
I'apertura di alloggiamento
dell'astina ant. (3).
L'astina presenta due tac-
che :

la 1a, F : olio freddo

la 2a, C : olio caldo

La verifica dev'essere effet-
tuata con il motore in mo-
to e la leva di selezione
in posizione "P".

# Ved. corrispondenza dei
lubrificanti a pag. 33/20.

6L
29k

TOTAL ATF. 33 %
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BORG-WARNER
(Forts.)

BORG-WARNER

(continued)

BORG-WARNER

(continuacién)

BORG-WARNER
(seguito)

DIFFERENTIEL

La jauge pour le carter de
différentiel (pont) est si-
tuée a |'avant droit derriere
le radiateur 4 , elle com-
porte une encoche mini-maxi,

La verification doit étre
faite le moteur arréte.

DIFFERENTIAL

Der Olmessstab fiir das
Differential liegt vorn
rechts, hinter dem Kuhler

4 und fihrt zwei Kerben
Mini-Maxi.

Der Olstand muss bei ste-
hendem Motor erfolgen

DIFFERENTIAL
The dipstick for the diffe-

rential housing is situated
on the front R.H. side be-

hind the radiator 4 . It has
a minimum-maximum notch.

The level should be che-
cked with the engine stopped.

DIFERENCIAL

El aforador del cdrter del
diferencial (puente) esta
situado en la parte delan-
tera derecha detras del
radiador 4 , tiene una
muesca, maxi.mini.

La verificacion debe ha-

cerse con el motor parado.

DIFFERENZIALE

L'astina per il carter del
differenziale (ponte) é
situata nella parte ant.
destra, dietro il radiatore
4 e presenta una tacca
minimo-massimo.

La verifica dev'essere
effettuata a motore fermo.

I(Q:upocifé :

valite de l'huile :

Drain plug for gearbox

Fillmenge :
Olqualitat :

Capacity :
Type of oil :

Bouchon de vidange de la boite de vitesses
Olablassstopfen fir Getriebegehduse

Tapon de vaciado de la caja de cambio
Tappo di scarico della scatola cambio

Capacidad :
Calidad del aceite :

Capacita :
Tipo di olio :

Bouchon de vidange du carter de differentiel ( Pont)
blublassstopfen fur Differentialgehduse

Drain plug for differential housing

Tapén de vaciado del carter del diferencial ( Puente)
Tappo di scarico carter del differenziale ( Ponte)

1,2L(21/10 p.t.5)
TOTAL EXTREME PRESSION
SAE 80

VIDANGE
REMPLISSAGE

OLWECHSEL

DRAINING
REFILLING

VACIADO
LLENADO

SCARICO
RIEMPIMENTO

==+ ATTENTION :

La vérification des niveaux se fait
exclusivement a |'aide des jauges.

La vis 1 (figure ci-dessous) si-
tuee sur le coté droit de la boite.
de vitesses (axe de rotation de

la poulie de renvoi du cable de
Kick-Down) NE DOIT JAMAIS
ETRE DESSERREE POUR DES
OPERATIONS AUTRES QUE CEL-
LES DE REMISE EN ETAT DE LA
BOITE DE VITESSES.

ACHTUNG :

Die Olstandkontrollen dirfen nur
mit den Messstaben durchgefihrt
werden.

Die Schraube 1 (Abb. unten) an
der rechten Seite des Getriebes

( Drehpunkt der Rickwurfrolle des
Kick-Down-Zuges) DARF NUR
BEI INSTANDSETZUNG DES
GETRIEBES GELOST WERDEN !

# Le fluide TOTAL ATF.33 est conforme a la norme
FORD.M2 C33F a laquelle correspondent :

#* Die Flussigkeit TOTAL ATF 33 genigt der Norm
FORD.M2C33F, dieser entsprechen :

#TOTAL ATF.33 oil conforms to the standard FORD.M2 C33 F

oil to which the following oils also correspond :

#E| fluido TOTAL ATF 33 es conforme a la norma
FORD.M2 C 33 F a la que corresponden :

#!| fluido TOTAL ATF 33 e conforme alla norma
FORD. M2 C 33 F alla quale corrispondono :

NOTE :

Level checking can only be car-
ried out using dipsticks.

The screw 1 (fig. below) on the
R.H. side of the gearbox ( spindle
for the "Kick-Down" cable pulley)
MUST ONLY BE SLACKENED
WHEN OVERHAULING THE

GEARBOX AND NOT FOR ANY
OTHER OPERATION.

ESSO GLIDE

ATF 210

DCNAX T 7
HYDRAULIC TF BW4
CASTROL TQF

ANTAR DEXRCON

.. MOBIL

ATENCION :

La verificacion de los niveles se
hace exclusivamente por medio
de las varillas aforadoras.

El tornillo 1 (figura adjunta) si-

tuado en el lado derecho de la ca-

ja d2 cambio (eje de rotacion de
la polea de reenvio del cable
"Kick-Down") NO DEBE SER
AFLOJADO PARA NINGUNA
OTRA OPERACION QUE NO
SEA LA DE REPARAR LA CAJA
DE CAMBIO.

ESSO

SCHELL

B

. ANTAR

ATTENZIONE :

La verifica dei livelli dev'essere
effettuata esclusivamente tramite
le astine.

La vite 1 (fig. qui di seguito)
situata sul lato destro della sca-
tola cambio (asse di rotazione
della puleggia di rinvio del cavo
"Kick-Down" ) NON DEVE MAI
ESSERE ALLENTATA PER OPE-
RAZIONI DIVERSE DALLA RE-
VISIONE DELLA SCATOLA
CAMBIO.
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BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE (BORG-WARNER»
AUTOMATISCHES GETRIEBE (BORG WARNER)»

@ BORG WARNER AUTOMATIC GEARBOX

CAJA DE CAMBIO AUTOMATICA (BORG-WARNER»
SCATOLA CAMBIO AUTOMATICA (BORG-WARNER»
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS D. bw 320-00
REPARATURHANBUCH ARBEITSYORGANGE DS 21 (DJ.bw) ,
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. bw 334-00 111971 —»
-MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. bw 350-00 DS 21 (DJ.IE.bw)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
LEGENDE ZEICHENERKLARUNG KEY LEYENDA LEGGENDA

1 - Convertisseur de couple
2 - Arbre primaire

3 - Réacteur

4 - Impulseur

5 - Turbine
6 - Roue libre
7 - Pompe

8 - Differentiel
9 - Train épicycloidal

1 - Drehmomentwandler
2 - Primdrwelle

3 - Leitrad

4 - Pumperad

5 - Turbinenrad
6 - Freilauf

7 - Pumpe

8 - Differential
9 - Planetengetriebe

1 - Torque converter
2 - Primary shaft

3 - Reactor

4 - Impellor

5 - Turbine

6 - Free wheel

7 - Pump

8 - Differential

9 - Epicyclic gear

1 - Convertidor de par
2 - Arbol primario

3 - Reactor

4 - Impulsor

5 - Turbina

6 - Rueda libre
7 - Bomba

8 - Diferencial
9 - Tren epicicloidal

1 - Convertitore di coppia
2 - Albero primario

3 - Reattore

4 - Impulsore

5 - Turbina

6 - Ingranaggio folle
7 - Pompa

8 - Differenziale
-9 - Treno epicicloidale

Y

10 - Planetario anteriore
11 - Planetario posteriore
12 - Freno anteriore

13 - Freno posteriore

14 - Frizione anteriore

15 - Frizione posteriore
16 - Regolatore centrifugo
17 - Albero secondario

18 - Blocco di comando

10 - Planetario delantero
11 - Planetario trasero
12 - Freno delantero

13 - Freno trasero

14 - Embrague delantero
15 - Embrague trasero

16 - Regulador centrifugo
17 - Arbol secundario

18 - Bloque de mando

10 - Sun gear, forward

11 - Sun gear, reverse
12 - Front brake

13 - Rear brake

14 - Front clutch

15 - Rear clutch

16 - Centrifugal governor
17 - Secondary shaft
18¢ Valve chest

10 - Vorderer Planetensatz
11 - Hinterer Planetensatz
12 - Bremsband vorn

13 - Bremsband hinten

14 - Vordere Kupplung

15 - Hintere Kupplung

16 - Fliehkraftregler

17 - Sekunddrwelle

18 - Hydraulischer Block

10 - Planétaire avant

11 - Planétaire arriere
12 - Frein avant ;
13 - Frein arriere

“| 14 - Embrayage avant

‘| 15 - Embrayage arriere

L 16 - Régulateur centrifuge
17 - Arbre secondaire

18 - Bloc de commande

hydraulique hidraulico idraulico
19 - Came 19 - Nocken 19 - Cam 19 - Leva 19 - Camma
20 - Sortie vers refrigérateur 20 - Ausgang zum Olkihler 20 - Outlet to cooler 20 - Salida hacia el 20 - Uscita verso il

refrigerador refrigeratore
21 - Satelites 21 - Satelliti
22 - Trinquete de seguridad 22 - Scatto di bloccaggio

21 - Planet gears
22 - Locking pawl ( parking

21 - Satelliten
22 - Verriegelungshebel *

21 - Satellites
22 - Cliquet de verrouillage

(position parking) position) (posicion parking) (posizione di parcheggio)
23 - Piston 23 - Kolben 23 - Piston 23 - Pistén 23 - Pistone
24 - Levier 24 - Hebel 24 - Lever 24 - Palanca 24 - Leva

25 - Banda de freno
26 - Tope regulable

25 - Bremsband
26 - Anschlag.einstellbar

25 - Brake band
26 - Adjustable stop

25 - Banda di frenatura
26 - Reggispinta regolabile

25 - Bande de frein
26 - Butee reglable

N 33




22 DS 21 - @ carburateur ou injection électronique
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS f (DJ.bw) - Vergaser oder elektronische Benzineinspritzung
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D.b.w 320.00 DS.2‘]~ - carburettor or electronic fuel injection systems
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.b.w  334.00 (DJ.IE.bw) | con carburador o de inyeccidn electrdnica
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Dbw 350.00 T - con carburatore o ad iniezione elettronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI option - auf Wunsch - optional

opcion - opzione ]B]C)]RG-WARNER

1971 —

BOITE DE VITESSES GETRIEBE GEARBOX CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER BORG-WARNER

TABLEAU DES VITESSES SUIVANT LA POSITION DE L'ACCELERATEUR - LEVIER DE SELECTION EN POSITION "D "
GESCHWINDIGKEITSTABELLE ENTSPRECHEND DER STELLUNG DES GASPEDALS - SCHALTHEBEL IN STELLUNG "D"
TABLE SHOWING SPEEDS ACCORDING TO ACCELERATOR PGSITION - SELECTION LEVER IN POSITION "D "

CUADRO DE LAS VELOCIDADES SEGUN LA POSICION DEL ACELERADOR - PALANCA DE SELECCION EN POSICION "D "
TABELLA DELLE MARCE SECONDO LA POSIZIONE DELL'ACCELERATORE - LEVA DI SELEZIONE IN POSIZIONE "D "

| STELLUNG DES GASPEDALS

POSITION DE LA PEDALE D'ACCELERATEUR

POSITION OF ACCELERATOR PEDAL
POSICION DEL PEDAL DEL ACELERADOR

COMBINAISCN DES VITESSES

KOMBINATION DER GANGE

GEAR COMBINATION

- COMBINACION DE LAS VELOCIDADES
COMBINAZIONE DELLE MARCE

POSIZIONE DEL PEDALE DELL'ACCELERATORE

1 »w——p-2 || 2 »———p3 3 »—m——>p2 2 p——>1
| Faible accélération environ environ environ environ
| Schwaches Gasgeben ungefdhr ungefahr ungefahr ungefdhr
| Slight acceleration approx. 10 km/h approx. 15 km/h approx. 10 km/h approx. 5-km/h
Aceleracion debil apr. (6 mph.) apr. (9 mph.) apr. (6 mph.) apr. (3 mph.)
1 Accelerazione debole circa circa circa circa ;
| Accélération franche avant "Kick-Down" environ environ environ
_Kraftiges Gasgeben vor "Kick-Down" ungefahr ungefahr ungefahr
| Sharp acceleration before "Kick-Down" approx. 4258km/hh approx. | 85 km/h approx. 55 km/h
| Franca aceleracidn ante "Kick-Down" apr. (28 mph.) apr. (53 mph.) apr. (34 mph.)
Accelerazione pronunciata, prima del "Kick-Down" circa circa circa
Accélérateur écrasé "Kick-Down"
Gaspedal durchgetreten "Kick-Down"
Accelerator fully down in "Kick-Down" position 60 - 65 km/h 115 - 120 km/h 100 - 105 km/ b 50 - 55 km/h

Acelerador a fondo con " Kick-Down "
Accelerazione a fondo, con "Kick-Down"

(37 - 40 mph.)

(65 - 75 mph.)

(62 - 65 mph.)

(31 - 34 mph.)

Avec le dispositif "Kick-Down" la rétrogradation de "3" en "2" ou de "2" en "1" & un régime plus élevé que par ['automatisme, permet une accélération plus franche.

Mit dem "Kick-Down" erméglicht das Zuriickschalten von 3. zur2. Fahrstufe oder von 2. zur1. Fahrstufe, bei hoherer Drehzahl als die Automatik, eine ziigigere Beschleunigung.
With a "Kick-Down" device, changing down from "3" to "2" and "2" to "1" at a rev/min. higher than with general automatic speeds, allows greater acceleration.

Con el dispositivo "Kick-Down" la regresién de "3" u "2" o de "2" a "1" con un régimen mas elevado que para el automatismo, permite una aceleracion mas franca.

Con il dispositivo "Kick-Down" la retrocessione da "3" in "2", oppure da "2" in "1" ad un regime piu elevato che non con |'automatismo permette una accelerazione piu decisa.
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RAPPORTS DE LA BOITE DE VITESSES

¢ UBERSETZUNGSVERHALTNIS DES GETRIEBES -
RELACION DE CAJA DE CAMBIO i

RAPPORTI DELLA SCATOLA CAMBIO

GEARBOX RATIOS

VITESSES RAPPORT DU TRAIN COUPLE DE RAPPORT COUPLE CONIQUE | DEMULTIPLICATION | VITESSE A 1000 tr/mn
EPICYCLOIDAL PIGNONS B.V . TOTALE *
UBERSETZUNGSVER- | ZAHNRADSATZE _ GETRIEBE - TELLER - _ GESAMT- GESCHWINDIGKEIT
GANGE HALTNIS DES UBERSETZUNG KEGELRAD UBERSETZUNG bei 1000 U/ min
PLANETENGETRIEBES »
ik nd EPICYCLOID GEAR PINION GEARBOX RATIOS | CROWN WHEEL OVERHALL SPEED AT -
TRAIN RATIO RATIO & PINION RATIOS 1000 r.p.m
VELOCIDADES | RELACION DEL TREN GRUPO DE RELACION GRUPO DESMULTIPLICATION | VELOCIDAD A #*
EPICICLOIDAL PINONES c.v CONICO TOTAL 1000 r.p.m
VELOEITA" RAPPORTO DEL COPPIA DI RAPPORTO COPPIA DEMOLTIPLICAZIONE | VELOCITAA =
TRENO EPICICLOIDALE INGRANAGGI 5.C CONICA TOTALE 1000 giri/min
km.h m.p.h.
1 28/ 67 0,481 0,110 13,667 8.542
(9.09:1)
2 28 (32 + 67) 0,794 % 0,181 22,544 14.09
7 (28 + %) 38/33 8/35 (5.52:1)
0.868 : 1 T
3 1/1 1,151 e i) 32,689 20.43
M. AR -32/67 0,550 0,126 15,650 9.781
(REVERSE) (7.94:1)

* Vitesses en km/h a 1000 tr/mn moteur pour des pneus 180 HR 380 XAS dont le développement sous charge est de 2,07 m.
# Geschwindigkeiten in km/h bei 1000 U/min des Motors, mit Bereifung 180 HR 380 XAS, Abrollumfang von 2,07 m.
#*Speeds in km/h at 1000 r.p.m with 180 HR 380 XAS tyres whose rolling circumference is 2,07 m (6' 9.5"").
# Velocidad en km/h a 1000 r.p.m del motor con neumdticos 180 HR 380 XAS cuyo desarrollo bajo carga es de 2,07 m.
# Velocita in km/n a 1000 giri/min. motore con pneumatici 180 HR 380 XAS il cui suiluppo sotto caricc & dJi 2,07 m.
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MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 583/1

OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS D.bw 334.00
OPERACIONES

OPERAZIONI

DS 21 (DJ.bw)
0970 e
DS 21 (DJ.IE bw)

PRINCIPE DE LA COMMANDE HYDRAULIQUE DE PASSAGE DES VITESSES -
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1 - Convertisseur
2 - Embrayage arriere
3 - Embrayage avant
4 - Frein arriere
5 - Frein avant
6 - Servo arriere
7 - Servo avant
8 - Pompe
9 - Régulateur centrifuge
10 - Tiroir de régulateur,
primaire
11 - Tiroir de régulateur,
secondaire
12 - Tiroir de passage 1-2
13 - Tiroir de passage 2-3
14 - Tiroir manuel
15 - Tiroir de modulation
16 - Tiroir d'accélération
17 - Tiroir de retrogradation
18 - Tiroir de contréle du
servo arriere
19 - Crépine
20 - graissage
21 - Vers échangeur de
. tempeérature

DESCRIPTION
Les changements de rapport sont
commandés par des embrayages
a disques multiples et par des
freins a bande. Ces organes sont
mis en action par |'énergie hy-
draulique fournie par une pompe
entrainée par le moteur du véhi-
cule.
La distribution de cette énergie
est assurée par un ensemble de
tiroirs groupés dans le bloc de
commande hydraulique.

ZEICHENERKLARUNG

1 - Drehmomentwandler

2 - Hintere Kupplung

3 - Vordere Kupplung

4 - Hintere Bremse

5 - Yordere Bremse

6 - Hinterer Servo

7 - Yorderer Servo

8 - Pumpe

9 - Fliehkraftregler
10 - Ventil am Primarregler

11 - Ventil am Zweitregler

12 - Ventil fir i_J.bergang 1. zu 2.

13 - Ventil fir Ubergang 2. zu 3.

14 - Handventil

15 - Abgleichventil

16 - Beschleunigungsventil

17 - Verzogerungsventil

18 - Kontrollventil fir hinteren
Servo

19 - Ansaugstutzen

20 - Schmierung

21 - Zum Warmetauscher

BESCHREIBUNG
Die Gangschaltungen erfolgen
uber Mehrscheibenkupplungen
und Bremsbander. Diese werden
mit hydraulischer Energie betdtigt,
welche von einer durch den Motor
angetriebenen Pumpe erzeugt
wird.

Die Energieverteilung erfolgt
durch den hydraulischen Stever-

block.

KEY

1 - Converter

2 - Rear clutch

3 - Front clutch

4 - Rear brake

5 - Front brake

6 - Rear servo

7 - Front servo

8 - Pump

9 - Centrifugal governor
10 - Primary regulator valve

11 - Secondary regulator valve

12 - 1, 2 gear siide-valve

13 - 2,3 gear slide-valve

14 - Manual slide-valve

15 - Pressure modulation side-valve

16 - Acceleration slide-valve

17 - Change-down slide-valve

18 - Rear servo control slide
valve

19 - Filter

20 - Lubrication

21 - Towards heat exchanger

DESCRIPTION
These ratio changes are con-
trolled by multiple disc clutches
and by brake bands. These are
operated by the hydraulic power
supplied by a pump which is dri-
ven by the car engine.

Distribution of this power is
assured by a series of slide-valves
grouped in the hydraulic control
sytem.

LEYENDA

1 - Convertidor
2 - Embrague trasero
3 - Embrague delantero
4 - Freno trasero
5 - Freno delantero
6 - Servo trasero
7 - Servo delantero
8 - Bomba
9 - Regulador centrifugo
10 - Distribuidor de regulador,
primario
11 - Distribuidor de regulador,
secundario
12 - Distribuidor de paso 1-2
13 - Distribuidor de paso 2-3
14 - Distribuidor manual
15 - Distribuidor de modulacion
16 - Distribuidor de aceleracion
17 - Distribuidor de regresion
18 - Distribuidor de control
del servo trasero
19 - Alcachofa de toma
20 - Engrase
21 - Hacia el cambiador de
temperatura

DESCRIPCION
Los cambios de velocidad
estan mandados por embragues
de discos multiples y por frenos
de banda. Estos drganos estdn

lica suministrada por una bomba

La distribucion de esta energia
estd asegurada por un conjunto
de distribuidores agrupados en
el bloque de mando hidraulico.

. . /
accionados por la energia hidrdu-

movida por el motor del vehiculo.

LEGGENDA

1 - Convertitore
2 - Frizione posteriore
3 - Frizione anteriore
4 - Freno posteriore
5 - Freno anteriore
6 - Servocomando posteriore
7 - Servocomando anteriore
8 - Pompa
9 - Regolatore centrifugo
10 - Distributore del regolatore
primario
11 - Distribuitore del regolatore
secondario
12 - Distributore d'innesto 1a-2a
13 - Distributore d'innesto 2a-3a
14 - Distributore manuale
15 - Distributore di modulazione
16 - Distributore d'accelerazione
17 - Distributore di retrocessione
18 - Distributore di controllo
del servocomando post.
19 - Filtro
20 - Lubrificazione
21 - Verso scambiatore di
temperatura

DESCRIZIONE
| cambi di marcia sono comandati
da frizioni a dischi multipli e da
bande di frenatura. Questi organi
sono azionati dall'energia idrau-
lica fornita da una pompa trasci-
nata dal motore del veicolo.

La distribuzione di questa energia
e assicurata da un insieme di di-
stributori raggruppati nel blocco
di comando idraulico.

I KK
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27 " BORG WARNER "

PREMIER RAPPORT (positions "1", "2" ou "D ")

L'embrayage arriere (1) est en action : il met en liaison le planétaire de marche avant (5) et le convertisseur
de couple.

Lorsque le levier est en position " 1" le frein avant (3) immobilise le porte-satellites (4) qui devient élément
de reaction.

Lorsque le levier est en position "2" ou "D ", le frein avant (3) est libére : c'est la roue-libre (2) qui immo-
bilise le porte-satellites (4) lorsque le moteur entraine le véhicule (" tirage"). Par contre en décélération,
lorsque ie moteur tend a freiner le véhicule, le mouvement s'inverse et la roue libre laisse tourner "fou" le
porte-satellites. Dans ce cas, il n'y a donc pas de frein moteur. Le rapport de démultiplication est de : 2,39 a 1.
DEUXIEME RAPPORT (positions "2" ou "D ")

L'embrayage arriere (1) est en action, il met en licison le planétaire de marche avant (5) et le convertisseur.
Le frein arriere (6) immobilise le planétaire de marche arriere (7) qui devient élément de réaction.

Le porte-satellites (4) toune " fou". Le rapport de déemultiplication estde : 1,45a 1.

"

1. GANG (Schalthebelstellung "1", "2", "D")

Hintere Kupplung (1) in Betrieb : Kraftschluss zwischen Planetensgiz (5) fur Vorwartsfahrt und Drehmomentwandler.
Wenn der Schalthebel in Stellung " 1" wird Satellitentrager (4) zum Ubertrager durch Festellen der Bremse (3).
Schalthebel in Stellung "2" oder "D " : wird Bremse (3) gelost, Freilaut (2) stellt Satellitentrager (4) fest,
wenn der Motor das Fahrzeug antreibt (Zug).

Bei Fahrtverzogerung, unter Einfluss der Motorbremsung, kehrt sich die Bewegung um und der Freilauf lasst den
Satellitentrager |eertfrehen. In diesem Fall besteht keine Motorbremsung.

Das Ubersetzungsverhaltnis ist 2,39 : 1.

2. GANG (Schalthebelstellung "2" oder "D ")

Hinfdelre Kupplung (1) in Betrieb : Kraftschluss zwischen Planetensatz (5) fur Vorwartsfahrt und Drehmoment-
wandler. 5

Die hintere Bremse (6) stellt den Planetensatz (7) fur Ruckwartsfahrt fest und macht diesen zum Ubertrager.

Der Satellitentrager (4) dreht leer. Das Ubersetzungsverhaltnis ist 1,45: 1.

FIRST RATIO : (positions 1,20r"D")

The rear clutch (1) is functioning : it connects the forward sun gear (5) and the torque converter.

When the lever is in position " 1", the front brake (3) immobilizes the planet carrier (4) which thus becomes

a reaction element.

When the selection lever is in position "2" or " D", the front brake (3) is freed: the free wheel (2) immobilizes
the planet carrier (4) when the engine pulls the vehicle. However, when there is deceleration and the engine
tends to have a braking effect on the vehicle, the movement reverses and the free wheel allows the planet

carrier to turn loosely. In this case there is no engine brake. The reduction ratio is 2.39 : 1.

SECOND RATIO (positions "2" or "D") Rear clutch (1) operating, it connects the forward sun gear (5) and the
torque converter. Rear brake (6) immobilizes the reverse sun gear (7) which thus becomes a reaction element. The
planet carrier (4) turns loosely.

Reduction ratio 1.45 : 1.

PRIMERA VELOCIDAD (posiciones ':.] ","2"e."D")

El embrague trasero (1) esta en accion : pone en conexion el planetario de marcha adelante (5) y el convertidor de par,

Cuando la palanca esta en posicion " 1" el freno delantero (3) inmoviliza el porta satelites (4) que se convierte
en elemento de reaccion.

Cuando la palanca esta en posicion "2" o en "D " el freno delantero (3) queda suelto : es la rueda libre (2)
que inmoviliza el porta satélites (4) cuando el motor tira del vehiculo. Por el contrario, en desaceleracion,
cuando el motor tiende a frenar el vehiculo, el movimiento se invierte y la rueda libre permite girar " loco "

el porta satelites. En ese caso, no hay freno de motor. :

La relacion de desmultiplicacion es de : 2,39 a 1.

SECUNDA VELOCIDAD (posiciones "2" o "D")

Elembrague trasero (1) esta en accion, pone en conexion el planetario de marcha adelante (5) y el convertidor.
El freno trasero (6) inmoviliza el planetario de marcha atras (7) que se convierte en elemento de reaccién.

El porta satelites (4) gira "loco". La relacion de desmultiplicacién es de 1,45 a 1.

PRIMO RAPPORTO (posizioni "1", "2" oppure "D")

La frizione posteriore (1) e in azione : essa mette in collegamento il planetario della marcia avanti (5) e il
convertitore di coppia.

Quando la leva e in posizione " 1", il freno ant. (3) immobilizza il porta-satelliti (4) che diventa elemento
di reazione.

Quando la leva & in posizione "2 " oppure "D ", il freno anteriore (3) viene liberato : e l'ingranaggio folle (2)
che immobilizza il porta-satelliti (4) quando il motore trascina il veicolo (" tiraggio " ). Invece, durante la
decelarazione, quando il motore tende a frenare il veicolo, il movimento si inverte e I'ingranaggio folle lascia
girare "in folle " il porta-satelliti. :

In questo caso, non vi e quindi freno motore. |l rapporto di demolticazione e di 2,39 a 1.

SECOND RAPPORTO (posizioni "2" 0o "D")

La frizione posteriore (1) e in azione e mette in collegamento il planetario di marcia avanti (5) con il
convertitore. |l freno posteriore (6) immobilizza il planetario di retromarcia (7) che diventa elemento di
reazione.

Il porta-satelliti (4) gira in folle. Il rapporto di demoltiplicazione e di 1,45a 1.
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" BORG WARNER"

‘MARCHE ARRIERE (position "R")

TROISIEME RAPPORT (position ''D"")

L'embrayage arriere (1) est en action, il met en liaison le planétaire de marche avant (5) et le convertisseur.
L'embrayage avant (8) est en action et rend solidaires les deux planétaires (5) et (7), bloquant ainsi le train
épicycloidal qui tourne d'un seul bloc.

Le rapport de démultiplication est égal a 1.

L'embrayage avant (8) est en action, il met en liaison le planétaire de marche arriere (7) et le convertisseur.
Le frein avant (3) immobilise le porte-satellites (4). "

Le mouvement du planétaire (7 ) est transmis a la couronne par |'intermédiaire d'un seul jeu de satellites. La
couronne tourne donc en sens inverse de celui du moteur.

Le rapport de démultiplication est de : 2,09 a 1.

POINT MORT (position "N" ou "P")

Les deux embrayages (1) et (8) ne sont pas en action, il n'y a donc pas de liaison mécanique entre le moteur
et le train épicycloidal.

En position "N " les bandes de frein (3) et (6) sont relachées.

En position'" P " la bande de frein avant (3) est serrée, mais les embrayages n'étant pas en action, il n'y a
aucune ligison mécanique entre le moteur et les roues.

En sélectionnant la position "P ", on manoeuvre mécaniquement un doigt qui bloque la couronne de sortie

du train épicycloidal, immobilisant ainsi le véhicule.

3. GANG (Schalthehelstellung "D")
Hintere Kupplung (1)in Betrieb, Kraftschluss zwischen Planetensatz fir Vorwartsfahrt (5) und Drehmoment-
wandler.

* Vordere Kupplung (8) in Betrieb, Kraftschluss zwischen beiden Planetensdatzen (5) und (7), beide Planetensatze

drehen in einem Block.

Das Ubersetzungsverhdlnis ist1: 1.
RUCKWARTSGANG ( Schalthebelstellung "R ")

Vordere Kupplung (8) in Betrieb, Kraftschluss zwischen Planetensatz fir Rickwartsfahrt und Drehmomentwandler.
Vordere Bremse (3) stellt Satellitentrager (4) fest.

Die Bewegung des Planetensatzes (7) wird auf das Tellerrad durch einen Satellitensatz ibertragen. Das Tellerad
dreht umgekehrt zur Motordrehrichtung.
Das Ubersetzungsverhaltnis ist 2,09 : 1.
LEERLAUF (Schalthebelstellung "N " oder "P ")

Die beiden Kupplungen (1) und (8) sind nicht in Betrieb, daher kein mechanischer Kraftschluss zwischen Motor
und Planetensdtzen.

In Stellung "N " sind die Bremsbander (3) und (6) gelost.

In Stellung "P " ist Bremsband (3) gespannt, da jedoch die Kupplungen nicht in Betrieb sind, besteht keine
mechanische Verbindung zwischen Motor und Radern.

Beim Einlegen der Schaltstellung " P " wird mechanisch ein Verriegelungsstift in den Zahnkranz am Ausgang
des Planetensatz eingeschoben, der das Fahrzeug feststellt.

THIRD RATIO (position "D ")

Rear clutch (1) operating : it connects the forward sun gear (5) and the torque converter.

Front clutch (8) operates and joins the two sun gears (5) and (7)Ithis locking the epicyclic gear train

which turns as a single unit. Reduction ratio is 1: 1.

REVERSE RATIO (position "R ")

From clutch (8) operating, it connects the reverse sun gear (7) and the torque converter.

The front brake (3) immobilizes the planet carrier (4).

The movement of the sun gear (7) is transmitted to the crown wheel by one set of planet gears only. Therefore
the crownwheel turns in the opposite direction to the engine.

The reduction ratio is 2.09 : 1. :
NEUTRAL (position "N" or "P ")
The two clutches (1) and (8) are not operating, thus there is no mechanical connection between the engine and the
epicyclic gear train. ;

In position "N " the brake bands (3) and (6) are released.

In position " P " the front brake band (3) is engaged but the clutches are not operating, so there is no mechanical
connection between the engine and the wheels.

By selecting position "P ", a dog which locks the outlet crownwheel of the epicyclic gear train, thus immobilizing
the vehicle, is mechanically operated.

TERCERA VELOCIDAD (posicion "D") _

El embrague trasero (1) estd en accidn, pone en conexion el planetario de marcha adelante (5) y el convertidor
de par.

El embrague delantero (8) estd en accion y hace solidarios los dos planetarios (5) y (7) bloqueando

asi el tren epicicloidal, que gira hecho un solo blogue.

La relacién de desmultiplicacion es igual a 1.

MARCHA ATRAS (posicien "R")

El embrague delantero (8) estd en accidn, pone en conexion el planetario de marcha atrds (7) y el convertidor de

par.

El freno delantero (3) immoviliza el porta satelites (4)
El movimiento del planetario (7) es transmitido a la corona por mediacion de un solo juego de satelites. La corond|
gira por lo tanto en sentido inverso al motor.

La relacidn de desmultiplicacion es de : 2,09 a 1.

PUNTO MUERTO (posicion "N" o "P") A

Los dos embragues (1) y (8) no estdn en accion, no hay por lo tanto conexién mecanica entre el motor y el tren
epicicloidal.

En posicion "N" las bandas de frenos (3) y (6) estan sueltas. i

En posicidn "P" la banda del freno delantero (3) esta apretada,pero como los embragues no estan en accion, no
hay por lo tanto ninguna conexion mecdnica entre el motor y las ruedas.

Seleccionando la posicidn "P " maniobramos mecdnicamente un dedo que bloquer la corona de salida del tren

epicicloidal, inmovilizando asi el vehiculo.

TERZO RAPPGORTO (posizione "D")

La frizione posteriore (1) & in azione e mette in collegamento il planetario della marcia avanti (5) con il
convertitore.

La frizione anteriore (8) & in azione e rende solidali i due planetari (5) e (7), bloccando cosi il treno
epicicloidale che ruota in un solo blocco.

Il rapporto di demoltiplicazione & pari a 1.

RETROMARCIA (posizione "R")

La frizione anteriore (8) & in azione e mette in collegamento il planetario della RM (7) con il convertitore.
Il freno anteriore (3) immobilizza il porta-satelliti (4).

Il movimento del planetario (7) viene trasmesso alla corona tramite une solo gioco di satelliti. La corona ruota -
quindi in senso contrario a quello del motore.

Il rapporto di demoltiplicazione & di 2,09 a 1.

PUNTO MORTO (posizioni "N" o "P")

Le due frizioni (1) e (8) non sono in azione, quindi non vi & collegamento meccanico fra il motore e il treno

epicicloidale.

In posizione "N " le bande di frenatura (3) e (6) sono libere.

In posizione "P " la banda di frenatura anteriore (3) & serrata ma dato che le frizioni non sono in azione, non
vi @ alcun collegamento meccanico fra il motore e le ruote.

Selezionando la posizione " P ", viene azionato meccanicamente un nasello che blocca la corona d'uscita del
treno epicicloidale, immobilizzando cosi il veicolo.
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BORG-WARNER
11.1971 —-

MODIFICATIONS APPORTEES
AUX VEHICULES EQUIPES DE
LA "BORG-WARNER"

MOTEUR : Le vilebrequin est mo-
difié (montage du diaphragme).

Le couple de serrage des vis de
fixation du diaphragme sur le
vilebrequin et sur le convertisseur
€st de : 7 mkg. Le palier central,
comporte quatre demi-joues de
jcoussinet.

COMMANDE D'ACCELERATEUR :
+Vehicule a carburateur : Le carbu-
rateur est modifié pour |'accrocha-
ge du cable "Kick-Down",

Vehicule a injection : Le boitier
porte-papillon est modifié pour
Faccrochage du cable "Kick-Down"
1) comporte un frein de ralenti.

REFRCIDISSEMENT : Le radiateur
d)eav est modifié pour recevoir |'é-
changeur de température d'huile de
boite de vitesses, situé dans la
boite d'eau, coté gauche. Un venti-
lateur électrique additionnel
commandeé par un thermostat est
placeé devant le ventilateur normal.

ELECTRICITE : Un contacteur pla-
ce sur la boite de vitesses comman-
de le démarreur uniquement lorsque
le levier de sélection estenposition
"P" ou "N". Il commande également
I'allumage des feux de recul lors-
que le levier de selecteur est en
position "R".

ANDERUNGEN AN FAHRZEU-
GEN MIT BORG-WARNER-GE-
TRIEBE

MOTOR : Kurbelwelle gedndert
fFe)derplaﬂe f. Drehmomentwand-
er

Das Anzugsmoment der Schrauben
zur Befestigung der Mitnehmer-
platte an Kurbelwelle und Wandler
betragt : 7mkg. Das mittlere Lager
besteht aus vier Halbschalen.

GASGESTANGE :

Fahrzeuge mit Vergaser : Vergaser
gedndert zwecks Befestigung des
Kick-Down-Zuges.

Fahrzeuge mit elektr. Einspritzan-
lage : Drosselklappengehduse ge-
andert zur Befestigung des Kick-
Down-Zuges. Zusatzliche Leer-
laufbremse.

KUHLUNG : der Wassegkihler ist
zwecks Aufnahme des Olwarme-
tauschers fir das Getriebe gedn-
dert. Er befindet sich im Wasser-
kasten links. Ein elektrischer,
thermostatgesteverter Zusatzlifter
ist vor dem Kuhllufter angebracht.

ELEKTRISCHE ANLAGE : Ein
Schalter am Getriebegehduse lasst
nur dann ein Betdtigen des Anlas-
sers zu, wenn der Schalthebel

in Stellung P oder N steht.

Er schaltet zugleich die Riickfahr-
Scheinwerfer ein, wenn der Schalt-
hebel in Stellung R gebracht wird.

"MCDIFICATIONS FOUND ON

VEHICLES FITTED WITH BORG-
WARNER" GEARBOXES

ENGINE : The crankshaft has
been modified (diaphragm fitted).

The tightening torque for the dia-
phragm securing screws on the
crankshaft and the torque conver-
ter is 50.6ft.Ibs (7 mkg). The cen-
tral bearing is fitted with 4 half
thrust washers.

ACCELERATOR CONTROL :
Vehicles with carburettor : The
carburettor has been modified to
allow the attachment of the "Kick-
Down" cable.

Vehicles with fuel injection :
housing of the throttle valve
has been modified to allow the
attachment of the "Kick-Down"
cable.lt includes a throttle closing
damper.

CCOLING SYSTEM : The radiator
has been modified to receive the
gearbox oil heat exchanger situa-
ted in the radiator top on the L.H.
side. An additional electric fan,
thermostatically controlled,is pla-
ced in front of the normal fan.

The

ELECTRICAL SYSTEM : A switch
on the gearbox controls the starter
motor only when the selection le-
ver is in position "P" or "N" It
also controls the lighting of the
reversing lamps when the selec-
tion lever is in position "R".

MODIFICACIONES HECHAS SO-
BRE LOS VEHICULOS EQUIPA-
DOS CON CAJA "BCRG-WARNER'

MOTOR : El ciguenal ha sido mo-
dificado (montaje de diafragma).

El par de apriete de los tornillos
de fijacion del diafragma al cigve-
nal es de 7 kgm. El cojinete cen-
tral lleva cuatro médias valonas.

MANDO DEL ACELERADOR :

Vehiculo con carburador : El car-
burador ha sido modificado por el
enganche del cable "Kick-Down" .

Vehiculo de inyeccién : La caja
porta mariposa ha sido modificada
para enganchar el cable "Kick-
Down". Lleva un freno de ralenti

REFRIGERACION : El radiador de
agua ha sido modificado para reci-
bir el cambiador de temperatura
del aceite de la caja de cambio,
situado en el depdsito de agua
izguierdo. Un ventilador eléctrico
adicional mandado por un termos-
tato ha sido colocado delante del
ventilador normal.
ELECTRICIDAD : Un contactor
colocado sobre la caja de cambio
acciona el motor de arrangue uni-
camente cuando la palanca de

de seleccion estd en posicion "P"
o "N". Acciona igualmente el
alumbrado de los faros de marcha
atras cuando la palanca de selec-

cion estd en posicién "R

MODIFICHE APPORTATE Al
VEICOLI MUNITI DI " BORG-
WARNER"

MOTORE : L'albero motore e sta-
to modificato (montaggio del
diaframma).

La coppia di"serraggio delle viti
di fissaggio del diaframma sull’
albero motore e sul convertitore &
di : 7 kgm. |l supporto centrale
presenta quattro semi-bronzine.

COMANDO ACCELERATCRE :
Veicoli con carburatore : Il carbu-
ratore e modificato per”’ permettere
I'attaco del cavo "Kick-Down".

Veicoli ad iniezione : La scatola
portafarfalla & modificata per per-
mettere |'attaco del cavo "Kick-
Down". Il carburatore presenta
inoltre un freno del minimo.

RAFFREDDAMENTO : Il radiatore
dell'acqua e modificato per riceve-
re lo scambiatore di calore dell'olio
scatola cambio, situato nella va-
schetta diespansione, sul lato si-
nistro. Un ventilatore elettrico addi-
zionale comandato da un termostato
e stato montato davanti al ventila-
tore normale.

IMPIANTO ELETTRICO : Un con-
tattore posto sulla scatola cambio
comanda il motorino d'avviamento
solo quando la leva di selezione

e in posizione "D" o "N". Esso
comanda inoltre |'accensione delle
luci di retromarcia quando la leva
del selettore ¢ in posizione "R"




CONTROLE DE LA PRES-
SION DE L'HUILE DU CIR-
CUIT DE CCMMANDE DU
CHANGEMENT DES RAPPORTS.
Deposer I'ensemble traverse d'ap-
pui de roue de secours et conduit
de ventilation.

Deposer le bouchon du circuit hy-
drauvlique (en «a»). Utiliser la clé
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nue dans le nécessaire 3658-T.

CONTROLE DE LA PRESSION.
Pour cela utiliser la vis et le rac-
cord du nécessaire 3658-T.
Relier le raccord a un manometre

gradué de 0 a 16 kg/cm2.

IMPORTANT : Durant toutes les
opérations suivantes les roues du
vebicule doivent étre calées et le
frein de sécurité serré.

CONTROLER LA PRESSION AU
RALENTI,

Levier en position "D "

|Moteur tournant au ralenti

La pression doit etre de :

3,5a 5kg/cm2

ONTROLER LA PRESSION AU
REGIME " de calage " du conver-
isseur :

Levier en position "D "

ppuyer sur le frein principal;
ccelerer le moteur jusqu'a ce
ve son réegime se stabilise.

a pression doit étre de :

-4 12,5a 15,5 kg/ cm2
MPORTANT : Ne pas prolonger
ette opération plus de 10 secon-
es pour éviter de surchauffer la

fransmission.

oser le bouchon du circuit hy-
ravlique (en «a»).

oser l'ensemble d'appui de roue
|de secours et conduit de ventila-
Jtion.

Allen de 3/16 " (3658-T.C) conte-

OLDRUCKKONTROLLE AN DER
GETRIEBESCHALTUNG.

Ersatzradtraverse u. Luftschacht
ausbauen.

Stopfen an der Hydraulik bei (a)
abnehmen. Imbusschlissel 3/16"
NR. 3658-T.C aus dem Satz 3658-

T verwenden.

DRUCKONTROLLE.

Schraube und Verbindungsstiick
aus dem Satz 3658-T verwenden.
Verbindungsstick an ein Manome-
ter anschliessen (0-16 atu).

WICHTIG : wdhrend aller nach-
folgenden Arbeiten miissen die
Rdder festgestellt und die Hand-
bremse angezogen bleiben.

DRUCK IM LEERLAUF PRUFEN,

Schalthebel in Stellung "D "
Im Leerlauf muss der Druck
3,5-5 atu betragen.

DRUCK PRUFEN, wenn Drehmo-

mentwandler zum Schlupf kommt :

Schalthebel in Stellung "D "
Fussbremse betatigen, Motordreh-
zahl erhohen bis Normallauf
erreicht ist : Hierbei muss der

Druck 12,5-15,5 atu. betragen.

WICHTIG : Diese Arbeit darf nicht
langer als 10 Sekunden dauern, da-
mit eine Uberbitzng des Getrie-
bes ausgeschlossen wird.
Verschlussstopfen einbauen ( bei
a).,

Ersatzradtraverse und Luftschacht
einbauen.

CHECKING THE OIL PRESSURE
IN THE GEAR-CHANGE CIRCUIT|

Disconnect the support cross-
member for the spare wheel and
the ventilation duct.

Withdraw the hydraulic circuit
plug (at «a»).Use Allen spanner
3/16 " (3658-T.C) in kit 3658-T.

CHECKING THE PRESSURE.
For this, use the screw and the
union in kit 3658-T.

Connect the union to a dial gauge
graduated from 0 to 16 kg/ cm2
(0 and 228 p.s.i).

WARNING : When carrying out all
the following operations, the
wheels of the vehicle must be wed-
ged and the handbrake must be on.

CHECK THE PRESSURE WHEN
THE ENGINE IS IDLING,
Lever in position "D "
Engine idling
The oil pressure must be :

3,5-5 kg/cm2 (50-71 p.s.i)
CHECK THE CONVERTER PRES-
SURE (engine stall speed) :

Lever in position "D "
Apply the foot brake, rev the engi-
ne until it runs steady.

The pressure must be between :
12,5 and 15,5 kg/cm3(177.220 p.s.i)
WARNING : Donot carry this opera-
tion out for more than 10 seconds
for fear of overbeating the trans-
mission system.

Fit the hydraulic circuit plug (at
«an).

Position the support crossmember
for the spare wheel and the venti-

CONTROL DE LA PRESION DEL
ACEITE DEL CIRCUITO DEL
MANDO DE CAMBIO DE VELOCI-
DADES.

Desmontar el conjunto traviesa de
apoyo de la rueda de repuesto y
conducto de ventilacion .

Quitar el tapén del circuito hidrau-
lico (en «a»). Utilizar la llave
Allen de 3/16 " (3658-T.C) que
hay en el estuche 3658-T.

CONTROL DE LA PRESION.
Para ello, utilizar el tornillo y el
estuche 3658-T.

-
Acoplar al racor un manometro

graduado de 0 a 16 kg/cm2.

IMPORTANTE : Durante todas
las operaciones siguientes,las
ruedas del vehiculo deben ser
calzadas y el freno de seguridad
apretado.
CONTROLAR LA PRESION AL
RALENTI,
Palanca en posicion "D "
Motor girando al ralenti
La presion debe ser de :

3,5a 5kg/cm2
CONTROLAR LA PRESION EN
REGIMEN " de calado " del con-
vertidor :
Palanca en posicion "D "
Apoyar sobre el freno principal
acelerar el motor hasta que el
régimen se estabilice.
|La presion debe ser de :

12,5 a 15,5 kg/ cm2
IMPORTANTE : No prolongar esta
operacion mas de 10 segundos para
evitar de recalentar la transmis-
sion.

Poner el tapon del circuito hidrau-
lico(en«an).

Montar el conjunto apoyo de rueda
de repuesto y conducto de ventila-

CONTROLLO DELLA PRESSIO-
NE OLIO NEL CIRCUITO DI
COMANDO CAMBIO.

Staccare |'insieme traversa d'ap-
poggio ruota di scorta e condotto
di ventilazione.

Togliere il tappo del circuito i-
draulico (in «a»). Impiegare la
chiave a brugola da 3/16 " (3658-
T.C) facente parte del gruppo
3658-T.

CONTROLLO DELLA PRESSIONE
Impiegare la vite e il raccordo del
gruppo 3658-T.

Collegare il raccordo ad un manome
tro graduato da 0 a 16 kg/cm2.

IMPORTANTE : Durante tutte le

le operazioni seguenti le ruote

del veicolo devono essere blocca-

te (cunei) e il freno di soccorso

serralo.

CONTROLLARE LA PRESSIONE

AL MINIMO,

Leva in posizione "D "

Motore al minimo

La pressione dev'essere da :
3,5a 5kg/cm2

CONTROLLARE LA PRESSIONE

AL REGIME "di bloccaggio"

del convertitore :

Levain posizione "D "

Premere il freno principale, accele-

rare finche il regime si stabilizza.

La pressione dev'esserre da :
12,5a 15,5 kg/cm2

IMPORTANTE : Non prolungare

questa operazione oltre i 10 sec.

per evitare di surriscaldare la

trasmissione.

Collocare il tappo del circuito

idraulico( in«a»).

Collocare l'insieme traversa d'ap-

poggio ruota di scorta e condotto

lation duct.

$ e
cion.

di ventilazione.

COUPLES DE SERRAGE

Ecrou d'arbre primaire
Roue de compteur
Vis de fixation :
- du palier central
- du carter avant
- du carter inférieur
- de pompe a huile
- du bloc hydraulique
- de plaque de maintien
du pignon conique
- vis d'assemblage des
carters :
(¢ =7 mm)
(b =9 mm)

ANZUGSMOMENTE

Mutter an Hauptwelle

Tachometerantriebsrad

Befestigungsschraube :

- fur Hauptlager

- fur vorderes Gehause

- fir unteres Gehause

- fur Olpumpe

- fur hydr. Block

- fur Halteeisen des
Kegelrades

- Befestigungsschrauben
fur Gehause :

Lt |

(=7 mm)
(6 =9 mm)

TIGHTENING TORQUE

Nut for primary shaft -
Speedometer drive wheel
Securing screw :
- of central bearing
- of front housing
- of lower housing
- of oil pump
- of valve chest
- retaining plate for
level pinion
- housing securing
screws:
(¢ =7 mm)
((b =9 mm)

PARES DE APRIETE

Tuerca de arbol primario
Rueda del cuentakilometro
Tornillos de fijacion :
- del cojinete central
- del cdrter delantero
- del cdrter inferior
- de la bomba de aceite
- del bloque hidraulico
- de placa de sujecion
del pifon conico
- tornillos de ensemblado
de los carteres :
(& =7 mm)
(& =9 mm)

COPPIE DI SERRAGGIO

Dado dell'albero primario
Ingranaggio contachilometri
Viti di fissaggio :
- supporto centrale
- carter anteriore
- carter inferiore
- pompa dell'olio
- blocco idraulico
- placchetta di ritegno
pignone conico
- viti di assemblaggio
dei carter :
(¢ =7 mm)
(¢ =9 mm)

15 & 18 m.kg
20 & 22 m.kg

5 m.kg
m.kg

,2 m.kg
,5 m.kg
,2 m.kg
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1) distance conique : gravée

4 sur la face supeérieure du
A% . :
. ,14[ pignon d'attaque

o4t :

==+- n° d'appariement : grave
| sur pignon et couronne

nanb

terieur de couronne)

- DIFFERENTIEL

Jeu latéral planétaire du
point de jeu mini

v latéral des satellites

e
"'-:"“"COUPLES DE SERRAGE
“TArbre de différentiel :
Bague-écrou (cage exte-
rieure du roulement)
Ecrou (cage intérieure de
roulement)
Vis d'arret de |'écrou (cage
intérieure de roulement)

Vis de fixation couronne et
boitier de differentiel

Vis de fixation de sortie
de boite.

Jeu d'entre-dents (sur b ex-

Kegelradtiefe auf oberer
Flache des Antriebsritzelsr
eingraviert

- Kontrol!-Nr : auf Ritzel
und Zahnkranz eingraviers

Zahnflankenspiel (am Aus-
sen:) des Zahnkranzes)

DIFFERENTIAL
Seitenspiel des Planeten-
rades am Punkt d.geringsten|
Spiels

Seitenspiel d.Satellitenrader

ANZUGSMOMENTE
Differentialwelle :
Ringmutter (ausserer Ring
d. Kugellagers)
Mutter (innerer Ring des
Kugellagers) '
Sicherungsschraube f. Mutter
(innerer Ring des Kugella-
gers)
Schrauben zur Befestigung

v. Zahnkranz u. Differential-
gehause

Befestigungsschrauben am
Getriebeausgang

- conic distance : marked

on end face of bevel pi-
nion
- matching rumber : marked

on pinion & crown-whee!

Backlash : (measured at ou-
ter end of crown wheel-teeth)

DIFFERENTIAL

Planet end float at point of
minimum clearance

Satellite end float at point

of minimum clearance

TIGHTENING TORQUES

Differential shaft :
Bush-nut (bearing outer
cage)

Nut (bearing inner cage)

Screw locking nut for bea-
ring inner cage

Screws securing crown-
wheel and differential hou-
sing

Screws securing drive-out-
lets.

- distancia conica : grabada
sobre la cara superior del

pinon de ataque
- n® de emparejamiento
. 1
sobre pinon y corona

Jue go entre dientes (sobre
¢» exterior de la corona)

DIFERENCIAL
Juego lateral del planetario
en el punto de juego mini.

Juego lateral de satélites

en el punto de juego mini

PARES DE APRIETE

Arbol de diferencial :
Tuerca anillo (pista exte-
rior del rodamiento)
Tuerca (pista interior del
rodamiento)

Tornillo prisionero de la

tuerca (pista interior del
rodamiento)

Tornillos de fijacion de la
corong y caja de diferencial

Tornillos de fijacion de la
salida de caja

- distanza conica : stampi-
gliata sulla faccia supe-

riore del pignone conico

- n° di.accoppiamento : stam-
pigliato su pignone e co-
rona

Gioco d'ingranamento (sul

& esterno della corona)

DIFFERENZIALE

Gioco assiale planetario al
punto di gioco minimo

Gioco assiale dei satelliti

COPPIE DI SERRAGGIO

Semiasse del differenziale:
Ghiera (gabbia esterna del
cuscinetto)

Dado (gabbia interna del
cuscinetto)
Viti d'arresto del dado

(gabbia interna del cu.
scinetto)

Viti di fissaggio corona e
scatola del differenziale

Viti di fissaggio supporti
semiassi

MANUEL DE RAPARATIONS OPERATIONS g: gc‘)
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 8 ko
REPAIR MANUAL N°583/1 | OPERATIONS P, 33000 D Spécial 9-1971 b—
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 340-00 Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
COUPLE CONIQUE .KEGEL - TELLERRAD | CROWN WHEEL & PINION GRUPO CONICO COPPIA CONICA
Demultiplication : Ubersetzung . Ratios : Desmultiplicacion Demoltiplicazione :
DT. DV DT - DV DT - DV DT. DV DT. DV 7 X 34
-4 DX-DJ-DY-DLF - DJF DX-DJ-DY- DLF - DJF DX DJ-DY- DLF -DJF DX-DJ-DY- DLF-DJF DX-DJ-DY-DLF - DJF 8 X 35

0,20 + 0,04 mm
(.008 + .0016 in)

0,1 mm maxi

(.004")

0,3 mm maxi
(.012") maxi.
10 mkg ( 72 ft Ibs)
15 mkg (108 ft Ibs)

1 mkg (7 ft Ibs)

12 i 6,5 m.kg
(83 tc 94 ft Ibs)

2,5+ 0,5 mkg
(14 to 22 ft Ibs)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS |,
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE

REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS D. 330-00
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 340-00
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

DS 21

DS 20

D Super

D Special

Break 21 (Safari 21)
Break 20 (Safari 20)

9-1971 ——s

COUPLE CONIQUE - TELLER - KEGELRAD - CROWN WHEEL AND PINION - GRUPO CONICO - COPPIA CONICA

DIFFERENTIEL - DIFFERENTIAL = DIFFERENTIAL -

DIFERENCIAL - DIFFERENZIALE

INNNNN
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D 34-2

Distance conique
Kegelradtiefe
Conic Distance
Distancia conica

Distanza conica




DIFFERENTIEL - DIFFERENTIAL - DIFFERENTIAL

DIFFERENCIAL

COUPLE CONIQUE - TELLER - KEGELRAD - CROWN-WHEEL AND PINION - GRUPO CONICO - COPPIA CONICA
D!FFERENZIALE

Rondelles d'appui de planétaire
Anlaufscheiben fur Planetenrad
Thrust washers for planet wheels
Arandelas de apoyo de planetario
Rondelle d'appoggio planetario

Rondelles a languette de butée de satellite

Tabbed thrust washers for satellites
Arandelas con lengueta de tope de satélites

Rondelle a linguetta di arresto satellite

Scheiben mit Ansatz fir Anschlag der Satellitenrader

Rondelles de réglage de roulement de différe ntiel

Einstellscheiben for Differentialrollenlager

Shims for adjusting differential bearinas

Arandelas de reglaje de rodamiento de diferencial

Rondelle di regolazione cuscinetti del differenziale

40,25 X 62,5

15,5 X 31

74 < 82,8

72 X 82,8

de 0,06 en 0,06
um jeweils 0,06 mm
in steps of 0.06 mm

de 0,06 en 0,06

STARKEN
THICKNESSES
ESPESORES
SPESSORI

IN
IN
EN
IN

EPAISSEURS EN mm

Add. note : All dimensions are
in millimeters. Multiply by
-03937" +to obtain U.S. equiva-

lent in inches

de 0,08 en 0,08
um jeweils 0,08 mm
in steps of 0.08 mm
de 0,08 en 0,08

de 0,4 en 0,4
um jeweils 0,4 mm
in steps of 0,4 mm

de 0,4 en 0,4

de 0,05 en 0,05

um jeweils 0,05 mm
in steps of 0.05 mm

de 0,05 en 0,05

di 0,06 in 0,06 di 0,08 in 0,08 di 0,4 in 0,4 di 0,05 in 0,05
1,52 1,535 2,9 3,0
1,58 1,615 3,3 3,05
1,64 1,695 3,7 3,10
1,70 1,775 4, 3,15
1,76 pih i 3,20
1,82 4,9 3,25
5,3 3,30
3,35,

\ 5,7

B 34




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D .372-00 gsszo

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D .372-0 s S“',’ef ; 9 - 197Fc b
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES P

Break 21 (Safari 21)

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)

TRANSMISSION - GELENKWELLEN - DRIVE - SHAFTS - TRANSMISION - TRASMISSIONE

MACHOIRE DOUBLE GELENKGLOCKE DOUBLE UNIVERSAL MANDIBULAS DOBLE DOPPIO GIUNTO
H=Jeu latéral des croisillons |- Seitenspiel der Kreuz- - End-float, cross-heads - Holgura lateral de las cru-|- Gioco assiale delle cro- J - 0,08 mm maxi
¥ b stucke cetas ciere (0.003 in Max.)
EOTE : Le jeu lateral des ANM : Das Seitenspiel der |NOTE : The cross-head end-| OBSERVACION : La holguraNOTA : 1l gioco assiale
roisillons est réalisé a |'ai-|Krevzsticke wird mit Hilfe |float is adjusted by using |lateral de las crucetas se [delle crociere e realizzato
{de des segments d'arret des |der Sicherungstinge der La-| needle-cup circlips of diffe-|regula con los segmentos |tramite segmenti d'arresto
::oussineis gerschalen hergestellt. rent thicknesses. de retencion de los dados. |cuscinetti.
O\l e A ;
q > Segment d'arret (n° P.R) Repere Epaisseur ( 0 ) - REMARRUE - D ue cofe'de Ja mocholr.e 4oy
i, o} AR ; i A -0,5 ble,les deux segments d'arret sont toujours
D Sicherungsring Markierung Starke a l'origine des segments d'épaisseur ' ) /’//// -
' Circlips (Spare Parts No.) Marks Thickness 1,55 mm (ne pas les déposer) ( l/ ‘ 7
| Segmento de retencion (n° P.d.R) |Punto de referencia Espesor . ; « i <R lk%‘g\\\\\ \\\-%
) % sl g : Riferinaas s ; - ANM : Auf einer Seite der Gelenkglocke sind . ’//////// //I//I"” \
(1) | >egmento d arresto i die beiden Sicherungsringe stets zuerst Siche- ‘\\/// ////////// ///””,,,, I\§
':_: rungsringe von 1,55 mm Starke. (Sie nicht N : v .h\\\\\\\\‘\\\\\\\
Lp DX. 372 -6 1,40 mm (0.055 in.) ausbauen). f
0| DX.372 - 6a 1 Traits 1,45 mm (0.057 in.) NOTE : O e p etk 4 I
" : - : On one side of the double universa
DX. 372 -6b A Striche Lo met0.099 n.) housing, both circlips originally fitted are
DX. 372 - 6¢c 3 Marks 1,55 mm (0.061 in.) 1,55 mm thick. (do not remove them)
: 5 1 ; in.
S 2 Marces | 1,60 mm (0.063 in.) | opseRyACION : En uno de los lados de lo
DX.372 - 6e 5 Trattini 1,65 mm (0.065 in.) mandibula doble, los se gmentos de retencidn
DX. 372 -6¢ 6 1,70 mm (0.067 in.) de origen, son siempre de 1,55 mm de espesor
(no desmontarlos)

- Orientation des segments d'arret : voir Schéma-

OSSERVAZIONE:Da un lato del doppio giunto, i
due segmenti d'arresto sono sempre in origine

- Angular position of circlips : see lllustration. segmenti dello spessore di 1,55 mm (non toglierli)
- O_rientocioﬁ de los segmentos de retencion : ver esquema

- Ausrichtung der Sicherungsringe  : siehe Schema

- Orientamento dei segmenti d'arresto: ved Schema

D. 37-3
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D .372-00 35520
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D .372-0 5 S:‘,’?:ol R | v W DA
éc
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
TRANSMISSION GELENKWELLEN DRIVE - SHAFTS TRANSMISION TRASMISSIONE add.note : If necessary, '“U“iP!')’
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito) (:LI :l;::?:sll,loSrTZq?:}i‘:u\‘l(:ntlr’:’:li;m:;izzl-{es
Coussinets et Aiguilles : 3 classes Needles and Needle - Cups : 3 sizes
Classe ¢ intérieur du coussinet ¢ exteérieur des aiguilles Class Inside dia of Cup Outside dia of Needles
| 27,712 a 27,718 mm 2,387 a 2,390 mm | 27.712 to0 27.718 mm 2.387 to0 2.390 mm
| 27,706 a 27,712 mm 2,384 0 2,387 mm ] 27.706 to 27.712 mm 2.384 to 2.387 mm
1] 27,700 a 27,706 mm 2,381 @ 2,384 mm 11 27.700 to 27.706 mm 2.381 to 2.384 mm
Lagerschalen und Nadeln : 3 Kategorien Dados y Agujas : 3 clases
Kategorie Innen- ¢ der Lagerschale Aussen - ¢ der Nadeln Clase & Interior del dado ¢» Exterior de las agujas’
| 27,712 - 27,718 mm 2,387 - 2,390 mm | 27,712 0 27,718 mm 2,387 a 2,390 mm
" 27,706 - 27,712 mm 2,384 - 2,387 mm 1 27,706 a 27,712 mm 2,384 a 2,387 mm
] 27,700 - 27,706 mm 2,381 - 2,384 mm 1] 27,700 o 27,706 mm 2,381 a 2,384 mm
6 : e s L - Entraineur des transmissions " Tripodes ", c6té boite : hauteur 68 mm (15.6.71 —~ )
S e s . Rkt Supprimer la cale de 2,5 mm qui aurait été montée du 1.3.71 qu 15.6.71 avec des
entraineurs de transmissions de 58 mm de hauteur.
Classe & interno della bronzina <) esterno dei rullini -~ Mitnehmer an Tripodesge!enken, getriebeseitig. Hohe 68 mm ( —= 15.6.71)
Scheiben von 2,5 mm (zw. 1.3.71 und 15.6.71 eingebaut) an Mitnehmern von 58 mm
| 27,712 0 27,718 mm 2,387 a 2,390 mm abnehmen.
- " Tri-axe unit drive, gearbox side : height 68 mm (15.6.71 +— )
! 27,706 a 27,712 mm 2,384 o 2,387 mm - Remove the 2,5 mm thick shim, if fitted (between 1.3.71 and 15.6.71) on unit drive
¥ ; which was then 58 mm high.
H1 27,700 a 27,706 mm 2,381 a 2,384 mm - &l entrenamiento de las transmisiones " Tripodes " lado caja de cambio : aitura 68 mm

(15.6.71 —= ) Suprimir el suplemento de 2,5 mm que habria sido mentado de' 1.3.71 a!
15.6.71 con los entrenamientos de transmisiones de 58 mm de altura.

Trascinatore per trasmissioni

"tripodi " !ato scatola cambio :

altezza 68 mm

(15.6.71 ——= ). Supprimere lo spessore da 2,5 mm eventualmente montato dall' 1.3.71
al 15.6.71 con dei trascinatori per trasmissioni da 58 mm d'altezza.
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TRANSMISSION GELENKWELLEN DRIVE -SHAFTS TRANSMISION TRAMISSIONE
3 ( suite) (Forts.) (continued) (continuacidn) (seguito )
ETOUFFEURS DE VIBRA- | SCHWINGUNGSDAMPFER | VIBRATION DAMPERS ANTIVIBRADOR SMORZATORI DI VIBRA-
TIONS ZIONI

(DX-DJ-DJF)

Orientation des 1/2 boitiers |'un par tapport a |'autre .indifférente

Ausrichtung der Gehausehdlften zueinander gleichgultig

Angular position of half-rings in relation to each other not important

- L/ . Ny g
Orientacion de las 1/2 cajas la una con relacion a la otra indiferente

Orientamento delle 1/2 scatole una rispetto all'altra .indifferente

~

£ X

v »

4.86- ° 197 in)

Orientation indifférente

| Ausrichtung gleichgultig
Angular position not important|
~ Grientacion indiferente |

Orientamento indifferente

* coté gauche

** cote droit

COUPLES DE SERRAGE
Ecrous de fixation de I'en-
traineur

Vis de fixation des 1/2

boitiers d'étouffeurs de vi-

brations

* linke Seite

**rechte Seite
ANZUGSMOMENTE
Muttern zur Befestigung
des Mitnehmers

Schrauben zur Befestigung
der Schwingungsdampfer-
gehdusehilften

/,/k_@ﬁ@ﬁw

\
t/&ﬂ_ﬁﬁ.

0
55,55
.185-5.19
DESIGNATION | REPERE R 1 | repere R
COULEUR
Bloc eélastique D Bleu Avec
Bloc elastique G Jaune Sans

*L H side
**R H side
TIGHTENING TORQUES

Nuts fixing tri=axe housing

Screws clamping damper

hul;-rings

“ lado lzquierdo

** |ado Derecho

PARES DE APRIETE

e
Tuercas de fijacion del

bloque de arrastre

b o
Tuercas de fijacion de las

1/2 cajas de los anti -vi-

bradores

Lm

D. 37-2

BEZEICHNUNG Mork R 1 Mark R
Farbe
Rechtes Federelement Blau Mit
Linkes.Federelement Gelb Ohne
DESCRIPTION e
\ MARK R.] | Merk R.
R H Block blue with
L H Block yellow without
i | DEsicNAcion  [MARCAR 11\, RcAR
COLOR
Bloque elastico D cho Azul Con
Bloque eldstico | 90 Amarillo Sin
pENOMINAZIONE | RIFER-RT 1 pirER.R
COLORE
Blocco elastico D Blu Con
Blocco elastico $ Giallo Senza

*lato sinistro

** lato destro

COPPIE DI SERRAGGIO
Dadi di fissaggio del tra-
scinatore

Viti di fissaggio 1/2 sca-

tole degli smorzatori di

vibrazioni

10,5 a 13,5 mkg
(
1,3 m.kg
(10 1 lbs)

)
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HYDRAULIQUE

(suite)

3

HYDRAULIK
(Forts.)

HYDRAULIC SYSTEM

(continued)

HIDRAULICA

(continuacic‘n)

IDRAULICA
(seguito)

1- Bloc hydraulique
2- Cylindre de suspension avant

3. Raccord 4 voies (1)

4- Pompe HP '

5- Etrier de frein avant

6- Accumulateur de frein avant

7- Conjoncteur - Disjoncteur

8- Alimentation de la commande

hydraulique de crémaillere

9- Correcteur de hauteur avant

10- Alimentation de la. commande
de frein pour le freinage avant

11- Vanne de priorité

12- Retour de fuite

13- Alimentation de répartition
de freinage

14- Raccord de commande de frein

15- Alimentation de la commande
de frein pour le freinage arriere
16- Correcteur de hauteur arriere
17- Cylindre de suspension arriere
18- Tambour de frein arriere
NOTE : Sur les véhicules DJ-DL-
DJF-DLF le raccord 4 voies (1)

est remplacé par un raccord 3 voies|
le bloc hydraulique n'existant pas,
Sur les véhicules DJF-DLF avec
direction non assistée le raccord

4 voies (1) est remplacé par un
raccord 2 voies

1Schaltblock
2- Vorderer Federzylinder

3. Vierwegeverbindung (1)
4-HD - Pumpe ‘

5- Vordere Bremstragplatte

6- Vorderer Bremsdruckspeicher
7- Druckregler

8- Zufuhr der hydraulischen

Zahnstangenbetatigung
9. Vorderer Hohenkorrektor

10-Z ufuhr zur

fur Vorderadbremse

Bremsbetatigung

11- Sicherheitsventil
12- Ricklauf
13- Zufuhr fir Bremsventil

14- Verbindung fur Bremsbetati -
gung

15- Zufuhr zur Bremsbetatigung
fur Hinterradbremse

16- Hinterer Hohenkorrektor

17- Hinterer Federzylinder

18- Hintere Bremstrommel

ANM : Auf den Fahrzeugen DJ-DL

DJF-DLF ist der Vierwegean-

schluss(1) durch einen Dreiwe-
geanschluss ersetzt.(Kein Kom-
mandoblock ).

Auf den Fahrzeugen DJF-DLF
ohne Servolenkung ist der Vierwe
geanschluss (1) durcheinen
Zweiwegeanschluss ersetzt

1- Hydraulic Selector
2- Suspension Cylinder,,fronf

3. Union,4 way (1)

4- High Pressure Pump

5- Brake Unit,front

6- Brake Accumulator, front
7- Pressure - Regulator

8- Feed to Power - Steering

9- Height Corrector,front

10- Feed to Pedal Gear for Front
Brakes

11- Priority Valve

12- Overflow Return

13- Feed to Brake Pressure
Distribution Cylinder

14- Union Flange for Pedal Gear

15- Feed to pedal Gear for Rear
Brakes

16- Height Corrector,Rear

17- Suspension Cylinder,Rear

18- Break drum, Rear

NOTE : On the DJ-DL-DJF-DLF

four way union (1) is replcce‘d by

a three-way union since there is

no hydraulic selector

On the DJF-& DLF with manual

steering,fourway union (1) is

replaced by a two way union

1- Bloque hidraulico

2- Cilindro de suspension Del.
3- Racor de 4 bocas (1)

4- Bomba AP

5. Estribo de freno Del.

6- Acumulador de freno Del.
7- Conjuntor - Disyuntor

8- Alimentacion del mando
hidrdulico de cremallera

9. Corrector de altura Del.

para frenado Del.’

11- Valvula de prioridad

12- Retorno de fugas

13- Alimentacion de reparticion
de frenado

14- Racor de mando de freno

15- Alimentacion del mando de
freno para el frenado Tra.

16- Corrector de altura trasero

17- Cilindro de suspension trasero

18- Tambor de freno trasero

OBSERVACION : En los vehiculos

(1) ha sido reemplazado por un
racor de 3 bocas,al no existir el
bloque hidraulico

En los vehiculos DJF-DLF con

direccion no asistida el racor (4)
bocas (1) ha sido reemplazado por
un racor de 2 bocas

10- Alimentacion del mando de freno

DJ-DL-DJF-DLF, el racor de 4 boca

1- Blocco idraulico

2- Cilindro di sospensione ANT.

3- Raccordo 4 vie (1)

4- Pompa AP

5- Staffa freno ANT.

6- Accumulatore freno ANT.

7- Congiuntore - Disgiuntore

8- Alimentazione del comando
idraulico della cremagliera

9- Correttore altezze ANT.

10- Alimentazione del comando

freni per frenatura ANT.

11- Valvola di priorita

12- Ritorno recuperi

13- Alimentazione dello riparti-

zione frenatura

14- Raccordec comando freni

15- Alimentazione del comando
freni per la frenatura POST.

16- Correttore altezza posteriore

17- Cilindro di sospensione posteriore

18- Tamburo freni posteriore

NOTA : Sui veicoli DJ-DL-DJF-

DLF il raccordo 4 vie (1) e so-

stituito da un raccordo 3 vie non
esistendo il blocco idraulico
Sui veicoli DJF-DLF con sterzo

non assistito il raccordo 4 vie

(1) é sostituito da un raccordo
2 vie
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21
REFAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 390.00 DS 20 { 91971 —
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
HYDRAULIQUE HYDRAULIK HYDRAULIC SYSTEM HIDRAULICA IDRAULICA
SUSPENSION & FREINAGE FEDERUNG UND BREMSKRAFT ~ SUSPENS!ON & BRAKES SUSPENSION Y FRENADO

Haute pression

Haute pression delivrée
lorsque la vanne de prio-

rité est ouverte.

Pression dans les cy-

lindres de suspension.

Jih

Pression dans les cir-

Hochdruck

Abgegebener Hochdruc k/

wenn das Sicherheits-

ventil offen steht.

Druck in den Federzy-

lindern.

Druck in den Brems-

High Pressure

High Pressure supplied

when priority Valve is

open.

Pressure in suspension

cylinders.

Pressure in brake

Alta presién

Alta presion liberada
cuando la valvula de

prioridad esta abierta.

! 4
Presion en los cilindros

de suspension.

7’ . .
Presidon en los circuitos

SOSPENSIONE & FRENATURA

Alta pressione

Alta pressione fornita
quando la valvola di

priorita € aperta.

Pressione nei cilindri

di sospensione.

Pressione nei circuiti

cuits de freins kreislaufen circuits. de frenos dei freni.

| -

y—

L

F

(NI 2 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

x REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE o
8 REPAIR MANUAL N°® 583/1 OPERATIONS D - 390.nC DS 20 ¢ 919
P~ MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES

Q_ MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

e
C HYDRAULIQUE HYDRAULIK HYDRAULIC SYSTEM HIDRAULICA IDRAULICA
‘ (suite) (Forts.) (continued) (continuacion) ( seguito)
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HYDRAULIQUE

(suite)

3

HYDRAULIK
(Forts.)

HYDRAULIC SYSTEM

(continued)

HIDRAULICA

(continuacic‘n)

IDRAULICA
(seguito)

1- Bloc hydraulique
2- Cylindre de suspension avant

3. Raccord 4 voies (1)

4- Pompe HP '

5- Etrier de frein avant

6- Accumulateur de frein avant

7- Conjoncteur - Disjoncteur

8- Alimentation de la commande

hydraulique de crémaillere

9- Correcteur de hauteur avant

10- Alimentation de la. commande
de frein pour le freinage avant

11- Vanne de priorité

12- Retour de fuite

13- Alimentation de répartition
de freinage

14- Raccord de commande de frein

15- Alimentation de la commande
de frein pour le freinage arriere
16- Correcteur de hauteur arriere
17- Cylindre de suspension arriere
18- Tambour de frein arriere
NOTE : Sur les véhicules DJ-DL-
DJF-DLF le raccord 4 voies (1)

est remplacé par un raccord 3 voies|
le bloc hydraulique n'existant pas,
Sur les véhicules DJF-DLF avec
direction non assistée le raccord

4 voies (1) est remplacé par un
raccord 2 voies

1Schaltblock
2- Vorderer Federzylinder

3. Vierwegeverbindung (1)
4-HD - Pumpe ‘

5- Vordere Bremstragplatte

6- Vorderer Bremsdruckspeicher
7- Druckregler

8- Zufuhr der hydraulischen

Zahnstangenbetatigung
9. Vorderer Hohenkorrektor

10-Z ufuhr zur

fur Vorderadbremse

Bremsbetatigung

11- Sicherheitsventil
12- Ricklauf
13- Zufuhr fir Bremsventil

14- Verbindung fur Bremsbetati -
gung

15- Zufuhr zur Bremsbetatigung
fur Hinterradbremse

16- Hinterer Hohenkorrektor

17- Hinterer Federzylinder

18- Hintere Bremstrommel

ANM : Auf den Fahrzeugen DJ-DL

DJF-DLF ist der Vierwegean-

schluss(1) durch einen Dreiwe-
geanschluss ersetzt.(Kein Kom-
mandoblock ).

Auf den Fahrzeugen DJF-DLF
ohne Servolenkung ist der Vierwe
geanschluss (1) durcheinen
Zweiwegeanschluss ersetzt

1- Hydraulic Selector
2- Suspension Cylinder,,fronf

3. Union,4 way (1)

4- High Pressure Pump

5- Brake Unit,front

6- Brake Accumulator, front
7- Pressure - Regulator

8- Feed to Power - Steering

9- Height Corrector,front

10- Feed to Pedal Gear for Front
Brakes

11- Priority Valve

12- Overflow Return

13- Feed to Brake Pressure
Distribution Cylinder

14- Union Flange for Pedal Gear

15- Feed to pedal Gear for Rear
Brakes

16- Height Corrector,Rear

17- Suspension Cylinder,Rear

18- Break drum, Rear

NOTE : On the DJ-DL-DJF-DLF

four way union (1) is replcce‘d by

a three-way union since there is

no hydraulic selector

On the DJF-& DLF with manual

steering,fourway union (1) is

replaced by a two way union

1- Bloque hidraulico

2- Cilindro de suspension Del.
3- Racor de 4 bocas (1)

4- Bomba AP

5. Estribo de freno Del.

6- Acumulador de freno Del.
7- Conjuntor - Disyuntor

8- Alimentacion del mando
hidrdulico de cremallera

9. Corrector de altura Del.

para frenado Del.’

11- Valvula de prioridad

12- Retorno de fugas

13- Alimentacion de reparticion
de frenado

14- Racor de mando de freno

15- Alimentacion del mando de
freno para el frenado Tra.

16- Corrector de altura trasero

17- Cilindro de suspension trasero

18- Tambor de freno trasero

OBSERVACION : En los vehiculos

(1) ha sido reemplazado por un
racor de 3 bocas,al no existir el
bloque hidraulico

En los vehiculos DJF-DLF con

direccion no asistida el racor (4)
bocas (1) ha sido reemplazado por
un racor de 2 bocas

10- Alimentacion del mando de freno

DJ-DL-DJF-DLF, el racor de 4 boca

1- Blocco idraulico

2- Cilindro di sospensione ANT.

3- Raccordo 4 vie (1)

4- Pompa AP

5- Staffa freno ANT.

6- Accumulatore freno ANT.

7- Congiuntore - Disgiuntore

8- Alimentazione del comando
idraulico della cremagliera

9- Correttore altezze ANT.

10- Alimentazione del comando

freni per frenatura ANT.

11- Valvola di priorita

12- Ritorno recuperi

13- Alimentazione dello riparti-

zione frenatura

14- Raccordec comando freni

15- Alimentazione del comando
freni per la frenatura POST.

16- Correttore altezza posteriore

17- Cilindro di sospensione posteriore

18- Tamburo freni posteriore

NOTA : Sui veicoli DJ-DL-DJF-

DLF il raccordo 4 vie (1) e so-

stituito da un raccordo 3 vie non
esistendo il blocco idraulico
Sui veicoli DJF-DLF con sterzo

non assistito il raccordo 4 vie

(1) é sostituito da un raccordo
2 vie
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DE PRESSION

'UND DRUCKRESERVE

OF PRESSURE

DE PRESION

DELLA PRESSIONE

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/ 1 OPERATIONS D 390-00 g i“[’ef l O T sk
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DV 390-0 . ":‘2';’ S
rea arari
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Bhoat 50§ Sub i 30)
SOURCE ET RESERVE - DRUCKQUELLE SOURCE & RESERVE FUENTE Y RESERVA FONTE E RISERVA

= |CIRCUIT HYDRAULIQUE

Liquide hydraulique minéral

) |Quantite

- IRESERVOIR

. |[Contenance

\ |Entre mini et maxi

1 |POMPE H.P. MONOCYLIN-

" IDRIQUE DT et DV direc-

= |tion non assistée)

- Jeu entre corps de pompe
et bouchon (avant serrage)

) |Nota : ce jeu est réalisé a
7 II'aide de cales de réglage
_ |d’épaisseur : 0,05 - 0,10 -
10,15 - 0,20 mm

Etancheite du clapet
Serrage des vis de fixation

du bouchon

HYDR- KREISLAUF
Mineralische Hydraulik-
flussigkeit

Menge

BEHALTER
Fassungsvermogen
Zwischen mini u. maxi
HD_.PUMPE EINZYLIN-
DRISCH (DT und DV ohne
Servolenkung)

-Spiel zwischen Pumpen-
korper u. Stopfen)

ANM : Dieses Spiel wird
hergestellt mit Einstell-
scheiben der Starken : 0,05-
0,10 - 0,15 - 0,20 mm

Dichtigkeit des Ventils
Anzugsmoment der Schrauben

z.Befestigung des Stopfens.

HYDRAULIC CIRCUIT
Hydraulic Fluid, mineral :

Quantity

RESERVOIR

Capacity

Between Min & Max

H.P. PUMP, SINGLE-CY-

LINDER (DT & DV with

manual cteering)

-Clearance between pump
body & cap (before tigh-
tening)

Note : This clearance is ob
tained by using shims :

thickness 0.05; 0.10; 0.15;
0.20 mm

Valve oiltight up to

Tighten Screws securing
cap, to :

CIRCUITO HIDRAULICO

Lllquido hidraulico mineral

Cantidad

DEPOSITO

Capacidad

Entre mini. y maxi.

BOMBA DE A.P. MONO-

CILINDRICA (DT y DV)

(direccion no asista)

- Juego entre cuerpo de bom
ba y tapa (antes de apre-
tar)

Observacion : Este juego
se obtiene por medio de su-
plementos de reglaje de es-
pesores : 0,05 - 0,10 - 0,15+
0,20 mm

Estanqueidad de la valvula
Apriete de los tornillos de

CIRCUITO IDRAULICO

Liquido idraulico minerale

Quantita

SERBATOIO

Capacita

Fra minimo e massimo
POMPA AP MONOCILIN-
DRICA (DT e DV senza ser-
vosterzo)

- Gioco fra corpo pompa e
tappo (prima del serraggio)

Nota : questo gioco e rea-
lizzato tramite spessori di

regolazione da : 0,05 - 0,10-
0,15- 0,20 mm

Tenuta della valvola
Serraggio delle viti di fis-

fijacion de la tapa

saggio del tappo

D. 39-11

TOTAL L.H.M.

6L (10 1/2 pts Imp)

52L (9 1/4 pts Imp.)
1L (1 3/4 pts Imp:)

0,07 + 0,02 mm
(.0028 + 0008 ")

150 kg/cm?2 ( 2133 psi)

1,8 0,1 mkg
(12 1/2 t0 13 3/4 #t Ibs)




MANUEL DE REPARATIONS

OPERATIONS

DS 21

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 5 35520
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS bk . sUZ:al 9-1971 =
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DV 390.0 Bre:k 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
SOURCE ET RESERVE DRUCKQUELLE SOURCE & RESERVE FUENTE Y RESERVA FONTE E RISERVA
DE PRESSION UND DRUCKRESERVE OF PRESSURE DE PRESION DELLA PRESSIONE
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SOURCE ET RE-
SERVE DE PRESSION

(suite)

DRUCKQUELLE
UND DRUCKRESERVE
(Forts.)

SOURCE & RESERVE
OF PRESSURE

(continued)

FUENTE Y RESERVA
DE PRESION

(continuacion)

FONTE E RISERVA

DELLA PRESSIONE
(seguito)

LA S 5 4 . 1 2

Ll A JANL N\ J

LAL LA

POMPE H.P. (7 pistons)

Tiges de pistons :
(de 0,1 en 0,1 mm)

Arbre de pompe et rotule de
doigt d'arret

longueur

- la rotule ¢» 14,2 (repere 1
gorge) est montee avec |'an
bre de pompe dont le pla-
teau est reperé par une
saignee (pieces non ven-

dues aux P.R.)

se monte avec |'arbre de
pompe dont le plateau est
sans repere (pieces ven-

dues aux P.R.)

Positionnement de la bague
intérieure du roulement a ai-
guilles

Heu entre face superieure du
piston (au P.M.H) et clapet

Etanchéité du corps de pom-
pe

Serrage écrou de fixation de
poulie

Serrage vis et ecrou de fi-
xation de palier sur corps de
pompe

Serrage écrou de fixation
de pompe sur carter de boite
de vitesses

- la rotule ¢ 14 (sans repere)|-

HD- PUMPE (7 Kolben)

Kolbenstangen :
jeweils 0,1 mm)

Lange (um

Pumpenwelle und Kugelbol-
zen f. Sicherungszapfen

- der Kugelbolzen ¢, 14,2
{Markierung 1 Nut) wird
mit der. Pumpenwelle ein-
gebaut, deren Platte mit
einem Einschnitt markiert
ist. (Teile nicht im ET-La-
ger erhaltlich)

Der Kugelbolzen

(ohne Markierung) wird mit
Pumpenwelle monfiert, deren
Platte ohne Markierung
ist. (Teile im ET-Lager
erhaltlich).

Ausrichtung des inneren
Ringes des Nadellagers)

Spiel zwischen oberer Fla-
che des Kolbens (in 0.T.)
und Ventil

Dichtigkeit des Pumpeng‘e-‘
hauses

Anzugsmoment d. Mutter zur
Befestigung d. Riemenscheibe

Anzugsmoment d. Schrauben
u. Muttern z. Befestigung
des Lagerdeckels am Pum-
penkorper

Anzugsmoment d. Mutter z.
Befestigung d. Pumpe am
Getriebegehause

H.P. Pump (7-piston)

Piston rods :- Lengths :
steps of 0.1 mm)

(in
Pump shaft and guide olive

- the 14.2 mm dia-olive (1
groove) is fitted with the
pump shaft whose swash-
plate is marked by a saw-

cut (parts not supplied by
Spare Parts Departement.)

- The 14 mm dia olive (wi-
thout a groove) is fitted
with the pump-shaft whose
plate is unmarked

(Parts sold by S.P.D:)

Position of inner bush for
needle - bearing

Clearance between crown

of piston (.at T.D.C.) and

valve disc

Pump body oiltight at pres-
sure of :

Tighten pulley nut to :

Tighten screws and nut se-
curing end plate to pump
body, to :

Tighten nut securing pump
on bell-housing, to :

BOMBA A.P (7 pistones)

Agujas de pistones: Largos

(de 0,1 en 0,1 mm)

Eje de bomba y rotula del
dedo de anclaje

- la rotula ) 14,2 (marcada
con una ramura) se monta
con el eje de bomba cuyo
platillo esta marcado con
una canal (piezas no ven-

didas por P de R)

- la rotula ¢» 14 (sin marca)
se monta con el eje de
bomba cuyo platillo no
esta marcado (piezas ven-

didas por P de R)

Posicionamiento de la pis-
ta interior del rodamiento
de agujas

Juego entre la cara supe-

rior del piston (en P.M.S.)
y la valvula

Estanqueidad del cuerpo de
bomba

Apriete de la tuerca de fi-
/
jacion de la polea

Apriete de los tornillos y
tuercas de fijacidn del so-
porte con el cuerpo de bom-
ba.

Apriete de la tuerca de fi-
jacion, de la bomba sobre
carter de la caja de velo-
cidades

POMPA AP (7 pistoni)

Aste dei pistoni : lunghezza

(di 0,1 in 0,1 mm)

Albero della pompa e rotula

del nasello d'arresto

- la rotula ¢» 14,2 (rif. 1 gola)
e montata con |'albero del-
la pompa il cui piattello e
contrassegnato da un ri-
basso (pezzo non fornito

dal Serv. Ricambi)

- la rotula ¢» 14 (senza rif.)
si monta con |'albero della
pompa il cui piattello é

senza rif. (pezzo fornito

dal Serv. Ricambi)

Posizionamento della bocco
la interna del cuscinetto a
rulli

Gioco tra faccia superiore
del pistone (al PMS) e val-

vola

Tenuta del corpo pompa

Serraggio dado di fissaggio
puleggia
Serraggio vite e dado di fis-

saggio del supporto sul cor-
po pompa

Serraggio dado di fissaggio
pompa sul carter scatola
cambio

28,8 a 30,5 mm
(1.134 0 1.2 in)

L-=:33.6 ! 8'] m
(1,323+8.004in)

0,5 mm
(.020")

150 kg/ cm2
(2133 psi)
4 mkg (29 ft. Ibs)

3,5mkg (25 ft. Ibs)

3,54 4 mkg
(25 to 29 # Ibs)
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SOURCE ET RE-
SERVE DE PRESSION

(suite)

DRUCKQUELLE
UND DRUCKRESERVE
(Forts.)

SOURCE & RESERVE
OF PRESSURE

(continued)

FUENTE Y RESERVA
DE PRESION

(continuacion)

FONTE E RISERVA
DELLA PRESSIONE

(seguito)

CONJONCTEUR DISJONC-
TEUR A TIROIR PILOTE

Pression de conjonction
Pression de disjonction

RONDELLES DE REGLAGE:

Epaisseurs : :
- Chambre de conjonction :
* 2 rondelles = 0,7 et 0,3 mm

.- Chambre de disjonction :

d ) 1 rondelle de 0,3 mm

Une rondelle de 0,7 mm fait

v
varier la pression ‘de :

‘Une rondelle de 0,3 mm fait

n . .
varier la pression de :
Q'

\JACCUMULATEUR PRIN-
~ 4CIPAL

|

- ""ress ion de gonflage

'DEPOSE DU BOUCHON DE
LCHAMBRE DE CONJONC-

1 TEUR-DISJONCTEUR

éé;::‘s

( :Si le conjoncteur-disjoncteur

ne comporte pas de trou en
«an, percer un trou de ¢
2,5mm a une distance de

4 mm de |'extréemité du con-
joncteur-disjoncteur

Orienter le jonc d'arret du
bouchon pour qu'au percage
le foret de 2,5mm ne débou-?
che pas sur le jonc.

“*DT -DV: 40 kg/em’

DRUCKREGLER MIT STEU-
ERSCHIEBER

Einschaltdruck
Ausschaltdruck

EINSTELLSCHEIBEN :

Starken :
- Einschaltkammer :
2 Unterlegscheiben von 0,7.mm
und 0,3 mm
- Ausschaltkammer :
1 Unterlegscheibe von 0,3 mn
1 Unterlegscheibe von 0,7 mm

verandert den Druck um :

/| 1 Unterlegscheibe von 0,3 mm

verandert den Druck um :

HAUPTDRUCKSPEICHER

Gasdruck

AUSBAU DES STOPFENS
FUR DRUCKREGLERKAM-
MER

Wenn der Druckregler bei

"a" keine Bohrung aufweist} does not have a hole at

eine solche von 2,5 mm

¢ in einem Abstand von

4 mm vom Druckreglerende

bohren.Sicherungsring des

Stopfens so ausrusten,dass
beim Bohren der Bohrer von
2,5mm ¢ nicht am Sicher-

ungsring herauskommt

“DT-DV: 40 kg/cm’

PRESSURE-REGULATOR
PILOT-VALVE TYPE

Cut-in pressure
Cut-out pressure

ADJUSTING SHIMS :

Thicknesses :-
- cut-in chamber :

2 shims = 0,7 and 0, 3 mm
- Cut-out chamber :

1 shim of 0,3 mm

A 0,7 mm thick shim alters
the pressure by :

A 0,3 mm thick shim alters
the pressure by :

MAIN ACCUMULATOR

Inflation pressure

REMOVAL OF THE PLUG
FROM THE CUT-OUT
CHAMBER

If the Pressure-Regulator

vvn

drill a hole 2.5 mm dia. at'a
distance "d" of 4 mm from

the end of the regulator, Po-

sition the circlip so that
when drilling the hole, the
end of the drill does not
butt against the circlip

*40 kg/ cm’ (570 psi)
for DT-& DV

| tiene un orificio en «a» ha-

CONJUNTOR DISYUNTOR
DE VALVULA PILOTO

/¢
Presuo/n de conjuncion
Presion de disyuncién

ARANDELA DE REGULA-
CION :

Espesores :
- Cémara de con|un¢|on :
2 arandelas = 0,7 y 0,3 mm
- Camara de disyuncién :
1 arandela de 0,3 mm

Una arandela de 0,7 mm hace
variar la presi&n en:

Una arandela de 0,3 mm hace
variar la presidn en :

ACUMULADOR PRINCIPAL

i
Presion de llenado

DESMONTAJE DEL TAPbN
DE CAMARA DEL CON-
JUNTOR-DISYUNTOR

Si el conjuntor-disyuntor no

cer uno de ¢» 2,5 mm a una

distancia de 4 mm del extre

mo del conjuntor-disyuntor
Orientar el aro eldstico

de forma,para que al perfo-
rar, la broca de 2,5 mm no

desemboque sobre el aro

“DT-DV. 40 kg/cm’

CONGIUNTORE-DISGIUN-
TORE A DISTRIBUTORE PI-
LOTA

Pressione di congiunzione
Pressione di disgiunzione

RONDELLE DI REGOLA-
ZIONE :

Spessori :
mera di congiunzione :
2 rondelle = 0,7 et 0,3 mm
- Camera di disgiunzione :

1 rondella da 0,3 mm
Una rondella da 0,7 mm fo

variare la pressione di :

Una rondella da 0,3 mm fa

variare la pressione di :

ACCUMULATORE PRIN-
CIPALE

Pressione di gonfiaggio

SMONTAGGIO DEL TAPPO
DELLA CAMERA DEL CON.
GIUNTORE-DISGIUNTORE
Se il congiuntore-disgiun-
tore non presenta fori in«a»
realizzare un foro ¢ 2,5mm
ad una distanza di 4 mm dal-
|I'estremita del congiuntore-
disgiuntore. Orientare I'ar-
resto elastico del tappo in
modo che al momento della
foratura la punta da 2,5mm
non shocchi sull'arresto
stesso

“DT-DV: 40 kg/cm”

130 a 140 kg/ cm2 ( 1850 to 1990 psi)
150 a 170 kg/cm2 (2130 to 2420 psi)

7 kg/em” (100 psi)

3 kg/em” ( 43 psi)

*65 _ ]55 kg/cm~
*.
(925 psi 2]0)

Y 3°
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SOURCE ET RESERVE DRUCKQUELLE SOURCE & RESERVE FUENTE Y RESERVA FONTE E RISERVA
DE PRESSION UND DRUCKRESERVE OF PRESSURE DE PRESION DELLA PRESSIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

| VANNE DE PRIORITE

| JPression de tarage

’Epoisseur des rondelles
~=tde reglage

| Etanchéite

Serrage du bouchon
F'Serrage des ecrous-raccord

' VANNE DE SECURITE

‘Pression de tarage
L Epaisseur des rondelles de

tEegluge
". tancheite

-y Tarage du mano-contact

'Serrage des écrous-raccord

VANNE DE PRIORITE
SICHERHEITSVENTIL
PRIORITY VALVE

VALVOLA DI PRIORITA'

’Serroge de la vis d'obturation

VALVULA DE PRIORIDAD

SICHERHEITSVENTIL

Tarierdruck

Stdrke der Einstellschei-
ben

Dichtigkeit
Anzugsmoment der Ver-
schlussschraube
Anzugsmoment d.Stopfens

Anzugsmoment der Verbin-

dungsmutter

SICHERHEITSVENTIL
Tarierdruck

Starke der Einstellschei-
ben

Dichtigkeit

Tarierung des Warnlicht-
schalters

Anzugsmoment der Verbin-
dungsmuttern

W i’

(DX - DJ - DJF -

PRIORITY VALVE

Opening/ closing pressure

Thickness of shims

Oil tight up to :
Tighten plug screws to :

Tighten plug to
Tighten union screws to :

SECURITY VALVE

Opening /closing pressure
Thicknesses of shims :

Oil tight up to :

Tighten union screws to :

DLF)- .

Pressure switch operates at:

VALVULA DE PRIORIDAD

Presion de torado

Espesor de las arandelas
de reglaje

Estanqueidad

Apriete del tornillo de obtu-
racion

Apriete del fapt;n

Apriete de las tuercas racor

VALVULA DE SEGURIDAD
Presion de tarado

Espesor de las arandelas
de reglaje

Estanqueidad

Tarado del manocontacto :

Apriete de las tuercas racor

VANNE DE SECURITE
T SICHERHEITSVENTIL
" SECURITY VALVE

~ VALVULA DE SEGURIDAD
VALVOLA DI SICUREZZA

VALVOLA DI PRIORITA
Pressione di taratura

Spessore delle rondelle di
regolazione

Tenuta

Serraggio della vite di ottu-

razione

Serraggio del tappo
Serraggio dei dadi-raccordo

VALVOLA DI SICUREZZA

Pressione di toratura
Spessore delle rondelle di
regolazione

Tenuta

Taratura del manocontatto

Serraggio dei dadi-raccordo

=

110 =——= 130 kg/cm2
(1565 to 1850 psi)

175 kg/ cm2 (2490 psi)
1,2 mkg (8 % ft Ibs)

2
0,7 ¢

70 0 90 kg/cm2 (995 @ 1280 p

29 -38-47 mm
(.114" - .150" - 185")
175 kg/ cm2 (2490 psi)

55 a 85 kg/cm’ (782 to 12]0 ps

0,7 £ 0,1 mkg
(4.3 to 5.8 ft Ibs)

(DV -

< 0,3 mkg (12 4 to 16 ft Ibs)
0,1 mkg (4.3 to 5.8 ft Ibs)

i)

895
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B 7 BRAQUAGE
‘ “:Angle de braquage

iy

~.
"

v

Différence entre cote droit

| et coté gauche.
“"I"Distance entre rotule de

1'barre anti-roulis et rotule
#

-gde levier de commande de
-

|_suspension

~- cote gauche

:} cote droit
\ | CHASSE

.::Angle de chasse

| -
| Controle de la chasse

PARALLELISME

"Pincement
.£~ ceme

Garde entre pneu et tole de
protection du mécanisme

de suspension

SUPPORTS DE BRAS

Fausse planéiteé des bossages
de fixation
Positionnement des joints

d’etancheite du bras supérieur

Unterschied zwischen rechter
u. linker Seite.

Abstand zwischen Kugelbol-
zen des Stabilisators u.Kugel-
bolzen des Hebels zur Feder-
ungsbetatigung

- linke Seite

- rechte Seite
NACHLAUF
Nachlaufwinkel
Kontrolle des Nachlaufs
SPUR -
Offnet nach vorn
RADEINSCHLAG

Einschlagwinkel
Spiel zwischen Reifen u.

Abschirmblech des Feder-

ungsmechanismus

TRAGER FUR SCHWINGARM

Unplanheit der Befestigungs-
wulste
Sitz der Dichtungen zur Ab-

dichtung des oberen Schwing-
arms

Difference between RH and
LH sides.

Distance between anti-roll
bar ball-pin and ball-pinon

suspension control lever

- LH side
- RH side

CASTER ANGLE

Caster angle

Caster angle check

WHEEL TOE - IN
Toe-in
STEERING LOCK. ANGLE
Lock angle

Clearance between tyre and

suspension mud shield

WHEEL - ARM SUPPORTS

Fixing - bosses must be flat
to within
Position of seals of upper

arm,

DE RUEDAS
Diferencia entre el lado
derecho y el izquierdo.
Distancia entre la rotula
de la barra estabilizadora
y rotula de la bieleta de
mando de la suspensio’n
- lado izquierdo

- lado derecho
AYANCE EJE PIVOT

Angulo de avance

Control del avance

PARALELISMO
Convergencia
GIRO
Angulo de giro

Juego entre neumatico y
A
chapa de proteccion de la

« /
suspension

SOPORTES DE BRAZOS

Falseo en la planicidad
. . 7

de los salientes de fijacion

Posicionamiento de los

retenes del brazo superior

Differenza fra lato destro e
lato sinistro.

Distanza fra rotula della
barra antirullio e rotula
della leva di comando so.
spensione

- lato sinistro

- lato destro
INCIDENZA

Angolo di incidenza

Controll o angolo di incidenza

PARALLELISMO

Convergenza

STERZATA

Angolo di sterzata
Distanza fra pneumatico
e lamiera di protezione

meccanismo della sospensione

SUPPORTI DEI BRACCI

Falsa planeicita dei rilie-
vi di fissaggio
Posizionamento dei gommi-

ni di tenuta del braccio supe-
riore

1 DS 21

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
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ESSIEU AVANT VORDERACHSE FRONT AXLE EJE DELANTERO ASSALE ANTERIORE

CARROSSAGE RADSTURZ CAMBER ANGLE CAIDA O INCLINACION INCLINAZIONE Add. note : All dimensions

except " Caster” are in millime-
ters. Mutliply by .03937 " to
obtain US. equivalent in inches.

15" maxi

L =199 mm
198 mm

1° 30’
24,75 mm < C < 25,25 mm

2:a 4 mm

0
42° -1

10 mm

0,2 mm maxi
s Jy= 2,5+0,25 mm
( J2=6,25- 0,25 mm




Vis de fixation de support
de bras.

Ecrous de fixation de bras
sur support 9 mkg puis des-
serrer de 1/2 de tour

Ecrou de fixation de bras

[ sur rotule de pivot.
pe

Ecrou de fixation de rotule
de pivot

- rotule supérieure

- rotule inférieure

Ecrous de rotule de barre
d'accouplement sur pivot

Ecrous de fixation sur
roves
PIVOTS : graissage :

4 {entretien)

voir

Schraube zur Befestigung
der Schwingarmtrager

Muttern zur Befestigung der
Schwingarme am Trdager 9mkg
dann um 1/2-Umdrehung lo-
sen.

Mutter zur Befestigung des
Schwingarms an der Rad-
nabe.

Mutter zur Befestigung des
Schwingarms an der Radnabe
- oberer Kugelbolzen
- unterer Kugelbolzen

Mutter fir Kugelbolzen der
Spurstange der Radnabe

Muttern zur Befestigung
der Rader

ACHSNABE Schmierung :
siene E 4 (Wartung)

J1 12
£

Q| e\ 1©

®) KO-

D. 41-4

Screws fixing wheel arm
supports.

Nuts fixing wheel arms on
supports: 65 ft/ Ibs, then
slacken 1/2 turn

Nut fixing arm to pivot
ball-pin

Nut fixing pivot ball-pin

- upper
- lower

Nut for ball-pin of outer
trackrod on pivot

Wheel fixing nuts

PIVOTS : lubrication :

E 4 ( maintenance)

see

. .. . 4
Tornillos de fijacicn de los
soportes de brazos.

Tuercas de fijacion de bra-
9 mkg y
despues aflojar media vuel-

zos al soporte :

ta
Tuerca de fijacicn de bra-
zos sobre rotulas de pivot

Tuerca de fijacion de rotula
de pivot

- rétula superior

- rotula inferior

Tuerca de rotula de barra
de acoplamiento sobre pi-
vot

Tuercas de fijacion de rue-
das
PIVOTES : engrase :

E 4 (entretenimiento)

ver

D. 41-2

Viti di fissaggio supporti
dei bracci.

Dadi di fissaggio del brac-
cio sul supporto : 9 mkg,
poi allentare di 1/2 giro

Dado di fissaggio del brac-
cio sulla rotula del pivot

Dado di fissaggio della ro-
tula del pivot

- rotula superiore

- rotuia inferiore

Dado della rotula della
barra di accoppiamento sul
pivot

Dadi di fissaggio sulle
ruote
PIVOTS : ingrassaggio

vedere E 4 (manutenzione)

1510

ESSIEU AVANT VORDERACHSE FRONT AXLE EJE DELANTERO ASSALE ANTERIORE
2 ’ ; e )
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
) ¥ B
COUPLES DE SERRAGE | ANZUGSMOMENTE TIGHTENING TORQUES |PARES DE APRIETE COPPIE DI SERRAGGIO - | Add- note : All tarque spacifica

tions are in meter kilograms.
Multiply by 7.233 to obtain US.

equivalent in foot pounds.

9 0,5 mkg

10 mkg

13,5 a 15 mkg
40 a 45 mkg

5 mkg

8 a 10 mkg
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2 ESSIEU ARRIERE HINTERACHSE REAR AXLE EJE TRASERO ASSALE POSTERIORE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacidn (seguito
CARROSSAGE RADSTURZ CAMBER CAIDA O INCLINACION INCLINAZIONE

(non réglable)
Difféerence entre cote droit
et coté gauche

PARALLELISME

Pincement (non réglable).

REGLAGE DES ROULE-
MENTS DU MOYEU

Longueur entretoise coni -
que de roulements de fusée

Rondelles de réglage de
roulements de fusée

(25,1 X 31,8) epaisseurcen
(de 0,04 en 0,04 mm)

Retrait de la face exte -
rieure du joint d'étanchéite
du roulement dans son alé-
sage .
Graisse spéciale a roule-

| ments dans le boitier

Jeu mini entre bras et
butée tole sur chassis

COUPLE DE SERRAGE

Ecrou de fixation de fusée

.Ecrou d'axe d'articulation

de bras (puis desserrer de
1/6 de tour)

Vis de fixation du plateau
de frein

Ecrous de fixation de roves

(nicht einstellbar)
Unterschied zwischen rech-
ter und linker Seite

SPUR

6ffnung nach vorn (nicht
einstellbar)
EINSTELLUNG DER KU-
GELLAGER DER NABE

Lange der konischen Zwi -
schenhulse fur die Kugel-
lager der Nabe
Einstellscheiben fur Kugel-
lager der Nabe

(25,1 X 31,8) Starken «e»
(um 0,04 mm ansteigend )
Ruckstand der Aussenflache
von der Dichtung des Kugel-
lagers in der Bohrung

Kugellagerspezialfett im
Gehause

Mindestspiel zwischen
Schwingarm und Blechan.
schlag am Fahrgestell

ANZUGSMOMENTE

Mutter zur Befestigung der
Nabe

Mutter fur Gelenkachse des
Schwingarms (dann um 1/6-
Umdrehung losen)

Schraube zur Befestigung d.
Bremstragplatte

Muttern zur Radbefestigung

(non adjustable)
Difference between RH and

LH sides
PARALLELISM

Toe - in (non adjustable)

ADJUSTMENT OF HUB
BEARING

Length of conical spacer
for hub bearing

Adjusting shims for hub
bearings (25,1 X 31,8)
thickness «e» (in steps of

0,04 mm)

Cuter face of bearing seal
recessed in its bore

Special bearing grease in
housing

Minimum clearance between
arm and metal buffer on
chassis

TIGHTENING TORQUES
Hub nut

Nut for wheel arm pivot
(after tightening slacken
1/6 turn).

Screw fixing brake back
plate

Wheel - fixing nuts

DE RUEDAS (no regulable)
Diferencia entre el lado
derecho y lado izquierdo

PARALELISMO

Convergencia(no regulable)

REGLAJE DE RODAMIEN-
TOS DE BUJE

Largo del separador conico
de rodamientos de man-
gueta

Arandelas de reglaje de
rodamientos de mangueta
(25,1 X 31,8) espesor «e»
(de 0,04 en 0,04 mm)

Retraccion de la cara ex-
terior del retén de rodami-
ento en su alojamiento

Grasa especial para roda-
mientos en la caja

Juego minimo entre brazo
y tooe de chapa sobre el

chasis

PARES DE APRIETE
Tuerca de fiiucic;n de man-
gueta

Tuerca del eje de articula-
cion del brazo (después.
aflojar 1/6 de vuelta)
Tornillo de fiiacién del
plato de freno

Tuercas de fiiocio/n de ruedas

(non regolabile)
Differenza fra lato destro
e lato sinistro

PARALLELISMO
Convergenza ( non regola-
bile)

REGOLAZIONE DEI CU-
SCINETTI DEL FUSELLO

Lunghezza distanziale co-
nico dei cuscinetti del fu-
sello

Rondelle di regolazione
dei cuscinetti del fusello
(25,1 X 31,8) spessori «en
(di 0,04 in 0,04 mm)
Rientranza della faccia e.
sterna dell'anello di tenuta
del cuscinetto nel relativo
alesaggio

Grasso speciale per cusci-
netti nella scatola :
Gioco minimo fra braccio e
arresto in lamiera sul telaio

COPPIA DI SERRAGGIO
Dado di fissaggio del fu-
sello

Dado del perno di articola-
zione del braccio (allen-
tare in seguito di 1/6 di giro)
Vite di fissaggio del piatto
portaceppi

Dadi di fissaggio ruote

0° a 0°15
1 mm

(.039")

0a2mm

(C ta 080 ')

L = 72,78 + 0,02 mm
(2.865 + 0008 ")

1,98 a 3,70 mm
(.C7% to .14€ ")

J=4,5 mm
{.177"1)

50 g
(1%01)

0,5 mm
(.020")

10 mkg
(72 ft.lbs)

8,5 + 0,5 mkg
{62 + 4 ft.1bs)
2,5 mkg
{18 ft.lbs)
8 a 10 mkg
{58 to 72 ft.1bs)

. 22
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1 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D 430-00 DS
REPAIR MANUAL N° 583/1|  OPERATIONS X S"',"’T | 9o 11—
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES R 40 e
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Reeplose dafari 41
' Break 20 (Safari 20)
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
Pression de gonflage des blocs pneumatiques Repere sur écrou d'amortisseur Diametre des cylindres de suspension et pistons
Gasdruck der Federelemente Markierung an Stos sdampfermutter Durchmesser des Federzylinders und Kolbens
L Sphere Inflation Pressures Identification of damper nut Dia of suspension cylinders & pistons
Presién de inflado de los bloques neumaticos Marca sobre la tuerca del amortiguador | Didmetro de los cilindros de suspension y pistones
) Pressione di gonfiaggio delle sfere di sospensione Riferimento sul dado dell' ammortizzatore| Diametro dei cilindri di sospensione e dei pistoni
|
b
L * * * * * * * * *
B.erline. 2% +2 Gaiia i décolletage
Limousine oo Abfasung
Saloon +92 ) ohig shoulder 35 mm
Berlina 59 15 kg/cm2 (370 * 30 psi) rebaje (1.378" )
Berli - 140 .
: erlina kot ribasso 35 mm
D + 30 + 2 (1.378 ")
4= Break (1840 210 psi) ¥ B kg st sin
." : (S(Ifdl’l) Y ‘30 AR 3 40 mm
(530 dey psi) LT (1.575 ')
*Avant - Vorn - Front - Delantero - Anteriore “* Arriere - hinten - Rear - Trasero - Posteriore

- Pression de controle d'étanchéité de cylindre de suspension : 40 kg/cm2
- Kontrolldruck fur Dichtigkeit des Federzylinders : 40 kg/cm2

- Suspension cylinder must be oil-tight under a test-pressure of 40 kg/cm2 (570 psi)
- Presion de control de la estanqueidad del cilindro de suspension : 40 kg/cm2

- Pressione di controllo tenuta del cilindro di sospensione : 40 kg/cm2
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2 SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
( suvite ) (Forts.) (_continued ) (_continuacién ) ( seguito )
COUPLES DE SERRAGE | ANZUGSMOMENTE TIGHTENING TORQUES | PARES DE APRIETE COPPIE DI SERRAGGIO
- Blocs pneumatiques - Federelemente - Susp. spheres - Blogues neumaticos - Sfere di sospensione
Blocs pneumatiques sur Federelemente am Feder- Susp. spheres on susp. Bloques neumdticos sobre | Sfere di sospensione sui
cylindre de suspension : zylinder : von Hand cylinders : by hand cilindros de suspension : cilindri :"a mano
a la main con la mano
Embout de sphere sur bloc| Endstiick der Kugel am Sphere extension on Prolongador de esfera sobr¢ Terminale della sfera 5 mkg
pneumatique avant gauche | Federelement vorn, links sphere, front LH bloque neumdtico Delanterd sulla sfera di sospensione| (36 ft. Ibs)
izquierdo . anteriore sinistra
- Amortisseurs = (1) - Stossdampfer = (1) - Shock absorbers = (1) - Amortiguadores = (1) - Amortizzatori = (1) —| 12-1970
Ecrou supérieur Obere Mutter Upper screw Tuerca superior Dado superiore 2 mkg ( 14 ft.1bs )
Amortisseurs sur bloc Stossdampfer am Federele{ Shock absorber into Amortiguador sobre bloque | Ammortizzatore sulla 1,6 +0,1 mkg (12+1 . Ibs )
pneumatique ment sphere at: neumadtico sfera di sospensione
- Cylindres de suspension:| - Federzylinder : - Suspension Cylinders : | - Cilindros de suspension :| - Cilindro di sospensione :
Ecrou de cylindre de sus- | Mutter fir Federzylinder Nut for suspension cylin-| Tuerca del cilindro de sus{ Dado del cilindro di so- 10+ 1 mkg (72 + 7 ft. Ibs )
pension der pension spensione
- Amortisseurs = (2) - Stossdampfer = (2) - Shock absorbers = (2) - Amortiguadores = (2) - Amortizzatori = (2) s 12-1970
L'amortisseur est serti Der Stossdampfer ist in The damper is clinched El amortiguador esta L'ammortizzatore e
dans la sphere est n'est das Federungselement in the suspension .sphere | engastado en la esfera ribadito nella sfera e
pas réparable : s'il est eingebordelt und kann and cannot be repaired y no es reparable, si non & riparabile : se
defectueux, il faut changer| nicht instandgesetzt If defective, the sphere/ estd defectuoso es nece- difettoso & necessario \f\
I'ensemble sphere - amor- | werdensBei Defekten ist damper unit must be sario cambiar el conjunto sostituire |'insieme sfere '
tisseur. die Einheit Federungs- changed. amortiguador esfera e ammortizzatore
element - Stossdampfer ‘
i auszuwechseln. ] l
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3 MANUEL DE REPARATIONS |

OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 03
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D 430-0 D SU?eT : A o R TR
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES :SP:CZ"]" e
NUALE DI REPARAZIO OPERAZIONI o3
it ies i i Break 20 ( SAFARI 20)
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
(svite) (Forts.) (continued) (continuacidn) ( seguito)
CORRECTEURS DE HAU- | HOHENKORREKTOREN HEIGHT CORRECTORS CORRECTORES DE AL- |CORRETTORI D'ALTEZ-
TEUR ] TURA ZA
Jeu entre rotule de correc- | Spiel zwischen Kugelbolzen |Clearance beween corrector |Juego entre rétula del cor- | Gioco fra rotula del corret-
teur et fond de chape dele- |fur Korrektor u. Fuss der ball-pin and bottom of fork |rector y fonds de la chapa |tore ed estremita del ter- J=1mm
vier de commande Gabel fur den Betatigungs - | of control lever de la bieleta de mando minale della leva di coman- (.039")

Orientation de |'axe de ro-

tule par rapport a |'horizon-
tale

Serrage de la vis de bloca-

ge de gicleurs de dash-pot

Serrage des vis de fixation

de correcteur et de support

Serrage des écrous sur ti-

roir de correcteur

PRE-REGLAGE DES HAU-
TEURS :
- A |'avant

(jauges MR. 1401-30)
- A l'arriere : distance en-
tre base du cone de butee
caoutchouc et face d'uppui

sur butee tole

hebel

Ausrichtung der Kugelbol -

zenachse zur Horizontalen

Anzugsmoment der Schraube
z. Befestig. der Dusen fur
den Dash-pot
Anzugsmoment d. Schrauben
zur Befestigung der Korrek-
toren und Trager
Anzugsmoment d. Muttern

am Korrektorschieber

VOREINSTELLUNG DER
BODENFREIHEIT

-VYorn

(Vorrichtung MR. 1401-30)
- Hinten: Abstand zwischen
Basis des Gummianschlag -
konusses und Anlageflache

am Blechanschlag

Position of centre line of
ball-pin in relation to hori-

zontal

Tighten screws securing

restricting washers to:

Tighten screws fixing cor-

rector and bracket to

Tighten nuts on corrector
slide - valve to

HEIGHT PRE-SETTING

- At the front
(rods MR.1401-30)

- At the rear: distance bet-|

ween base of cone of bump
stop and thrust face on me-

tal buffer

. . ! .
Orientacion del eje de la
’ o/
rotula con relacion a la ho-

rizontal

Apriete del tornillo de blo-
caje del surtidor de dash-
pot

Apriete de los tornillos de
fijacion del corrector y del
soporte

Apriete de las tuercas sobre
eje del corrector

PRE-REGLAJE DE LAS
ALTURAS
- Adelante

(calibres MR. 1401-30)
- Atras : distancia entre la
base del cono de tope de
goma y la cara de apoyo

sobre tope de chapu

do

Orientamento del perno

della rotula rispetto al

I'orizzontale

Serraggio della vite di
bloccaggio dei getti del
dash-pot

Serraggio delle viti di fis-
saggio del correttore e del
supporto .
Serraggio dei dadi sul di«
stributore del correttore

PREREGOLAZIONE
DELLE ALTEZZE

- Anteriore

(spine MR. ,140%30).
- Posteriore : distanza fra
la base del cono di arresto
in gomma e la faccia d'ap-

poggio sull'arresto in la-
miera

15° vers le haut
15° nach oben
15° upwards

15° Hacia arriba
15° Verso I'alto

0,25 * 8:05 mkg
(1.8 to 2 ft. ibs)

(1,9 mkg)

(14 ft ibs)

0,2 +0,02 mkg
(1.3.t0 1,6 ft ibs)

b = 185 mm
(7.283 ")

C=35mm
(1.378 ")
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4 SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSIO?j SOSPENSIONE
( suite ) ( Forts.) (continued) (continuacion) ('sequito)

Haute pression Réservoir

Hochdruck Behalter

High Pressure Reservoir

Alta presion Deposito

Alta pressione Serbatoio

1533

D. 43-6

| iLlEJ.!i NI\

Cylindres de suspension
Federzylinder

Suspension cylinders

1790

Cilindros de suspension

" Cilindri di sospensione

N 43

D. 43-9




5 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS bs 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE L o
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS | D Super DAL
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ik D Spécial
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Sresk 21 (Joter 21)
Break 20 (Safari 20)
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
PNEUMATIQUES REIFEN TYRES NEUMATICOS PNEUMAT.ICI
(pressions de gonflage) ( Auffulldrucke ) (Inflation pressures) (presidn de infludo) (pressioni di gonfiaggio)
2
o8 Ly o Berline DS 21 Berlines : DS 20-D Super-D Spécial Break - Familiale - Commerciale Ambulance
Limousine DS 21 Limousine : DS 20-D Super-D Special Break - Familiale - Commerciale Ambulance
Saloon DS 21 Saloons : DS 20 - D Super - D Special - Safari - Familiale - Commerciale Ambulance
Berlina DS 21 Berlinas : DS 20- D Super-D Special Break - Familiar - Comercial Ambulancia
Berlina DS 21 Berline : DS 20-D Super -D Special Break - Familiare - Commerciale Ambulanza
o Jantes : 5 1/2J Felgen:51/2J Rims : 51/2J Llantas : 5 1/2J Cerchioni : 51/2J
* * % * ¥ ok * * ok * * %
2 1,8 1,9 1,7 2 2,2 2 1,9
WY T (29psi) | (26 psi) (28 psi) (25 psi) (29 psi) (32 psi) (29 psi) | (28 psi)
165 HR 380 XAS 4
(29 psi)
1,9
155 HR 380 XAS
(28 psi)
(1) —| 3.1970:DY - DT - DV = Jantes 5J Felgen 5J Rims 5J Llantas 5J Cerchioni 5J
*  Avant Yorn Front Adelante Anteriore
**  Arriere Hinten Rear Atrds Posteriore




6 SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
(svite) (Forts. ) ( continued) (continuacion) (seguito)
HAUTEURS BODENFREIHEIT HEIGHTS ALTURAS ALTEZZE Add note : All dimensions are

Les hauteurs sont mesurees
entre dessous de barre anti-

roulis et plan d'appui des

roues.

Die Bodenfreiheit wird
gemessen zwischen Unter-
kante Stabilisator und Auf-

lagefliche der Rader .

The heights are measured
between the under-face of
the anti roll bars and the
plane on which the wheels

are resting .

Las alturas se toman desde
la parte inferior de la bar-
ra estabilizadora al plano

de apoyo de las ruedas .

Le altezze sono misurate
da sotto la barra antirullio
al piano di appoggio delle

rvote .

in millimeters - Multiply by
.03937 "' to obtain US equivalent

in inches.

Hauteur Avant
Bodenfreiheit vorn
Front height
Altura Delantera

Altezza Anteriore

Rear height

Hauteur Arriere

Bodenfreiheit hinten

Altura Trasera

Altezza Posteriore

Berline ( sauf pneus arrieres de 180)

Limousine (ausser Reifen von 180 hinten)

Saloon (except rear tyres of 180) 235+3 mm 335 i ‘00 -
Berlina (ecepto neumaticos trasero de 180)

Berlina ( salvo pneumatici posteriori da 180)

Berline (avec pneus arrieres de 180)

Limousine (mit Reifen von 180 hinten)

Saloon (with rear tyres of 180) 235 + 3 mm 355 10 mm
Berlina (con neumaticos trasero de 180) 0
Berlina (con pneumatici posteriori da 180)

Break - Familiale - Commerciale - Ambulance

Break = Familiale - Commerciale - Ambulance

Safari (estate ) Familiale - Ccmmerciale - Ambulance 240 + 3 mm 355 $ ':)0 mm

Break - Familiar - Comercial - Ambulancia
Break - Familiare - Commerciale - Ambulanza

S omm——
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7 MANUEL DE REPARARATIONS

DS 21

OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE s
REPAIR MANUAL N°583/1| OPERATIONS D. 430-00 T ek
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 430-0 ¥ apsciel
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Beugh 4% fohomil)
Break 20 (Safari 20)
SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
( suite) (Forts.) continved ( continuacién) ('seguito)
BARRE ANTI-ROULIS VORDERER STABILISA- | FRONT ANTI-ROLL BAR | BARRA ESTABILIZADO- | BARRA ANTIRULLIO
AVANT TOR RA DELANTERA ANTERIORE

Position laterale : distance
entre butée et face interieure
du bossage de fixation de ro-

tule,coté droit.

Jeu lateral:
Retrait de I'ergot du palier
par rapport au coussinet

Couple de rotation ( barre non
accouplee)

- écrous d'étrier droit serrés:

- écrouys d'étriers droit et

gauche serres:

Serrage des ecrous des étriers

de paliers

Serrage des vis de butée de
barre

Serrage des vis des colliers

de tiges de commande

BARRE ANTI-ROULIS AR-
RIERE

Serrage des écrous de fixation

des brides d'accouplement

Seitenposition : Abstand
zwischen Anschlag v. Innen
fliche des Wulstes z.Beta-
tigung des Kugelbolzens
rechte Seite

Seitenspiel:

Ruckstand des Lagerdek-

kelzapfens zur Lagerschale

Drehmoment ( Stabilisator
nicht angeschlossen)

Lateral position : distance
between clamp and inner
face of ball-pin securing

boss, RH end.

End-float:
Stud in clamp recessed in

half bush by

Bar,unconnected, must ro-
tate under load of

- Mutter fir rechte Tragplat-{Nuts of RH clamp only

te festgezogen

- Mutter f.rechte u.linke
Tragplatte festgezogen
Anzugsmoment der Muttern
der Tragplatten f. die Lager
Anzugsmoment d.Schrauben
fir die Stabi-Anschldge
Anzugsmoment d.Schrau.

tightened
uts of RH and LH clamps
hightened

Tighten anti-roll bar clamp
Ubolt nuts to

Tighten screws for anti
roll bar clamps to

Tighten corrector control

ben der Schellen f.die Betd-|clamp screws to

tigungsstangen

HINTERER STABILISA-
TOR

Anzugsmoment d.Muttern z.

Befestigung der Anschluss-
flansche

REAR ANTI-ROLL BAR

Tighten nuts fixing end-
clamps to

Posicion lateral : distan-
cia entre tope y cara in-
terior del regrueso de fi-
iocio'n de la rotula,lado
derecho

Holgura lateral:
Retraccién de la muesca
de bancada con relacion
al cojinete

Par de rotacion (barra sin
acoplar)

- tuercas de la brida dere-
cha apretadas

- tuercas de bridas dere-
cha e izquierda apretadas
Apriete de las tuercas de
las bridas de cojinetes
Apriete de los tornillos de
los topes de la barra
Apriete de los torniilos de
las abrazaderas de las va-
rillas de mando

BARRA ESTABILIZADO-
RA TRASERA

Apriete de las tuercas de
fijacion de las bridas de

acoplamiento

Posizione assiale : distan-
za fra arresto e faccia in-

terna del rilievo di fissag-
gio della rotula lato destro

Gioco assiale:
Rientranza del nasello del
supporto rispetto alla
bronzina ( guscio)
Coppia di rotazione. ( bar-
ra non accoppiata’)

- dadi della staffa destra
serrati

- dadi delle staffa destra
e sinistra serrati
Serraggio dei dadi delle
staffe dei supporti
Serraggio delle viti di ar-
resto della barra
Serraggio delle viti dei

collari delle aste di co-
mando ;
BARRA ANTIRULLIO
POSTERIORE

Serraggio dei dadi di fis-
saggio delle flange di ac-
coppiamento

K

H=110%0,5 mm
(4.33 + .020 in)

0,5a1 mm (.020 to .029"")
0,2a 0,6 mm
(.008 to .24"")

2a3kg
(41/2t06 1/2 1bs)
4a6kg
(9 to 13 Ibs)
1,2 m.kg
(8 v/2 ft.lbs)
1,4 m.kg
(10 ft.1bs)
0,9 m.kg
(6 1/2ft.1bs)

10 a 11 m.kg
(72 to 80 ft.lbs)




-

L

DE HAUTEUR

Levier de commande en
position basse

Positionnement des tiges
de torsion (en position
route) :

- avant

- arriere

Positionnement des tiges
de commande :

- Avant : centrage dans
I'axe des trous de passage
du support de bras

- Arriere : distances par
rapport a la caisse

En position haute, distance
entre base de cone de
butée caoutchouc et face
d'appui de butée tole

- avant

- arriere

Laisser un jeu «a» correc-

1 teur a fond de course _
|"admission, et un jeu «b»

||/ correcteur a fond de course
|) échappement

=

FUR BODENFREIHEIT

Betdtigunashebel in
Niedrigposition
Einstellung der Torsions-
stangen (in Normal-Posi-
tion) :

- vorn

- hinten

Einstellung der Betati-
gungsstangen

- Vorn : Zentrierung in der
Achse der Bohrungen fur
den Durchgang der
Schwingarmtrager

- hinten : Abstand im
Verhaltnis zur Karosserie)
In Hoch-Position, Abstand
zwischen Fuss des Gum-
mianschlagkonusses u.
Anlageflache des Blech-
anschlages.

- vorn

- hinten

Ein Spiel «a» Korrektor
am Ende des Weges
Einlass und ein Spiel «b»
Korrektor am Ende des:
Weges Auslass belassen

CONTROL

With control lever in low
position

Positioning torsion rods
(in normal position)

- Front

- Rear

Positioning of control
rods :

- Front : Centralise in
clearance holes in wheel
arm support.

- Rear : Distances in
relation to body

In high position, distance
between base of bump-
stop cone and thrust face
on buffer

- Front
- Rear

Ensure clearance «a» with
corrector valve in full
inlet position, and clea-
rance «b» with corrector
valve fully open in the
exhaust position.

ALTURA

Palanca de mando en
posiciéon baja
Posicionamiento de las
varillas de torsion (en
posicion ruta) :

- adelante

- atrés

Funcionamiento de las
varillas de mando :

- Adelante : Centrados en
los orificios de paso del
soporte de brazos

- Atras : distancias con
relacién a la carroceria

En posicion alta, distancia
entre base del cono de
tope de goma y la cara del
tope de chapa.

- adelante
- atras

Dejar un juego «a» cor-
rector a fondo del recorrido
de admision y un juego «b»
corrector a fondo del
recorrido de escape

8 | SUSPENSION FEDERUNG SUSPENSION SUSPENSION SOSPENSIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
COMMANDE MANUELLE HANDVERSTELLUNG MANUAL HEIGHT MANDO MANUAL DE COMANDO MANUALE

D'ALTEZZA

Leva di comando in
posizione bassa

Posizionamento delle barre
di torsione (in posizione
strada) :

- anteriore

- posteriore

Posizionamento delle aste
di comando:

- Anteriore : centraggio
nell'asse dei fori di pas-
saggio del supporto del
braccio

- Posteriore : distanze ri-
spetto alla scocca

In posizione alta, distanza
fra la base del cono di
arresto in gomma e la
faccia d'appoagio del.
I'arresto in lamiera

- anteriore

- posteriore

Lasciare un gioco «a» con
il correttore a fondo corsa
di aspirazione e un gioco

«b» con il correttore a fon-
do corsa di scarico

e=|0+gmm

(.394 + 197 in)
0

JEI5" }),5 mm (,2956.059")

h=8

E },:5 m (.315 *.859 in)

[

|
(

al mm pres

um 1 mm genau

to(039") aproximativly

a 1 mm aproximada-
mente

a 1 mm circa

m =%

6 mm maxi (.236")
8 mm maxi (.315)

1687

D. 43 10

1686

1625




MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES \
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 583/1

OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS D 540-0
OPERACIONES

OPERAZIONI

DS 21

DS 20

D Super

D Special

Break 21

Break 20

(Safari 21 et 20)

9-1971 j}—

COMMANDE DYNAMIQUE -

AUTOMATISCHE

HEADLAMP BEAM-LEVEL

DE PHARES SCHEINWERFERBETATIGUNG CONTROL

MANDO DINAMICO DE
LOS FAROS

COMANDO DINAMICO
DEI FARI

—r—

L) )
B ARY —A~auN

y g |

D. 54-6




10 | COMMANDE DYNAMI-

QUE DE PHARES

AUTOMATISCHE SCHEIN -
WERFERBETATIGUNG

HEADLAMP BEAM-LEVEL

CONTROL

MANDO DINAMICO DE
LOS FAROS

COMANDO DINAMICO
DEI FARI

et

Tige de commande dynamique
Avant

Collier de la tige de commande
(1)

Levier accroche-cable de 1a ti-
ge (6)

Barre anti-roulis avant

Barre anti-roulis arriere

Levier accroche-cable de la ti-
ge (6)

Tige de commande dynamique
Qrriere

CGble de commande dynamique
cvant

Cable de commande dynamique
arriere

Tige de commande droite

Tige de commande gauche

Levier de commande droit
Levier de commande gauche

Manchon de réglage

Imégradeur

Ressort de rappel

Levier de la barre de commande
Barre de commande

Temporisateur

Stange zur automatischen Betadti-

gung,vorn
Schelle fir Betdtigungsstange
(1)

Hebel zum Einhdngen des Zuges
an der Stange (6)

Vorderer Stabilisator

Hinterer Stabilisator

Hebel zum Einhdngen des Zuges
an der Stange (6)

Stange zur automatischen Betati-
gung, hinten

Zug zur automatischen Betdtigung
vorn

Zug zur automatischen Betdtigung
hinten

Rechte Betatigungsstange

Linke Betatigungsstange

Betatigungshebel, rechts
Betdtigungshebel , links
Einstellhulse

Ruckholfeder
Hebel fur Betatigungsstange

Betatigungsstange

Verzogerer

Control-rod, front

Clamp for control-rod (1)

Cable-hook on rod (6)

Anti-roll bar,front
Anti-roll bar,rear

Cable-hook on rod (6)
Control rod, rear
Control cable/fronf

C ontrol coble/reor

Control rod/RH
Control rod/LH

Control le ver, RH

Control |ever/ LH
Sleeve,adjustable

Integrator

Return spring

Lever on control bar
Control bar

Damper

Varilla del mando dinamico delan-
tero

Abrazadera de la varilla de mando
(1)

Bieleta engancha-cable de la va-
rilla (6)

Barra estabilizadora delantera
Barra engancha-cable trasera
Bieleta engancha -cable de la va-
rilla (6)

! I AR
Varilla de mando cinamico trasero

Cable del mando dinamico delan-
tero

Cable del mando dindmico trase-
ro

Varilla de mandc derecho
Varilla de mando izquierdo
Bieleta de mando derecho
Bieleta de mande izquierdo
Manguito de reglaje

Integrador

Muelle de retroceso

Bieleta de la barra de mando

Barra de mando

Temporizador

Asta del comando dinamico an-

teriore

Collare dell'asta di comanda (1)

Leva di agganciamento cavo del-
I'asta (6)

Barra antirullio anteriore

Barra antirullio posteriore

Leva di agganciamento cavo del-
I'asta (6)

Asta del comando dinamico po-
steriore

Cavo del comando dinamico an-
teriore

Cavo del comando dinamico po-
steriore

Asta di comando destra

Asta di comando sinistra
Leva di comando destra

Leva di comando sinistra

Manicotto di regolazione
Integratore
Molla di richiamo

Leva della barra di comando

Barra di comando

Temporizzatore

10
11
12
13

14
15

16
26
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REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

11 | MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH )

j N° 583/1

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

) D. 540-0
\

DS 21

DS 20

D Super

D Special

Break 21 (Sofar
Break 20 (Sofari 20)

9 - 1571 p—

e~~~

COMMANDE DYNAMIQUE
DE PHARES

AUTOMATISCHE SCHEIN-
WERFERBETATIGUNG

HEADLAMP BEAM
LEVEL CONTROL

MANDO DINAMICO
DE LOS FAROS

COMANDO DINAMICO
DEI FARI

PRECAUTION A PREN-
DRE : S'assurer que les
pneus sont gonflés correc-
| tement avant réglage

COMMANDE DYNAMIQUE

En position route

| Jeu entre levier accroche-
I| cable et coté extérieur du
| longeron droit

Angle entre axe du levier
accroche-cable et cable

3289

VORSICHT SMASSNAHME :
Kontrollieren, ob die
Reifen richtigen Druck
haben, bevor man die
Einstellung beginnt

AUTOMATISCHE BETA-
TIGUNG VORN

In Normalposition

Spiel zwischen Einhdng-
hebel fur Zug u. Aussen-
seite des rechten
Langstragers.

Winkel zwischen Achse
des Einhanghebels fir
Zug und Zug

a

PRECAUTIONS :
Ensure that tyres are at
correct pressures before
adjustment

FRONT CONTROL BAR

Car at normal position.
Clearance between cable
hook and outer edge of

RH side members :

Angle between centre
line of cable-hook and
cable

PRECAUCION A TOMARA
Segurarse que los neu-
maticos estan inflados
correctamente antes de
hacer et reglaje

MANDO DINAMICO DE-
LANTERO

En posicion ruta

Juego entre bieleta
engancha cable y lado
exterior del larguero
derecho

Angulo entre eje de la
bieleta engancha cable y
el cable

PRECAUZIONI DA PREN-
DERE : Accertarsi che i
pneumatici siano corret-
tamente gonfiati prima
della regolazione

COMANDO DINAMICO

In Posizione strada

Gioco tra leva di aggancia-
mento cavo e lato esterno
del longherone destro

Angolo fra I'asse della
leva di agganciamento e
il cavo

b=28,5a10,5mm

90° + 5°

- coté ext. longeron droit

- Aussenseite des rechten

Langstragers

- outer edge of side member RH
- Lado exterior larguero Dcho
- lato esterno longherone

destro




12| COMMANDE DYNA.-
MIQUE DE PHARES

AUTOMATISCHE SCHEIN-

HEADLAMP BEAM-LEVEL

MANDO DINAMICO

COMANDO DINAMICO

WERFERBETATIGUNG CONTROL DE LOS FAROS DEI FARI
(suite) ((Forts.) (continued) ( continuacion) ( seguito )
COMMANDE DYNAMIQUE |AUTOMATISCHE BETATI- | REAR CONTROL ROD MANDO DINAMICO TRA- |COMANDO DINAMICO PO.-
ARRIERE GUNG HINTEN SERO STERIORE

En position route :
Décalage entre levier ac-
croche cable et axe du trou
de passage du cable dans

I' unit arriere

Angle entre axe du levier

accroche cable et cable

COMMANDE DE PHARES

Jeu latéral de la barre de
comimande

Jeu entre barre de comman-
de et rove de secours
' Jeu entre levier (nylon)

de commande de phares et
bouton de réglage sur tige
de commande de phares

- pré-réglage

- apres réglage

Ressort de rappel de barre
de commande longueur mesu
rée a I'extrémité des spires
( sur vehicule)

Distance entre biellette de
commande de temporisateur
et conduit d'aération -

In Normalposition
Verschiebung zw. Hebel-
zum Einhangen des Zuges
und Achse d.Bohrung f.den
Durchgang des Zuges in der
hinteren Einheit.

Winkel zw.Achse des He.
bels zur Zugeinh@ngung und
Zug
SCHEINWERFERBETATI.
GUNG

Seitenspiel d.Befatigungs -
stange

Spiel zwischen Betatigungs-
stange und Ersatzrad.
Spiel zw.Hebe) (Nylon) zur
Betatigung d.Scheinwerfer
u. Einstellknopf an Betati-
gungsstange fur Scheinwerfer
~VYoreinstellung

- Nacheinstellung
Ruckholfeder fur Betati-
gungsstange Lange gemes.
sen am Ende der Wicklun-
gen (am Fahrzeug)
Abstand zwischen Betati-
gungsgestange des Verzo-

gerers u.Luftungsschacht

Car in normal position :
Cable-hook centralised
with cable tube in body
to within

Angle between centre line

| of cable and cable-hook

HEADLAMP CONTROL

End float of control bar

- Clearance between control
bar and spare wheel
Clearance between control
lever (nylon) for head-
lamps and adjusting knob
on control rod

- Preset to

- After adjustment

Return spring for control
bar,length over end-turns

(in position on car)

Distance between control
link for damper and air

duct

En posicion ruta:
Decalado entre bieleta
engancha cable y centro
del orificio de paso del
cable en el armazon trase-
ro

Angulo entre eje de la bie-
leta engancha cable y el

cable

MANDO DE FAROS

Juego lateral de la barra
de mando -

Juego entre barra de mando
y rveda de repuesto

Juego entre bieleta (nylon)
de mando de los faros y
boton de reglaje sobre la
varilla de mando de los faros
- pre reglaje

- post reglaje

Muelle de retroceso de la
barra de mando largo medi-
do al extremo de las espi-
ras (sobre vehiculo)
Distancia entre bieleta de
mando del temporizador y

conducto de aeracion

In posizione strada :

Scarto fra la leva di aggan-
ciamento cavo e asse del
foro di passaggio cavo nel
gruppo posteriore scocca

Angolo fra asse della leva

di agganciamento e il cavo

COMANDO DEI FARI

Gioco laterale della barra
di comando

Gioco tra barra di comando
e ruota di scorta

Gioco tra leva (Nylon) di
comando fari e manopola
di regolazione sull'asta
di comando dei fari

- preregolazione

- dopo la regolazione
Molla di richiamo doile bar-
ra di comando, lunghezza

misurata all'estremita delle
spire ( sul veicolo)

Distanza tra bielletta di

comando temporizzatore e

condotto di aerazione.

2 mm maxi

90°+ 5°

106 12 mm.

2 mm mini

a=23+1mm

a =13 433 mm

75 + 5 mm

2 mm mini
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DS 21
1 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
:::::?RA;::HANDBUCH ' ARBEITSVYORGANGE g D SU")GI.’ 9.1971 —
UAL N° 583/1 OPERATIONS D Spécial
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONE S D. 440-0 Breok 2Y (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
DIRECTION LENKUNG STEERING DIRECCION STERZO
Type : Typ: Type : ' Tipo : Tipo :
commande de crémaillere | Zahnstangenbetdtigung Rack control Mando de cremallera Comando della cremagliera
- mécanique - mechanisch - manual -mecanico - meccanico :
- hydraulique - hydraulisch - hydraulic - hidraulico - idraulico : l
1 Rapport de démultiplica- ijbersefzungsverhiihnis Reduction ratio Relacicn de desmultipli- |Rapporto di demoltiplica- ;
)| tion cacion zione /1 | 1/16
Rayon de braquage Einschlagradius Turning radius Radio de giro Raggio di sterzata
- entre trottoirs - Spurkreis - between Kerbs - entre aceras - tra marciapiedi 550 m (18 ft.)
- entre murs =Wendekreis - between walls - entre muros - tra muri 6m(1% 1/2/4.)
REGLAGES EINSTELLUNGEN ADJUSTMENTS REGLAJES REGOLAZIONI
“}-Positionnement latéral de  Seiteneinstellung der Len- |_Lateral positioning of -Posicionamento lateral de |Posizione laterale dello
‘1 la direction kung steering rack la direccion sterzo
1 Distance entre axe du pous | Abstand zwischen Achse Distance between plnlon Distancia entre el centro  |Distanza tra I'asse del
A soir de cremaillere et axe |des Zahnstangenstissels plunger centre line ai del empujador de cremal- |pressore della cremagliera g =122,5+2,5mm
| du relais gauche und Achse d.link.Ubertrag. | centre line of adjacent lera y el eje del relé iz—  |e I'asse del rinvio sinistro (4.822 + .098"")
isteering relay (L.H) quierdo
*~4=Positionnement angulaire |Winkelstellung der Lenkung |- Angular position of the -Posicionamiento angular  |Posizione angolare dello
| de la direction steering rack de la direccion sterzo
(] Pignon au contact de la tou] Ritzel in Berishrung mit dem| With pinion touching cen- | Pifion en contacto con el  |Pignone a contatto della
che centrale de I'appareil : | mittleren Stift der Emsfell- tral contact point of tool: | palpador central del apa- |punta centrale dell'apparec
vorrichtung: rato : chio : MR 1955-T T
Parallélisme Spur Wheel-alignment Paralelismo Parallelismo
Pre-réglage : distance entre| Yoreinstellung : Abstand Pre-setting : Distance bet-| Pre reglaje:distancia en- |Preregolazione : distanza
axe de rotule et axe de pa-|zwischen Kugelbolzenachse | ween centre line of ball tre centro de rotula y del |[tra I'asse della rotula e e = 402 mm
lier ( barre D) und Lagerdeckelachse ( Stan{ pin ond centre line of casquillo elastico (barra I'asse del supporto ( barra (15.827'")
ge D) bush ( RH bar) Derecha) destra) |
Pincement 6Hnung nach vorn : Toe - in: Convergencia: Convergenza : 2a4 mm(.078 to .157 in)
NOTA : 1/4 de tour du man{ANM : 1/4-Umdrehung der | NB : 1/4 turn of sleeve OBSERVACION : 1/4de |NOTA : 1/4 di giro del |
chon de réglage fait varier | Einstellhulse verandert die | alters alignment by: vuelto de | manguito de regulal manicotto di regolazione fa
le parallélisme de : Spur um : cion hace vorior el paralelis- | variare il parallelismo di : 1 mm (.039"")
mo de :




2 DIRECTION LENKUNG STEERING DIRECCION STERZO
(suite) (Forts.) (continued) { continuacidn) ( seguito)
Point zéro Geradeausfahrt Straight-ahead position Punto cero Punto zero

Pre-réglage en ligne droite
distance entre bague ex-
térieure de silent-bloc (ju-
melle ) et axe du poussoir
de crémaillere

Le réglage definitif n'est
possible que sur route ou
avec un appareil a rayon
lumineux

NOTA : Galet parallele et

au miliev de la came

Braquage

Angle de braquage maxi
Garde entre pneu et tole
de protection du mecanis -
me de suspension au bra-
quage maxi

Nombre de tours de volant
a partir de la position li-
gne droite

Croisement de pression
Volant et arbre de direction
Jeu axial

Distance entre volant et
levier de selecteur de vi-
tesses (position 2eme)
(Modeles a commande hy -
draulique.)

Gaines d'etancheéite de
cremaillere

Positionnement :
- cote gauche
cote droit

Voreinstellung in Gerade -
ausfahrt: Abstand zwischen
Aussenring des Silentblockes

(Gabel) u. Achse des
Zahnstangenstossels

Die endgiltige Einstellung
ist nur auf der Strasse oder
mit einem optischen Mess-
gerat moglich

ANM : Rolle-parallel und
in Mitte Kurvenscheibe

Radeinschlag

Maximaler Einschlagwinkel
Spiel zwischen Reifen und
Abschirmblech tur den Fe-
derungsmechanismus bei
maximalem Einschlag
Anzahl der Umdrehungen
des Lenkrades ab Position
Geradeausfahrt

Druckuberschneidungswert
“Lenkrad und Lenksaule
Axialspiel

Abstand zwischen Lenkrad
u. Gangwahlhebel (bei
Stellung im 2. Gang) (Mo-

delle mit hydraulischer Ge-
triebeschaltung).

Dichthullen fur Zahnstange

Sitz :
- linke Seite
- rechte Seite

Pre-set in straight-ahead
position: Distance between
outer edge of bush (centre-
yoke ) and centre line of
plunger

Final adjustment is only
possible on the road, or by
using an optical device

NB : Roller parallel and at
centre of cam.

Steering-lock

At max. lock

Clearance between tyre
and mud-shield for suspen -
sion mechenism with wheei
at full lock

Number of turns of steering
wheel from centre position

Pressure cross-over.

Steering wheel and column
End-float

Distance between wheel
and gear-lever (in 2nd)
(Models with hydraulic

gear-change )
Steering-rack concertinas

Position :
- LH
-RH

Pre reglaje en linea recta :
distancia entre casquillo
exterior del silent-bloc (je.
mela) y centro del empu-
jador de cremallera

El reglaje definitivo no es
posible hacerlo que en car-
retera o con un aparato de
rayos luminosos

OBSERVACION : El rodillo
paralelo y en el centro de
la leva

Giro

Angulo de girc maximo
Guarda entre neumatico y
chapa de proteccion del
mecanismo de suspension
con giro maximo

Numero de vueltas de vo- -
lante a partir de la posi -
cion linea recta

Cruce de presiones Volante
y arbol de direccion
Holgura axial

Distancia entre volante y
palanca del selector de ve-
locidades (posicion 2a )
(Modelos con mando hidrauv
lico).

Guardapolvos de la cremal-
lera

Posicionamiento :
- lado izquierdo
- lado derecho

Preregolazione in linea
retta: distanza tra anello
esterno silent-bloc e asse
del pressore della crema-
gliera

La regolazione definitiva
e possibile solo su stra -
da o mediante un apparec-
chio a raggi luminosi

NOTA : Rullo parallelo e

al centro della camma

Sterzata

Angolo di sterzata massima
Spazio tra pneumatico e
carter di protezione del
meccanismo, alla sterzata
massima

Numero di giri del volante
a partire dalla posizione

di linea retta

Incrocio delle pressioni
Volante e piantone sterzo
Gioco assiale

Distanza tra volante e leva
del selettore del cambio
(posizione 2a) (Modelli a
comandq idraulico)

Guaine di tenuta della cre-
magliera

Posizione :
- lato sinistro
- lato destro

f =275 mm
(10.827 ")

=2mm

(.078 ")

0
42° -1

10 mm

(-:394.")

50+5 kg"cmz
(710 ¢+ 70 psi)

0,5a 1Imm (.020 to .039 in)

40 a 60 mm |
(1.5751t0 2.362 ")

b 56+ 25mm (2.205+ .098")
a - 574 + 2,5mm (22.598 + .098")

COUPLES DE SERRAGE

Ecrou Nylstop de rotule de
créemaillere

Ecrous Nylstop des axes
de jumelle d'attelage

Ecrous de colliers de man-
chon de reglage de barre de
direction

Ecrous de blocage de bou -
chons de butée de cremail-
lere

Ecrou de fixation de came
de positionnement

Ecrou de vis de reglage de
dash-pot

Ecrous de blocage d'accou-
plement eélastique de direc-
tion.

NOTE : Depuis le 1-10-197
les trous de graissage et
les bouchons sur les barres
d'accouplement sont
supprimes

ANZUGSMOMENTE

Nyistop-Mutter fur Kugel-
bolzen der Zahnstange

Nylstop-Muttern der Bolzen
fur die Gabel

Muttern fur die Schellen d.
Gewindehulse z. Einstel -
lung d. Lenkungsstange

Muttern zur Befestigung der
Anschlagstopfen fur die
Zahnstange

Mutter zur Befestigung der
Kurvenscheibe

Mutter fur die Schraube zur
Einstellung des Schiebers
zur Druckiiberschneidung.

Muttern zur Befestigung der
elastischen Verbindung

fur die Lenkung.

ANN : Ab 1-10-70 sind die
Schmierbohrungen und
Blindstopfen an den
Radnaben weggefallen

TIGHTENING TORQUES
Nylstop nut for rack ball -
pin

Nylstop nuts for pins in

centre yoke

Nuts for clamps on adjusting
sleeve for track rod

Lock nuts for end caps
(steering limitation)

Fixing nut for centralizing
cam

Nut for slide-valve
adjusting screw.

Nuts locking flexible stee-
ring column coupling

NOTE : Since 1-10-70 th=
oil holes and the plugs
on_the track rods are
eliminoted

PARES CE APRIETE

Tuerca Nylstop de rotula
de cremallera

Tuercas Nylstop de los
ejes de jemela de enganche

Tuercas de las abrazaderas
de manguitos de reglaje de
la barra de direccion

Tuercas de bloqueo de los
tapones de tope de la cre-
mallera

K
Tuerca de fijacion de la
leva de posicionamiento

Tuerca del tornillo de re -
glaje del eje distribudor
dash-pot

Tuercas de bloqueo del
acoplamiento elastico de
la direccion
OBSERVACION : A partir
del 1-10-1970 los orificios
de engrase y los tapones
de las barras de acopla-
miento se han suprimido

COPPIE DI SERRAGGIO

Dado Nylstop della ro-
tuia della cremagliera

Dadi Nylstop degli assi
sul biscottino distributore

Dadi dei morsetti di regola-
zione dei tiranti dello ster-

z0

Dadi di bloccaggio dei tappi
di battuta della cremagliera

Cado di fissaggio della
camma di posizionamento

Dado della vite di reqgola-
zione del pistoncino del
dash-pot

Dadi di bloccaggio dell'ac-
coppiamento elastico dello
sterzo.

NOTA : Dall' 1-10-70 i fori
di lubrificazione e i tappi

sulle barre di accoppiamento
sono stati soppressi.

D. 44-4

4 mkg (29 ft Ibs)

2,5 mkg (18 ft Ibs)

0,9 a 1,2 mkg
(7to 9%t Ibs)

2 a 3 mkg
(14to ft lbs)

0,5 mkg
(3.6 ft Ibs)
0,5 mkg
(3.6 ft Ibs)

1,6 + 1 mkg
(11 =} ft.1bs)




Faux rond maxi
Largeur du logement des
joints sur piston (cale

1983-‘T)
Tige de commande de creé-
maillere
- longueur
- fléche
Distance entre bague ca-
outchouc anti-bruit sur ti-
ge de commande et axe
d'attelage

- Contrdle : Etanchéité de
la commande hydraulique
de crémaillere
Couples de serrage :
Embout de cylindre sur cy-|
lindre
Embout de carter sur cylin{
dre

Tige de commande sur cré-
maillere

‘Contre-écrou d'embout de
carter

Maximale Unrundheit
Breite des Sitzes der
Dichtungen am Kolben

(Messgerat 1983-T)

Stange zur Zahnstangen.
betatigung

- Lange _

- Schlag

Abstand zwischen Gummi-
ring zur Gerauschdampfung
an Betadtigungsstange und

Befestigungsachse
Kontrolle : Dichtigkeit der

hydraulischen Zahnstangen-
betatigung
Anzugsmomente :

Zylinderendstucke am

Zylinder

Gehduseendstuck am Zylin{ End-piece of housing on cy-|

der
Betdtigungsstange &n der
Zahnstange

Kontermutter fur Gehause-
endstuck

Max. eccentricity

Width of groove for piston
seal (gauge 1983-T)

Rack control rod

- Length

- Max. bow

The distance between rub-
ber anti-rattle bush on con-
trol rod and connection gud-
geon-pin

Leak-Test : Piston and cy-
linder assembly must be
oil-tight at ‘
Tightening Torques :
Cylinder end-piece on cy-

linder

linder

Control rod on rack

Locknut for housing end-
piece

Ovalizacién maxima
Ancho del alojamiento
de las juntas sobre el pis-

ton ( galga 1983-T)
Varilla de mando de cre-
mallera

- largo

- flecha

Distancia entre casquillo
de goma anti ruido sobre
varilla de mando y eje de

enganche
Control : Estanqueidad del

mando hidraulico de crema--
llera

Pares de apriete :

Terminal de cilindro sobre
cilindro

Terminal de carter sobre ci-
lindro

Varilla de mando sobre cre-

mallera

Contra tuerca de terminal
de carter

Ovalizzazione massima
Larghezza dell'alloggia-
mento delle guarnizioni

sul pistone (calibro 1983 T)
Barra di comando crema-
gliera

-lunghezza

- freccia

Distanza tra la boccola an-
tirumore sul perno di coman
do e I'asse d'attacco

Controllo : Tenuta del ca-
mando idraulico della cre-
magliera

Coppie di serraggio
Terminale del cilindro sul
cilindro

Terminale della scatola
sul cilindro

Asta di comando sulla cre-

macliera

Controdado del terminale
della scatola

3 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \ g: ;;
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE l D. 440-00 D Super / 91571 —>
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 440.0 D Spégial
MANUAL DE REPARACIONES s OPERACIONES 5 Break 21 (Safari 21)
MANUAL DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI Break 20 (Safaii 20)
DIRECTION LENKUNG STEERING DIRECCIQN STERZO
( svite) (Forts. ) (continued ) ( continuacion) (seguito)
COMMANDE HYDRAULI- | HYDRAULISCHE ZAHN- | RACK HYDRAULIC COM | MANDO HIDRAULICO DE |COMANDO IDRAULICO
QUE DE CREMAILLERE | STANGENBETATIGUNG TROL CREMALLERA DELLA CREMAGLIERA
Piston i Kolben Piston Piston Pistone - 0.006 -.0002"
¢ du piston ¢ des Kolbens Piston diameter & del piston ¢ del pistone 3 0.025" ( ‘748-.001 )

0,2 mm (.008")
¢ = 2'4 3 0,]5 mm
0
(.094 + .006 ")
0

464 mme (-18.268 ")

2 mm maxi (.078 " maxi. )

d =146 + 5(5,512 + 197 in)
0 0

175 kg/cm?
(2490 psi)

3 m.kg (22 ft Ibs)

3 m.kg (22 ft.lbs)

> 6 mkg < 7 m.kg
(43 to 50 ft Ibs)

0 m.k
|

1 g
(72 ft Ibs)




4 DIRECTION
(suite)

LENKUNG
(Forts.)

STEERING

(continued)

DIRECCION

(continuacién)

STERZO
(seguito)

Commande crémaillere :
- mécanique
- hydraulique

PIGNON DE COMMANDE
DE CREMAILLERE ET

m Epaisseur des rondelles

_.{ de reglage de roulement
J“ de pignon (12 ~ 8) (de 0,02
f"b en 0,02 mm) :

L Graisse a roulements pour
~;;"‘b pignon et cremaillere

Couples de serrage

Ecrou de roulement du
pignon de commande

Ecrou de poussoir de

_| crémaillere : bloguer et
(_J desserrer de 1/6 de tour

ey

1..p Bouchon de dash-pot

| Ecrou de latige d'arret de
raccord orientable

RACCORD ORIENTABLE

Zahnstangenbetatigung
- mechanisch
- hydraulisch

ANTRIEBSRITZEL Fi:lR
ZAHNSTANGE UND
LENKKOPF

Starke der Einstellschei-
ben fur das Kugellager

' des Ritzels (12 © 8) (um

jeweils 0,02 mm anstei-
gend)

Kugellagerfett fur Ritzel
und Zahnstange

Anzugsmomente
Mutter fur Kugellager des
Antriebsritzels

Mutter fur Zahnstangen-
stossel : blockieren und

um 1/6.~Umdrehung losen
Stopfen fur dash-pot

Mutter der Haltestange fur
den Lenkkopf.

Rack control :
- manual
- hydraulic

RACK PINION, AND
ROTATING UNION

Thickness of pinion bea-
ring adjusting washers
(12 < 8) (in steps of 0.02

mm)

Bearing grease for pinion
and rack

Tightening torques

Nut for pinion bearing

Mut {for rack plunger:
lock, then slacken
1/6 turn.

Plug for dash-pot

Nut for stop rod for rotating
union

Mando de cremallera
- mecanica
- hidraulica

PINON DE MANDO
DE CREMALLERA Y
RACOR ORIENTABLE

Espesor de las arandelas

de reglaje del rodamiento

del pinon (12<8) (de 0,02
en 0,02 mm)

Grasa de rodamientos para
pinon y cremallera

Pares de apriete

Tuerca de rodamiento del
pinon de mando

Tuerca del empujador de
cremallera : apretar a tope
y aflojar 1/6 de vuelta

Tapon de dash-pot

Tuercade la varilla de fija-

cion del racor orientable

Comando cremagliera
- meccanico
- idraulico

PIGNONE DI COMANDO
DELLA CREMAGLIERA
E DEL RACCORDO
ORIENTABILE.
Spessore delle rondelle
di regolazione del cusci-
netto del pignone (12X 8)
(di 0,02 in 0,02 mm)

Grasso per cuscinetti per
pignone e cremagliera

Coppie di serraggio

Dado dei cuscinetti del
pignone di comando

Dado del pressore della
cremagliera : bloccare e
svitare di 1/6 di giro

Tappo del dash-pot

Dado della spina di arresto

del raccordo orientabile

P

3,35
(.132 __gp

(33 to 40

2 m.kg (14 ft.Ibs)
1,35 m.kg (9 3/4

AT
o

=

TOTAL roulement

4,65 mm
.183")

5+ 0,5 m.kg

ft Ibs)

ft.lbs)

e
Xy \\\\\\'

)

D. 44-3




YN

) .
; ._‘ﬁEnfr'oxe des leviers
- levier supérieur

=- levier inférieur
COUPLE DE SERRAGE

o
~<+.Ecrou de fixation inférieur

‘. Hi,de relais

/. |

4 Ecrou supérieur du boitier
1 du relais : ler serrage
T

Apres desserrage ramener
au contact, puis serrer de

1/3 de tour

Ecrou de fixation du levier

supérieur de relais

Ecrous Nylstop de barres
d'accouplement et de di-
rection

Acl;sabstand der Hebel
- oberer Hebel
- unterer Hebel

ANZUGSMOMENTE

Mutter z. unteren Befesti -
gung der Ubertragung

Obere Mutter des Ubertra-
gungsgehduses : 1.. Fest-

ziehen

Nach Festziehen bis zum

Kontakt wieder losen und

dann um 1/3_Umdrehung

festziehen
Mutter zur Befestigung des
oberen Ubertragungshebels

Nylstop - Muttern fur Spur_
und Lenkungsstangen

Centre-distance of levers
- upper lever
- lower lever

TIGHTENING TORQUES

Lower fixing nut for relay

Upper nut for relay hou-
sing : tighten first to :

Slacken, bring back into
contact, then tighten 1/3
turn

Fixing nut of upper relay

lever

Nylstop nuts for track:-rods

1995-T)

Entre centros de las bieletas
- bieleta superior

- bieleta inferior

PARES DE APRIETE

.o ! . .
Tuerca de fijacion inferior
del rele

Tuerca superior de la caja
de rele : ler apriete

Despues de aflojar volver a
poner en contacto y des -
pués apretar 1/3 de vuelta

Tuerca de fijacion de la

bieleta superior del rele

Tuercas Nylstop de las
barras de acoplamiento y
de direccion

1995-T)

Interasse delle leve
- leva superiore

- leva inferiore

COPPIE DI SERRAGGIO

Dado di fissaggio inferiore
del rinvio

Dado superiore della sca-
tola del rinvio: 1° serraggio

Dopc |'allentamento,ripor-
tare a contatto e serrare

di 1/3 di giro

Dado di fissaggio della

leva superiore del rinvio

Dadi Nylstop delle barre

d'accoppiamento e di

rinvio-

5 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 35520
REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS D. 440-00 3 S:z::q, 9.1971 —p»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 440-0 Break 21 (Safari 21
MANUALE DI REPARAZIONE OPERAZIONI i Break 20 (Safari 20)
DIRECTION LENKUNG STEERING DIRECCION STERZO
(suite) (Forts.) (continued) ( continuacion) (seguito)
RELAIS LENKUBERTRAGUNG RELAYS RELE RINVIO
Commande crémaillere : Zahnstangenbetatigung : Rack control : Mando de cremallera : Comando cremagliera :
- mécanique - mechanisch - manual - mecanica - meccanico
" - hydraulique - hydraulisch . - hydraulic - hidraulica - idraulico
pu fJeu entre bague d'étanche- | Spiel zwischen Dichtring Clearance between sealing | Holgura entre retén de es- | Gioco tra anello di tenuta l
._:JJifé et roulement supérieur u. oberem Kugellager der bush and upper relay bea- | tanqueidad y rodamiento e cuscinetto superiore del 0,5 mm
Jdu relais Ubertragung ring superior de relé rinvio (.020'")
T " Tolérance de positionne- | Sitztoleranz der Ubertra- Tolerance in positioning Tolerancia de posiciona- Tolleranzo-di posizionamen I
=ment du relais (pige 1995-T)| gung (Messstab 1995-T) of relay (rod 1995-T) miento del relé (calibre to del rinvio ( spina 0°30'

105 mm (4.134"")

11,5 + 0,5 mkg
(79 to 87 ft lbs)

6 mkg( 43 ft Ibs)

Jros

(29 to 82 ft Ibs)

6 +1 mkg
(36 to 51 ft lbs)

130 mm (5.115"") | 160 mm (7.299 "'}
95 mm (3.74"")




DIRECTION
(suite )

LENKUNG
( Forts.)

STEERING DIRECCION STERZO

(continued) (continuacion) ( seguito)

//bk23.1

http

- Réglage de la position angulaire du. relais

- Einstellung der Winkelstellung des Relais
Adjustment of angular position of steering-relay

- Reglaje de la posicion angular del rele

- Regolazione della posizione angolare del rinvio

1632

1499

Rondelle de réglage

Einstellscheibe

Adjusting Washer

Arandela de reglaje

Rondella di regolazione

-
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7 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE
' D Super 9-1971 p—>
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D 540-0 D Soécial
écia
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES P
Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
Break 20 (Safari 20)
COMMANDE DIRECTIONNELLE LENKUNGSABHéNGIGE DIRECTIONAL HEADLAMP MANDO DIRECCIONAL COMANDO DIREZIONALE
DE PHARES SCHEINWERFERBETATIGUNG CONTROL DE LOS FAROS DEI| FARI

D. 54-7
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8 | COMMANDE DIRECTION-

NELLE DE PHARES

LENKUNGSABHANGIGE
SCHEINWERFERBETATIGUNG

DIRECTIONAL HEADLAMP
CONTROL

MANDO DIRECCIONAL DE
LOS FAROS

COMANDO DIREZIONALE
DEI FARI

. Levier de commande

. Tige arriere de commande

. Manchon

. Tige avant de commande

. Support du levier de renvoi

. Levier de renvoi

. Intercalaire

. Ressort de rappel

. Manchon de réglage droit

. Manchon de réglage gauche

. Levier de phare secondaire
droit

. Levier de phare secondaire
gauche

. Cable droit de commande

. Cable gauche de commande

O VONOWUMEWN -

— R p—
N
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REGLAGE

Le réglage des phares direction-
nels s'effectue roues en posi-
tion ligne droite, véhicule en
position route, hauteurs réglées
et PNEUS GONFLES
CORRECTEMENT

2 procedés sont possibles :
- I'un avec un appareil

«Reglolux » ou «Regloscope »
~ I'autre avec I'outil 3901-T

. Betdtigungshebel

. Hintere Betdtigungsstange

. Hilse

. Vordere Betdtigungsstange

. Trager fir Ubertragungshebel

. Ubertragungshebel

. Zwischenstick

. Ruckholfeder

. Rechte Einstellhulse

. Linke Einstellhilse

. Hebel fir rechten Zweit-
scheinwerfer

. Hebel fur linken Zweit-
scheinwerfer

. Rechter Betdtigungszug

. Linker Betatigungszug

O VOONOULE WN —

P e
N
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EINSTELLUNG

Die Einstellung der lenkungsbe-
tatigten Scheinwerfer erfolgt

bei Einstellung der Rdder in
Geradeausfahrt Bodenfreiheit

in Normalposition, Bodenfreiheit

eingestellt und REIFEN MIT
RICHTIGEM AUFFULLDRUCK

2 Verfahren sind moglich :

- das eine mit einer Vorrichtung
«Reglolux» oder «Regloscope »

- das andere mit der Vorrichtung

3901-T

. Control lever

. Control Rod, front

. Sleeve

. Control Rod, front

. Bracket for bell-crank lever

. Bell-crank lever

. Spacer

. Return Spring

. Sleeve, adjusting, RH

. Sleeve, adjusting, LH

. Lever on long-range lamp,
RH

. Lever on long-range lamp,
LH

. Control cable, RH

. Control cable, LH

-0 VOOV A WN —

— R p—
N
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ADJUSTMENT

Adjustment of the directional
headlamps is carried out with
the front wheels in the straight
ahead position, the car at its
normal running height, TYRES
CORRECTLY INFLATED

Two methods can be used :

- using a Beam-setter, e.g.
Reglolux or Regloscope,

- using special tool 3901-T

. Bieleta de mando

. Varilla trasera de mando

. Manguito

. Varilla delantera de mando

. Soporte de bieleta de reenvio

. Bieleta de reenvio

. Separador

. Muelle de retroceso

. Manguito dereglaje derecho

. Manguito de reglaje izquierdo

. Bieleta de faro secundario
derecho

. Bieleta de faro secundario
izquierdo

. Cable derecho de mando

. Cable izquierdo de mando

O DO 0ONONLI A WN —
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REGLAJE

El reglajede los faros direc-
cionales se efectua con las
ruedas en posicion linea recta
veh{culo en posicion ruta,

las alturas reguladas y los

NEUMATICOS INFLADOS
CORRECTAMENTE

Se pueden emplear 2 proce -
dimientos :

- Uno con un aparato
«Reglolux» o «Regloscope »

- El otro con el util 3901-T

. Leva di comando

. Perno posteriore di comando

. Morsetto

. Perno anteriore di comando

. Supporto leva di rinvio

. Leva di rinvio

. Distanziale

. Molla di richiamo

. Morsetto di regolazione destro

. Morsetto di regolazione sinistro

. Leva del faro secondario
destro

. Leva del faro secondario
sinistro

. Cavo destro di comando

. Cavo sinistro di comando

p— [ p—
N - ONOONONLEWN -

[ —
W

REGOLAZIONE

La regolazione dei fari direzionali
dev' essere effettuaia con le ruote
in posizione rettilinea, vettura in

posizione strada, altezze regola -
te e PNEUMATICI GONFIATI
CORRETTAMENTE

Sono possibli 2 procedimenti :

- I'uno con un apparechio
«Reglolux » o «Regloscope »

- I'altro con I'altrezzo 3901-T

W 24
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1 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. 45000 DS 20
REPAIR MANUAL N°583/1|  OPERATIONS D. 451-0 g :"f’ef 9-1971 |—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 453.0 ”""2"]" :
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 21 (Safari 21)
Break 20 (Safari 20)
FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS FRENI
S

FREINS AVANT
Plateaux de friction :

Diamétre

Epaisseur d'origine
Variation d'épaisseur
circonférencielle
Voile maxi

Planeité circonférencielle

VORDERRADBREMSEN

Bremsscheiben:
Durchmesser
Originalstdrke
Unterschied der umlaufen-
den Stdrke
Hochstzulassiger Schlag
Umlaufende Planheit

FRONT BRAKES
Brake Discs !

Diameter

Original thickness

Max. Variation of thickness
at outer edge

Max. run out

Max. out of flat at outer

edge

FRENOS DELANTEROS

Platos de friccion:

Diametro

Espesor de origen
Variacion en el espesor
circunferencial

Alaveo maximo

Planicidad circunferencial

FRENI ANTERIORI

Disco :

Diametro

Spessore all'origine
Differenza di spessore lun-
go la circonferenza
Svergolamento massimo
Planeicita sulla circonfe-

renza

300 mm (11.811")
12+ 0,1 mm (.472 + .004")

0,015 mm maxi (.0006 "maxi)

0,15 mm (.006")

0 «—» 0,025 mm. maxi.
('001“) maxi.




Plaquettes de frein:

Garnitures

Epaisseur d'origine des
garnitures.

Pistons
Diametre
Etriers de frein:

Serrage des vis de fixation
sur sorties de boite de vi-
tesses.

Serrage des vis de fixation
sur traverse

Serrage des vis d'assem-

blage des 1/2 étriers

Serrage des vis de purge
(modele a commande méca;
nique)

DISPOSITIF DE FREIN
MECANIQUE :

Garnitures de patin de frein’

Jeu entre plateau de fric-
tion et garniture de patin

Jeu entre support et pla
teau de friction

Serrage des vis de fixation
du support sur carter d'em-
brayage

Tension du cable :

Jeu a la butee de gaine

Bremsplaketten:

Belage
Originalstarke der Belage

Kolben
Durchmesser
Bremstragplatten:

Anzugsmoment der Schrau-
ben f. d. Befestigung a.den
Getriebeausgangen

Anzugsmoment d. Schrauben
z. Befestigung a. Traverse

Anzugsmoment d. Schrauben
z. Befestigung der Tragplatten

Anzugsmoment der Entluf.
tungsschraube ( Modell
mechanischer Betatigung)

MECHANISCHE BREMS-
VORRICHTUNG :

Belage f. Bremsschuh

mit

Spiel zw Bremsscheibe u.
‘Belag des Bremsschuhs

‘Spiel zwischen Trager und
Bremsscheibe
Anzugsmoment d. Schravben

z. Befestigung d. Trager
am Kupplungsgehduse

Brake shoes :

Brake linings

Original lining thickness

Pistons
Diameter

-~
Brake Units ;

Tighten bolts securing
brake units on gearbox out-
lets to

Tighten screws fixing brake
units on crossmember, to
Tighten screws assembling

1/2 housings

Tighten bleed-screws ( ma-
nual gear-change cars)

PARKING BRAKE :

Parking brake linings

Clearance between disc
and lining

Clearance between caliper
and disc

Tighten screws fixing ca-
liper on bell housing to

Spannung des Zuges:

Spiel am Zughulienanschlag

Cable tension :

“learance ot ~~ble sheath
stop

FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS FRENI
2 (suite) (Forts,) (continued) ( continuacion) (seguito)
'FREINS AVANT VORDERRADBREMSEN FRONT BRAKES FRENOS DELANTEROS FRENI ANTERIORI

Plaquetas de freno:

Guarnecidos

Espesor de originen del
guarnecido

Pistones
Diametro

Estribos de freno:

Apriete de los tornillos de

fijacion sobre salida de
cambio

Apriete de los tornillos de

L P ;
fijacion sobre traviesa

Apriete de los tornillos de
union de los semi estribos

Apriete de los tornillos de
purga (modelos de mando
mecanico )

DISPOSITIVO DE FRENO
MECANICO :

Guarnecido del patin de freno
Holgura entre plato de fric-
cion y guarnecido del patin

Holgura entre soporte y
plato de friccion

Apriete de los tornillos de

de fijacion del soporte so-
’

bre carter de embrague

o
Tension del cable :

Holgura al tope de la funda

Placchette dei freni:

Guarniture
Snessnre originale della
guarnitura

Pistoni
Diametro

Staffe freni:

Serraggio delle viti di fis-
saggio sui supporti semias-
si

Serraggio delle viti di fis -
saggio sulla traversa

Serraggio delle viti di ac-
coppiamento delle semi.staffel
Serraggio delle viti di spur-
go ( modelli a comando mec-
canico)

DISPOSITIVO DEL FRENO
MECCANICO :

Guarniture dei pattini dei
freni

Gioco tra superficie disco
e rispettiva guarnizione
Gioco tra supporto e super-
ficie disco

Serraggio delle viti di fis -
saggio del supporto sulla
campana frizione

Tensione del cavo :

Gioco sulla battuta della
guaina

60

TEXTAR V 1431

11,4 mm
(.449 ")

-~ 0,023 - .0009"
-0,036™m (2,337 001" ).
13 a 14 mkg
(94 to 101 ft.1bs)

43 4,5 mkg

(22 to 33 ft. Ibs)

4,5 a 5,5 mkg
(33 to 40 ft. Ibs)

0,6 a 0,7 mkg
(41 105 . Ibs)

FERODO 583
0,1 mm (.004")

4 mm (.157")

10 a 11 mkg
(72 to 80 ft.1bs)

0,3a0,5mm
(.012 to .020")

B 45
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
REPARATURHANDBUCH é ARBEITSVORGANGE D 450-00 D-Supas
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D 451.0 D Spécial 9-1971 I—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES .
D 453-0 Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS FRENI
(suite) (FortsJ) (continued) ( continuacion) ( seguito)
- Réglage des patins de freins ( sens)
- Einstellung der Bremsplaketten ( Richtung)
- Adjustment of brake shoes ( direction)
-

AR

-
-
-
-

2

D. 45-3

- Reglaje de las zapatas de frenos ( sentido)

- Regolazione dei pattini dei freni (senso)

1433




—
ractl

e

-{ * Largeur :

Tambours

Tambours a ailettes sur
break, sans ailette sur
berlines

Diametre d'origine

| Rectification maxi (sur le

. diametre)

Faux rond maxi

Segments de frein :
Garnitures

* Longueur : segment avant

segment arriere

Break

Berline

| * Epaisseur d'origine

Centrage des segments de

frein : jeu entre segment et

“1 tambour

Reglage des segments de
frein : au léchage
Cylindres de rouves
- Break

- Berline

Alésage du cylindre

Diametre du piston

Serrage des vis de purge

Bremstrommeln

Trommeln m. Kihlrippen
beim Break,ohne Kihlrip-
pen bei den Limousinen

Original-Durchmesser

Maximales Abarbeiten
(am Durchmesser)
Maximale Unrundheit
Bremsbacken :

Belage

* Lange : vord -Bremsbacke

hint.Bremsbacke

Break

Limousine

* Breite :

* Originalstarke

Zentrierung d. Bremsbak-
ken: Spiel zwischen
Bremsbacke u.Trommel
Einstellung d: Bremsbak-
ken beim Schleifen
Radzylinder

- Break

- Limousine

Bohrung des Zylinders

Durchmesser des Kolbens

Anzugsmoment der Entluf-

tungsschrauben

Drums

Finned drums on Safari
(Estufe)'unfinned on sa
loons

Original diameter

Max regrind (on diameter)

Max.

Brake shoes:

eccentricity

Linings
*Length : forward lining

rearward lining

*Width : Safaris
Saloons

* original thickness

Centralizing shoes : clea-
rance between lining and
drum

Adjust lining to just contact
the drum

Wheel cylinders

- Safari ( Estates)
- Saloon

Cylinder bore

Piston diameter

Tighten bleed screws to

Tambores

Tambores con aletas en

los breaks y sin aletas
én berlinas

Diametro de origen

Rectificado maximo ( sobre
el diametro)

Falso en su circunferencia
Zapatas de frenos:
Guarnecidos

* Largo : Zapatas delanteras

Zapatas traseras

* Ancho : Break
Berlina

* Espesor de origen

Centrado de las zapatas de
frenos : holgura entre zapa-
ta y tambor

Reglaje de las zapatas de

frenos : al iniciar el roce

Clindros de ruedas

- Break

- Berlina

Diametro del cilindro

/
Diametro del piston

Apriete de los tornillos de

purga

Tamburi

Tamburi alettati su break,
senza alettatura su berli-
ne

Diametro d'origine

Rettifica massima (sul dia-
metro)

Ovalizzazione massima
Ceppi freno :

Guarniture

* Lunghezza : Ceppo ante.

Ceppo post.

Break
Berlina

* Larghezza :

* Spessore originale

Centraggio dei ceppi

Gioco tra ceppi e tamburo

Regolazione dei ceppi :

Fino al pattinamento

Cilindretti freno

- Break

- Berlina

Alesaggio del cilindretto

Diametro del pistoncino

Serraggio viti di spurgo

4 FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS FRENI
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) ( seguito )
FREINS ARRIERE HINTERRADBREMSEN |REAR BRAKES FRENOS TRASEROS FRENI POSTERIORI add note : All dimensions are

in millimeters. Multiply by
.03937 " to obtain US. equivalent

in inches.

+ 0,21
o ™mm

2 mm

255

0,03 mm

FERODO S. M.
Li=175 * § mm

L2=132 * 4 mm

45 | 8,5 mm
0

35 _ 0,5
+0,3
5 0 mm

mm

J1=J3=0,25mm
J2=J4=0,15mm

}

P

+0,

151 0018y | 9 000
— 0,007 —~ 0,007

18 0020 | 20 _glo20"

0,4 «—> 0,6 m.kg
(3 tod41/2 ft.1bs)

WA 45
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS e 54
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. 420-00 A
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 451.0 : 9-1971 —
Break 21 (Safari 21)
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 453-0 1 :
Break 20 (Safari 20)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS FRENI
(suite) (Forts. ) (continued) ( continuacion) (seguito)

DX - DJ - DY

4"

‘D. 45-5

DJF

- DLF

o
o
o




FREINS
( suvite)

BREMSEN
(Forts.)

BRAKES

( continued)

FRENOS

B il
( continuacion)

FRENI
( seguito)

ACCUMULATEUR DE
FREINS

Pression de gonflage
Tarage du clapet :

- pas d'écoulement pour une
pression inférievre a :

- écoulement pour une pres-
sion supérieure @ :
Etancheéite du clapet
MANO-CONTACT

Tarage

Serrage de I'écrou-raccord

REPARTITEUR DE FREI-
NAGE

Réglage : pour une pression
de 60 kg/cm2,distance enire
axe des galets et axe du ti-

roir arriere
Serrage du bouchon guide

Etancheite

CONTACTEUR DE STOP
Apres extinction de la lam-
pe,serrer la vis de réglage de
1 tour maxi

COMMANDE DE FREIN
Etancheéite

Serrage

PEDALE DE FREIN

Serrage de |'écrou de fixation
de patin de pédale

BREMSDRUCKSPEICHER

Gasdruck

Tarierung des Ventils:

- Kein Abfluss bei einem

Druck unter :

- Abfluss bei einem Druck
uber :

Dichtigkeit des Ventils
WARNLICHTSCHALTER
Tarierung

Anzugsmoment Verbind-

ungsmutter i
'BREMSKRAFTVERTEI-
LER

Einstellung : bei einem
Druck v. 60 kg/cm2 Ab_
stand zwischen Achse d.
Rollen u.Achse des hin-
‘teren Schiebers
:Anzngsmomonf des Fihr-
ungsstopfens

Dichtigkeit
STOPPLICHTSCHALTER
Nach Erloschen d. Lampe

die Einstellschraube um
maximal 1 Umdrehung anziehen

BREMSBETATIGUNG
Dichtigkeit
Anzugsmoment

BREMSPEDAL
Anzugsmoment d.Mutter zur
Befestigung des Pedalknopfes

‘DX - DJ - DY - DJE - DLF

BRAKE ACCUMULATOR

Inflation pressure
Non-return valve setting:

- Non flow at pressure
less than

- Flow for pressure excee-
ding :

Oil tightness of valve
PRESSURE SWITCH
Setting

Tighten union-screws to

BRAKE-PRESSURE DIS-
TRIBUTOR

Setting : at 60 kg/cm?
(853 psi) distance from
roller centre-line to rear -

slide-valve. centre line
Tighten guide-plug to

Oil tight at pressure of
STOP LAMP SWITCH
After the light has gone
out tighten adjusting

screw 1 turn max.

BRAKE PEDAL GEAR
Oil tight at pressure of
Tighten plugs to

BRAKE PEDAL

Tighten nut securing pedall
plate to

ACUMULADOR DE FRE-
NOS

Presion de inflado

Tarado de la valvula :

- Sin goteo con presion in-
ferior a :

- goteo con presion supe-
rior a :

Estanqueidad de la valvula
MANO-CONTACTO

Tarado

Apriete de la tuerca-racor

REPARTIDOR DE FRE-
NADA
Reglaje : Con una presién
de 60 kg/cm 2, distancia en-
tre los ejes de los rodillos
y centro del eje distribui-
dor trasero

Apriete del tapén gunla

Estanqueidad
CONTACTO DE STOP
Despues ‘de apagarse la
Iémpuro,apreiar el tornillo

de reglaje 1 vuelta maximo
MANDO DE FRENOS
Estanqueidad

Apriete de los tapones

PEDAL DE FRENO
Apriete de la tuerca de fi-
jacion del patin de pedal

ACCUMULATORE DEI
FRENI

Pressione di alimentazione
Taratura valvolina :

- nessuna fuoruscita con
una pressione inferiore a :
- fuoruscita con una
pressione superiore a :
Tenuta della valvolina
MANOCONTATTO
Taratura

Serragio dado- raccordo

RIPARTITORE DI FRE-
NATURA

Regolazione : per una pres-
sione di 60 kg/fmz,disiunzo
tra I'asse dei rullini e I'as

se del pistoncino posterio-
re

Chiusura del tappo-guida

Tenuta

INTERRUTTORE DEGLI STOF
Dopo lo spegnimento della
lampada,avvitare 1a vite di re-
golazione di 1 giro massimo
COMANDO DEI FRENI
Tenuta

Chiusura

PEDALIERA FRENI
Chiusura della vite di fis-
saggio del pattino del pedale

402 kg/cm 2 (570
10

1,5 kg/cm2

3,5kg/cm?2

+28 .
Cqgtt

(21 psi)

(50 psi)

"~ 50 kg/ecm?2 (711 psi)

60 a70 kg/cm2 (853 to 995 psi)

0,6 a0,8 m.
(4] to 6 ft1b

kg
s)

a=14 +0,25 mm

(.550 + .010")
2.a 2,5 mkg

(14} 10 18 ft Ibs)
175 kg/ em? (2489 psi)

150 kg/ em? (2134 psi)

2a25mkg (14} to

2,5a3 mk

18 ft Ibs)

(18 to 22 ft Ibs)
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3 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS i
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D 450-00 D Super
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D 451-0 9- 1971 p—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D 453-0 D Spécial
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
FREINS BREMSEN BRAKES FRENOS, FRENI
( suite ) ( Forts.) (continued) ( continuacion) ( seguito)

CONTACTEUR DE STOP

Apres allumage de la lampe

desserrer la vis de réglage

wt= de : 2 tours

!

|"COMMANDE DE FREIN

& a"Prépondérance d'alimenta-
.J.["ﬁon des freins avants

—|_ Etanchéité : A partir de

]

D

“sion en | minute:

140 kg/cm2 chute de pres-

“_ | Jev au poussoir commande

sl T Ns1

| '&5:_?.[

STOPPLICHTSCHALTER
Nach Aufleuchten der Lam-
pe die Einstellschraube um

2 Umdrehungen losen

BREMSBETATIGUNG

Zufuhrvorrang der Vorderrad-

bremsen

Dichtigkeit : Ab 140 kg/cm2
Druckabfall in 1 Minute

Spiel am Betitigungsstossel

STOP LAMP SWITCH

When the light has lit up
slacken adjusting screw by
2 turns.

BRAKE PEDAL GEAR
Rear brakes applied when
front brake pressure reaches
Oil tightness : starting from
140 kg/ cm2 (1991 psi)
pressure drep in 1 minute :

Clearance at control knob

45 1

D.

CONTACTO DE STOP

Despues de encenderse la
lampara aflojar el tornillo
de reglaje : 2 vueltas
MANDO DE FRENOS
Preponderancia de alimen-
tacion de los frenos delanteros
Estanqueidad : A partir de .
140 bars caida de presion
en 1 minuto :

Holgura en el empujador
de mando

CONTATTORE DEGLI STOP

Dopo I'illuminazione della
lampada svitare la vite di
regolazione di : 2 giri
COMANDO DEI FRENI
Preponderanza di alimenta-
zione freni anteriori

Tenuta : A portire da

140 kg/ cm2 caduta di pres+

sione in 1 minuto :

Gioco sul pulsante di co-

mando

= 5kg/cm2 (71psi)

20 kg/ cm2 maxi
(285 psi) maxi

0,1 a 0,5 mm

(.002 10 .020")

D. 45-1




SCHEMA D'ELECTRIFICATION

ELEKTRISCHES SCHALTSCHEMA

DIAGRAM OF WIRING SYSTEM

ESQUEMA DE LA ELECTRIFICACION

DX-DXIE-DY

9-1971——>

SCHEMA DELL IMPIANTO ELETTRICO

OPERATIONS o}
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS Dh 510.00 o 1 N
OPERACIONES \
OPERAZIONI \
N | \
|
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F"l"“': Bleu 8l N '
Gris Gr N 1
G&) Jaune J \
G} Marron Mr \
Mauve Mv N
th- Noir N S
P-}. Rouge R :
f vert Ve \
CM‘) Violet Vi : {
N
N :
.-53{.. =b- Bc A
®) S@ (
T~
~S
w? o= |
= 54
£ 2
—_ \
o= Sy .
iy
FMr F.\(.
v Ll
7 @ e (
] N
|
[=>—Mr § \
8 vi 52 N |
Mr—— \ f
R — N R \
4 ] R E
B! AN . » /
ki S {‘L‘—R e / / 2 (
S S I
{
CODE DES COULEURS FARBEN COLOUR CODE CODIGO DE COLORES CODICE DEI COLORI X
Blanc Bc Vert Ve Weiss Be Grun Ve White Be Green Ve Blanceo Be Verde Ve Bianco Bc Verde Ve ‘
Bleu BL Violet Vi Blau BL Violett Vi Blue BL Violet Vi Azul BL Violeta Vi Blu BL Violetto Vi
Gris Gr Grau Gr Grey Gr Gris Gr Grigio Gr
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Marron Mr Braun Mr Brown Mr Marron Mr Marrone Mr
Mauve Mv Lila Mv Mauve Mv Malva Mv Malva Mv
Noir N Schwarz N  Black N Negro N Nero N
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.Lampe témoin (voyant)
Indicateur

2 MANUEL DE REPARATIONS N° 583/1
N° 583/4 DX-DX.IE-DY 9-1971 |—
OPERATION N° Dh 510.00 a
MONTAGE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
9-197 —> (voir pages 53/1.7)
REPERES DES PIECES
Deésignation Position Désignation Position
1 - Clignotant avant droit......ccceeuvinienieniinnnnss 13 44 - Bloc-contrdle (suite)
2 - Bloc optique droit: Route ......ccocenrnninennn. 74 Compte-10trs it i s s amalili b in b b 35
Croisement ........cueuunt 72 Niveau carburant .c.o.ovevniieieiiiiiiiiniineaanennn. 31
Lanterne ...c.couvvennnnn. 58 Eclairage tableaqu ......ccvvvviiniiiiiiiiiin.n. 65
3 - Phare secondaire droit ......coovvniiiiininiinnnnn. 78 Voyant arrét Urgence .....coceueniuniiiiniiiinnannn 28
5 - Deuxieme avertisSeur .......cocuvueeuniininnennnn. 54 Bouton controle ...ccoevvuiiiiiiiiiiiiininnnn. 26-28-30
6 - Premier avertisseur.......ccooeeuiuiuiiiiiianinnn, 55 45 - Commutateur signalisation...............ocueiie 11.54
7 - Phare secondaire gauche .......ccooeuniiniinnnn, 77 46 - Commutateur lave-glace, essuie-glace .......... 45
8 - Bloc optique gauche : Route..........ceuiininnn. 73 47 - Contacteur anti-vol .......cccveiniiiinnnn. 18.28-36
Croisement............... 71 48 - Plafonnier latéral droit ........ccoovneiiniiniinin. 5
Lanterne.......ccceuunuin. 56 49 - Transmetteur jauge €SSeNCe ......ceevvrnennrnnnnn. 32
9 - Clignotant avant gauche ........ccccoeeeiiieeiinne., 8 50 - Lunette chauffante.......covvvivinininiiiniiininininn. 17
10 - Bloc freinage droit ......coocevivinininininennnn.n. 21 51 - Plafonnier latéral gauche ........ccoevvneenininnnt. 6
[} FRAE o > Sl o T A T E S 3 52 < Eclaivageicoftye . il it s wiaann sl i, 9
12, Alternateur . s sl sadtiilioniont 21 53 - Plafonnier arriere droit ......cocoevininininiinnnn. 7
13 - Thermo-contact d'€Qu ....covvviniiniiiriininnnnns 25 54 - Plafonnier arriere gauche ...........oooiiiiiiii. 8
14 - Bloc de freinage gauche...........cceevvniiniinn. 23 55 - Clignotant arriere droit.......cocoevviiiiiiininnnn. 12
15 . Regulateur tension..q..ccovniniiiniiiiiiiiininninns 20 56 - Bloc éclairage arriere droit : Stop................ 49
16 - Relais de démarreur ......ocovvvniiiiiiiiiiiiiinnes 2 Lantetae . iao i Ml sl siisvnbod ol 59
17 - Groupe de chauffage .......ccoooveninnininiinnnn. 41 Plaque de police:. iiu.iovane e abdbilosiangiuiniu i, 67
182 Butteriahl nn iU s, SISO A S Tty 1 57 - Bloc éclairage arriere gauche : Stop............. 50
19 - Contact de porte droite ......cocevunvnennnninnennn. 5 Lianteme s 52 dail b ssniambpishestugek L. 57
20 - Pompe lave-glace ........cooeeurimnniiiniininninn, 47 Plaque de police ......ooveniiniiiiiiiin, 68
21 - Moteur d'essuie-glace .....coovieinininiiiiiinin, 45 58 - Clignotant arriere gauche..............ooiiii. 9
23 - Contacteur freinage .......cccoeuvvuininnnnnenennnns 50 59 - Relais, compresseur, avertisseur................. 52
24 - Allumeur et bougies ...ccoevvinininiiiiiiiinininnn. 36 60 - Compresseur, avertisseur ........ccviueuieieinenns 52
25 - Mano-contact huile moteur..........c..coceeiiiiiins 27 61 - Eclairage allume-cigare .........cocviiiiiiiiinin. 60
26 - Bobine d'allumage .....cccovvniiiiniinininniniininns 37 62 - Contact feux de recul ....oouevnininiiiiiiiiiiiiine, 18
27 - Bofte fusibles.......ccocuvviienennnnnnn. 18-28-57-63 63 - Eclairage cendrier.......ccoouiiuiiiniinninniiainnnn. 63
28 - Mano-contact hydraulique.....cceouineiiiii. 29 64 - Feu de recul droit coeeevnveeiieiiniiiiiiiiniiinnnns 18
29 - Contact de porte gauche .........ceeeuininninnnnn. 7 65 - Feu de recul gauche «....ccveniiniiiiiiiiiiiinnnn. 19
30 - Borne GCCeSSOIres «ouvuinrmniinnarenaniiiiennanns 48
31 - Centrale clignotante.........coeeuiieiiiiiiiinenes 10 FAISCEAUX
32 . Contacteur démarrage .....cccoeevnininrnrnennnnn. 3 Sans repere : AV. (principal)
33 - Relais de phares ......oeeniiiinininiiiiiiiininnnn, 75 AG : Aile gauche
34 - Rhéostat d'éclairage .....oovveverenieninenennnne. 65 AD : Aile droite
35 - Eclgirage de bofte @ gants..........ccceueennninee 48 AR : Arriere
36 - Allume-cigare ...ocouvevniuniennernenannninneinennnen. 4 FV : Fil volant
37 - Interrupteur lunette chauffante................... 17
38 - |nterrupfeur chuuffoge ............................. 41 Lége“de des symho‘es du schema
39 - MONEIE .o vevvoivessissanoriasasswennhsgabmaindanslosvess 51 ‘ x A
Eclairage de montre ....cccvvveinienncnniininninnns 62 | Jonction par fiches
40 - Interrupteur plafonnier ..o.ooviiniiiiiniiniiiinnns 6 LJP Connecteur
41 - Inverseur stationnement ........coeveerenenencnnne. 57 n , Fusible
42 - Eclairage commande chauffage .................. 61 ’} 7 contact manuel, interrupteur
43 - Commutateur éclairage ............... 68-72.76-78 : Contact mécanique
44 - Bloc-controle : Témoin de : :|9 Contact de température
Clignotant droit et gauche ..........cc.ciieis 10-11 °k Coltict o’ pression
Usure de frein s .- Boibiinaliitestisil. . vov. ou 24 % é Electro-bobinage
Charge ..... i L S A 32 % % Rebistaikin
Lunette arriere chauffante ....c..oooeenininininns : e'%/ Rty askbis
LaNTErnes i ihiihesvasidaunatsnoaybatnassse sesefvees 66 g A
Foox de ronte i i i it s bilie e b Sivseait 75 T ?ndensateur
Pression hydraulique .coovvevneeneiiiiiiniiinnnns 29 5% Diode (redresseur)
Huile MOTeUT .cooirueernirucrnsconaresnnoceninseessnns 27 ¢ Moteur
Température eau critique .....ccverruemminnnnene 25 $ $ Lampe éclairage

. 53




3 REPARATURHANDBUCH N° 583/1
N° 583/ 4 DX-DX.IE-DY 9.1971 |—=
ARBEITSVORGANGE N° Dh 510.00 q
EINBAU DER ELEKTRISCHEN ANLAGE
91971 F—— . (siehe Seite 53/1-7)
KENNZEICHNUNG DER TEILE
Kennzeichnung Stellung Kennzeichnung Stellung
1 - Blinker vorn rechts ...o.ovvivieininiiiiiniiieninnnnns 13 44 - Kontrollblock (Forts) :
2 - Beleuchtungskorper rechts : Fernlicht........... 74 Drehzahimesser:: viuiio.: i 435hd ihaniheis nsiotns 35
Abblendlicht ...... 72 Kraftstoffanzeigesaraiisiiiisiiniiaiiiviaiasoinie 31
Standlicht.......... 58 Instrumententafelbel. .....cccoevviiiiiiiiiiiinn.. 65
3 - Zweitscheinwerfer rechts...........ccccoeevnnnnnnn. 78 Stopp-Leuchte:: . oniisdemmiissmpebsodnsbrvsuops she 28
Lt A9 UL T iR I N R R 54 Kontrollschalter ......covvvvniviniiiiinnannn.. 26-28-30
6= SHadthorn ... iouiues oo bbb S BER S ekt diladdsd v 55 455 Signalschalter o 0 da i L b b 11.54
7 - Zweitscheinwerfer links ...cocvvvevniiiiiniinennnnn, 77 46 - Wischer-Wascherschalter.....occovveveieennennennnn. 45
8 - Beleuchtungskorper links : Fernlicht .......... 73 47 - Zindanlassschloss -....cooouveuiinniennennen. 18-28-36
Abblendlicht....... 71 48 - Deckenleuchte rechts ...............ooeeiiinnnn. 5
Standlicht.......... 56 49 - Kraftstoffmessgeber........cccoeuvuiiniiiniiiininnn, 32
9 - Blinker vorn links ..ocvvvviiiniiieniiiiiiiiiiiiennnnn, 8 50 - Heckscheibenheiz, ..cccocvvvivinviiiiiiiiniiinan..n. 17
10 - Bremsblock rechts......cocovuviiiiiiiiiinininininnen. 21 51 - Deckenleuchte links ......cccovviviniinininiininnnnnn, 6
| SR VY YT AV RGO RS St A0 | VR PR e 2 3 52 - Kofferraumleuchte .....cooovvviineniniiiiniiiiennen, 9
12 - Drehstromlichtmaschine ..c..covvniviiiinininnnnnen. 21 53% Deckeo ks Rind b b s e 7
13 - Wassertemperaturfihler ........ocoooviiiiiii. 25 546 Dackend chiat 1.0l sl sy s L 8
& V4 - Bromshlock links ......cooke i vstommeiuiion 23 55 - Blinker hinten rechts ......ccocvviviieiininennnnnnne. 12
q_éf:::lS - Spannungsregler ........oiiiiiiiiiiiiii 20 56 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
6. Anlasserralais). .. ..l /i ol onvanvabe s kempetlsn b e 2 rechts : Bremslauchte ..c.ovoviviiniininiiiiiiinnnn, 49
41:"7 -, Heizungsanlage ............cooii 41 Schlussleuchte ... ..o liaiuied i s, 59
‘1'318 = Bathirie - aerdl it L o e S e 1 Kennzeichenleuchte .....ovnivniiiiiiiiiiiiinnnnn 67
419 - Tirschalter rechts ..ocoovvvveeniniiiiiinininiinnn.e. 5 57 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
T....,:-::O - Scheibenwascherpumpe ........ccoeiviiniiniiii. 47 rechts : Bremsleuchte .........cccoeiviiiiniiiinn. 50
21 - Scheibenwischermotor ....cccovvvviiiieeiinneinennn. 45 Schliossletchte ........iusisshrsbsinensns s sbassndsse 57
?":W}3 - Bremslichtschalter ......cocevviiiiiiiiiiiiiinn, 50 Kennzeichenleuchte ......cceviviiiiniiinininnann.. 68
(N 24 - Zindverteiler u. Zundkerzen ......ccoceveveninnnnn. 36 58 - Blinker hinten links ..ccoevvveiniiiiiiiiiiiiennne. 9
~é5 Sk oo leh .. ... b b b ks R 27 59 - Kompressorhorn Relais ......covvvvvininininnnnnn. 52
20 - Zondspuls i o s Sl i e A B 37 B0 = COMBTE S SO (vrovina e saissvada s snsnnsdnsnbusas smais i’ 52
R @ i R R VAL SRR T Sl e S e 60
;:“28 - Hydr. Druckschalter .........cocooeiiiiiniiniiiiiies 29 62 - Schalt. f. Ruckfahrscheinw. .....ccevvneiinininni, 18
29 - Tiinscholser Binks .........odsvnivibnsnsossihensastos 7 63 - Beleucht. Aschenbecher ......ccovvvivininininnnnn. 63
.&0 - Zubehorklemme ..c.ovvvnviiiiiiiiiiii e 48 64 - Rickfahrscheinw. rechts .......coocvveiniiieennnnnn. 18
whd31 - Blinkerrelais ...coccovveviinininnnieiniinniecesannnne. 10 65 - Ruckfahrscheinw. links ...ccovvvieiiiiiininnen. 19
""‘::“:32 - Anlassschalter.....c.i ..ot it immiabnessisdndae 3 .
wf33 - Scheinwerferrelais ..cocevuvvniiininiiiiiiiiniiiinnnn, 75 LEITUNGSBUNDEL
34 - Regelwiderstand Instr. Bel. .............ooeuenis 65 Vorn : Hauptleitungsbundel
35 - Handschuhkastenbel. ....c.ovvivniviiiiininnininnnnns 48 Vorn |.: Kotflugel links
36 - Zigarrenanzinder ........ccccveuiiuiiiiiiiiiiniinannn, 4 Vorn r.: Kotflugel rechts
37 - Schalter f. Heckscheibenheizung ................. 17 Hint. : Leitungsbundel hint.
38 - Heizungsschalter .......ccooevvniiiiiiiiiniiniinnn, 41 F.V.: Freileitung
39 o Uy A e e s s e S s P 51 =
Uhrbeleuchtung: ... ..o ot IT ol iieie, 62 e ZEICHENERP(I.ARUNG
40 - Schalter Innenraumbel. .......cccooiiiiiiiiiiiiinnnnn. 6 l ¢ Steckerverbindung
41 - Kippschalter Parkleucht. .....ccooeniiiiiinainniii. 57 u Klemmenverbindung
42 - Heiz-Beleuchtung  ...ciciiiiiiiiiiiniiiennn. 61 w o, Sicherung
43 - Bel. Schalter ..........ccouiianepunssaipn. 68-72-76-78 L o’ ¢ Zug/Druck/ Drehschalter
44 - Kontrollblockleuchten : °|° & Mechanischer Schalter
BHAREEL R ..o adom s bbb ige s o) 10-11 ; B Thmasehtirchaiter
Bremsbelagabnutzung ......coovviiiiiiiiiiinn, 24 °Iﬂ Hydraulikschalter
BT PR N S R T 22 % é Spulen
Heckscheibenbeheiz. ..cocovvvinininiiniiiinnnennn. 16 % % Whiciibadid
:f:rr:‘x-:::::hfen .......................................... gg b e'%/ Raoklubioitinng
Hydraolilidwek oo L ismsbe il Wi s ol CH AR
Masarbli ..yl o S SR RS 27 # Gleichrichter/ Diode
Wassertemperatur......cccvverunniruiennenneceienns 25 ¢ Elektro-Motor
$ Glithlampe
¢ Kontrolleuchte
|'¢ Anzeigegerit




4 REPAIR MANUAL N° 583/1

N° 583/ 4 DX-DX.IE-DY 91971 —>
OPERATIONS N° Dh 51000 a
ELECTRICAL SYSTEM
99N (see page 53/1.7)
IDENTIFICATION OF UNITS
Description Position Description Position
1 - Direction indicator front R.H. ................... 13 44 . Warning cluster (continued)
2 - Headlamp R.H.  Main beam .............co..e. 74 FachHbmteter: .\l Or i G LT v 35
Dip .covvcivriiiiiiniiiiniiines 72 BURLROUOE.  insatrinpts vssneanie innrinmnnrssssvensis 31
Side lompe i av it 58 Dashboard lighting .cc..ccevuviiiiiiiiiiiiiinnennn. 65
3 - 'Long range lamp R.H. ..., 78 Signal for immediate halt ............cociiiiiiis 28
5. < Second hor i, {y o TR DL A AT 54 T R T R U S L 26-28-30
6 LT Rom i N Iy I R R, 55 45 - Direction indicator switch .................... 11.54
7 - Long rgqnge lamp L.H. ... 77 46 - Switch for screen wiper and washer .......... 45
8 - Headlamp L.H.  Main beam .................... 73 47 - Anti-Theft device .....coeoevieiiniiininnnnn. 18-28-36
8 [T SR S SRR n 48 - Interior side lamp R.H. .....coooiiiiiiiii, 5
Side lamps ...oevvininininnnnn. 56 49 - Petrol gauge sender .....c.oeeivniiiiiiiiiiiiinnnnn. 32
9 - Direction indicator front L.H. ..............oooe. 8 50 - Rear window, heated ......ccoeiviniininiiiiinnn. 17
109 Brake unit R.H. & i aainisidsossan sihotnsssnmsuns 21 “51 - Interior side Iqmp B ot e N e A 6
11 - Starter Motor ....ccocevienniiiiinerennnerensceenanees i3 52 - Boot N e R e e Sl et 9
B2 AR OrNaROT o aoistio dhlibioh s Soh e et Bale wte wHp B seid ki i 21 53 - Interior rear lamp R.H. ...l 7
13 - Coolant thermal switch .....oceviiiiiiiiiinn.e. 25 54 - Interior rear lamp L.H. ..., 8
14 - Broke unitEallls oo sl Sislinsld Sl sein i 23 55 - Rear direction indicator R.H. ......coeeininniin. 12
15 - Voltage regulator......cocuvveiiiiiiiiiniiienis 20 56 - Rear R.H. lighting : Stop «.evvvivniiniininininnnns 49
16 - Starter motor relay ..........ccoevveviiiinieiiionn. 2 B o AP BERI Re Eer 59
17 - Heating unit «coovvveneenennnnen. SN e 41 NO-Plate lamp ............ 67
18 - Battery ..ceceverinerorenenimiiiiiniiioniiiinieeees 1 57 - Rear L.H. lighting : Stop .....cccvvuviiniinnninnis 50
19 - Door pillar switch R.H. ..o 5 THIE Aty 55 57
20 - Screen washer pump ..o.ooiiiiiiiiiiiii, 47 NO-Plate light ............ 68
21 - Windscreen wiper motor ......coceeeeiineiiinnnae 45 58 - Rear direction indicator L.H. .................... 9
23 - Parking brake ...coooiiiiiiiiiii 50 59 - Compressor horn control relay ................... 52
24 - Distributor and sparking plugs ~ ...cocceennns 36 60 - Compressor hormn motor........cccuviuiiiiniinninns. 52
25 - Pressure switch,engine oil .....coooiiniiiiinn. 27 61 - Cigarette lighter lamp .......ccocoeviiniiniininnn. 60
26 - Ignition €oil ovrenririiiiiiii 37 62 - Reversing lamp switch..........cooviviiiiiiinni. 18
3y .47 AR PR Rt St SRR U 18-28-57-63 63 nAshetray lamp . o iili il b it day tan 63
28 - Hydraulic pressure switch ................... osiie 29 64 - Reversing lamp R.-H..........ccoiiiiiiiiinnn. 18
29 - Door pillar switch L.H. ... 7 65 - Reversing lamp L.H..........oooiiiinnn. 19
30 - Accessory terminal ....ooieiiiiiiiiiiiiiii 48 ‘
3V - Flosher unit . i onisms (ot ddos e seiisvess 10 HARNESSES
32 - Starting switch ....c.cocciiiiiiiiiiiiii, 3 Unitarkied 1o oiodailliids main front
33 - Relay for headlamps .....coeeviiiiiiiiniiiiiiin, 75 AG b n s BaS IS LS Front wing L.H.
34 - Rheostat,interior lighting.........ccocoooiiinnnns 65 AD IS BRI 1 T Front wing R.H.
35 - Glove box lighting ....o.ovuvuiiiiiiiiiiiiiinnnnn. 48 AR AT IR Rt { rear
36 - Cigarette lighter ........ccovosssorassncsnciscsnons 4 Fv T eabiabebaseisaniniate loose lead
:3;; - 'S'iwitch for.he:fed WATHOW  +: vonis s o s s Erbssn b wos ‘K . “SYMBOLS H
- Heater switch .....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, p | anstion. by male and. female Blvon
e ——— g P ncion by comactor
< . Fuse
40 - Interior lamp switch .ooieiiiiiiiiiiiiinn, 6 . i
41 - Parking lamp switch ...oooeeiiiiiiiiiiiii., 57 of / Manualy operated switch
42 - Lighting for heating controls .......ccccovveenens 61 o Mechanically operated switch
43 - Lighting switch ....ocoooeiiniiiiiininies 68-72-76-78 4 B Thermat switch
44 - Waming cluster lamps for : o Pressure switch
Direction indicators L.H. and R.H. .......... 10-11 % é Winding
Brake pad wear ... 24 % $ Resistance
GeRerator: b s T Raa s o s s i en swia b 22 e%( Variable resistance
A i
Heated rear window ......ccoveeeriiininnunenennnen 16 T Condenser
Tail 1amps «evveniermmminneriiiiririiiii s 66 # Stods
Beam headlamps ...ucovveereiiriininiiiiiiiiiniinn. 75 ¢ Motor
Hydraulic pressure ....ccoovimimiininninnnninne 29 $ Bulb
Engine oil .ooovvmmmmmmeimmmiiiiiiiinnii e 27 $ Wacnlng. Iorip
Water temperature limit ...ooovuiiiiiiiniiinine 25 r¢ e
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5 MANUAL DE REPARACIONES N° 583/1
N° 583/4 DX-DX.IE-DY 9-197 1—
OPERACIONES N° Dh 510.00 a
MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA
9-197 1—— (ver pagina 53/1-7)
IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS
Designacion Posicion Designacion Posicion
1 - Intermitente delantero derecho ................... 13 44 - Bloc-control (continuacion)
2 - Bloque optico derecho : Carretera .............. 74 Cuentarrevoluciones ......ccceviivuveiiieneinennnes g?
Chred 10 TR e 72 Nivel del carburante ........ccovviviiiiiiiiininnnn..
Linterna ..coevuvvnnnnnn 58 lluminacidn tablero «.eeeeeveenreerineniiennenenen. 65
3 - Faro secundario derecho ........ccvvvvnininnnnnn 78 Indicador de parada urgente .........ccvvinnnnnn. 28
5 - Segunda bocing......ccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiin 54 Boton de control ....oeuvuiniiiiiiiiiiininnen, 26-28-30
6 AP INOF0 DOCIING 2o n-siavas nbadassdons be Smsbinssd sogeons 55 45 - Conmutador de sehalizacion .........c.ueeuees 11-54
7 - Faro secundario izquierdo .......ccoeuuvneenenenn. 77 46 - Conmutador de lavaparabrisa y limpiaparabrisa..
8 - Bloque dptico izquierdo : Carretera............. 7 BT SR S D L b ]828 432
Crucse: b tabs Wiisuh s 71 47 - Contactor antirrobo ........cc.ccevviinninnnes -28-
Poblacion ........... 56 48 - Luz interior lateral derecha..........c..ceeeneiee. 5
- Intermitente delantero izquierdo................. 8 49 - Transmisor aforador gasolina.............cceuits 32
- Bloque de frenado derecho.................o.u.e. 2] 50 Lumeta femiica s st ha b bassnntehsvasisnesss 17
- Motor de arranque «...oeeveviiiininiiiiiiieeanns 3 51 - Luz interior lateral izquierda..................... 6
A TR O s e S e L, 21 52 - lluminacion maletero......cocoovuivinininininininnn, 9
- Termocontacto del agua ...ocevvvvenenvuncnneiiinn 25 53 - Luz interior trasera derecha ...................... 7
- Bloque de frenado izquierdo...................... 23 54 - Luz interior trasera izquierda .......oceuvinnnnnn. 8
- Regulador de tension ..........ccoveiininiiinnnn. 20 55 - Intermitente trasero derecho ...........ccenennnis 12
- Relé del motor de arrangue............cceunennn. 2 56 - Bloque de iluminacion trasera derecha :
- Grupolde calefaccion cccoovvviiiiiiiiiiiiiniiiinnas 4: itop ..................................................... gg
B aterIa sk e AR e i T S BAORO o Bl o s i LA ST
- Contactor de puerta derecha...................... 5 Ehaps do matrienle .. .. o ociysiosnsumpinsn sosisansss 67
- Bomba lavaparabrisa .....cooovviiniiiiiiiin. 47 57 - Bloque de iluminacion trasero izquierdo : Stop 50
- Motor de limpiaparabrisa ........cccooeiiinnann. gg Eiloto ...... ’| ........................................ 2;
- Contactor de frenado........coviviiiiiiiiniiniinanns hapa matricula ....cooeeenineiiiiiiiiiniciiiiia.il
v Distvibuidor y Duilas i cnsonsronrisbnnsassson 36 58 - Intermitente trasero izquierdo .................... 9
- Manocontacto del aceite motor................... 27 59 - Relé; compresor de bocinas..........c.......... 52
- Bobina de encendido .....ceoeiiniiiiiiiiiiiinnnn... 37 60 - Compresor de bocinas .....ccceeueeiiiiiiiiniinnnnn. 52
s iCaja de fusibles ... i oot ing o disis. 18-28-57-63 61 - lluminacién, encendedor de pitillos............. 60
- Manocontacto hidraulico .....cocovvvvininiinnnn, 29 62 - Contactor faros marcha atras ...........ccccuunnes 18
- Contacto de puerta izquerda ...........ccoeununnns 7 63 - lluminacion del cenicero .........coeeiuiniiinnnne. 63
- Borne de accesorios ......eoveiiiiiiiiiniiiiinnnn. 48 64 - Faro de marcha atras derecho..................... 18
- Central intermitentes ..........ooviiiiiiiiinennn.. 10 65 - Faro de marcha atrds izquierdo .................. 19
- Contactor motor de arranque .............oeeenee. 72 o
S'Rel& de farbe . I Rt e
- Redstato de alumbrado .....cc.evvvuviiuiiiiinnnnn. 65 Sin marca : Delantero (principal)
- lluminacion del guantero.........ccoeveviiininnin. 48 AG : Aleta izquierda
- Encendedor de pitillos ........ccoeeniiiiiiniiiil 4 AD : Aleta derecha
- Interruptor calefaccion de luneta................ 17 AR : Trasero
- Interruptor de calefaccion........ccuevueinennnnnn. g']l FV : Cable suelto
cRelo] RN G ) e s o LR ;
||umilnc|ci brvidelsreloi e st 62 SIMBOLOS
40 - Interruptor luz interior .......cooooiiiiiiiiiiiiins 6 'J|'| Conexién porclavijos macho y hembra
41 - Inversor de estacionamiento ........cceveeninnns 57 Bakbaiin or sensotidor
42 - lluminacion mandos de calefaccion ............. 61 ’
43 - Conmutador de alumbrado ............. 68-72-76-78 u } o Fusible ;
44 . Bloc-control : Control de : gl I Contacto mter/ruptor manual
Intermitentes derecho e izquierdo .......... 10-11 of Contacto mecanico
Desgaste de plaquetas de freno ................. g; p ,|9 Contacto temperatura
S YRR T i 1 ol e e 4 Contacto presion
Colzfuccién de la luneta .. cidciiiiiiiioeieeis 16 % é Bobinado
Luz poblacion .....ccceeuiuiinnenirniniiiianiinee. 66 % % . Sestbibilets
|';uz dle c:.rje:fe;? .................................... ;g > e'%’ aslitonols’ vartatie
ion hidravlica ...co.oiusaiisvhptiidssss ool
A:eesife L e P B ) e e 27 T Condensador
Temperatura del agua critica ..ooooveveennnnnn. 25 ¢ # p—e
Motor
$ Lédmpara de alumbrado
¢ Lampara control (chivato)
@ Indicador
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6 MANUALE DI RIPARAZIONE N° 583/1
N° 583/4

OPERAZIONI

N° Dh 51000 a

DX-DX.IE-DY 91971 ——»

MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

9.1971 —>

(vedi pagina 53/1-7)

RIFERIMENTO DEI PEZZI

Denominazione Posizione
1 - Lampeggiatore ant. destro .........ccccoevunnnnnn. 13
2 - Blocco ottico destro : Abbaglianti............. 74

Anabbaglianti.......... 72

Luci di posizione..... 58

3 - Faro secondario destro ...........cccovuiniunnns 78
5 - Secondo segnalatore acustico .................. 54
6 - Primo segnalatore acustico.........ccocevunnnnns 55
7 - Faro secondario sinistro ..........ccoeevvuenennn. 77
8 - Blocco ottico sinistro : Abbaglianti........... 73
Anabbaglianti ........ 71

Luci di posizione... 56

9 - Lampeggiatore ant. sinistro ............cooeuenes 8

10 - Blocco di frenatura destro .........c.ccveueninen. 21

11 - Motorino d'avviamento .........cccoevvviininnnn. 3

12 =Kl ernatore: o s i sl A R R 21

13 - Termocontatto acqQua «...ovvivinviniineiennnnennn. 25

14 . Blocco di frenatura sinistro ...............c..... 23

15 - Regolatore di tensione ..............ccceininne. 20

16 - Relé del motorino d'avviamento ................ 2

17 - Gruppo di riscaldamento .......covveveninnnnin. 41

18 Befterin oo ioi nulideas il S i Sl 1

19 - Contatto portiera destra ..........oovvvvuennnnnn 5

20 - Pompa lavacristallo .....oovivniiiiiiiiiiiii, 47

21 - Motorino tergicristallo ..........c.ooeiiiiiiil, 45

23 - Contattore dei freni.......cooevviniiiiniiiininnnn. 50

24 - Spinterogeno e candele ............ooeiiiini. 36

25 - Manocontatto olio motore ..........ceeiieiain. 27

26 - Bobina d'accensione .......c.ooeviiiiieiiiiienne. 37

27 - Scatola fusibili cevevveeniniiiiiiiiiinnnn.. 18.28.57.63

28 - Manocontatto idraulico.......coevviiiiiiiiiiiins 29

29 - Contatto portiera sinistra ..........ccoeveveenine. 7

30 - Presa corrente per GCCeSSOMi «uvverrnrunnenennnns 48

31 - Centralina lampeggiatori «...o.ooevvviviiinninnnn. 10

32 - Contattore d'avviamento ...........cccceeeennnn. 3

B3Rl duiitaet oo T e s e 75

34 - Reostato d'illuminazione.........cccoevvnininene. 65

35 - Illuminazione vano portaogetti .................. 48

36 - Accendisigari .cccoouvirnniiiniiniinanineniiasienn. 4

37 - Interruttore lunotto termico .......coevevennnnnen. 17

38 - Interruttore riscaldamento .........ocoeuininininn. 41

39 - 0r0l0gio --c-civveernriusirieneniaoianiariiiiirionniees 51

Illuminazione orologio ...coovveviieieiienininn, 62

40 - Interruttore plafoniera ........coooiiiiiiiiiiiiiin, 6

41 - Invertitore luci di sosta ....coeveeiniiiiininninn. 57

42 - llluminazione comando riscaldamento ........ 61

43 - Commutatore d'illuminazione ........ 68-72-76-78

44 - Blocco di controllo spie :

Lampeggiatore destro e sinistro ............ 10-11
U SGra Froni . o vicis vinsaniats ciorbegosanssasishus 24
O THC T . s o inss aos Vhsasle o on s pals s uip s naskioasimmes 22
LA RO FRIMICO 2 iiss i sanssinsssadessansbisainrodss 16
Luci di posizione ......cocvueeiemmuanerieiiiinnenns 66
Abbaglianti «.ocouniirinnriiienieniiiis 75
Pressione idraulica ..coocvvvininiiniiiiiininininn, 29
OLio MOTOTE Soisiiiviivs i ahavonysnsssviyssotssinraisrse 27
Temperatura critica acqua ....ooovviiiiiiininnes. 25

Denominazione Posizione
44 - Blocco di controllo (seguito)
ORI s - ovebaiany s phalviryinbb asabias hmuyns s 35
Livello carburante ......oeeevviviuiiiiinineieiennn. 31
Illuminazione cruscotto .......oeveiiieniininennn. 65
Spia di arresto immediato .......ooiiiiiiiiiiiinn. 28
Bottone di controllo ............oeiiiiis 26-28- 30
45 - Commutatore di segnalazione ............... 11.54
46 - Commutatore lavacristallo, tergicristallo...... 45
47 - Contattore antifurto .........ocooeeniennnn. 18-28- 36
48 - Plafoniera laterale ........coevviviiiiniiiiiiinin, 5
49 - Trasmettitore livello carburante ................. 32
L L S R 17
51 - Plafoniera laterale sinistra ............ooeieiiiins 6
.52 - llluminazione bagagligio ....................ooe 9
53 - Plafoniera post. destra ........cocoeviiiiiiiiiinns 7
54 - Plafoniera post. sinistra .........ccoooiiiniiinan. 8
55 - Lampeggiatore post. destro ...........ccoceeenenn. 12
56 - Blocco d'illuminazione post. destro : stop.... 49
Luci di posizione .......ccoceeiiineenniciiininnen. 59
Iluminazione targa .......ocovveiiiiiinenininnennn. 67
57 - Blocco d'illuminazione post. sinistro : stop.. 50
Euci dipasizione s iiailamionin ol s i 57
Hluminazione $arga ......ccocuevieririenaamninennns 68
58 - Lampeggiatore post. sinistro .............o.oeees 9
59 - Relé, compressore, segnalatore acustico...... 52
60 - Compressore, segnalatore acustico ............. 52
61 - Illuminazione accendisigari .......ccoovuiennnn. 60
62 - Contatto luci di retromarcia ......coocevieinnnn. 18
63 - llluminazione portacenere ...........cccoeeennnn. 63
64 - Luce di retromarcia destra .........ocoeveininnnnn. 18
65 - Luce di retromarcia sinistra ...........ooeeieennnn 19

FASCI
Senza riferimento : ANT. (principale)
AG : Parafango sinistro
AD : Parafango destro
AR : Posteriore
FV : Filo libero

SIMBOLI

ft‘ Collegamento tramite spine M e F
Eb Collegamento tramite connettore
n Fusibile
]

,' .f Contatto interruttore manuale

:|° Contatto meccanico

:P Contatto temperatura
Contatto pressione

é Avvolgimento
Resistenza

9%/ Resistenza variabile
Condensatore

# Diodo
Motore

$ Lampada illuminazione
Lampada spia

@ Indicatore




SCHEMA DI PRINCIPIO

ESQUEMA DEL PRINCIPIO

BASIC DIAGRAM

9.1971 —>
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SCHEMA D'ELECTRIFICATION

ELEKTRISCHES SCHALTSCHEMA

DIAGRAM OF WIRING SYSTEM

ESQUEMA DE LA ELECTRIFICACION

SCHEMA DELL IMPIANTO ELETTRICO

OPERATIONS | DV-DT-DJ-DJ.IE  9-1971—— |
ARBEITSVORGANGE DV_DT et DJ desuis . Seremboe 1074
OPERATIONS Dm 510.00 o 3
OPERACIONES 1 ‘:‘;’:M'r v
OPERAZIONI ‘"I“E’""
3 o
\ 2
§ o
N o
N
N
\ AR 156
Code des couleurs 49 \
Blanc Bc \
Bleu BI :
Gris Gr \
Jaune J S
Marron Mr \
Mauve Mv \ E; | 64
Noir N : N : i
Rouge R d L.'._N___q:.:_.
b i ﬂ_ﬁmm N S ——N—de—
Violet Vi e X r
ljilliS0 § ?65
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} :FMrFVe
8 = R | N N
I N
! ] S2 RN
18 o &1 e e o “H
T 7777777 77777777, 28 N =
9 \ﬁ AG . 58
29 L L
|
CODE DES COULEURS FARBEN COLOUR CODE CODIGO DE COLORES CODICE DEI COLORI
Blanc Be Vert Ve Weiss Bc Grun Ve White Be Green Ve Blanco Be Verde Ve Bianco Be Verde Ve
Bleu BL Violet Vi Blau BL Violett Vi Blue BL Violet Vi Azul BL Violeta Vi Blu BL Violetto Vi
Gris Gr Grau Gr Grey Gr Gris Gr Grigio Gr
Jaune J Gelb J Yellow J Amarillo J Giallo J
Marron Mr Braun Mr Brown Mr Marron Mr Marrone Mr
Mauve Mv Lila My Mauve Mv Malva Mv Malva Mv
Noir N Schwarz N Black N Negro N Nero N
Rouge R Rot R Red R Rojo R Rosso R
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MANUEL DE REPARATIONS N° 583/1

: N° 583/4 DV.DT.DJ.DJIE  9-1971—=
OPERATION N° Dm 510.00 a
MONTAGE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
9-1971 —>- (voir page 53/8-14)
REPERES DES PIECES
Désignation Position Désignation Position
1 - Clignotant avant droit .....cooeoeuieniininnnnnn. 13 44 - Bloc-controle (suite)
2 . Bloc optique droit:  Route .........coccunue. 74 W T TEIRE 5 Ve I S 35
Croisement ........... 72 Niveau carburant .....ecovueuveiininiiiuiininnnnes. 31
Lanterne ....ccoenenne. 58 Eclairage tableau ......cocovvvvviiiiiiiiiiiiinn. 65
3 - Phare secondaire droit ........cccoeeniiiiinnnnn. 78 Voyant arret urgence ........oceeeeniniininininns 28
5 - Deuxieme avertisseur .........ccoeeveuniuiininns 54 Bouton controle .....coeveeiiiniiiiininn.n. 26-28-30
6 - Premier avertisseur .......ccocvuiiiiiiiiiinnis 55 45 - Commutateur signalisation ................. 11.54
7 - Phare secondaire gauche ........c.occueiuiinnis 77 46 - Commutateur lave-glace, essuvie-glace ...... 45
8 - Bloc optique gauche : Route ................. 73 47 - Contacteur anti-vol .......ccoevvniinnnne. 18-28-36
Croisement .......... 71 48 - Plafonnier latéral droit .......oeenenninniiinii. 5
Lanterne ............. 56 49 - Transmetteur jauge essence ..................... 32
9 - Clignotant avant gauche ........ccceevnennnne. 8 50 - Lunette chauffante (option DV-DT)............ 17
10 - Bloc freinage droit ......ccoevuiuiiuiiniininnannn. 21 51 - Plafonnier latéral gauche ........................ 6
11 - Demarrsut . dhu e ldaio e laila dns s 3 52 - Eclairage coffre ....c..ccoviniiniiiiiiniiniiiniinies 9
12 - Alterateud i K52 0d il sowlin . Wl s i 21 53 - Plafonnier arriere droit (DJ sauf PA) ......... 7
13 - Thermo-contact d'equ ......cccevvvviininninnnn. 25 54 - Plafonnier arriere gauche (DJ sauf PA) ...... 8
14 - Bloc de freinage gauche .............occounie. 23 55 . Clignotant arriere droit ........ccveienininiannnns 12
15 - Régulateur tension ........coevuiuniinininninins 20 56 - Bloc éclairage arriere droit : stop ............. 49
17 - Groupe de chauffage .........ccevevniviiniinnii, 41 Bt S SRRl OB R e T 59
18 . Batterie ooy STl bl naus 1 Plaque de police ...cccevuveiiiiiiiiiiiivniniiiiais 67
19 - Contact de porte droite ........cccvvviinennnnnn. 5 57 - Bloc éclairage arriere gauche : stop .......... 50
20 - Pompe lave-glace ...ccoevvuiiuiininiininnennnnns 47 Lanteme. - st it vietnat mbaad ands 57
21 - Moteur d'essuie-glace «.ccccovvvniiinniniinnnnn. 45 Plaque de police «..o.. 0l flinilinisediinely 68
22 . Contact hydraulique (DJ) ......ooceeniinniniis 29 58 - Clignotant arriere gauche .........cooeeuniiiiiis 9
23 - Contacteur freinage -.......cceevuvuuivenennennes 50 59 - Relais, compresseur, avertisseur (option DV) 52
24 - Allumeur et bougies ..........cceuuveniinninninne. 36 60 - Compresseur, avertisseur ..........ccceeeeennnnn. 52
25 - Mano-contact huile moteur .........cccceveneen. 27 61 - Eclairage allume-cigare (sauf DV) ............ 60
26 - Bobine d'allumage ...ccovvveiiiiiiiiiiiiiienns 37 62 - Contact feux de recul (sauf DV) ............... 18
27 - Boite fusibles .......ccccouiiniinnnnn. 18.28.57-63 63 - Eclairage cendrier (sauf DV) ................... 63
28 - Mano-contact hydraulique (DV-DT)........... 29 64 - Feu. de recul droit (sauf DV) ........cocceeie. 18
29 - Contact de porte gauche ...cooevvniverneennnnnn. 7 65 - Feu de recul gauche (sauf DV) ................. 19
30 - Borne accessoires ..c.ocoeivueeiniiniiniiniinnnn. 48
31 - Centrale clignotante .....coeevvviinieniininnnnnn. 10 FAISCEAUX
Sans repere : AV. (principal)
33 - Relais de phares (route) ......ccvvvinnennenn. 75 PAG : Aile gu'::che i
34 - Rhéostat d'éclairage ........cevvvvunencininnnne. 65 AD : Aile droite
35 - Eclairage de boite @ gants ........c............ 48 AR : Arriere
36 - Allume-cigare.....ccocveuieniuiiiiiinininniiennns 4 FV : Fil volant
G oS R 7|, Léende des symboles du schéma
38 - Interrupteur chauffage ......coevveiviniennninnns 41 | Jonction par fiches
39 - Montre (sauf DV)...cceeniniiriiiinenenninnnnnnn. 51 LJ'] Connecteur
Eclairage de montre .......coovnvininnninennne. 62 a ,, Fusible
40 - Interrupteur plafonnier ....oceeeviviiniiinnnnne. 6 -} 7 contact manuel, interrupteur
41 - Inverseur stationnement .......cccceevuieinnnnn. 57 : Contact mécanique
42 . Eclairage commande chauffage (sauf DV)... 61 :IF Contact de température
43 - Commutateur écla’i FOQE «ooovoieoonsany 68-72-76-78 :Iu Contact de pression
44 - Bloc-controle : Témoin de : % é Electro-bobinage
Clignotant droit et gauche.................. 10-11 % $ PR
Usore de frein'ii .ol o B Amlg 1l 24 i :
CRarge: isiisvasansysmin SRR I iy 22 gt 9%/ Rheiatanse, varinble
Lunette arriere chauffante ....covvvvvvvnnnnnnn. 16 m Condensateur
Lantermes ;. . ... i skt b s s auhdivs o o uom + 66 # Diode (redresseur)
Fouix de 1oUte ... ouii i ain dehbsilat cmmihpng e e olsivs 75 é Moteur
Pression hydraulique ..cocovvviveiiinniininines 29 $ Lampe éclairage
Hoilaimaraus U Sl s i S el 27 ¢ Lampe témoin (voyant)
Température eau critique ...ooovvvenriinininnn. 25 @ Indicateur
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10 REPARATURHANDBUCH N° 583/1
5 N° 583/ 4 DV-DT-DJ-DJ.IE  9-197 11—
ARBEITSVORGANGE N° Dm 510.00 o
EINBAU DER ELEKTRISCHEN ANLAGE
91971 —»> (sieheSeite 53/8-14)
KENNZEICHNUNG DER TEILE
Kennzeichnung Stellung Kennzeichnung Stellung
1 - Blinker vorn rechts ....cooovviiiiiiniiiiiiiininnnn. 13 44 - Kontrollblock (Forts.) :
2 - Beleuchtungskorper rechts : Fernlicht .......... 74 Drehzahlmesser ........ccoooviiiiiiiiiiiiiniinnn, 35
Abblendlicht...... 72 Krafs1offaNZ@Ige. stive i o ol b sun s § it e e 31
Standlicht ......... 58 Instrumententafelbel.......cccviiiviiiiiiiiinnnn... 65
3 - Zweitscheinwerfer rechts ....covvvvviiniininnnnn... 78 Sr0bp-Levchte icaatiiud o soisiinneiianisisiasiiha, 28
S W BN i e s 43 B b s w0 54 Kontrollschalter ..c.oovvivviiiiiiniinniinnnnn. 26-28-30
R T T RO SR AR NS Y 55 AS Signalschalter ........ .. o ohssus pooms doiis o 11.54
7 - Zweitscheinwerfer links ....cooovviviniiiinninnnnn. 77 46 - Wischer-Wascherschalter .....ccvvvvveinininnnn.... 45
8 - Beleuchtungskorper links :  Fernlicht .......... 73 47 - Zindanlassschloss ...ccovveeviniiiiiinnnnn.. 18-28-36
Abblendlicht...... 71 48 - Deckenleuchte rechts......cccoovvvviriininecninnnnnn. 5
Standlicht ......... 56 49 - Kraftstoffmessgeber .........occvvuiiniiiiiniinninnn. 32
9 S'Blinker yom links vaisin sbin sugine sdsadadsvsuiiact 8 50 - Heckscheibenheizung bei (DV-DT) ............... 17
10 - Bremsblock rechts ..c.covvviinieniiniiiiiiniiniennnnn. 21 51 - Deckenleuchte links ..ccovvveviinininiiininiininnnn, (]
1Y s Anlasser:: fiiingl . mdyveme i s st amtnag 3 52 - Kofferraumleuchte ......ovvviiniiiniiiiiininninnennns 9
12 - Drehstromlichtmaschine ......cc.ocvvvveinininnnnn. 21 53 - Deckenleuchte hinten rechts (DJ ausser PA)... 7
13 - Wassertemperaturfihler ....c.ocoovvviiiiiiiinnnnnnn. 25 54 - Deckenleuchte hinten links (DJ ausser PA).... 8
g f14 - Bremsblock links .ccoovivniriiiniiiiiiiiiiiiiiininenes 23 55 - Blinker hinten rechts ....cooovviviiiiiiiiiiieennnnnn. 12
=bn1:5 - Spannungsregler..........ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiien, 20 56 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
{’-‘;‘g “Heizungsanlage: . :.tivadi o fovin sogsinssinls & hanloss 41 rechts, Bremsleucht. ...oovvviriiiniiiiiiiiiinnnnn. 49
;g B GEBRUINEIN 1 vsvvevs seaimmnmhhesaspmoiios o NALK BN b 1 Schlussleuchten ..ccoooviviiniiniiniiniiiiiiiiiinnnnnn. 59
[.Jb - Turschalter rechts coovvieeniiiiniiiiiiiiiinn., 5 Kennzeichenleuchten .......ccovvvvnviniineiiinnnnn.. 67
. t‘@O - Scheibenwascherpumpe.........ooovvveiiiinininn.n. 47 57 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
T 21 - Scheibenwischermotor ........cceceeeeeereereevrene 45 rechts : Bremsleuchte ......covvvvvvvneiinniinninn... 50
(1V22 - Hydraulikschalter (DJ) .......cccceeviiniiininniin. 29 Schlussleuchte ..o.coiviinriiiiiiiiiiiiiiieiiniinananns 57
E% - Bremslichtschalter ..ccocovvviiniiiiiiniiniineinnnn.. 50 Kennzeichenleuchte ....ouvvvivviniiieineiniinnnnannn. 68
. - Zindverteiler u. Zundkerzen.........cc.ceuvniinns 36 58 - Blinker hinten links «eeveeeviiniiiiiiiiiiiniiiiiinns 9
m% - Oldruckschalter «cooovviiniiiniiiniiiiiiiiiieenienns 27 59 - Kompressorhorn-Relais (auf WUnsch DY)........ 52
S tindspule. - (805 A Sesntasas sty sakvmctashsess 37 60 SKOMPIOSSOr - - iivzcsvnpusbuiois s b nobebinssb s oons s bils 52
F27 - Sicherungskasten ...c...ccocuereinnnnnnn. 18.28-57-63 61 - Bel. Zigarettenanz. (ausser DV), D SRS 60
“[~28 - Hydr. Druckschalter (DV-DT) ...ccevvvnvrinnnnnn.. 29 62 - Schalt. f. Rickfahrscheinw (ausser DV).......... 18
; ¥ Tiirschulfer |inks ..................................... 7 63 - Bel. Aschenbecher (qusser DV) ................... 63
- Zubehorklemme ....ccocoeriereernnrenniiereiennennnnss 48 64 - Rickfahrscheinw. rechts (ausser DV)............ 18
:.Ij] 0TI T e R S SR SRSy Nt 10 65 - Rickfahrscheinw. links (ausser DV).............. 19
“‘C;:i - Scheinwerferrelais ..c.ooovvvviiiiiiiiiiiiiinnnnn. 75 LEITUNGSBUNDEL
34 - Regelwiderstand Instr. Bel. .......ccccoouvennnnen. 65 Vorn : Hauptleitungsbundel
35 - Handschuhkastenbel. ...ocuvveniininiiienieninnnne. 48 Vorn l.: Kotfligel links
36 - Zigarrenanzinder ..........cieiiniiiiiiiieniiiennn. 4 Vornr. : Kotfligel rechts
37 - Schalter f. Heckscheibenheizung (ausser DV-DT) Hint. : Leitungsbundel hint.
............................................................ 17 F.V.: Freileitung
38 - Heizungsschalfer ..................................... 4] ZE'CHENERKLARUNG
39 - Uhr (ausser DV i......2ad0i s, el ddiodi ovees 51 Slaitarmsh i
Uhrbeleuchtung ...covvvinininiiiiiiiiiiiiiiina, 62 ¢ PR
40 - Schalter Innenraumbele......c.cceviniiiiiiiiiil. 6 .e Ty
41 - Kippschalter Parkleuchten ......cccocvvuinnnnnn... 57 o Dcisrung
42 - Heiz-Beleuchtung (ausser DV)  ............ 61 o ° 4 zug/Druck/Drehschalter
43 - Beleuchtungsschalter .........ccceuuee.. 68-72-76-78 .|° ., Mechanischer Schalter
44 - Kontrollblockleuchten : g .le Temperaturschalter
Bliiher b R s 10-11 k Hydraulikschalter
Bremsbelagabnutzung ........ccooeiiiiiiiiii. 24 % é ‘Spulen
TP T T 22 % % AHAT e
Heckscheibenheizung ........cccooiviniiiiiiin. 16 e%’ Regelwiderstand
Standlevechten: .....iooveien o msitivamsisiatl. .o 66 _'-L_ Bl aitins
Fernlicht oo iiiivne s b abinitd o g s 75 # Gleichrichter/ Diode
Hydraulikdruck «.ooovvveiniiniiiiiiiiiiiiiieinn. 29 ¢
: Elektro Motor
MotorBl o S s Slalt S de i Sl s I R 27 $ '
Won S0TIOMPETOTUT Grosantrsss Srosnines MSAGEA T~ 55 vs 25 G""“"'“?‘
¢ Kontrolleuchte
r¢ Anzeigegerit




11 | REPAIR MANUAL N° 583/1
N° 583/ 4

DV-DI-DJ-DJ.IE 9197 1 —

OPERATIONS N° Dm 510.00 o
ELECTRICAL SYSTEM
91971 —> (see page 53/8-14)
IDENTIFICATION OF UNITS
Description Position Rescription Position
1 - Direction indicator front R.H. ...........ce.iie 13 44 - Warning cluster (continued)
2 - Headlamp R.H. : Main beam......... i Yagmaniin 74 g 7V O P et e ARG Bl DORL 35
SRR 72 Pl QOUgE 4o i o maaieconendabsnanenssinensisins e 31
Side lamps .ccocvveninninnnnne. 58 Dashboard lighting ....ccoevneuiiniininiiuiiennnne. 65
3 - Long range lampe R.H. ...ccivvinninirnninnenn. 78 Signal for immediate halt ........cocucenininnnen. 28
B S Bl I v < itk ik ea ik bt snba iith aiid 4o bt 54 RO DUPIOR. . .o slanssrarnsnss cptinabads 26-28-30
8 < Firat holn i ol vebitolihscmisntoasbuadebinntbs 55 45 - Direction indicator switch............ueuuee. 11.54
7 - Long range lampe R.H. ..cccoiiiiiiiiiiinninnns 77 46 - Switch for screen wiper and washer........... 45
8 - Headlamp L.H.: Main beam .......ccccvneunnnn. 73 47 - Anti-theft device ...coocveririnrinnnnnnnn. 18-28-36
DR s b i binaiani 71 48 - Interior side lamp R.H. ....cccoeininiiiinniii. 5
Side lamps ..cooeninnininnnnn. 56 49 - Petrol gauge sender .....cc.coevniiiiiiiiiiiiiins 32
9 - Direction indicator front L.H. .................. 8 50 - Rear window, heated (option DV-DT).... .. 17
10 - Brake unit R.H. .ovviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinenn 21 51 - Interior side lamp L.H. ....ccoiiiiniiiiniiiii. 6
11 < Starter Mofor ! ... (o SR C GV 3 52 . Boot lamp iissisiiiavivaiviseleossises VRTINS 9
12 cANemator: tis, i Nl S R R S R 21 53 - Interior rear lamp R.H. (DJ except PA) ...... 7
13 < Coolant thermel sWiteh... 0000 L 0Ll 0. 25 54 - Interior rear lamp L.H. (DJ except PA) ...... 8
18 - Bedake unit LR L e, 23 54 - Rear direction indicator R.H. .................. 12
LT ¢y T T i s e v e A et 20 56 - Rear R.H. lighting : Stop ..ccevvuuivnieninnninnns 49
17 - Heating umit': 2 iicss ol Uit ol ol 41 LR ) s L L L ks s 59
18 B OTEREY s -oi- - dos ot st sves bonussdssidsusdssasdssssdaus 1 No-plate lamp ...cevvuvieniinieiiiiniiniiniinnnnnnn. 67
19 - Door pillar switch R.H. ...ooonniniiniiinine 5 57 - Rear L.H. lighting : Stop ...ccovveviininniinins 50
20 - Screen washer pump ............ SRR, 47 ) RSN A S o i, v s 57
21 - Windscreen wiper motor «.....cevverennennnennnnn. 45 No-plate lamp ...ceviiniiiniiniiiiiiniiiiiininnn.s 68
22 - Hydraulic pressure switch (DJ) ............. 29 58 - Rear direction indicator L.H. ................... 9
23 - Parking brake warning lamp .........ccceeneee. 50 59 - Compressor homn control relay (option DV).. 52
24 - Distributor and sparking plugs ................. 36 60 - Compressor horn motor ...cecuvneruinninnnnnnnnnn. 52
25 - Pressure switch,engine oil .....cccocenvnninnnn. 27 61 - Cigarette lighter lamp (except DY) ............ 60
26 < Lonitionttoil v sl lleat e sahidursnshinetan snsoe 37 62 - Reversing lamp switch (except DV) .......... 18
2T = FUs 8 B0 1edinsssiidssssnsns hovamts shond 18-28-57-63 63 - Ash- Tray lamp (except DV) ....oovvvnnninnnnnnn. 63
28 - Hydraulic pressure switch (DV-DT).......... 29 64 - Reversing lamp R.H. (except DY) ............. 18
29 - Door pillar switch L.H. ..o, 7 65 - Reversing lamp L.H. (except DV) ............. 19
30 - Accessory therminal ....oooveviininiiniiinnnnnn. 48
31 < Elasher unit ... s Rt oa o el L. 10 HARNESSES
Unmarked : Main front
33 - Relay for headlamps (main beam) .............. 75 AG : Front wing L.H.
34 - Rheostat interior lighting........c.ocvvivnininin. 65 AD : Front wing R.H.
35 - Glove box lighting ....ccoovvviriininiiiininnnn.e. 48 AR : Rear
36 - Cigarette lighter ..ccoooenvniniiiiininennnininnne. 4 FV : Loose lead
37 - Switch for heated window (except DV) ....... 17
38 ' Hedter Switeh fil ta i i Dl naliviRe . i 41 SYMBOLS
39 - Clock (except DV LSRN, 51 IJI‘A Junction by male and female plugs
Clock lighting v...evv.vmens o MR L 62 E‘yj YA g b
40 - Interior lamp switch ...cooviiiiiiiiiiiiiiiinns 6 n B
41 - Parking lamp switch ....oooeviiiiiiiiiiiiiiin, 57 b bm : W SN
42 - Lighting for heating controls (except DV)... 61 o2 e y e T )
43 - Lighting switch ....oooeniiiiiiiines 68-72-76-78 3 Mechanlcall'y operated switch
44 - Warning cluster lamps for : W °|9 AVRRVITR OO
Direction indicators L.H. and R.H. ....... 10-11 K Pressure switch
Brake pad wear ........cociiiiiiiiiiiiiiieaes 24 % é Winding
B B S AR RO I & 22 % % Resistance
Heated rear window ..cooovivnniiiiiiniiiiiinnnnns 16 6’%/ Variable resistance
Tail |umps ........................................... 66 # Condenser
Beam headlamps «...oovvviiriiniiiiiniiiiiiininn 75 * Biode
Hydraulic pressure ....ccoooviiieiiiiiniiiiinnan, 29 ¢ Aot
Engine 0il eovvirrniirmmuiininiiiiiiiniiii, 27 $ ¥R
Water temperature limit.....coocuieiiiniiinnnnn. 25 ¢ s e
|¢ Indicator




12 MANUAL DE REPARACIONES N° 583/1
N° 583/4 DV-DT-DJ-DJ.IE 9-1971}——
OPERACIONES N° Dm 510.00 q
MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA
9-197 11— (ver pagina 53/8-14)
IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS
Designacion Posicion Designacion Posicidn
1 - Intermitente delantero derecho...................... 13 44 - Bloque-control (continuacion) :
2 - Bloque dptico derecho : Carretera................ 74 Cuentarrevoluciones ......ovvviiveeneenenennenennnnes 35
FCR D vt ot s e ds san obomis 72 Nivel del carburante .....coovvvvininiiiiiiiiiinanns, 31
Poblacion............... 58 lluminacion del tablero.......ccovuveviviuiniinininnnn. 65
3 - Faro secundario derecho ........cceeevunivnennnnns 78 Indicador de parada urgente .......ccceuiiiinannnn. 28
5 'Segunda Boeinar .. AN NS RN T ORI 54 Boton de control ....cevviniininiiiiiiiinnnnn.. 26-28-30
6 =P et bocinar /e e aitires i NERES S Bl 55 45 - Conmutador de senalizacion .................... 11.54
7 - Faro secundario izquierdo ......evuueeenenennnen. 77 46 - Conmutador lavaparabrisa, limpiaparabrisa...... 45
8 - Bloque optico izquierdo : Carretera .............. 73 47 - Contactor antirrobo .......ccoceuevunenninnns 18-28-36
Croce . idn izl 71 48 - Luz interior lateral derecha ......cceuvvvininnnnans 5
Poblacion.............. 56 49 - Transmisor aforador gasoling .......cccccuvvunnennns 32
9 - Intermitente delantero izquierdo ......c.c.uvuveenn. 8 50 - Luneta termica (opcion DV-DT)....ccvvvnvvnnnnnne. 17
10 - Bloque de frenado derecho.........ccvvuvuuennnnn. 21 51 - Luz interior lateral izquierda ........covvvinnnnnnn. 6
11 - Motor de arranque .c....ovuevuenneenninneeneninennsns 3 52 - lluminacion maletero ......ocoveveriernennnrninnnnnns 9
V2 RN ador o uias s s d N s b e s n saak s analtl 21 53 - Luz interior trasera derecha (DJ ecepto PA)...... 7
13 - Termocontacto del agua «..ccvnvvuievneenninennnnn. 25 54 - Luzinterior traseraizquerda (DJ ecepto PA)..... 8
14 - Bloque de frenado izquierdo .....c.oeevuevunnnnnnnn. 23 55 - Intermitente trasero derecho .......ceovuuninnennn. 12
¢ ] 15 - Regulador de tension .........cc.ceuvvniiruunnnennnn. 20 56 - Bloque de iluminacion traseroderecho: Stop..... 49
dot= 17 - Grupo de la calefaccion ..ccevvvvnineiiniininninnnnes 41 Rilogor . vl s bt S SR A S S A 59
B P O el ol e S R 1 oy FOERP IR S ST e AR s, Aok ST 67
‘3,] )19 - Contactor de puerta derechu ....................... 5 57 - Bloque de iluminacion trasero izquierdo : Stop... 50
d 20 - Bomba lavaparabrisa ......ocevvniiiiiniiiniininninnn 47 o1 U7 e A e A o ML L e O 57
|21 - Motor de limpiaparabrisa .........cccccuiuunininnnns 45 g POENRT PSP PSR A i o B ookt BB b 68
4= 22 - Contactor hidréulico (DJ) ........coevviniiniinnnss 29 58 - Intermitente trasero izquierdo ...........ccc...uu.. 9
“23 - Contactor de frenado ......cceovueeeivneennnnieiannnn. 50 59 - Relé; compresor de bocinas.........ceuvvuuninnn. 52
‘:YI,)24 Distribuidor y bujias «..c.oovuvieiiiiiiiiiiiiiiiinnee. 36 60 - Compresor de bocinas ..........cceeviuiniinnnnnn. 52
:‘\ufzs Manocontacto del aceite motor ............ccuuuin 27 61 - lluminacion encendedor de pitillos(ecepto DV).. 60
".,‘ +26 - Bobina de encendido ......c.oeuiininiiiiiiiinnnnn. 37 62 - Contactor faros de marcha atras (ecepto DV) ..... 18
“;‘:27 Caja de fusibles .....ccoeovvuineninnn.... 18-28-57-63 63 - lluminacion del cenicero (ecepto DV) ............. 63
U 528 Manocontacto hidraulico (DV-DT).......cevennenn. 29 64 - Faro marcha atras derecho (ecepto DV) ......... 18
~t L2946 Contactor de puerta izquierda ...........ccceuuee. 7 65 - Faro marcha atrds izquierdo (ecepto DV)........ 19
21230 - Borne de accesorios .o...covveeruveeiueecnuieennnnn 48
y':}fl - Central de intermitentes ..........ccocveininnnnnss 10 HACES
;t_’ Sin marca : AV. (principal)
Jla 33+ Rele de faros ..... 3B SpBdaL Lol L 75 AG : Aleta izquierda
(1" 34 - Redstato de alumbrado .....couvvvvrerieeeeeianennns 65 AD : Aleta derecha
“1735 - lluminacion del guantero .........ccouvveeeereeennns 48 AR : Trasero
36 - Encendedor de pitillos ....c.ocuuveueeneiniennenneen. 4 FV : Cable suelto
37 - Interruptor calefaccion de la luneta .............. 17
38 - Interruptor de calefaccion ......ocuueeuuienennnnnnn. 41
30 Rl ei AR Y o cnn vt isivnsarsasoiera 51 SIMBOLOS
lluminacion del reloj «..ocvvvvvinninniiinieiinninnnn. 62 ,JF Condiibn pot cloviias masho. v hotine
40 - Interruptor luz interior cooocvviniuiniiniiiiinnnnnns 6 Eb LR g Rl T A Al
41 - Inversor de estacionamiento...........oeeuueunnenne. 57 3
42 - lluminacidn mandos calefaccion (ecepto DV)... 61 A Fusible /
43 - Conmutador de alumbrado ............... 68-72-76.78 ' b ¥ contacto interruptor manual
44 - Bloque de control : Control de : F Contacto mecanico
Intermitentes derecho e izquierdo ............. 10-11 o contacto temperatura
Desgaste plaquetas de frenos ........c.oevvnennnnns 24 k Contacto presién
O ek PR ORI e A g T P ORE 22 % é Eobiisis
Calefaccidn de '|a [T 13 (- MRS P st sen I RO 16 % $ Rebii by
t:: :: 2:?:::::: gg e%/ Bbniita s
Prosidn Mdmulica .. o:iiiio odibtishii s eovaesss 29 # Condensador
Aceite del motor.......ocovuiviiiiiiniiiiieiiiiiiininns 27 # Diodo
Temperatura del agua critica ....coovvvvvineenen. 25 ¢ Motor
$ Lémpara de alumbrado
¢ Lémpara control (chivato)
@ Indicador
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13 MANUALE DI RIPARAZIONE N° 583/1
N° 583/ 4

DV-DT-DJ-DJ.IE B e

OPERAZIONI N° Dm 510.00 a
-MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO
92197 1 b—— (vedi pagina 53/8-14)
RIFERIMENTO DEI PEZZI
Denominazione Posizione Denominazione Posizione
1 - Lampeggiatore ant. destro ........c.ocoovvnenn.... 13 44 - Blocco di controllo (seguito)
2 - Blocco ottico destro :  Abbaglianti ............ 74 N e etah PRI ARG ISURGT R R i e 35
Anabbaglianti ......... 72 Sivalidicathuronte . .. . GGl Al 31
Luci di posizione .... 58 Hluminazione cruscotto ......covveiveiivinninnnnnn.. 65
3 - Faro secondario destro........ocoiveieenininnenn... 78 Bpigkartesiolimmediono .. foicy . b it bisanne, 28
5 - Secondo segnalatore acustico .....o.ooeiiiini... 54 Botlone di contiollo ... ... 2 Lt sl 26-28-30
6 - Primo segnalatore acustico ......cco.vvveniinnn.n. o5 45 - Commutatore di segnalazione................... 11-54
7 - Faro secondario sinistro ............coeceenennn... 77 46 - Commutatore lavacristallo-tergicristallo ........ 45
8 - Blocco ottico sinistro : Abbaglianti ............ 73 47:- Confattore antifurto ... ool o do i i 18-28-36
Anabbaglianti ......... 71 48 - Plafoniera laterale destra............coeuiuinnnn. 5
Luci di posizione..... 56 49 - Trasmettitore indicatore livello ................... 32
9 - Lampeggiatore ant. sinistro.........ccco.oooeunn.n. 8 50 - Lunotto termico (opzione DV-DT)................. 17
10 - Blocco di frenatura destro ........cccooeeuvnee..n. 21 51 - Plafoniera laterale sinistra..........ccooeueennnnn. 6
11 - Motorino d'avviamento ............cccoeuvieienin.e. 3 52 - llluminazione bagagligio ..........ccovieviiiiiiinn, 9
T2 A RnRtare - o s 21 53 - Plafoniera post. destra (DJ salvo PA)........... 7
13- Tetmocontatta agaua .o iui oitisbitviemeeiteianns 25 54 - Plafoniera post. sinistra (DJ salvo PA)......... 8
14 - Blocco di frenatura sinistro..........co.ocouveenn.. 23 55 - Lampeggiatore post. destro ..................ee... 12
15 - Regolatore di tensione ............ccoccuiinnnnnne. 20 56 - Blocco illuminazione post. destro: Stop .......... 49
17 - Gruppo di riscaldamento ..........cccevvviiiunin.n. 41 Loce 'di'pasizione iy il bl i aol, 59
1B Bhtterio Sl sl m A RS TR s 1 Hluminazione Yargo . iz gl cdinianse s S il 67
19 - Contatio portibra destra ..ol &l oons oo 5 57 - Blocco illuminazione post. sinistro: Stop ...... 50
20 +:Pompa. Igvactistalo .ol oot b e cnnns 47 Eude dil pasizione . ibrulis il sl g L 57
21 - Motorino tergicristallo ........cooooiiviiniiiinn. 45 Hluminazione tarda ... b il s G, 68
22 Contatio ideadlido {DI) 10 T8 L L. 29 58 - Lampeggiatore post. sinistro .............cc.o..... 9
23:- Contattotedel frenl el i i 8 . i 50 59 - Rele compressore segnalatore acustico ...-.....
24 - Spinterogeno e candele ...............oooll 36 Conaions DV A0l o o0 oo e b 52
25 - Manocontatto olio motore ...........ccoeeiiiiiiini. 27 60 - Compressore segnalatore acustico ................ 52
26 - Bobina d'accensione ... ...ooiiiiiiiiiiiiiiiinn. 37 61 - llluminazione accendisigari (salvo DV) ......... 60
AHES eatblartasthiti: tis i s B nia 18-28-57-63 62 - Contatto luci di retromarcia (salvo DV) .......... 18
28 - Manocontatto idraulico ........ccooeuiiiiiiiin... 29 63 - liluminazione portacenere (salvo DV)............ 63
29 - Contatto portiera sinistra..........cooeeviunnnnnn. 7 64 - Lucediretromarcia destra (salvo DY) ............ 18
30 - Presa corrente per accessori «.oouevieuruennnnnnn. 48 65 - Lucediretromarcia sinistra (salvo DV).......... 19
31 - Centralina lampeggiatori ......c.ocoovvevniinnnnnnn. 10
FASCI
33 - Relé dei fari (abbaglianti) ........cccocovvininnnn. 75 Senza riferimento : ANT. (principale)
34 - Reostato d'illuminazione .......................... 65 AG : Parafango sinistro
35 - llluminazione vano portaogetti .................... 48 AD : Parafango destro
36 = Kceantistonr - 0 CSN LA L0, 4 AR : Posteriore
37 - Interruttore lunotto termico ........ccovvvvninnnn. 17 FV : Filo libero
38 - Interruttore riscaldamento ........ccoovvviinnnnn. 41
o R TV TR T DTN ¢ ) S N G SR S e 51 SIMBOLI
IHluminazione orologio ......c.ovvvviiiniiiiinn.e. 62 IJ|" Collegamento tramite spine M e F
40 - Interruttore plafoniera ...........cooii 6 ¢| Collegamento tramite connettore
41 - Inveftitoretilici di sosfa.ii...... 3 0000 57 n Fusibile
. 42 - llluminazione comaondo riscaldamento i ¥ 7 contatto interruttore manuale
LT ) G e SRR R S ° atest s
43 . Commutatore d'lﬂuminoz‘ione .......... 68-72-76-78 °|° :Ie §:ntatt: :::::::ra
44 - Blocco di controllo : Spie : olu & :
y ; . o ontatto pressione
Lampaggiatori destro e sinistro............... 10-11 % é :
Spib usuraifpent ..ol et e s e 24 Avvolgimento
LTI TR s ALY R SRR 22 % % Resistenza
LUROIIOTERIMACE: Jsithaminsuwnissstnii v ¢ o3 s.ousbasmmas 16 9%/ Resistenza variabile
Ltied e maRREiane o e 66 # Condensatore
¢y DT T e R 75 # Diodo
Prok AR A A S ea s sy i rsba ddavnsl e sws s woh 29 ¢ Motore
o S N e R 0 P AR A N (RIS 27 $ Lampada illuminazione
Temperatura critica ACquUa ...cooeniurieneneeennns 25 ¢ Lidats maty
l—¢ Indicatore
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CODE DES COULEURS FARBEN COLOUR CODE CODIGO DE COLORES CODICE DE! COLORI
Blanc Bc Vert Ve Weiss Be Grun Ve White Bc | Green Ve Blanco Bc Verde Ve Bianco Bc Verde Ve
Bleu Bl Violet Vi Blau Bl Violett Vi Blue Bl Violet Vi Azul Bl Violeta Vi Blu Bl Violetto Vi
Gris Gr Grau Gr Grey Gr Gris Gr Grigio Gr
Jaune J Gelb J Yellow J Amarillo J Giallo J
Marron M Braun Mr Brown Mr Marron Mr Marrone Mr
Mauve Mv Lila Mv Mauve Mv Malva Mv Malva Mv
Noir N Schwarz N Black N Negro N Nero N
Rouge R Rot R Red R Rojo R Rosso R
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS S
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE %
REPAIR MANUAL N°583/1|  OPERATIONS Dh 510.00 a . S"'fef | 3. 1971 e
MANUAL DE REPARACIONES N°® 583/4]  OPERACIONES Dm 510.00 o e
Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI :
Break 20 (Safari 20)
ELECTRICITE
(suite)
TABLEAU DES FUSIBLES
+ Batterie - Allume-cigare
¥ - Faisceau arriere ——> plafonniers

- Contacteur d'allumage a : Contacteur de feux de recul —3 feux de recul (sauf DV)

Ve —

= [z b
e d -l R

j / . contacteur de lunette arriere chauffante — 3 lunette arrieré chauffante (option DV-DT)
Ve

. centrale clignotante 3 commutateur des clignotants ——3» clignotants avant et arriere
. Régulateur de tension ——3» alternateur ( circuit inducteur)

- Borne accessoires — 3» éclairage boite a gants (sauf DV)
R - Montre (sauf DV)

- Contacteur de stop ——» feux de stop

- Contacteur d'allumage a :

. interrupteur de chauffage ——3» chauffage =5° C
Bl . alimentation bloc de controle 4
. interrupteur d'essuie-glace et de lave-glace —3» moteur d'essuie-glace —3»pompe de lave-glace

Commutateur d'eclairage
borne veilleuse (repere mauve)

:
:
l_rl
e

J \ Inverseur des feux de stationnement a :

+ Feux de stationnement avant et arriere

gt il :: lompes d'eclairage du tableau de bord

eclairage montre (sauf DV)
- Inverseur des feux de stationnement a lanternes avant et arriere
- Eclaireurs de plaque de police et éclaireur de coffre
- Eclaireur de commande de chauffage - (sauf DV)
- Eclaireur de cendrier (sauf DY)
- Eclaireur d'allume cigare (sauf DV)
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DS 21
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
REPARATURHANDBUCH N°® 583/1 ARBEITSVORGANGE Dh 510.00 a 0 Seper
REPAIR MANUAL Ny OPERATIONS g Ees L8 e
MANUAL DE REPARACIONES ﬂ OPERACIONES vyt Sagat :
MANUALE DI RIPARACIONE | OPERAZIONI Break 21 (Safari 21)

Break 20 ( Safari 20)

ELEKTRISCHE ANLAGE (Forts.)

Ve

: Grun
: Rot

: Blau
: Gelb

SICHERUNGEN

+ Batterie

116 A

- Zigarettenanziinder

- Hinteres Kabelbindel ———p Innenleuchten

- Zindschalter zu : Schalter fir Rickfahrscheinwerfer — ) Rickfahrscheinwerfer (ausser DV)
.Schalter fur heizbare Heckscheibe ——p heizbare Heckscheibe ( auf Wunsch DV-DT)
. Blinkerzentrale ——p Blinkerschalter ——p Blinker vorn und hinten
. Spannungsregler ——p Drehstom-Lima ( Erregerstromkreis)

216 A

1 S ] |

:
i
|

3

T_u

|
IEI r[.—ji = =
1 lc[

- Zubehorklemme —_p Beleuchtung Handschuhkasten (ausser DV)
- Zeituhr (ausser DV)
- Stopplichtschalter ——p Stoppleuchte
- Zindschalter zu :
. Schalter fur Heizung ——p Heizung - 5° C
. Zufuhr fir Zentralgehause fir Kontrolleuchten
. Schalter fur Scheibenwischer und Scheibenwascher —p Scheibenwischermotor —— Pumpe

f. Scheibenwascher

i
g
\

- Kippschalter fir Parkleuchten zu :
- vorderen und hinteren Parkleuchten

Schalter fur Beleuchtung Klemme,

Standleuchten Markierung : lila

< /J\
\

Lampen zur Beleuchtung Zentralgehduse
- Rheostat :I Beleuchtung Zeituhr (ausser DV?
- Kippschalter fir Parkleuchten vorn und hinten
- Kennzeichenleuchte und Kofferraumleuchte
- Beleuchtung Heizungsbetatigung (ausser DV)
- Aschenbecherleuchte (nur DV)

- Zigarrettenanzinderbeleuchtung (ausser DV)




DS 21
7 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
REPARATURHANDBUCH N° 583/1 ARBEITSVORGANGE B i D Super
REPAIR MANUAL N° 583/ 4 OPERATIONS D Spécial 9-1971 b—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES R 210000 b
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
ELECTRICAL SYSTEM
(continued )
TABLE OF FUSES
Battery + - Cigarette Lighter
Y - Rear Harness —= Interior Lamps
- Ignition Switch to : Reversing lamp switch — s~ Reversing lamp( except DV) (option DV.DT)
r / . Switch for Heated Rear Window — Heated Rear Window
G . Flasher Unit — Flasher Switch .— Flasher,front and rear
Oe:t ] l-ml / . Voltage Regulator — = Alternator ( Excitation Winding)
—== R —\ Accessory Terminal —= Glove Box Lighting (except DV)
R - Clock (except DV)
B .ml \ - Sto? .Lomp ‘Swiich —» Stop Lamps
\ - Ignition Switch to :
Ye I . Heating Switch — Front Heater (- 5° C)
L ll . Feed to Warning Lamp Cluster
BI Switch for Screen Wiper / Wash — Wiper motor —_3 Washer Motor
Ye - Parking Lamp Switch to
- Parking Lamps front and rear
From Lighting Switch side- ;
lamp terminal (mauve) : Warning lamp Cluster Lighting Bulbs
- Rheostat Clock (except DV)
- Parking lamp switch to front and rear side lamps
G : - Number plate lomps and boot lamp
Orpen - Heating control !amp (except DV)
R : Red - Ash-tray lamp (except DV)
Bl : Blue - Cigarett2 iighter lamp (except DV)

Ye : Yellow
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DS 21

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \ DS 20
REPARATURHANDBUCH N° 583/1 ARBEITSVORGANGE Dh 510.00 a " Al o Y
REPAIR MANUAL N° 583/ 4 OPERATIONS Dm 510.00 o D Spécial ) l
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
ELECTRICIDAD
( continuacion)
CUADRO DE FUSIBLES
+ Bateria = Encendedor de cigarrillos
Y - Hoz trasero — 3 |yces interiores
- Contactor de encendido a : contfactorde faros de marcha atrds — faros de marcha ufros(ecepfoD\fﬁ
r W / . Contactor de luneta trasera calentada—= luneta trasera calentada (opcion DV.DT)
Ve . Central intermitentes —y conmutador de intermitentes —s intermitentes delanteros y frosefl
Ve .I:E BA ]_/ . Regulador de tension — alternador (circuito inductor)
—m R E 16 A }—\ - Borne accesorios —» iluminacion guantero (ecepto DV)
R - Reloj (ecepto DV)
I L Bl {E : 10A }— \ - Contactor de stop —» piloto de stop
\ - Contactor de encendido a :
l ' . Interruptor de calefaccion 5. calefaccion — 5 _5° C
J -ml . Alimentacion bloque de control
\BI - Interruptor de limpiaparabrisa y del lavaparabrisa —p Motor limpiaparabrisa — = bomba lavaparabrise
J - Conmutador de luces de estacionamiento a :
. Luces de estacionamiento delanteras y traseras
Conmutador de alumbrado
borne luz poblacién(morca malva) (: Ldmparas iluminacidn del tablero de abordo
- Redstato Hluminacidn de! reloj (ecepto DV) :
- Conmutador de luces de estacionamiento a luces de poblacion
Ve : Verde - lluminacion chapa de matricula y del maletero
R : Rojo - lluminacion mando de calefaccion {ecepto DV)
Bl : Azul - lluminacion de! cenicero (ecepto DV)
J : Amarillo - lluminacidn de! encendedor de pirillos (ecepto DV)




19 DS 21
MAMUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 20
REPARATURHANBUCH N° 583/1 ARBEITSVORGANGE Dh 510.00 a D Super
REPAIR MANUAL ‘ N° 583/4 OPERATIONS Dm 510.00 o D Spécial oLl Lo
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI dibi byt
Break 20 (Safari 20)
IMPIANTO ELETTRICO
(seguito)
TABELLA DEI FUSIBILI
+ Batteria - Accendisigari
Y - Fascio posteriore ——» Plafoniere
- Contatto d'accensione a : contattore luci di retromarcia——» luci di retromarcia (salvo DV)
r . Contatto del lunotto termico —p lunotto termico (opzione DV-DT)
W v / . Centralina lampeggiatori—_s commutatore per lampeggiatori . lampeggiatori anteriori e pesteriori
/ o . Regolatore di tensione —p-alternatore (circuito induttore)
-
il < R __El \ - Morsetto accessori —ailluminazione vano portaoggetti ( salvo DV)
R - Orologio (salvo DV)
| Bl __1 e 104 r_ - Contatto degli stop —sluci degli stop
. l \ - Contatto d'accensione a :
. Interruttore del riscaldamento —riscaldamento - 5° C
—— ] —' 4 10A . Alimentazione del cruscotto
BI . Interruttore tergicristallo e lavacristallo—s motorino tergicristallo —p pompa lavacristallo
% i,
J - Commutatore per luci posizione a :
. Luci di posizione anteriori e posteriori
Commutatore d'illuminazione morse
bo luci posizione (riferimento Malva » lampado d illuminazione del cruscotto
- Reostato E.illuminozione orologio ( salvo DV)
Ve : Verde - Invertitore delle luci di sosta, alle luci di posiz. ant. e post.
R : Rosso - Illuminazione targa e illuminazione bagagliaio
Bl : Blu - Illuminazione comando riscaldamento (salvo DV)
rifl e - |||uminuz§one portacenere (salvo DV)

- llumingzione gccendisigari (salvo DV)




20 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DX . DY
AN | 1| ASETOG0GE | 00 0o o
N° 583/ 4 Dm 51000 a
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ¢ T oh
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
ELECTRICITE TABLEAU DES LAMPES
Norme Norme in-
Désignation Quantité Culot Type Tension Puissance
Francaise [ternationale
Feux de croisement Selective
2 P 45 t 41 12V 45/40 W | R. 136-15
et de route Jaune
Fn e riut 2 | Pascar | Selective | 2y | 45/40W |R.13615
secondaires ey
2 P 14,55 H1 iode 12 V 55 W R. 136-16
Clignotants avant P 25/1 '
Clignotants arriere 6 BA 15519 12V 21 W R. 136-12 P 25/1
Feux de " Stop " Poirette
Feux de recu! (sauf DV) 2
Lanternes arriere
Eclairage de plaque 6 BA15s19| R 19/5 12 V 5 W R. 136-13 R. 19/5
Lampe de secours
Lanternes avant 2 BA 9s T 8/4 12 V 4 W R. 136-33 T. 8/4
DX.DY.DJ. 4
DV.DT 2 Navette 12 V 7 W R. 136-05
Plafonniers
Pallas 2 BA15s 12V 15 W
Eclairage de coffre 1 Navette C il 12 V 5.W TS YRR LN
Eclairage : (sauf DV)
Cendrier
Commande de chauffage 5
Beite a gants
Allume cigare BA 9 s T 8/2 12 v 2 W | R 13634
Montre
Bloc de controle :
Voyant feux de route
3
Voyant de lanternes
Lunette arriere chauffante
: Incorpore
Ecla‘lrage selecteur 1 deind 24V 5w
de vitesses sur Dbw e latitin
Bloc de controle : 8
Autres voyants Wedge Base ¢ 10 mm 14V 3w
Eclairage tableau de bord 2
o sl i bbb ilontt il et b ssseaatiieluditiiatenill S i) Db st it i Al i e RS R R o i A S G oo SR o

53
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REPAIR MANUAL

MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

N° 583/1
N° 583/4

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS

ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS

OPERACIONES

OPERAZIONI

\

) Dh 510.00 q
S Dm 510.00 o
/

DX - DY
DJ - DT - DV

DoV H haninss

ELEKTRISCHE ANLAGE

TABELLE DER GLUHBIRNEN

Franzosische | Internationale
Bezeichnung Stickzahl| Fassung Typ Spannung Leistung
Norm Norm
A .
ek vy s 2 P 45141 dolb 12v | 45/40w | R.136.15
Fernlicht
Lenkungs abhdngiges 02d P 451 41 gelb 12v 45/40W R.136.15
Fernlicht 2 P14,5s H1 Jod 12v 55 W R.136.16
Vordere Blinker P25/1
__Hintere Blinker 6 BA15s19 Birne 12v 21W R.136.12 P25/1
“H—Bremsleuchten
Ruckfahrscheinwerfer 2
\(ausser DV)
Hi S
inpeee qomdlauchte 6 | BAI5s19 R19/5 12v 5W RJ36.13 | R19/5
“H=Kennzeichenleuchte
Warnblinkleuchte
a
Vordere Standleuchte 2 BA9s T8/4 12V 4W R.136.33 -T8/4
DX.DY.DJ 4
DV. DT 2 Sofitte 12v Al R.136.05
“Innenleuchte
Pallas 2 BAl5s 12V 15w
“Kofferraumleuchte 1 Sofitte cn 12v 5w R.136.14 chn
Beleuchtung : (ausser DV)
Aschenbecher
Heizungsbetdtigung 5
Handschuhkasten
Zigarettenanzunder
Zeituhr BA9s T8/2 12v 2w R.136.34
Kontrollblock :
Fernlichtkontrolleuchte
Kontrolleuchten fur 3
Standlicht
Heizbare Heckscheibe
Beleuchtung
Fahrstufenschalthebel 1 24V S5W
bei Borg-Warner-Getriebe
Kontrollblock : S =10
ubrige Kontrolleuchten 8 Wedge Base 14V 3w
Beleucht. f. 2 Sockel
Armaturentafel
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DX - DY
REPARATURHANDBUCH N° 583/1| ARBEITSVORGANGE | Dh 510.000 DJ . DT - DV
REPAIR MANUAL N° 583/4| OPERATIONS Dm 510.004 9 . 1971
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES g ST
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
- ELECTRICAL SYSTEM BULB TABLE
i Q ) 4 o A p French International
se uantity ase ype olts ower ek N
g 6y 2 Pasiar . | 1ollow 12v | 45/40W | R.I36.15
beams selective
iR 2 Pasal | YW | 12v | 4s/40W | RI36.15
Headlamps 2 P145s H1.Q.l 12v 55W | R.136.16
Front flashers P.25/1
Reor ”qshers 6 BA]SS ]9 peur-shaped ‘2 V 2] w R.]36.]2 P.25/]
Stoplamps
Reversing lamp (except DY) 2
Tail lamps
N° Plate lamps 6 BA15s19 R.19/5 12v 5W R.136.13 R.19/5
Spare bulb
Side lamps. front 2 BA9s T8/4 12V 4 W R.136.33 T.8/4
DX.DY.DJ 4
. |DV.DT 2 Festoon 12V W R.136.05
Interior
lamp
Pallas 2 BA.15s 12v 15W
Boot lighting 1 Festoon cn 12v 5W R.136.14 (o B
Lighting : (except DV)
Ash tray
Heating controls 5
Glovebox lighting
Cigarette lighter
hoek BA9s T8/2 12V 2W R.136.34
Warning cluster :
Warning lights for
headlamp 3
Warning side and tail
lamps
Heated rear window
Selector lever Built-in
light on Dbw ! |:‘9hflng “y >y
evice
Warning cluster other 8 Wedge Base b =10 14V 3w
warning lights
Instrument panel 2
lighting
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS | DX - DY
REPARATURHANDBUCH (N0 583/1 | ARBEITSVORGANGE | py 50 g9 DJ - DT - DV
REPAIR MANUAL N° 583/ 1 [ OPERATIONS Dm510.00a | 9-1971 b—a=
MANUEL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
ELECTRICIDAD CUADRO DE LAMPARAS
Norma Norma
Designacion Cantidad| Casquillo Tipo Tension Potencia :
Francesa |Internacional
Faros de cruce y selectivo
2 P 45¢ 41 ] 12V 45/40W R.136.15
de carretera amarillo
Faros de carretera 2 P45191 s:nl::::”r: 12.v 45/40W R.136.15
secundarios 2 P14,5s | HI yodo™ 12v 55W R.136.16
] Intermitentes delanteros P.25/1
+":: Intermitentes traseros 6 BA15s19 12v 21W R.136.12 P.25/1
L Perilla
|* Luces de stop
4 ) Faros de marcha atrds 2
(ecepto DV)
Ll Pilotos traseros
= Hluminacion matricula 6 BA15s19 R.19/5 12v 5W R.136.13 | R.19/5
c\,s Ldmpara de repuesto
aNLL
Q) .
N PablcTao deldisers 2 BA9s T8/4 12v AW R.136.33 T8/4
D
~ DX.DY.DJ | 4
iy Lus fonariad [DRADRY 2 Navetta 12y Al R.136.05
uz Iinterior
g echo
e Pallas 2 BA15s 12v 15W
*‘.J
3 lluminacién maletero 1 Navetta cl 12V 5w R.136.14 Cll
lluminacion: (ecepto DV)
Cenicero
Mandos de la calefaccidn 5
lluminacidn guantero
Encendedor de cigarrillos
Reloj BA9s T8/2 12V 2w R.136.34
Bloc de control :
Indicador de faros de
carretera 3
Indicador de poblacién
Luneta calentada
lluminacién selector
de velocfdades sobre 1 24V 5W
Dbw
{ Bloc de control : 8
0 . .
' tros indicadores Welis Bose b =10 14V IW
lluminacion del cuadro )
,‘ de abordo
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \
A DX - DY
REPARATURHANDBUCH N° 583/1| ARBEITSVORGANGE ) Dh 510 000
REPAIR MANUAL N° 583/4 | OPERATIONS Dm510.00 DJ -DT - DV
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 5 9-1971 —
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
IMPIANTO ELETTRICO PROSPETTO DELLE LAMPADE
Norme Norme
Denominazione Quantita| Zoccolo Tipo Tensione | Potenza interna-
francesi zionali
Anabbaglianti Selettiva
raBhaaliants 2 P 45t 41 12 V 45/40 W | R. 136.15
9 gialla
Abbaglianti 2 P 45t 41 S;'f;',',',':" 12V | 45/40W |R.136.15
secondari 2 P 14,5 s H1 iodio 12 V 55 W R. 136. 16
Indicatori di direz.ant. P 25/1
Indicatori di direz. post. 6 BA 15s 19 12V 21 W R. 136.12 P. 25/1
Stop a pera
Luci di retromarcia 2
(salvo DV)
Luci di posiz. post.
Illuminazione targa 6 BA 155 19 R 19/5 12.'V 5W R. 136. 13 R. 19/5
Lampada di scorta
Luci di posiz. ant. 2 BA 9s T 8/4 12 vV 4 W R. 136. 33 T 8/4
DX.DY.DJ 4
DV. DT. 2 Navetta 12 v 7W |R.136.05
Plafoniera
Pailas 2 BA15s 12V 15 W
i et 1 Navetta ol 12 v 5W |R.136.14 [C. 1
bagagliaio
Illuminazione :
(salvo D.V.)
Portacenere
Comando riscaldamento 5
Vano portaoggetti
Accenc’nsugun BA 9s T 842 12 V 2 W R. 136. 34
Orologio
Blocco di controllo :
Spie abbaglianti 3
Spie luci di posizione
Lunotto termico
Illuminazione !ncorporate
selettore del cambio 1 nell'illumi- 24 V 5W
su D.bw natore
Blocco di controllo :
altre spie 8  |Wedge Base é =10 14V 3w
Illuminazione
cruscotto 2

BN
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MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

N° 583/1
N° 583/ 4

MANUAL DE REPARACIONES

MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS

OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

ARBEITSVORGANGE

D. bw 510.00

-
Tre

[IhleD2 fran
MO 7TTONRZ O 1ITCC T

hitr -

D 3552a

D3553b

NN

ELEKTRISCHES SCHAL TSCHEMA
ESQUEMA DE LA ELECTRIFICACION

O,

68

il

67

NINAINNN ﬁ

- DIAGRAM OF WIRING SYSTEM

VEHICULES EQUIPES D'UNE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE " BORG-WARNER"
FAHRZEUGE MIT AUTOMATISCHEM BORG-WARNER-GETRIEBE
VEHICLES FITTED WITH A «BORG-WARNER»- GEARBOX

VEHICULOS EQUIPADOS CON UNA CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA "BORG-WARNER "
VEICOLI MUNITI DI UNA SCATOLA CAMBIO AUTOMATICA "BORG-WARNER"

SCHEMA D'ELECTRIFICATION

SCHEMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Faisceau avant

Leitungsbiindel vorn

Front harness
Haz delantero
Fascio anteriore

Faisceau
Faisceau

Harness

?&\\ .

SCHEMA DE PRINCIPE

Haz B.W

existant---__

Elektr. Anlage, werkseitig- - - .-
Elektr. Anlage B.W .
Harness on vehicle - . . ... ...

B.W--

Haz existente - - - - . .. . .. ...

Fascio esistente . .. ... .. .. ...

Fascio b.

- FUNKTIONSZEICHNUNG

| V7 —

BASIC DIAGRAM

ESQUEMA DEL PRINCIPIO SCHEMA DI PRINCIPIO
o 2}2{:::::::________:]___’_1' 6?64
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26 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH N° 583/1 - ARBEITSVORGANGE
REPAIR MANUAL N 583/ 4 OPERATIONS D. bw 510-00
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

VEHICULES EQUIPES D'UNE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE " BORG-WARNER"
Les véhicules D. bw (a boite de vitesses BORG-WARNER) sont équipés de faisceaux de base des vehicules BYH
sortis depuis le 9-1971 (voir Op. Dh 510.00 a) et du faisceau additionnel ci-contre.

REPERES DES PIECES
Les reperes des organes communs sont identiques a ceux utilisés dans le schéma d'électrification Dh 510.00 a.
Les organes supplémentaires sont les suivants :
66 - Relais de ventilateur ( sur cadre de batterie) - 67 - Ventilateur de refroidissement -
68 - Thermo-contact d'eau du radiateur - 69 - Contacteur de feux de recul et de sécurité du démarreur (sur
boite de vitesses).

DIE FAHRZEUGE MIT AUTOMATISCHEM BORG-WARNER-GETRIEBE
Neben der serienmassigen elektrischen Verkabelung der Fahrzeuge mit hydrauliker Schaltung ( F——= 9-1971)
verfigen diese Fahrzeuge iiber ein zusatzliches Leitungsbiindel (S. ARB. VORG. Dh 510.00 a).

KENNZEICHNUNG DER TEILE
Die Kennzeichnung der allgemeinen Teile ist identisch mit dem Schaltplan Dh 510.00 a Zusatzliche Teile sind :
66 - Lifterrelais (am Batterierahmen) - 67 - Kihllifter - 68 - Thermo-Schalter-Wassertemperatur -
69 - Schalter fir Rickfahrscheinwerfer und Sicherheitsschalter fir Anlasser. (am Getriebegehduse).

VEHICLES FITTED WITH AN AUTOMATIC "BORG-WARNER" GEARBOX
D. bw vehicles (with a BORG-WARNER Gearbox) are fitted with the basic wiring harnesses of BVH (vehicles
with a hydraulical gearbox) produced since september 1971 (see Op. Dh 510.00 A) and with an additional
harness opposite. :

IDENTIFICATION OF PARTS
The identifications of the main parts are identical to those used in the electrification diagram Dh 510.00 a. The
supplementary parts are as follows :
66 - Ventilation relay (on the battery frame) - 67 - Cooling fan
68 - Radiator thermal switch
69 - Reversing lamp switch and safety switch on gearbox for starter motor.

VEHICULOS EQUIPADOS CON UNA CAJA DE VELOCIDADES AUTOMATICA "BORG-WARNER"
Los vehfculos D. bw (con caja de velocidades "BORG-WARNER" ) vienen equipados con los haces de base
de los vehfculos BVH salidos despues del 9.1971 (ver Op. Dh 510.00 a) y del haz adicional adjunto.

IDENTIFICACION DE LAS PIEZAS
Las identificaciones de los drganos comunes son identicas a las utilizadas en el esquema de electrificacion
Dh 510.00 a. Los drganos suplementarios son los siguientes :
66 - Relé de ventilador ( sobre soporte de bateria)
67 - Ventilador de refrigeracion
68 - Termocontacto del agua del radiador
69 - Contactor de los faros de marcha atrds y del seguro de la puesta en marcha (sobre la caja de velocidades )-

VEICOL! MUNITI DI UNA SCATOLA CAMBIO AUTOMATICA "BORG-WARNER"
| veicoli D. bw (con scatola cambio BORG-WARNER) sono muniti dei fasci elettrici di base dei veicoli
con scatola cambio idraulica usciti dal 9.1971 (ved. Op. Dh 510.00 a) e del fascio addizionale raffigurato
a lato.

RIFERIMENTI DEI PEZZI
| riferimenti degli organi comuni sono identici a quelli impiegati nello schema elettrico Dh 510.00 a. Gli organi
supplementari sono i seguenti :
66 - Relé del ventilatore ( sul telaietto della batteria) - 67 - Ventilatore di reffreddamento - 68 - Termocontatto acqua
del radiatore - 69 - Contattore delle luci di retromarcia e di sicurezza del motorino d'avviamento (sulla scatola

cambio).
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Véhicules D tous types avec «option climatiseur»

P,

ﬁi\_

[

D-Fahrzeuge-alle Typen-mit «Klimaanlage auf Wunsch»
D Vehicles all types with air conditioning option
Veh{culos D todos tipos con «opcion climatizador»
Veicoli D Tutti i Tippi con «opzione condizionatore»

SYSTEME DE REFRIGERATION
KLIMAANLAGE
AIR COOLING SYSTEM
SISTEMA DE REFRIGERACION
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

MONTAGE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
EINBAU DER ELEKTRISCHEN ANLAGE
ARRANGEMENT OF THE ELECTRICAL INSTALLATION
MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA
MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL
MANUALE DE REPARACIONES| N°583/4
MANUALE DI RIPARAZIONE

N° 583/1

D. Tous Types avec " option climatiseur"

2::2?TTSIVO(;‘I§GKNGE D. Fahrzeuge- Alle Typen mit " Klimaanlage auf Wunsch "
OPERATIONS D. 513-00 D. All Types with air condffioning option
OPERACIONES D. Todos Tipos con "opcion climatizador"
OPERAZIONI D. Tutti i Tipi con "opzione condizionatore "

3.1972 ——

INSTALLATION ELECTRIQUE DU SYSTEME DE REFRIGERATION -
ELECTRICAL INSTALLATION OF THE AIR.COOLING SYSTEM -

ELEKTRISCHE ANLAGE DER KLIMAANLAGE
INSTALACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION
IMPIANTO ELETTRICO DEL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO

SCHEMA DE PRINCIPE -
ESQUEMA DEL PRINCIPIO -

FUNKTIONSZEICHNUNG -
SCHEMA DI PRINCIPIO

BASIC DIAGRAM SCHEMA D'INSTALLATION - ANLAGENSCHEMA-DIAGRAM OF WIRING SYSTEM
ESQUEMA DE LA INSTALACION - SCHEMA DELL'IMPIANTO
D-64-55 D-64-54a
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(suite)

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION -

HEIZUNG UND KLIMAANLAGE
(Forts)

- HEATING AND AIR-CONDITIONING

(continued)

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE (seguito)

- CALEFACCION Y CLIMATIZACION

(continuacion)

I

- Le compresseur ne peut fonc-
tionner que le moteur tournant.

- Simultanément sont alimentés :

- L'embrayage €lectromagnétique
du compresseur. .

- Les ventilateurs de refroidis-
sement des condenseurs, par
I'intermédiaire des relais.

- L'installation électrique du
systeme de réfrigération se
compose de trois faisceaux
supplémentaires.

- L'installation électrique géné-
rale du véhicule est identique @
I'installation de série du type
correspondant.

REPERES DES PIECES
18 - Batterie

.26 - Bobine d'allumage

47 - Contacteur d'allumage

70 - Moteur de ventilateur du
condenseur droit

71 - Moteur de ventilateur du
condenseur gquche

72 - Relais des ventilateurs

73 - Relais principal

74 - Disjoncteur principal

75 - Embrayage électromagné-
tiaue du compresseur

77 - Moteur du pulseur de
console

78 - Thermostat d'ambiance

79 - Interrupteur général et
rhéostat du pulseur de
console

- Der Kompressor kann nur bei
laufendem Motor betrieben
werden.

- Gleichzeitige Stromzufuhr :

- Zy Magnetkupplung am
Kompressor.

- Zu Kihllufter der Kondensoren
uber Re|oi§.

- Die elektrische Anlage der
Klimaanlage besteht aus drei
zusatzlichen Leitungsbindeln.

- Die allgemeine elektrische
Anlage des Fahrzeuges ist
identisch mit der serienmdssigen
Anlage des jeweiligen Fahrzeug-

typs-

KENNZEICHNUNG DER TEILE

18 - Batterie

26 - Zindspule

47 - Zindschloss

70 - Lyftermotor am rechten
Kondensor

71 - Liftermotor am linken
Kondensor

72 - Lifterrelais

73 - Sicherheitsschutzschalter

74 - Hauptschalter

75 - Elektromagnetische
Kompressor-Kupplung

77 - Geblasemotor an Konsole

78 - Umluftthermostat

79 - Hauptschalter und Regel-
widerstand fir Geblase

- The compressor can only work
when the engine is running.

- The following are fed at the
same time :

- Magnetic cut-in mechanism for
the compressor.

- Ventilators for cooling
condensers via relays.

- The electrical cooling system is
made up of 3 supplementary
wiring hamesses.

- The main electrical system of

‘the vehicle is identical to the

standard system fitted on the
corresponding type of vehicle.

MARKING OF COMPONENTS

18 - Battery

26 - Ignition coil

47 - Ignition switch

70 - Fan motor for condenser R.H.

71 - Fan motor for condenser L.H.

72 - Fan relay

73 - Main relay

74 - Main voltage regulator

75 - Magnetic cut-out for
compressor

77 - Blower motor on console

78 - Ambient thermostat

79 - Main switch and rheostat for
air blower on console

- El compresor no puede fonctionar
que cuando el motor estd en
marcha.

- Simultaneamente estan alimen-
tados :

- El embrague electromagnético
del compreser.

- Los ventiladores de refrigeracion
de los condensadores por media-
cion de los relés.

- La instalacion eléctrica del
sistema de refrigeracion se
compone de tres haces suple-
mentarios.

- La instalacion eléctrica general
del vehiculo es idéntica a la ins-
talacion de serie del tipo corres-
pondiente.

IDENTIFICATION de las PIEZAS

18 - Bateria

26 - Bobina de encendido

47 - Contactor de encendido

70 - Motor del ventilador del con-
densador derecho

71 - Motor del ventilador del con-
densador izquierdo

72 - Relés de los ventiladores

73 - Relé principal

74 - Disjuntor principal

75 - Embrague electromagnético
del compresor

77 - Motor del pulsador de consola

78 - Termostato de ambiente

79 - Interruptor general y regstato
del pulsador de consola

- Il compressore puc funzionare
solo con il motore in moto.

- Sono alimentati simultaneamente:

- La frizione elettromagnetica del
compressore.

- | ventilatori di raffreddamento
dei condensatori tramite dei relé.

- L'impianto elettrico del sistema
di condizionamento € composto
da tre fasci supplementari.

- L'impianto elettrico generale
del veicolo e identico all'impianto
di serie del tipo corrispondente.

RIFERIMENTI DEI PEZZI

18 - Batteria

26 - Bobina d'accensione

47 - Contattore d'accensione

70 - Motorino del ventilatore del
condensatore destro

71 - Motorino del ventilatore del
condensatore sinistro

72 - Relé dei ventilatori

73 - Relé principale

74 - Disgiuntore principale

75 - Frizione elettromagnetica
del compressore

77 - Motorino del ventilatore sulla
mensola

78 - Termostato temperatura
ambiente

79 - Interruttore generale e
reostato del ventilatore sulla
mensola

I 64
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS D - Tous Types
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 9-1971
REPAIR MANUAL N° 583/4 OPERATIONS D.515.00
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

INSTALLATION ELECTRIQUE SUR UN VEHICULE TRACTANT UNE REMORQUE
(Equipement, fourniture CARTIER)

Le véhicule doit étre nécessairement équipé d'une centrale clignotante "CARTIER" référence 165, type "Warning"
- CT4 - d'un relais CARTIER "CARAVANEX".
FEUX INDICATEURS DE DIRECTION.REMARQUES : La commande des feux indicateurs de direction normalement
utilisée, est insuffisante pour alimenter les feux de la remorque.
Le Code de la Route prévoit un voyant de controle du fonctionnement des feux de la remorque.
Véhicule utilisé sans remorque : La lampe témoin "VI" controle le fonctionnement des feux indicateurs de direction
du véhicule - Si les clignotants fonctionnent, le témoin VI clignote, le témoin V2 reste éteint - Si V1 ne clignote pas
1 lampe du véhicule (au minimum est détériorée).
Véhicule avec remorque attelée : La lampe témoin "V2" controle le fonctionnement des feux indicateurs de direction
du véhicule et de la remorque. Si les clignotants fonctionnent, les 2 témoins V1 et V2 clignotent. Si V2 ne clignote
pas : 1 lampe de la remorque (au minimum est détériorée).
TRES IMPORTANT : La puissance de la, ou des lampes de la remorque pour un méme coté doit étre de 21 Watts.
FEUX D'ECLAIRAGE : (Lanternes, plaque de police, feux de gabarit).
!l"_@ennecfer en dérivation, la prise multiple au fil d'alimentation (repere mauve) du feu de lanterne arriere gauche.
"FEUX DE STOP : A I'aide d'un fil, connecter en dérivation, la prise multiple au fil d'alimentation (repere rouge) du
|é}: de stop arriere gauche.
4 ’, TE : Il est indispensable d'alimenter la totalité des feux de stop par I'intermédiaire d'un relais, afin d'éviter la
Q‘_“agférioroﬁon des contacts de |'interrupteur de stop.

‘»ﬁﬁéuliser le branchement indiqué figure 2. i s
) H ELEKTRISCHE ANLAGE FUR FAHRZEUGE MIT ANHANGERKUPPLUNG
¢") (CARTIER-AUSFUHRUNG)

i{:"\Pas Fahrzeug muss ein CARTIER-Blinkrelais (Bezug-Nr. 165, Typ WARNING).

sowie ein Relais CARTIER-"CARAVENEX" eingebaut haben.

’ 'ﬁINKANLAGE, ANMERKUNGEN : Die normale Blinkanlage reicht nicht aus, um die Anhangerblinker zu versorgen.

~{"Dfe Strassenverkehrszulassungsordnung schreibt eine Leuchte zur Kontrolle der Funktion der Anhangerleuchten vor.

’w:;Anschluss durchfihren, wie Abb. 1 zeigt. -

' Ebhrzeug, ohne Anhan ger : wenn die Blinker in Betrieb sind, blinkt die Kontrolleuchte V1, die Kontrolleuchte V2

Llelichtet nicht auf.

‘W‘énn V1 nicht blinkt, ist (zumindest) 1 Lampe des Fahrzeuges defekt.

Fahrzeug mit Anhénger: wenn die Blinker in Betrieb sind, blinken die beiden Kontrotleuchten V1 und V2.

“Wenn V2 nicht blinkt, ist (zumindest) 1 Lampe des Anhdngers defekt.

WICHTIG : Die Leistung der Gluhlampen (1 od. mehrere) aut einer Seite des Hangers muss 21 W betragen.

BELEUCHTUNG : (Schlussleuchten, Kennzeichenleuchten, Kofferraumleuchte)

Steckdose (Kennz. Lila) hinter die linke Schlussleuchte anschliessen.

BREMSLEUCHTEN : Steckdose (Kennz. Rot) mit einer Leitung hinter die linke Bremsleuchte anschliessen.

ANM. : Alle Bremsleuchten miissen iber ein Relais versorgt werden, um eine Abnutzung der Kontakte am Bremslicht-
schalter zu verhindern. )

Anschluss gem, Abb. 2 durchfihren.

Réalisation des témoins V1 et V2:Utiliser les voyants | Realizacion de los controles luminosos V1 y V2 : Utilizar

des clignotants droit et gauche du tableau de bord. Sur los indicadores luminosos de los intermitentes derecho e
le connecteur blanc, @ 6 voies, sortir les fiches repérées | izquierdo de tablero de abordo- Sobre el conectador blanco
"jaune et vert"- A et B - Les isoler soigneusement de de 6 canales sacar las clavijas sefialadas amarillos y

la masse. Effectuer le branchement comme figure 1. verde "A y B - Aislarlas cuidadosamente de masa.

Anschluss der Kontrolleuchten V1 und V2 : Blinkerkon- | Realizar la conexion como indica la figura 1.

trolleuchten (links und rechts) an der Instrumententafel | Realizzazione delle spie V1 e V2. Impiegare le spie dei
benutzen. An weisser 6-fach Klemmleiste Stecker A und | lampeggiatori destro e sinistro del cruscotto. Sul connettore
B (gelb und griin) abziehen. Stecker sorgfaltig abisolie- |biance o 6 vie, togliere le spine contrassegnate "giallo e

ren. Schaltung entspr. Abb, 1 durchfihren. verde" - A e B - Isolarle accuratamente dalla massa.
Fitting warning lamps V1 and V2. Use the warning fla- Effettuare il collegamento come indicato sulla fig.1.
shing lamp R.H. and L.H. on the dash board. At the white| A (jaune-Gelb 7 (vert-Griin-Green
six-way connection pull out the pins marked "yellow and yellow-amarillo verde-verde)
green "A and B - Separate them carefully. Branch then giallo)

as shown fig.1.
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7 CARTIER ' Lampes du véhicule
:'(ao'::::':::ﬂ:n Vi O CARTIER A ) Gliihlampen des Fahrzeuges
Warning lamps Lamparas del ve'hlculo
Luz Control V2 42W_84W CARAVANEX Lampade del veicolo
Lampada spia BI: Blue

J: Yellow
Bl: Bleu Mv: Mauve
J: Jaune i rl+ C R Ve :: :l:ck
Mv: M L] = : Re
N:"Noi:;mve ; :j/ Ve: Green
R: Rouge Mv Vi: Violet
Ve: Vert Vi ; V2
Vi: Violet 2w Bl: Azul
it J: Amarillo
Bl: Blau Mv: Malva
J: Gelb == N: Negro
Mv: Lila AVD21w il R: Rojo
N: Schwarz Bl J Ve BI : Ve: Verde
R: Rot "lll 33\—‘: :)—-———/c[:——®—«l|lh. Vi: Violeta
Ve: Griin
Vi: Violett AVG 21w BI: Blu
‘ o J: Giallo
@: B Mv: Malva
| Bl N: Nero
1| I_‘®“=’# -l oW B R: Rosso
l XE .“ “ Ve: Verde
ARG 21w

- Commutateur deé feux indicateurs ‘

de direction

—Schalter fiir Fahrtrichtungsanzeiger
—~Switch for direction indicator

lamps
—Commutador luces in
de direcciéon

—Commutatore dei lampeggiatori

Prise multiple sur crochet
Steckdose an d. Anhéangerkupplung
Multi-pin socket on tow-hook

Toma multiple sobre

Presa multipla sul gancio

, ¢
--|||}._<g>_._rjL Glihtampen des Hangers

Lamparas del remolque
21w Lampade del rimorchio
FIGURE 2 — ABB. 2 — FIGURE 2 — FIGURA 2 —

M

dicadores

enganche

Trailer lamps

- Jontion avant-arriere du
fil d’alimentation des stop

—Verbindung Vorn-Hinten
Stromzufuhr Bremsleuchten

— Front-rear connectio

for brake lamps feed lead

— Enlace adelante-atra

cable de alimentacién de

los stops

- Collegamento ant. post.
del filo di alimentazione

degli stop

Faisceau AR

Leitungsbiindel hinten

Rear harness
Haz trasero
Fascio posteriore

s del

Relais
Relais
Relay
Relé.
Relé

AR D2iw Vi: Viocletto

Faisceau existant

Faisceau a réaliser

Elektr. Anlage, werkseitig—
Elektr. Anlage am Hanger

Harness on vehicle
Harness to be made
Haz existente
Haz a realizar

Fascio esistente
Fascio da realizzare

21w

FIGURA 2 —

Borne accessoires
Zubehdrklemme
Accessary terminal
Borne de accesgdrios

D R C R P e 7 1 e ) @Pméa corrente access(
I Faisceau existant ———————

Faisceau a réaliser — — ——
Bestehendes Kabelbiindel
Zusétrz|l. Kabelbiindel — —— ——
Harness on vehicle
\ Harness to be made —— ——
Haz existente
\ Haz a realizar
Fascio esistente
Fascio da realizzare

Masse sur tablette d’auvent

iy e e iMasseanschiuss an Spritzwand

Earth on bulkhead
Masa sobre chapa del salpicadero
Massa sulla paratia di seporazicne

32 ELECTRICAL INSTALLATION ON VEHICLE WITH TRAILER
(Equipment CART IER supplies)

The vehicle must be fitted with a CARTIER "Warning" type flasher unit, reference 165 -
- And with a CARTIER "CARAVANEX" relay -
DIRECTION INDICATORS - NOTES : Normal power from the direction indicators is insufficient to feed the trailer
indicators.
- The legal requirements demand a reminder on the dashboard when trailer indicators are in operation.
Vehicle without trailer : warninglamp V1 is a check for the direction indicators on the vehicle. It flashes when the
indicators are operating wheareas warning lamp V2 remains extinguished. Warning lamp V1does not flash if one
indicator (at least) is faulty. Vehicle with trailor, attached ; warning lamp V2 is a check for the direction indicators
on the vehicle and on the trailer. V1 and V2 flash when the indicators operate. If V2 does not flash, one indicator
(at least) on the trailer is faulty. )
IMPORTANT NOTE : Power for one or more indicators on the same side of the trailer should be 21 watts
SIGNALLING : (side-lamps, number-plate lamp, trailer lamps).
Connect by shunting the multiple socket to the feed wire (mauve mark) of the rear L.H side-lamp
STOP LAMPS : Using a wire, connect by shunting the multiple socket to the feed wire (red mark) of rear L.H. stop
lamp.
NOTE : All the stop lamps must be fed using a relay, in order to avoid damaging the contacts of the stop lamp switch.
Make the connection as shown in figure 2.
INSTALACION ELECTRICA SOBRE UN YEHICULO TIRANDO DE UN REMOLQUE
(Equipo suministrado por Cartier)
El vehfculo debe estdr equipado necesariamente de una central intermitente "CARTIER" refereneia 165 modelo
WARNING" - de un relé CARTIER "CARAVANEX"
- FAROS INDICADORES DE DIRECCION - OBSERVACION : El mando de los faros indicadores de direccion normal.-
mente utilizado, es insuficiente para alimentar los faros del remolque. El Co/digo de la Circulacion prevée un control
luminoso del funcionamiento de los faros indicadores del remolque.
- Vehfculo utilizado sin remolque : La ldmpara de controle V1, controla el funcionamiento de los faros indicadores
del vehiculo. Si los intermitentes funcionan, la Idmpara de controle V1 hace intermitencia, et control V2 permanece
apagado. Si V1 no hace intermitencia una lémpora del vehfculo (como minimo) estd deteriorada.
- Vehiculo con remolque enganchado : La Idmpara de controle V2 controla el funcionamiento de los faros indicadores
del vehiculo y del remolque. Si los intermitentes funcionan las dos lamparas de control V1'y V2 hacen, intermitencia.
Si V2 no hace intermitencia, una lampara del remolque (como minimo) estéd deteriorada.
MUY IMPORTANTE : La potencia de la 0 de las lamparas del remolque de un mismo lado deben ser de 21 watios
LUCES DE ILUMINACION : (Pilotos, chapa de matricula, luces de galibo).
Conectar en derivacidn, la toma méltiple al cable de alimentacion (marca malva) del piloto trasero izquierdo.
FAROS DE STOP : Por medio.de un cable, conectar en derivacion, la toma méltiple al cable de alimentacion (marca
roja) del faro de stop trasero izquierdo.
NOTA : Es indispensable alimentar la totalidad de los faros de stop por mediacidn de un relé para evitar la deterio-
rizacidn de los contactos del interruptor de stop.
(Realizar la acometida segdn se indica en la figura 2).

IMPIANTO ELETTRICO SU UN VEICOLO TRAINANTE UN RIMORCHIO
(Equipaggiamento, fornitura CARTIER)

1l veicolo dev'essere necessariamente equipaggiato con una centralina lampeggiante "CARTIER" rif. 165, tipo

"Warning" e di un relé CARTIER "CARAVANEX" -

INDICATORI DI DIREZIONE - OSSERVAZIONI : il comando degli indicatori di direzione impiégato normalmente non
¢ sufficiente per alimentare le luci del rimorchio. Il codice della strada prevede una spia di controllo del funziona-
mento delle luci del rimorchio.

- Veicolo impiegato senza rimorchio : La lampada spia V1 controlla il funzionamento degli indicatori di direzione del
veicolo. Se i lampeggiatori funzionano, la spia V1 lampeggia : la spia V2 rimane spenta. Se V1 non lampeggia una
lampada del veicolo (come minimo) e deteriorata.

- Yeicolo con rimorchio agganciato : La lampada spia "V2" controlla il funzionamento degli indicatori di direzione
del veicolo e del rimorchio. Se i lampeggiatori funzionano, le 2 spie V1 et V2 lampeggiano. Se V2 non lampeggia una
lampada del rimorchio (come minimo) e deteriorata.

IMPORTANTISSIMO : La potenza della o delle lampade del rimorchio per uno stesso lato dev'essere di 21 W

LUCI DI ILLUMINAZIONE : (Luci di posizione, luci targa, luci di ingombro)

Collegare in derivazione la presa multipla al filo di alimentazione (rif. malva) della luce di posizione post. sinistra.
STOP : Tramite un filo, collegare in derivazione la presa multipla al filo di alimentazione (rif. rosso) dello stop
post. sinistro.

NOTA : E' indispensabile alimentare la totalita degli stop tramite un relé, in modo da evitare il deterioramento dei
contatti dell'interruttore degli stop.

Realizzare il collegamento indicato dalla figura 2.
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS 5 DS 2
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE K 0
REPAIR MANUAL N°583/1 | OPERATIONS S ik & Tainleade
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES b aea iy
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI reck 21 (Sofari 21)
: Break 20 (Safari 20)

ELECTRICITE

ELEKTRISCHE ANLAGE

ELECTRICAL SYSTEM

ELECTRICIDAD

IMPIANTO ELETTRICO

T O O

. Tension

| Capacite :
- modele série

. - options :
- chauffage -20°C
- phares a iode

--climatiseur

Spannung

Kapazitat -

- Serienausfihrung

- Auf Wunsch :

- Zusatzheizung -20°C
- Halogenscheinwerfer

- Klimaanlage

BATTERIE - BATTERIE - BATTERY - BATERIA - BATTERIA

Voltage

Capacity :

- Standard

- options:

- heating -20°C (5° F)
- Q.. headlamps

- air-conditioner

Tensién
Capacidad :
- modelo serie

- opciones:
- calefaccion - 20°C
- faros de yodo

- climatizador

Tensione
Capacita :
- modello di serje

- opzioni :

- fari allo iodio

- condizionatore

- riscaldamente -20°C ‘

ELEMENTS DE CHARGE - STROMAGGREGATE - BATTERY CHARGING - ELEMENTOS DE CARGA - ELEMENTI DI CARICA .

12V

40 AH
55 AH

40 AH G 55 AH
TT‘;';E FULMEN AS 210 R AS 10
Lt TEM B 09 M10AS
ok TUDOR - DININ 6 DH 4 M 10 AS

TIPO
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS _ i
REPARATURHANDBUCH b ARBEITSVORGANGE o1
REPAIR MANUAL N° 583/4 OPERATIONS D. 530-0 o 9-1971 —>
: D Spécial
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI i efari 21)
) Break 20 (Safari 20
ALTERNATEUR ALTERNADOR Série Serie
DREHSTROM-LIMA ALTERNATORE Serienmassige  Serie
ALTERNATOR Standard ‘
MARQUE - HERSTELLER - MAKE - MARCA - MARCA DUCELLIER PARIS-RH&NE
REFERENCE - MARKIERUNG - REFERENCE - REFERENCIA - RIFERIMENTO 7558 A AI3R 119
Tension nomiaale Nennspannung Nominal Voltage Tension nominal Tensione nominale 12 v
Intensité nominale | Nennleistung Nominal Current Intensidad nominal | Intensita nominale 45 A

Vitesse maxi d'utili-
sation
Vitesse d'amorgage

(& chaud sous 14 V)

Courant d'excitation

Débit (sous 14 V)

Rotor :

résistance des induc{
teurs

Stator :

résistance entre pha-
ses

Maximale Drehzahl

Ladebeginn
(warm unter 14 V)

Erregerstrom

Leistung (unter
14V)

Rotor :

Widerstand der In-
duktoren

Stator :

Widerstand zwischen
Phasen

Max. running speed

Min. charging spee&
(hot,at 14 Volts)

Excitation field
current

Output (at 14 V)

Rotor :
Winding Resistance

Stator : »
Resistance between
phases

Velocidad maxima de
utilizacion
Velocidad de cebado
(.en caliente bajo

14V)

Corriente de excita~
cion

Carga ( bajo 14 V)

Rotor :

resistencia de los
inductores

Estator :
resistencia entre fa-
ses

Velocita massima d'im-
piego

Velocita d'innesco

(a caldo sotto 14 V)

Corrente di eccitazione

Erogazione ( sotto

14V)

Rotore :

resistenza degli indut-
tori

Statore

resistenza tra le fasi

12000 tr/ mn (r.p.m)
(7850 tr/ mn moteur)
1350 tr/ mn maxi (r.p.m)
(880 tr/ mn moteur)

2:7 A maxi

17,5 A a 1750 tr/ mn
(1150 tr/ mn moteur)
43 A a 3900 tr/ mn
(2550 tr/ mn moteur)
48 A a 8000 tr/ mn
(5250 tr/ mn moteur)

4,40

0,21 Q
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35 ELECTRIGITE ELEKTRICHE ANLAGE ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICIDAD IMPIANTO ELETTRICO
REGULATEUR i RE(';LER o REGULATOR : fREGFJLADOR R'fRE.GOLATORE DUCELUER 8360 A
eferenz - Nr eference eferencia iferimento PARIS-RHONE AYD 212

Reférence

Regulation (alternateur
a 4000 tr/ mn) :
- Pour un debit de 8 A

- Pour un debit de fO A

Regulierung (Lima mit
4000 U/ min) :

- bei einer Leistung von
8 A

- bei einer Leistung von

20 A

Regulation (alternator

4000 rpm) :

" - At 8 Amps output

¥emp€rmure 2
o' 0
Temperature 20° €
Temperatura D. 53-27
emperatura
Temperature 20°C
amp. 1
I
20
1
12 13 1340 14 1440 volts.

Regulacion (alternador
a 4000 r.p.m) :
- Para carga de 8 A

- Para carga de 20 A

i

Regoiazione (alternatore
a 4000 giri/ min) :

- Per una erogazione di
8 A

- Per una erogazione di

20 A

13,40 14,4V

13al4 V

EXCL

BV 00TG5)00TI000II0T

B Batterie - Batterie- Battery - Bateria - Batteria

D Démarreur - Anlasser - Starter Motor - Motor de arranque - Motorino d'avviamento

Bob Bobines - Ziindspulen - Coil - Bobinas - Bobina
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS i \
REPARATURHANDBUCH ; ARBEITSVORGANGE /
REPAIR MANUAL :0 gggl OPERATIONS D. 530.0 oo & L 9-1971 —>
MANUAL DE REPARACIONES s OPERACIONES Break 21 (Safari 21) S
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI /
DEMARREUR ANLASSER STARTER MOTOR MOTOR DE ARRANQUE |MOTORINO D'AVVIAMENTO DX - DJ- DJF
PARIS RHONE| DUCELLIER
—f 3-1972 3-1972 +—>»
D10 E 52 (DX)| 6200 A (DX)
D10 E 55 (DJ) [ 6225 A (DJ)
Type : @ commande positi- | Typ : mit elektromechani. | Type : with pre-engaged Tipo : de mando positivo Tipo : a comande positivo
ve électromécanique (sole. | scher Betdtigung (Magnet{ control ( solenoid) electromecdnico (solenoi-| elettromeccanico ( solenoi-
noide ) schalter) de) de)
Tension d'utilisation ‘Betriebsspannung Running voltage Tension de utilizacion Tensione di utilizzazione 12V
Intensite absorbée a Stromaufnahme, bei Absorbed intensity at Intensidad cbsorbida a Intensita assorbita 170 A 200 A
1 550 tr/mn * 1550 U/ min* 1550 r.p.m. * 1550 r.p.m. * a 1 550 giri al minuto ¥
Intensite absorbée ¢ cou- | Stromaufnahme bei Absorbed intensity at Intensidad absorbida en Intensita assorbita 425 A 520 A
ple bloque blockiertem Anlasser blocked torque bloquec coppia bloccata
Puissance maxi Maximale Leistung Maximum power Potencia maxima Potenza massima 1,55 ch
Jeu lateéral induit Seitenspiel des Ankers Armature end float Holgura lateral inducido Gioco laterale indotto 0,4a0,1mm {.016 to .C04 ")
< collecteur (mini apres Kollektor - > (Mindest._ Commutator b (min after ¢ colector (minimo des. ¢ del collettore (minimo 40 mm 39,5 mm
rectification) & nach Abarbeiten) skimming) pues rectificacion) dopo rettifica) (1.654, l
Positionnement du démar- | Sitz des Anlassers Positioning starter motor Posicionamiento del motod Posizione del motorino A — 38,92 mm
reur

Reglage du lanceur Einstellung des Ritzeis.

* Couple 0,7 m.kg

% Drehmoment 0,7 m.kg

* Torque 0,7 m.kg

% Par de torsion 0,7 m. kg
% Coppia 0,7 m.kg

Pinion setting

de arronque
eglaje del pinon bendix

D. 53-25

i
d'avviamento

Regolazione del pignone

B = 37,42 mm maxi
C = 49,92 mm mini

A (1.532")
{B (1.483"")
G = (1.965°")
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS % DS 20

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVYORGANGE DS

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 530-0 e 91971 —>

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ey :

Break 20 (Safari 20)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
DEMARREUR ANLASSER STARTER MOTOR MOTOR DE ARRANQUE MOTORINO D'AVVIAMENTO

Veéhicules Fchrzeuge Vehicles Vehiculos Vetture DY - DT --DV - DLF -
Marque Marke Mark Marca Marca DUCELLIER
Référence Referenz Nr Reference Referencia Riferimento 6201 A (DY) - 6215 A (DV-DT)

Type a commande positive
electromécanique (solé -
noide) 3

Tension d'utilisation
Intensite absorbee a

1000 tr/mn

Intensite absorbee a cou-
ple bloque

Puissance maxi

Intensite absorbee a puis -
sance maxi

Jeu latéral induit

¢ collecteur ( mini apres
rectification)
Positionnement du démar -
reur -

Réglage du lanceur

Typ mit elektromechanischer
Betatigung (Magnetschal-
ter)

Betriebsspannung
Stromaufnahme, bei

1000 U/ min.
Stromaufnahme bei
blockiertem Anlasser
Maximale Leistung
Stromaufnahme bei maxima-

“ler Beanspruchung

Seitenspiel des Ankers

Kollektor.¢p (Mindest.¢ nach

Abarbeiten)

Sitz des Anlassers

Einstellung des Ritzels,

Type : with pre-engaged
control ( solenoid)

Operating voltage

Absorbed intensity at
1000 R.P.M. -

Intensity absorbed with

pinion locked
Maximum power

Intensity absorbed at the
max rating

Armature end float
Commutator ¢ (min after
skimming)

Positioning starter motor

Pinion settings

Tipo : de mando positive
electromecanico (solencide)

Tension de utilizacion
Intensidad absorvida a
1000 r.p.m.

Intensidad absorvida en
biogueo

Potencia maxima
Intensidad absorvida en po-
tencia mdxima

Holgura lateral inducido

¢ colector (minimo después
rectificacion)
Posicionamiento del motor
de arranque

Reglaje del pifion bendix

O

=— |||y
T
= &

Tipo a comando positivo
elettromeccanico (sole-
noide )

Tensione di utilizzazione
Intensita assorbita a
1000 giri al minuto
Intensitd assorbita a
coppia bloccata

Potenza massima
Assorbimento a potenza
massima

Gioco laterale indotto

¢ del collettore ( minimo
dopo rettifica)

Posizione del motorino
d'avviamento

Regolazione del pignone

12v
290 A

470 A
1,25¢ch (1,4H.P.)

190 A
1a2mm(.039 to .078"")

31 mm

A= 39mm
B = 37 mm maxi
C = 50 mm mini
A= (1.532"")
{ B—=1(1.483")
C-=(1.965")
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Ds.21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 560-0 g 2“’,":‘“ 9.1971 b—=
dpec
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE / OPERAZIONI Break 20 (Safari 20)
ESSUIE - GLACE SCHEIBENWISCHER WINDSCREEN WIPER LIMPIAPARABRISA TERGICRISTALLO

Moteur d'essuie - glace BOSCH - Positionnement des balais : voir schéma ci-dessous

Pompe de lave-glace électrique et réservoir de 1700 cm3

Scheibenwischermotor BOSCH - Sitz der Wischerarme : siehe untenstehendes Schema

Pumpe fiir elektrischen Scheibenwascher und Behalter von 1700 cm3

BOSCH windscreen wiper motor - Position of wiper arms : see diagram below

Pump for electric windscreen washer reservoir containing 3 pints Imp.

Motor del limpiaparabrisa BOSCH - Posicionamiento de los escobillas : ver esquema mas abajo

Bomba de lavaparabrisc elétrica y deposito de 1700 cm3

Motorino tergicristallo BOSCH - Posizione delle spazzole : vedere la schema seguente

Pompa lavacristallo elettrica e serbatoio di 1700 cm3

D. 56-1




' | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH N° 583/1 ARBEITSVORGANGE A
REPAIR MANUAL S OPERATIONS D. 640-00 D. Tous Types 3.1972 —
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

J a1l 1 N\

p
.—" w
e Qe

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Depuis Mars 1972, un dispositif de climatisation est monté en option sur les véhicules D. Tous Types sauf pour :

les véhicules D. Spécial, Les véhicules D Tous Types a direction a droite. Les Breaks D. Tous Types avec chauffage - 15° C - Les DS Prestige.

Principe de fonctionnement du systéme de climatisation : )e systéme de climatisation regroupe en un seul ensemble les dispositifs de chauffage et de conditionnement
de l'air.

- Le chauffage : 1l est du type classique, I'air circule @ travers les éléments d'un radiateur alimenté par I'eau du circuit de refroidissement du moteur.

- Le Conditionnement d’air : || permet de refroidir I'air de |'habitacle tout en lui retirant une partie de son humidité.

1) PRECAUTIONS A PRENDRE LORS D'UNE INTERVENTION
a) Porter OBLIGATOIREMENT des lunettes.
b) Ne pas fumer. Le réfrigérant en présence d'une flamme se transforme en gaz tres toxique.
c) Ne jamais chauffer un circuit de réfrigération.
d) Ne jamais mettre en marche le systeme de réfrigération, si les deux ventilateurs de refroidissement ne sont pas connectes.
e) Ne jamais regarder le niveau d'huile du compresseur sans avoir vidangé le circuit de réfrigérant.
f) Ne jamais utiliser d'autre réfrigérant que ceux préconisés. drk

g) Ne jamais utiliser d'autre huile de lubrification du compresseur que I'huile TOTAL « LUNARIA 25, ou SUNISO n° 5 ou TEXACO CAPELLA « E» grade 500.

2) CONTROLE DE LA REFRIGERATION
Un fonctionnement défectueux de la réfrigération peut étre di a :
- une charge insuffisante de réfrigérant provoquée par un mauvais remplissage ou une fuite.
- une présence d'eauv dans le circuit.

- Une charge insuffisante de réfrigérant peut étre décelée en observant le voyant transparent du réservoir déshydrateur. Elle est caractérisée par |'apparition de bulles en
cours de fonctionnement.

- Une présence d'eau est caractérisée par la formation d'un petit glacon au niveau de détendeur qui entraine un fonctionnement irrégulier du systeme.
Dans ces deux cas, il faut vidanger, «tirer du vide» (faire le vide d'air contenu dans le circuit) et charger le circuit en réfrigérant.

3) REGLAGES
Controler et régler si nécessaire I'alignement de la poulie et la tension de la courroie d'entrainement du compresseur (voir OP. D. 236-0).

CIRCUIT ELECTRIQUE : Voir Opération D. 513-00 KX\ TTENTION ! Le réfrigérant R 12 a employer OBLIGATOIREMENT est vendu

sous les appellation :

FORANE 12 - FLUGENE 12 - FREON 12

—




Z MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH N° 583/1 ARBEITSVORGANGE

REPAIR MANUAL N° 583/ 4 OPERATIONS D-640-00 D. alle Typen*  3-1972|—»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES :

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

HEIZUNG UND KLIMAANLAGE

* Ab Mérz 1972 wird auf Wunsch an allen D-Modellen eine Klimaanlage eingebaut, Ausnahme an D-Spezial, alle D-Modelle mit Rechtslenkung, Break alle Typen mit
Heizung-15°C.D.S.-Prestige.
Arbeitsweise der Klimaanlage = Die Klimaanlage besteht aus den Heizungs-und den Luftaufbereitungsaggregaten.

Heizung = Die Heizung ist herkommlicher Art, die Luft bewegt sich durch den Warmetauscher der durch das Kihlwasser gespeist wird.

(SR Luftaufbereitung = Sie kuhlt die Luft des Fahrgastraumes, indem sie ihr einen Teil der Feuchtigkeit entzieht. ’

‘«4 I 1) VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM EINGRIFF IN DIE ANLAGE

D) a) GRUNDSATZLICH SCHUTZBRILLE tragen.

— b) Nicht Rauchen. Kihlflissigkeit verwandelt sich in ein giftiges Gas.

o c) Kihlkreislauf nie erhitzen. :
( wf‘) d) Kihlsystem nie in Gang setzen, wenn die zwei Kihlventilatoren nicht angeschlossen sind.

w»,ﬁj e) Kompressorslstand nie iberprifen bevor Kihlkreislauf entleert ist.

ﬂd f) Nur die Flissigkeiten verwenden, die empfohlen sind. X%

X g) Der Kompressor darf nur mit dem Schmiersl TOTAL «LUNARIA 255, geschmiert werden SUNISO N° 5, TEXACO CAPELLA « E » grade 500.
. 12 2) UBERPRUFUNG DER KUHLANLAGE

e, Betriebsstorungen in der Kiihlanlage konnen folgende Ursachen haben :

’:2 - ungeniigende Fiillung von Kihlflissigkeit oder undichte Stelle,

el - - Wasser im Kihlkreislauf.

S - Der Flissigkeitsstand wird im Messfenster des Luft-Entfeuchter-Behalters gemessen. Eine zu geringe Menge von Kihliflissigkeit verursacht Blaschenbildung beim
K e Betrieb der Anlage.

- Das Vorhandensein von Wasser lasst sich durch Eisbildung am Durchflussregler erkennen und verursacht unregelmassigen Betrieb der Anlage; in beiden Fallen muss das
Kihlsystem entliiftet und mit Kihlflissigkeit aufgefullt werden.

3) EINSTELLUNGEN
Die Flucht der Antriebswelle und die Spannung des Antriebsriemens des Kompressors uberprifen und ggfs. nachstellen (s. Arbeitsvorgang D-236-0).

ELECKTRISCHE ANLAGE (s. ARB. VORG. 513.00) *KACHTUNG ! Das unbedingt zu verwendende KihImittel R 12 ist unter den
Bezeichnungen :

FORANE 12 - FLUGENE 12 - FREON 12 - erhaltlich.




o
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH . | o 583/ ARBE!TSVORGANGE
REPAIR MANUAL N° 583/ 4 OPERATIONS D. 640-00 D All Types* 3.1972 —>»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

HEATING AND AIR CONDITIONING

*As from March 1972, an optional air conditioning system is available for fitting on D vehicles all types, except for D special - D vehicles all types with R.H drive -
D vehicles safari All Types with - 15° heating (5° F) -
Operating principle of the air conditioning system : the air conditioning system combines the heating and fresh air devices in one unit.

j,r::.a Heating : of the conventional type ; the air circulates through the elements of a radiator fed by the water from the engine cooling circuit.

7| Fresh air system : this cools the air inside the car while extracting some of its humidity.

-

o]
3 1) PRECAUTIONS TO BE TAKEN IN CASE OF BREAK-DOWN
5)“""“: a) Glasses must OF NECESSITY be vorn.
r\J b) Do not smoke. In the presence of a flame the coolant transforms into a very toxic gas.
\¢ c) Never heat a cooling circuit.
pe= : d) Never start the cooling system, if the two cooling fans are not connected.
e e) Never check the compressor oil lever without having drained the coolant circuit.
~ f) Never use any other coolant than. THOSE RECOMMANDED**
i g) Never use any other lubricating oil for the compressor than TOTAL «LUNARIA 25» oil SUNISO n® 5 TEXACO CAPELLA «E» grade 500.
O 18
:‘;:: 2) CHECKING THE COOLING SYSTEM
hgﬁ: Faulty operation of the cooling system may be due to :

- insufficient supply of coolant caused by poor filling or a leak
- presence of water in the circuit
- An insufficient supply of coolant may be revealed by the transparent window of the dehydrating reservoir. It is characterised by the appearance of bubbles during
operation.
- The presence of water is characterised by the formation of a small block of ice the level of the pressure reducer, making the system function irregularly.

In both cases, the circuit must be drained, «drawn off» (empty the circuit of air) and charged with coolant.

3) ADJUSTMENTS
Check and adjust if necessary the alignment of the pulley and the tension of the compressor drive belt (see Op. D. 236-0).

ELECTRICAL CIRCUIT : SEE Operation D. 513-00 *K*NOTE : coolant R 12 MUST be used and is sold under the names
FORANE 12 - FLUGENE 12 - FREON 12

G4



MANUEL DE REPARATIONS | OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH N 583/1 ARBEITSVORGANGE

REPAIR MANUAL Ne 583/4 | OPERATIONS D. 640-00 D. Todos Tiposk 31972
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

CALEFACCION Y CLIMATlZACION

*A partir de Marzo 1972, un dispositivo de climatizacion se puede montar en opcion sobre los vehiculos D. Todos Tipos, ecepto : en les vehiculos D. special -
los vehiculos D. Todos Tipos con direccion a derecha - los Break D. Todos Tipos con calefaccion-15° C - los DS Prestige.
Principio de funcionamiento del sistema de climatizacion : E| sistema climatizacion agrupa en un solo conjunto los dispositivos de calefaccion y de acondicionamiento
de aire.
La calefaccion : Es de tipo cldsico, el aire circula a través de los elementos de un radiador alimentado por el agua de refrigeracion del motor.
El acondicionador de aire : Permite de enfriar el aire interior del vehiculo al mismo tiempo que elimina parte de su humedad.

1) PRECAUCIONES A TOMAR EN CASO DE INTERVENCION
a) Ponerse OBLIGATORIAMENTE gafas.
b) No fumar. El refrigerante en presencia de una llama se transforma en gas muy toxico.
¢) Jamas calentar el circuito de refrigeracion.
d) Jamas poner en marcha el sistema de refrigerucic‘n si los dos ventiladores de refrigeracic;n no estan conectados.
e) Jamas mirar el nivel de aceite del compresor sin antes haber vaciado el circvito de refrigerante.
f) Jamas utilizar otro refrigerante que los recomendados. k%

g) Jamas utilizar otro aceite de lubrificacion del compresor que el TOTAL "LUNARIA 25" el SUNISO N° 5, o el TEXACO CAPELLA «E» grado 500.

2) CONTROL DE LA REFRIGERACION
- Un funcionamiento defectuoso de la refrigeracion puede ser debido a :
- una carga insuficiante de refrigerante provocada por un llenado insuficiente o por una tuga.
- presencia de agua en el circuito.
- Una carga insuficiente de rifrigerante puede ser detectada observando el registro transparente del deposito deshidratador. Se caracteriza par la aparicion de burbujas
durante el funcionamiento.
- La presencia de agua se caracteriza por la formacion de hielo a la altura del manorreductor que provoca un funcionamiento irregular del sistema.

"

En estos dos casos hay que vaciar el circuito, " extraer vacio " (hacer el vacio del aire en el circuito) y cargar el circuito refrigerante.

3) REGLAJES : Controlar y regular si fuere necesario el aliniamiento de la polea y la tension de la correa del compresor (ver Op. D. 236-0).

CIRCUITO ELECTRICO : Ver Operacion D. 513-00 *X{TENCION : El refrigerante «R 12» QUE SE DEBE EMPLEAR se vende

bajo el apelacion :

FORANE 12 - FLUGENE 12 - FREON 12
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5 MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL N° 581/1
MANUAL DE REPARACIONES N° 583/4
MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS
ARBEITSYORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERQZIONI

D-640-00 D Tutti i Tipi*  3-1972—

dell'aria.

2) CONTROLLO DELLA REFRIGERAZIONE

- una presenza di acqua nel circuito.

il funzionamento.

3) REGOLAZIONI

IMPIANTO ELETTRICO : Ved. Op. D-513-00

-

RISCAEDAMENT.O

1) PRECAUZIONI DA PRENDERE IN CASO DI INTERVENTO
a) Mettere OBLIGATORIAMENTE gli occhiali
b) Non fumare, il refrigerente in presenza di una fiamma si trasforma in gas molto tossico
c) Non scaldare mai il circuito di refrigerazione
d) Non avviare |'impianto di refrigerazione se i due ventilatori di raffreddamento non sono collegati
e) Non controllare il livello olio del compressore senza avere prima scaricato il circuito refrigerante

f) Non impiegare altri refrigeranti al di fuori. di quelli preconizzati®X ¥
g) Non impiegare altri oli lubrificanti per compressore al di fuori del TOTAL «LUNARIA 25, oppure SUNISO N° 5 oppure TEXACO CAPELLA «E» grade 500

Un funzionamento difettoso della refrigerazione puc essere dovuto a :
- una carica insufficiente di refrigerante provocata da un riempimento diffetoso o da una fuga

E CLIMATIZZAZIONE

* A partire da Marzo 1972 un dispositivo di climatizzazione viene montato in opzione sui veicoli D Tutti i Tipi salvo : i veicoli D special - i veicoli D Tutti i Tipi con
guida a destra - le Break D. T.T., con riscaldamento -15° - le DS Prestige.
Principio di funzionamento del sistema di climatizzazione = |l sistema di climatizzazione raggruppa in un unico insieme i dispositivi di riscaldamento e climatizzazione

1l riscaldamento : € del tipo classico; |'aria circola attraverso gli elementi di un radiatore alimentato dall'acqua del circuito di raffreddamento del motore.
1l condizionamento dell’aria : permette di raffreddare |'aria dell'abitacolo togliendole nel contempo una parte di umidita.

- Una carica insufficiente di refrigerante puc essere rilevata osservando la spia trasparente del serbatoio disidratatore.Essa € caratterizzata dal formarsi di bolle durante

- Una presenza di acqua ¢ caratterizzata dalla formazione di ghiaccioalivello della valvola di espansione che provoca un funzionamento irregolare dell'impianto.
In questi due casi é necessario «svuotare» (fare il vuoto d'aria nel circuito) e fare il pieno di refrigerante.

Controllare e regolare, se necessario, |'allineamento della puleggia e la tensione della cinghia di trascinamento del compressore (ved. Op. D-236-0)

AKX\ TTENZIONE : || refrigerante R 12 da impiegare OBBLIGATORIAMENTE

e reperibile in commercio sotto le seguenti denominazioni :

FORANE 12 - FLUGENE 12 - FREON 12

W




MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES.
MANUALE DI RIPARAZIONE

NO

OPERATIONS
583/1 ARBEITSVORGANGE

OPERATIONS D. 640.00
oA OPERACIONES

OPERAZIONI

D. Tous Types
D. Alle Typen
D. All Type

D. Todos Tipos
D. Tutti i Tipi

3.1972—»

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
(suite)

- HEIZUNG UND KLIMAANLAGE
(Forts.)

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE {seguito)

HEATING AND AIR-CONDITIONING

(continued)

CALEFACCION Y CLIMATIZACION

(continuacion)

Wl % s i

\a\U. 1]

OTMmMOOw>

Compresseur YORK A°206
Condenseur gauche } CHAUSSON

Condenseur droit
Réservoir déshydrateur

Détendeur

Sonde de température

Evaporateur SOFICA " CAPRI" console
Huile du compresseur :

TOTAL "LUNARIA 25" ou SUNISO n° 5
TEXACO CAPELLA "E" grade 500

YORK A 206 compressor
Right condensor } CHAUSSON

Left condensor

D6452A

Dehydrator reservoir

Pressure reducer

Thermal sensor

SOFICA " CAPRI" console evaporator
Compressor oil :

TOTAL "LUNARIA 25" - SUNISO n® 5 -
TEXACO CAPELLA "E" grade 500

OTMmMONOm>

Fluide réfrigérant : R. 12 Coolant : R. 12

Charge réfrigérant : 1 kg Coolant charge : 1 kg

Tuyaux : STRATOFLEX 256 Tubes : STRATOFLEX 256

A Kompressor YORK A 206 A Compresor YORK A 206

B Kondensor links B Condensador izquierdo

C Kondensor rechts }CHAUSSON C Condensador derecho } CRA.
D Entfeuchterbehdlter D Deposito deshidratador

E Durchflussregler E Manorreductor

F Temperaturfihler F Sonda de temperatura

G Verdampfer SOFICA " CAPRI" Console G Evaporador SOFICA " CAPRI" consola

Kompressorol : TOTAL " LUNARIA 25"
SUNISO N° 5 - TEXACO CAPELLA "E"
grade 500

Kihlflissigkeit : R. 12
Kihlmittelmenge : 1 kg
Schlduche : STRATOFLEX 256

Aceite del compresor : TOTAL " LUNARIA 25"
SUNISO N° 5- TEXACO CAPELLA "E"
grade 500

Fluido refrigerante : R. 12

Carga de refrigerante : 1 kg
Tubos : STRATOFLEX 256

A
B
C
D
E

Compressore YORK A 206
Coﬂdmfe sinistro } CHAUSSON

Condensatore destro
Serbatoio disidratatore
Valvola di espansione

F Sonda di temperatura

G Evaporatore SOFICA " CAPRI " console
Olio compressore : TOTAL " LUNARIA 25" -
SUNISO N° 5. TEXACO CAPELLA "E" grade 500

Fluido refrigerante : R. 12

Carica refrigerante : 1 kg

Tubi : STRATOFLEX 256




7 |REGLAGE - ENTRETIEN

Vérifier fréequemment la propreté des grilles du pare-chocs, et celles

des ouies des passages de rove. Ces orifices ne doivent pas etre
obstrues.

S'assurer que l'orifice de dégagement de |'évaporateur sous caisse est
toujours libre. L'évacuation de I'eau par cet orifice est normale et indis-
pensable (dégivrage).

Il est IMPERATIF, méme si la réfrigération de !'air de |'habitacle n'est pas
nécessaire (en hiver par exemple), de faire fonctionner |'installation de
temps a autre (une fois par semaine).

EINSTELLUNG - WARTUNG

Lufteinlass an Stosstange und Radkdsten haufig auf Sauberkeit prifen.

Diese diirfen nicht verstopft sein. Der Auslass des Verdampfers unter dem

Fohrgestell muss stets frei bleiben. Der Ausstoss von Wasser aus dieser
ffnung ist normal und erforderlich ( Luftentfeuchtung).

Es ist wichtig. die Anlage von Zeit zu Zeit (1 X pro Woche) einzuschalten

(Z.B.im Winter, wenn die Anlage nicht benotigt wird).

ADJUSTMENT - MAINTENANCE
Make frequent checks of the cleanliness of the grilles on the front bumper
and those on the wheel housing inlets. These openings must not be blocked

off through this opening (de-icing). Even if there is no need to cool the air
inside the vehicle (e. g. in winter), the cooling system must be operated
from time to time (once per week).

up. Make sure that the opening of the evaporator release under the bodywork | =5
is free from obstruction. |t is normal and indispensable for the water to drain | s

REGLAJE - ENTRETENIMIENTO

Verificar con frequencia la limpieza de las rejillas del paragolpes, y de las
toberas de los pases de ruedas. Estos orificios no deben estar obstruidos.
Asegurarse que el orificio de desague del evaporador en el bajo de la
carroceria esta libre. La evacuacion del agua por este orificio es normal e
indispensable (descongelacion).

Es IMPERATIVO aunque la refrigeracion del aire interior no sea necesaria
(en inviemno por ejemplo) hacer funcionar la instalacion de vez en cuando
(una ver por semana).

REGOLAZIONE - MANUTENZIONE

Verificare frequentemente la pulizia delle griglie del paraurti e quelle delle
aperture del passaggio ruota. Queste aperture non dovranno essere ostruite.
Accertasi che il foro di scarico dell'evaporazione sotto scocca sia sempre
libero. L'evacuazione dell'acqua attraverso questo foro e normale e indi-
spensabile ( sbrinatura).

E' OBBLIGATORIO, anche se la refrigerazione dell'aria dell'abitacolo

non & necessaria (in inverno per esempio ), fare funzionare ogni tanto
I'impianto (una volta la settimana).

1 Interrupteur rhéostat 1 Schalter m. Regelwiderstand 1 Rheostat switch
2 Aspiration 2 Ansaugoffnung 2 Air intake

3 Air réefrigére 3 Gekuhlte Luft 3 Cooled air

4 Aérateur orientable 4 Belifter regelbar 4 Adjustable ventilator
5 Recyclage 5 Avufbereitete Luft 5 Recycling

6 Air extérieur 6 Aussenluft 6 Outside air

7 Levier de commande 7 Einstellhebel 7 Control lever

1 Interruptor redstato 1 Interruttore reostato

2 Aspiracién 2 Aspirazione

3 Aire refrigerado 3 Aria refrigerata

4 Aireador orientable 4 Aeratore orientabile

5 Reciclado 5 Ricircolazione

6 Aire exterior 6 Aria esterna

7 Bieleta de mando 7 Leva di comando

B LT




8 MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS
sl BT T i
583/ 4 4l s
OPERACIONES
OPERAZIONI

. tous types
. alle Typen
. all type

. todos tipos

O U U O O

. tutti i tipi

3.19724—»

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION -

HEIZUNG UND KLIMAANLAGE -

HEATING AND AIR-CONDITIONING

CALEFACCION Y CLIMATIZACION

(suite) (Forts.) ( continued) ( continuacion)
RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE
( seguito)
PIECES MODIFIEES GEANDERTE TEILE MODIFIED PARTS PIEZAS MODIFICADAS PEZZI| MODIFICATI

Le carter d'embrayage. i
La pompe @ eau est équipée d'une
poulie 3 gorges.
Sur les vehicules a injection
filtre a air spécial.
Sur les vehicules a commande
hydraulique : vis du régulateur
centrifuge de vitesses plus
courte.

ELECTRICITE
La batterie et son cadre
( batterie 250/ 50 AH.)
L'altemateur (45 A)
Les commandes de |'évaporateur
éclairées par un éclaireur alimen-
té par le commutateur de " Feux
de ville".

CARROSSERIE
Le pare-chocs avant
Les toles de fermeture des passa-
ges de rove.
Le tapis avant
La gamiture de la niche moteur

Le tableau de bord

(planche de bord) :

Adjonction de gamiture de finition
sous le tableau devant les conduits
d'air.

Kupplungsgehduse
Wasserpumpen-Riemenscheibe mit
3 Rillen.

Fahrzeuge mit Benzineinspritzung
mit Spezialluftfilter.

Fahrzeuge m. hydr. Schaltung
Schraube am Friehkraftregler mit
kirzerem Gang.

ELEKTRIK
Batterie mit Rahmen
( Batterie 250/ 50 Ah)
Drehstromlichtmaschine 45 A
Beleuchtung Yerdampferbetdtigung
an Standlicht angeschlossen.

. KAROSSERIE
Vordere Stosstange

Abschlussbleche an den Radkdsten

Bodenteppich vorn
Verkleidung Motorwand

Instrumententafel
Zusatzliche Verkleidung unter

Instrumententafel an den Luft-
fuhrungen.

Clutch housing

Water pump is fitted with a 3-groo-
ve pulley.

On fuel injection vehicles a spe-
cial air filter.

Vehicles with hydraulic gear
change : shorter screw for cen-
trifugal regulator.

ELECTRICITY
The battery and its frame
(battery 250/50 A.H)
Alternator (45 A)
The evaporator controls are lit up
by a lamp fed by the " side lamps "
switch. 3

BODYWORK
Front bumper
Closing sheets of the wheel
housing.
Front carpet
Lining of the engine recess

Dashboard

(instrument panel) :

Adding a trim lining below the
dashboard in front of air ducts

El cdrter de embrague

La bomba de agua esta equipada
con una polea de 3 canales.

En los vehiculos de inyeccion
filtro de aire especial.

En los vehiculos de mando hidrau-
lico : tornillo del regulador cen-
trifugo de velocidades mas corto.

ELECTRICIDAD
La bateria y su soporte
(bateria 250/50 A.H)
El alternador (45 A)
Los mandos del evaporador ilu-
minados por una lampara alimen-
tada por el conmutador de la luz
de poblacion.

CARROCERIA
El paragolpes delantero
Las chapas de cierre de los pases
de rvedas.
La alfombra delantera
El guamecido del alojamiento del
motor
El cuadro de abordo
(tablero de abordo) :
Agregado de un guarnecido de
de terminacion bajo el tablero de-
lante de los conductos de aire.

La campana frizione

La pompa dell'acqua & munita
di una puleggia a 3 gole.

Sui veicoli ad iniezione vi

e un filtro speciale.

Sui veicoli con comando idrau-
lico del cambio : vite del rego-
golatore centrifugo delle marce,
piu corta.

IMPIANTO ELETTRICO
La batteria e il relativo
telaietto (250/50 Ah)
L'alternatore (45 A)
| comandi dell'evaporatore
illuminati da un apparecchio
alimentato dal commutatore
" Luci di posizione".

CARROZZERIA
Il paraurti ant.
Le lamiere di chiusura dei
passaggi ruota.
Il tappeto ant.
Il revestimento della nicchia
motore
Il cruscotto (quadro strumen-
tazione) :
Aggiunta di un rivestimento
di finitura sotto il cruscotto
davanti ai condotti dell'aria
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DS 21

1 | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS _
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.'800-02 D Super 9 1971 p—pm
'MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 8520 D Spécial
MANUALE DI RIPARAZIONE - OPERAZIONI Break 21 (Safari 21)
. ; Break 20 (Safari 20)
CHASSIS-PLATE - FORME | CHASSIS -PLATTFORM | CHASSIS-PLATFORM | CHASIS-PLATAFORMA | TELAIO-PIATTAFORMA - | odd. note: All dimensions are
CAISSE KAROSSERIE BODY CARROCERIA SCOCCA in millimeters - Multiply
by .03937 " to obtain U.S.
REGLAGE DES FLEMENTS | ANORDNUNG DER VER- | ADJUSTMENT OF BODY |REGLAJE DE LOS ELE- |REGOLAZIONE DEGLI. | equivalent in inches
D'HABILLAC KLEIDUNGSELEMENTE | PANELS MENTOS DE CARROCERIA | ELEMENTI DI CARROZ.
ZERIA
CAPOT MOTORHAUBE BONNET CAPOT COFANO MOTORE

Distance entre pointes arrie-
re de capot et dessus du

brancard de bas de caisse

Série (brancard garni)

Pallas (brancard nu) -

Jeu entre pointes arriére de

capot et caoutchouc d'éfan-

chéite de pare-brise.

AILE ARRIERE

Distance entre partie supeé-
rieure avant de I'aile et
dessus du brancard de bas
de caisse:

- Série (brancard garni)

- Pallas (brancard nu)

Jeu entre aile et pare-chocs

Retrait par rapport a la por-
te arriere

Abstand zwischen hinteren
Spitzen der Motorhaube u.

Oberkante des Wagenkasten,
unterzuges

- Serie (Unterzug bezogen)

- Pallas (Unterzug o. Aus-
riistung)

Spiel zw. hinteren Spitzen
der Motorhaube und Dicht-
gummi der Windschutz-
scheibe

HINTERE KOTFLUGEL
Abstand zwischen oberem
Teil des Kotflugels u. Ober
kante des Wagenkasten-

unterzuges:
- Serie (Unterzug bezogen)

- Pallas (Unterzug o. Aus-
ristung)

Spiel zw . Kotfligel und
Stossstange

Ruckstand im Verhaltnis
zur hinteren Tur

Distance between rear cor-
ners of bonnet and top sur]

face of body side-member

- Standard (side member
trimmed)

- Pallas ( side member un-
trimmed)

Clearance between rear
corners of bonnet and

windscreen surround rub-

ber

WING, REAR

Distance between upper
forward corner of wing
and top face of body
side member:

- Standard (side. member
trimmed)

- Pallas ( side member
untrimmed )

Clearance between wing
and bumper
Inset in relation
doors

to rear

Distancia entre las puntas

traseras del capot y la par-
te superior dél larguero in--
ferior de carroceria

- Serie ( larguero guarneci -

do)

- Pallas (larguero desnudo)

Juego entre puntas traseras
del capot y la goma de es-

tanqueidad del p.orabr isa

ALETAS TRASERAS
Distancia entre parte supe-
rior delantera de aletas y
parte superior del larguero
de carroceria:

- Serie ( larguero guarneci-
do)

- Pallas (larguero desnudo)

Juego entre aletas y para-
golpes

4 o
Retraccion con relacion a
la puerta trasera

Dis*anza tra punte poste-
riori del cofano e parte su-
periore del longherone la-
terale

- Serie ( longherone coper
to)

- Pallas (longherone rudo)

Gioco tra le punte posterio-
re del cofano e la guarni-

zione di tenuta del para-

brezza

PARAFANGO POSTERIORE
Distanza tra la parte supe-

riore anteriore del parafan.
go e la parte superiore del

longherone laterale:

- Serie (longherone coper-

to) '

- Pallas ( longherone nudo)

Gioco tra parafango e pa-
raurti

Ribasso rispetfo alla por-
tiera posteriore

580 <¢—=> 582 mm

587 <G—> 589 mm

1a2mm

500,5 <+—> 504,5 mm
509 mm

2a6mm

1a2mm

s 70




CAISSE (suite)

KAROSSERIE (Forts)

BODY (continued)

CARROCERIA ( continuacin)

SCOCCA (seguito)

PORTES ARRIERE

Engagement du pene dans
la gache

Alignement de la ligne de
lumiere sur celle de l'aile
arriere

Parallélisme du bord arriere
de porte par rapport au bord
de l'aile arriere

)

)

)

J Retrait par rapport a la por-
: te avant 3

) PORTES AVANT

] Engagement du péne dans
1 la gache

| rieure avant de la porte par
- rapport a la pointe arriere

}».Niveau de la partie supé -
;
1 de capot

Niveau de la porte avant
par rapporf a la porte arriere

Alignement de la ligne de
lumiere sur celle de la por-
te arriere

Paraliélisme du bord arriere

de porte par rapport au bord
de porte arriere

HINTERE TUREN

Einrasten des Zapfens in

die Schlossfalle

Ausrichtung der Fluchtlinie
zu der des hinteren Kotflu-

gels

Parallelitat des hinteren
Tirrandes zum Rand des
hinteren Kotfliigels

Ruckstand im Verhaltnis
zur vorderen Tur

VORDERE TUREN
Einrasten des Zapfens in

die Schlossfalle

Flucht des oberen vorderen
Teils der Tur im Verhdltnis
zur hinteren Spitze d. Motor

haube

Flucht der vorderen Tiir im
Verhaltnis zur hinteren Tur

Ausrichtung der Fluchtlinie
zu der hinteren Tur

Parallelitat des hinteren
Turrandes zum Rand der
hinteren Tur

DOORS, REAR

Overlap of door striker in
striking-plate

Light- line of door aligned
with that of rear wing to
within

Rear edge of door parallel

to edge of rear wing to wi-
thin

Front edge of door recessed
from rear edge of front door by

DOORS, FRONT

Overlap of striker in stri«
king plate

Upper front portion of door
in line with rear corner of
bonnet to within

Upper edge of front door ali-

gned with upper edge of re-
ar door to within

Light - line of door in line
with light - line of rear door
to within

Rear edge of door parallel
to front edge of rear door
to within

PUERTAS TRASERAS

Introduccion del pestillo en
el cerradero

Alineamiento de la linea de
luz con la de la aleta trase-
ra

Paralelismo del borde tra-
sero de la puerta con rela-
cion al borde de lu aleta
trasera

Retraccion con relacion a
a la puerta delantera

PUERTAS DELANTERAS
Introduccion del pestillo en
el cerradero

Nivel de la parte superior
delantera de la puerta con
relacion a la punta trasera
del capot

Nivel de la puerta delantera
con relacion a la puerta tra-
sera

Alineamiento de la linea de
de luz con la de la puerta
trasera

Paralelismo del borde trasero
de la puerta con relacion al
borde de la puerta trasera

PORTIERE POSTERIORI

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 840-0 g ::2:0' L L § i
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Break 21 (Safari 21) |
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 (Safari 20) /
CHASSIS - PLATE-FORME |CHASSIS-PLATTFORM | CHASSIS - PLATFORM CHASIS - PLATAFORMA | TELAIO - PIATTAFORMA

add ncife All dlmerhpc'ns are

in millimeters
.03937 " to obtain U.S.

equivalent in inches.

Inserimento della stanghetta

nella bocchetta

Allineamento della linea di
finestratura con quella del
parafango posteriore

Parallelismo del bordo po--
steriore della portiera ri-
spetto al bordo dei parafan-

go posteriore

Ribasso rispetto alla por-
tiera anteriore

PORTIERE ANTERIORI

Inserimento della stanghettq
nella bocchetta

Livello della parte superio-
re anteriore della portiera
rispetto alla punta posterio-
re del cofano motore.

Livello della portiera ante-
riore rispetto alla portiera
posteriore

Allineamento della linea di
finestratura con guella della
portiera posteriore
Parallelismo del bordo poste -
riore della portiera rispetto al
bordo della portiera posteriore

4 mm mini

=~ 1 mm

2 mm

1a2mm

4 mm mini

1a2mm*

1a2mm**

~ 1 mm

zme




HASSIS-PLATEFOR-

3 | ME CAISSE (svite)

CHASSIS-PLATTFORM
KAROSSERIE ( Forts. )

CHASSIS-PLATFORM
BODY (continued )

CHASIS-PLATAFORMA
CARROCERIA ( continuocio/n)

TELAIO-PIATTAFORMA
SCOCCA (seguito ).

AILES AVANT

Niveau de |'aile par rapport

a la porte avant

Alignement de la ligne de
lumiere sur celle de la porte
avant

Parallélisme du bord arriere
de I'aile par rapport au bord

de porte avant

Jeu entre aile et capot

NOTE : *en dessous

##% en dessus

VORDERE KOTFLUGEL
Flucht des Kotfligels im
Verhaltnis zur vorderen Tir.
Ausrichtung der Fluchtlinie

zu der vorderen Tir

Parallelitdt des hinteren
Randes des Kotfligels

zum Rand der vorderen
Tur
Spiel zwischen Kotflugel
u. Motorhaube
ANM : ¥ unter

#*#% Uber

CONTROLE UNIT AVANT
KONTROLLE DER VORDEREN WAGENKASTENEINHEIT

CHECKING FRONT UNIT
CONTROL DEL CANGILON DELANTERO

CONTROLLO UNITA’ANTERIORE

WINGS, FRONT

Top of wing level with
front door to within

Light line of wing in line
with that of front door to
within

Rear edge of wing paral

lel to front door to within

Clearance between wing
and bonnet

NOTE : ®*below
#% above

|

D 741

ALETAS DELANTERAS

Nivel de la aleta con rela-

cion a la puerta delantera
Alineamiento de la linea
de luz con la de la puerta
delantera

Paralelismo del borde tra-
sero de la aleta con rela-
cion al borde de la puerta

delantera
Juego entre aleta y capot

NOTA : % Por debajo
#% Por encima

PARAFANGHI ANTERIORI
Livello del parafango rispet-
to alla portiera anteriore
Allineamento de!lalinea di
finestratura con quella della
portiera anteriore
Parallelismo del bordo po-
steriore del parafango rispet
to al bordo della portiera

anteriore
Gioco tra parafango e co-
fano

NOTE :

# sotto

#* % sopra

1a2mmagx

~1 mm

~ 2mm

2 mm

D 74.2

CONTROLE UNIT ARRIERE

KONTROLLE DER HINTEREN WAGENKASTENEINHEIT
CHECKING REAR UNIT
CONTROL DEL CANGILON TRASERO

CONTROLLO UNITA’POSTERIORE

B 70




|5 Pression de gonflage voir
t paragraphe 5, chapitre :
|/ Suspension

.Roue de secours :

" A DS 21 et ambulance

/DS 20 - D Super -D Spécial

. Break familial-commercial

-

- e )CAPACITES

—~~Circuit de refroidissement

[=voir caractéristiques mo-

”:,_tveur pour chaque véhicule

HEl ‘ Réservoir essence

(| Carter moteur

- apres vidange

- apres démontage ou
échange cartouche filtrante

- entre mini et maxi

Boite de vitesses

Boite de vitesses BORG-
WARNER et convertisseur:
(“Yolume d'huile remplacé
lors d'une vidange).

Réservoir de liquide hy-
draulique.

Reifendruck : siehe Abs.5
Kapitel : Federung

Ersatzrad :
DS 21 und Ambulance
DS 20-D Super - D Spécial

Familiale - Commerciale

FASSUNGSVE RMOG EN
Kuhlsystem : siehe Motor-

daten fur jedes Fahrzeug

Kraftstofftank

Motorgehause

- nach Olwechsel

- nach Austausch der Olfil
terpatrone

- zwischen Mini v, Maxi

Getriebe
Borg-Warner-Getriebe
mit Drehmomentwandler :

(Einzufillende 6|menge
bei Olwechsel).

Behalter fur Hydraulik-
flusssigkeit.

Inflation pressures, see
para 5, Suspension section

Spare wheel:

DS 21 and ambulance

DS 20-D Super-D Special
Safari (Estate) Familiale
commercial

CAPACITIES

Cooling circuit : see engine
characteristics for vehicle
concerned

Petrol Tank

Engine Sump

- after draining

- after dismantiing or chan-
ging filter cariridge

-~ between min and max

Gearbox
BORG-WARNER gearbox
and torque converter :
(Quantity of oil refilled
after draining).

Hydraulic Fluid Reservoir

‘Carter del motor

Presién de inflado : ver
parrafo 5 capitulo : Suspen-
sion

Rueda de repuesto :

DS 21 y ambulancia

DS 20-D Super- D Special

Break familiar-comercial

CAPACIDADES

e 3 Y,

Circuito de refrigeracion:

ver caracteristicas del mo -
/

tor para cada vehiculo

Deposito de gasolina

- despues de vaciado

- después desmontaje o
susticion del cartucho fild
trante

/. %
- entre mini y maxi

Caja de velocidades

Caja de cambio " BORG-
WARNER" y convertidor :
(Volumen: del aceite reem-
plazado en un cambio de
aceite ).

Deposito de Ifquido hidrdu-
lico.

Pressione di gonfiaggio :
Vedere paragrafo 5 ,capito-
lo : Sospensioni

Ruota di scorta :

DS 21 e ambulanza

DS 20-D Super-D Special
Break familiare-commercia-
le

RIFORNIMENTI

Circuito di raffreddamento :
vedere caratteristiche mo-
tore per ogni veicolo

Serbatoio benzina

Carter motore
- per sostituzione
- dopo lo smontaggio o so.

stituzione della cartuccia
filtrante

- tra minimo e massimo

Cambio di velocita
Scatola cambio " BORG-
WARNER e convertitore :
(Volume di olio impiegato
al momento della sostitu-
zione).

Serbatoio liquido idraulico

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D - 000 g:"?‘f | 9-1971 |—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Al .
Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 ( Safari 20)
ENTRETIEN WARTUNG MAINTENANCE ENTRETENIMIENTO MANUTENZIONE
- PNEUMATIQU ES REIFEN TYRES NEUMATICOS PNEUMATICI

2,2 kg/ cm?2 (32 psi)
2,1 kg/cm? (31 psi)
2,4 kg/ cm? (35 psi)

65 L (14.3 gall. Imp)
4,5 L (8pts Imp)
5L (9 pts Imp)
1L{13/4pts Imp)

2L (31/2pts Imp)
6L (101/2 pts Imp)

2,5L

52L (91/4pts Imp)

. E




LISSORAS o/ )

Pays tres froids

Huile boire de vitesses
Huile boite de vitesses,
Borg Warner et conver-
tisseur

tallation hydrauliaue

4. Graisse a cardans

Graisse a roulements

Huile de vaseline

Liquide spécial pour ins-

Nordische Lander

Getriebeol

Geiricke fur B.W. <
Getriebe mit Drehmo-
mentwandler

Hydraulische Spezialflus-

sigkeit

Abschmierfett

Kugellagerfett

Yaselinol

Very cold countries

Gearbox oil

Cearbox oil, Borg Warner
and torque converter

Special Hydraulic Fiuvid

Driveshaft grease ( chassis

grease)

Bearing grease

Light Oil

Paises muy frfos

Aceite caja de cambio

Accite caja de cambio,
Borg-Warner y convertidor

Liquido especial para ins-

talacion hidraulica

Grasa para cardan

Grasa para rodamientos

Aceite de vaselina

Paesi molto freddi

Olio scatola cambio

Olio scatola cambio

” ”n
Borg-Warner" e conver-

titore

Liquido speciale per im-
pianto idraulico

Grasso per giunti cardani-

ci

Grasso per cuscinetti

Olio di vaselina

2 MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS DS 21
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE N DS 20
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS ) . D S"B’f 9-1971 F—>»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 100-00 D Spécial .
Break 21 (Safari 21)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 20 {Safari 20)
LUBRIFIANTS SCHMIERSTOFFE LUBRICANTS LUBRIFICANTES LUBRIFICANTI
Huile moteur Motorsl Engine oil Aceite motor Olio motore TOTAL Altigrade GT

spéciale autoroute 20 W/ 40
TOTAL Altigrade.GT

speciale autoroute 10 W/30
TOTAL EP 80

TOTAL AT-F 53

LHM TOTAL

TOTAL Multis

TOTAL Roulement

TOTAL Petits mécanismes
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DS 21
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS 56 4 \
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE 5t
REPAIR MANUAL N° 583/1  OPERATIONS D. 000 g 9-1971 |—»
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D. 100-00 D Spécial
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Break 21 (Safari 21) /
Break 20 ( Safari 20)
ENTRETIEN WARTUNG MAINTENANCE ENTRETENIMIENTO MANUTENZIONE
(suite) (Forts.) ( continued) ( continuacion) (seguito)
Périodicité LUBRIFIANTS
Schmierabstande en Kms 5 OL UND SCHMIERMITTEL
Serv. intervals OPERATIONS ARBEITSVORGANGE OPERATIONS OPERACIONES OPERAZIONI LUBRICANT
Periodicidad en Miles LUBRICANTE
Periodicitd LUBRICANTI
5000 6000 10000 20000 30000
kms
3000 3400 6000 12000 18 000
¢ Miles

Vidange -moteur

J{ Rotules de cardans

Rotules de biellettes

. |de barre anti-roulis

Palier de barre anti-
roulis

Articulations - char-
niere

Avertisseur a com-

presseur ( option)
Permutation des
pneumatiques
Verification du niveau
de la boite de vitesses
Echange du filtre a
hvile moteur
Nettoyage du filtre du
réservoir hydraulique -
Nettoyage de la car-
touche du filtre a air

Motorolwechsel
Kardangelenke

Kugelbolzen des Sta-
bi-Gestdanges

Stabi-Lager
Scharniergelenke

Kompressorhorn

( Auf Wunsch)
Auskreuzen der Rei-
fen

Kontrolle des Getrie-
beolstandes
Auswechseln des
Filters fiir Motorol
Reinigung des Filters
im Hydraulikbehalter
Reinigung der Patro-
ne des Luftfilters

Engine drain and
refill

Drive-shaft ball
joint.

Ball pins for anti-
roll bar links
Anti-roll bar bearing

Pivoting " points and
hinges

Compressor -horn
(option)

Change tyres round

Check Gearbox oil
level.

Change engine oil
filter

Clean hydraulic re-
servoir filter

Clean aii-filter ele-
ment

Cambio de aceite
motor

Rotulas de cardan

Rotulas de bieletas de
la barra estabilizadora
Cojinetes de la bar-
ra estabilizadora
Articulaciones--bisa-
gras

Avisador de compre-
sor (opcion)
Permutacion de los
neumaticos
Verificacion del nivel
de la caja de cambios
Cambio del filtro de
aceite motor
Limpieza del filtro
del deposito hidrdulico
Limpieza del cartu-
cho del filtro de aire

Sostituzione olio mo-
tore

Rotule dei giunti
cardanici

Rotule delle biellette
della barra antirullio
Supporto della barra
antirullio
Articolazioni-cer-
niere

Segnalatore acustico a
compressore (opzione)
Permuta pneumatici

Verifica livello sca-
tola cambio
Sostituzione filtro
olio motore

Pulizia filtro serba-
toio idraulico
Pulizia cartuccia
filtro aria

TOTAL Altigrade GT

spéciale autoroute 20'W/ 40

Graisse a cardans

Graisse a cardans

" Graisse a cardans

Huile - moteur

Huile de vaseline




Huile de vaseline

(Light oil)

TOTAL EP 80

Graisse a roulements

Beoring greuase

4
Feutre du distribu-  |Filz des Ziindvertei- | Distributor rotor Fieltro del distri- Feltro portaspazzole ro-
teur d allumage lers felt buidor tante dello spinterogeno|
*— Vidange de la boite |Getriebeclwechsel * [Drain and refill gear- [Cambio aceite de la | Sostituzione olio
de vitesses box * caja de velocidades ¥ | scatola cambio *
Billes de suspen- Hintere Kugel des Balls for rear sus- Bolas de la suspen- | Sfere di sospensione
sion arriere Federungsstossels |pension sion trasera posteriori
— Vidange du réservoir Wechsel der hydrau- |Drain and refill hy- Cambio del aceite Sostituzione liquido
hydraulique lischen Fiussigkeit |draulic reservoir del sistema hidraulico | impianto idraulico
< Echange filtre a Wechsel des Benzin- | Change petrol filter |Cambio filtro de Sostituzione filtro
,‘:L“' essence filters gasolina benzina
g i Vidanges : Olwechsel : Qil change : Cambios de aceite : |Sostituzione :
"\L) SORG & Differentiel (Pont) |Differential Differential Diferencial (Puente) | Differenziale (ponte)
{:‘4" f ARNER Boite de vitesses et |Getriebe und Gearbox and torque Caja de cambio y Scatola cambio e
i’_" 50000 km [convertisseur Drehmomentwandier |converter convertidor convertitore
U 30000 miles
(T TRAIN AVANT - VORDERACHSE : Ab 1-10-70 sind | FRONT AXLE: Since 1-10-1970, the] EJE DELANTERO : A partir del

TOTAL EP 80

TOTAL ATF 33

Depuis le 1-10-1970 les pi-

vots sont equipés de grais-

des retules qu'au cours de

y

3 .

) seurre servant au graissage
1

I . - - .

| lu fabrication du véhieule.

p

LES ROTULES DE PIVOT
,L SONT AINSt GRAISSEES A
b VIE.
| LES GRAISSEURS NE SONT
A UTILISER QU'EN CAS
D'INCIDENTS.

die Vorderachsen mit Schmienippeln
ausgerustet, die nur der Schmie-
rung bei der Herstellung dienen-
DIE KUGELBOLZEN DER ACHSE
SIND SOMIT DAUERGESCHMIERT
DIE SCHMIERNIPPEL SIND NUR
NOCH BEI INSTANDSETZUNG
DER VORDERACHSE ZU
VERWENDEN.

swivels are equipped with grease
nipples serving onlyto grease the
ball pins during fabrication of
the vehicle

THE PIVOT BALL PINS ARE IN
THIS WAY, GREASED FOR LIFE
THE GREASE NIPPLES ARE
ONLY TO BE USED DURING
REPAIRS.

1-10-1970 los pivotes vienen
equipados con engrasadores que
no sirven nada mds que para
engrasar las rétulas en el trans-
curso de fabricacién del vehiculo
LAS ROTULAS DE PIVCTE
QUEDAN ASI ENGRASADAS
ETERNAMENTE-LOS ENGRASA.
DORES NO DEBEN UTILIZARSE
NADA MAS QUE EN CASO DE
ALGUN INCIDENTE

ASSALE ANTERIORE :

Dall' 1-10-1970 i pivots sono
muniti di ingrassatori destinati
all' ingrassaggic delle rotule
solo durante de fabbricazione
del veicolo. LE ROTULE DEI
PIVOTS SONO INGRASSATE A
VITA.

GLI INGRASSATORI VENGONO
IMPIEGATI SOLO IN CASO D!
INCONVENIENTI.
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z MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
T~ REPARATURHANDBUCH ARBE{TSYORGANGE
O Ds 21 91971 p—s-
=g REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D 142-0 DS 20 :
| B MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
u MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
el
~ ENTRETIEN
B (suite)

REGLAGES DE BASE

Les réglages se font moteur chaud,la pompe HP ne chargeant pas ( sauf ceux sur la garantie d'embrayage et correcteur de réembrayage)

| - GARANTIE DE DEBRAYAGE : moteur av ralenti,selecteur au point mort.
- desserrer la vis (1)
- le léchage est obtenu lorsque la rallonge de manivelle ou I'outil MR. 630-55/6 est légerement entrainé, mais peut étre immobilisé a la main
- serrer la vis (1) de 2 tours apres avoir obteno le léchage
Il - GARANTIE D'EMBRAYAGE
- la pression tombée dans le cylindre la fourchette ne doit pas étre en contrainte, sinon reprendre la garantie de débrayage
11l - REGLAGE DU RALENTI
- visser a fond la vis de réglage du ralenti accéléré (3)
- agir sur la vis (2) de butée du papillon pour obtenir un régime de 550°'a 600 tr/ mn

agir sur la vis (4) de réglage de richesse pour obtenir le régime le plus rapide pour |'ouverture de papillon considérée

ramener avec la vis (2) le régime a:| 650 tr/mn * 25 l
IV - VITESSE DE DEMARRAGE : lere engagée
- début de démarrage a 750 tr/mn .25 sinon agir surla vis (§) de réglage du régulateur centrifuge

Régime < 750 tr/mn — serrer la vis / Régime= 750 tr/mn —m desserrer la vis

Vitesse Demarrage : 750 #t/mn-x 25
V - RALENTI ACCELERE : desserrer la vis (3) jusqu'a un régime de :
VI - CORRECTEUR DE REEMBRAYAGE : - se fait sur route

- temps de réembrayage trop court — desserrer la vis (5)
- temps de réembrayage trop long ——== serrer la vis (5)

900 tr/mn + 25

.- Si le bossage «a» vient en butée avant un réglage correct,desserrer la vis d'arrét de la bague (7) et la positionner pour obtenir une possibilité de réglage maxi dans les 2




v, WARTUNG
(Forts.)

GRUNDEINSTELLUNGEN

Die Einstellungen erfolgen bei warmem Motor’wobei die HP = Pumpe nicht ladt. (Ausser den Einstellungen des Kupplungspiels und des Kupplungskorrektors )

| - SPIEL BEI AUSKUPPLUNG : Motor im Leerlauf, Gangwahlhebel in Neutralstellung
- Schraube (1) losen
- das Mitnehmen der Kupplungsscheibe erfolgt, wenn die Verlangerung der Andrehkurbel oder das Werkzeug MR. 630-55/6 leicht mitgenommen wird,jedoch von Hand festgehalten wer-
" den kann
- nach Zustandekommen des Mitnehmens,die Schraube ( 1) um 2 Umdrehungen festziehen

Il - SPIEL BEI EINKUPPLUNG

- wenn der Druck im Zylinder gefallen ist, darf die Ausrickgabel nicht mehr unter Spannung. sein, andernfalls wieder Spiel bei Auskupplung herstellen

Il - EINSTELLUNG DES LEERLAUFES
- Einstellschraube fur beschleunigten Leerlauf ganz einschrauben
- auf Schraube (2) fur Drosselklappenanschlag so einwirken, dass man eine Drehzahl von550-600 U/ min erhalt
- auf Schraube (1) zur Gemischregulierung einwirken, bis man die schnellste Drehzahl fir die Drosselklappencffnung erhalt

- Schraube (2) zuruckdrehen, so dass die Drehzahl 850 U/min = 25 betragt

IV - ANFAHRBEGINN : 1 Gang geschaltet
- Anfahrbeginn bei 750 U/ min +:25, anderenfalls auf Schraube (3) zur Einstellung des Fliehkraftreglers einwirken
Drehzahl <750 U/ min —s== Schraube anziehen // Drehzahl > 750 U/ min —s= Schraube losen

1L )N\

.- .
AN INL=\J 1]l \s\s.ll

Anfahrbeginn 750 U/ min + 25

e ==
1 V -BESCHLEUNIGTER LEERLAUF - Schraube (4) losen bis zu einer Drehzahl von = | 900 U/ min + 25

VI - KUPPLUNGSKORREKTOR : Einstellung erfolgt auf der Strasse
- Einkupplungszeit zu kurz — Schraube (5) losen
- Einkupplungszeit zu lang —= Schraube (5) anziehen
- Wenn der Wulst «a» vor einer richtigen Einstellung in Anschlag kommt, die Sicherungsschraube des Ringes (4) losen und Ring einstellen, um eine maximale
Einstellmogligkeit in beiden Richtungen zu erhalten




MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE

REPAIR MANUAL N° 583/1| OPERATIONS D. 1420 Ds 21 ' 9- 1971 —>=
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DS 20

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

MAI
ENTRETIEN (Svite) (c'::ﬁ:‘u?;)CE

G
| M ¢ \ 2
A &

BASING SETTINGS

The basic adjustments are carried out with the engine hot, and with the HP Pump not charging (except the adjustment of the clutch clearance ond clutch re-engagement
control.)

| - CLUTCH CLEARANCE : Engine ndllng selector in neutral.
- unscrew screw (1)
- the clutch is just contacting when the starter handle extension or instrument MR. 630-55/6 is dragged around slightly, but can be stopped by hand

- tighten screw (1) 2 turns after the clutch drag point is defined.

Il-- CLUTCH - ENGAGED CLEARANCE.

- with the clutch pressure released, the clutch fork must be free; if not, repeat adjustment of clearance.

111 - SLOW IDLE
- screw the Fast Idle screw in completely (3)
- adjust the throttle stop screw (2) to obtain an engine speed of 550 to 600 rpm
- adjust therichness screw (4) to obtain the highest engine speed at this throttle stop setting
- adjust throttle stop (2) to bring speed to

650 rpm +:25

IV - CLUTCH DRAG SPEED : 1st gear engaged
- clutch drag at 750 rpm 125, otherwise adjust the adjusting screw (6) of the Cenmfugol Regulator
If speed below 750 rpm, Tighten the screw // If speed above 750 rpm, Slacken the screw

Clutch Drag Speed - | 750 rpm +25
VY - FAST IDLE - undo screw (3) to obtain a speed of |900 rpm + 25

Vli. CLUTCH RE-ENGAGEMENT CONTROL : carried out on the road :
- clutch engagement too quick —» undo screw (5)
- clutch engagement too slow —> tighten screw (5)
- if the peg «a» reaches its stop before the correct adjustment is obtained, undo the grub screw of bush (7). Turn the bush, meving it to a position giving maximum

adjustment in each direction, before reaching the stop again.




9 ENTRETIEN (suite) ENTRETENIMIENTO

REGLAJES DE BASE

Los reglajes de base se hacen con el motor caliente,la bomba de Alta Presidn sin cargar (ecepto los de garantia de desembrague y corrector de reembrague)

| - GARANTIA DE DESEMBRAGUE : Motor al ralenti,selector en punto muerto
- Aflojar el tornillo (1)

- El punto de friccion es obtenido cuando el prolongador de la manivela o el util MR 630-55/6 es ligeramente arrastrado,pero puede ser inmovilizado con la mano

- Apretar el tornillo (1) 2 vueltas despues de haber obtenido el punto de friccion.

Il - GARANTIA DE EMBRAGUE s

- Con el cilindro sin presion, la horquilla no debe quedar en tension,sino volver ha hacer el reglaje de desembrague

Il - REGLAJE DEL RALENTI
- Roscar a fondo el tornillo de reglaje del ralenti acelerado (3)

- Actuar sobre el tornillo (2) de tope de la mariposa para,obtener -un régimen de 550 a 600 r.p.m
- Actuar 'sobre el tornillo (4) de reglaje de la riqueza hasta obtener el régimen mds rapido con la apertura de mariposa determinada

- Yolver a poner por medio del tornillo (2) el régimen del motor a : 630 iip.im + 25

httn://bk23 free fr

[ 1V - VELOCIDAD DE SALIDA : Con la 1era pasada

- Debe iniciarse la salida a 750 r.p.m * 25 sino,actuar sobre el tornillo (6) de reglaje del regulador centrifugo

Régimen<750 r.p.m ———s apretar el tornillo // Re’gimen = 750 r.p.m ——— aflojar el tornillo

Velocidad de salida . 750 r.p.m * 25

Y - RALENTI ACELERADO : Aflojar el tornillo (3) hasta obtener un relgimen de: |900 r.p.m + 25

VI - CORRECTOR DE REEMBRAGUE_ Se hace en carretera
- Tiempo de reembrague muy corto ———> aflojar el tornillo (5)

- Tiempo de reembrague muy largo — = apretar el tornillo (5)

- Si el resalte «a» llega a tope antes de conseguir un reglaje correcto,aflojar el tornillo prisionero del casquillo (7)y posicionarlo de forma para.poder obtener la posibi-

/ : -
lidad de reglaje maximo en los dos sentidos.
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’ Break 20 (Safari 20)
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

MANUTENZIONE
( seguito)
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T

REGOLAZIONI DI BASE

Le regolazioni devono essere effettuate a motore coldo mentre la pompa HP non carica (tranne quelle del gioco frizione e del correttore di reinnesto frizione)

| - GIOCO DI DISINNESTO FRIZIONE: wstole i minimo, selettore al punto morto
- Svitare la vite (1).
- |l pattinamento & ottenuto quando la prolunga della manovella (o I'attrezzo MR. 630-55/6) & leggermenfe in tiro, ma puo essere fermata con la mano.
- Avvitare la vite (1) di 2 giri dopo aver ottenuto il pattinamento

Il - GIOCO D'INNESTO FRIZIONE

- Con pressione nulla nel cilindretto di comando, la forcella non deve essere puntata altrimenti ricontrollare il gioco di disinnesto

I1l.- REGOLAZIONE DEL MINIMO
- Avvitare a fondo la vite di regolazione del minimo accelerato (3)
- Agire sulla vite (2) di comando della farfalla onde ottenere un regime di 550 - 600 giri/ min
- Agire sulla vite (4) di regolazione di ricchezza miscela per ottenere un regime di giri il pib rapido in funzione dell'apertura della farfalla
- Portare, tramite lo vite (2) il regime di giri a

650 giri/ min +25

IV VELOCITA DI PARTENZA:1 marcia innestata
- Inizio innesto frizione a 750 g/ min + 25, altrimenti agire sulla vite (6) di regolazione sul regolatore centrifugo
Se il regime d'innesto ¢ inferiore a 750 g/ min, avvitare la vite. Se il regime é superiore a 750 g/ min, svitare la vite

Velocita di partenza ﬁ50 giri/ min tw2.‘ﬂ
V - MINIMO ACCEL ERATO : Svitare la vite (3) fino ad un regime di [ 900 giri/min + 25]

VI - CORRETTORE REINNESTO FRIZIONE : La regolazione si esegue su strada
- Tempo di reinnesto troppo breve — svitare la vite (5)
- Tempo di reinnesto troppo lungo —avvitare la vite (5)
- Se la copliglia «a» giunge in battuta prima della corretta regolazione, allentare la vite d'arresto della boccola (7) e posizionarla in modo da attenere una possibilita di
regolazione massima nei due sensi.
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