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AIDE-MEMOIRE TECHNIQUE

TECHNISCHES DATENBUCH

TECHNICAL DATA HANDBOOK N° 614/6
MEMENTO TECNICO

PRONTUARIO.TECNICO

L'AIDE-MEMOIRE TECHNIQUE est un document rassemblant toutes les données numériques

. nécessairés a I'entretien, aux réglages et a la réparation des véhicules CITROEN.

Les véhicules traités dans ce document sont ceux du type « FRANCE»>. Pour les chapitres

«CARACTERISTIQUES VEHICULES» se reporter aux documents «d'homologation nationale» du pays

considéré:

Un fascicule complet sera édité chaque année, et comportera toujours un intercalaire avec on-
glet, ce qui permet différents modes de classement dans des couvertures du type «tMULTO» soit grow

pement des différentes années d'un méme véhicule, soit groupement des différents modeles de la meme

année sous une méme couverture.

'DAS TECHNISCHE DATENBUCH ist ein Leitfaden, in welchem alle notwendigen zahlenmas-
sigen Angaben zur Pflege, zur Einstellung und zur Reparatur der CITROEN-Fahrzeuge enthalten sind

Die in diesem Datenbuch behandelten Fahrzeuge sind die vom Typ « FRANKREICH » Hinsicht-

lich der Kapitel « FAHRZEUGMERKMALE» halte man sich an die «nationale Betriebsgrlaubnis» des
betreffenden Landes. ; A

Ein komplettes Heft wird jedes Jahr neu herausgegeben und enthilt stets ein Zwischenblatt mit
Register, wodurch sich verschiedene Arten von Einordnen in Deckel nach Art der ‘«MUIS’TO»-Ordnu
ergeben, z. B. Zusammenfassung mehrerer Jahre fir das gleiche Fahrzeyg ‘eder Zusammenfassung
verschiedener Fahrzeugtypen des gleichen Jahres unter ein und demselben Deckel:
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The TECHNICAL DATA HANDBOOK summarises all the numerical information necessary for
the maintenance, adjustment and repair of CITROEN vehicles.

Data quoted in this handbook deals with French market vehicles. For features specific to other

countries, refer to the official homologation sheets of the countries concerned.

A complete booklet will be issued each year, and will always have a tabbed spacer-card, so
that various ways of filing in @ «MULTO» binder can be used, such as keeping in one binder the
successive years'booklets concering one model, or all the different booklets covering all models
issued in one year.

El MEMENTO TECNICO es un documento que examina cuidadosamente todos los datos numé -
ricos necesarios para el entretenimiento, los reglajes y la reparacién de los vehiculos CITROEN.

Los vehiculos tratados en este documento son los del tipo « FRANCES»>. Para los capitulos
«CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS» consultar los documentos «de homologacidn nacional»

del pai's considerado.

Un fasciculo completo serd editado cada dho, y comportard siempre un intercalador con vheta,
lo que permitird varias formas de clasificacién en las tapas tipo «MULTO», bien sea agrupando los
diferentes dnos de un mismo vehiculo, o bien agrupando los diferentes modelos de un mismo dho en
unas mismas tapas.

1| PRONTUARIO TECNICO & un documento che riassume tutti i dati tecnici relativi alla manu-
tenzione, la regolazione e la riparazione dei veicoli CITROEN.

I veicoli trattati nella presente pubblicazione sono del tipo « FRANCIA ». Per i capitoli « CA-
RATTERISTICHE DEI VEICOLI» riportarsi ai documenti di «omologazione nazionale» di ciascun

paese interessato.

Ogni anno verrd pubblicato un fascicolo completo munito di separatore ad unghieﬁa,_;it,cl\e
permetterd di adottare diversi tipi di classificazione tramite classificatori «MULTO» :(sta raggruppan-
do le varie annate di uno stesso veicolo, sia radunando i vari madelli di uno stessoTanno sotto un'uni-

ca copertina.
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Ventilacidn - Calefaccion
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.1E 000 DS g‘lgl;f-w) Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES | Inyeccion electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
MOTEUR MOTOR ENGINE MOTOR MOTORE CITROEN 12N
NUMERO DE CHASSIS - FAHRGESTELLNUMMERN . CHASSIS NUMBERS - NUMERO DE CHASIS - NUMERO DI TELAIO

TYPE DE VEHICULE PREMIER N° ATTRIBUE AU COURS D.E L'" ANNEE AUTOMOBILE "

FAHRZEUGTYP AB - FAHRGESTELL - NR. :

TYPE OF VEHICLE FIRST NUMBER ALLOCATED IN " Model year"

TIPO DE VEHICULO PRIMER NUMERO ATRIBUIDO DURANTE EL "Ano Automévil "

TIPO DI VEICOLO PRIMO NUMERO DELLA SERIE

1972

DS FA.DS21 Injection (hydraulique)

(option - auf Wunsch - option - opcidn - opzione 02 FA 5022
BSRG-WARNER)
DS FB DS21 Injection (mécanique) 5 vitesses 01 FB 3001

Ce fascicule ne traite que les rubriques ayant trait aux particularités de l'injection électronique. Pour les autres rubriques, £e Yeporter au fascicule n® 614/5 des
vehicules "D" tous types :

Dieser Band behandelt nur die Rubriken beziiglich der Besonderheiten der elektronischen Benzineinspritzung. Beziiglich der‘ibrigen Rubriken halte man sich an Band

Nr 614/5 der "D " - Fahrzeuge aller Modelle
This section deals only with specifically "Injection" features. For other features refer to section n® 614%5 "D "\afl types

. 7/ / o . . . .
Este fascicule no trata nada mas que sobre los capitulos que hacen referencia a las particularidades'de la\ny€ccion electronica. Para otros capitulos consultar el
fasciculo n®614/5 de los vehiculos "D " todos tipos.

Questo fascicolo tratta solo gli argomenti riguardanti le particolarita dell'iniezione elettronica. Per gli altri argomenti riportarsi al fascicolo n® 614/5 dei veicoli "D " futti i tipi.
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MANUEL DE REPARATIONS

OPERATIONS

Injection électronique

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX -DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.IE 000 919711 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccion electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
¢ - Hydraulique - Mécanique
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE - Hydraulisch - Mechanisch

- Hydraulic - Manual
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI - Hidrdulica - Mecanica

- ldraulica - Meccanica

Désignation aux mines Technische uberwachungs- Official symbol Designacion en la dele- [Denominazione di omolo- DS serie FA DS serie FB
bezeichnung gacion de industria gazione

Appellation commerciale

‘Date de sortie

Genre : VP

Puissance administrative

Handelsbezeichnung

Ausstoss - Datum
Typ : PKW

Stever- PS

Commercial symbol

Introduced

Type : PRIVATE CAR

French fiscal rating

Denominacion comercial

Fecha de salida

Tipo: VP

Potencia fiscal

Denominazione commer-
ciale

Data di uécifu
Tipoy: BERLINA

Potenza fiscale

DS 21 Injection
électronique boite
hydraulique ou
BORG-WARNER
DS 21 mit elektro-
nischer Benzinein-
spritzung. Hydr.
Getriebe - oder

BORG-WARNER _ <
DS 21 E.F.I
hydrauliewor

or BORG-WARNER
DS$2MNinyeccién
electrgnica caja de
cambiohidraulica
o"BORG-WARNER

¢ ADS 21 Iniezione

“elettronica cambio
idraulico

o BORG-WARNER

9 - 1969

12 CvY

DS 21 Injection élec-
tronique boite méca-
nique

4
DS 21 mit elektro-
nischér Benzinein-
spritzufig J
Mecﬁap.Gefriebe

DS 21 E.F.I
manual

DS 21 inyeccién elec
tronica caja de cam-
bio mecanica

DS 21 Iniezione
elettronica cambio
meccanico
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection electronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE PS 21 (DX -DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.1E 000 9. 1971 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES : Inyeccicn electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
CARACTERISTIQUES ALLGEMEINE GENERAL CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE
GENERALES MERKMALE CHARACTERISTICS GENERALES GENERALI ¥* * ¥
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
Nombre de places Sitzplatze Number of seats Numero de plazas Numero posti 6
Empattement Radstand Wheel base Distancia entre ejes Passo 3,125 m (10 ft 3 in.)
Voie avant Spur, vorn Track - front Ancho de via delantera Carreggiata anteriore 1,516 m (4§t 11 %% in.)

Voie arriere
Longueur hors - tout

Largeur hors tout

(Pallas)

Hauteur hors tout
(position route)

Poids du vehicule carrosse
en ordre de marche

- sur l'avant
- sur l'arriere
Charge utile

Poids total maxi autorise
en charge

- surl'avant

- surl'arriere

DIMENSIONS INTERIEURES
Longueur du pare brise a
la lunette arriere
¥ DX.DJ
3 ¥ DX.DJ - Pallas

Spur, hinten
Ldnge uber alles

Breite uber alles

(Pallas)

Hohe Uber alles
(Normalposition)

Leergewicht, Wagen fahr-
bereit

- vorn

- hinten
Nutzlast

Zul. Gesamtgewicht

- vorn

- hinten

INNERE ABMESSUNGEN
Lange von Windschutz-
scheibe zur Heckscheibe
E 3 DX.DJ
% % DX.DJ - Pallas

Track - rear
Length overall

Width overall
(Pallas)

Height overall
(running position)
Unladen weight of vehicle
in running order

- at the front

- at the rear

Load

Total laden weight

- at the front

- at the rear

INSIDE DIMENSIONS

Length from windscreen
to rear window

#* DX.DJ
¥ ¥ DX.DJ - Pallas

Ancho de via trasera
Longitud maxima

e
Anchura maxima

(Pallas)

’
Altura maxima de carro-
ceria (Posicion ruta)

’
Peso del vehiculo en orden
de marcha

- sobre parte delantera
- sobre parte trasera

Carga util

’
Peso total maximo autori-
zado en carga
- sobre parte delantera

- sobre parte trasera

DIMENSIONES INTERIORES

Distancia desde el para-
brisas a la luneta trasera

% DX.DJ

Carreggiata posteriore
Lunghezza massima

Larghezza massima

(Pallas)

Altezza massima della car-
rozzeria(posizione strada)

Peso a vuoto, in ordine di
marcia

- sull'asse anteriore

- sull'asse posteriore
Carico utile

Peso totale massimo auto-
rizzato a carico

- sull'asse anteriore

- sull'asse postetiore

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza\dal, parabrez-
za al_lunotto

% DX.DJ

¥* *« DX.DJ-PoIIo.i ¥ ¥ DX.DJ - Pallas

1,316 m (4ft 3 .]33 in.)
4,874 m (15t 117/8 in)
1,803 m (5t 11 in)

1,470 m (4 # 97/8 inl)

1.340 kg
(2.954 Ibs)

1.360 kg

895 kg (1973 I65) [910%g (2006 Ibs)
445 kg (98140bs )'.[450 kg (990 Ibs)

480 kg (1058 Ibs)
1840 kg (4012 Ibs)

1100 kg (2425 Ibs)
800 kg (1764 Ibs)

2,480 m (8 ft15/8 in)




_ |ICARACTERISTIQUES
3ie |GENERALES (svite)

ALLGEMEINE
MERKMALE (Forts.)

GENERAL J
CHARACTERISTIES(continue

CARACTERISTICAS
GENERALES(continuacion)

CARATTERISTICHE
GENERALI (seguito)

Largeur aux coudes :

- avant
- arriere

Hauteur

GARDE AU sOL

- polifi.on basse

- position route

- le position intermédiaire
haute

- 2e position intermédiaire
haute

- position haute

RAMPE D'ACCES A UN
GARAGE :
- position route

- position haute

RAYON DE BRAQUAGE :

- entre trottoirs

- entre murs

CAPACITE DE REMOR-

QUAGE :

- Remorque sans dispositif
de freinage

- Remorque avec frein a
inertie

- Remorque avec frein con-
tinu

- Poids sur rotule

Pente maximum pour démar-

rage en charge

Poids maximum sur galerie
de toit

Breite in Hohe Ellenbogen:

- vorn
- hinten

Haohe

BODENFREIHEIT :
- Niedrigposition
- Normal position

- 1. Zwischenposition
oben

- 2. Zwischenposifion
oben

- Hoch - Position

ZUFAHRTSRAMPE ZUR
GARAGE :
- Normalposition

- Hoch - Position

EINSCHLAGRADIUS :
- Spurkreis

- Wendekreis

ZULASSIGE ANHANGE-
LASTEN
- Ungebremst

- Gebremst mit Auflauf-
bremse

- Gebremst mit Bremse.
Hydrakup

Maxi.Steigung beim Anfah-
ren unter voller Belastung

Zul. Dachlast

Width at elbow height :
- front
- rear

Height
GROUND CLEARANCE :

- low position

- normal position

- Ist intermediate
position

- 2nd intermediate
position

- high position

STEEPEST RAMP NEGO-
TIABLE:

- normal position

- high position

TURNING RADIUS :

- between kerbs

- between walls
TOWING ABILITY

- Trailer without brake
- Trailer with overrun brake

- Trailer with continuous
brake

Max down thrust on towing-

ball

Max. slope for starting

Max. load on roof ruck

e
Anchura ala altura de los codos
- adelante

- cfrés

Altura

DISTANCIA AL SUELO :

- posicio’n baja

- posicic;n ruta

- la posicion intermedia
alta

!
- 2a posicion intermedia
alta

- posicion alta

RAMPA DE ACCESO A UN
GARAGE :

’
- posicion ruta

e~
- posicion alta

RADIO DE GIRO:

- entre aceras

- entre muros

CAPACIDAD DE REMOL-
QUE

Remolque sin dispositivo
de freno

Remolque con freno de

inércia

Remolque con freno conti-

nuo ¢

- Peso sobre rotula de en-
ganche

Pendiente mdxima para ar-

rancar con carga completas

Peso maximo sobigyporta-
equipaje en el techo

Larghezza ai gomiti :
- anteriore
- posteriore

Altezza

DISTANZA DAL SUOLO :
- posizione bassa
- posizione strada

- 1° posizione intermedia
alta

- 2° posizione intermedia
alta

- posizione alta

RAMPA DI ACCESSO AD
UN :4 ’AGE :
- posizione strada

- posizione alta

RAGGIO DI STERZATA :

- tra marciapiedi

- tra muri

CAPACITA DI TRAINO

Rimorchio con treno ‘ad
inerzia \

&

-

Pesonsul gancio a sfera

Partenza a carico su pen-
denz@*massima

Peso massimo su portaba-
gagli tetto

1,410 m (55—;—- n:)
1,380 m (54 %i,.,)
1,250 m (49:—in.)

65 mm (2 9/16 in.)
145 mm (5. 9 in.)
170 mm (6. 7 in.)

225 mm (8. 86 in.)

250 mm (9. 84 in.)

18 % (1in 5. 1/2)
30 % (1in 3,.1/3)

5,50 (1840 5 in.)
8 m (19 83 in.)
4

500 kg (1.100 Ibs)

1.250 kg (2.756 1bs)
1.800 kg (3.968 Ibs)

30 kg (66 Ibs)
11,5 % (1 in. 9)

80 kg (176 Ibs)

I 00
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
D.IE.- 100 - 1 2
REPAIR MANUAL N°583/1 OPERATIONS D l: : ”2_80 ;3-51927](DX o Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Py Inyeccidn electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
CARACTERISTIQUES TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE DX - DJ
"MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE
Type Typ Type Tipo Tipo 12N
Nombre de cylindres Anzahl der Zylinder Number of cylinders Numero de cilindros Numero cilindri 4
Alésage Bohrung Bore Diametro Alesaggio 90 mm (3.543")
Course Hub Stroke Carrera Corsa 85,5 mm (3.366 ")
Rapport volumétrique Verdichtung Compression Ratio Relacion de compresion Rapporto di compressione 9/1
i ; 2 A B . : gDIN]ZSch-5.250h/mn
vissance maxi eistung ox. ofensis MuRno SRR Mg L SAE 139 ch - 5.500 tr/ mn
IN 18,7 m.kg - 2.500
Couple maxi Max. Drehmoment Max. torque Par motor maximo Coppia massima IS)AE 26 :::4@0::;::
Ralenti Leerlauf U/ min Ildling speed Ralenti Minimo 750 + 25 tr/mn
Ralenti accéléré Beschleunigter Leerlauf Fast idle Ralenti acelerado Minimo accelerato (DX) 925 +425,4r/ mn

Ralenti normal
(Borg-Warner)

DISTRIBUTION
A.O.A.
R.F.A.
A.O.E.
R.F.E.

Jeux théoriques aux soupapes:

- admission
- échappement

Jeux pratiques aux culbuteurs :

- admission

- échappement

% a chaud
#* * a froid

Normaler Leerlauf
(Borg Warner)

MOTORSTEUERUNG
Einlass offnet

Einlass schliesst
Auslass offnet
Auslass schliesst
Prufung der Steuerzeiten:
- Einlass

- Auslass

Ventilspiel :

- Einlass

- Auslass

* warm
#* #® kalt

Normal idle
(Borg Warner)

VALVE TIMING

Inlet valve opens B.T.D.C.
Inlet valve closes A.B.D.C.
Exhaust valve opens B.B.D.C
Exhaust valve closes A.T.D.C.
Theoretical valve clearance:

- inlet

- exhaust

Valve rocher clearances
- inlet

- exhaust

# hot
* % cold

Ralenti normal
(Borg Warner)

DISTRIBUCION

Avance apertura admision A.A.A.

R.C.A.

Retraso cierre admision

Avance apertura escape A.A.E.
R.C.E.

, ., >
Juego teorico de las valvulas :

Retraso cierre escape
- admision
- escape

Juego prdctico de los
balancines :
- admision

- escape

# en caliente
#* # en frio

Minimo normale
(Borg Warner)

DISTRIBUZIONE
A.AA.
R.C.A.
AAY
R.C.S.

Gioco teorico delle valvole :

- aspirazione

- scarico

Gioco pratico dei
bilangieri :
-)aspirazione

-’scarico

* a caldo
# # q freddo

(D.BW.IE) 9754 25 tt/ mn

0° 30'
42° 30'
38° 30'

4° 30’

1,1 mm (0433")

* * *
0,20 mm 0,15 mm
3 (0.008 in) (0.006 in)
0,25 mm 0,20 mm
2-(0.010 in) (0.008 in)

B 0
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ";i"“°f' électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE A Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.IE - 100-00 9.1971 | Electeanis, fusl. injuction
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES biyeceion wecirtaien
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Inieziong: slettronice
CARACTERISTIQUES | TECHNISCHE DATEN ENGINE CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE

MOTEUR DES MOTORS CHARACTERISTICS DEL MOTOR MOTORE

(svite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)

ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE

Allumeur déclencheur

Ecartement des contacts

Point d'allumage 8° 30 00
avant P.M.H

Avance automatique:

22° a 1800tr/ mn moteur

Bougies

Ecartement des électrodes

CIRCULATION D'HUILE
Huile

Contenance moteur :
- apres vidange
- apres échange de car-

touche de filtre a huile

- entre mini et maxi

Verteiler m.Auslosekon-
takten

Unterbrecherkontaktab-
stand

Ziiﬁdzeitpunkf 8° 30' vor
O0.T.

Automatische Fruhzundung:

22° bei 1800 U/min Motor

Zundkerzen

Elektrodenabstand

SCHMIERKREISLAUF
ol
Fassungsvermogen Motor :

- nach Olwechsel

- nach Auswechseln der
blfilterpcfrone

- zwischen mini und maxi

Distributor with triggering
contacts

Contact breaker gap

Static advance 8° 30’
B.T.D.C

Cenfrifuqul advance:
22° at 1800 engine r.p.m

Plugs

Plug gap

OIL CIRCUIT

Engine oil

Sump capacity :

- after draining :

- after filter - change or

dismantling

- between Min & Max ont
dipstick :

Distribuidor Disparador

4
separacion de los contactos

Punto dé encendido 8° 30'
antes PMS

Avance automatico:
22° a 1800 r.p.m motor

Bujfas
Separacién de electrodos

CIRCULACION DE ACEITE

Aceite
Capacidad del motor :
- despues de vaciado

- despues de cambio del
cartucho filtrante

fo. .
- entre mini y maxi.

Spinterogeno impulsore

Distanza dei contatti

Punto d'accensione 8° 30’

prima del PMS$S

Anticipo automatico:
22° a 1800 giri/min motore

Candele

Distanza degli elettrodi

LUBRIFICAZIONE
Olio
Capacita délla/coppa :

- per sosfituzione

- dopo ‘sostituzione car-
toccia filtrante

-itraminimo e massimo

BOSCH ZV 11/7 A3A

0,40 * 3,5 o
(0.016 to 0.020 in.)

S.E.V. Marchal 35B-AC 42°EF
Bosch.W225 T 35¢
Champion L 87¥: Eyquem705 S
Beru 240/:4-Marglli CW 240N
Hitachi M43- "

0,60 mm (0.024")

TOTAL Altigrade GT
speciale autoroute 20 W/40
4,5 L (8 pts Imp)
5L (8.8ptslImp)

1L (13/4pts Imp)




CARACTERISTIQUES
MOTEUR.

(suite)

TECHNISCHE DATEN

DES MOTORS
(Forts.)

ENGINE
CHARACTERISTICS

( continued )

CARACTERISTICAS
DEL MOTOR

(continuacion )

CARATTERISTICHE

MOTORE
( seguito)

REFRIGERATEUR D'HUI-
LE®

Capacite

Nombre d'éléments

Surface de refroidissement
frontal

Matiere des ailettes
Etanchéité dans l'eau sous
une pression de 15 bars
mini

CARTER INFERIEUR

Le remplacement du carter
nécessite la dépose du mo-
teur

REFROIDISSEMENT

Capacité du systeme de re-
froidissement :

- avec chauffage de série

- avec chauffage - 15° C

®B.V. 4 vitesses

OLKUHLER *

Fassungsvermogen
Anzahl der Teile

Kuhlflache vorn

Material der Kihlrippen
Dichtigkeit im Wasser un-
ter einem Druck von 15
atu mindestens

OLWANNE

Das Auswechseln der
Wanne erfordert den Aus-
bau des Motors

KUHLSYSTEM

Fassungsvermogen des
Kuhlsystems :
- Heizung serienmassig

- Heizung - 15° C

® Getriebe 4 Gange

OIL COOLER *

Capacity
No. of tubes
Frontal cooling area

Fin material
Leaktight in water under

a pressure of 218 psi min.

SUMP

To remove the sump it.is
necessary to remove the
engine

COOLING

Capacity of cooling sys-
tem : :

- standard heating

- 15° C (59°F) heating

*4_Speed gearbox

‘Superficie de refrigera -

“agua con presion de 15

REFRIGERADOR DE
ACEITE *

Capacidad
Numero de elementos

cion frontal
Material de las aletas
Estanqueidad dentro-del

e
bares minimo

CARTER INFERIOR

. al
Para la sustitucion del
! -
carter es necesario sa-
car el motor

/
REFRIGERACION

Capacidad del sistema
de refrigeracion :

- con calefacion de serie
- con calefacion - 15° C

* Coja de cambio 4 veloci-

dades

REFRIGERATORE DEL-
L'OLIO *

Capacita

Numero di elementi
Superficie di raffredda-
mento frontale
Materiale delle alette
Tenuta nell'acqua,con
una pressione di

15 kg/cm2 minimo

COPPA MOTORE

La sostituzione della cop-

pa richiede lo stacco del
motore

RAFFREDDAMENTO

Capacita del circuito di
‘raffreddamento :

- con riscald. dinserie

- con riscald’- 159 C

* Scatola'Cambio 4 veloci-

ta

0,2430 1 (0.43 pts Imp)
10
0,0110 m?
(17.05 Sq.in)
Aluminium AS

13 L (23 pts Imp)
14,2 L (25 pts Imp)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX -DJ) Elekfronische Be.nz.ineinspriizung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100-00 9.1971 Elecirorllc fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccién electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
' CARTERS GEHAUSE CASINGS CARTERES CARTERS

e CARTER MOTEUR

® MOTORGEHAUSE

® CRANKCASE

® CARTER - MOTOR

- Les chapeaux de paliers sont reperés par un chiffre. Le chapeau de palier n° 4 se monte coté distribution
- Die Lagerdeckel sind durch eine Zahl gekennzeichnetDer Lagerdeckel Nr. 4 wird auf Steuerseite eingebaut.

- The main bearing caps are numbered. N° 4 bearing cap is fitted at the timing - gear end.

e CARTER MOTORE

- Las tapas de los cojinetes de bancada estdn marcadas con un nimero. La tapa de cojinete N° 4 se monta lado distribucidn.

- | cappelli dei supporti sono contrassegnati da una cifra. Il cappello del supporto n° 4 si monta lato distribuzione.

Alésage recevant les cous-
sinets

Serrage des vis de fixation
des chapeaux de paliers

Planeité générale de la face
de fixation de culasse

Centrage des chemises
Diametre de centrage

Distance entre plan de
joint et face d'appui de
chemise

Joints d'embase de che-
mises :

- joints en « EXCELNIL»

carter

** chemise

Bohrung zur Aufnahme der
Lagerschalen

Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung der La-
gerdeckel

Allgemeine Planheit der
Flache zur Befestigung des
Zylinderkopfes

Zentrierung der Buchsen

Zentrierungs - ¢

Abstand zwischen Dichtungs-
flache und Anlagefldache
der Buchse

Dichtungen am Boden der
Buchsen

- Dichtungen in « EXCELNIL)

Gehause
“ Buchsen

Bore of housings for bea-
ring shells.

Tighten main bearing cap
bolts to

Crankcase top face seating
for cyl. head flat to within

Barrel centring
Dia of counterbore

Distance from shoulder to
top face of crankcase

Barrel gaskets

gaskets of « EXCELNIL »

crankcase

“* barrel

Didmetro del alojamiento
de los cojinetes

Apriete de los tornillos de
fijacion de las tapas de
bancada

Planicidad general de la
cara de fijacién de la cu-
lata.

Centraje de las camisas
Diametro del centraje

Distancia entre el plano
de junta y la cara de apoyo
de la camisa

Juntas del embasamento de
las camisas :

- iunfgs de «EXCELN”.'

carter

" camisa

Alesaggio d'alloggiamento
bronzine

Serraggio viti di fissaggio
cappelli dei supporti.

Planeicita generale della
faccia di fissaggio testdtal

Centraggio delle camicie
Diametro dijcentraggio,
Distanza tra piahe-di giun-

zione e faccia\d'appoggio
camigia

Guarnizioni di base delle
cnpicig
Guarnizioni in « EXCELNIL»

carter

“* camicia

68,7 + 0,005mm _

10 mKg (72yft Ibs)

0,05 mm maxi

(0.002 in)

®

97,04 * 395 mm

- 0.065™
+ 0,06 + 0,060
116 + 0,04 ™M 116 + 0,015 ™™

Add note : Multiply above dimen-

97,02~ 9,015

sions by : 03937'' to obtain US.

equivalent in inches.
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. 100.00 DS 21 (DX - DJ) E|ekfroni§c|1e Be‘nzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS 9.1971 Electronic fuel injection
D. 133-0 — . 3

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
CARTERS GEHAUSE CASINGS CARTERES CARTERS

(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)

CARTER INFERIEUR* "

Serrage des vis de fixation

Serrage du bouchon de vi-
dange

Serrage des vis de fixation
de la tole de fermeture du
carter d'embrayage

CARTER DE DISTRI-
BUTION

Serrage des vis et écrous
de fixation

*

Le remplacement du carter
nécessite la dépose du mo-

teur

stopfens

Kupplun

stigung
*

Das Aus

Wanne e
bau des

OLWANNE *

Anzugsmoment der Befe-
stigungsschrauben

Anzugsmoment des Ablass-

Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung des

Abschlussbleches des

gsgehauses

STEUER - GEHAUSE

Anzugsmoment der Schiou-
ben und Muttern zur Befe-

wechseln der

rfordert den Aus-
Motors

SUMP *

Tighten fixing bolts to :

Tighten drain plug to :

Tighten bolts fixing bell-hou-
sing closing panel, to :

TIMING COVER

Tighten fixing bolts & nuts
to :

*

To remove the sump it is
necessary to remove the
engine

CARTER INFERIOR*

Apriete de los tornillos de
fijacion

Apriete del tapon de vaciado

Apriete de los tornillos de
fijacion de la chapa de cierre
del carter de embrague

CARTER DE DISTRI-
BUCION

Apriete de los tornillos y
tuercas de fijacién

*

Para la sustitucion del

¥ -
carter es necesario sacar
el motor

COPPA MOTORE *

Serraggio delle viti di fis-
saggio

Serraggio del tappo di sca-
rico

Serraggio delle viti di fissag-
gio lamiera di chiusura cam-
pana frizione

COPERCHIO DELLA DISTRH
BUZIONE

Serraggio viti e dadi di fis-
saggio

*

La sostituzione dellacop-

pa richiede lo stdcco del
motore

1,4 a 1,9 mkg
(10 to 14 ft Ibs)

3 a4 mkg
(22 to 29 ft Ibs)

0,9 a 1,2 mkg
(61/21081/2 ftlbs)

1,575 27mkg
(104014 1/2 f1.1bs)
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SUPPORTS MOTEUR

MOTORTRAGER

ENGINE SUSPENSION

SOPORTES DE MOTOR

SUPPORTI MOTORE

Serrage des vis de fixation

des bras-supports sur carter
moteur

Hauteur des blocs élastiques
sous charge

( gabarit MR. 3725-110)
Serrage des écrous de blo-
cage des blocs élastiques

Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung der
Tragarme f.das Motorgehduse

Hohe der Silentblocke unter
Belastung

(Messlehre MR. 3725-110)
Anzugsmoment der Muttern

zur Befestigung der Silent-
blocke.

Tighten screws fixing support
arms on crankcase to :

Height of rubber engine
mountings under load.
( Gauge MR. 3725-110)
Tighten nuts on rubber
engine mountings to :

Apriete de los tornillos de
brazos.soportes sobre cdrter
motor.

Altura de los soportes elds-
ticos bajo carga

(Plantilla MR. 3725-110)
Apriete de las tuercas de
sujecion de los soportes
eldsticos.

Serraggio viti di fissaggio
bracci supporto sul carter
motore.

Altezza dei blocchi elastici
sotto carico

(sagoma MR. 3725-110)
Serraggio dei dadi di bloc-
caggio dei blocchi elastici

3 a 4 mkg

(22 to 29 ft Ibs)

10 m.kg
(72 ft. Ibs)

.

y 4
&
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS o Injection electronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
DS 21 (DX -DJ) i il
REPAIR MANUEL N° 583/1 OPERATIONS D.100.00 9.1971 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
CULASSE ZYLINDERKOPF CYLINDER HEAD CULATA TESTATA

Epaisseur d'origine

Fleche maxi

Originalstarke

Maximaler Verzug

Rectification maxi (surfacage)l Hochstzulassiges Abar-

Sieges de soupapes
Angle des portéees
- admission

- échappement

Largeur des portées

Diametre nominal des portées

- admission
- échappement

Modifications sur véhicule
injection ele ctronique :

- prise d'eau avec thermo-
contact

- Sonde de température 99°
en remplacement de celle
montée sur pompe a eau

Admission
Einlass
Inlet
Admision
Aspirazione

beiten
Ventilsitze

Sitzwinkel
- Einlass

- Auslass

Breite der Sitzwinkel

Durchmesser der Sitzwinkel

- Einlass
- Auslass
Anderungen am Fahrzeug

mit elektronischer Benzin-
einspritzung

- Wasseranschluss mit Ther-

mo-Kontaktschalter

- Temperaturfuhler 99°
anstelle des bei der

Wasserpumpe eingebauten

Fuhlers

Original depth
Max out-of-flat

Max. reduction by surface-
grinding

Valve seats
Seat angles
- inlet

- exhaust

Width of seat faces
Nominal valve-seat dia-
meters :

- inlet

- exhaust

Different fittings on electro-
nic fuel injection vehicle -

- water connection with ther-
mal sensor

- Thermal sensor 99° repla-
cing that fitted on the
water pump

Espesor de origen

Flecha maxima
Rectificado maximo (plani-
ficacion)

Asientos de valvulas
A/ngulo de los asientos

- admision

- escape

Ancho de los asientos

. / -
Diametro nominal de los
asientos:

. o/
- admision
- escape

Modificaciones sobre vehi-

culos de inyeccion electrs-

nica:

- toma de agua con termo-
contacto

- Sonda de temperatura 99°
en sustitucion de la que se
monta sobre la bomba de
agua

Spessore originale
Freccia massima

Rettifica massima (spiana-
tura)

Sedi delle valvole

Angolo delle portate
- aspirazione

- scarico

Larghezza delle portate

Diametro nominale delle
portate :

-‘aspirazione

- scarico

Modifiche su veicolo a inie.

zione elettronica:

- presa acqua con termo-
contatto

- Sonda di tempefatura 99°
in sostituzione di,quella
montgfa sU1la pempa del-
I'acqua

90 mm (3.543'")
0,10 mm (0.004 in)
0,10 mm (0.004 in)

120°
90°

0,8a1,2 mm (0315" to 0472")

47 mm 391
37,5 m (1A476'")

Echappement
Auslass

X 3 Exhaust

,’ é Escape
Scarico




" CYLINDER HEAD

6 i CULASSE ZYLINDERKOPF CULATA TESTATA
s (svite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)

® GUIDES DE SOUPAPES

® VENTILFUHRUNGEN & Extérieur du guide Alésage de la culasse Longueur du guide Alésage du guide

® VALVE GUIDES Aussen -& der Fuhrung Bohrung des Zylinderkopfes || Lange der Fuhrung Bohrung der Fihrung

® GUIAS DE VALVULAS 0.D of guide Bore in cyl. head Length of guide I.D. of guide

® GUIDAVALVOLE & Exterior de la guia ¢ alojamiento en la culata Largo de la guia ¢ interior de la guia

¢ Esterno della guida Alesaggio della testata Lunghezza della guida Alesaggio della guida
ke ion 13 + 0,059 13 + 0,007
Einlass mm
+ 0,039 - 0,013 + 0.015
Inlet 60,2 + 0,25 mm 8 T mm
Rlaiar - 0,010
mision 13.25 * 0,059 O 1325 * 0,007 S
Aspirazione % +0,039 T -0,013
Sehipone + 0,065 + 0,023
Auslass 13 & 0:045 s » - 0:003 A +0.015
Exhaust 44,57 +0,25 mm 8,99 0'0]0 mfm
E W
I 13,25 + 9,065 oy 13,295 S0 |

Scarico 42 10,045 B X 7 e

Positionnement des guides :
distance entre extrémité du

guide et ¢ nominal du siege
de soupape :

- admission

- échappement

#

le possibilite

** 2e possibilite

Ausrichtung der Fuhrungen
Abstand zwischen Ende der
Fihrung und Durchmesser des
Ventilsitzes :

- Einlass

- Auslass

1. Ausfuhrung

** 2. Ausfuhrung

Position of guides : dis

tance between end of guide | distancia entre el extremo

and nominal diameter of
valve seat :

- inlet

- exhaust

1st arrangement

& ok znd mmngemenf

: Posicionamiento de las gufas:| Posizionamento delle guides
distanza tra estrediitaidella

de la guifay el & nominal del
asiento de vilwula

- admisién
- escape

la posibilidad
- 20 P°s|bl“dud

guida e & nominale
sede valvola™;

- aspifaziéne

- scarico

la possibilita

ook 20 possiblllfa

della

22,78 £+ 0,35 mm

29,25 + 0,35 mm

add note : Multiply above
dimensions by .03937 " to
obtain US. equivalent in
inches.

K
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
DS 21 (DX -DJ) A RIESE
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100-00 9.1971 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccion electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
CULASSE ZYLINDERKOPF CYLINDER HEAD CULATA TESTATA
(svite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)
Couples de serrage Anzugsmomente Tightening torques Pares de Apriete Coppie di serraggio

Vis de fixation de culasse :

- ler serrage

- serrage definitif

Note : Respecter I'ordre de
serrage
(voir schéma)

Serrage des écrous de fixa-
tion de rampe de culbuteurs

Serrage des vis du couvre-
culbuteur

Ecrous de fixation de pla-
ques de fermeture

La culasse comporte une
prise d'eau coté avant
gauche et un thermo-con-
tact temporisé a |'arriere-
gauche (coté tubulure d'ad-
mission)

Schrauben zur Befestigung
des Zylinderkopfes :
- 1. Festziehen

- Endgultiges Festziehen

ANM : Reihenfolge des

Festziehens beachten
(Siehe Schema)

Anzugsmoment der Muttern

z. Befestigung der Kipphe-
belbocke

Anzugsmoment der Schrau-
ben des Zylinderkopf-
deckels

Muttern zur Befestigung
der Abschlussbleche

Der Zylinderkopf hat einen
Wasseranschluss auf der
vorderen linken Seite und
einen fur den Thermo-
zeitschalter hinten links -

(auf Seite des Ansaug-
krummers)

Screws securing cylinder

head :
- Ist tightening

- Final tightening

Note : Observe the sequence
of tightening

(see diagram)
Tighten nuts securing
valve gear to :

Tighten screws fixing
valve cover to :

Tighten nuts securing clo-
sing plates to :

The cylinder head has a
water-hose connection on
the LH side at the front
and a time-delay thermal-
switch at the rear LH side
(inlet manifold side)

Tornillos de fijacién de la
culata :

- ler apriete

- apriete definitivo

Observacion : Respetar el
orden de apriete

(ver esquema)
Apriete de las tuercas de
fijacion de rampa de ba-
lancines.

Apriete de los tornillos de
la tapa de vélvulas

Tuercas de fijacién de las
placas de cierre

La culata lleva una toma
de agua en su parte delan-
tera izquierda y un termo-
contacto temporizado en el
lado posterior izquierdo

(|u’do colectores de admi-
sion)

Viti di fissaggio testata :

- 1° serraggio

- serraggio definitivo

Nota : Rispettare |'ordine
di serraggio

(ved. schema)
Serraggio dei dadi di
tissaggio dei perni porta-
bilancieri

Serraggio delle viti del
coperchio testata

Dadi di fissaggio
placchette di chiusura.

La testata presenta una
presa d'acqua lato ante-
riore sinistro e‘un’termo-
contatto temporizzato lato
posteriore sinistro (lato
¢ollettore’ di aspirazione)

3 m.kg (22 #t Ibs)
g g'sm.kg

(43 a 47 ft Ibs)

2,5 +0,3 m.kg
(16 to 20sf1bs)

0,5a 0,8 m.kg
(316 to 5.8 ft Ibs)

2,14a 2,8 mkg
(15 to 20 ft Ibs)




& 1é CULASSE ZYLINDERKCPF CYLINDER HEAD CULATA TESTATA

(suite) (Forts.) - (continued) (continuacidn) (seguito)

ORDRE DE SERRAGE DES VIS DE FIXATION DE CULASSE

REIHENFOLGE DES FESTZIEHENS DER BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN DES ZYLINDERKOPFES
SEQUENCE OF TIGHTENING CYLINDER HEAD BOLTS

ORDEN DE APRIETE DE LOS TORNILLOS DE FIJACION DE LA CULATA

ORDINE DI SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO TESTATA

17

1183

. 11
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX -DJ) Elektronische Benzineinspritzung

REPAIR MANUAL N° 583/ 1 OPERATIONS D.- 100-00 Electronic fuel inje ction

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES i duh B, Inyeccion electronica

MANUALE DI REPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica

add note : All dimensions
: 3 are in millimeters - Multiply

VILEBREQUIN KURBELWELLE CRANKSHAFT CIGUENAL ALBERO MOTORE by .03937" to obtain US.

equivalent in inches

Vilebrequin 5 paliers :

le possibilite
tourillons: &1 =

2e possibiliteé
le possibilifz
Manetons : b2 =
2e possibilit%

Coussinets de paliers
- alésage : 2 classes

- largeur
- diametre extérieur (a I'état

libre)

Jeu latéral du vilebrequin

Demi-joues de palier central :

2 classes

Note : Depuis le 20 -2 - 70
les demi-jouves supérieures
sont supprimées

Serrage des vis de boliers

5-fach gelagert

1.Ausfuhrung

Hauptlager : 1=
2.Ausfihrung
1.Ausfihrung
Plevellager 2 =
2. Ausfishrung

Lagerschalen

- Bohrung : 2. Ausfihrung
- Breite
- Aussen-¢

Seitenspiel der Kurbelwelle

Anlaufscheiben am mittleren
Lagerdeckel :

2 Ausfuhrungen
ANM : Seit dem 20 -2 - 70

entfallen die oberen An-
laufscheiben

Anzugsmoment der Muttern
fur die Lagerdeckel

5-bearing crankshaft

¢ st arrangement]
bearings ¢1=
2nd arrangement|

1st arrangementf

crankpins 2 =
2nd orrcmgementL

Main bearing shells

- bore dia: 2 clussqs
- width
0.D (free state)

End float of crankshaft

Half-rings for centre main
bearing :

2 types

Note : Since 20 - 2 - 1970
the upper half-rings have not
been fitted.

Main bearing cap screws
tighten to

Ciguefiai de 5 puntos de
apoyo

la posibilidad
mufion : & 1
_2a posibilidad
la posibilidad
mutiequillas:52-
2a posibilidad

Cojinetes de bancada
(semi casquillos)

- diametro : 2 clases
- largo

- diametro exterior (en es-

tado libre)

Juego lateral del ciguefial

Semi grandelas del cojinete
central :

2 clases
Observacién : A partir del
20 -2 -70 las semi arande-
las superiores han side, su2
primidas
Apriete tornillos cejinetes
de bancada

Alberto motore 5 supporti

la possibilita

perni di banco-
; .2a possikilita
la possibilita

perni di biella =
2a possibilita

Bronzine di banco

- alesaggio : 2 classi
- larghezza

- diametro esterno (allg stato

libero)

Gioco assiale déll'albero
motore

Semirondelle antifrizione
supporto cenfrale :

2 classi
Nota™: Dal 20 -2 - 70 le

semirondelle superiori sono
seppresse

Serraggio dadi dei cappelli
supporti

+ 0,010

64,04 - 0.005™™

63,54 © 0:00% mm

+ 0,010
54 - 0,005 mm
+ 0,010, .
53.5 Y 0,005mm

(64,04 8 63,54 mm

1

- 2,5
28,6 L g15™
68,705 (‘):g o

0,045a 0,16 mm

3,100 3,14 mm

3,144 3,18 mm

10 m kg
(72 ft Ibs)

B 2
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX -DJ) Elektronische Benzineinspritzung

REPAIR MANUAL N°583/1 OPERATIONS D.- 100-00 9-1971 | : Electronic fuel injection

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccion electronica

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
VILEBREQUIN KURBELWELLE CRANKSHAFT CIGUENAL ALBERO MOTORE

(svite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)

Depuis le 15-10- 1969 les vile-

brequins sont montés sans dam-
per

Ce vilebrequin possede le repere
«D30» frappé a froid sur le le
bras, coté plateau de fixation du
volant

En cas d'échange de vilebrequin
remplacer le carter de distribution

Seit dem 15-10- 1969 werden die
Kurbelwellen ohne Dampfer ein-
gebaut.

Diese Kurbelwelle hat die Mar-
kierung «D 30» kalt auf dem 1.
Kurbelarm auf Seite des Flan-
sches zur Befestigung der

Schwungscheibe eingeschlagen

Bei Auswechseln der Kurbelwelle
das Steuvergehduse auswechseln

Since 15-10-1969 the crank-
shafts have not been fitted with
a vibration damper.

This crankshaft is marked «D 30»
on the arm at the flywheel
fixing flange end.

When replacing a crankshaft fitted
with a damper, the new crankshaft
is shorter replace the timing
cover. :

J

@1

A partir del 15-10-1969 los ci-

guefiales se montan sin «damper

Este ciguenal lleva marcado en
frfo sobre el ler brazo, lado vo-
lante, la senal «D30»

En caso de intercambio de ci -
guefial, cambiar tambien el car-
= . A

ter de la distribucion

32

/

N
P

D.12-3

Dal 15-10-1969 gli alberi motore

sono montati senza damper

Questo albero motore presenta il rife-
rimento «D30» stampigliato a freddo
sul 1° braccio di -manovella, lato
flangia di fissaggio

In caso di sostituzione dell'albero”°
motore, sostituire il coperchio della
distribuzione
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BIELLES

PLEUEL

CONNECTINGS RODS

BIELAS

BIELLE

Entr'axe

Alésage de la bague de pied
de bielle

Jeu de I'axe de piston dans
le pied de bielle:

Alesage de la tete de bielle

Coussinets de tete de bielle :

- alésage : 2 classes

- largeur
- diametre extérieur (a |'état
libre)

Jeu diamétral des bielles sur
les manetons

Variation de poids des biel-
les sur un moteur

Serrage des écrous de cha-
peaux de bielles

Montage : chiffres marqués
sur corps et chapeau de

bielle coté arbre a cames

Note : Il n'est pas possible
sans outillage special , de
remplacer les bagues de pied

de bielle

Apres mise en place, le nu-

méro poinconné sur la bielle
doit etre du cote de |'arbre

a cames-

Achsabstand
Bohrung der Pleuvelbuchse

Spiel des Kolbenbolzens in

Plevelbuchse

Bohrung des Pleuvelfusses :
Lagerschalen fur Plevelfuss:

Bohrung : 2 Ausfuhrungen

- Breite

- Aussen -& (im freien Zu-
stand)

Seitenspiel der Plevel an den
Pleuvellagern

Gewichtsunterschied der
Pleuel bei ein-und demselben
Motor

Anzugsmoment der Plevel-
muttern

Einbau : Zahlen auf Pleuvel-
korper und Deckel auf Seite
Nockenwelle.

ANM : Es ist ohne ein beson-
deres Werkzeug nicht moglich,
die Plevelbuichsen auszu-
wechseln.

Nach Einbau muss die auf
dem Pleuvel eingeschlagene
Nummer auf Seite der Nocken-
welle sein.

Centre - distance

Bore dia for small - end bush:

Clearance between gudgeon
pin & small-end bush

Bore dia of big-end :
Big - end half - shells:

-I1D. 2 classes

- width
- OD. (free state)

Diametral clearance, con.
rods to crankpins

Max difference in weight
between connecting rods on
any one engine

Tighten big-end cap nuts
to :

Assembly : matching nos.
on con. rods and caps to-

gether, and towards cam-

shaft

Note : Special tools are
required to replace the
small-end bush.

After assembly, the mat-
ching number on'the con.
rod and its cap must be
towards the camshaft.

Entre ejes

Didmetro del casquillo de
pie de biela

Juego del eje de pistén en
el pie de biela

Diametro de la cabeza de
biela

Semi casquillos de cabeza

de biela :

- digmetro interior : 2 clases

- ancho

- didmetro exterior (en es-

tado libre)

Juego diametral de las bieloT
en las mufiequillas

Diferencia de peso entre bie-
las de un mismo motor.

Apriete de tuercas de tapas
de bielas

Montaje : Nimeros marcados
en el cuerpo y tapa de biela

lado arbol de levas

Observacion : No es posible
sino se dispone del utillaje
especial, el sustituir los
casquillos de pie de biela.

Despues de su colecacién

el nomero &stdmpadosobre
la biela debe‘quedar lado

L]
arbol de levas.

Interasse

Alesaggio della boccola del
piede di biella

Gioco dello spinotto nel pie-

de di biella

Alesaggio della testa di
biella

Bronzine della testa di

biella :

- alesaggio : 2 classi

- larghezza

- diametro esterno {allo sta-
to libero)

Gioco radiale delle bielle sui
perni di biella

Differenza di peso delle
bielle su uno stesso motore

Serraggio dei dadi dei cap-
pelli di biella )
Montaggio : ciffé"stampiglia-
te sul corpo e cappelle”di
biella late albero o amme.

¥

Nota : senza attrezzatura
speciale non e possibile
sostituire le boccole del
piede di biella.

Dopo il montaggio il numero

stampigliato sulla biella
deve trovarsi dal lato albero

distributore.

160 + 0,05 mm

+ 0,009
25,005 \ 01003mm

0,012 a 0,0018 mm

+ 0,005

57,69 0.015 mm

54 & 53,5 mm

+ 0,1
25 5 0']5 mm

57,695 + 1.2
> 02

mm
0,913 a 0,050 mm
S ]

779 (2 oz)

4

s
7 - 0,25
(49 to 54 ft Ibs)

m.kg

add note : All dimensions
in millimeters must be
multiplied by .03937 " to
obtain the US. equivalent
in inches.

I 12
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS21 (DX -DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL 'N° 583/1 OPERATIONS D.IE - 100-00 9.1971 I— Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccidn electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
PISTONS KOLBEN PISTONS PISTONES PISTONI
ET SEGMENTS UND KOLBENRINGE AND PISTON RINGS Y SEGMENTOS E SEGMENTI

add.note : All dimensions

are in mi||ime:ers = Mu!fi- PISTONS PISTONES
ply by .03937 " to obtain KOLBEN PISTONI SEGMENTS - KOLBENRINGE RINGS - SEGMENTOS SEGMENTI
US. equivalent in inches. PISTONS
HAUTEUR DE GORGE REPERE NOMBRE EPAISSEUR LARGEUR JEU A LA COUPE
HOHE DER NUT MARKIERUNG| ANZAHL STARKE BREITE SPIEL
DEPTH OF GROOVE MARK NUMBER THICKNESS WIDTH CLEARANCE AT GAP
ALTURA DE CANAL SENAL NUMERO ESPESOR ANCHURA JUEGO EN EL CORTE
ALTEZZA DELLA GOLA RIFERIMENTO| NUMERO SPESSORE LARGHEZZA GIOCO AL TAGLIO
ETANCHEITE
KOMPRESSIONSRING Lo
COMPRESSION RING 2 10,050 o 1 1 2 20010 3,9+ 0,12 mm 0,35 & QST
) + 0,030 . 0,022
ESTANQUEIDAD
TENUTA
RACLEUR
ABSTREIFRING
SCRAPER RING + g‘g:g mm 2 1 2 0,0;(2) mm 3,9+0,12 mm 0,35a 0,55 mm
RASCADOR ' - 0,0
RASCHIAOLIO
REFOULEUR
ABWEIS RING
- 0,040 : \
OIL CONTROL RING 5 . 0020™ 3 1 gg;g e 3 0,12 mm 0,25 & 0,40 mm
ENGRASE B "M
COMPRESSIONE




S5ie PISTONS

KOLBEN

PISTONS

PISTONES

PISTONI

Repere sur tete de piston

Note : Le repere indique le
sens de montage (fleche
vers |'avant coté volant) et
le taux de compression °

b

1

axe de piston

L

Alésage (pour axe de piston)

SEGMENTS
Mantage des segments :
- Repere : vers le haut
- Tiercage : coupes a 120°

- Coupes refouleur et ex-
pandeur a 180°

" um 180° versetzt

Markierung am Kolbenboden

ANM : Die Markierung gibt
die Einbaurichtung (Pfeil
nach vorn zur Seite der
Schwungscheibe) und die
Verdichtung an

=
Kolbenbolzen
b=

Bohrung (fir Kolbenbolzen)

KOLBENRINGE

Einbau der Kol_Bénringe z

- Markierung : nach oben

- Markierung : nach oben um
120° versetzt

- Ringstoss und Expander

Marking on piston crown.

Note : The marking indicates
the direction of fitting (ar-
row pointing towards the
front (flywheel) end and the
compression ratio.

b =
Gudgeon pin
K=

Bore in piston (for gudgeon
pin)

PISTON RINGS
Ring fitting :
- Marking : towards the top

- Angular position :
120° to each other

gaps at

- Oil control ring and its
expander, gaps at 180°

Marca sobre la cabeza del
pistén

Observacién : La marca in-
dica el sentido de montaje
(flecha hacia adelante, lado
volante) y la relacién de
compresion

o)

I

Eje de piston

L

¢ del alojamiento (para el
eje de piston)

SEGMENTOS

Montaje de segmentos :

- La sefial hacia arriba

- Terciado : Los cortes a

120°

- Cortes del de engrase y
el expansor a 180°

Riferimento sulla testa

del pistone

Nota :

il senso di montaggio
(freccia verso avanti, lato
volan_o) e il rapporto di

compressione

Il riferimento indica

b

Spinotto

Alesaggio (per spinotto)

SEGMENTI

Montaggio dei segmenti :

- Riferimento :

- Orientamento : disporre

i tagli a 120°

- Tagli del segmentoldi
compressione e dell' e.

spansore a 180°

L

verso |'alto

avant

i
vorn 9
front
delant.
anter.
3 0
o 25 b 0,004 mm
- 78,4 g:; e’
5 + 0,010 oo
+ 0,003

add note : All dimensions are in
millimeters - Multiply By, 03937 "
to obtain US. equivalentyin inches

kS

[
2

SRR

78

N

D. 12-53
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Jeu longitudinal (se regle
par |'épaisseur de I'étrier
de maintien)

Rayon de dos de came

Variation sur une came par
rapport a |l'axe de la piece

Levée de came :
- admission

- echappement
POUSSOIRS
Diametre —

Longueur :
TIGES DE CULBUTEURS

Longueur totale :

- admission

- échappement

Faux rond maxi

Langsspiel (wird eingestellt
durch Stdrke des Haltebigels)

Radius der Nockenrickseite

Toleranz der Nockenhohe

gegenuber der Mittelachse der
Welle

Nockenabstand zur Welle :
- Einlass

- Auslass
STOSSELBECHER
Durchmesser —

Ldnge :
STOSSELSTANGEN

Gesamtldnge :

- Einlass

- Auslas$

Maximale Unrundheit

End -float (adjusted by se-
lection of thickness of clamp

fork)

Radius of cam heel

Variation on one cam in
relation to centre line

Cam lift :

- inlet

- exhaust

TAPPETS

Diameter —

Length :
PUSH-RODS

Overall length :

- Inlet

- exhaust

Max eccentricity

Juego longitudinal (se regula

la brida

con el espesor de
de sujecion)

Radio de dorso de leva

Variacién sobre una leva
con relacion al eje de la
pieza.

Alzado de leva :
- admision

- escape
EMPUJADORES
- Didmetro —

- Largo :
VARILLAS DE BALANCINES

Largo total :
- admisién

- escape

.Falseo mdximo

Gioco assiale (si regola tra-
mite lo spessore della flan-
gia di ritegno)

Raggio del dorso della camma

Variazione su una camma
rispe tto all'asse dell'albero

Alzata della camma :
- aspirazione
- scarico

PUNTERIA
- Diametro —

- Lunghezza :
ASTE DEI BILANCIERI

Lunghezzo:fotcﬁe :
- d‘ipiﬂuiﬁﬂe

- scarico

Falsa concentricita mas-

sima

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ) Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D.IE. 112-0 DS 21 (DX - DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D- 112-0 9.1971 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES : ; Inyeccion electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
add nﬁfe : All dimenbsionsI
in millimeters must be mul-
DISTRIBUTION VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE ﬁg“ed by '03937“”00““"
US. equivalent in_inches.
ARBRE A CAMES NOCKENWELLE CAMSHAFT ARBOL DE LEVAS ALBERO DISTRIBUTORE

0,05 a 0,09 mm

14,25 £ 0,125 mm

0,02 mm dax,

6,638 ¥0,02 mm
6144 + 0,02 mm

+0,3
189,10 ° 075 mm
213,35 0,35 mm

’

1 mm

B 2
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- fleche sur longueur totale
de la rampe

- Axes échappement :

- diametre :

Limiteur de débattement de
chaine de distribution

Jeu entre chaine et limiteur

Couples de serrage
Vis de la bride de butee

d'arbre a cames

Vis de fixation de la roue
de distribution
Vis de fixation du limiteur
de debattement

Vis de fixation du tendeur
de chaine

- Durchbiegung auf der ge-
samten Lange der Einheit
- Wellen Auslass

- Durchmesser :

Anschlugbegrenzer fur
Steverkette

Spiel zwischen Kette und
Begrenzer

Anzugsmomente

Schraube des Flansches fur
Nockenwellenanschlag
Schrauben zur Befestigung
des Steuerrades

Schrauben zur Befestigung
des Anschlagbegrenzers

Schraube zur Befestigung
des Kettenspanners

- out-of-straight max. on
overall length.

- Exhaust rocker shafts :

- diameter :

Timing chain guide

Clearance between chain
and guide

Tightening torques :

Bolt fixing camshaft clamp
fork

Bolt fixing timing-wheel

Bolt fixing chain-guide

Bolt fixing chain-tensioner

- flecha sobre el largo to-
tal de la rampa

- Ejes de escape :

- didmetro

Limitador del bamboleo de
la cadena de distribucidn

Juego entre cadena y limi-
tador.

Pares de Apriete

Tornillo de la brida de tope
del arbol de levas
Tornillos de fijacién del
pifion de distribucion.
Tornillos de fijacién del
limitador de bamboleo

Tornillos de fijacion del
tensor de cadena.

- Freccia sulla lunghezza
totale

- Perni dei bilancieri di
scarico
- diametro

Limitatore di escursione ca-
tena della distribuzione

Gioco fra catena e limita- |

tore

Coppie di serraggio

Viti della flangia ditsitegno
albero distributore

Viti di fislsaggiojingranaggio
della distribuzione

Viti di fissaggio del limi-
tatére di eScursione

Viti difissaggio del tendi-
catena.

"MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D. -100-00 Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.IE - 112-0 DS 21 (DX -DJ) Elociionic fusl inteitios
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES e o PN Inyeceide alactrénice
MANUALE DI REPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione e lettronicq
\ add note : All dimensions in
DISTRIBUTION VENTILSTEUERUNG VALVE TIMING DISTRIBUCION DISTRIBUZIONE millimeters must be multiplied by
y ’ . ) . .03937 " to obtain US. equivalent
(svite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito) R
Culbuteurs Kipphebel Rocker Balancines Bilancieri
culbuteur admis- Kipphebel Ein- inlet rocker balancin admi- bilanciere aspi- 18 +0,09 m
sion lass sion razione +0,04
alésage Bohrung Bore diametro ;!isag-
culbuteur échap- Kipphebel Auslass exhaust rocker balancin escape bilanciere scarico 18 + 0,018
pement (bague) (ausgebiichst) (bushed) (encasquillado) (con boccola) 0 e
| Axes de culbuteurs : Kipphebelwellen : Rocker shafts : Ejes de balancines : Perni dei bilancieri :
- Rampe admission : - Einlass - Einheit - Inlet rocker line - Rampa de admision - Perno bilancieri di aspi-
razione
- diametre - Durchmesser - diameter - didmetro - diametro

17,94 mm mini

0,5 mm maxi

18~ g'gg mm
0,5 g p mm
1,7 f g'§ m.kg

(10 to 14 ft Ibs)

11 0, mkg

(6 % to 8 ft Ibs)




DISTRIBUTION

(suite)

8ie

VENTILSTEUERUNG
(Forts.)

VALVE TIMING

(continued)

DISTRIBUCION

(continuacion)

DISTRIBUZIONE

('seguito)

Vis de fixation de rampe
d'admission
(voir culasse)

Ecrous de fixation des axes
échappement

ANGLES D'OUVERTURE ET DE
FERMETURE DES SOUPAPES|

Jeu théorique aux soupapesi

A.0.A
R.F.A

A.0.E

R.F.E

Schrauben zur Befestigung
der Einlass - Einheit
(siehe Zylinderkopf)

Muttern zur Befestigung der
Auslass-Wellen

VENTILSTEUERZEITEN

Prufung der Steuerzeiten

Einlass offnet
Einlass schliesst

Auslass offnet

Auslass schliesst

Screws fixing inlet rocker
line
(see cyl. head)

Nuts fixing exhaust rockers

VALVE OPENING AND
CLOSING ANGLES

Theoretical valve clea-
rance

Inlet valve opens

B.T.D.C

Inlet valve closes

A.B.D.C

Exhaust valve opens

B.B.D.C

Exhaust valve closes

A.T.D.C

Tornillos de fijacidn de la
rampa de admisidn

(ver culata)

Tuercas de fijacion de los
ejes de escape

ANGULOS DE APERTURA Y
CIERRE DE LAS VALVULAS
Juego teorico de las vél-

vulas

. « !
Avance apertura admision

A.A.A

. - .-’
Retraso cierre admision

R.C.A

Avance apertura escape

A.A.E

Retraso cierre escape

R.C.E

Viti di fissaggio perno bi-
lancieri di aspirazione
(ved. testata)

Dadi di fissaggio perni bi-
lancieri di scarico

ANGOLI DI APERTURA E
CHIUSURA DELLE VALVOLE

Gioco teorico delle valvole

A.AA
R.C.A

A.AS

R.C.S

Calage de la distribution :

vilebrequin face a face et alignés avec les axes des pignons.

Einstellung der Steverung : Kolben1 ynd 4 in Néhe von 0.T., Markierungen der Ritzel der Nockenwelle und der Kurbel-

welle gegenuberstellen, ausgerichtet mit den Ritzelachsen.

Valve timing : With pistons 1 & 4 at TDC place the marks on the camshaft pinions and the crankshaft opposite each

other and in line with the central axis of the pinions.

Calado de la distribucion :

giefal en frente y en linea con los ejes de los pifiones.

Fasatura della distribuzione :

butore e dell'albero motore faccia a faccia e allineati con gli assi degli ingranaggi.

Pistons 1 et 4 au voisinage du PMH, placer les reperes des pignons d'arbre a cames et de

Pistones 1y 4 proximos al P.M.S, colocar las marcas de los pifiones de arbol de ley@as yici-

Con i pistoni le 4 circa al P.M.S, disporre i riferimenti degli ingranaggi dell'albero distri-

0,5
6 0 m.kg

(43 to 47 ft.1bs)

2,5%0,3 mkg
(18 to 20,3 ft.1bs)

1,1 mm (0.044 in)
oo 30'
42° 30"

38° 30'

40 30!

> 12-5




9ie

DISTRIBUTION

(suite)

VENTILSTEUERUNG
(Forts.)

VALVE TIMING

(continued)

DISTRIBUCION

(continuacion)

DISTRIBUZIONE
(seguito)

METHODE DE REGLAGE - EINSTELL -

NOTE : Cylindre n® 1 coté volant moteur

ANM : Zylinder |, auf Seite der Schwungscheibe

NOTE : Cylinder n° 1 is at the flywheel end

OBSERVACION : Cilindro N° 1 lado volante motor

NOTA : Cilindro n° 1 lato volano

METHODE - METHOD OF ADJUSTMENT - METODO PARA EL REGLAJE

METODO DI REGOLAZIONE

Jeux pratiques aux culbuteurs :

Soupape a piacer en pleine ouverture

Ventil auf volle Offnung stellen

Set the valve in fully open position

4
Valvula a colocar en plena apertura

Valvola da disporre in piena apertura

Culbuteurs a regler

Einzustellende Ventile
Adjust the rockers

Balancin a regolar

Bilancieri da regolare

-3

- & chaud 0,20 mm | 0,25 mm Echappement ler cylindre 3e cylindre 4e cylindre
- a froid 0,15 mm [ 0,20 mm Auslass Zylinder 1 Zylinder 3 Zylinder 4
Praktisches Spiel an den Ventilen : N° 1 exhaust N° 3 cylinder N° 4 cylinder
Escape 1° cilindro 3e cilindro 4° cilindro
e 0,20 mm ( 0,25 mm Scarico 1° cilindro 3° cilindro 4° cilindro
- kalt 0,15 mm | 0,20 mm
Running rocker clearances : Echappement 3e cylindre 4e cylindre 2e cylindre
<hot 0.008 in | 0.010 in Auslass Zylinder 3 Zylinder 4 Zylinder 2
- cold 0.006 in | 0.008 in N° 3 exhaust N° 4 cylinder N° 2 cylinder
Escape 3er cilindro 4° cilindro 2° cilifndeo
Juego practico de los balancines : Sonibdi 3° eilindro 4 cilindis 2°2iNG 4
- en caliente 0,20 mm | 0,25 mm
- en frio 0,15 mm | 0,20 mm Echappement 4e cylindre 2e cylindre le“eylindre
Auslass Zylinder 4 Zylinder 2 Zylinder 1
Glecs pratice del. bilsugint ; N° 4 exhaust N° 2 cylinder N° 1 cylinder
- a.coldo 0,20 mm 1 0,45 mm Escape 4° cilindro 2° cilindro 1° cilindro
- a freddo 0,15 mm | 0,20 mm Scarico 4° cilindro @° gilindro 1° cilindro
Echappement 2e cylindre Te cylindre 3e cylindre
* Admission “* Echappement Auslass Zylinder 2 Zylinder 1 Zylinder 3
* Binbos * Ausluds N° 2 exhaust N° 1 cylinder N° 3 cylinder
il i ** Bakaiicy Escape 2° cilindro ler cilindro 3er cilindro
* Admisién ** Escape Scarico 2° cilindro 1° cilindro 3° cilindro
* Aspirazione “* Scarico S \
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS | Inje ction electronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/ 1 OPERATIONS D.100.00 gig;]‘ox"’” Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES i Inyeccion electrdnica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
SOUPAPERIE VENTILE VALVE GEAR VALVULAS VALVOLE
SOUPAPES - VENTILE - VALVES. VALVULAS - VALVOLE -
Soupaopes Angle des portees & tete & de queue - &> del gambo Longueur cote echappement |coté admission
NVeniile Winkel Teller - & Schaft - & Lange Auslass - Seite |Einlass - Seite
Vaive Face angle Dia (head) Dia (stem) Length Exhaust side Inlet side
Valvuias Angulo de asientos & cabeza & del va/stugo Longitud cota escape  |cota admision.
Valvole Angolo delle portate & testa Lunghezza lato scarico lato aspirazione
Admission
Einlass
Infet 120° 0 o T D 700 116,05 ' 0
Admision (1.929") - 5 i ol
(313 ~ 00067, (:3137% g PPEVET RIS il A
Aspirazione -0 - 0.00 ~ .0098 e2| R
— L ST
29 | I8
Echappement =
2.1 4 -
Auslass F"“
Exhaust 90° 39: 0,1 mm 895 0 mm 7,94 -0 om 104,05 ' %7 gm |
Bacons (1.535"" + 004") =~ 008 e - 0.5 & \
(3524 ' O ) (313 i) (4.086%, #0217 N
Scarico : —~ 0006'" - 0.002 —-..0138 §
N
N
Sous tete Unterer Bereich Under head Bajo cabeza Sotto testa \
“* Zone de fixation “ " Befestigungsbereich “ In collet zone “* En zona de fiiocit/:n de &+ . Zona di fissaggio ro-
segments d'arret Ventilkeile las chavetas setterd’ arresto.
NOTE : Afin d'améliorer le | ANM: Zur Verbesserung der| NOTE : The exhaust valve [ OBSERVACION : Cop £1in NOTA : Per migliorare il s
refroidissement, les sou- Kihlung enthalten die stems are hollow and con- | de meiorar la refrigeraciony | raffreddamento, le valvole i
papes d'échappement con- | Auslassventile Sodium. tain sodium to improve coo- lc;s valvulas de escapeles- |di scarico contengono del
tiennent du sodium. ling. tan “uecas y llenas de so- |sodio.
dio.
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100.00 BVEr Xt oh Elctradic fusk thibetion
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES PR o e Ingaciids slaclibiteg
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Inietione eletionton

SOUPAPERIE VENTILE VALVE GEAR VALVULAS VALVOLE

(svite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)

RESSORTS DE SOUPAPES | VENTILFEDERN

VALVE SPRINGS

MUELLES DE VALVULAS

MOLLE DELLE VALVOLE

Ressort Sens d'enroulement & du fil & intérieur Longueur libre Longueur a bloc maxi Longueur sous charge
Federn Wicklung Draht - & Innen - & Freie Lange Maximale Lange Lange unter Belastung
Spring : Direction of winding Wire dia. I.D Free length Length compressed max Length under load

Muelle Sentido de arrollamiento ¢ del alambre ¢ interior Largo libre Largo comprimido mdxi. Longitud bajo carga

Molla Senso d'avvolgimento & del filo & interno Lunghezza libera i.unghezza abloccaggio massimo Lunghezza sotto carico
Exterieur a droite

Aussenfedern nach rechts 39 mm:28,9+1,6kg
Outer R.H. 4,5+0,02 mm | 25,2+0,15 mm 46,8 mm 28,5 mm (1.535"' : 633/4+31/2 [Bs)
Exterior a derecha (.177 £ 0008'") | (.992" + .006"") (1.843"") (1.122") 30,5 mm : 60__ * 3,2 kg
Esterna a destra (1.2 s 132 1/4 £7 Ibs)
Interieur a gauche \

Innenfedern nach links 31 mm 12,6 £1 kg

Inner L.H 2,27 +0,02 mm |"17,3+ 0,2 mm 40 mm 19 mm (1.22'" : 27 3/4+21/4 |bs)
Interior a izquierda (.106'" +0003'")| (.631 + .008"") (1.575"") (.748"") 22,5mm :25 *1 kg
Interna a sinistra (.886"" :551/8+21/4 |bs)

CUVETTE SUPERIEURE |OBERER TELLER

Epaisseur collerette : Bundstarke :
- admission El - Einlass El
- échappement E2 - Auslass E2

UPPER CUP
Cup thickness :
- inlet El

- admisidn

- exhaust E2 - e scape

CAZOLETA SUPERIOR

’
Espesor del collarin .

Spessors cellarino :

El 4 aspirazione El

E2 ssscarico E2

SCODELLINO SUPERIORE

25702 nn (.09g * 4008 )
0,1 _ .004




.. | SOUPAPERIE VENTILE VALVE GEAR VALVULAS VALVOLE
12 ie 3 : 2 : .
(svite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)
DEMI-SEGMENTS D'AR- VENTILKEILE HALF-COLLETS SEMI CHAVETAS DE SEMIROSETTE D'ARRE-
RET FIJACION STO
- admission - Einlass - inlet - admision. - aspirazione b
64 T93 am(2527 01"

- échappement - Auslass - exhaust - escape - scarico

RONDELLES INFERIEURES
D'APPUI

Ressorts extérieurs
¢ extérieur =

¢ interieur =
épufsseur

Ressorts intérieurs
¢ extérieur =

¢ intérieur =

épaisseur

UNTERE AUELAGE-
SCHEIBEN FUR VENTIL-
FEDERN

Aussenfedern
Aussen -¢ =

Innen - =
Starke

Innenfedern
Aussen - =

Innen -6 =

Starke

LOWER THRUST WASHERS
FOR VALVE SPRINGS

For outer springs :
0.D.

1.D.

Thickness

For inner springs
0.D.
1.D.

Thickness

ARANDELAS INFERIORES
DE APOYO

Muelles exteriores
¢ exterior =

¢ interior =

espesor =

Muelles interiores
& exterior =

& interior =

espesor

RONDELLE INFERIORI
D'APPOGGIO

Molle esterne
b esterno =
¢ interno =

spessore —

Molle interne
¢ esterno =

¢ interno =

spessore —

+
13,4 8']5 mm (-528

34,3 +£0,1 mm (1.35 £ .004 in)
23,3+ 0,1 mm (:917 + .004 in)

1,2 mm

(.047 ")

23 x 17 mm _(.905 x 3669 in)
:0 in)
0,9 X 2,85 mm
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REPAIR MANUAL

MAMUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

No 583/]

OPERATIONS _
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

D.IE 144.00

DS21 - (DX.IE - DJ.IE) 9 - 1971F—=

DISPOSITIF D'INJECTION
D'cSSENCE A COMMANDE
ELECTRONIQUE

VORRICHTUNG FUR ELEKTRO-
NISCHE BENZINEINSPRITZUNG

ELECTRONICALLY CONTROL-
LED FUEL INJECTION SYSTEM

DISPOSITIVO DE INYECCION
DE GASOLINA DE MANDO
ELECTRONICO

DISPOSITIVO D'INIEZIONE A
COMANDO ELETTRONICO

1 - Réservoir d'essence

2 - Filtre a essence

3 - Pompe a essence

4 - Régulateur de pression
5 - Injecteurs

6 - Sonde de pression

7 - Allumeur déclencheur

8 - Calculateur électronique

9 - Sonde de température d'eau
10 - Batterie

11 - Interrupteur de pleine charge

12 - Contacteur sur axe de
papillon

13 - Commande d'air additionnel
de ralenti

14 - Thermo-contact de départ a
froid

15 - Injecteur de départ a froid
16 - Soupape d'admission

17 - Correcteur de ralenti

18 - Sonde de température d'air

* DXL.IE

1 - Kraftstoffbehalter
2 - Kraftstoffilter

3 - Kraftstoffpumpe
4 - Druckregler
5 - Einspritzventile
6 - Druckfihler

7 - Verteilerm.Auslosekontakten
8 - Elektron.Stevergerat

9 - Wassertemperaturfihler

10 - Batterie

11 - Vollastschalter

12 - Drosselklappenschalter

13 - Zusatzluftschieber fur
Warml auf

14 - Thermo-Zeitschalter Kaltstart

15 - Kaltstartventil

16 - Einlassventil

17 - Leerlaufbeschleuniger *
18 - Lufttemperaturfuhler

* DX.IE

1 - Fuel tank
2 - Fuel filter
3 - Fuel pump

4 - Fuel pressure regulator

5 - Injectors

6 - Pressure sensor

7 - Distributor with triggering contacts
8 - Electronic Control Unit

9 - Thermal sensor

10 - Battery

11 - Full-load switch

12 - Throttle - spindle switch

13 - Supplementary air control
14 - Thermal switch for cold-
starting

15 - Injector,cold starting

16 - Inlet valve

17 - Fast idle device *

18 - Surrounding air thermal sensor

* DX.IE

1 - Depésito de gasolina
2 - Filtro de gasolina

3 - Bomba de gasolina

4 - Regalador de presion

5 - Inyectores

6 - Sonda de presidn

7 - Distribuidor disparador

8 - Calculador electronico

9 - Sonda de temperatura de agua
10 - Bateria

11 - Interruptor de plena carga

12 - Contactor sobre eje de
mariposa

13 - Mandolde aire adicional de
ralenti

14 - Termocontacto de arranque
en frio

15 -“Inyector de arrariqué”en, frio
16 - Valvula de admision

17 - Corrector de ralenti *

18 - Sonda de temperatura de aire

¥ DX.1E

1 - Serbatoio carburante
2 - Filtro benzina

3 - Pompa benzina

' 4 - Regolatore di pressione

5 - dniettori

6 - Sonda di pressione

7 - Spinf;rogeno impulsore

8 - Calcolatore elettronicol

9 - Sonda di temperatura acqua
10 - Batteria :
11 - |nterruﬂ6rg di pieno carico

12 - Contattore sul perno della
farfalla

i3 + Comando aria addizionale
del minimo

14, Termocontatto di avviamento
a freddo

15 - Iniettore di avviamento afreddo
16 - Valvola di aspirazione

17 - Correttore del minimo *

18 - Sonda di temperatura aria

| * DX.IE
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DISPOSITIF D'INJECTION D'ESSENCE A COMMANDE ELECTRONIQUE
VORRICHTUNG FUR ELEKTRONISCHE BENZINEINSPRITZUNG
ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ,
DISPOSITIVO DE INYECCION DE GASOLINA DE MANDO ELECTRONICO
DISPOSITIVO D'INIEZIONE A COMANDO ELETTRONICO

9-1971 F—>

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

D.1E 144-00

== DX.IE

D. 14-51 e

- Tension de démarrage
- Spannung beim Anlassen
- Starting voltage

- Tension de arrangue

- Tensione di gvviamento
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D.IE - 144 - Elektronische Benzineinspritzung
9 DS 21 (DX -DJ)

REPAIR MANUEL N° 583/1 OPERATIONS D.IE - 144-0 9. 1971 Electronic fuel injection

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES I Inyeccion electrénica

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezzione elettronica

ALIMENTATION

- Aucun diagnostic ne peut ‘etre établi sans |'aide de |'appareil spécial de controle «BOSCH» ou du coffret de controle «CITROEN 1494,
- La vérification de tous les composants (sauf le calculateur) doit etre effectuée calculateur débranché.
- Sil'un des composants est défectueux, ne pas le réparer, effectuer le changement de composant.

- Ne jamais utiliser un chargeur rapide et ne jamais souder a I'arc, ou avec une pince a souder sur le chassis du véhicule, sans avoir déconnecté les deux bornes de la batterie
et isolé la borne «+ » de la masse :

- Ne jamais utiliser une lampe pour controler la conductibilité d'un circuit.

- Ne jamais produire d'arc pour controler la conductibilité d'un fil

- Ne jamais démarrer un véhicule avec une source de tension supérieure a 12 volts.

- Ne jamais forcer sur un connecteur pour le mettre en place sur unorgane. RESPECTER LE SENS DU DETROMPEUR.

- Ne jamais retirer les connecteurs en tirant sur les fils, mais en les saisissant sur les cotés uniquement.

S'assurer que les capuchons caoutchouc recouvrent parfaitement les connecteurs lorsque ceux-ci sont enfichés a fond.

- Les précautions a prendre lors du controle de |'alternateur s'appliquent également dans ce cas.

En cas d'incidents de fonctionnement du vehicule semblant provenir du dispositif d'injection électronique, il est impératif de):

Veérifier I'allumage
Vérifier les réglages de base

Veérifier le dispositif d'injection électronique.
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection electronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.IE - 144-00 55] :;](DX'D” Elpctconiic fual njaction
MANUEL DE REPARACIONES OPERACIONES D.IE - 144.0 2 gy Inyeccién electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI . Iniezione elettronica
ALIMENTATION - KRAFTSTOFFZUFUHR -

- Ohne das Spezialkontrollgerat “BOSCH " oder den Kontrollkoffer « CITROEN 1494 » kann keine Diagnose durchgefihrt werden.

- Die Kontrolle aller Teile (mit Ausnahme des Steuergerates) muss bei abgeschlossenem Stevergerat durchgefihrt werden.
- Wenn eines der Teile schadhaft ist, es nicht reparieren, sondern auswechseln.

- Niemals ein Schnellade - Gerdt benutzen, keine Lichtbogenschweissung vornehmen und nicht mit einem Punktschweissgerdt am Fahrzeug arbeiten, ohne dass die beiden
Batterieklemmen abgeschlossen sind; die Plus- Klemme darf keinesfalls mit der Masse in Berihrung kommen.

- Keine Priflampe benutzen, um die Leitungen eines Stromkreises auf Unterbrechung zu kontrollieren

- Keine Funken Uberspringen lassen, um ein Kabel auf seine Leitfahigkeit zu prifen.

- Niemals ein Fahrzeug mit einer hoheren Spannung als 12 Volt anlassen.
- Niemals Gewalt anwenden, um einen Stecker an einem Aggregat anzubringen. RICHTUNG BEIM EINSTECKEN BEACHTEN !
- Die Stecker beim Abziehen nicht an den Kabeln fassen, sondern sie am Stecker - Kérper anfassen.

Prifen, ob nach dem richtigen Einstecken die Gummikappen die Stecker richtig abdecken.

Bei Funktionsstorungen am Fahrzeug, welche von der elektronischen Einspritzanlage auszugehen scheineh,smuss man

- die Zundung kontrollieren

- die Grundeinstellungen kontrollieren

- die elektronische Einspritzanlage uberprifen.

I 14
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MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL N° 583/1
MANUAL DE REPARACIONES

MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

D.1E - 144.00
D.IE - 144.0

DS 21 (DX - DJ)

9-1971

Injection électronique
Elektronische Benzineinspritzung
Electronic fuel injection

| . & g s
Inyeccion electrénica

Iniezione elettronica

ALIMENTATION - FUEL SUPPLY

- No diagnosis can be effected without using the special BOSCH tester, or the CITROEN test kit 1494.

- Tests of all components (except the electronic control unit itself) must be carried out with the E.C.U. disconnected.

- If a component is defective, do not attempt to repair it, but replace it.

- Never connect a quick-charger, or carry out arc or spot-welding on the chassis without first disconnecting both battery terminals and isolating the positive terminal so

that it cannot touch the car.

- Never use a test-bulb to check the continuity of a circuit.

- Never strike a spark to test whether a lead is live.

- Never start a car using a source of voltage exceeding 12 V

- Never force a connector into @ component ; observe the direction of the inhibiting chamfers.

- Never disconnect connectors by pulling the leads ; grip the connectors by their ends only.

- Make sure that the rubber sleeves cover the connectors fully when the latter are correctly inserted.

- Precautions essential for alternators apply equaliy io cars with electronic fuel injection.

If incidents occur which seem te be attributable to the injection system, it is essential to :

Check the ignition system and correct if necessary
Check the basic settings and correct if necessary

Check the electronic fuel injection system.
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'MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS 4 Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
D.IE 144 - 00 5
REPAIR MANUAL Ne 583/1 OPERATIONS sl 4 il D321 PX-DI) ! Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES s 2 Inyeccion electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ALIMENTATION - ALIMENTACION

- Ningén diagnéstico puede establecerse sin la ayuda del aparato especial de control «BOSCH» o el cofre de control «CITROEN 1494)».

- La verificacion de todos los componentes (excepto el calculador) debe efectuarse con el calculador desconectado.

. ol . . . . / - . - . "
- No utilizar jamds un cargador répido de baterias, ni realizar soldaduras electricas al arco o por puntos sobre el chasis del véhiculo sin antes haber desconectadoslosfdos
terminales de la bateria y aislar el terminal «+» de masa.

- No utilizar jamds una ldmpara para controlar la conductibilidad de un circuito.

- Jamds producir un arco «chispazo» para controlar la conductibilidad de un cable.

- Jamds arrancar un véhiculo con una tension superior a 12 voltios

- Jamds forzar un conectador al enchufarle sobre un érgano. RESPECTAR LA POSICION DEL FIJADOR.

- Jamds desenchufar los conectadores tirando de los cables, tirar del conectador cojiendole par los lados unicamente.

- Asegurarse que los capuchones de goma cubren perfectamente los conectadores cuando estos esten completamente enchufadess

- Las precauciones que se toman durante el control de un alternador deben aplicarse igualmente en este caso.

- En caso de incidentes en el funcionamiento del vehiculo que parezcan provenir del dispositivo de inyeccidn électrénica es imperativo de:

Verificar el encendido
Verificar los reglajes de base

Verificar los dispositivos de inyeccion ele ctrénica.
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
JAE - 144. y
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS R lzslg;](ox 280 Blacwontc sl alnction
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D.IE - 144.0 3 BB Inyeccion electrdnica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ALIMENTATION - ALIMENTAZIONE

- Senza l'apparecchio speciale «BOSCH» od il cofanetto di controllo « CITROEN 1494, non é possibile stabilire una diagnosi qualsiasi-
- La verifica di tutti i componenti (salvo il calcolatore) deve essere effettuata con il calcolatore staccato.
- Se un componente e difettoso, non ripararlo ; effettuare la sostituzione.

- Non impiegare mai un apparecchio di ricarica rapida e non effettuare nessuna saldatura elettrica (ad arco o a punti) sul telaio senza avere prima disaccoppiato i morsetti

della batteria e isolato il morsetto «+».
- Non impiegare mai una lampada per controllare la conducibilita di un circuito.
- Non provocare mai un arco voltaico per controllare la conducibilita di un filo
- Non avviare mai il veicolo con una sorgente di tensione superiore a 12V
- Non forzare mai su di un connettore per inserirlo : RISPETTARE IL SENSO DELLA GUIDA

- Non togliere mai i connettori tirando i fili, ma afferrandoli invece unicamente ai lati. Accertarsi che le protezioni di gomma ricoprano perfettamenté i eonnettori quando

questi ultimi sono inseriti a fondo.

- Le precauzioni riguardanti il controllo dell'alternatore sono valide anche per il presente caso.

In caso di inconvenienti di funzionamento imputabili al dispositivo d'iniezione elettronica, & indispensabile :

Verificare l'accensione
Verificare le regolazioni di base

Verificare il dispositivo d'iniezione elettronica
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DX.IE 511-00
1-4-1971

- Depuis le 1-4-1971, les éléments sont
montés suivant le schéma ci-contre.

- Ab 1-4-1971 werden die Teile entsprechend
dem nebenstehenden Schema eingebaut.

- Since 1-4-1971 the components are fitted
as shown in this diagram.

- Despu€s del 1-4-1971, los elementos se
montan segin el esquema adjunto.

- Dal 1-4-1971 gli elementi sono montati
secondo lo schema a lato.

Sie
MANUAL DE REPARATIONS OPERATIONS X D.IE 144-0 Injection électrique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D.IE 144-0 o Elektronische Benzincinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS DX.IE 511-00 DS 21 - (DX - DJ) Electronic fuel injecticn
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES DJ.IE 511-00 Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione eletironica
T I I T LTI T T LTI LIRS AR R TR VR R VR AR AR c27
. E \
O N
21 INEES:
N [E
N \ -
N
6 E \ ] -
NIBkE=
S
N
o
™
0 \ -
a NEE= DJ.IE 54100
1-4:1971 |—>
- Dépui"s rl.e 1-4-1971, les éléments sont montés
svivant lé schéma ci-contre.
- Ab'1-4-1971 werden die Teile enfﬁ'prechend
»dem nebenstehenden Schema eingebaut.
- Since 1-4-1971 the components are fitted as
schown in this diagram.
- Despu€’s del 1-4-1971, los elementos se
montan sngn el esquema adjunto.
B
Bci18
; - Dal 1-4-1971 gli elementi sono montati
\\\\\g///// L secondo lo schema a lato,
o p— —~ — - e —_ —~ o~ —~ —_ ~~ P P~ S s o
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CORRESPONDANCE DES FILS - VERHALTNIS DER KABEL - TABLE OF CORRESPONDING LEADS - CORRESPONDENCIA DE LOS CABLES - CORRISPONDENZA DEI FIL|

CODE DES COULEURS FARBEN COLOUR CODE CODIGO DE COLORES CODICE DEI COLORI
Bleu BL Blau BL Blue BL Azul BL Blu BL
Blanc Bc Weiss Bc White Bc Blanco Bc Bianco Bc
Gris Gr Grau Gr Grey : Gr Gris Gr Grigio Gr
Jaune J Gelb J Yellow J Amarillo J Giallo J
Marron Mr Braun Mr Brown Mr Marron Mr Marrone Mr
Mauve Mv Lila Mv Mauve Mv Malva Mv Malva Mv
Noir N Schwarz N Black N Negro N Nero N
Rouge R Rot R Red R Rojo R Rosso R
Vert Ve “Griin Ve Green Ve Verde Ve Verde Ve
Violet Vi Violett Vi Violet Vi Violeta Vi Viola Vi

D.IE 511-00 J1, N1 DX.IE 511-00 J25, N25 DJ.IE 511-00 N, J (isolés)
J-Mr2, Mr2, Bc2, Mv2 16,24, Bc16, Mv16 16, 24, Bc16, Mv16 NOTA : Les chiffres entre parentheses indiquent
Mv3, Vi3 Mv26, Mv26 Mv26, Mv26 les reperes des fils du connecteur (20).
J4, J4 J19, 19 J19, 19
Bc5, Be5 Be27, Be27 Bc27, Be27 ANM. : Die eingeklammerten Ziffern geben die
Mv6, R6 Mv28, R28 MV18, R18 Marki der KI (20)
V|7, BC7, B‘ 7 ]8, BC]S (]3) BL]B ;8,78C]8,(]3), BL]B arkierungen der emme an.
Ve-Gr8, Gr8 7,7 '
Ve-Mr9, Mr9 8,8 8,8 NOTE : The figures.in brackets refer to the marks
j'vVi]]]OI }’]i]w }g: }g }gr }g on the connector leads (20).

e ’ ’ ]
?-BBH%' ?-:;2 g: g g: g OBS. : Los nimeros entre parentesis indican las
Bl14, B|é4 %2, %g %2, %g marcas de los cables del conectador (20).
J-Gr15, Gr15 ; ’
Bcl6, Bcl6 17, 17 17, 17 NOTA : Le cifre fra parentesi indicano i
Gr17, Gr17 35, (35), Gr35 35, (35), Gr35 SAREEE MaEE ;
VelS, Vels 23 (23). 23 23 (23), 23 riferimenti dei fili del connettore (20).
J-R19, J19 12, (12), 12 12, (12), 12
R20, R20 21, (21), 21 %;, g;;' %;
Gr21, Gr21 22, (22), 22 E -
Ve-Bc22, Bc22 3.(3), 3 3,(3), 3
Ve-BI23, BL23 5, (5,5 5195).5
Ve-Vi24, Vi24 2, 243, 4 2, Ezg, 2 * . Sonde de température d'air
Ve-R25, R25 , (6), 6 . (6), s -
J-BI26, 126, 26 1, Jin, (an, M 1, Ji1, (an, M Lufttemperaturfiihler
27 29 29 * . Surrounding air thermal sensor
* . Sonda de temperatura de aire
*21 - 1 *21 - 1 *. Sonda di temperatura aria
MNie REPERE MARKIERUNG DESCRIPTIONS OF NOMENCLATURA DE LA RIFERIMENTO DEI
DES PIECES DER TEILE COMPONENTS PIEZAS PEZZI

1 - Allumeur déclencheur

2 - Batterie

3 - Relais d'alimentation générale

4 - Relais de pompe

5 - Relais d'impulsion

6 - Sonde de température

7 - Thermo-contact temporisé
de départ a froid

8 - Relais de commande du

9 - Injecteur de départ a froid

10 - Contacteur sur axe de papillon

démarreur

11 - Injecteur ler cylindre

12 - Injecteur 2eme cylindre

13 - Injecteur 3eme cylindre

14 - Injecteur 4éme cylindre

15 - Bobine d'allumage

16 - Interrupteur de pleine charge

17 - Sonde de pression

18 - Calculateur électronique

19 - Pompe a essence

20 - Connecteur 12 voies

21 - Sonde de température d'air

A - Contact d'allumage du
vehicule

B - Contacteur de démarreur

1 - Auslose - Verteiler

2 - Batterie _

3 - Relais fur allgemeine Zufuhr
4 - Relais fur Kraftstoffpumpe

5 - Relais fur Kaltstartventil

6 - Temperaturfuhler

7 - Thermozeitschalter fur Kalt-
start

8 - Relais fur Anlasserbetatigung

9 - Kaltstartventil
10 - Drosselklappenschalter

11 - Einspritzventil fir Zylinder |
12 - Einspritzventil fir Zylinder 11
13 Einspritzventil fir Zylinder 11

14 - Einspritzventil fir Zylinder IV
15 - Zundspule

16 - Yollastschalter

17 - Druckfuhler

18 - Elektronisches Steuergerat
19 - Kraftstoffpumpe

20 - Zwolfwegestecker

21 - Lufttemperaturfihler

A - Zundschalter des Fahrzeuges

B - Anlasserschalter

1 - Distributor with Triggering
contacts

2 - Battery

3 - General feed relay

4 - Fuel pump relay

5 - Impulse relay (cold-start)
6 - Thermal sensor

7 - Thermal switch, cold-start,
with time-limiter

8 - Starter Motor relay

9 - Injector, cold-start
10 - Throttle-spindle switch

11 - Injector, n° 1 cylinder
12 - Injector, n® 2 cylinder
13 - Injector, n° 3 cylinder
14 - Injector, n° 4 cylinder
15 - Ignition coil

16 - Full-load switch

17 - Pressure sensor

18 - Electronic control unit
19 - Fuel pump

20 - Connector, 12 way

21 - Surrounding cir thermal-sensor

A - Vehicle ignition switéh

B - Starter motor switch

1 - Distribuidor disparador

2 - Bateria

3 - Relé de alimentacion general
4 - Relé de bomba

5 - Relé de impulsion

6 - Sonda de temperatura

7 - Termocontacto temporizado
de arranque en frio

8 - Relé de mando de la

puestaenmarcha
9 - Inyector de arranque en frio

10 - Contactor sobre eje de
mariposa

11 - Inyector del Ter cilindro
12 - Inyector del 20 cilindro
13 - Inyector del 3er cilindro
14 - Inyector del 4o cilindre
15 - Bobina de encendido

16 - Interruptor de plena cargd
17 - Sonda de presién

18 - Caltulador electrénico

19 - Bomba deigasolina

20 - Conectador 12 salidas

21 - Sonda de temperatura de aire

A\- Contacto de encendido del
vehiculo

B - Contactor de puesta en marcha

1 - Spinterogeno impulsore

2 - Batteria
3 - Relédialimentazione generaie
4 - Relé della pompa

5 - Relé d'impulso

6 - Sonda della temperatura

7 - Termocontatto temporizzato
di avviamento a freddé

8 - Relé di comando motorino
d'avviamento

9 - Iniettore d'avyiaménto afreddo

10 - Contaftore sul péfnodella
farfalla

11 «“Iniettore 1° cilindro

12 - lniettore 2° cilindro

13 - _Iniettore 3° cilindro

14 - Iniettore 4° cilindro

15 - Bobina d'accensione

16 - Interruttore di pieno carico
17 - Sonda di pressione

18 - Calcolatore elettronico
19 - Pompa benzina

20 - Connettore 12 vie

21 - Sonda di temperatura aria

A - Contatto d'accensione del
veicolo

B - Contattore del motorino
d'avviamento
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13ie LEGENDE :

2 - Batterie
3 - Relais d'ulimentation générale
4 - Relais de pompe @ essence
5 - Relais a'impulsion
7 - Thermo-contact temporisé de
départ a froid
8 - Relais de commande du -
démarreur
9 - Injecteur de départ a froid
15 - Bobine d'allumage
18 - Calculateur électronique
19 - Pompe a essence
A - Contact d'allumage du
véhicule

B ~Contacteur de démarreur
C - Lampe témoin de voyant de
charge

D -Relais du regulateur-relais

E - Démarreur

- NOTE :
- ANM

- NOTE :
- NOTA :

- NOTA : | riferimenti degli organi sono identici a quelli impiegati negli schemi del dispt;siﬁvo d'iniezione elettronicay(DX.IE 511.00 - DJ.IE 511.00)

ZEICHENERKLARUNG

2 - Batterie

3 - Hauptrelais

4 - Relais fur Kraftstoffpumpe

5 - Relais fir Kaltstartventil

7 - Thermozeitschalter fur Kalt-
start

8 - Relais fir Anlasserbetatigung

9 - Kaltstartventil
15 - Ziindspule
18 - Elektronisches Steuergerat
19 - Kraftstoffpumpe
A - Zindschalter des Fahrzeuges

B - Anlasserschalter
C - Ladekontrolleuchte

D - Reglerrelais

E - Anlasser

KEY

2 - Battery

3 - General feed relay

4 - Fuel pump relay

5 - Impulse relay (cold-start)

7 - Cold start thermal time
switch

8 - Starter Motor relay

9 - Injector, cold-start
15 - Ignition coil
18 - Electronic control unit
19 - Fuel pump
A - Vehicle ignition switch

B - Starter motor switch
C - Charging rate warning lamp

D - Voltage regulator relay

E - Starter motor

LEYENDA

2 - Bateria

3 - Relé de alimentacion general

4 - Relé de bomba -

5 . Relé de impulsion

7 - Termocontacto temporizado
de arranque en frio

8 - Relé de mando de la

puesta en marcha
9 - Inyector de arranque en frio
15 - Bobina de encendido
18 - Calculador electronico
19 - Bomba de gasolina
A - Contacto de encendido del
vehiculo

B - Contactor de puesta en
marcha

C - Ldmpara control de carga

D - Relé del regulador relé

E - Motor de arranque

Les reperes des organes, sont identiques a ceux utilisés dans les schémas du dispositif d'injection eélectronique (DX.IE 511.00 - DJ.1E®511.00)
: Die Bezeichnungen der Bauteile sind identisch mit denen im Schaltplan der elektronischen Einspritzanlage (DX.IE 511.00 - DJ.IE"511.00)
The marks on components are idéntical to those appearing in the electronic fuel injection diagrams (DX.IE 511,00\ DJ.IE 511.00)

Las marcas senalando los o/rganos son idénticas a las utilizadas en los esquem.us del dispositivo de inyeccion eleetronica (DX.IE 511.00 - DJ.IE 511.00)

LEGGENDA

2 - Batteria
3 - Relé d'alimentazione genecrale
4 - Rele della pompa
5 - Relé d'impulso
7 - Termocontatto temporizzato
di avviamento a freddo
8 - Rele di comando motorino
d'avviamento
9 - Iniettore d'avviamento a freddd
15 - Bobina d'accensione
18 - Calcolatore elettronico
19 - Pompa benzina
A - Contatto d'accensione del
veicolo

B - Contattore del motorino
d'avviamento

C - Lampada della spiadi carica

D - Relé del regolatore relé

E - Motorino d'ayviamento
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI

Injection electronique
Elektronische Benzineinspritzung
Electronic fuel injection
Inyeccidn electronica

Iniezione elettronica

DS.21.(DX -DJ)

CIRCUIT DE RALENTI - LEERLAUFSYSTEM - SLOW RUNNING - CIRCUITO DE RALENTI - CIRCUITO DEL MINIMO

- Depuis le 1-3-1971, le boitier porte-papillon est modifié -
Le circuit d'air de ralenti est alimenté par un « piquage » effectué sur la tuyauterie
souple de la commande d'air additionnel a la sortie du filtre a air (Figure 1 et
figure 2)
La vis de réglage du ralenti est difféerente -
L'ancien boitier peut étre modifié suivants les instructions de la note d'information

n°® 204 (88 D) -

- Ab 1-3-1971 gedndertes Drosselklappengehduse.
Der Leerlaufluftkanal wird durch eine Abzweigung am Gummischlauch des
Zusatzluftschiebers am Ausgang des Luftfilters versorgt. (Siehe Abb. 1 u. 2)
Die Leerlaufeinstellschraube wurde verdndert. Drosselklappengehduse alter Bauart
konnen entsprechend " Technische Mitteilung” TM 716/71 umgebaut werden.

- Since 1 5t.3.1971, the throttle-valve housing has been modified -
The air control circuit for the idling device is fed by a small tube taken from the
flexible pipe of the supplementary air control at the air filter outlet (figs. 1 and 2) -
It is possible to modify the former throttle housing by following the instructions

of information bulletin n® 204 (88 D)

- A partir del 1.3.71, la caja portamariposa ha sido modificada
El circuito de ralenti estd alimentado por una derivacion tomada del conducto
flexible del mando adicional de aire a la salida del filtro de aire (figuras 1 y 2)
El tornillo de reglage del ralenti es diférente.
La caja portamariposa antigua puede ser modificada 5|guendo las instrucciones

de la nota de informacion N° 204 (88 D)

- Dall' 1.3.1971, la scatoba portafarfalla € stata modificata -
Il circuito dell' aria del minimo e alimentato da una derivazione effettuata sul tubo

flessibile di comando aria addizionale all'uscita del filtro aria (fig. 1 e fig. 2)
La vite di regolazione del minimo e diversa.
La scatola precedente puo essere modificata secondo le indicazioni della Nota

Informativa n® 204 (88-D).

FIG-1 FIG-2




15 ie ALIMENTATION KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE
(suite) (Forts) (continued) (continuacidn) (seguito)
INJECTEURS EINSPRITZVENTILE INJECTORS INYECTORES INIETTORI
- type - Typ - type - tipo - tipo BOSCH
- levée de l'aiguille - Abheben der Nadel - Needle - Valve lift - elevacién de la aguja - alzata dello spillo 15/100 mm
- pression d'essence der- - Kraftstoffdruck hinter den| - Fuel pressure at injectors:| - presion de gasolina de- | - pressione benzina dietro 2 kg/cm2 (28 172 psi)
riere les injecteurs Ventilen trds de los inyectores gli iniettori
- tension d'alimentation - Zufuhrspannung - injector feed voltage - tension de alimentacién | - tensione di alimentazione 2V
- la quantité d'essence in- | - die eingespritze Benzin- | - the quantity of fuel injec- | - la cantidad de gasolina | - la quantitd di benzina
jectée est proportionnelle | menge steht im Verhaltnis| ted is proportional to the inyectada es proporcional| iniettata e proporzionale al
au temps d'ouverture de zur Offnungsdaver des length of time the al tiempo de apertura del | tempo di apertura del.
I'injecteur Ventils injector is open inyector liniettore
Controle de I'enroulement | Kontrolle der Wicklung der | Checking the injector win- Control del arrollamiento | Centrollo dell'avvolgimento
des injecteurs Einspritz-Ventile dings de los inyectores degli iniettori
- brancher |'ohmmetre suc- |- Ohmmeter nacheinander |- connect the ohmmeter in | - conectar el ohmimetro su-| - collegare |'ochmmetro suc-
cessivement entre lesbor- | zwischen die folgenden sequence across terminals| cesivamente entre los cessivamente fra i morsetti
nes Klemmen schalten bornes
injecteur le cylindre Einspritzventil Zylinder|| for injector n® 1 inyector ler cilindro iniettore 1° cilindro 11&3
injecteur 3e cylindre Einspritzventil Zylinder Il | for injector n®3 inyector 3er cilindro iniettore 3° cilindro 118&4
injecteur 2e cylindre Einspritzventil Zylinder Il for injector n° 2 inyector 2° cilindro iniettore 2° cilindro 118&5
injecteur 4e cylindre Einspritzventil Zylinder IV | for injector n’ 4 inyector 4° cilindro iniettore 4° cilindro 1M1&6
Ablesen : Reading should be : Leer : Leggere : 2,40

Lire :

Controle de fonctionnement

des injecteurs

- mettre le contact

- vérifier la lampe du té-
moin lumineux du coffret

12 V4 W

- brancher 1a connection

de controle :

mobile si la pression ne
chute pas : remplacer |'in-

jecteur

Funktions-Kontrolle der
Einspritzventile
- Zundung einschalten

Checking the operation of
injectors
- switch on ignition

. Glihbirne der Warnleuchte| - check warning - lamp of

des Kontroll-Koffers pru-
fen: 12 V-4 W

- den beweglichen Stecker
anschliessen, wenn der
Druck nicht fallt : Ein-

spritzventil auswechseln

test unit : 12 V-4W

- connect the flying lead ;
if the pressure does not
drop, change the injector

Control de funcionamiento

de los inyectores

- poner el contacto

- verificar el control lumi-
noso del cofre de control
12 V-4 W

- conectar la conexion
movil,si la 'presioln no
bajo : reemplazar el

inyector

Controllo del funzionamen

to degli iniettori

- inserire il contatto

- verificare la lampada(del;
la spia luminosa del cofa-
netto di controlloh]2V-4W

- collegare J@, connessione
mobile ¢ sa& la\pressione

non scende'sostituire
|"iniettore

5710

14
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE D.IE 144.0 Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS '35137‘](0" -DJ) Electronic fnl Miection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D.IE 144.0a ; P Inyeccion electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI ) Iniezione elettronica
ALIMENTATION KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

INJECTEUR DE DEPART
A FROID

- Type

- Tension d'alimentation

- Ne fonctionne que lorsque
le déemarreur est actionné
et la température du me-
teur inferieure a 25°C

- Débit a I'heure
- L'injecteur de départ a

froid est commandé par le
thermo-contact temporisé

Le temps de fonctionnement
n'excede jamais 6 secondes

KALTSTARTVENTIL

- Typ

- Zufuhrspannung

- Funktioniert nur,wenn An-
lasser betatigt ist u. die
Motortemperatur unter

25°C liegt
- Leistung pro Stunde
- Das Kaltstartventil wird

betatigt durch den Ther-
mozeitschalter

Die Funktionszeit uber-
schreitet niemals 6 Sek.

COLD-START INJECTOR

- Type
- Injector feed voltage

- Only operates when star-
ter motor is in use and
when the engine tempera-

ture is below 25°C (77°F)
-Hourly output
- The cold-start injector is

controlled by the time
delay thermal switch

It never operates for more
than 6 seconds.

INYECTOR DE ARRANQUE|
EN FRIO

- Tipo
- Tension de alimentacion

- No funciona nada mds que
cuando se acciona la pues-
ta en marchao la tempera-
tura del motor es inferior a

25°C
- Caudal por hora

- El inyector de arranque en
frio esta mandado por el
termocontacto
temporizador

El tiempo de funcionamiento
no excede nunca 6 segun-
dos.

INIETTORE DI AVVIA-
MENTO A FREDDO

- Tipo
- Tensione di alimentazione|

- Funziona solo quando il
motorino d'avviamento e
azionato e la temperatura
del motore e inferiore a

25°C
- Erogazione oraria
- L'iniettore di avviamento

a freddo e comandato dal
termocontatto temporizzato

Il tempo di funzionamen#o™)
non supera mai i 6 secondi.

BOSCH

12V

12 L (21.12 pts. Imp)




17i ALIMENTATION KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE
_e (suite) (Forts.) (continued) (continuacion) seguito)
INTERRUPTEUR DE PLEI-| VOLLASTSCHALTER FULL-LOAD SWITCH INTERRUPTOR DE PLE- |INTERRUTTORE DI PIE-
NE CHARGE NA CARGA NO CARICO ?
- Type - Typ - Type - Tipo - Tipo BOSCH
- Tension d'alimentation - Zufuhrspannung - Feed voltage - Tensién de alimentacion |- Tensione di alimentazione 12V

- Le contact se ferme quand
la différence entre la' pres-
sion atmosphérique et la
pression d'admission de-
vient inférieure a

0,053 Kg/ cm?

- L'interrupteur ne s'ouvre
que pour une différence de
pression supérieure a :

0,088 Kg/ cm?

Note : Ce décalage permet
'|d'eéviter des oscillations au-
tour de la pression d'enclen-
chement

Controle de I'interrupteur de

pleine charge

- Brancher |I'ohmmetre IMPE-
RATIVEMENT SUR ECHEL
LE : 1 MQ mini

- Entre les bornes

lire : O

- Débrancher le connecteur
de l'interrupteur de pleine
charge

lire : ~

- Brancher le connecteur

- Der Kontakt schliesst
wenn der Unterschied,
zwischen dem atmosphd-
rischen Druck und dem
Zufuhrdruck unter
0,053 Kg/ cm? liegt

- Der Schalter offnet sich
nur bei einem Druckun-
terschied von uber :

0,088 Kg/ cm?

ANM : Dieser Unterschied
gestattet es, Schwankungen
im Bereich des Einschali-
druckes zu vermeiden

Kontrolle des Vollastschal

ters

- Ohmmeter UNBEDINGT-
AN SKALA : 1 MQ mini

« Zwischen die Klemmen
anschliessen

Ablesen : 0
- Stecker des Vollast-
schalters abschliessen

Ablesen : «

-‘Stecker anschliessen

- The switch closes when
the difference between
atmospheric pressure and
inlet air manifold pressure

. becomes less than
0,053 Kg/ cm?

(0.754 psi)

- The switch does not open

until the pressure differen-

ce exceeds :
0,088 Kg/ cm 2
(1.252 psi)

Note : This difference avoidsh Observacion :

the switch fluttering on and
off at pressures near the
closing pressure

Checking the full-load
switch

- Set ohmmeter ON THE

1 MQ minimum scale

- Connect between termi-i
naols
read : 0
- Disconnect the lead from
the full-load switch
read Lo

- Reconnect the lead

- El contacto se cierra
cuando la diferencia entre
la presion atmosférica y
la presion de admision se
hace inferior a

0,053 Kg/ cm?

- El interruptor no se abre
que con una diferencia de
presidn superior a :

0,088 Kg/ cm?

Este decala-
je permite de evitar oscila-
ciones cuando se estd cerca
de la presion de cierre

Control del interruptor de
plena carga
- Conectar el ochmimetro IM-
PERATIVAMENTE SOBRE
LA ESCALA : 1 MQ mfni
- Entre los bornes
leer : 0

- Desenchufar el connectador
del interruptor de plena
Cdrgo

leer : ~

+ Enchufar el conectador

- Il contatto si chiude quan-
do la differenza tra la pre
sione atmosferica e la pres-
sione di aspirazione diven
ta inferiore a

0,053 Kg/ cm?

- L'interuttore si apre solo
per una differenza di pres-
sione superiore a :

0,088 Kg/cm?2

Nota :
mette di evitare oscillazioni
intorno alla pressione d'in-

Questo scarto per-

nesto

Controllo dell'interruttore
di pieno carico
- Collegare |I'ohmmetro OB-
BLIGATORIAMENTE SUL
LA SCALA : 1 MQ minimo
- Fra i morsetti X »
leggere : /0

- Disaccoﬁpiau; ileonnet-
tore dell'intersuttore di
pighoycarico

leggere : ~
- Collegare il connettore

2&11
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH 0 ARBEITSVORGANGE D.IE - 144-0 DS 21 (DX - DJ) Elektronis.che Ber.tzineirjspriizung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.IE - 144.0 9.1971 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES e g g Inyeccidn electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ALIMENTATION KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE
(svite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

Retirer le connecteur de |'in-
terrupteur de pleine charge

Déposer |'interrupteur de
pleine charge du tablier de
la caisse en laissant accou-
pler le tube souple caout-
chouc de l'interrupteur de
pleine charge au repere «I»
de la tubulure d'admission.

1) Démarrer le moteur

Moteur au ralenti, brancher
I'ohmmetre aux deux bornes
de l'interrupteur de pleine
charge

Lire :

2) Arreter le moteur, désac-

coupler le tube souple caout

chouc.
Lire :

0

Sinon, l'interrupteur de plei-
ne charge est défectueux le
remplacer.

Stecker des Vollastschal-
ters abziehen

Vollastschalter vom Spritz-
blech der Karosserie ab-

nehmen und dabei den Gum-
mischlauch des Vollast-
schalters an der Markierung
«l» des Einlasskrummers
angeschlossen lassen.

1) Motor anlassen

Bei im Leerlauf laufendem

Motor, den Ohmmeter an die|l the ohmmeter to the two

beiden Klemmen des Vol-

lastschalters anschliessen

Ablesen : =

2) Motor abstellen Gummi-
schlauch abschliessen.

Ablesen : O

Andernfalls ist der Vollast. -
schalter schadhaft und
muss ausgewechselt wer-
den.

Disconnect the lead from
the full-load switch

Undo the screw fixing the
full load switch to the scut-
tle, leaving the rubber hose
connected to the switch and
to the union marked «I» on
the inlet air manifold.

1) Start the engine.

With engine idling, connect

terminals of the full-load
switch

Read : «~

2) Stop the engine, discon-
nect the rubber hose.

Read : O

Otherwise the full load
switch is defective; fit a
replacement.

Desenchufar el conectador
del interruptor de plena car
ga.

Quitar el interruptor de ple-
na carga del salpicadero
dejando acaplado, el tubo
de goma que va del inte-
ruptor de plena carga al tu-
bo de admision marcado «h.

1) Arrancar el motor

Motor al ralenti, conectar
el ohmimetro a los dos bor-
nes del interruptor de plena
carga

Leer : =

2) Parar el motor, desaco-
plar el tubo-de goma

0

Leer :

Sino , el interruptor de ple-
ne carga estd defectuoso,
reemplazarle.

Togliere il connettore del
I'interruttore di pieno carico

Staccare |'interruttore di
pieno carico dalla paratia
della scocca lasciando ac-
coppiato il tubo flessibile
in gomma dell'interruttore
«I» del collettore d'aspira-
zione.

1) Avviare il motore

Motore al minimo’collegore
I'ohmmetro ai due morsetti
dell'interruttore di pieno

carico

Leggere : ~

2) Fermare il motore,disac-
coppiare il tubo flessibile |
in gomma.

Leggere 10

Altrimenti,\l'interruttore di
pieng carico\e difettoso;
sostituirlo.




19 ALIMENTATION KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE
. (suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)
CONTACTEUR SUR AXE |DROSSELKLAPPEN - THROTTLE-SPINDLE CONTACTOR SOBRE EJE | CONTATTORE SUL PER-
DE PAPILLON SCHALTER SWITCH DE MARIPOSA NO DELLA FARFALLA
- Type d'alimentation - Typ - Type - Tipo - Tipo BOSCH
- tension - Zufuhrspannung - feed voltage |- tension de alimentacidn - tensione di alimentazione 12V
Controle du contacteur sur |[Kontrolle des Drosselklap- |Checking the throttle spin- |Control del contacto sobre | Controllo del contattore sul
axe de papillon : | penschalters : dle switch : eje de mariposa : perno della fartalla :
IMPERATIVEMENT SUR UNBEDINGT AN SKALA : |ON THE 1 Megohm SCALE|IMPERATIVAMENTE SO- |(OBBLIGATORIAMENTE
ECHELLE : IMQ mini 1MQ mini BRE ESCALA: 1M mini SULLA SCALA: 1 MQ minimo
- Entre les bornes - Zwischen die Klemmen - Between terminals : - Entre los bornes - Fra i morsetti 17 & 14

a) Pédale d'accélérateur au
repos : Lire : 0

b) Pédale d'accélérateur
tres légerement enfoncée;
ouverture du papillon
(glisserune cale de
0,70 mm entre butees fixe

et mobile : lire 0

c) Pédale d'accélérateur le-
gerement enfoncee ouver-
ture du papillon: (glis-
ser une cale de 1,40 mm :
Lire ~

Moteur au ralenti,desaccoup-

pler de la tubulure d'admis-

sion, le tuyau caoutchouc de

ligison a la:commande d'air

additionnel :

Le régime moteur doit oscil

ler entre :

Controle du fonctionnement

de I'enrichissement tempo-

raire du contacteur sur axe

de papillon

- Commande manuelle d'em-
brayage en position «em-
braye» (sur les véhicules
hydrauliques).

a) Gaspedal in Ruhestel-
lung : Ablesen: 0

b) gospedal leicht getreten:
Offnen der Drosselklap-
pe ,eine Fuhilehre von
0,70 mm zwischen festen
u.beweglichen Anschlag
bringen.Ablesen : 0

c) Gaspedal leicht getreten
Offnen der Drosselklap-
pe,eine Fuhllehre von
1,40mm zwischenlegen .
Ablesen ~

Bei im Leerlauf laufendem

Motor vom Einlasskrimmer

den Gummischlauch fir Ver-

bindung zur Zusatzluftbe-

. | tatigung abschliessen

Die Motordrehzahl muss
_schwanken zwischen :

Kontrolle der Funktion der
zeitweisen Anreicherung
des Drosselklappenschal-
ters :

- Kupplungshandbetatigung
in Stellung «eingekup-
pelt» (bei Fahrzeugen mit
hydraulischer Getriebe-

schaltung).

a) Accel. pedal free.Read :
0

b) Accel. pedal slightly de-
pressed, throttle open-
ing : insert 0.7 mm fee-
ler between throttle con-
trol plate & stop. read :

0

c) Acc.Pedal slightly

depressed, 1,4 mm feeler
between throttle control

plate & stop : Read =

Engine idling, disconnect
from manifold the elbow of
the rubber tube feeding the
supplementary air control

Engine rpm vary between :

Checking the operation of
temporary enrichment con-
tacts of throttle-spindle
switch :

- On cars with hydraulic
gearchange manual ¢on-
trol in "engaged " posi-
tion

a) Pedal del acelerador
svelto : Leer : 0

b) Pedal del acelerador muy
ligaramente pisado: con
apertura de la mariposa
(colocar una galga de
0,70 mm entre los topes
fijo y movil del acelera-
rador : Leer 0

c) Pedal del acelerador li-
geramente pisado, con a-
pertura de la mariposa
(colocar una galga de
140mm : Leer ~

Motor al ralent!, desacoplar

/
del colector de admission
el tubo de goma que viene
del mando adicional de aire

El régimen del motor debe
oscilar entre :

‘Control del funcionamiento
del enriquecimiento tempo-
ral del contacto sobre gje
de mariposa :

- Mando manual delerfibra-
gue en posicion «embra=
aado» (en los vehiculos
hidraulicos)

a) Pedale dell'acceleratore
in posizione di riposo :
Leggere : 0

b) Pedale dell'acceleratore
premuto molto legger-
mente: apertura della far-
falla (inserire uno
spessore da 0,70 mm fra
gli arresti fisso e mobile):
Leggere 0

c) Pedale dell'acceleratore
pre muto leggermente ; a-
pertura della-farfalla
(inserire uno spessore da
14A0mm) : Leggere ~

Motore al minimo, disac€op-

piare dal collettore d'aspi-

razione il tubo inggodima di

collegamento al comando 'a-

ria addizionales

Il regimé metore deve oscil-

lare tra 3

Controllo del funzionamentd
déll"arricehimento tempo-
raneo del contattore sul per
no della farfalla :

> Comando manuale della
frizione in posizione «in-
nestro» (sui veicoli a co-
mando idraulico)

1100 & 1.800 trs/ mn.

B 14
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D.IE 144-0 Elektronische Benzineinspritzung

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS DS 21 (DX - DJ) Elactronic foul injscHon

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES i Inyeccidn electrénica

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ALIMENTATION KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE

(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

- Brancher |'ohmmetre
IMPERATIVEMENT SUR
ECHELLE : 1 MQ mini

a) entre les bornes :

Enfoncer lentement la pe-
dale d'accélerateur jusqu'a
la butée

Lire : 8 a 10 oscillations
entre 0 et ~

b) entre les bornes :

Effectuer le meme controle
que ci-dessus

- Ohmmeter anschliessen

UNBEDINGT AN SKALA
1 MQ mini

a) Zwischen die Klemmen:

Gaspedal langsam bis zum
Anschlag durchtreten

Ablesen : 8:10 Schwingun-

gen zwischen 0 und ~

b) Zwischen die Klemmen:

Gleiche Kontrolle wie oben

durchfuhren

- Set ohmmeter ON THE
1- MQ (megohm) scale

a) Between terminals

Depress accelerator pedal
slowly to end of stroke

Read : 8 to 10 oscillations
from 0 - ~

b) Between terminals :

Repeat check (a)

- Conectar el ohmimetro

IMPERATIVAMENTE SO-
BRE LA ESCALA : 1MQ |

/.
mini.

a) entre los bornes :

Pisar lentamente el pedal
del acelerador hasta tope

Leer : 8 a 10 oscilaciones
entre 0 e ~
b) entre los bornes :

Realizar el mismo control
que se indica mds arriba.

- Collegare |'ohmmetro

OBBLIGATORIAMENTE
SULLA SCALA : 1 MQ

minimo

a) fra i morsetti:

Premere lentamente il pe-
dale dell'acceleratore fino
alla battuta.

Leggere : 8 a 10 oscilla-
zioni fraQ e ~.

b) fra i morsetti:

Effettuare il medesimo
controllo sopra descritto

20& 14

9.& 14




2lie ALIMENTATION
(suite)

KRAFTSTOFFZUFUHR
(Forts.)

FUEL SUPPLY

(continued)

ALIMENTACION

(continuacion)

ALIMENTAZIONE
(se guito)

Controle de la pression d'a-

limentation d'essence

- brancher le manometre A
en dérivation sur l'injec-
teur (9) de départ a froid.

Note : A-B-C-D-E sont li-

vrés avec le coffret de con-

trole 1494.

- Mettre le contact

a) enfoncer le bouton pous-
soir

Lire : 1,92 kg/ cm?

b) enfoncer avec brievete
le bouton poussoir

Lire : 1,2 kg/cm?2

Kontrolle des Kraftstoffzu-
fuhrdruckes.

- Manometer A an Kaltstart-]
ventil (9) anschliessen.

ANM: A,B,C,D, E werden
mit dem Kontrollkoffer 1494
geliefert.

- Zundung einschalten
a) Druckknopf eindricken

Ablesen : 1,92 kg/ cm?

b) Druckknopf ganz kurz
eindricken

Ablesen: 1,2 kg/cm2

Checking the fuel supply

pressure

- Connect pressure gauge A
with its tee-piece to the
feed of the cold-start in-
jector (9)

NOTE : ltems A,B,C,D, E

are supplied with test unit

1494,

- Switch on ignition

a) Press button

Read: 1,92 kg/ cm?(28 p.s.i)

b) Press button briefly
and release

Read : 17 psi

o ! .
Control de la presion de ali-
ol .
mentacion de gasolina

- acoplar el manometro Aen
. 3 .
derivacion sobre el inyec-
/7
tor (9) de arranque en frio.

Observacion : A-B-C-D-E

se entregan con el cofre

1494.

- Poner el contacto

a) introducir el botén impul
sor

Leer : 1,92 kg/ cm?

b) introducir brevemente el
boton impulsor

Leer: 1,2 kg/cm?2

Controllo della pressione
di alimentazione benzina.

- collegare il manometro A
in derivazione sull' iniet-
tore (9) di avviamento a
freddo

Nota : A-B-C-D-E sono for-

niti con il cofanetto di con-

trollo 1494.

- Inserire il contatto

a) premere il pulsante

Leggere : 1,92 kg/ cm?

b) premere brevemente il
pulsante

Leggere : 1,2 kg/cm 2

8128




Avant d'incriminer le calcu-
lateur électronique :

1) Vérifier avec soin les
cinq masses:

- du régulateur de tension
«an

- du faisceau d'injection
«b»

- de la batterie «c»

- de la pompe électrique

«d» ‘

- de la caisse du véhicule «e»

Vérifier le serrage des
vis et tirer sur les fils pour
s'assurer qu'ils sont bien
rserﬁs dans leurs cosses

2) Faire un essai avec une
nouvelle cablerie.

3) Faire un essai sur route
Les anomalies subsistent :
le calculateur est defec-
tueux,le remplacer.

Bevor man das elektronische.
Steuergerat als Fehler-

quelle ansieht :
1) Sorgfaltig die funf

Masseanschlisse pru-
fen :

- am Spannungsregler «a»

- am Kabelstrang fir Ein-
spritzanlage «b»

- der Batterie «c»

- der Elektropumpe «d»

- am Wagenkasten «e»

Anzugsmoment der
Schrauben prufen und an
den Kabeln ziehen,um sich
zu vergewissern,dass sie
richtig in ihren Kabel -
schuhen sitzen.

2) Neven Versuch mit neu-
em Kabelbindel durchfihren
3) Probefahrt auf d. Stras-
se durchfuhren.Wenn Sto-

rungen weiterhin vorhanden,
elektronisches Steuergerdt
defekt,dasselbe auswechseln

Before suspecting the

E.C.U:

1) Carefully check the 5

earths :

-a) voltage regulator "a "

- b) Injection wiring har-
ness «b»

- c) Battery to engine «c»

- d) Electric fuel pump to
body «d»
- e) battery to body «e»

Check that the screws
are tight,pull each lead

and ensure that each rermi-
nal is correctly secured

2) Retest with a new har-
ness.

3) Road test the car,

If the incident is still pre-
sent, fit a replacement elec-
tronic control unit.

Antes de incriminar el cal-
culador electronico :

1) Verificar con deteni.
miento las cinco ma-

sas : 3
- del regulador de tension
«an»
- del haz de inyeccion
« b)) i
- de la baterfa «c»
- de la bomba electrica

((d »

. /
- de la caja del vehiculo «e»

Verificar el apriete
de los tornillos y tirar de
los cables para asegurar-
se que estan bien cojidos
a los terminales

2) Hacer una prueba con
una cablerfa nueva.

3) Hacer una prueba en
carretera.Si las anomalias
subsisten : el calculador
esta defectuoso;reempla=
zarle,

Prima di incriminare il cal-
colatore elettronico :

1) Verificare accuratamente
le cinque masse :

- del regolatore di tensione
«an :

- del fascio d'iniezione «b»

- della batteria «c»
- della pompa elettrica «d»

- della scocca del veicolo «e»

Verificare il serrag-
gio delle viti e tirare i fili
per accertarsi del loro cos-
retto fissaggio sui rispet-
tivi morsetti.

2) Fare unalpreva con una
nuova cu'vettirid.

3) Fareyuna, preva su strada;
se Jenanomalie sussistono,
il ‘calcolatore é difettoso;
sostiftirlo.

22ie] MANUEL DE REPARATlONS OPERATIONS Injection électronique

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D.IE 144.0 Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.IE 144.0 a DS 21 (DPX-DJ) Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9-1971 Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica

ALIMENTATION KRAFTSTOFFZUFUHR FUEL SUPPLY ALIMENTACION ALIMENTAZIONE
( suite) (Forts.) (continued ) (continuacion) ‘(seguito)

REMARQUE WICHTIGE IMPORTANT NOTE OBSERVACION OSSERVAZIONE
IMPORTANTE ANMERKUNG IMPORTANTE IMPORTANTE
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23 ie

Emplacement des cinq masses sur le véhicule

Die funf Masseanschlusse am Fahrzeug

Positions of the five earth leads on the vehicle
Emplazamiento de las cinco masas sobre el vehiculo

Ubicazione delle cinque masse sul veicolo

5875
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL

N° 583/1

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS _
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

D.IE 173-0

DS 21 (DX - DJ)
9 97—

Injection électronique

Elektronische Benzineinspritzung

Electronic fuel injections
S /1

Inyeccion electronica

Iniezione elettronica

ACCESSOIRES

ZUBEHORTEILE FUR DIE

FUEL SUPPLY

ACCESORIOS DE

ACCESSORI DEL-

D'ALIMENTATION KRAFTSTOFFZUFUHR ACCESSORIES ALIMENTACION L'ALIMENTAZIONE
FILTRE A AIR LUFTFILTER AIR FILTER FILTRO DE AIRE FILTRO DELL'ARIA
Marque Marke Make Marca Marca MIOM
i LAUTRETTE

Periodicité de nettoyage:

POMPE A ESSENCE

- Type

- Debit

- Puissance :

- Pression de refoulement
vers la rampe d'alimenta-
tation

- Pression maximum pour
ouverture du clapet de re-
foulement vers le réservoir

- Pression résiduelle apres
arret de la-pompe

- Temps de fonctionnement
de la pompe lors de la
mise du contact,

- Nombre de tours moteur ou
la pompe débite continuel-
lement

NOTE : La pompe doit tou-
jours etre montée remplie
d'essence

Reinigung alle ;

KRAFTSTOFFPUMPE

- Typ

- Leistung

- Stromaufnahme

- Ruckstaudruck zur Zu-
fuhrleitung

- Hochstdruck beim Offnen
des Rucksta
Behalter

entils zum

- Restdruck nach Einstel-
len der Pumpenbetatigung

- Funktionszeit der Pumpe
bei Anlasserbetatigung

- Motordrehzahl bei Dauer-
leistung der Pumpe

ANM : Die Pumpe muss
beim Einbau stets mit Kraft-
stoff gefullt sein.

Clean every :

FUEL PUMP

- Type

- Output

- Consumption

- Output pressure to fuel-
feed pipe assembly

- Max. pressure at which li-
miting valve opens to re-
turn fuel to tank

- Residual pressure when
pump stops.
- Period of operation of pump

after ignition is switched
on

- Minimum engine speed

pegnitting continuous
operation of pump

NOTE : Whenever a pump s
fitted, it must be full of
fuel.

Periodicidad de limpieza;

BOMBA DE GASOLINA

- Tipo

- Caudal

- Potencia

- Presion de descarga so-
bre I/u rampa de alimen-
tacion

/ /

- Presion maxima para la
apertura de la valvula de
descarga sobre el depo’-
sito

- Presion residual despues
de parada la bomba.

~ Tiempo de funcionamiento
de la bomba en el momen-
to del contacto

/

- Numero de vueltas del
motor a los cuales la bom|
ba carga continuamente

OBSERVACION : La bomba
debe montarse siempre lle-
na de gasolina

Periodicita di pulitura;

POMPA BENZINA

- Tipo

- Erogazione

- Potenza

- Pressione di mandata ver-
so la rampa di alimenta-
zione

- Pressione massima per
I'apertura della valvola di
mandata verso il serbatoiol

- Pressione residua dopo
arresto della pompa

- Tempo di funzionamente
della pompa all'insef
rimento del contatto:

- Numero di giri motoresper
una erogazione cenfinua
della pempa

NOTA : La,pompa deve
sempre essere montata pie-
na disbenzina:

10.000 kms (6.000 miles)

BOSCH
60 - 80 L/H
40 W

2 kg/cm2 (28.5 psi)
4 kg/ cmz2 (57‘p“si )
13 kg/cm2 (18.2 psi)

| &

100 tr/mn (r.p.m))




ACCESSOIRES
D'ALIMENTATION

2ie

(suite)

ZUBEHORTEILE FUR DIE
KRAFTSTOFFZUFUHR
(Forts.)

FUEL SUPPLY
ACCESSORIES

(continued)

ACCESORIOS DE
ALIMENTACION

(confinuucio’n)

ACCESSORI DEL-
L'ALIMENTAZIONE
_(seguifo)

- Serrage des boulons de
fixation de la pompe

FILTRE A ESSENCE
- Type

- Periodicité de rechange

NOTE IMPORTANTE

Ne jamais remonter un filtre
a essence, en inversant le
sens de la fleche.

- La fleche « F» placée sur
le filtre doit toujours etre
dirigée vers I'avant du vé-
hicule.

- Anzugsmoment der Bolzen
zur Befestigung der Pumpe

KRAFTSTOFFILTER
- Typ
- Auswechseln alle

WICHTIGE ANMERKUNG
Niemals ein Kraftstoffilter
einbauven und dabei die
Pfeilrichtung verkehren

- Der Pfeil «F» am Filter
muss stets zur Fahrzeua-
vorderseite hin gerichtet
sein

- Tighten Pump fixing-screws
to:

FUEL FILTER
- Type

- Filter-change interval

IMPORTANT NOTE
Never fit a filter with the
arrow reversed.

- The arrow «F» must al-
ways point towards the
front. of the vehicle

- Apriete de los tornillos de fi-
. o/
jacion de la bomba

FILTRO DE"GASOLINA
- Tipo

- Periodicidad de la sustitucion

OBSERYACION IMPORTANTE
No montar iama’s un filtrq de
gasolina invirtiendo el sentido

de la flecha.

- La flecha «F» grabada so-
bre el filtro debe colocarse’
hacia adeldnte del vehfculo.

- Serraggio dei bulloni di
fissaggio della pompa.

FILTRO BENZINA

- Tipo

- Periodicita di sostitu-
tuzione

NOTA IMPORTANTE

Non montare mai il filtro

benzina invertendo il
senso della freccia.

- La freccia «F» posta
sul filtro deve sempre
essere orientata verso
la parte anteriore del
veicolo.

3 m.kg
(22 t Ibs)

BOSCH

30.000 kms
(19000 miles)

— i
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL

N° 583/1

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

D.IE. 144.00

D.IE. 144.0
D.IE. 173-0

DS 21 (DX - DJ)
9-1971 —

Injection électronique

E lektronische Benzineinspritzung

Electronic fuel injection
o ! LA

Inyeccion electronica

Iniezione elettronica

ACCESSOIRES
D'ALIMENTATION

ZUBEHORTEILE FUR

DIE KRAFTSTOFFZUFUHR|

FUEL SUPPLY
ACCESSORIES

ACCESORIOS DE
ALIMENTACION

ACCESSORI DEL-
L'ALIMENTAZ{ONE

(svite) (Forts.) (continued) (confinuacién) (seguito)
RESERVOIR KRAFTSTOFFTANK FUEL TANK DEPOSITO SERBATOIO
contenance Fassungsvermogen capacity capacidad capacita 65 L (14 ; gall. Imp)
RHEOSTAT DE JAUGE MESSRHEOSTAT FUEL-GAUGE RHEOSTAT |REOSTATO DE AFORA- REOSTATO INDICATORE

Type
Serrage des vis de fixation

Typ

Anzugsmoment der Befe.
stigungsschrauben

Type
Tighten fixing screws to :

DOR

Tipo

Apriete de los tornillos de
fijacion

LIVELLO

Tipo

Serraggio delle viti di fis-
saggio

JAEGER 12 volts
1 mkg (7 ft Ibs)

D. 17-3




4ie ACCESSOIRES
D'ALIMENTATION

(suite)

ZUBEHORTEILE FUR

DIE KRAFTSTOFFZUFUHR
(Forts.)

FUEL SUPPLY
ACCESSORIES

(continued)

ACCESORIOS DE
ALIMENTACION

(continuacion)

ACCESSORI DEL-

L'ALIMENTAZIONE
(seguito)

REGULATEUR D'ESSENCE

- type
- pression de regulation

d'essence alimentant les
injecteurs
- pour une pression supe-
rieure, |'essence retourne
au reservoir
Note : La rampe supérieure
d'alimentation a pour seul
but d'éviter les pertes de
charge entre le ler et le 4e
injecteur.

SONDE DE PRESSION

Standard
n° DX. 144.263 A
{ Reférence BOSCH
n® 0.280.100.011)

Controle de |'isolement de
la sonde de pression
- brancher |'ohmmetre

IMPERATIVEMENT SUR
ECHELLE : 1 MQ mini

a) entre les bornes
b) entre les bornes
lire : ~
Controle des résistances de
enroulements
- brancher |'ohmmetre
a) enroulement primaire :

entre les bornes
lire :

KRAFTSTOFFREGLER

- Typ

- Regulierdruck fur Kraft-
stoffzufuhr zu den Venti-

- len

-bei einem hoheren Druck
geht der Kraftstoff zum
Tank zuruck.

ANM : Die obere Zufuhrlei-

tung hat den alleinigen

Zweck, Druckverluste zwi.

schen 1. und 4. Ventil zu

vermeiden.

DRUCKFUHLER

Standard
n® DX. 144.263 A
(Bezeichnung BOSCH
n® 0.280.100.011)

Kontrolle der Isolierung des

Druckfuhlers

- Ohmmeter anschliessen
UNBEDINGT AN SKA-
LA 1 MQ mini.

a) zwischen den Klemmen
b) zwischen den Klemmen
Ablesen:: ~

Kontrolle der Widerstande
der Wicklungen
- Ohmmeter anschliessen

a) Primdrwicklung:
zwischen den Klemmen

Ablesen :

FUEL-PRESSURE REGU-

LATOR

- type ¢

- regulated pressure of fuel
supplied to injectors

- At a higher pressure the
excess fuel returns to the
tank.

Note : The sole purpose of
the upper section of the
pipe assembly is to avoid
differences of pressure bet-
ween injectors 1 and 4.

PRESSURE SENSOR

Standard
n® DX. 144.263 A
(Reference BOSCH
n® 0.280.100.011)

Check insulation of pres--
sure sensor windings
- Connect ohmmeter
SET ON 1 Megohm
SCALE

a) Between terminals
b) Between te rminals
read : ~

Check resistance of win-
dings
- Connect ohmmeter

a) For primary winding:
between terminals
read :

REGULADOR DE GASO-

LINA

- tipo

- presion de regulacion de
gasolinag, de alimentacidn
de los inyectores

-'con una presic/m guperior,
la gasolina retorna al de-
pc;sifo

Observacion :

perio,r tiene por objeto evi-

tar perdidas de carga entre

el ler y el 4° inyector.

SONDA DE PRESION

Standard
n® DX. 144.263 A
(Reterencia BOSCH
n° 0.280.100.011)

Control del oislun}ienfo de

la sonda de presion

- conectar el ochmimetro IM-
PERATIVAMENTE SO—
BII?E LA ESCALA: 1MQ

mini
a) entre los bornes

b) entre los bornes
leer : ~

Control de la resistencia
de los arrollamientos
- conectar el ohmimetro
a) arrollamiento primario:
entre los bornes
leer :

La rampa su{

REGOLATORE BENZINA

- tipo

- pressione di regolazione
benzina di alimentazione
iniettori

- per una pressione supe-
riore, la benzina ritorna al
serbatoio.

Nota : La rampa superiore
di alimentazione ha lo sco-
po di. evitare le perdite di
carico fra il 1° e il 4%iniet-
tore.

SONDA DI PRESSIONE

Standard
n® DX. 144.263 A
(Riferimento BOSCH
n® 0.280.100.011)

Controllo dell'isolamento
della sonda di pressione

- collegare |'ochmmetro

OBBLIGOR!AMENTE
SULLA SCALA : TMQ mi-
nimo
a) fra i morsétti
b) fra i moesetti-
leggere : &

Confrollo delle resistenze
degli avyvolgimenti
- coltegare |'ohmmetro

a) avvolgimento primario:
fra i morsetti
leggere :

BOSCH

2 kg +0,05/cm2
1

BCSCH™

1Mma&7z
11&38

7&15
90 Q

I 17
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL

N° 583/1

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS __
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

D.IE 144-00
D.1E 144.0

DS 21 (DX - DJ)
G ) ey

Injection éle ctronique
Elektronische Benzineinspritzung
Electronic fuel injection
Inyeccion electronica

Iniezione elettronica

ACCESSOIRES
D'ALIMENTATION

(suite)

ZUBEHORTEILE FUR DIE
KRAFTSTOFFZUFUHR
(Forts.)

FUEL SUPPLY
ACCESSORIES

(continued)

ACCESORIOS DE
ALIMENTACION

(continuacion)

ACCESSORI DEL-
L'ALIMENTAZIONE
(seguito)

Sonde de pression (suite)
b) enroulement secondaire

entre les bornes

Lire :

Note : Brancher la sonde
de pression sur le repere
«S» de la tubulure d'admis-
si~

Suinwc DE TEMPERA-
TURE
Température au-dessous de
laquelle le mélange est en-
richi
Controle de la résistance
de la sonde de température.
brancher |'ohmmetre entre
les bornes
Lire :
(valeur correspondant a

20°C)

Note : La sonde de tempé-
rature non branchée, le mo-
teur se noie rapidement.
Pour dépannage éventuel,
shunter les bornes et isoler
de la masse

Druckfihler ( Forts.)
b) Sekundarwicklung zwi-
schen die Klemmen

Ablesen :
ANM : Druckfuhler an Mar-

kierung «S» des Einlass-

krimmers anschliessen

TEMPERATURFUHLER

Temperatur, unterhalb derer

die Mischung angereichert

wird

Kontrolle des Widerstandes

des Temperaturfuhlers

- Ohmmeter anschliessen
zwischen die Klemmen
Ablesen :

(Wert entsprechend 20°C)

senem Temperaturfuhler
sauft der Motor schnell ab.
Bei eventuellem Eingriff
die Klemmen uberbrucken v.
von Masse isolieren.

ANM : Bei nicht angeschlos{ Note :

Pressure sensor ( continued )Bonda de presion (continuacion)

b) For secoadary winding
between terminals

Read :

Note : Ensure Pressure sen-
sor hose is connected to u-
nion «S» on inlet manifold.

THERMAL SENSOR

Temperature below which
the mixture is enriched

Checking the resistance of
thermal sensor.
- connect ohmmeter bet-
ween terminals
Read :
(at 20°C, 68°F)

If thermal sensor is
disconnected the engine
will be flooded. In an
emergency shunt over the
terminals and insulate from
the earth.

b) arrollamiento secunda-

rio entre los bornes
Leer :

Observacion : Conectar el
tubo de la sonda de presion
sobre la marca «S» del co-
lector de admision.

SONDA DE TEMPERA-
TURA
Temperatura por bajo de la

cual la mezcla es enrique-
zida

Sonda dipressione (seguito)
b) avvolgimento secondario
fra i morsetti
Leggere :

Nota : Collegare la sonda
di pressione sul riferimento
«S» del collettore di aspi-
razione.

SONDA DI TEMPERATURA

Temperatura oltre la quale
la miscela e arricchita

Control de la resistencia de| Controllo della resistenza

la sonda de temperatura.
- conectar el ohmimetro en-
tre los bornes
Lee: :
(valor que corresponde a u-
na temperatura de 20°C)

Observacion : Con la sonda
de temperatura, sin conec-
tar, el motor se ahoga rapi-
damente. Para una repara-
cion de emergencia puen-
tear !os bornes del cable y
aislarlos de la masa..

della sonda di temperatura.
- collegare |'ohmmetro fra i
morsetti
Leggere :
(volore corrispondente a |

20°C)
\ |

< A ©
Nota : Con lalsorda di tem-
peratura non collegata, il
motore « sboffgc\:as rapida-
mentePer |'eyentuale de-
panhaggio "‘shuntare” i
morsetti‘e isolare dalla
massd. >

5740

70° (160°F)

S

W11 & 23
2500 Q




g ie CALCULATEUR ELEKTRONISCHES ELECTRONIC CALCULADOR CALCOLATORE
ELECTRONIQUE STEUERGERAT CONTROL UNIT ELECTRONICO ELETTRONICO
ATTENTION : ACHTUNG! NOTE : ATENCION : ATTENZIONE :

Le CALCULATEUR ELECTRO-
NIQUE, recoit une information
supplémentaire par |'intermédiaire
d'une sonde fixée sur le filtre a
air et qui lvi communique la tem-
pérature de |'air ambiant.

Un potentiometre, situé a |'exte-
rieur de ce nouveau calculateur,
permet de |'identifier.

Le réglage du potentiométre,
effectué en usine ne doit pas étre
modifié.

Le nouveau calculateur n'est pas
interchangeable avec les modeles
précédents et vice-versa.

La sonde de pression est du
type " Standard "-

(DX 144263 A).

9905

Das elektronische Steuem
gerat bekommt eine zusdtzliche
Information von einer am Luftfilter
angebrachten Temperatursonde, die|
dem Steuergerdt die Temperatur
dereintretenden Luft Ubermittelt.
Ein am neuen elektronischen
Steuergerat angebrachtes Poten-
tiometer ermittelt diese Informa-
tion.

Die werkseitige Einstellung des
Potentiometers darf nicht verin-
dert werden.

Das neue elektr. Stevergerat kann
nicht mit frutheren Modellen
ausgetauseht werden und
umgekehrt,

Der Druckfiihler ist herkommlicher
Bauart.

ET-Nr. (DX 144263 A).

THE ELECTRONIC CONTROL
unit receives additional informa-
tion from a sensor fixed to the air-
filter and informs it of the tempe-
rature of the surrounding air.

A potentiometer fixed to the out-
side of the new E.C.U identifies
it.

The adjustment of the potentio-
meter carried out in the factory

should not be modified.

The new E.C.U. is not interchan-
geable with the previous models
and vice-versa.

The pressure sensor is of the
standard type

(DX 144263 A)

- Potentiometre
- Potentiometer
— Potentiometer
- Potenciémetro
- Potenziometro

El CALCULADOR ELECTRONI-

CO, recibe una informacién suple-
mentaria por medio de una sonda
fijada sobre el filtro de aire y que
le comunica la temperatura del
aire ambiente,

Un potenciometro situado en el
exterior del nuevo calculador, per-
mite identificarle.

El reglaje del potenciometro efec~
tuado en fdbrica no debe ser modi-

ficado.

Este nuevo calculador no es inter-
cambiable con los modelos prece-
dentes y vice-versa.

La sonda de presion es del tipo

" Standard "

(DX-144263 A)

Il CALCOLATORE ELETTRO-

M!ICO, riceve un'informazione
supplementare tramite una sonda
fissata sul filtro aria la quale gli
comunica la temperatura dell'aria
ambiente

Un potenziometro, situato all'e-
sterno di questo nuovo calcolatore)
ne permette la identificazione.

La regolazione del potenziometro
effettuata in origine non deve mai
essere modificata.

Il nuovo calcolatore non é inter-
cambiabile con i modelli preckg'

denti e viceversa.

La sonda di pressione e de?ilpo
" Standard " '

(DX 144263 A).

9906

1D - 5412360.A -
- Sonde de température
- Temperaturfihler
- Thermal sensor
- Sonda de temperatura
- Sonda di temperatura
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MANUEL DE REPARA;I':LONS OPERATIONS | Injection €lectronique
REPARATURHANDBU ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N°583/1 | OPERATIONS A e i Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ; 3 % L Inyeccién electronica
OPERAZIONI Iniezione eletironica

MANUALE DI RIPARAZIONE

ELEKTRONISCHES STEU

ELECTRONIC CONTROL

€ALCULADOR ELECTRO-

CALCOLATORE ELET-

CALCULATEUR ELEC- R BOSCH 12V
TRONIQUE (suite) ERGERAT (Forts.) UNIT (continued) NICO (continuacion) TRONICO (seguito)
Contréle de la tension d'ali-| Kontrolle der Zufuhrspan- | Check E.C.U feed voltage. | Control de la tension de Controllo della tensione di
mentation du calculateur nung des Steuergerites alimentacidn del calculador.| alimentazione del calcola-
tore.
- mettre le contact - Zindung einschalten - switch on ignition - poner el contacto - inserire il contatto
- brancher le voltmetre - Voltmeter anschliessen - connect voltmeter with - conectar el voltimetro - collegare il voltmetro
échelle : Skala : scales : escala: scala : 0-15v

a) le «-» @ la borne 11 du a) «=» an Klemme 11 des a) «» to terminal 11 of a) ele» al borne 11 del a) il «-» al morsetto 11 del

coffret (masse) Koffers (Masse) E.C.U (earth) cofre (masa) cofanetto (massa)

le «t» @ la borne 16 du «t» an Klemme 16 des. «» to terminal 18 of el «t» al borne 16 del il «t» al morsetto 16 del

coffret. Koffers. E.C.U cofre cofanetto

Lire : Ablesen : Read : Leer: Leggere : n.t })'5v
b) le «=» a la borne 11 du b) «=» an Klemme 11 des b) «=» to terminal 11 of b) el «-» al borne 11 del b) il «-» al morsetto 11 del

coffret (masse) Koffers (Masse) E.C.U (earth) cofre (masa) cofanetto (massa)

le «t» @ la borne 24 du «t» an Klemme 24 des «t» to terminal 24 of el «t» al borne 24 del il «t» al morsetto 24 del

coffret Koffers E.C.U . cofre cofanetto 1 s

Lire : Ablesen : Read : Leer : Leggere : 11 0’ v

- couper le contact

Température maxi de stoc-

kage

Température maxi de fonc-

tionnement

Température minimum de

fonctionnement

SONDE DE TEMPERATURE

D'AIR

Controle de la résistance

- Brancher |'ochmmétre entre
les bornes 11 et 1 -

Lire 300Q +40 Q

(Pour une température de20°C)

A une tempeérature plus éle-

vée, la résistance est plus

faible et inversement.

- Ziindung ausschalten

Maximale Lagerungstempe-
ratur

Maximale Betriebstempe-
ratur
Mindestbetriebstemperatur

LUFTTEMPERATURFUH-

LER

Widerstandsmessung

- Ohmmeter zwischen Klem-
me 11und 1 anschliessen

300 Ohm + 40 Ohm bei20°C

Bei zunehmender Tempera-
tur nimmt der Widerstand ab,
und umgekehrt.

- switch off ignition

Maximum storage tempéra-

ture '

Maximum operating tempe-

rature

Minimum operating tempe-

rature

AIR TEMPERATURE

THERMAL SENSOR

Checking the resistance

- Connect the ohmmeter to
terminals 11 and 1

Read 300 Q * 40 Q

(For a temperature of 20° C(68°F)

When the temperature is

higher the resistance is

weaker and vice-versa

- quitar el contacto

Temperatura madxima de

almacenamiento

Temperatura mdxima de

funcionamiento

Temperatura minima de fun-

cionamento.

SONDA DE TEMPERATURA

DE AIRE

Control de la resistencia

- Conectar el ohmimetro en-
tre los bornes 11 y 1

Leer 300 Q + 40 Q

(Con una temperatura de 20°C)

Con una temperatura mds.

elevada, la resistencia es

\wata, la resistenza e minore

mas débil e inversamante.

togliere il contatto

Temperatura massima di
immagazzinamento
Temperatura massima di
funzionamento
Temperatura minima di fun-
zionamento. ¢
SONDA DI TEMPERATURA
ARIA
Controllo\della resistenza
- Collegare I'shmmetro fra

i morsettiyll e 1
Leggere 300 Q + 40 O
(Per una temperatura di 20°C)
Ad.una temperatura pid ele-

e viceversa.

+ 90%¢"(195° F)
+ 70°C (158°F)
- 30°C (-22°F)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D.IE. 144.00 DS 21 (DX-DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.IE. 144.0 QT Posmrinisin Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccion electrénica
" MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
CALCULATEUR ELEKTRONISCHES ELECTRONIC CONTROL CALCULADOR CALCOLATORE
ELECTRONIQUE STEUERGERAT UNIT ELECTRONICO ELETTRONICO BOSCH 12V
(suite) (Forts) (continued) (continuacion) (seguito)
Avec Potentiometre Standard CALCULATEUR a Potentiometre extérieur (a ne pas déregler),
Depuis extérieur BOSCH : 0280.000.022 DX. 144906.B - IMPERATIF
Avril 1971 DX. 144.906 B DX. 144.263 A SONDE DE TEMPERATURE D'AIR 1D 5412360.A - IMPERATIF
BOSCH : 0280.000.022 BOSCH : 0280.100.011 SONDE DE PRESSION Standard DX. 144263.A - IMPERATIF
Mit Potentiometer Standard STEUERGERAT mit Potentiometer (nicht verstellen)
Ab aussen BOSCH : 0280.000.022 DX. 144906.B - UNBEDINGT
April 1971 DX. 144.906 B DX. 144.263 A TEMPERATURFUHLER 1 D 5412360.A - UNBEDINGT
BOSCH : 0280.000.022 BOSCH : 0280.100.011 DRUCKFUHLER Standard DX. . 144263.A - UNBEDINGT
With external Standard E.C.U. With external potentiometer (Adjustment not to be alteréd)
As from April potentiometer BOSCH : 0280.000.022 DX. (144906.B -"Indispensable fitting
1971 DX. 144.906 B DX. 144.263 A AIR TEMPERATURE THERMAL SENSOR 14D 5412360.A - Indispensable fitting
BOSCH : 0280.000.022 BOSCH : 0280.100.011 STANDARD PRESSURE SENSOR DX. | 144263.A - Indispensable fitting
Con potenciometro Standard CALCULADOR con potenciometro extétiot' (no desregularle)
Despues exterior BOSCH : 0280.000.022 DX. 144906.B - IMPERATIVO
Abril 1971 DX. 144.906 B DX. 144.263 A SONDA DE TEMPERATURA DE AIRE 1 D 5412360.A - IMPERATIVO
BOSCH : 0280.000.022 BOSCH : 0280.100.011 SONDA DE PRESION Standard DX. 144263.A - IMPERATIVO
Con potenziometro Standard CALCOLATORE con potenzionietro esterno (da non sregolare)
Da Aprile esterno BOSCH : 0280.000.022 DX. 144906.B - OBBLIGATORIO
1971 DX. 144.906 B DX. 144.263 A SONDA DI TEMPERATURA ARIA 1 D 5412360.A - OBBLIGATORIO
BOSCH : 0280.000.022 BOSCH : 0280.100.011 SONDA DI PRESSIONE Standard DX. 144263.A - OBBLIGATORIO

—
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL

N° 583/1

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

DS 21 (DX-DJ)
9-1971 —

Injection électronique
Elektronische Benzineinspritzung
Electronic fuel injection
Inyeccion electronica
Iniezione elettronica

ACCESSOIRES ZUBEHORTEILE FUR FUEL SUPPLY ACCESORIOS DE ACCESSORI DEL-
D'ALIMENTATION DIE KRAFSTOFFZUFUHR ACCESSORIES ALIMENTACION L'ALIMENTAZIONE
(svite) (Forts) (continued) (continuacion) (seguito)
TUBULURES KRUMMER MANIFOLDS COLLETTORI

Faux parallélisme des faces
d'appui :

- par bride
- géneéral

Serrage des vis de fixation:

- admission

- échappement

Note : Les pipes des cylin-
dres n° 1 et 3 sont sembla-
bles et celles des cylindres
n° 2 et 4 semblables entre -
elles, sont différentes des
n°1 et3. Un numéro sur la
tubulure permet de les iden-
tifier.

Les joints des pipes sont
identiques (certaines voitu-
res ont été equipees de joints
différents, les remplacer)

Planheitstolerenz der Auf.
lageflichen

- am Flansch
- allgemein

Anzugsmoment der Befesti-
gungsschrauben : -

- Einlass

- Auslass

ANM : Die Stutzen der Zy-
linder | und Ill sind gleich
und die der Zylinder Il und
IV, die unter sich gleich sind
sind von denen Nr | und Il
verschieden. Eine Nummer
am Krimmer gestattetessie
zu identifizieren.

Die Dichtungen der Stutzen
sind gleich (Einige Wagen
sind mit verschiedenen

Dichtungen ausgerustet wor{
den,sie sind auszuwechseln)

Mating faces must be flatto
within :

- individual faces
2 oIAI faces

Tighten fixing screws :

- inlet to

- exhaust to

Note : Inlet elbows 1 & 3
are similar ; Elbows 2 & 4
are similar, butare different
from 1 & 3. Numbers on the
elbows identify them.

The gaskets for all elbows
are identical (certain cars
have differing gaskets,
these should be changed)

COLECTORES

Falso paralelismo en las
caras de apoyo :

- por brida
- general

Apriete de los tornillos de
fijacion :

- admisidn

- escape

Observacién : Las pipas d!ﬂ
los cilindros n°1 y 3 son
iguales y las de los cilin-
dros n° 2 y 4 iguales entre
si, pero diferentes de los
n° 1y 3. Un nimero sobre
ellas permite su identifica-
cion,

Las juntas de las pipas son
idénticas (algunos vehicu-
los han sido equipados con
juntas diferentes, reempla=
zarlas)

Falso parollel.isme delle fac
ce d'appoggio :

- per ogni flangia
- generale

Serraggio delle viti di fis-
saggio :

- aspirazione

- scarico

Nota : Le "pipe" dei cilin-
drin®1 e 3 sino simili e
quelle dei cilindri n° 2(e 4,
simili tra di loro, sonodiver-
se dalle n° 1 e 3. Un nume-
ro sul colletfore*ne)permette
la identificazione.

Le guarnizioni delle "pipe"
sono identiche (alcune vet-
ture sono funite di guarni-
zioni diverse; sostituirle)

0,03 mm maxi (0.001'" maxi.)
0,1 mm maxi (0.004"" maxi.)

b SN L

20 " k)

21 +0,7 mfK3 (Y540 20
0.0 % §t Ibs)
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CHEUR

Référence
Ordre d'allumage
Point d'allumage :

8° 30" avant PMH
Avance automatique :

22° @ 1800 tr/ mn moteur

Réglage avec lampe strobos-
copique:

le decalage par rapport au
repere initial marqué sur la
poulie de commande est de :

22°.8°30'=13°30' vilebrequin
soit 6°45' allumeur (a lire

sur la réglette graduée)

Ecartement des vis plati-
nées

Angle de fermeture des vis
platinées.

NOTE : Depuis Juillet 1971,
la capsule a dépression de
de cet allumeur n'étant pas
utilisée, a été supprimée.

Les réglages sont identi-
ques a ceux de I'allumeur
précedent.

LER

Bezeichnung
Ziindfolge
Zundzeitpunkt :

8°30' vor OT

Avutomatische Frihzindung:

22° bei 1800 U/ min Motor

Einstellung mit Stroboskop-

lampe:

die Abweichungim Verhilt- |

nis zur |nitialmarkieruny
auf der Antriebsscheibe be
trdgt

22°.8°30'=13°30" Kurbelwe

le gleich 6°45' Verteiler
(Auf Gradskala abzulesen)

Unterbrecherkontakt-
abstand

Schliesswinkel d.Unter-
brecherkontakte

Anm. : Da ab Juli 1971,
die Unterdruckdose dieses
Verteilers nicht mehr ge-
braucht wird, ist sie fort-
gefallen.

Die Einstellungen sind die
gleichen wie beim vorhe-
rigen Verteiler.

GERING CONTACTS

Reference

Firing Order

Static timing :

8°30' B.T.D.C.
Centrifugal advance :
22° ot 1800 engine rpm

Adjustment with strobe lamp :

the apparent movement of

the pulley mark in relation
to the scale graduations is

22°.8°30'=13°30' on cran-
kshaft i.e. 6°45" distributor
(tobe read from graduated
scale)

Breaker point gap

Dwell angle

NOTE : Since July 1971,

the vaccum capsule of this
distributor, having not been
used,has been ommited.

The adjustments are iden-
tical to those on the pre-
vious distributor.

J bre la polea de mando es de:

DOR

Referencia
Orden de encendido
Punto de encendido :

8° 30' antes P.M.S.
Avance automatico :
22° o 1800 r.p.m motor

Reglaje con lampara estro-
boscépica

el decalado con relacion a
la marca inicial hecha so-

22°.8°30'=13°30' ciguetial o
sea 6°45' distribuidor(a leer
sobre la regleta graduada)

Separacion entre los plati-
nos

Angulo de cierre de los pla-
tinos

NOTA : A partir de Julio
1971, la cdpsula de depre-
sién de este distribuidor
que no era utilizaday ha
sido suprimada.

Los reglages son los mis-
mos que el de los distri-
buidores precedentes.

SPINTEROGENO IMPULSO-
RE

Riferimento

Ordine d'accensione

Punto d'accensione :
8°30' prima del P.M.S.
Anticipo automatico :

22° o 1800 giri/ min motore
‘Regolazione con lampada
stroboscopica*

lo scarto rispetto al riferi-
mento iniziale marcato sulla
puleggia di comando e di :

22°.8°30'=13°30" alberofmo- |
tore (da leggere sul righello

graduato)

Apertura'dei contatfi

Angolo®i chiusura dei con-
tatsi

NOTA % Da Luglio 1971,
la capsula a depressione
dilguesto spinterogeno non
essendo piu utilizzata, es-
sa e stata soppressa.

Le regolazioni sono iden-
tiche a quelle dello spin-
terogeno precedente.

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection electronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUEL N° 583/1 OPERATIONS DIE 210.0 DS 21 (DX-DJ) Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9.1971 — Inyeccidn electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ALI,UMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE

ALLUMEUR DECLEN- AUSLOSE-ZUNDVERTEI- | DISTRIBUTOR WITH TRIG-| DISTRIBUIDOR DISPARA-

BOSCH ZY 11/7A 3 A
1-3-4-2

21
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS \ Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX-DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 | OPERATIONS D.IE.210.0 9. 1971 3 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 3 Inyeccidn electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE

(suite) (Forts) (continued) (continuacién) (seguito)

Ecart angulaire maxi des
étincelles

Jeu longitudinal de I'arbre
de commande

NOTES : L'allumeur compor-

te en plus du rupteur d'allu-

mage,deux rupteurs spéciaux

de commande du calculateur

électronique

- Depuis le 27-11-1969 la
tete de I'allumeur des vé-
hicules a injection électro-
nique est percée de deux
trous

Couple de serrage de la vis

de fixation

CONDENSATEUR
Capacite

BOBINE D'ALLUMAGE
- DUCELLIER n° 2777 B ou
S.E.V. Marchal E44910312

- résistance extérieure

- résistance enroulement
primaire

- résistance enroulement

secondaire

Maximale Winkelabweichung
der Ziindfunken

Langsspiel der Antriebs-
welle

ANM : Der Verteiler besitzt
ausser dem Zundunterbrecher
zwei Spezialunterbrecher
fur das elektronische Steu-
ergerat
- Seit dem 27-11-1969 istder
Verteilerkopf der Fahrzeu-
ge mit elektronischer Ben-
zineinspritzung mit zwei
Bohrungen versehen’
Anzugsmoment der Befesti-
gungschraube

KONDENSATOR
Kapazitat

ZUNDSPULE

- DUCELLIER Nr 2777 B
oder S.E.V. Marchal
E 44910312

- ausserer Widerstand

- Widerstand Primdrwicklung

-AWiderstond Sekundar -

wicklung

Sparks at 90° within

Control shaft end float :

NOTES : In addition to the

Desvio angular maxi de las
chispas

Juego longitudinal del arbol
de mando

OBSERVACIONES : El dis-

standard contact breaker the| tribuidor tiene ademds del

distributor has two trigge-
ring contacts which

control the E.C.U.

- Since 27-11-1969 two ho-
les have been drilled in

the cover of the distribu-

tor on EFI cars

Tighfe;1 distributor fixing
screw to: 3

CONDENSER
Capacity
coiL

-DUCELLIER 2777 B or
S.E.V. Marchal E44910312

- External resistor

- Resistance of primary
winding

- Resistance of secondary

winding

encendido dos ruptores es-

peciales para el mando del

calculador electrénico

- A partir'del 27-11-1969 la
tapa del distribuidor de los
vehiculos de inyeccién
electrénica estd perfora-
da por dos orificios

Par de apriete del tornillo

de fijacién

CONDENSADOR
Capacidad

BOBINA
- DUCELLIER N° 2777 B o

. S.E.V.Marchal E44910312

- resistencia exterior

- resistencia arrollamiento

_ primario

- resistencia arrollamiento
secundario

Scarto angolare massimo del
le scintille

Gioco assiale dell'albero di
comando

NOTE : Lo spinterogeno,

oltre al ruttore d'occensionqL

presenta due ruttori specia-

li di comando del calcola-

tore elettronico

- Dal 27-11-1969 la calotta

" dello spinterogeno dei
veicoli ad iniezione elet-
tronica e provvista di due
fori

Coppia di serraggio della

vite di fissaggio

CONDENSATORE

Capacita

BOBINA

- DUCELLIER N%2777 B’oq
pure S.E.V. Marchal
E44910312

- resisfenza esterna

- réSistenza’avvolgimento
ptimario

-‘tesistenza avvolgimento

secondario

1°30'

0,15a 0,30 mm

0,3 M.Kg(2)16 t.1bs)

BOSCH ZV 11/102
0,25 Y %'lsuF
12v
0,5Q
1,3Q

5,500 Q
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- AVANCE ALLUMEUR
- FRUHZUNDUNG VERTEILER - GRADE
- DISTRIBUTOR ADVANCE

- CURVA DE AVANCE DEL DISTRIBUDOR
- ANTICIPO SPINTEROGENO

20°

D 21.68

15°

10°[-

0 500 1000 1500 2000 2500

- TR/MN ALLUMEUR

- VERTEILER U/ min

- R.P.M. DISTRIBUTOR
-R.P.M. DEL DISTRIBUIDOR
- GIRI/MIN SPINTEROGENO

B}
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS lidddtion Bedivanique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL Ne 583/1 OPERATIONS D.IE.210.0 D3 21 (DX = 0d) Biuitoute tual ipuction
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Wt e bibn slncirbnice
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Indasiong Whthiatin
ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
(svite) (Forts.) (continued) (continuaci{m) (seguito)

Controle du déplacement. des
contacts de déclenchement
de l'allumeur

- Faire tourner le moteur a

1500 tr/mn

- Brancher le voltmetre le
«=» sur la fiche (2) repée-
rée noire
le «+» successivement sur
les fiches (1) repéréees rou-
ges

Valeur moyenne de I"oscil-
lation

Ecart maximal de I'oscilla-
tion

Si I'écart maximal est supé/
rieur a 1 volt, le s contacts
de déclenchements sont de-
fectueux.

Kontrolle des Einschubs
der Auslosekontakte des
Verteilers

- Motor mit 1500 U/ min lau+

fen lassen

- Voltmeter anschliessen
«-» an Stecker (2) mit
schwarzer Markierung
«+» nacheinander an die
rot markierten Stecker

m

Durchschnittswert der
Schwankung

Maximale Abweichung der
Schwankung

Wenn die maximale Abwei-
chung tber 1 Volt liegt,
sind die Auslosekontakte

schadhaft

Check movement of trigge-
ring contacts on distributor

- Run engine at 1500 rpm

- Connect voltmeter : «-» to

terminal (2) coloured black

«+» in sequence to termi-
nals (1) coloured red.

Average reading of oscilla-
tions :

Maximum- difference between
readings

If the maximum difference
exceeds 1V, the triggering
contacts are defective

Control del desplazamiento
de los contactos de dispa-

rador distribuidor

- Hacer girar el motor a

1500 r.p.m

- Conectar el volh’metro,el
« -» sobre la clavija (2)
marca negra
el «+» sucesivamente so-
bre las clavijas (1) mar-
cas rojas

Valor medio de la oscila-
oy
cion

La diferencia maxima de
la oscilacién debe ser de :

Si la diferencia maxima es
superior a 1 voltio, los con-
tactos del disparador estdn
defectuosos

Controllo dello spostamento
dei contatti d'impulso dello
spinterogeno

- Fare girare il motore a

1500 giri/min

- Collegare il voltmetro con
il «-» sulla spina (2) con-
trassegnata in nero e

il «+» successivamente
sulle spine (1) contrasse-
gnate in rosso

Valore medio dell'oscilla-
zione

Scarto massimo dell'oscilla-
zione.

Se lo scarto massimo ¢7Su- 4
periore a 1V i contatti"d'im-
pulso sono difettosi |

2,8V

1V
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CONTROLE DU DEPLACEMENT DES CONTACTS DE DECLENCHEMENT DE L'ALLUMEUR
KONTROLLE DES EINSCHUBS DER AUSLOSEKONTAKTE DES VERTEILERS

CHECKING THE MOVEMENT OF TRIGGERING CONTACTS ON DISTRIBUTOR
CONTROL DEL DESPLAZAMIENTO DE LOS CONTACTOS DE DISPARE DEL DISTRIBUIDOR
CONTROLLO DELLO SPOSTAMENTO DEI CONTATTI D'IMPULSO DELLO SPINTEROGENO

7899
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX-DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D - 210-0 99071 b Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ALLUMAGE ZUNDUNG IGNITION ENCENDIDO ACCENSIONE
(suite) (Forts) (continued) (continuacion) - (seguito)
S.E.V. Marchal 35b - AC 42 FF
- BOSCH W225T35 - CHAMPION
BOUGIES ZUNDKERZEN SPARKING PLUGS BUJIAS CANDELE L87Y HITACHI M43 -EYQUEM

Ecartement des electrodes

ANTI-PARASITAGE

- Alternateur
1 condensateur

- Bobine

1 condensateur

Pour poste radio FM seule-
ment :

-2 tresses de masse sur ca-

pot cotées D.et G

- allumeur avec rotor a résis-

tance incorporée

Elektrodenabstand

ENTSTORUNG
- Drehstrom-Lima
1 Kondensator
- Zindspule :
1 Kondensator

Fliir Radio nur :

- 2 Massebander an Motor-
haube, rechte und linke
Seite

- Verteiler mit Rotor mit
eingebautem Widerstand

Sparking plug gap

RADIO INTERFERENCE
SUPRESSION

- Alternator
1 condenser

- Ignition Coil «i»
1 condenser

For VHF/ FM sets only :

- 2 earth braids at RH and
LH side of bonnet

- Resistive rotor in distri-
butor

Separacion de los electro-
dos

ANTIPARASITADO

- Alternador
1 condensador

- Bobina

1 condensador

Para aparato de radio FM
solamente :

-2 cables trenzados de
masa sobre el capé lados
derecho e izquierdo

- Distribuidor con rotor de
resistencia incorporada

Distanza degli elettrodi

ANTIDISTURBO

- Alternatore
1 condensatore

- Bobina

1 condensatore
Per autoradio FM'solamen
te :

- 2 trécce di massa sul co-
fano lati destro elsinistro

- Spinterageno con spazzola
rotante a Eesistenza incor-

\ porata

705S - MARELLICW240N
BERU 240/14

0,60 mm

0,5uF

5000 + 1000 Q




lie

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection electronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzun
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 220-0 :?g;](DX'DJ) Electronic fuel injection g
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 3 Inyeccién electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
Huile moteur Motorol Engine oil Aceite motor Olio motore TOTAL Altigrade GT
; Spéciale autoroute 20 W/40
CONTENANCE DU CARTER] FASSUNGSVERMOGEN CAPACITY OF SUMP : CAPACIDAD DEL CAR- CAPACITA DEL CARTER:

- apres vidange

- apres échange de cartou-
che de filtre a huile

- entre mini et maxi

POMPE A HUILE
Cartouche filtrante :

- référence

Pression d'huile a 60° C
- a 500 tr/ mn (pompe)

- a 2000 tr/ mn (pompe)

Cette mesure exige un outil-
lage spécial et se fait surla
pompe déposée

-| Pression d'huile mesurée
sur voiture (huile a 60° C -
2000 tr/ mn moteur)

Tarage du clapet de by-pass

Jeu longitudinal de I'axe

NOTE : La pompe est diffé-
rente de celle de la DS 21,

elle possede en plus un joint
torique d'étancheite

(B.V. 4 Vitesses )

DES MQ:I'ORS :

- Nach Olwechsel

- Nach Austausch der Olfil-
terpatrone

- Zwischen «mini» und naxiy

OLPUMPE

Filterpatrone :

- Referenz - Nr

Oldruck bei 60° C

- bei 500 U/ min (Pumpe) .

- bei 2000 U/ min (Pumpe)

Diese Massnahme erfordert
ein Spezialwerkzeug u.er- °
folgt bei ausgebauter Pump¢

io'ldruc'ls gemessen am Fahr-
zeug (Ol auf 60° C - 2000U

min Motor)

Tarierung des By-pass-Ventils

Langsspiel der Achse
ANM : Die Pumpe unter.

scheidet sich von der des

DS 21 sie hat ausserdem
eine l&ingdichtung
( GETRIEBE 4.GANGE )

- after draining
- after filter change

- between min and max marks

OIL PUMP
Oil filter :

- Reference

Oil pressure-at 60°C (140°F)
- 500 pump rpm

- 2000 pump rpm
This test is carried out

whit the pump removed &
requires special equipment

Oil pressure on car (at 60°C
(140° F) and 2000 engine
rpm)

By-pass valve setting

Pump shaft end float

NOTE : The pump differs
from that of the DS 21 and

has a ring-seal

(4 - Speed gearbox)

TER :

- después vaciado

- después de cambio del
cartucho filtrante

- entre mfni y mdxi

BOMBA DE ACEITE

Cartucho filtrante :

- referencia

Presion de aceite a 60° C

- a 500 r.p.m. (bomba)
- a 2000 r.p.m. (bomba)

Para esta comprobacidn ‘se
necesita un utillaje especial
y tener la bomba desmonta-
da

Presion de aceite medida
sobre el vehiculo (aceite a

60° C - 2000 r.p.m. motor)

Tarado de lavalvula by-pass

Juego longitudinal del eje

OBSERVACION : La boniba
es diferente a la del/D$,21

; - : 1
tiene ademas una junta torid

ca de estanqueidad
.( Caja de cambio 4

Velocidades )

- per sostituzione
- dopo sostituzione del-

la cartucciadel filtro olio
- framinimo e massimo

POMPA DELL'OLIO

Cartuccia filtrante :
- riferimento

Pressione olio a 60° C
- a 500 giri/ min (pompa)

- a 2000 giri/ min (pompa)

Questo controllo richiéde
un attrezzatura speciale e
dev'essere effettuato sulla
pompa staccata

Pressione olio rilevata su
vettura (olie a,60° C - 2000

giri/ min motore)

Taratura'della valvola del by-
pass '
Giocolassiale dell'asse

NOTA : La pompa & diversa
da quella della DS 2]';pos-

siede in piu un gommino di
tenuta

( Scatola cambio 4
Velocita )

4,5 L (8 pts Imp)
5 L (8.8 ptsImp)

1L (12 pts Imp)

PURFLUX
L 108

0,500 Kg/. cmf mini (7 psi)

45

+ 0,5

0 KaZcm? (65to 71 psi)

3,8 Kg/cm?2 mini (54 psi)

0,55 Kg/ cm? (7.8 psi)

0,4a 0,5 mm

B 22
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MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

Injection electronique
Elektronische Benzineinspritzung
Electronic fuel injection
Inyeccién electronica
Iniezione elettronica

OPERATIONS _
ARBEITSVORGANGE D.1E 100-00 DS 21 -(DX. le)
N° 583/1 OPERATIONS 9.1971 : i
OPERACIONES D 220-0
OPERAZIONI
GRAISSAGE - SCHMIERUNG - LUBRICAfION - ENGRASE - LUBRIFICAZIONE
(suite) (Forts) (continued) (continuacién) (seguito)
CIRCUIT D'HUILE MOTEUR DX. IE SCHMIERKREISLAUF MOTOR

Pied de - Pied de Pied de Pied de
bielle bielle bielle bielle
Tete de Tete de Téte de Tete de
bielle bielle bielle bielle

yA . X %
Palier AV :
vilebrequin Palier 2 Palier 3 Paiier 4 . Palier 5
|Dis'ribution '
[ Rampe de graissage (carter moteur) <= -8 j

|

Mano POMFE“A Tendeur ‘
contact HUILE chaine

Refrigerateur

——

Palier AV
arbre @ comes

Palier central
arbre o comes

Palier AR
arbre o comus

@

Rampe pour refrigérateur j

Rampe culbuteurs d'admission |

chappene [!_\ L]
Tiges culbuteurs 3L, u
et poussoirs

Culbuteur

echappement

Plevel- Plevel- Plevel- Plevel-
auge auge auge auge
Plevel Pleuel- Plevel- Plevel-
loger lager lager lager

g
Vovderes
Hauptlager Hauptloger 2 Hauptlager 3 Hauptlager 4 Hauptlager 5

| S'eueruni !

Schmierkanal (MotorgehGuse) < o=

]

Idruck- I 4‘1 I Ketten- |
schalter OLPUMPE spanner
Olkuhler
Y 7 P
r Vorderes Mittleres Nok. | Hinteres Nok
{Nockenwellenlager ' kenwellenlager kenwel e -

[ Schmierkanal fur Olkuhler®

g

Schmierkanal ‘ur Emlns&W

K-ppﬁebdﬂanw und
ka‘d

g ; Auslasskipphebel i ¥ I

3

‘g“‘ .
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CIRCOLAZIONE OLIO MOTORE

Piede di Piede di Piede di Piede di
biella biella biella biella
Testa di- Testa di Testa-di Testa di
bisila bieila biella biella
TR FTR 52 W
Iil;ngo"r::'?l | Supporto 2 1’ Supporto 3 ‘l | Supporto 4 Supporto 5
[

[ i

lDisfribuzioné

Rompa du lubrificazione (carter motore) <a -#= j
[ ]
Mano POMPA Tendica-
contatto DELL'OLIO tena

Refrigeratore

Supporto cemro|1

albero a comme

/

Supporto ANT
albero a camme

Supporto POST
albero a camme|

DX - IE

ENGINE OIL CIRCULATION

L Rampa per refrigeratore

i

Rampa_bilancieri aspirazione

il

2 Bilancieri di 3

scarico
|
2 3

Aste bilancieri
e punterie

CIRCULACION DE ACEITE MOTOR

Pie de Pie de Pie de Pie de
biela biela biela biela
Cabeza de Cabeza de Cabeza de Cabeza de
biela biela biela biela
Cojinete deban-| | Cojinete de Cojinete de Cojinete de l Cojinete de
cada delantero baoncada 2 banccda 3 bancado 4 bancada 5
|
Distribucion
L Rompo de engrase (cdrter motor ) e -#» _]

Y
| [Empujador bomba| | Mano
de gasolina contdcto

Bomba de Tensor de
aceite la cadena
S ) W
|7Rehige.'odov_k
Cojinete delantero Cojinete cen'Ll-’ Cojinete trasen
arbol de levas

L Rompo para el refrigerador J
[
g
1

T0l
arbol de levas arbol de levos

Rampa “balancines de admision

2 Balancines de 3 4
escape
s,
Varillas de balancines
2 ; 3
y empujadores

.]V
_Comshaft '
B.:T: ?m'

Small Small Smal | Small
end - end end end.
Big Big Big Big
end end end end

X
Front Main No 2 Main No 3 Main No 4 Main No 5 Main
Bearing Beoring Bearing Bearing Bearing
[ [
L Main crankcase oil gallery - j
[ ]
Pressure| oIL Chain
Switch PUMP tensioner
Oil cooler
/

Comshaft ~I
Bearing centre

Camshaft
Bearing rear ‘

il gallery to oil cooler

Inlet valve rocker line

]
:

Exhoust 3
Rockers

Cam Followers
& Push Rods’

Jb
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MANUEL DE REPARATIONS \ OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DJ.le) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N°® 583/1 OPERATIONS D. IE 100-00 9.1971 | s Elecfr?r:ic fuel i:\i'ection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES v Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica

GRAISSAGE - SCHMIERUNG - LUBRICATION - ENGRASE - LUBRIFICAZIONE
(suite) (Forts) (continued) (continuacién) (seguito)
CIRCUIT D'HUILE MOTEUR DJ - IE SCHMIERKREISLAUF MOTOR

Pied de Pied de Pied de Pied de
bielle bielle bielle bielle
Tete de Tere de Téte de Tete de
bielle bielle bielle bielle

Palier AV | |
vilebrequin Palier 2 Palier 3 Palier 4 Palier 5
! D
[ Rampe de graissage (carter moteur) < - i

Mano
contact
| i
Palier AV Palier central Palier AR
arbre a cames arbre @ comes arbre o cames

POMPE A Tandeirs]
HUILE chasne

Rampe culbuteurs d'admission 1
Culbuteurs 3
échappement
—

)
[]

Tiges culbuteurs
et poussoirs

o

C]

Plevel- Plevel- Plevel- Plevel-
auge auge ouge auge
Plevel Pleusl- Plevel- Plevel-
lager lager lager lager
X o X ; E i
| H:::I!u';:r Houptlager 2 lHnuptlagev 3 l Houptlager 4 Hauptlager 5
I Schmierkanal (Motorgehduse) e o= ]
]
Oldruck- -
schalter OLPUMPE
Vorderes Mittleres No k. Hinteres Nok _
{Nockenwellenlager kenwellenlager kem!"edoqﬂw

Schm

]

ierkanal fur Einwbtbﬂ_ >

Auslusskippk&bnl-

Kipphebelstangen und

Stossel

3
o

[jj
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CIRCOLAZIONE CLIO MOTORE

_J Piede di Piede di Piede di Piede di
biella biella biella biella
Testa di Testa di Testa di Testa di
bieila bieiia biella biella
X . .4 ; A
S A
| u‘;:z:;';o':‘rl’ I E;ppono Z Supporto 3 Supporto 4 Supporto 5

| Rampa du lubrificazione (carter motore) <a- - |
[ ] A
Mano POMPA Tendico-
contatto DELL'OLIO tena

Ly

Supporto ANT
albero a camme

Supporto central
albero a comme

JedTS
Supporto POST
albero o comme

Rompa_bilancieri aspirazione

&

f

Bilancieri di

DJ - IE

scarico

e punterie

]
C

Aste bilancieri

C)
C]

CIRCULACION DE ACEITE MOTOR

! i

Pie de Pie de Pie de
biela biela bielo
Cabeza de Ccbeza de Cabeza de
biela biela biela

Cojinete debon-| |
codo delontero

ojineie de

boncado 2

4 W5, it
Cojinete ae Cojinete de
banccdo 3 boncado 4

Pie de—
bielo

}

Cabeza de
bielo

o

Cojinete de
boncade 5

I Dishibucnon!

[ 3 Rompa de engrase

(cdrter motor ) - =

1

Cojinete delantero
Grbol de levas

: i

Mano
contacto

Cojinete central

érbol de levas

Tensor de .
lo cadeno

| Bomba de
L aceite

!C‘m;\e'e "oser—
| arbol de levas

Rampa balancines de odmision

Boloncines de
escape

Varillas de balancines I

y empujadores

1=k

B
3

L

ENGINE OIL CIRCULATION

Small Smal | Smal| Small
end end end end
Big Big Big Big
end end end end
Front Main | [ No 2 Main No 3 Main No 4 Main No 5 Main
Bearing Bearing Bearing Bearing Bearing
Timing chain
I Main crankcase oil gallery - > J
| ] . ;
Pressure| oiL Chain
Switch PUMP tensioner

_Comshaft Camshaft L-I
Beoaring front Beoring centre

7 hoft

Bearing rear

Inlet valve rocker line

i

Exhoust 3

Rockers

Cam Followers
& Push Rod:r

]
&

40

?S_ |

22
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_MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE D. IE 100-00 DS 21 (DX-DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS 9.1971 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES D 220-0 ' Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica

GRAISSAGE SCHMIERUNG LUBRICATION ENGRASE LUBRIFICAZIONE
(suite) (Fortsd (continued) (continuacion) (seguito)

MANO-CONTACT DE PRES-
SION D'HUILE

type :

Tarage :
- extinction du voyant

- allumage du voyant

COUPLES DE SERRAGE

- Vis de fixation de la clo-
che de pompe a huile

- Vis pointeau d'arrét de la
pompe

- Vis de fixation de la patte
de pompe sur palier de vi-
lebrequin

- Vis raccord du tube exteé-
rieur de graissage de culas|
se :

- Mano-contact de pression

d'huile

REFRIGERATEUR
D'HUILE ( DX.IE)

- capaciteé

WARNLICHTSCHALTER
FUR GLDRUCK

Typ :

Tarierung :

- Erloschen der Kontroll-
leuchte

- Aufleuchten der Kontroll-
leuchte

| ANZUGSMOMENTE

- Schrgube zur Befestigung
der Olpumpenglocke’

- Spitzschraube zur Siche-
rung der Pumpe

- Schraube zur Befestigung
der Pumpenlasche am La-

ger der Kurbelwelle

- Verbindungsschraube des
dusseren Schmierrohres
des Zylinderkopfes

- Warnlichtschalter fur

Oldruck

OLKUHLER
( DX.IE )

- Fassungsvermogen

OIL PRESSURE SWITCH

type :

Setting :
- Lamp off at

- Lamp on at

TIGHTENING TORQUES

- Screw fixing pump bowl :

- Screw,pointed,fixing pump:

- Screw fixing pump bracket
to main bearing cap :

- Union screw for pipe fee-
ding cylinder head

- Oil-pressure switch

OIL COOLER
( DX.IE)

- Capacity

MANO CONTACTO DE
PRESION DE ACEITE

tipo :
Tarado :

- se apaga la luz a

- s2 enciende la luz a

| PARES DE APRIETE

- Tornillo de fijacion de la
campana de la bomba de
aceite

- Tornillo punta granete de
sujecién de la bomba

- Tornillo de fijacion de la
patilla de bomba sobre co-

jinete de bancada

- Tornillo racord del tubo
exterior de engrase de la
culata

- Manocontacto de presién
de aceite

REFRIGERADOR .DE
ACEITE ( DX.IE)

- capacidad

MANOCONTATTO DELLA
PRESSIONE

tipo :

Taratura :
- spegnimento della spia

- accensione delle spia

COPPIE DI SERRAGGIO

- Vite di fissaggio del co-
perchio pompa dell'olio

- Vite a pressione di arresto
pompa

- Vite di fissaggio della stcff
fa della pompa sul suppors
to albero motore

- Vite.raccordo del tubo e~
sterno di lubrificazione e~
stata ;

- Manocentatto della. pres-
sione olio

REFRIGERATORE
DELLOLIO ( DX.IE)

o X
4 capacita

TORRIX 290

0,6 Kg/cm? (8.5 psi)

0,475Kg/ cm? mini
(6.7 psi)

1 m.Kg 7.ft.lbs)

0,6€0,1' m.Kg
(3,6 to 5 ft lbs)
3,5+ 0,5 mKg
(22 to 29 ft Ibs)

143 1,9mKg
(10 to 14 ft Ibs)

2,2 m.Kg
(16 ft Ibs)

0,243 L (0.427 pt Imp)
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" | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS SRR 1 C
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (D Elektronisch e Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 230-0 21 (bX - DJ) Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES S 15 PO oy Inywtcion elestiduion
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
REFROIDISSEMENT KUHLUNG COOLING REFRIGERACION RAFFREDDAMENTO
CAPACITE TOTALE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
GESAMTES FASSUNGSVERMOGEN DES KUHLSYSTEMS e e g
TOTAL CAPACITY OF COOLING CIRCUIT Heizung (23 pts Imp)
CAPACIDAD TOTAL DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION fenting: -
P & Calefaccion - 15°C 14,2 L
CAPACITA TOTALE DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO Riscaldamento (25 pts Imp)

- ANTIGEL - FROSTSCHUTZ

ANTIFREEZE -

ANTICONGELANTE -

Protection jusqu'a:
Schutz bis:
For protection down to:

-5°C - 10°C

Proteccion hasta: (23°F) (14°F)

Protezione fino a:

- 15°C

(5°F)

-20°C

(- 4°F )

-25°C

(-13°F)

Proportion de glycol dans le mélange:

Anteilverhaltnis von Glycol in der Mischung:

Proportion of glycol in mixture: 13% 22 %
Proporcion de glicol en la mezcla:

Proporzione di glicole nella miscela:

30 %

37 %

40 7%

Densité du mélange a 15°C:
Mischungsverhdltnis bei 15°C:

Specific Gravity of mixture at 15°C (59°F):
Densidad de la mezcla a 15°C:

Densita della miscela a 15°C:

1,019 1,032

1,044

1,054

1,058

ANTIGELO
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE

DS 21 (DX - DJ)

Injection électronique
Elektronische Benzineinspritzung

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 230-0 9.1971 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccién electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
REFROIDISSEMENT KUHLUNG COOLING REFRIGERACION RAFFREDDAMENTO
(suite) (Forts.) (continued) (cominuocién) (seguito)
VENTILATEUR VENTILATOR FAN VENTILADOR VENTILATORE
Serrage des vis de fixation |Anzugsmoment der Befesti-| Tighten fixing screws to : |Apriete de los tornillos de |Serraggio delle viti di fis- 1 mkg (7 ft. Ibs.)
gungsschrauben fijacion saggio
REGULATEUR THERMOS- | THERMOSTATREGLER THERMOSTAT REGULADOR TERMOSTA- | REGOLATORE TERMO.
TATIQUE CALORSTAT CALORSTAT TICO CALORSTAT STATICO CALORSTAT

Température d'ouverture du
clapet

Température de |'eau pour
une ouverture complete
Temps d'ouverture
RADIATEUR

Le radiateur est modifie.ll

posséde une nourrice d'eay

- contenance
NOTE : Lo sonde de tempé-
rature est déplacée et rem-

placée sur le couvercle de
pompe par un bouchon

Bouchon de nourrice

Ouverture des clapets
- de pression : P
- de dépression : dP

6ffnungstemperofur des
Ventils

Was sertemperatur zur kom-
pletten Offnung
6ffnungszeif

KUHLER

Der Kihler ist geandert.Er
hat einen Kishlereinfiillbe-

halter
- Fassungsvermogen

ANM : Der Temperaturfih-
ler ist versetzt und am

Pumpendeckel durch einen
Stopfen ersetzt '

Stopfen f. Einfullbehdlter

6ffnung der Ventile
- fur Druck : P
- fur Unterdruck : dP

Valve opens at :

Valve opens fully at :

Time for valve to open

RADIATOR
The radiator is modified
and has a header tank

- Capacity
NOTE : The thermal

sensor is removed from the
water pump and replaced.

by a plug

Header Tank Pressure cap

- Pressure release at : P
Re-entry valve opens at : dP

Temperatura de apertura de
la valvula

Temperatura del agua para
una apertura completa
Tiempo de apertura
RADIADOR

El radiador ha sido modifi-

cado.Tiene una nodriza de
agud

- capacidad

OBSERVACION : La sonda
de temperatura ha sido des-
plazada y reemplazada so-
bre la tapa de la bomba por
un'fopc;n

Topén de la nodriza
Apertura de las valvulas

- de presion: P
- de depresic;n : dP

Temperatura di apertura
della valvola .

Temperatura dell'acqua
per un' apertura completa
Tempo d'apertura

RADIATORE

Il radiatore é modificate .E’
provvisto di vaschetta di e-
spansione

- capacita

NOTA : La sonda di témpe-
ratura & spostatae s@stituiy

ta sul coperchio.della pom-
pa da un tappo

Tappo della vaschetta di
espansiore

Apertura deile valvole
-di pressione : P

©di depressione : dP

75°g C (162 10 167° F)
90° C (194° F)

20 a3 30 secondes

1,55 L (2.72 pts Imp)

220 <P <340 g
10 < dP < 100 g







lie | MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE

Injection electronique

DS 21 (DX-DJ) Electronische Benzineinspritzung

REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D.1E 312.00 9.1971 lElectrc-m'ic #lue,l ir:ifaction
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES In.yec.cmn e| eCfrOrTICO
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI niezione elettronica
EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE

T 1

D 31-1

10140

Secteur - Messskala - Graduated -

gradueé segment

Sector - Settore
graduado graduato

VOLANT MOTEUR - SCHWUNGSCHEIBE - FLYWHEEL - VOLANTE DE MOTOR - VOLANO -

- Depuis le 1.7.71, les volants moteur sont modifiés: |'encoche destinée au préréglage du
point d'allumage correspond au POINT MORT HAUT des cylindres 1 et 4 lorsque la pige
introduite dans le carter d'embrayage s'engage dans cette encoche. Un secteur gradué est
fixé sur la pompe a eau. (voir figure).

Une graduation du secteur correspond a 1° d'allumeur. Pour effectuer le réglage du point
d'allumage, il est IMPERATIF d'utiliser une lampe stroboscopique avec ou sans déphaseur.

Ab. 1.7.71 : Gednderte Motorschwungscheibe : Bohrung zur Voreinstellung des Ziindzeit-
punktes entspricht OBEREM TOTPUNKT der Zylinder 1 und 4, wenn Fihlstift durch
Kupplungsgehduse eingefiihrt, in diese Bohrung eintritt. Eine Messskala ist hierfir an der
Wasserpumpe befestigt. (siehe Abb. ).

Ein Teilstrich dieser Messskala entspricht 1 Grad Ziindverteiler. Zur Einstellung des Ziind-
zeitpunktes muss UNBEDINGT eine Stroboskoplampe mit oder ohne Phasenverschieber
verwendet werden,

- As from 1 st July 1971 : The flywheels have been modified. The notch for the pre-adjus+
ment of the static ignition timing corresponds to the TOP DEAD CENTRE of cylinders 1
and 4 when the timing pin inserted in the clutch housing falls into the flywheel notch. A gra-
duated segment is secured onto the water pump (see figure below)One graduation on the
scale corresponds to 1° of the distributor. To carry out the adjustment of the static ignition
timing, it is IMPERATIVE to use a stroboscopic lamp with or without dephaser.

A partir del 1.7.1971, Los volantes de motor han sido modificados : la ranura prevista

para el pre-reglage del punto de encendido, corresponde al PUNTO MUERTO SUPERIOR de
los cilindros 1y 4 cuando la varilla introducida en el carter de embrague confronta, con
esta ranura. Un sector graduado ha sido fijado sobre la bomba de agua ( ver figura).

Una graduacion del sector corresponde a 1° del distribuidor. Para efectuar el reglage del
punto de encendido es IMPERATIVO la utilizacion de una lampara estroboscdpica cun o

sin desfasador.

- Dall 1.7.71 - | volani sono modificati : la tacca destinata alla preregolazione del punto
d'accensione corrisponde al PUNTO MORTO SUPERIORE dei cilindri 1 e 4 quando la-
spina introdotta nella campana frizione si inserisce nella tacca stessa. Un settore graduato
é fissato sulla pompa dell'acqua ( ved.-figura).

Una graduazione del settore corrisponde a 1° spinterogeno . Per effettuare la regolazione
del punto d'accensione é OBBLIGATORIO impiegare una lampada stroboscopica con o
senza sfasatore.
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MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
N° 583/1 OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

Injection électronique
Elektronische Benzineinspritzung

D. IE 312-00 DS 21 (DX - DJ)
9-1971 [ pb—>

Electronic fuel injection
Inyeccion electronica
Iniezione elettronica

EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH

EMBRAGUE FRIZIONE

D. 31-51

MR. 630-55/9




3ie EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)
VOLANT MOTEUR SCHWUNGSCHEIBE FLYWHEEL VOLANTE DE MOTOR VOLANO

Distance entre les faces
d'appui du disque et du me-
canisme d'embrayage

Rectification maxi

S~erroge des vis de fixation
du volant

DISQUE D'EMBRAYAGE
(avec moyeu amortisseur)
Référence

Moyeu amortisseur
Garnitures ( matiere)
Epaisseur d'origine
Diametre

Voilage maxi des garnitures

(sur ¢ = 215)

MECANISME D'EMBRAYAGE
Type
Reglage du mécanisme :

Serrage des vis de fixation
sur volant

Abstand zwischen den An-

lageflachen der Kupplungs.-
scheibe und des Mechanis-

mus.
Maximales Abarbeiten

Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung der
Schwunjscheibe

KUPPLUNGSSCHEIBE
(mit Dampfernabe)
Referenz - Nr.
Dampfernabe

Belage (Material)
Originalstarke
Durchmesser

Maximaler. Schlag der Be-

lage (bei 215 &)

KUPPLUNGSMECHANISMUS
Typ
Einstellung des Mechanismus

Anzugsmoment der Schrau-
ben zur Befestigung an der
Schwungscheibe

Distance between thrust
faces of disc and of clutch
mechanism.

Max.amount to be removed
by grinding :

Tighten flywheel fixing
screws to :

CLUTCH DISC

(with damper hub)
Reference :

Damper hub

Lining material

Original thickness
Diameter

Max. run out at 215 mm dia.

CLUTCH MECHANISM
Type
Adjustment of mechanism :

Tighten screws securing
mechanism on flywheel

Distancia entre las caras de
apoyo del disco y del meca-
nismo de embrague

Rectificado maximo

Apriete de los tornillos de
fijacion del volante

DISCO DE EMBRAGUE
(con buje amortiguadcr)
Referencia

Buje amortiguador
Guarnecido (materia)
Espesor de origen
Diametro

Alaveo maximo del guarne-

cido (sobre ¢ 215)

MECANISMO DE EMBRAGUE
Tipo
Reglaje del mecanismo :

Apriete de los tornillos de
fijacion sobre volante.:

Distanza tra le facce d'ap-
poggio del disco e del mec-
canismo frizione

Rettifica massima

Serraggio delle viti di fis-
saggio del volano

DISCO FRIZIONE

(con mozzo ammortizzatore)
Riferimento

Mozzo ammortizzatore,
Guarniture (materiale)
Spessore originale
Diametro

Svergolamento massimo delle|

garniture (sul ¢ = 215)

MECCANISMO FRIZIONE
Tipo
Regolazione del meccanismo :

Serraggio delle viti di fis-
saggio sul volano

d =

0
0,35 ~0,15 mm

0,5 mm (.020'")

65" 05 mkg

(4710 51 Ft IBs)

FERODO FRICTION D 225

76" 8'1255 mm ¢.299

‘"

"

GDi type «DRAPO»

008 im
225 mm (8 7/8 in)

0,6 mm (0.024n)

230. DIB£ 440
598+ 1,40 mm

4 mkg (29 . Ibs)




* ] MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS bjectinn: @ lakheanlnne
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D-312-00 ;’§927‘](Dx -DJ) Electronic fuel injoction
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ] P Inyeccidn electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica

EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
(suite) (Forts.) (continued) ; (continuacion) (seguito)

SENANDE MRCANIpUR MONTAGE DE LA PEDALE D'EMBRAYAGE

MECHANISCHE BETATIGUNG ET REGLAGE DU RESSORT D'ASSISTANCE

PEDAL CONTROL EINBAU DES KUPPLUNGSPEDALS UND

EINSTELLUNG DER HILFSFEDER

D 31-2

MANDO MECANICO

CLUTCH PEDAL SETTING AND ADJUSTMENT
OF ASSISTANCE SPRING (LHD only)

%\
MONTAJE DEL PEDAL DE EMBRAGUE ~
Y REGLAJE DEL MUELLE DE ASISTENCIA

Ty \

MONTAGGIO DEL PEDALE DELKAFRIZIONE
E REGOLAZIONE DEL LA MOLLAD'ASSISTENZA

COMANDO MECCANICO

L=14223

‘»‘ } - option Pallas
Ay \ - Pallasausfihrung
X ) Option : P. A - Pallas option

i o,
A V20 @) - opcion Pallas

Vo - opzione Pallas
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T EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGUE FRIZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuocio’n) (seguito)
COMMANDE MECANIQUE - MECHANISCHE BETATIGUNG - PEDAL CONTROL - MANDO MECANICO - COMANDO MECC,

RESSORT DE RAPPEL DE
FOURCHETTE DE DE-
BRAYAGE

Nombre de spires utiles

Diametre du fil =

VIS DE REGLAGE DE
FOURCHETTE DE DE-
BRAYAGE

Longueur =

PEDALIER

Hauteur de pédale :
- véhicule série

- véhicule Pallas

Garantie entre tige de pous-
sée et carter d'embrayage
(en position «embrayé »)

Garde d'e mbrayage :

- a la butée

- a la tige de poussée
Réglage du ressort d'assis-
tance

RUCKHOLFEDER FUR
AUSRUCKGABEL

Anzahl der Wicklungen
Draht -&b =

EINSTELLSCHRAUBE
FUR AUSRUCKGABEL

Lﬁnge =

PEDALWERK
Pedalhohe :

- Serienfahrzeug

- Pallasausfulirung

Spiel zwischen Stossel=
stange u. Kupplungsge-
hause (in Position «einge-
kuppelt»)

Kupplungsspiel :

- am Anschlag

- an der Stosselstange

Einstellung der Hilfsfeder

CLUTCH FORK RETURN
SPRING

No. of useful turns :
Wire diameter =

CLUTCH FORK ADJUS-
TING SCREW

Length =

PEDAL-GEAR
Pedal height :

- standard model

- Pallas model

& bell-housing (clutch en-
gaged)

Clutch free play :
- at thrust face
- at push rod

Adjustment of the assis-
tance spring

Clearance between push-rod

MUELLE DE RETROCESO
DE LA HORQUILLA DE
DESEMBRAGUE

’ /
Numero de espiras utiles

" .
Diametro del alambre =

TORNILLO DE REGULA-
CION DE LA HORQUILLA
DE DESEMBRAGUE

Largo =

PEDALERA
Altura del pedal :
- vehfculo serie

- vehiculo Pallas

Garantia entre la varilla de

empuje y cdrter de embrague
/

(en posicion «embragado»)

Holgura de embrague :

- al cojinete de empuje

- a la varilla de empuje
Reglaje del muelle de asis-
tencia

- Pour 9 mm de cales entre tige de poussée et carter, retour de la pédale en butée apres une course complete

MOLLA DI RICHIAMO DEL;

LA FORCELLA DI DISIN-
NESTO

Numero spire utili

Diametro del filo =

VITE DI REGOLAZIONE
FORCELLA DI DISINNE.
STO

Lunghezza =

PEDALERIA

Altezza del pedale :
- veicolo di serie

- veicolo Pallas

Gioco fra asta di spinta e
campana frizione (in posi-
zione ¢innesto»)

Gioco della frizione :
- al reggispinta
- all'asta di spinta

Regolazione della molla di
assistenza

Pour 10,2 mm de cales entre tige de poussée et carter, pas de retour de la pédale en butée apres une course complete

- Bei 9mm Scheiben zwischen Druckstange und Gehause, Rickkehr des Pedals zum Anschlag nach einem vollen Weg.

Bei 10,2 mm Scheiben zwischen Druckstange und GehGuse, keine Riickkehr des Pedals

- With a 9mm spacer between pushrod and pell-housing, Pedal must return to the free position after 1 full movement

With a 10,2 mm spacer between pushrod u:;bell-housing, pedal must not return tothe free position after 1 full movement

/
- Con un suplemento de 9 mm entre varilla de empuije y carter,retroceso del pedal hasta tope despues de un recorridoscompleto

Con un suplemento de 10,2 mm entre varilla de empuje y carter, el pedal no retrocederd al tope despuds de un récortido €ompleto

- Per 9mm di spessori fra |'asta di spinta e la campena, ritorno del pedale in battuta dopo una corsa completd
Per 10,2 mm di spessori fra I'asta di spinta e la campana, nessun ritorno del pedale in battuta dopo una corsa carpleta

Positionnement de la vis de| Stellung der Einstell-

réglage

schraube

Position of the adjusting-
screw :

Posicionamiento del torni-
llo de regulacidn

Posizionamento della vite
di regolazione

rNICO

25,5

1,4 mm

48,5 mm

il

omm

r
|

= 142
137 ' 3 mm

—
1

+0,5
1 mm

%1,610,8 mm
0

addsnote : All dimensions are in
millimeters-Multiply by .03937 "

to obtain US.equivalent in inches.

L' = 33 mm maxi.

B 31
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/ 1 OPERATIONS D.h-314-0 '35’1927']“”‘ pod 09 W PGSR R ST
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES : 5 Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
EMBRAYAGE KUPPLUNG CLUTCH EMBRAGU/E FRIZIONE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

COMMANDE HYDRAULIQUE

RESSORT DE RAPPEL DE
FOURCHETTE DE DE-
BRAYAGE

Nombre de spires utiles
Diametre du fil

VIS DE REGLAGE DE FOUR;
CHETTE DE DEBRAYAGE

Longueur

CY! INDRE DE DEBRAYAGE

Alésage du cylindre

Piston : - diametre

- longueur =
COMMANDE DE DEBRAYAGE
Garantie de debrayage
(@ partir du léchage)

1 tour 1/4 sur la vis de
réglage de fourchette

- Pression de débrayage

( au ralenti)
Différence entre pressions
de léchage (début de dé-
brayage - début d'embruyageL
pour un couple de 1 m.kg

au MR 630 - 55/6

Etanchéité du cylindre de
débrayage (controle)

RUCKHOLFEDER FUR
AUSRUCKGABEL

Anzahl der Wicklungen
Draht - =

EINSTELLSCHRAUBE FUR
AUSRUCKGABEL

Lange -
KUPPLUNGSZYLINDER

Bohrung des Zylinders
Kolben :

-Durchmesser
-Lange
KUPPLUNGSBETATIGUNG
Kupplungsspiel

(vom Abheben an)

11/4 Drehung an der Ein-
stellschraube fur Ausruck-

gabel

- Kupplungsdruck

(im Leerlauf)
Unterschied zw.Abheb-
driicken ( Beginn Auskupp-
lung - Beginn Einkupplung)
bei einem Drehmoment von
1 mkg mit Werkzeug
MR 630 - 55/6
Dichtigkeit des Kupplungs-
zylinders (Kontrolle)

HYDRAULISCHE BETATIGUNG

CLUTCH FORK RETURN
SPRING

No. of useful turns :
Wire diameter -

CLUTCH FORK ADJUS-
TING SCREW

Length =
CLUTCH CYLINDER

Cylinder bore :

-Diameter =
- length
CLUTCH CONTROL

Clutch clearance
(from drag point)

1 1/4 turns of cluteh fork

adjusting screw,

Piston :

- Declutching pressure

(at slow idling)
Difference between pressu-
res at clutch drag (clutch
disengaging & clutch enga-
ging) for a torque of 1 m.kg
7.2 t Ibs ) using tool
MR. 630 - 55/6
Clutch cylinder must be oil-
tight at pressure of : (check)

HYDRAULIC CONTROL

MUELLE DE RETROCESO
DE LA HORQUILLA DE
DESEMBRAGUE

Numero de espiras utiles
Didmetro del alambre =
TORNILLO DE REGULACION
DE LA HORQUILLA DE
DESEMBRAGUE

Largo =

CILINDRO DE DESEM-
BRAGUE

./ §
Diametro del cilindro

Piston : - diametro =
-largo =
MANDO DE DESEMBRAGUE

Garantia de desembrague |
(a partir del punto de friccion)
T y 1/4 yuelta sobre el
tornillo de regulacion de la
horquilla

- Presion de desembrague
(al ralenti

Diferencia entre presiones

de friccion (principio de

desembrague - principio de

embrAgue con un par de

1 kgm en el MR.630-55/6

Estanqueidad del cilindre
de desembrague (ceontrol)

MANDO HIDRAULICO

MOLLA DI RICHIAMO FORH

CELLA DI DISINNESTO

Numero spire utili
Diametro del filo =

VITE DI REGOLAZIONE FOR

CELLA DI DISINNESTO

Lunghezza =

CILINDRO DI DISINNESTO

Alesaggio del cilindro

-diametro =
-lunghezza =
COMANDO DI DISINNESTO
Gioco di disinnesto

(a partire dal «pattinamento»)

Pistone :

|1 giro 1/4 sulla vite di re-

‘golazione delia forcella

- Pressione di disinnesto
(al minima)
Differenza fralpressioni di
pamnamonto (imizio disin-
nesto - inizio innesto) perr

una coppiaidi 1 kgm al-
I' dttrezzogMR 639-55/6

Tenuta del cilindro di
disinnesto (controllo)

COMANDO IDRAULICO

33 mm
19 mm

66,5 mm

1 8,022

22,5
225_80§ mm

32 + 0 S5.mm

29 kg/cm?
(410 psi)

'”kg/cm2 maxi
(156 psi)

75 kg/ cm?
(10?0 psi)
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX - DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS P. 330,00 9.1971 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES i Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica

BOITE DE VITESSES GETRIEBE GEARBOX CAJA DE CAMBIOS SCATOLA CAMBIO

Boite de vitesses de DS 21

Modifications pour véhicule
injection électronique

- Le carter dé boite possede
un bossage pour la fixation
du conjoncteur-disjoncteur

(1)

- Le couvercle de boite est

modifié (bouchon de remplis-

sage a-l'avant) (2)

Getriebe DS 21

Anderungen am Fahrzeug

mit elektronischer Benzin-

einspritzung

- Das Getriebegehduse hat
einen Wulst zur Befesti-
gung des Druckreglers

(1)

- Der Getriebedeckel wurde
gedandert (Einfullstopfen
vorn)

(2)

DS 21 Gearbox

Modifications for E.F.l. mo-
dels

- Gearcase has a boss for
fixing pressure - regulator

(1)

- Gearbox cover modified
(oil-filler plug is at the
front) (2)

5819

Caja de cambios de DS 21

Modificaciones en los vehi-

culos de inyeccidn electro-

nica

- El cdrter tiene un refuer-
zo para la fijacion del co-
juntor-disyuntor (1)

- La tapa ha sido modifi-
cada (tapon de rellenado

adelante) (2)

Scatola cambio della DS 21

Modifiche per veicoli a inie
zione elettronica

- Il carter scatola cambio
presenta un rilievo per il
fissaggio del congiuntore-
disgiuntore £L)

- Il coperchio scatola cam-
bio e modificato (tappodi
riempimento sul davanti)

(2)

LR,

5827




2 ie
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS ..
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE :
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 340.00. D.J.IE . 9.1971 |—>
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI
BOITE DE VITESSES GETRIEBE GEARBOX CAJA DE CAMBIO : SCATOLA CAMBIO
5 VITESSES 5.GANGE 5 GEARS 5 VELOCIDADES 5 VELOCITA
(DJ.IE Série 26.8.1970 }—) (DJ.IE Série 26.8.1970 ) (DJ.IE Standard 26.8.1970 +—) | (DJ.IE Série 26.8.1970 - +—-) (DJ.IE Série 26.8.1970 +—)

NOTE : Développement sous
charge des pneus.’

185 HR 380 XAS : 2,07 m:
RAPPORT COMPTEUR

Pignon de prise de compteur
(nombre de dents):

Couple 8 X 35

Couple 7 X 34

Vis de compteur (nombre de
filets)

Couple 8 X 35

Couple 7 X 34

GRAISSAGE

Huile

Contenance

Il y aliev de vidanger

le carter de la 5 eme
vitesse, se trouvant a
I'avant de la boite de
vitesses, a chaque vidange.

Couple de serrage.

'| Gehduse des 5. Ganges (vor

ANM : Abrollumfang der

Reifen.

185 HR 380 XAS : 2,07 m.
TACHORITZEL

Tachoritzel (Anzahl der
Zahne) :

Ubers. 8 x 35

Ubers.7 X 34
Tachoschraube {Anzahl
der Windungen)
Ubers. 8 x 35

Ubers.7 X 34

o1
Fassungsvermogen

Beim Getriebeiilv'vechsel
muss auch das Ol im

Getriebegehause)
gewechselt werden.

Anzugsmomente

NOTE : Rolling circumferen{ OBSERVACION : Desarrollo

ce of tyres.

180 HR 380 XAS : 81,5 in
SPEEDOMETER RATIOS

Speedo drive pinion :
(No of teeth) :
CW.&P:8XxX35
CW.&P:7xX34
Speedo drive worm (No of
threads)
CW.&P:8X%X35
CW.&P:7 X34
LUBRICATION

0il

Capacity

Whenever draining the
gearbox, the casing for
the fifth gear at the front
of the gearbox must be
drained as well.

Tightening torques

- .
en carga de los neumaticos.

185 HR 380 XAS : 2,07 m.

RELACION DEL CUENTA-
KILOMETROS

Pifion del cuentakilometros
(ndmero de dientes) :
Grupo 8 X 35

Grupo 7 X 34

Tornillo sin fin (numero de
hilos)

Grupo 8 X 35

Grupo 7 X 34

ENGRASE

Aceite

Capacidad

Es necesario vaciar el
carter de la 5a velocidad
situado en la parte
delantera de la caja de
cambio, cada vez que se
cambie el aceite.

Pares de apriete

NOTA : Sviluppo sotto
carico dei pneumatici.

185 HR 380 XAS : 2,07 m.

RAPPORTO CONTACHILO-
METRI

Pignone presa contachilo-
metri (numero dei denti) :
Coppia 8 X 35

Coppia 7 X 34

Vite del contachilometri
(numero dei filetti)

Coppia 8 X 35

Coppia 7 X 34
LUBRIFICAZIONE

Olio

Capacita

Ad ogni sostituzione
dell'olio cambio &
necessario sostituire anche
I'olio del carter delld’5a
situato nella parte anteriore
della scatola cambio.
Coppia di serraggio

21
16

10
7

TOTAD EP-80
2,25'L
(4 3/8 pts)

2 mkg
(14 Ft Ibs)




\\@\@5“\@@%




: BOITE DE VITESSES GETRIEBE GEARBOX CAJA DE CAMBIO SCATOLA CAMBIO
dix 5 VITESSES 5.GANGE 5 GEARS 5 VELOCIDADES 5 VELOCITA
(DJ.IE. Série 26.8.1970 |—=) | (DJ.IE. Serie 26.8.1970 }— )|(DJ.IE Standard. 26.8.1970 }—=) | (DJ.IE Serie 26.8.1970 |—) | (DJ.IE Serie 26.8.1970 )
VITESSES DEMULTIPLICATION RAPPORT BV. | COUPLE CONIQUE | DEMULTIPLICATION TOTALE Vitesse a 1000 tr/mn
GANGE UBERSETZUNG Getriebe-Ubersetzung [TELLER-KEGELRAD GESAMT-UBERSETZUNG Geschwindigkeit 100 U/min
GEARS TOOTH RATIOS GEARBOX RATIOS | CROWN WHEEL & OVERALL RATIOS Speed at 1000 R.P.M.
PINION
VELOCIDADES DESMULTIPLICACION RELACION C.V. GRUPO CONICO DESMULTIPLICACION TOTAL Velocidad a 1000 R.P.M.
VELOCITA DEMOLTIPLICAZIONE RAPPORTI S.C. COPPIA CONICA | DEMOLTIPLICAZIONE TOTALE Yelocitd a 1000 giri.min
12 0,3076 0,07032 e
L 39 (3.25:1) (14.22: 1) 8,734 541
17 0,5151 0,1177
5 B : 14,624 9.07
33 (1.94: 1) (8.49: 1)
0,7567 %35 0,1729 '
DJ 3 2 . ; 21,483 13.37
ie 37 (1.32:1) 0,2285 (5.78:1)
0,
4 £ i 23004 29,275 18.22
32 (0,97: 1) (4.38.1) (4.25:1)
5 = Lan BeR Az 36,2199 22.51
29 (0.78: 1) (3.42:1)
M.AR 13- 0,3170 0,07247
Ruckwart —_— ; : 9,00 :
g seoii g 41 (3.15: 1) (13.78: 1) : e

| AUX VEHICULES SUITE AU

MODIFICHE APPORTATE Al

VEICOLI IN SEGUITO AL

MONTAGGIO DELLA S.C A

CINQUE MARCE.

- Le lamiere di rivestimento e di
chiusura sono state modificate.

- Il condotto di ventilazione del
radiatore e il condotto destro di
raffreddamento dei freni sono
modificati.

MODIFICACIONES SUFRIDAS

POR LOS VEHICULOS AL MON-

TARSE LA CAJA DE CAMBIO

DE CINCO YELOCIDADES.

- Las chapas de recubrimiento y
de cierre han sido modificadas.

- El conducto de ventilacién del
radiadory el conducto derecho
de refrigeracion de los frenos
han sido modificados.

MODIFICATIONS EFFECTED

ON VEHICLES FOLLOWING

FITTING OF A FIVE-SPEED

GEARBOX.

- The finishing and closing panels|
have been modified.

- The radiator ventilation duct

and the R.H. brake cooling duct
have been modified.

DURCH EINBAU DES 5-
GANGGETRIEBES ERGEBEN
SICH FOLGENDE ANDERUNGEN

MODIFICATIONS APPORTEES

MONTAGE DE LA BOITE

CINQ VITESSES.

- Les toles d'habillage et de
fermeture sont modifiées

- Le conduit de ventilation du
radiateur et le conduit droit de
refroidissement des freins sont

modifies.

- Veranderte Verkleidungs-und
Abschlussbleche.

- Verandertes Kuhlluftleitblech
zum Kuhler und verandertes
Kuhlluftleitblech der rechten

Bremse.

Le varie posizioni della presa
contachilometri sulla scatola
cambio ha richiesto |'adozione di
un nuovo flessibile contachilo-
metri.

La posicidn diferente de la toma
del cuentakildmetro sobre la caja
de cambio origina la adaptacion

de otro cable de cuentakilometro.

The new position of the socket
for the speedometer on the gear-
box necessitates the adaptation
of a new speedo drive cable.

Die verdnderte Lage des Tachoan-
triebsrades fihrte zur Anwendung
einer neuen Tachoantriebswelle.

La position différente de la prise
de compteur sur la boite de
vitesses entraine |'adaptation
d'un nouveau flexible de compteur

L'unit avant est modifie. Der vordere Rahmenschuh ist The front unit is modified. El cangilon delantero ha sid§ L'unita anteriore & stata modi-
gedndert. modificado. ficata.
iis MODIFICATIONS VERANDERUNGEN MODIFICATIONS MODIFICACIONES MODIFICHE
(suite) (Forts.) (continued) (continuacidn) (seguito)

Le conjoncteur-disjoncteur,
accumulateur principal est fixe
sur le bloc moteur.

Le refigéerateur d'huile est
supprime.

La pompe a huile et le mano-
contact type injection sont rem-
placés par les éléments du

Der Druckregler und der Haupt-
druckspeicher sind auf dem
Motorblock angebracht.

Der Olkihler ist weggefallen.
Die élpumpe und der Oldruck-

schalter vom Typ "'Einspritzer"'
wurden ersetzt durch Bauteile

The pressure-regulator/main
accumulator is fixed onto the
engine-block.

The oil-cooler is no longer
fitted.

The oil pump and the injection
type pressure switch are replaced
by the components of the 21 type

El conjuntor-disyuntor acumulador
principal estd fijado sobre el
bloque motor.

El refrigerador de aceite ha sido
suprimido.

La bomba de aceite y el mano-
contacto tipo inyeccion han sido
reemplazados por elementos tipo

{1 congiuntore- disgiuntore accumu-
latore principale e fissato sul
monoblocco.

Il refrigeratore olio e stato
soppresso.

La pompa dell'olio e il mano-
contatto tipo iniezione sono
sostituiti da elementi tipo 21 con

type 21 o carburateur. vom Typ 21 mit Vergaser. with carburettor. 21 de carburador. carburatore.

Il monoblocco e diverso dal
monoblocco tipo 21 afcarburatore
a causa della soppressione del-
I'incavo per il passaggioidel-
I'asta di spinta_della pompa

benzina.

Der Motorblock unterscheidet
sich vom Motorblock 21, mit
Vergaser, durch den Wegfall der
Bohrung fur den Stossel der
Kraftstoffpumpe.

Le bloc moteur differe du bloc
moteur 21 a carburateur par la
suppression de l'usinage pour le
passage du poussoir de pompe

a essence.

El bloque motor se diferencia

del motor 21 de carburador en que
el mecanizado para el paso del
empujador de la bomba de gaso-
lina ha sido suprimido.

The engine-block differs from the
engine-block of the 21 with
carburettor in the omission of
the machining for the petrol pump

push-rod.

3° vitesse » 3. Gang#'3 rd. gear

2° vitesse - 2. Gang - 2 nd gear
- 3'awelocita

1° vitesse - 1. Gang - 1 st. gear
29 velocidad - 2 a velocita

1a velocidad - 1 a velocitd

N R e B < >
4° vitesse - 4. Gang -4 th. geur‘ 5° vitesse - 5. Gang - 5th. .geor
49 velocidad - 4 a velocita 59 velocidad - 5 a velocita
o
N — — Bl eepnieD  COpeaedh Yewhemeesepmee F - el SEsel (50 iR BRRS T Tt
5 e
. S = " M.AR
" : Rickwartsgang
] ey Reverse 3
Marcha atrds D
Retromarcia : : .




1ie
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX - DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS NT 171.D 9.1971 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccion electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
HYDRAULIQUE HYDRAULIK HYDRAULIC SYSTEM HIDRAULICA IDRAULICA
SCHEMA CIRCUIT HP - SCHEMA DES HD-KREISLAUFS - HIGH PRESSURE CIRCUIT - ESQUEMA CIRCUITO AP - SCHEMA CIRCUITO AP

°

&

o

1

12

'\ \q

15
13




2ie HYDRA!JLlQUE HYDRAULIK HYDRAUFIC SYSTEM HYDRAULICA IDRAULICA
(suite) (Forts.) (continued) (continuacién) (seguito)
1. Bloc hydraulique . ! 1. Schaltblock 1. Hydraulic selector 1. Bloque hidratlico 1. Blocco idraulico
.2, Cylindre de suspension Avant | 2. Vorderer Fede:zylinder 2. Suspension cylinder front 2. Cilindro de suspensién del. 2. Cilindro di sospensione anteriore
3. Raccord 3 voies 3. Dreiwegeverbindung 3. Union, 3 - way 3. Racor de 3 bocas 3. Raccordo 3 vie
4. Pompe HP 4. HD - Pumpe 4. High - Pressure Pump 4. Bomba A.P. 4. Pompa A.P.
5. Etrier de frein Avant 5. YVordere Bremstragplatte 5. Brake Unit, front 5. Estribo de freno delantero 5 Staffa freno anteriore
6. Accumulateur de frein Avant 6. Vorderer Bremsdruckspeicher | 6. Brake accumulator, front 6. Acumulator de freno delantero | 6. Accumulatore freno anteriore
7. Conjoncteur - Disjoncteur 7. Druckregler 7. Pressure - Regulator 7. Conjuntor - Disyuntor 7 Congiuntore - Disgiuntore
8. Alimentation de la commande 8: Zufuhr der hydraulischen 8. Feed to power - Steering 8. Alimentacion del mando 8. Alimentazione del comando
hydraulique de crémaillere Zahnstangenbetatigung hidrdulico de cremallera idraulico della cremagliera
9. Correcteur de hauteur Avant 9. Vorderer Hohenkorrektor 9. Height corrector, front 9. Corrector de altura delantero 9. Correttore altezze anteriore
10. Alimentation de la commande |10 Zufuhr zur Bremsbetdtigung | 10. Feed to pedal gear for front 10. Alimentacion del mando de 10. Alimentazione del comando freni
de frein pour le freinage Avant fur Yorderradbremse brakes freno para frenado delantero per frenatura anteriore
11, Vanne de prioriteé 11, Sicherheitsventil 11. Priority valve 11, Valvula de prioridad 11. Valvola di priorita
12, Retour de fuite 12. Rucklauf 12. Overflow return 12. Retorno de fugas 12, Ritorno recuperi
13. Alimentation de répartition de |13. Zufuhr zum Bremsventil 13. Feed to brake pressure dis- | 13. Alimentacion de reparticion de [13. Alimentazione della ripartizione
freinage ¥ tribution cylinder * frenado frenatura
14. Raccord de commande de frein |14. Verbindung fir Bremsbetati- | 14. Union flange for pedal gear 14. Racor de mando de freno 14. Raccordo comando freni
gung -
15. Alimentation de lo commande |15. Zufuhr zur Bremsbetatigung | 15. Feed to pedal gear for rear 15, Alimentacion del mando de 15. Alimentazione dél comando freni

de frein pour le freinage arriere

NOTE : Sur les véhicules DJ le
raccord 3 voies (3) est remplacé
par un raccord 2 voies, le bloc
hydraulique n'existant pas.

fur Hinterradbremse

ANM.: Bei den DJ-Fahrzeugen ist
die Dreiwege-Verbindung durch
eine Zweiwegeverbindung ersetzt,
da kein Schaltblock existiert.

brakes

NOTE : On the DJ which has no
hydraulic selector, the 3 way
Union (3) is replaced by a 2 way
Union.

freno para el frenado trasero

OBSERVACION : Enlos vehiculos
DJ el racot3 bokas’ (3) esta reem-
plazado por un«facor 2 bocas;
puesto que ‘€l bloque hidrdulico no
existe,

per la frenatura pésteriore

NOTA : Sui veicoli DJ il raccordo
3 vie (3) e sostituito da un raccordo
2 vie; il blocco idraulico non esiste.

I 39
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX-DJ Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 390.00 9.1971 '__..) Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccidn electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
HYDRAULIQUE HYDRAULIK HYDRAULIC SYSTEM HYDRAULICA IDRAULICA
(suite) (Forts.) (continued) (continuacion) (seguito)

CONJONCTEUR-DISJONC-
TEUR A TIROIR PILOTE

Pression de conjonction
Pression de disjonction
Rondelles de réglage :

Epaisseurs :
Chambre de conjonction :

2 rondelles = 0,7 et 0,3 mm

Chambre de disjonction :
1 rondelle de 0,3 mm

Une rondelle de 0,7 mm
fait varier la pression de :

Une rondellede0,3 mm
fait varier la pression de :

ACCUMULATEUR PRIN-
CIPAL

Pression de gonflage

(marquée sur bouchon)

'NOTE IMPORTANTE
L'accumulateur principal
monté sur ce vehicule est

celui en acier forgé et vis-
se.

DRUCKREGLER MIT
STEUERSCHIEBER

Einschaltdruck

Ausschaltdruck
Einstellscheiben :
Starken :
Einschaltkammer :

2Unterlegscheiben von 0,7
§ und 0,3 mm

Ausschaltkammer :

1 Unterlegscheibe von0,3mm

1 Unterlegscheibe von0,7mm
verandertden Druck um :

1Unterlegscheibe von0,3 mwT

verandert den Druck um :

HAUPTDRUCKSPEICHER
Gasdruck

(Auf Stopfen markiert)

WICHTIGE ANMERKUNG
Der Hauptdruckspeicher
an diesem Fahrzeug ist
aus geschmiedetem Stahl
und verschraubt.

PRESSURE-REGULATOR
PILOT-VALVE TYPE

Cut-in pressure
Cut-out pressure
Adjusting washers :

Thicknesses :
Cut-in chamber :

2 shims = 0,7 and 0,3 mm
Cut-out chamber :
1 shim of 0,3 mm

A 0,7 mm thick shim alters
the pressure by :

A 0,3 mm thick shim alters
the pressure by :

MAIN ACCUMULATOR

* Inflation Pressure

(«65» on filler screw)

IMPORTANT NOTE

The main accumulator on
this vehicle is of the two
piece type (forged half-
spheres screwed together).

CONJUNTOR-DISYUNTOR
DE VALVULA PILOTO

Presion de conjuncion
Presion de disyuncidn
Arandelas de regulacién
Espesor:

Cdmara de conjuncion :
2 arandelas = 0,7 y 0,3 mm

Cdmara de disyuncion :
1 arandela de 0,3 mm

Una arandela de 0,7 mm
hace variar lapresidnen :

Una arandela de 0,3 mm
hace variar la presién en :

ACUMULADOR PRINCI-
PAL

Presion de llenado

(grabada sobre el tapon)

OBSERVACION IMPORTE
El acumulador principal
montado sobre este vehi-)
culo es el de acero for-
jado y roscado.

CONGIUNTORE-DISGIUN-
TORE A DISTRIBUTORE
PILOTA

Pressione di congiunzione
Pressione di disgiunzione
Rondelle di regolazione

Spessori :
Camera di congiunzione :

2 rondelle = 0,7 et 0,3 mm

Camera di disgiunzione :
1 rondella da 0,3 mm

Una rondella da 0,7 mm fa
variare la pressione di :

Una rondella da 0,3 mm fa
variare la pressione di :

ACCUMULATORE PRIN-
CIPALE

Pressione di gonfiaggie

(marcatasul\tappe)

NOTIA IMPORTANTE
ls'accumdlatore principale
montato su questi veicoli
e'quello in acciaio forgia-
%o e avvitato.

7 kg/ em2,(100_psi)

Ikgem? (43 psi)

65t

2
kg/ em?2
5 9

(711 10 996 p.s.i)

140  10kg/ cm? (1991 1o 2133 psi)

165 ¢ g/ em2 (2347 10 2489 psi)




i CONJONCTEUR - DISJONCTEUR - DRUCKREGLER - PRESSURE.REGULATOR - CONJUNTOR - DISYUNTOR - CONGIUNTORE - DISGIUNTORE
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS & \ Injection électronique

REPARATURHANDBUCH ARBEITSVYORGANGE Dh, 3140 Elektronische Benzineinspritzung

REPAIR MANUAL . N° 583/1 ‘OPERATIONS DS 21 (DX-DJ) Electronic fuel injection

MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9-1971 |—> Inyeccion electronica

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
HYDRAULIQUE HYDRAULIK HYDRAULIC SYSTEM HYDRAULICA IDRAULICA

(suite) (Forts.) ( continued) ( continuacion) (seguito)

CYLINDRE DE DEBRAY-
AGE

Ne différe du cylindre de
débrayage de la DS 21 que
par :

- Ressort intérieur compen-
sateur donnant de la pro-
gressivité a I'embrayage

- Diametre intérieur

REGULATEUR CENTRI-
FUGE

Ne différe du régulateur

centrifuge de la DS 21 que
par :

- Masselottes plus légeres
>

- Repere jaune sur le régu-

lateur

‘Unterscheidet sich vom

KUPPLUNGSZ YLINDER

Kupplungszylinder des
DS 21 nur in folgendem :

- Innere Ausgleichsfeder,
welche der Kupplung mehr
Progressivitat verleiht

- Innen - Durchmesser

FLIEHKRAFTREGLER

Unterscheidet sich vom

Fliehkraftregler des DS 21

nur in folgendem :
- Leichtere Flichgewichte

- Gelbe Markierung am Reg-
ler

CLUTCH CYLINDER

Only differs from the
DS 21 Clutch Cylinder
by :

- Internal compensating
spring for progressivity

of clutch engagement

- Inside diameter

CENTRIFUGAL REGU-
LATOR

Only differs from the

DS 21 Centrifugal Regule-
tor by : :

- Bob-weights lighter

- Yellow mark on regula-
tor

CILINDRO DE DESEM-
BRAGUE

No se diferencia del cilin-
dro de desembrague del
DS 21 nada mds que por :

- Muelle interior compen -
sador que da progresivi-
dad al embragar

- Didmetro interior

REGULADOR CENTRI-
FUGO

No se diferencia del re-

gulador cenfn’fugo del
DS 21 nada mas que por :

v B 4 . ~
- Masas de inercia mas
ligeras
< 'Marca amarillasobre el
regulador

CILINDRO DI DISINNE- -

STO
Differisce dal cilindro
di disinnesto dellaD$ 21

solo per :

- Molla interna compen-

satrice assicurante pro-
gressivita alla frizione

- Diametro interno

REGOLATORE CENTRI-
FUGO

Differisce dal regolatore

centrifugo della DS 21

solo per :

- Masse centrifughe piu
leggere

- Riferimentao giallo sul
regolatore




i HYDRAULIQUE HYDRAULIK HYDRAULIC SYSTEM HYDRAULICA IDRAULICA

) (suite) ( Forts.) (continved) ( continuacion) ( seguito)
CORRECTEUR DE REEM-| KUPPLUNGSKORREK- CLUTCH RE-ENGAGE- CORRECTOR DE REEM- | CORRETTORE DI REIN-
BRAYAGE -TOR MENT BRAGUE NESTO

Modifications pour le ve-
hicule injection électroni-
que:

- Mode de fixation diffé-
rent ( pas de goujon-infeé-.
rieur de fixation)

- Tarage différent

BLOC HYDRAULIQUE
Modifications pour le veé-
hicule injection électroni-
que .

- La fixation est identique
a celle de la DS 21 mais
le bloc hydraulique est in-
cliné de quelques degrés
a droite

NOTE IMPORTANTE

Pour pouvoir €tre dégagée,
la pige servant au calage
du sélecteur de vitesses
doit étre sectionnée de la
moitie de la partie moletée

A.nderungen beim Fahrzeug
mit elektronischer Benzin-
einspritzung:

- Unterschiedliche Befesti-
gungsart (kein unterer
Stehbolzen zur Befesti-
gung)

- Tarierung verschieden

SCHALTBLOCK

Anderungen am Fahrzeug
mit elektronischer Benzin-
einspritzung:

- Die Befestigung ist die

‘gleiche wie beim DS 21,

doch ist d. Schaltblock
um einige Grade nach
rechts gencigt

WICHTIGE ANMERKUNG

Um den Stift zur Einstel-
lung des Vorwehlhebels
benutzen zu konnen, muss
man den gerdndelten Teil
des Stifts um die Hdlfte
verkirzen

Modifications for cars
with Electronic Fuel
Injection:

- Different method of
fixing (no lower fixing

stud)

- Different pressure set-

ting

HYDRAULIC SELECTOR
Modification for E.F.I

vehicles:

- Same method of fixing
as on DS 21 but selector
angle slightly altered on
LHD cars

IMPORTANT NOTE

To insert and remove the
alignment pin, it is ne-
cessary to cut off half
the knurled portion of
the pin

Modificaciones en los ve-
hl’culqs de inyeccion e-
lectronica :

- Forma de fijacion dife-
rente (no tiene esparrago
inferior de fijacion)

- Tarado diferente

BLOQUE HIDRAULICO

Modificaciones en los ve-

‘hiculos de inyeccion elec-

tronica:

- La fiiaci(lm es identica
a |ulde los DS 21 pero
esta inclinado algunos
grados a derecha

OBSERVACION IMPOR-
TANTE

Para poder sacar la vari-
lla de calado del selector
de velocidades,es neces-
sario cortarla por la mitad
en su parte moleteada

Modifiche per il veicolaa
iniezione elettronica:

- Fissaggio diverso ( as-
senza del prigioniero in-
feriore di fissaggio)

- Taratura diversa

BLOCCO IDRAULICO

Modifiche per il veicolo
ad iniezione elettronica:

- Il fissaggio e identico
a quello della DS 21 ma
il blocco idraulico e jn-
clinato di qualche grado
a destra

NOTA IMPORTANTE

Per poter essere toltd)la

spina che serve per la re-
gistrazione deliselettore

dev'essere sezionataudal-
la meta delld parte zigri-
nata
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il MANUEL DE REPARATIONS N° 583/1
N° 583/ 4 DX.IE 9-1971 ——>
OPERATION N° Dh 510.00 a (DX-DY)
MONTAGE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
9-197 1—= (voir pages 53/ 1ie/7ie)
REPERES DES PIECES
Désignation Position Désignation Position
1 . Clignotant avant droit......ocoevvueueevuenninnnnns 13 44 - Bloc-controle (suite)
2 - Bloc optique droit: Route ......c.oeeuvnnenneen. 74 Compte-#0uies 9.5, o s sn s s s raadshosnladly: 35
Croisement ............... 72 Niveau carburant .....covviviiiiiiiiiiiiiiiiiiinenen, 31
Lanterne .........cceuenns 58 Eclairage tablequ......c.ccovvviiiiiiiiiiiiiiinnee. 65
3 - Phare secondaire droit .........cooeuiiiiiininn.. 78 Voyant arrét urgence .........cooueuiinininiiiiniiines 28
5 - Deuxieme avertisseur .........coeuviiiiiniininnne. 54 Bouton controle ...ocvuiiuiniiiniiiiiiiiiin, 26-28-30
6 - Premier avertisseur.......cccouveuiininicniinininnn, 55 45 - Commutateur signalisation..............oeueis 11.54
7 - Phare secondaire gauche .............c.coceuen. 77 46 - Commutateur lave-glace, essuvie-glace .......... 45
8 - Bloc optique gauche : Route.......c.cceunennnne. 73 47 - Contacteur anti-vol ..........cocoiiiniinnnn. 18.28.36
Croisement............... 71 48 - Plafonnier latéral droit ........cooevvivniininnnnn. 5
Lanterne.....c..ccoeunnn. 56 49 - Transmetteur jauge esSence ..........ccceueueennn. 32
9 - Clignotant avant gauche.........c.cceeveiinnen.. 8 50 - Lunette chauffante........ccoovvviieniiiiiniiinennnnn. 17
10 - Bloc freinage droit ......ccocovuvininiininiiniin.ns . 21 51 - Plafonnier latéral gauche....................oeeei. 6
11 = Demareeu r:il sl S SR B vl iRl 3 52 - Eclairage coffre ...ciiiciiiiiisinimvine s iganiadl, 9
12 < Alternatedr (i cidosBisn s RS R el 21 53 - Plafonnier arriere droit .......ccooieiininiiiinnin. 7
13 - Thermo-contact d'eau ....c.oeevvvniininininnnnn. 25 54 - Plafonnier arriere gauche .......................ll 8
14 - Bloc de freinage gauche........................... 23 55 - Clignotant arriere droit.........coeuiiviiiiiininn, 12
15 . Regulateur tension .........oevviuiniiiiiiiiiinnnn. 20 56 - Bloc éclairage arriere droit : Stop................ 49
16 - Relais de démarreur ........cocevviniiniiniinnnnn. 2 Lantemne o mddiionaianad, 59
17 - Groupe de chauffage .......ccovvviviiininniinnnn. 41 Plaque de police ... viiviiinii sspititiiagunaiail, 67
[} T TSR, il b LR B o v 1 57 - Bloc éclairage arriere gauche : Stop............. 50
19 - Contact de porte droite .....oceevuiviinnniiinninn. 5 Lanterme i vt it  ARGE 1ol 2. 57
20 - Pompe lave-glace .....covvvviiiiiniiiiiiiiiiinnni. 47 Plaque de police ....cooviiviiiiiiiiiiiiiii. 68
21 - Moteur d'essuie-glace..........c.ocoeeniiiiniinnn. 45 58 - Clignotant arriere gauche.............cooiiiiiiiii, 9
23 - Contacteur freinage ........ccoeuuvueeieiinnninennns 50 59 - Relais, compresseur, avertisseur................. 52
24 - Allumeur et bougies ........oeeuvinininiiniinininns. 36 60 - Compresseur, avertisseur..........oeueveiiuiininns 52
25 - Mano-contact huile moteur................oco..e... 27 61 - Eclairage allume-cigare ..........cocvviiniiniinnn. 60
26 - Bobine d'allumage . ..ocevniviiniiiiiiiiiiinn 37 62 - Contact feux de recul c.o.oevvinieiiiiiiin, 18
27 - Bofte fusibles .....ccocceeuieiiiniinn.n. 18-28.57-63 63 - Eclairage cendrier............couvuiiiiiiiinniiiinnnn. 63
28 - Mano-contact hydraulique.......cccvvvvnenininnnn. 29 64 - Feu de recul droit ..o, 18
29 - Contact de porte gauche.........cceeveninninn.n. 7 65 - Feu de recul gauche ......cocooviiiniiiiniiiininnnn. 19
30 - Borne aCCesSOIres «oueuernenrneriunenneeianiinenians 48
31 - Centrale clignotante ..........oeceviieeiiiinininnn. 10 FAISCEAUX
32 . Contacteur démarrage ..........c.ocevueuinnencnnnns 3 Sans repere : AV. (principal)
33 - Relais de phares ........ccooeiiiiiiiiiiniine. 75 AG : Aile gauche
34 - Rhéostat d'éclairage ......ovvvviniiiiinnnnnnnnn. 65 AD : Aile droite
35 - Eclairage de bofte a gants...............cceunnne. 48 AR : Arriere
36 - Allume-cigare ...c.cocvveinieniniiiininiiiiinninnanns 4 FV : Fil volant
37 - Interrupteur lunette chauffante................... 17
38 - Interrupteur chauffage .......cceovvviieeiniiiiiil. 41 Légende des symboles du schéma
39 - Montre ............ Sl LS SR I 05 o oo v v 51 & 4 _
Eclairage de montre .....coocvvuininiinininiinnins 62 | Jonction par fiches
40 - Interrupteur plafonnier ....ccoooveviiiiiieiiiini, 6 ¢ Connecteur
41 - Inverseur stationnement ........ccoevueiiiiniinnnn. 57 n i Fusible
42 - Eclairage commande chauffage .................. 61 i # Contact manuel! interrupteur
43 - Commutateur éclairage ............... 68.72.76-78 F Contact mécanique
44 - Bloc-controle : Témoin de : :le Contact de température
Clignotant droit et gauche .................... 10-11 :lﬂ Contad¢ b prisfion
Usure de frein:. ... Y2N0AL0H RSN g 24 % é PR, '
Charge ..... S s e gt o 11 ?g % % Aestadce
Lunette arriere chauffante ..........coiiiiinnn e%l AT, AN
Lanternes .. iiue. i s dasgoctan bilvndimpos» s« odog. s 66 =
PO PO PR O N TR TR e 75 a5 cfmd"'”“"'
Pression hydraulique ..ocovnvenieniiniiniiinne. 29 ¢ * Diode (redresseur)
Huile mofeur .o ooiieteasotsisniot iamananiainssenss 27 @ Moteur
Température €au Critique .....covvrrrunernennennnns 25 $ Lampe éclairage
¢ Lampe témoin (voyant)
@ Indicateur
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3ie REPARATURHANDBUCH N° 583/1
N° 583/ 4 DX.IE 9.1971 |—>
ARBEITSVORGANGE N° Dh 510.00 o (DX-DY)
EINBAU DER ELEKTRISCHEN ANLAGE
91971 —= (siehe Seite 53/1ie/7ie)
KENNZEICHNUNG DER TEILE
Kennzeichnung Stellung Kennzeichnung Stellung
1 - Blinker vorn rechts ......ocoiiviiiiiiniiiiiniiinnnenns 13 44 - Kontrollblock (Forts) :
2 - Beleuchtungskorper rechts : Fernlicht........... 74 Drehzahlmesser ...ooovuviiiiiiiiiiiiiiiniiniinennnn. 35
Abblendlicht ...... 72 Kraftstoffanzeige ......ocovvvvviiiinininiininininnn. 31
Standlicht.......... 58 Instrumententafelbels cevoverieeeiniiiiiiiinen.. 65
3 - Zweitscheinwerfer rechts...........ccocevininnnn. 78 Stapp-Leuchte .. i o it casddidne somsis smutadonoe 28
B L WBIABOT. L sav iy ones beshiens Sodinid Hemiss e AL 54 Kontrollschalter .......coovvieiiiiiniininnnn. 26-28-30
67~ (S1adthorn ivuiviiin ssbiibastbhon it Hnsahinuvabims bt s 55 45 - Signalschalter .......c.cococveniniiioninnncannesins 11.54
7 - Zweitscheinwerfer links ..oooovirviniiiiiniinnnnnnn. 77 46 - Wischer-Wascherschalter ..........ccccovvniinnnnn.. 45
8 - Beleuchtungskorper links : Fernlicht .......... 73 .| 47 -Zindanlassschloss .........cociviiiininnn. 18-28-36
Abblendlicht....... 71 48 - Deckenleuchte rechts ...........covviviiiiiiinin. 5
Standlicht.......... 56 49 - Kraftstoffmessgeber............ooooeiiiiiiiiiiii, 32
9 - Blinker vorn links .coovviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnenns 8 50 - Heckscheibenheiz. ...covvviiiiiiiiiiiiiiiiiininn, 17
10 - Bremsblock rechts....ccoviviiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn, 21 51 - Deckenleuchte links ..covieviiiniiiiiiiiiniae, 6
) T O PP SR SRR GO S | SO B 3 52 - Kofferraumleuchte ....covoviviniiiiiiiiiiiienenanns 9
12 - Drehstromlichtmaschine ..ccovvvivineiiiniieinnnnnn.. 21 531 Deckenl. Mint. r. v cien o il i e ke o 7
13 - Wassertemperaturfihler ......coocovviiiiiniiiiannns 25 54 Deckenl. hint. L. ..ocoiciiiiidvinnshneiis debronadities 8
14 - Bremsblock links .c.ovvvviriniiiiiiiiiiiiiiiiinnnenn. 23 55 - Blinker hinten rechts ......ocovvviiiiniiiieinnnnnnn. 12
15 - Spannungsregler .....c.ocoouiiiiiiiiiiiiiiiii 20 56 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
| SRR SRR e e O M rechts : Bremsleuchte ............cooviniiniinnnnn. 49
17 - Heizungsanlage ................ SR GUREMR T el 41 Schiussleuchte. o .. i e oii o, 59
T8 Bathevim iy s s as i S S ot s 1 Kennzeichenleuchte .......covvevinieneniininennennns 67
19 - Turschalter rechts ..ooveveiiiieiiiiiiiiiiiiiienannes 5 57 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
20 - Scheibenwascherpumpe ......cocoviviniiininiiininins 47 rechts : Bremsleuchte .....coovviviiiiiiiiiiiinnn, 50
21 - Scheibenwischermotor ....c.cccovvvirineiinnininnnnn. 45 Schlusslepchte ... ciiiiaisisioessissvsbasssssatvggss 57
23 - Bremslichtschalter ....c.covviiiiiiiniinniiiininnns 50 Kennzeichenleuchte ......coovvvviiviiniiiiiiinnnn. 68
24 - Zindverteiler u. Zundkerzen ......conviininennn. 36 58 - Blinker hinten links ...coovviviiiiiiiiiiiiiiienaee. 9
A5 Dldeuckscholtar .. .. cubiimussenss it saprani b 27 59 - Kompressorhorn Relais ..........ccccoeniiininiiin. 52
26 - Zindspule ...ooovvinininiiiiiiiannnn. LI S R 37 60 - Kompressor .................... RSB 52
27 - Sicherungskasten ...........cocoeeiiiiiin. 18-28-57-63 61 - Bel.Zig. Anziinder.........cccovniiiiniiiiiennnnn. 60
28 - Hydr. Druckschalter ....c.oooeninininiiiiiiiiiinns 29 62 - Schalt. f. Ruckfahrscheinw. ...l 18
29 - Turschalter links .c.ooievieniiiiiiiiiiiiiiiineann.. 7 63 - Beleucht. Aschenbecher ........ccccvviiiiiiniinn. 63
30 - Zubehorklemme ...ouvoiininiiiiiiiiiiiiiieees 48 64 - Ruckfahrscheinw. rechts .........ccooeiiin.n. 18
31 - Blinkerrelais .o il S aial v s oesiiihosinrivne 10 65 - Ruckfahrscheinw. links ........oooeieiiiiinil. 19
32 S Anlassschalter) Shiiut ol g s uat v 3 —
33 - Scheinwerferrelais «.oovvveiiiiiiiiiiiineiineniaannen. 75 LEITUNGSBUNDEL
34 - Regelwiderstand Instr. Bel ............oooeiie. 65 Vorn : Hauptleitungsbundel
35 - Handschuhkastenbel. ......cccooiiiiiiiiiiiins 48 Vorn |.: Kotflugel links
36 - Zigarrenanzunder .......o.cceiiiiiieiiiiiieiiiiiiii, 4 Vorn r.: Kotflugel rechts
37 - Schalter f. Heckscheibenheizung ................. 17 Hint. : Leitungsbundel hint.
38 - Heizungsschalter ...........ccecennnnen e sl 41 F.V.: Freileitung
9 LB s T AR NP AN 51 =
Uhrbeleuchtung ...ooviviiiiiiiiiiiiiiiiiiees 62 & ZEICHENER.KLARUNG
40 - Schalter Innenraumbel. .........cooiiiiiiiii, 6 ¢] Steckerverbindung
41 - Kippschalter Parkleucht. ........cooevniiniiniinnnn. 57 n Klemmenverbindung
42 - Heiz.-Beleuchtong . .....cccoevviininininnenan. 61 w o, Sicherung
43 - BeliSchalter i it aititusadhas sasemas 68-72-76-78 2 .’ ¢ Zug/Druck/ Drehschalter /-
44 - Kontrollblockleuchten : N Mechanischer Schalter
Blinker L + R ..................................... ]0-]] i :P Temperaturschaltpr
Bremsbelagabnutzung .....ooevnvieiiiiiiiiiiiaiinn. 24 olu Hydraulikschalt
Ladekontrolle .........coverenuenenermeesmincianninn. 22 $ é WY
Heckscheibenbeheiz. ....ccovvvvvvniiiiiiiiiiiiannn. 16 % % Widerstand %
Standletchten ... sam i O R RT . 66 ef?’ Reg®iwjelstand
Fernlicht oooeueriuiieiieiiiiieiiinieiiiiiieeeaees 75 e
Hydraulikdruck .....ooovneiriiimiies 29 e # K°"'d"';“t°' _
[V P ¢ USRI S PP PPP PR 27 Gleichrichter/ Diode
Wassertemperatur.......coviumeniimanneneinnenaen e 25 ¢ Elektro-Motor
$ Gluhlampe
$ Kontrolleuchte
"¢ Anzeigegerat




REPAIR MANUAL N° 583/1

Hie N° 583/4 DX.IE 9.1971 =
OPERATIONS N° Dh 51000 a (DX-BY)
ELECTRICAL SYSTEM
5L e (see page 53/1ie/7ie)
IDENTIFICATION OF UNITS
Description ) Position Description Position
1 - Direction indicator front R.H. .........oeeenni. 13 44 - Warning cluster (continued)
2 - Headlamp R.H.  Main beam ..................e. 74 T ACHOIELBTL - o a5 B s b0 s amis A b ol a s o b s 35
Dip. o sbaash sl palai 72 O R SRR RN R e BN L 31
Side lamps ......coooeiininnnis 58 Dashboard lighting .....covvvuerieiiiiiiiiiiiinnnn. 65
3 - Long range lamp R-H. ... 78 - Signal for immediate halt ..........coooiiiiinnis 28
5% “Second hom i:. 5. S0 RSl S SRREI R, 54 Check BB 1. iliiiis b iiivedion i, 26-28-30
6 Pt RO R L e e AR AR 55 45 - Direction indicator switch ............ooeuee. 11.54
7 - Long rgqnge lamp L.H. oo, 77 46 - Switch for screen wiper and washer ............ 45
8 - Headlamp L.H.  Main beam ............oeenee. 73 47 - Anti-Theft device ....coovvneiiiniiininnnn. 18-28-36
Dip coviniiiiiiiiiis 7 48 - Interior side lamp R.H. ......oooiiiiiiiiiiiiin. 5
Side lamps ....oeieniiiennnns 56 49 - Petrol gauge sender ........coeviiiiiiiiiiiiinnn. 32
9 . Direction indicator front L.H. .........c.oiiiit 8 50 - Rear window, heated .....c.ceiviiiiiiiiiiiinns 17
10 - Brake unit R-H. oo, e 51 - Interior side lamp L.H. ..o, 6
11 - Starter MOTOr .oeeucervvererneraeuacescriienennnsenes 3 52:Boot [QmMP sss-s-ncnsoreisponsosesasinnsinnsasnseeraosanat 9
12 - AlHErNatOr covveeuecrosasiesesesnsassssssaessasasssases 21 53 - Interior rear lamp R.H. ...ooooiiiiiiiiiiiins 7
13 - Coolant thermal switch ...c.ooviiiiiiiiiiiiininen. 25 54 - Interior rear lamp L.H. ..o 8
14 . Broake unit'LiH. | sl diiiiiiiios sesineisesh 23 55 - Rear direction indicator R.H. ...ooeiiiiiiins 12
15 - Voltage regulator.........ooeeirienmnimiiiiiiinnes 20 56 - Rear R.H. lighting : Stop «.ccovvverninninniiinnnn. 49
16 - Starter motor relay ........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiinines 2 Faill ol io, o Yk 59
17 - Heating umit coeeeneeerernennmiemnnninininniiee 41 NO-Plate lamp ............ 67
g R M gy I R 1 57 - Rear L.H. lighting : $top -...vveeeeeeiiuineeeninn 50
19 - Door pillar switch R.H. ..ooooviiiiiiiinininnnnn. 5 Fail e onpria il i siakied 57
20 - Screen washer pump ..oeeeeiiiiiiiiiiiiiieiien 47 -NO-Plate light ............ 68
21 - Windscreen wiper motor ......cceeveeieeeeecneennes 45 58 - Rear direction indicator L.H. ............oc... 9
23 - Parking brake ....cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienes 50 59 - Compressor horn control relay ................... 52
24 - Distributor and sparking plugs ........ccoeevnnen 36 60 - Compressor horn motor.......ccoueeriiieeiiinnnens 52
25 . Pressure switch engine oil ......cocooniiiiiiiinnn 27 61 - Cigarette lighter lamp .......coovuevneiiiiiiinnnn. 60
26 - Ignition €oil ..uvvrvririiniririnni e 37 62 - Reversing lamp switch.....c.cooiiiiiiiiiiiinns 18
27 - Fuse BoX .cvoeeenieranmonnenssiniieneniones 18-28-57-63 63it: Ash-tray amp .. eoivesiss s dasnnanandnatan sshossoatid 63
28 - Hydraulic pressure switch .......cooooiines 29 64 - Reversing lamp R-H.......c.oooiiiiiiiiiin 18
29 - Door pillar switch L.H. ... 7 65 - Reversing lamp L.H...ooeeeiniiiniiiiaiinaniiinnees 19
30 - Accessory terminal ..., 48
31 - Flasher unit & s sl beatins tido. oo ivasa i bus 10 HARNESSES
32 - Starting switch ..cooeiiiiiiii 3 Unmarked :..oovvvviniinininnnn. main front
33 - Relay for headlamps .....ovvuiiniiiniiiiiniiniinnes 75 AG A U e s Front wing L.H.
34 - Rheostat interior lighting......c.coooeininnnnn. 65 AD IS O B Front wing R.H.
35 - Glove box lighting ..ccooviniininiiiiiieneiniinens 48 AR e AR s HIDE rear @
36 - Cigarette lighter ........cooviiiineiniiiininiiienn. 4 7 A R loose lead |
37 - Switch for.heoted Win g f I sl 17 : SYMBOLS }
38 - Heater switch ..cooveiiiiiiiiiiiieenieniiiiiinnn. 41 4‘1 Junction by male and female/Piligs®
R o o I g el e o R 51 E“:] JikcAlom bl e et oy :
Clock lighting ....oeevvunrrmmneriniininnariiineeene 62 n P .
40 - Interior lamp SWitch -ievieciirrennenaneaiiosanconnns 6 o' -/ by N .
A) - Packing lomp switeh .0, Gasiiud, oo, 57 NG anualy operafpd Jgtel -
42 - Lighting for heating controls .........cooeneen. 61 o|° g Mechanically O*perahtmed switch
43 - Lighting switch .....ooooviiiiiiiiinninns 68-72-76-78 s ) Tthermai switch
44 - Warning cluster lamps for : .,|‘1 Pressure switcli
Direction indicators L.H. and R.H. .......... 10-11 - % é Winding
Brake pad wear — ceeeeiiiiiieeiiiiiiiiii 24 # $ Resistance
GENErQTOr «.ocevveseesscssssssnnsossassssonsssnssannses 22 e'%l Vatiable resistance
Heofed rear window ................................ 16 # . Condenser
Tail 1aMPS «voveverrmmmrrneeerirnnii e eananes 66 , # Diode
Beam headlamps ..ooovorrerenimmmininieniiiinnen 75 ¢ Motor
Hydraulic pressure .....o.oooooviiiiiinienienee 29 $ Bulb
Engine 0il .ooorvrernniiiiiimniiiiiii s 27 $ Warning lamp
Water temperature limit ..cooooiiniiiiiiienieins 25 ’_¢ WA e




o MANUAL DE REPARACIONES N° 583/1
N° 583/4 DX.IE 9-197 1—»~
OPERACIONES N° Dh 510.00 a (DX-DY)
MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA
9197 1— (ver pagina 53/ 1ie/7ie)
IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS
Designacion Posicion Designacion - Posicion
1 - Intermitente delantero derecho ................... 13 44 - Bloc-control (continuacion)
2 - Bloque optico derecho : Carretera .............. 74 Cuentarrevoluciones ........ccoviiiiiniiniininnnens 35
Croce. Vit iasy 72 Nivel del carburante ........ccoeeniiiiiiiiiinn. 31
Linterna .............. 58 lluminacidn tablero ......ccociviiiiiiiniiiiiiinn, 65
3 - Faro secundario derecho ...............ccceniiiiie 78 Indicador de parada urgente ..........cceeiinnnne. 28
55 Segunda bocing. .. ..n.bhisss shuiidianininn s sobbsd s 54 Boton de control ...oovvviiiiiiiiiiiiiiiinne. 26-28-30
6 - Primera bocing ...ooeveueninieniiiiiiiiiiieiiiieenn, 55 45 - Conmutador de sefializacion .........c.oceunee 11.54
7 - Faro secundario izquierdo ........cceerinennnnnn. 77 46 - Conmutador de lavaparabrisa y limpiaparabrisa ..
8 - Bloque dptico izquierdo : Carretera............. ARG e e S e U s L L S o 45
Cruce .u.oude i n 47 - Contactor antirrobo .........ccocvininnnne. 18-28-36
Poblacion ........... 56 48 - Luz interior lateral derecha...........ccccetie. 5
9 - Intermitente delantero izquierdo ................. 8 49 - Transmisor aforador gasolina..........cceeuennen 32
10 - Bloque de frenado derecho........................ - 21 50 - Luneta t€rmica «oeeveurucunmarneminernirnenncnennes 17
11 - Motor de Qrranque «......oceveureerneenanineeenennens 3 51 - Luz interior lateral izquierda..................... 6
127 Altermdder e s i b e e L0 21 52 - lluminacion maletero........ocoeviiienieiiiniiinn 9
13 - Termocontacto del agua ......coevvneninininiinnns 25 53 . Luz interior trasera derecha ...............cceeet. 7
14 - Bloque de frenado izquierdo ...................... 23 54 . Luz interior trasera izquierda ,.........cooeuennn. 8
15 - Regulador de tension .........cooeviiniiiieniinnnn. 20 55 - Intermitente trasero derecho ..........c..oouunin. 12
16 - Relé del motor de arrangue.........c.oevnvnenenn. 2 56 - Bloque de iluminacién trasera derecha :
17 - Grupo de calefaccion ....c.uvvneiiiiiiiniiniiinnns 41 SROD - ks oincnwan s sashsny naxamme e RARTP DRSO woasns Bk 49
ot e SUSCERASINALT SIS SR SR GP N A Pilodo il s A e e L3R s v heing 59
19 - Contactor de puerta derecha..................ete 5 Chapa de matricula .....oouvrmmmmmmiiiniiiiiienns 67
20 - Bomba lavaparabrisa .....ccoveiiiiininiiiiiiiiiins 47 57 - Bloque de iluminacion trasero izquierdo : Stop 50
21 - Motor de limpiaparabrisa ......cccooeiiiiiinnn. 45 Y RO S R s SIS TR A 57
23 - Contactor de frenado.........covveeninininininennnn. 50 Chapa matricula ..cooovniiininniiiieiiiniiiiiinnen. 68
24 - Distribuidor y bujias ...c.ocuveiiiiiiiiiiiiniininns 36 58 - Intermitente trasero izquierdo .................... 9
25 - Manocontacto del aceite motor................... 27 59 - Relé; compresor de bocinas................eeee. 52
26 - Bobina de encendido ......ccviiiiiiiiiiiiiiiinin, 37 60 - Compresor de bocinas ......coooeviiiiiniiiiiiinan. 52
27 - Caja de fusibles ...c.cceovveneneniinnin. 18.28-57-63 61 - lluminacion, encendedor de pitillos............. 60
28 - Manocontacto hidraulico ...... sy AN Y 29 62 - Contactor faros marcha atras ...........iicieeinas 18
29 - Contacto de puerta izquerda ..........oevvunnnnne 7 63 - lluminacion del cenicero .....c.ociniiiiniiininnn. 63
30 - Borne de accesorios ..ooveeeiinrriiimeieenenenenns 48 64 - Faro de marcha atrds derecho................co... 18
31 - Central intermitentes .......cooevviiniuiiiiiininnn. 10 ,65 - Faro de marcha atras izquierdo ..........cccuue. 19
32 - Contactor motor de arranque .........c....oocitee 3 '
33 - Relé de faros .....u. o e s iitii il 75 HACES
34 - Redstato de alumbrado .......coevviiinniieennnns 65 Sin marca : Delantero (principal)
35 - lluminacion del guantero.......c...oceiuninnnnnnn. 48 AG : Aleta izquierda
36 - Encendedor de pitillos......ccoeviieviiininnannns 4 AD : Aleta derecha
37 - Interruptor calefaccion de luneta................ 17 AR : Trasero
38 - Interruptor de calefaccion .......cccvuvviiiiinnnnn. 41 FV : Cable suelto
K - L 1 T PP PP PRRPTIY 51
lluminacion del reloj ..cooooeniiiiiiiiiiiiiins 62 SiMBOLOS
40 - Interruptor luz ianrior R 6 ,:1 Conexién por clavijos macho y hembra
41 - Inversor de estacionamiento..... TP 57 ¢] Cansuibil pos BenecedeF
42 - lluminacion mandos de calefaccion ............. 61 :
43 . Conmutador de alumbrado ............. 68-72-76-78 n Lx o Pueibie
44 - Bloc-control : Control de : A ,} / Contacto inter,ruptor manual
Intermitentes derecho e izquierdo .......... 10-11 o ,, Contacto mecanico
Desgaste de plaquetas de freno ................. 24 > - contacto temperatura
Curgo ................................................... 22 °|u Contacto presién
Calefaccion de la luneta ..c.ooovvinineniiniinnnn. 16 % é Bobinado
Luz poblacion ......cccoveeiiiiuiiniiiniiineineienes 66 % % Resistabih
Luz ds CArretera .....ooooiiiriiriiinnt s 75 Resisterkis\veVeble
Presion hidraulica ..ccocovviuininiiiiiiiiiniiennn 29 i
Aceite del motor........... B v o U= s 27 T Copgensayer
Temperatura del agua critica «-oeeeeeeernncennnn. 25 ¢ Diodo
Motor
2 Lampara de alumbrado
$ Lampara control (chivato)
@ Indicador

i,




6ie | MANUALE DI RIPARAZIONE N° 583/1 ‘
N° 583/ 4 DX.IE 9-1971—»
OPERAZIONI N° Dh 51000 o (DX-DY)
MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO
9.1971 — (vedi pagina 53/ 1lie/7ie)
RIFERIMENTO DEi PEZZI
Denominazione Posizione Denominazione : Posizione
1 - Lampeggiatore ant. destro ..................ee. 13 44 - Blocco di controllo (seguito)
2 - Blocco ottico destro : Abbaglianti ............. 74 Cantaginiz ot St o 5 St 35
Anabbaglianti .......... 72 Livello carburante ....ceoeveviiiiieniieiininnnnn. 31
Luci di posizione..... 58 Illuminazione cruscotto ......coevueuvinininninnnnns 65
3 - Faro secondario destro ...........ccceeevunnnn. 78 Spia di arresto immediato ...........coeuieniiniiins 28
5 - Secondo segnalatore acustico ..........oceu.... 54 Bottone di controllo ..........cocuennnnt. 26-28- 30
6 - Primo segnalatore acustico.......cocuuvueenennns 55 45 - Commutatore di segnalazione ............... 11.54
7 - Faro secondario sinistro ..........cceveuuneinnns 77 46 - Commutatore lavacristallo, tergicristallo...... 45
8 - Blocco ottico sinistro : Abbaglianti........... 73 47 - Contattore antifurto ..........cceenennnnn. 18.28- 36
Anabbaglianti ........ 7 48 - Plafoniera laterale .........ceeviiiiiinininin.l. 5
Luci di posizione... 56 49 - Trasmettitore livello carburante ................. 32
9 - Lampeggiatore ant. sinistro ........ccceeueennnns 8 50 L unoto SemMICo iu:t i oiivinsieas spesdelene ks ves 17
10 - Blocco di frenatura destro .........c..cevnennnn.. 21 51 - Plafoniera laterale sinistra ........cccoeuvnnnnnnns 6
11 - Motorino d'avviamento ........cccceuvenvunnnnnee. 3 52 - llluminazione bagagliaio «.ceeeeriuienieniinnnnnn. 9
Ve s Altematore s i ol e f i T L 21 53 - Plafoniera post. destra ..........coovvuiiiniiinnnne 7
13- Termocontatto AEqUA ..evvvvvnninninniiiiinninneen. 25 54 - Plafoniera post. sinistra ..........ccccceevnneinne. 8
14 - Blocco di frenatura sinistro ...........ccceeee.e. 23 55 - Lampeggiatore post. destro .........ccceeunennnnn. 12
15 - Regolatore di tensione ...........ccccvvvvrnnennn. 20 56 - Blocco d'illuminazione post. destro : stop.... 49
16 - Relé del motorino d'avviamento ................ 2 Luci di posizione ......ccccceeuviiiiiiniiiiniiniinns 59
17 - Gruppo di riscaldamento .....:cccuvuuevneunnnnnn. 41 IHluminazione targa.........coeuvvinininencnennnnnns 67
18 = Batteriai Loos oo s R e 1 57 - Blocco d'illuminazione post. sinistro : stop.. 50
19 - Contatto portiera destra ......coceeeuuennennnen. 5 Luci di posizione .......ccccovuvuiniiiiniiniininns 57
20 - Pompa lavacristalle ..............coovisvesivens 47 IHluminazione targa........ccccveueiniinineiinnnnns 68
21 - Motorino tergicristallo ............cccceuuunnnenen. 45 58 - Lampeggiatore post. sinistro .............coeneee. 9
23 - Contattore dei freni .......cocevvvvniiniiniinnennnn. 50 59 - Relé, compressore, segnalatore acustico...... 52
24 - Spinterogeno e candele ........cevniiniinnnnnn.. 36 60 - Compressore, segnalatore acustico ............. 52
25 - Manocontatto olio motore ............c.ceeenuene. 27 61 - llluminazione accendisigari ..........ocoeeniinnn 60
26 - Bobina d'accensione .........c..oevvuiiuniiiinnnns 37 62 - Contatto luci di retromarcia ........occenvnnennes 18
&F = Scotole Rusibill et v viieinniennsann 18.28.57.63 63 - llluminazione portacenere ........................ 63
28 - Manocontatto idraulico .c...ceuveeeuiiniinnnninnns 29 64 - Luce di retromarcia destra ..........ccocennneenen. 18
29 - Contatto portiera sinistra ..........coeueuennenns 7 65 - Luce di retromarcia sinistra ............oeueunen. 19
30 - Presa corrente per accessori c.oeuueennennennnne 48
31 - Centralina lampeggiatori ......ccouvvniuninnnnnnn. 10 FASCI
32 - Contattore d'avviamento ..........cccovvveennnnne 3 Senza riferimento : ANT. (principale)
33 - Rele dei fori.......oie iy i s v vicsies 75 AG : Parafango sinistro
34 - Reostato d'illuminazione........c..ocevvvnnnnnn. 65 AD : Parafango destro
35 - llluminazione vano portaogetti.................. 48 AR : Posteriore
36 - Accendisigari ....oocuvvuiiniiiiiiniiiiiieiieei. 4 FV : Filo libero
37 - Interruttore lunotto termico .......ceoevvennnnnn. 17
38 - Interruttore riscaldamento ...........ceeeuennnnens 41 SIMBOLI
1 L0 o T AR R R SRR o e 51 rh Collegamento tramite spine M (6 F
Illuminazione orologio .......ccceevininiininnnnnn. 62 [_Jrj Collegamento tramite c&intlio®
40 - Interruttore plafoniera ........cccevvininiininnnns 6 n Ficaihabs
41 - Invertitore luci di sosta .....ccceevinieinnininnnns 57 B % kot m" i
42 - llluminazione comando riscaldamento ........ 61 op ° ISR @9 b, i
43 . Commutatore d'illuminazione ........ 68-72-76-78 "n = Contatto mefcallico,
44 - Blocco di controllo spie : i e Contattp tempefatyra
Lampeggiatore destro e sinistro ............ 10-11 eh Contatto pressione
P TS AR o ol SRR S R A R 24 % é Ayvolgimento
o P R R R D e 22 % % \Resistenza
L UNOHO FOTMFCO s dsss ottt ctntssiovsdsnssnass snss 16 e? Resistenza variabile
Luci di posizione ....ccoevvvuruiiiiiiciniiiinnn 66 # e 3sisisatiies
Abbaglianti «..oooveniiriiiiiiiiii 75 # Siack
Pressione idraulica ...ccovviiiniiiiniiiiinennnns g; ¢ PRI,
Olio MOTOFE «evvevernrerncruisuincnncrensanenssssncass $ Latrodin ikinsslang
Temperatura critica acqua ..c.oeevvviueiniinnenn. 25 ¢ ;
Lampada spia
|-¢ Indicatore
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) MANUEL DE REPARATIONS N° 583/1
i 4 N° 583/ 4 DJLIE  9-1971—>
OPERATION N° Dm 510.00 a (DV-DT-DJ)
MONTAGE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE
9-1971 t—» (voir page 53/8ie/ 14ie)
REPERES DES PIECES
Désignation : Position Désignation Position
1 - Clignotant avant droit ......ooooeeiiiiiniinnn. 13 44 - Bloc-controle (suite)
2 - Bloc optique droit:  Route .........cocvneen 74 Compte-toUrS . ovvunruneruneriierieriinrsaeseneees 35
Croisement ........... 72 Niveau carburant .....ccooeiiiiiiiiiiiiiiiiiinn. 31
Lanterne ......cooeues 58 Eclairage tableau .......cocoviviiiiiiiiiiiiiinins 65
3 - Phare secondaire droit ....cocovviiiiiiiiiiiiiis 78 "Voyant Qrrét Urgence ........ooooerrariiiieiiiies 28
5 - Deuxieme avertisSeUr .....coeeiiuiiiiiniiinns 54 Bouton controle ...oo.eevveiiiiiiiiiiiiinn 26-28-30
6 - Premier avertisseur ....cooeveueiiuiiiiiiiiiinnins 55 45 . Commutateur signalisation .............ooee 11.54
7 - Phare secondaire gauche ......ccooeeiiiiiiinins 77 46 - Commutateur lave-glace, essuvie-glace ...... 45
8 - Bloc optique gauche : Route ................. 73 47 - Contacteur anti-vol ....ccoovviniiiinnnnn 18-28-36
Croisement .......... 71 48 - Plafonnier latéral droit ........coiviiiiiiniins 5
Lanterne ............. 56 49 - Transmetteur jQUgE €SSENCE ..covrerirainirenenns 32
9 - Clignotant avant gauche ...........coociiinnnn. 8 50 - Lunette chauffante (option DV-DT)............ 17
10 - Bloc freinage droit ...oovueruniinieiiiniinninnnn. 21 51 - Plafonnier latéral gauche ......ooovienniinninnnns 6
11 - DEMArreur «eoeeeeseeeeuiniinininmenearacesesianeanss 3 52 - Eclairage coffre .....ooovveiiiiiiiiiiiiinniiine 9
12 - Al1ernateUr «ceoeerneeeeiiueniueinnnrnsanmacnsncnenes 21 53 . Plafonnier arriere droit (DJ sauf PA) ......... 7
13 - Thermo-contact d'€aqu .....covvvemriniiianninnns 25 54 - Plafonnier arriere gauche (DJ sauf PA) ...... 8
14 - Bloc de freinage gauche ............ocoooeennen 23 55 . Clignotant arriere droit .......cooovieviiiiininne. 12
15 - Régulateur tension .........coovveuminininiinins 20 56 - Bloc éclairage arriere droit : stop .........o.o. 49
17 - Groupe de chauffage .......cccooeniiiiiiininnns 41 LONtemMe ..oocecresiosssocscssasansanssasanssasassissss 59
18 - BOHErie .eoeeeeeeeeereineninmensamenesseniieinaananns 1 Plaque de police ...ooviivviiiiiiiiiiiiniiiinns 67
19 - Contact de porte droite ........cocoveeviinnnnn. 5 57 - Bloc éclairage arriere gauche : stop .......... 50
20 - Pompe lave-glace ...ccooevvinniiniiiiiiiiniinnn, a7 L QRE@ I o svies s i noinin b sine 4 eSS ETREVARS 0 USRS S b s 57
21 - Moteur d'essuie-glace .....ccoviiiiiiiiiiinns 45 Plaque de police ...covveiiiiiiiiiiiiiiniiniinns 68
22 . Contact hydraulique (DJ) .....ocoviiiiiinnnn. 29 58 - Clignotant arriere gauche ......cooooiniiinnnns 9
23 . Contacteur freinage «....ocoevevvencrnniencniinnns 50 59 - Relais, compresseur, avertisseur (option DV) 52
24 - Allumeur et bougies .....coevveeiiiiiniiiins 36 60 - Compresseur, avertisSeur ......coooveiieniennnes 52
25 - Mano-contact huile moteur .......oooceviiiinin. 27 61 - Eclairage allume-cigare (sauf DY) ............ 60
26 - Bobine d'o“umage ............................... 37 62 - Contact feux de recul (sauf DM » v fevengd 18
27 - Boite fusibles ccoovviiiiiiiiinniiant. 18-28-57-63 63 - Eclairage cendrier (saUf DV) aslaa it sty 63
28 - Mano-contact hydraulique (DV-DT) ........... 29 64 - Feu de recul droit (sauf DV) ......ooeiiiiiinn. 18
29 - Contact de porte gauche .....cocvuieininnnins 7 65 - Feu de recul gauche (sauf DV) ... 19
30 - Borne access0ires ..oeueeeuieeinieniniiinieiinenes 48
31 - Centrale clignotante .......oovnvveniininieinnn. 10 FAISCEAUX
Sans repere : AV. (principal)
33 - Relais de phares (route) ..........ccoeiinnnnn. 75 AG : Aile gauche
34 . Rhéostat d'éclairage ....coovevivnieiiinine, 65 AD : Aile droite
35 - Eclairage de boite @ gants ..........c.o..eennn. 48 AR : Arriere
36 - Allume-cigare ...coeerneenreneeneiniinieiennaennnn. 4 FV : Fil volant
g e e T Lk e sy i
-38 - Interrupteur chauffage ......coooviiiiiiiininnnn. 41 | Jonction par fiches € /¢
39 . Montre (Sa0f DV o i Bt oias e o 51 s Connecteur
Eclairage de montre ..........ccoooueemuneiinnen 62 n _ Fusible
40 - Interrupteur plafonnier ......coooeiiiiiiiiiinnen. 6 :’ # Contact manuel|, intesrupteur
41 - Inverseur stationnement .........oceveiiiiininns 57 : Contact mé€anique
42 - Eclairage commande chauffage (sauf DV)... 61 °k contact de température
43 - Commufnte}u éclojrage ............... 68-72.76-78 b . contachghag®ion
44 . Bloc-controle : Témoin de : é é AN Ninage
Clignotant droit et gauche .................. 10-11 % % g
Usure de frein coeeeeeeeninnrierieineeeiiniinn, 24 e‘%’ R.s.sfsmm:e :
Résistance variable
Charge ..ccoeeerrmnseemrusimmummmeunnniissinnnne 22 L
Lunette arriere chauffante .......cccoevininnnns 16 R Condensateur
L anternes iets i vsmnlaibhsiopavhnsssinpaiihs s s 66 : # Diode (redresseur)
Foust 6 FOUID . 1 e sisshonsanpsnantssipns gaesssnsss 75 ¢ Moteur
Pression hydraulique ......ccooviiniiiiiiniinens 29 $ Lampe éclairage
i Lo IOtOUT s viasusssiustbssdavsnpaadissasasesdee 27 ¢ Lampe témoin (voyant)
Température eau Critique ...oooevvneeeiiines 25 @ Indicateur




REPARATURHANDBUCH N° 583/1

ik N° 583/ 4 DLIE  9-1971—»
ARBEITS VORGANGE N° Dm 510.00 o (DV-DT-DJ)
EINBAU DER ELEKTRISCHEN ANLAGE
91971 —» (siehe Seite 53/8ie/14ie)
KENNZ EICHNUNG DER TEILE
Kennzeichnung Stellung Kennzeichnung Stellung
1 - Blinker vorn rechts ....coovvviiiiiviiiiiiiniiinenn, 13 44 . Kontrollblock (Forts.) :
2 - Beleuchtungskaorper rechts : Fernlicht .......... 74 Drehzaohlmesser ......... ooy i pasnis s svaimianss 35
Abblendlicht...... 72 Krafstoffanzeige ......cocovvevnineninruninininnennnnn. 31
Standlicht ......... 58 Instrumententafelbel. ...c.oooivviiniiniiiiii... 65
3 - Zweitscheinwerfer rechts .......cccoevvveniennnnn.n. 78 Stopp-Leuchte: wuiintimd. i i, vosensiidsndssndsiands 28
S AT WOTHROM coinvinssvisinssnnsnn s Rab BB RSN Bedicaloe 54 Kontrollschalter ...oovvivvieniiiniiiniiinnnn. 26-28-30
(R0 1Y DA RO ol SR B T R S 55 45 - Signalschalter ........cocvviiiiiiiiiiiiiiiiin. 11-54
7 - Zweitscheinwerfer links ...c.oovvviiiiiiiinininnnne. 77 46 - Wischer-Wascherschalter .......coovvvviviiinnnnn.n. 45
8 - Beleuchtungskorper links : Fernlicht .......... 73 47 - Zundanlassschloss....c.cooveuiiiiiiiiinannn.. 18-28-36
Abblendlicht...... 71 48 - Deckenleuchte rechts....ccccovviiiiiiiiiiniinannnn, 5
Standlicht ......... 56 49 - Kraftstoffmessgeber .......cocviviiiniiiiiinn.. 32
9 - Blinker vom links .....cooviniiiiiiiiiiiiiiiiinnn. 8 50 - Heckscheibenheizung bei (DV-DT) ............... 17
10 - Bremsblock rechts ..c.oevvevininininininiiiiininnnns. 21 51 - Deckenleuchte links .c.ocvvvieiiiiiniiiiiiiinnnnnn, 6
1V S Anlasser i silsiinsinamenlinlarnsinii 3 52 - Kofferraumleuchte ...o.ovviviiniiiiiiiiiiiiiiieennennn. 9
12 - Drehstromlichtmaschine ......cooevvivivinnnnnn.n. 21 53 - Deckenleuchte hinten rechts (DJ ausser PA)... 7
13 - Wassertemperaturfihler ......c.ocevvniinieninnnnn. 25 54 - Deckenleuchte hinten links (DJ ausser PA).... 8
14 - Bremsblock links .o.oevviieieiniiiniiiiiiieiinnnnn. 23 55 - Blinker hinten rechts ......cccoviiiiiiiiniiiinannn 12
15 - Spannungsregler.....oceuviiiiiniiiiiiiiiiineiininann, 20 56 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
17 - Heizungsanlage «...ccooeviiniiiiiiiiiiiiiiiininnnn, 41 rechts, Bremsleucht. ..cooviiviiiiiniiiniininnene. 49
18 B attenie v sv s ikbudniitrhsdaie davasy s b 1 Schlussleuchten ..ooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaens 59
19 - Tirschalter rechts ..cocoviviieiiiiiiiiiiiineiiiannn 5 Kennzeichenleuchten ....cccevvviiniiniiiiiinnnnn.. 67
20 - Scheibenwascherpumpe ........ccoeuiuneniininnnnnnn. 47 57 - Bremsschlusskennzeichenleuchte hinten
21 - Scheibenwischenmotor .c...ceevvvvininininnnnnn.n. 45 rechts :: Bremsleuchte ........ccvvvviviiiiiiinnnn.. 50
22 - Hydraulikschalter (DJ) ..oooviviniiiiiininiiinennn, 29 Schlussleuchte ....... ... aundihmmd s i s sl 57
23 - Bremslichtschalter ....ccooveviiniiiiiiiiiiiiiininnn. 50 Kennzeichenleuchte ...ccocvvvviiiiiiiiniiiiiinnnnn, 68
24 - Zindverteiler u. Zindkerzen.........ccoooneen. 36 58 - Blinker hinten links «oovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns 9
25 S Oldruckschalter ......coiiiiuiviiomisvsiinsessshvivsnes 27 59 - Kompressorhorn-Relais (auf Wunsch DV)........ 52
26 SZindspole L sl halsaniic dsibislall 37 60, - ICOMPreSSON -- - oinhs s shnbipusma soile $oewiinias sujuubdit 52
27 - Sicherungskasten ..........ccoeueninnnn. 18.28-57-63 61 - Bel. Zigarettenanz. (ausser DY) ..............e. 60
28 - Hydr. Druckschalter (DV-DT) ...ccevvninvinnnnnne 29 62 - Schalt. f. Rickfahrscheinw (ausser DV).......... 18
29 - Tirschalter links .icceoviaiineiiiitsidasnvonnnnsaarnns 7 63 - Bel. Aschenbecher (ausser DY) .....ccoeunnnnnne. 63
30 - Zubehorklemme ...oviiviniiiiniiiiiiii e 48 64 - Rickfahrscheinw. rechts (ausser DV)............ 18
3l Blinkerralais . i it e e s 10 65 - Rickfahrscheinw. links (ausser DV).............. 19
33 - Scheinwerferrelais ..cccoovvirinirinininiienienenanns 75 LEITUNGSBUNDEL
34 - Regelwiderstand Instr. Bel. ....ccoovueeviininin.. 65 Vorn : Hauptleitungsbundel
35 - Handschuhkastenbel. .....c.ocvvinniiiiiniininnninnn. 48 Vorn l.: Kotflugel links
36 - Zigarrenanzinder ..........cocecviiiiiiiiiiiinininnn. 4 Vornr.: Kotfligel rechts
37 - Schalter f. Heckscheibenheizung (ausser DV-DT) Hint. : Leitungsbundel hint.
............................................................ 17 F.V.: Freileitung
38 - Heizungsschalter ........cooveniiiiiiiiiiiiin, 41 ZEICHENERKLARUNG
39 - Uhr (ausser DV) ..iuiih st va. RNSHIR L 51 Btackarvortindunt
Uhrbeleuchtung ....ocvvvviniiniiiiiiniiiiiiinnn.e. 62 ¢j & i
40 - Schalter Innenraumbel. «.oovivvnniniiiiiiiiiiinn, 6 A G
41 - Kippschalter Parkleuchten ......coeevnvnnnnnn.n. 57 Kooty
42 - Heiz. - Beleuchtung (ousser DV) ............ 61 ° " / Zug/Druck/Drehscﬁthor
43 - Beleuchtungsschalter ..........ceuun.. 68.72.76.78 .|° . Mechanischer Schaltes
44 - Kontrollblockleuchten : 4 .F TO"‘DO'BW"SC"‘“QI
Blinker L AR vy gen s e 10-11 Jﬂ Hydraulikschalter
Bremsbelagabnutzung ...c.oovviiiiiiiiiiiiiln, 24 % é Spulefn
Ladekondrolle s8I SRS 22 % % Widerstand
Heckscheibenheizung ........cociviuiiiinininnen, 16 e’? pegelwiderstand
Standleuchten’ ot L MR B sl v 66 # Randnediter
Fernlicht! UL il b sieamssanims b st e 75 # @i Nchrichter/ Diode
Hydraulikdruek ....ccoceeiineiinnceeniniinsioniusnases 29 ¢ v
£ ektro Motor
Motoral: e s il st sk A Ll s 3 4 vl 27 i $ g
Wassertemperatur «...ocucuneeeeseeiesnrneneieeennes 25 Glahlampe
¢ Kontrolleuchte
‘-(b Anzeigegsiu:




i REPAIR MANUAL N° 583 1
11ie N° 583 4 DJ.IE 9.197 1 —>

OPERATIONS N° Dm 510.00 q (DV-DT-DJ)

ELECTRICAL SYSTEM
G e (see page 53/ 8ie/ 14ie)
IDENTIFICATION OF UNITS

Description Position Description Position
1 - Direction indicator front R.H. .................. 13 44 - Warning cluster (continued)
2 - Headlamp R.H. : Main beam ..................... 74 didehometery: . L.y AU IR s aae 35
b7 A T T 72 ol gaouge: e s it el s bl 31
Side. lamps. ...l bl cas il 58 Dashboard Jighting : s .isseihs seinissnash 365
3 - Long range lampe RH. ..., 78 Signal for immediate halt ........................ 28
8 :iSecond hom ;... detimsiiu i ik 54 Check button .« o oo e e iV gk 26-28-30
6 - First hoensci il adisnaaaad bl sre il 55 45 - Direction indicator switch................... 11.54
7 - Long range Iompe R.H. | aptubbie, st st o 77 46 - Switch for screen wiper and washer........... 45
8 - Headlamp L.H.: Main beam ................:... 73 47 - Anti-theft device ....................l 18.28-36
271 SRR i L i R 71 48 - Interior side lamp R.H. ... 9
Side lamps ...........oooiill 56 49 - Petrol gauge sender ........ ... 32
9 - Direction indicator front L.H. .................. 8 50 - Rear window, heated (option DV-DT)........ 17
10 - Brak'e umit RiH eSS R, idpaneiai, 21 51 Jlnterior side Tamp LiH. L VNI A 6
11 - Starter Motor ...... it e R S S 3 B2 iBoat Tampl s U T et R D 9
(DA o ¢ 1T e A K SR el S R 21 53 - Interior rear lamp R.H. (DJ except PA) ...... 7
13 - Coolant thermal switch........................... 25 54 - Interior rear lamp L.H. (DJ except PA) ...... 8
142 Brake unit b b e W L U T 23 54 - Rear direction indicator R-H. .................. 12
15 - Voltage reguliafor i i iiiiii Sli d il il 20 56 - Rear R.H. lighting : Stop ........................ 49
V7 - ‘Heatinglunit st et i b L 41 RS e S S 59
18, - Battery: . e A L L 1 No-olate damp S Ll Ll sl e 67
19 - Door pillar switch R-H. ... 5 57 - Rear L.H. lighting : S10p . curmiirminsesis s nsin 50
00 = Seraen washor IR ia. b oouonacns -aisonssrsvisnn 47 A 7 G R B R S A e 57
21 - Windscreen WAPETMOBOL (& - o dcioimisivje sniisimmusia sishlnd 45 No-platelamp ol v fioul GBSl e STl e s 68
22 - Hydraulic pressure switch (DJ) ............. 29 58 - Rear direction indicator L.H. ................... 9
23 - Parking brake warning lamp .................... 50 59 - Compressor horn control relay (option DV) .. 52
24 - Distributor and sparking plugs----- oo 36 60 - Compressor horn motor .......oovuiiniinnnnn. 52
25 - Pressure switch engine oil ..................... 27 61 - Cigarette lighter lamp (except DV)............ 60
26 - Lgnitionieonlsa it Safuhd gt dn! ndsnin o 37 62 - Reversing lamp switch (except DV) .......... 18
27 - .Fuse bexisiunsnt abmidspid p ol o 18.28-57-63 63 - Ash- Tray lamp (except DV) .................... 63
28 - Hydraulic pressure switch (DV-DT) ......... 29 64 - Reversing lamp R.H. (except DV) ... ......... 18
29 - Door pillar switch L.H. ... 7 65 - Reversing lamp L.H. (except DV) ............. 19
30 - Accessory therminal .......ooooviiiii oo 48
31 Flasher unityl . R a Ot e il ol 10 HARNESSES
Unmarked : Main front
33 - Relay for headlamps (main beam) .............. 75 AG : Front wing L.H.
34 - Rheostat interior lighting........................ 65 AD : Front wing R.H.
35 - Glove box lighting.......cocoooiiiiii. 48 AR : Rear o
36 - Cigarette lighter .........ccooooiiiiiiiii . 4 FV : Loose lead X
37 - Switch for heated window (except DV) ....... 17 ¥
Y38 T eater SWITCh . by Loy g omneisl e AL e 41 SYMBOLS ( .
39 - Clock (except DY) ... ...li.ii i, 51 £} Junction by male and femalg NUQ&
Cloekilighting ... 0. i IR e 62 '] Donsuon by caniscrep P NS
40 - Interior lamp switch ...l 6 - bial S T
41 - Parking lamp switch ..........o 57 - } y, £ "
42 - Lighting for heating controls (except DV)... 61 ! sl 4 vy swnc
43 - Lighting switch ........................ 68.72-76-78 > Maclhenican °pefa"d switch
44 - Warning cluster lamps for : § IE \fpuciar swnch
Direction indicators L.H. and R.H. ....... 10-11 ol'c Pressme switeh
Brake pad wenr i o 24 B  Winding |
e PRt e N A AN s 22 ? % Resistance
Heated rear window ........ccocoooiiiiiiniiiinnn. 16 o2\ Variable resistance
Tail lamps - .oiaiii b disienic o iiineann, 66 - KCondenser
Beam headlamps «.ocovvviiiiiiiiii 75 & Bicds
Hydraulic pressure ............coooiiiiinnne, 29 ' > A
Engine ol AN el il sl 8 27 b P
Water temperature ET ] el T AT A EIR S 25 e 1 WAk bomie
r-(b Indicator

B 53




12;e| MANUAL DE REPARACIONES N° 583/1
N° 583/ 4 DJLIE  9-1971—

OPERACIONES N° Dm 510.00 o (DV-DT-DJ)

MONTAJE DE LA INSTALACION ELECTRICA
9-197 1—> (ver pagina 53/8ie/ 14ie)
IDENTIFICACION DE LOS ORGANOS

Designacion Posicion Designacion Posicion
1 - Intermitente delantero derecho...................... 13 44 - Bloque-control (continuacion) :
2 - Bloque optico derecho : Carretera................ 74 Cuentarrevoluciones ........c.coeevieinnnnnnnnn.n. 35
Croces:. 1o/ i a bl 72 Nivel del carburante ..........ccoeviinininiininn... 31
Poblacion............... 58 lluminacion del tablero...........ccoevevevinnninnn., 65
3 - Faro secundario derecho ........cccoevvvvinnnnnnn. 78 Indicador de parada urgente ...............ceeuenil. 28
2isxSequnda-bocing «...u Kbk MR SRS AT AR 54 Boton de control ......oevvuiniiiniiiiiiin.l. 26-28-30
6L Primera bocing iii. v i sias bt B sl 55 45 - Conmutador de senalizacion .................... 11.54
7 - Faro secundario izquierdo ..........coevvuevunennnn. 77 46 - Conmutador lavaparabrisa, limpiaparabrisa...... 45
8 - Bloque optico izquierdo : Carretera .............. 73 47 - Contactor antirrobo .......c.oeevuniiinnnnnnn. 18-28-36
Cruce: b bt 71 48 - Luz interior lateral derecha ...............cc..e... 5
Poblacion.............. 56 49 - Transmisor aforador gasoling ..........cccuvennee. 32
. 9 - Intermitente delantero izquierdo ................... 8 50 - Luneta termica (opcion DV-DT)....ceevvvnnnnnnn. 17
10 - Bloque de frenado derecho...........ccccvvvnnn.. 21 51 - Luz interior lateral izquierda .........cccueuvnen.e. 6
W Molor o nramaul ... .o i sheaoustateustis ool i 3 52 - lluminacion maletero ........ccevevvivueineineinnnnnn. 9
V2 Bl ternador e i s n i SR S 21 53 - Luz interior trasera derecha (DJ ecepto PA)...... 7
13 - Termocontacto del agua «.....ovvevvnevnninniinenn.., 25 54 - Luzinterior trasero izquierda (DJ ecepto PA)..... 8
14 - Bloque de frenado izquierdo .............c.......... 23 55 - Intermitente trasero derecho ...........ccc.uvvuunnn. 12
195 Wogulodor dé YenkiSe ..ol o i 20 56 - Bloque de iluminacion trasero derecho: Stop..... 49
17 - Grupo de la calefaccion «....cvvvevvneeenninnnnnn.n. 4] Bilada s S e O S T 59
Lo AR o, e R A st S L 1 Ol de matrlcala .o i S s 67
19 - Contactor de puerta derecha ........ccccuvvvnnnenn. 9 57 - Bloque de iluminacion trasero izquierdo : Stop... 50
20 - Bomba lavaparabrisa ......ocvvneviniiieiineiinnnn. 47 Riloyanaido el Bdinen e it At dnd G EREI e 57
21 - Motor de limpiaparabrisa .........eevverenevinnnnnn. 45 Chepe de matefeubs: ool i mtia el 68
22 - Contactor hidraulico (DJ) ........ccovvviivnnnnnn. 29 58 - Intermitente trasero izquierdo ..................... 9
23 - Contactor de frenado ....covvuveneneeneineeninnnnnn. 50 59 - Relé; compresor de bocinas ........c.cccevnennnn.. 52
24 - Distribuidor y bujias ............ AT 2 LA 36 60 - Compresor de bocinas ............coevvvinniiinnnnnn. 52
25 - Manocontacto del aceite motor .........c.......... 27 61 - lluminacion encendedor de pitillos(ecepto DV).. 60
26 - Bobina de encendido .......oevuiiiiiiiiiiiiiiiieann. 37 62 - Contactor faros de marcha atras(ecepto DV) ..... 18
27 - Caja de fusibles ......cocvveneinnnnnnnnn. 18-28-57-63 63 - lluminacion del cenicero (ecepto DV) ............. 63
28 - Manocontacto hidraulico (DV-DT)............een.. 29 64 - Faro marcha atras derecho (ecepto DV) ......... 18
29 - Contactor de puerta izquierda .............oeeenens 7 65 - Faro marcha atras izquierdo (ecepto DV)........ 19
30 - Borne de GCCeSOrios .eevviinirneeniinnnenannnannnnnn. 48
31 - Central de intermitentes ..........cccveevnvennnnnn. 10 HACES
: Sin .marca : AV. (principal)
33 -‘Relé de faros ... ofiiicb bal iov L iiaulisiiab 75 AG : Aleta izquierda
34 - Reostato de alumbrado .........ccoocuivueeiiiucnnnn. 65 AD : Aleta derecha
35 - lluminacion del guantero ..........cccccvvuunennnnnn. 48 AR : Trasero
36 - Encendedor de pitillos ....ccvvueenniiniinnennennnen. 4 FV : Cable suvelto
37 - Interruptor calefaccion de la luneta .............. 17
38 - Interruptor de calefaccion.....cc.ovvuereviunennnnn. 41
39 - ‘Reloi (ecepto DY) ..o i B s sos i 51 SIMBOLOS
lluminacion del reloj ......oevvvniiiniiininiiiiinnne. 62 Aﬂ Conaxibh par-tloviiosmacho y hembts
40 - Interruptor luz interior R IITRLE 6 Et] PR RS S
41 - Inversor de estacionamiento ...........ccceeeuuenns 57 :
42 - lluminacion mandos calefaccion (ecepto DV)... 61 dic e Fan. i
43 - Conmutador de alumbrado ............... 68.72.76.78 ' b # contacto interruptor manual
44 - Bloque de control : Control de : JD Contacto mecanico
Intermitentes derecho e izquierdo ............. 10-11 :|e Contacto temperatura
Desgaste plaquetas de frenos ............ceeeennnes 24 :lu Contacto presién
Carga se. o e o Ve b A ol 22 % é Bobinado
Calefaccion de la luneta «.vovvvvvivnniiiininnnnnnn. 16 % $ Resistencis
Luz de poblacion ......ccovuuvuiiiiininiiiininnnnnne. 66 e,?, nanikk i icas
Luz de carretera ..o.ocevevenenininuninineieneinenenns 75 G
Presion hidrdulica «.ooivervrnmnineneiniineniinnennnne. 29 T Condensador
Aceite del motor.....covveeiiiiiiiniiiiniieienienn, 27 # Diodo
Temperatura del agua critica ...cooevvvnnininnne. 25 ¢ Motor
$ Lampara de alumbrado
$ Lampara control (chivato)
@ Indicador




13;e | MANUALE DI RIPARAZIONE N° 583/1
N° 583/4 DJ.IE 9-197 1—
OPERAZIONI N° Dm 510.00 q (DV-DT-DJ)
MONTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO
9-197 1 —» (vedi pagina 53/8ie/ 14ie)
RIFERIMENTO DEI PEZZI
Denominazione Posizione Denominazione Posizione
1 - Lampeggiatore ant. destro.............c..oun....... 13 44 - Blocco di controllo (seguito)
2 - Blocco ottico destro :  Abbaglianti ............ 74 Conlagirl: #... i o AL LE L s B8 35
Anabbaglianti ......... 72 LIS corburmnte .. ihi.d.. oooniddiniite ol doideiom 31
Luci di posizione .... 58 Illuminazione cruscotto .....ovvvvinininnininnnnannn.. 65
3 - Faro secondario destro...........cccccvvuuevnnnnn.nn. 78 Spia arresto immediato ........cecvuiuirninnnnnnnn... 28
5 - Secondo segnalatore acustico ..................... 54 Bottone di controllo ...........ceennnniil. 26-28-30
6 - Primo segnalatore acustico ..........ccceuvennnn... 55 45 - Commutatore di segnalazione................... 11.54
7 - Faro secondario sinistro .............cc.euvnnnnnn.. 77 46 - Commutatore lavacristallo-tergicristallo ........ 45
8 - Blocco ottico sinistro : Abbaglianti ............ 73 47 - Contattore antifurto ...........cc.ovevuneennnn. 18-28-36
Anabbaglianti ......... 71 48 - Plafoniera laterale destra............cccoueeenenn.n. 5
Luci di posizione..... 56 49 - Trasmettitore indicatore livello ................... 32
9 - Lampeggiatore ant. sinistro........................ 8 50 - Lunotto termico (opzione DV-DT)................. 17
10 - Blocco di frenatura destro............cccovveene... 21 51 - Plafoniera laterale sinistra.............cccuvve... 6
11 - Motorino d'avviamento ...............cccevveennn... 3 52 - Illuminazione bagagligio ..........c..eeeerunnennnn.. 9
Ly o S O Y S 21 53 - Plafoniera post. destra (DJ salve PA)........... 7
13 - Termocontatto AcqUa -«ceevvvvnrerinnnnneernnnnnn... 25 54 - Plafoniera post. sinistra (DJ salvo PA)......... 8
14 - Blocco di frenatura sinistro........................ 23 55 - Lampeggiatore post. destro ........................ 12
15 - Regolatore di tensione ...........c...oceveeennnnn... 20 56 - Blocco illuminazione post. destro: Stop .......... 49
17 - Gruppo di riscaldamento .....ocvvvevnenvenennnn... 41 Luce di posizione...... R A 59
18 Bottetiar 0l i R e B 1 llluminazione targa .....cccovvviveiniininiinnnnnnnnnn. 67
19 - Contatto portiera destra .............cc.ouveennn.... 5 57 - Blocco illuminazione post. sinistro: Stop ...... 50
20 - Pompa lavacristallo .....ccovveivenniiieniiinnnnnnn., 47 Luce di posizione .....cocoevevivninininiininiiiinnnn. 57
21 - Motorino tergicristallo .........ccouevvuneinnnnnn.... 45 Illuminazione targa «..c.oeuvvuinienininiiennennnnn.. 68
22 - Contatto idraulico (DJ) .......ccccvvvvvnninnnnn. 29 58 - Lampeggiatore post. sinistro ...................... 9
23 - Contattore dei freni ........covvvvenereernnnnnnnnn... 50 59 - Relé compressore segnalatore acustico .........
24 - Spinterogeno e candele ................ccceeuvnn.nn. 36 (opzione DY) tov.s. o iiv bt i ot l i i, 52
25 - Manocontatto olio motore .............cceeeeeennn.. 27 60 - Compressore segnalatore acustico ................ 52
26 - Bobina d'accensione ..............cccceeeeeiiinnnnn. 37 61 - Illuminazione accendisigari (salvo DV) ......... 60
27 - Scatola fusibili ..covvvueeiiiniiinnnnn.n.. 18-28.57-63 62 - Contatto luci di retromarcia (salve DY) .......... 18
28 - Manocontatto idraulico .......oevvvveniiinninnnnnn.. 29 63 - llluminazione portacenere (salvo DV)............ 63
29 - Contatto portiera sinistra..........ccoeevvuennnnnnn. 7 64 - Lucediretromarcia destra (salvo DV)............ 18
30 - Presa corrente per accessori ..........cccuvnennnn. 48 65 - Lucediretromarcia sinistra (salve DV).......... 19
31 - Centralina lampeggiatori .............ceevvuvnennnn. 10 '
FASCI
33 - Relé dei fari (abbaglianti) ...........cccuvennnnn.. 75 Senza riferimento : ANT. (principale)
34 - Reostato d'illuminazione ..........cccceevnennnnn.. 65 AG : Parafango sinistro
35 - llluminazione vano portaogetti .................... 48 AD : Parafango destro
36 - Accendisigari ceoeeenviienieniiiieiiiiiiaeeiaenenn 4 AR : Posteriore
37 - Interruttore lunotto termico .....ocevuveveerennnnn. 17 FV : Filo libero
38 - Interruttore riscaldamento .........ccoocvvuevnnennn. 41
39 - Orologio (salvo DV) ...evvvniniiiiiiiiicieenennns 51 SIMBOLI
Illuminazione orologio ......cccevvvivivniininnnnnn. 62 ":" Collegamento tramite spine M e°F
40 - Interruttore plafoniera .......cccocevveuieennnnnn.. 6 [:Y‘j Collegamento tramite conneftoré
41 - Invertitore luci di sosta..c.ccevveniieneinennnnnnn. 57 n Fusibile
42 - llluminazione comando riscaldamento - } 7 contatto interrutté¥e manuate
Csalvol BN s L L s ° Bhtaits sk ¢
43 - Commutatore d'illuminazione .......... 68-72.76-78 o+ ’F contatto tem:::::"‘
44 - Blocco di controllo : Spie : °|ﬂ ContattNurfssichd
Lampaggiatori destro e sinistro............... 10-11 ° P
Spia UsUra freni coeeeeieieniiiiii 24 % é Avv,:lglmnto
o 17 O IR U SO LR T L RRTR R e I SR 22 % % Resistenza
L ONOHIO F@MMICO ooni s oudisuton sd ionind oo dRs o gpindiv s 16 : a? Resistenza variabile
Luci di posizione .....i...iciiiiediossigseignecese 66 # Condensatore
ARRRRMR . B R 75 s% otodo
Pressione idraulica .....ocoevvninininiiiiniiiininnn. 29 ¢ ~ Motore
Olio MOtOE® ' vvcoeeivivaniancissisavamassllss cah e sbie 27 é Limilids IiTumingisne
Temperatura critica acqua ......oevvveieiinninnnnns 25 ¢ Lieiiae. sais
|‘¢ Indicatore
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15ie | MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUALE DI RIPARAZIONE

MANUAL DE REPARACIONES

OPERATIONS

OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

N° 583/1

ARBEITSVORGANGE
D.IE 511-00

DS 21 (DX DJ)
91971 p— 3

Injection électronique

Elektronische Benzineinspritzung
Electronic fuel Injection
Inyeccion electronica

Iniezione elettronica

« alimente les bornes 16 & 24 du

calculateur et la bobine

2e RELAIS

- alimente la pompe a essence

3e RELAIS
- alimente |'injecteur de départ a
froid,le thermo-contact temporisé

et la borne 18 du calculateur.

- versorgt die Klemme 16 u. 24 des
Stevergerates und der Zindspule | 16

2. RELAIS
- versorgt die Krafstoffpumpe

3. RELAIS
- versorgt Kaltstartventil, Thermo-

zeitschalter und Klemme 18 des

an

Steuergerdtes

- Feeds E.C. U terminals

& 24 from Coil

2nd RELAY
- Feeds Fuel Pump

3rd RELAY
- Feeds Cold - Start,

tor,time-delay thermal Switch

Injec

d ECU terminal 18

- alimenta los bornes 16 y 24 del cal-

culador y de la bobina

/
2e RELE

- alimenta la bomba de gasolina

/
3e RELE
- alimenta el inyector de arranque
en frio el termocontacto temporizado

y el borne 18 del calculador

5879

ELECTRICITE ELEKTRISCHE ANLAGE ELECTRICAL SYSTEM ELECTRICIDAD IMPIANTO ELETTRICO
(suite) (Forts.) (continuved) (continuacion) (seguito)
7 7
RELAIS RELAIS RELAYS RELES RELE
) /
le RELAIS 1. RELAIS 1st RELAY le RELE 1° RELE

- alimenta i morsetti 16 & 24 del

calcolatore e la bobina

/
2 RELE

- alimenta la pompa benzina

/
3% RELE
- alimenta I'iniettore/digavviamen.
to a freddo il(tesmocontatto tem-

porizzaié ejil morsetto 18 del

calcolatore
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MANUEL DE REPARATIONS

REPARATURHANDBUCH

REPAIR MANUAL
MANUAL DE REP
MANUALE DI RIP

N° 583/1
ARACIONES
ARAZIONE

‘OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

D. 01
D. 530-0

DS 21 (DX-DJ)
9-1971 |—s

Injection electronique
Elektronische Benzineinspritzung
Electronic fuel injection ’
Inyeccidn electronicc -

Iniezione elettronica

ELEMENTS DE CHARGE - STROMAGGREGATE - BATTERY CHARGING - ELEMENTOS DE CARGA - ELEMENTI DI CARICA

BATTERIE - BATTERIE - BATTERY - BATERIA - BATTERIA

Tension Spannung Voltage Tension Tensione 12V
Capacite : Kapazitdt : Capacity : Capacidad : Capacita :
- modele série - Serienausfohrung - Standard - modelo serie - modello di serie 40 AH
- options : - auf Wunsch : - options : - opcicnes - opzioni : 55 AH
chauffage -20°C Zusatzheizung -20°C heating - 20°C (5°F) calefaccion -20°C riscaldamento - 20°C
phares a iode Halogenscheinwerfer Q.l. headlamps faros de yodo fari allo iodic
climatiseur Klimaanlage air-conditioner climatizador condizionatore
40 AH 55/AH
TYPE
TYP :IEJ:;MEN AS 210 R AS 10
B 09 10 A
i TUDOR ) .
TIPO DININ 6DH 4 M10AS

TIPO




17 ie

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 530-0 DS 21 Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9-1971  |— Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ALTERNATEUR ALTERNADOR Série Serie Options Opciones
DREHSTROM-LIMA ALTERNATORE Serienmassige  Serie Auf Wunsch Opzioni
ALTERNATOR Standard Opiions
MARQUE - HERSTELLER - MAKE - MARCA - MARCA PARIS - RHONE
REFERENCE - MARKIERUNG - REFERENCE - REFERENCIA .- RIFERIMENTO A 13 R 109 AI3R 119
; AI3R 110
Tension nominale Nennspannung Nominal voltage Tension nominal Tensione nominale 12 v 12 v
Intensité nominale Nennleistung Nominal current Intensidad nominal Intensita nominale 35A 45 A

Vitesse maxi d'utili-| Maximale Drehzahl
sation
Ladebeginn

(warm unter 14 V)

Vitesse d'amorgage
(a chaud sous 14 V) (hot,at 14 Volts)
Excitation field
current

Courant d'excitation | Erregerstrom

Débit (sous 14 V) Leistung ( unter Output (at 14 V)

Max. running speed

Min. charging speed

Velocidad maxima de
uvtilizacion
Velocidad de cebado
( en caliente bajo
14V)

Corriente de excita-
o !
cion

Carga ( bajo 14 V)

14V)
Rotor : Rotor : Rotor : Rotor :
résistance des induc{ Widerstand der In- e | Winding resistance resistencia de los
teurs duktoren inductores
Stator : Stator : Stator : Estator ¢
résistance entre pha-| Widerstand zwischen| Resistance between | resistencia entre fa-
ses Phasen phases ses

Velocita massima d'im-
piego

Velocita d'innesco

(a caldo sotto 14 V)

Corrente di eccitazione

Erogazione ( sotto

14V)

Rotore :

resistenza degli indut-
tori

Statore

resistenza tra le fasi

12000 tr/ mn (r.p.m.)

(7850 tr/ mn moteur)
1000 tr/ mn maxi (r.p.m.)

(650 tr/ mn moteur)

2,7 A maxi

12 A a 1350 tr/ mn
(880 tr/ mn moteur)
33 A a 3000 tr/ mn
(1960 tr/ ma,mofeur )
37 A a 8000 te/ mn
(5250 $r//mnmoteur)

4,4Q

0,25 Q

12000 t/mn (r.pim.)

(7850 tr/ mn .moteur)
1350 tr/mngmaxi

( 880 4/ smn, moteur )

2‘,7 A maxi

17,5 A% 1750 tr/mn (r.p.m.)
(1120 tr/ mn moteur) .
43 A a 3900 tr/mn (r.p.m.)
(2550 tr/ mn moteur)
48 A a 8000 tr/ mn
(5250 tr/ mn moteur)

4,4

0,21 Q




18 ie] REGULATEUR

REGLER

REGULATOR

REGULADOR

REGOLATORE

Référence

Reégulation ( moteur a
4000 tr/rmn)

- Pour un deébit de 8 A

- Pour un débit de 20 A

Referenz - Nr

Regulierung ( Motor mit
4000 U/ min)

- bei einer Leistung von
8 A

- bei einer Leistung V.

20 A

Reference

Regulation (engine at
4000 rpm)

- At 8 Amps output

- At 20 Amps output

D. 53-27

Température
P (b
Temperatura
emperatura
Temperature 20°C
amp.
3Q
2Q
10
12 13 1340 14 1440 volts.

Referencia
Regulacion (motor a
4000 rpm)

- Para carga de 8 A

- Para carga de 20 A

Riferimento

Regolazione ( motore

a 4000 giri/ min)

- Per una erogazione di
8 A

- Per una erogazione di

20 A

3

DUCELLIER 8360 A
PARIS-RHONE AYD 212

13,4a 14,4V

13al4 V

EX(i[

B = Batterie - Bnttmi:e-".‘Bufféky'\ Baterfa - Batteria

D = Démarreur - AnlasSer - S»rter Motor - Motor de arranque - Motorino d'avviamento

Bob = Bobines - Ziindspulen - Coil - Bobinas -

Bobina

53
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS £
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE IEnlie:ﬁon.eI:ch;miq?e ; :
REPAIR MANUAL N OPERATIONS D. 530-0 DS 21 (DX-DJ) Ele fronfscf el .erjzlm'el_nsprlfzung
N° 583/4 9.1971 ectronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES e Inyeccion electrdnica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione eletironica
DEMARREUR ANLASSER STARTER MOTOR MOTOR DE ARRANQUE |MOTORINO D'AVVIAMENTO 3}'.':
PARIS RHONE| DUCELLIER
— 3-1972 3-1972 +—>»
D10 E 52 (DX)| 6200 A (DX)
D10-E 55 (DJ) | 6225 A (DJ)
Type : a commande positi- | Typ : mit elektromechani. | Type : with pre-engaged Tipo : de mando positivo Tipo : a comande positivo
ve électromécanique (solé. | scher Betatigung (Magnet{ control ( solenoid) electromecdnico (solenci-| elettromeccanico ( solenoi-
noide) schalter) de) de)
Tension d'utilisation Betriebsspannung Running voltage Tension de utilizacion *Tensione di utilizzazione 12v
Intensite absorbeée a Stromaufnahme, bei Absorbed intensity at Intensidad obsorbida a Intensita assorbita 170 A 200 A
1 550 }fr/mn * 1550 U/min¥* 1550 r.p.m. *° 1 550 r.p.m. * a 1 550 giri al minuto *
Intensité absorbée ¢ cou- | Stromaufnahme bei Absorbed intensity with Intensidad absorbida en Intensita assorbita 425 A 520°A
ple bloque blockiertem Anlasser pinion locked bloquec coppia bloccata
Puissance maxi Maximale Leistung Maximum power Potencia maxima Potenza massima 1, 554¢ch
Jeu latéral induit Seitenspiel des Ankers Armature end float Holgura lateral inducido Gioco laterale indotto 0,4 20,1 mm™{ 016 to .C04 ")
5 collecteur ( mini apres Kollektor - ¢> (Mindest_ Commutator > (min after | < colector (minimo des. ¢ del collettore (minimo 40 mm I 39,5 mm
rectification) ¢ nach Abarbeiten) skimming) pues rectificacion) dopo rettifica) (1.654,
Positionnement du démar- | Sitz des Anlassers Positioning starter motor Posicionamiento del motod Posizione del motorin® A - 38,92 mm
ey de arronque d'avviamento : B < 8742 :
Reéglage du lanceur Einstellung des Ritzeis. Pinion setting Reglaje del pinon bendix Regolazione del pignone = 37,42 mm maxi

% Couple 0,7 m.kg

% Drehmoment 0,7 m.kg

* Torque 0,7 m.kg

% Par de torsion 0,7 m. kg
% Coppia 0,7 m.kg

D. 53-25

C = 49,92 mm mini

A (1.532")
{B (1.483'"")
C (1.965")
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 560.0 DS 21(DX-DJ) Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9-1971 — } Inyeccién electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ESSUIE-GLACE SCHEIBENWISCHER WINDSCREEN WIPER LIMPIAPARABRISA TERGICRISTALLO

Moteur d'essuie-glace BOSCH - Positionnement des balais : voir schéma ci-dessous

Pompe de lave-glace électrique et réservoir de 1700 cm3

Scheibenwischermotor BOSCH - Sitz der Wischerarme : Siehe untenstehendes Schema
Pumpe fir elektrischen Scheibenwascher und Behilter von 1700 cm3

BOSCH windscreen wiper motor ~ Position of wiper arms : see diagram below
Pump for electric screen wash,reservoir containing 3 pints Imp.

Motor del limpiaparabrisas BOSCH - Posicionamiento de las escobillas : ver esquema mas abajo
Bomba de lavaparabrisas electrica y deposito de 1 700 cm3

Motorino tergicristallo BOSCH - Posizione delle spazzole:vedere lo schema qui di seguito
Pompa lavacristcllo elettrica e serbatoio di 1700 cm3

D. 56-1

— ER
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1ie
MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS " Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS r ~ DS 21 (DX -DJ) Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9-1971 ——> Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
CHASSIS . FAHRGESTELL CHASSIS CHASIS TELAIO

b o o 46 AbEmemeeiigan o '~1~WWT—~“~FW b e Sad ol tana oc . L oa L B

Traverse avant avancée
de 5 mm et encochée suite
au conjoncteur-disjoncteur
placé a I'avant

Percages supplémentaires
dans les longerons d'Unit
avant et sur les tahlettes
d'auvent pour la fixaiion
des nouveaux faisceaux
hydrauliques et électri-
ques par exemple

Support de cric et de bi-
don,situés dans la rove de
secours

Vordere Traverse um 5 mm
vorversetzt u. ausgespart,
da Druckregler nach vorn
eingebaut

Zusatzliche Bohrungen in
den Langstragern der vor-
deren Wagenkasteneinheit
und an den Windtangble -

chen zur Befestigung der

neuven Hydraulik-Rohrbun-
del oder der elektrischen .
Kabelbundel z.B.

Halterungen f. Wagenheber
und Olkanister im Ersatz-
rad

Front crossmember moved
forward by 5 mm, cut away
to clear pressure regula-
tor fitted on gearbox

Additional tapped holes in
front unit side members
and. scuttle, front, for-secu-
ring hydraulic piping and

wiring of fuel injection sys-

tem, for example

Disc in spare wheel car-
rying Jacking stay and
oil can

Jack support and oil can
holder situaded in spare
whee!

Traviesa delantera adelan

tada 5 mm y con una
muesca por haberse mon-

“tado el conjuntor-disyun-

tor adelante

Taladros suplementarios
en los largueros del can-

gilon delantero y sobre el
salpicudero para la fija-
cion de nuevos haces,de

tubos hidrdulicos y eléc -

tricos por ejemplo

Soporte del gato y del bi-
don,situados en la rueda
de repuesto

| Traversa anteriore sposta-

ta in avanti di 5 mm e
munita di tacca a causa
del congiuntore-disgiun-
tore posto sul davanti

Fori supplementari sui
longheroni dell ‘unita
anteriore e sulle paratie -
di separazione per il fis-
saggio dei nuovi fasci
idraulici ed elettrici ad
esempio

Supporto martinétto e bi.
dongino)situati nella
ruota di scorta

I 70
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REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

MANUEL DE REPARATIONS \

N° 583/1

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

Dh.IE 142.0

DS 21 (DX-DJ)
9-1971 |—>

{

Injection électronique
Elektronische Benzineinspritzung
Electronic fuel injection
|nyecci¢'>n electronica

Iniezione elettronica

REGLAGES DE BASE

GRUNDEINSTELLUNGEN

BASIC SETTINGS

REGLAJES DE BASE

REGOLAZIONI DE BASE

NOTE IMPORTANTE

Les réglages de bases sont es-
sentiels nour la bonne marche du
véhicule

Il est impératif de procéder dans
|'ordre suivant :

REGLAGE DE LA COMMANDE
D'ACCELERATEUR ET DU PA-
PILLON D'ADMISSION D'AIR

1 - Régler la fermeture du papil-
lon

a) Désaccoupler le ressort ( 1)
du boitier du papillon en «a» et
désaccoupler le cable d'accélére-
teur en «b».Maintenir le cable
pour éviter qu'il échappe de sa
roulette de guidage (9)

b) Agir sur la vis (2) pour que la
commande (6) étant en butée sur
I'excentrique (3),le papillon soit
& la limite du coincement dans le
conduit du boitier

c) Desserrer légerement la vis
(2) et bloquer le contre-écrou (4)

WICHTIGE ANMERKUNG

Die Grundeinstellungen sind fir
den richtigen Betrieb des Fahr-
zeuges wesentlich

Sie miissen in folgender Reihen-
folge durchgefiihrt werden:

EINSTELLUNG DER GASHE-
BELBETATIGUNG UND DER
DROSSELKLAPPE FUR LUFT-
ZUFUHR

1 - Schliessen der Drosselklappe
einstellen

a) Feder (1) vom Drosselklappen-
gehduse bei «a» und Gashebel.
zug bei «b» abschliessen.Zug
festhalten,damit er nicht aus sei-
ner Fihrungsrolle (9) heraus_ -
rutscht

b) Auf Schraube (2) einwirken,
dass,wenn Betdtigung (6) am
Exzenter (3) in Anschlag ist,die
Drosselklappe sich ingeschlosse
ner Stellung befindet

¢) Schraube (2) etwas losen und
Kontermutter (4) blockieren

IMPORTANT NOTE

Accurate basic settings are es-
sential for a vehicle to operate
correctly

It is essential to carry out ad-
justments in the following order:

ADJUSTMENT OF THE ACCE-
LERATOR CONTROL,AND OF
THE THROTTLE BUTTERFLY

1 - Adjust throttle closing

a) Disconnect the spring (1)
from the throttle housing at «a»
and disconnect the accelerator
cable at «bn.Support the cable
to avoid it jumping off its guide-
roller.(9)

b) Adjust the screw (2) so that,
when the control flange (6) is
resting against the eccentric (3)
the butterfly is on the point of
contacting the inside of its hou-
sing,but without actually stic-
king

“¢) Slightly slacken screw (2)

and tighten the locknut (4)

NOTA IMPORTANTE

Los reglajes de base son esen-
ciales para el buen funciona-

. {
miento del vehiculo

Es imperativo proceder en el or-
den siguiente :

REGLAJE DEL MANDO DE
ACELERADOR Y DE LA MARI-
POSA DE ADMISION DE AIRE

1 - Regular el cierre de la mari-
posa ;

a) Desacoplar el muelle (1) de
la caja de mariposa en «a»y de-
sacoplar el cable del acelerador
en «b».Sujetar el cable para evi-
tar que se salga de su ruleta de
guia (9) ;

b) Aciuar sobre el tornillo (2)
para que el mando (6) estando
a tope sobre la excenmca (3)
la mariposa este al W{miterde
clavarse en el éonducte de la

caja

c) Aflojar llgcromentc el tornille
€2) y cprcfar Ja contratuerca (4)

NOTA IMPORTANTE

Le regolazioni di base sono essen-
ziali per il buon funzionamento del
veicolo

E'necessario procedere nel seguen-
te ordine :

REGOLAZIONE-DEL COMANDO
ACCELERATORE E DELLA FAR-
FALLA DI AMMISSIONE ARIA

1 - Regolare la chiusura della, far-
falla

‘a) Disaccoppiare la mo"a (1) della
scatola della fdrfalla W% a» e disac-
coppiard|il €avaidell' acceleratore
in «b». Trattenere il cavo per evita-
ré"che sfugda dalla rotula di guida
(9)

b) Agire sulla vite (2) uffmche con
il comando (6) in battuta sull'ec~
€entrico (3) la farfalla sia.al limi-
te di incuneamento nel condotto

c) Allentare leggermente la vite (2)
e bloccare il controdado (4)
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2ie| REGLAGES DE BASE

(suite)

GRUNDEINSTELLUNGEN
(Forts.)

BASIC SETTINGS
(continued)

REGLAJES DE BASE

(continuacidn)

REGOLAZIONI DI BASE
( seguito)

d) Accoupler le cable d'accelé-

rateur a la.commande (6) en «b»
et accoupler .le ressort (1) au
boitier de papillon en «a»

2 - Régler la commande d'accéle-
rateur .

a) S'assurer que le papillon ouvre
et ferme correctement,Sinon de-
bloquer le contre-écrou (8) et a-
gir sur la vis d'arret de gaine
(7) :

b) Papillon fermeé : jeu 1 mm en-
tre la vis (10) et la butee (11)

3 - Régler le contacteur sur axe
de papillon

d) Gashebelzug an Betdtigung
(6) bei «b» und Feder (1) am
Drosselklappengehduse bei «a»
anschliessen

2 - Gashebelzug einstellen

a) Prifen,ob die Drosselklappe
richtig offnet und schliesst.

Falls nicht,Kontermutter (8) lo-

sen u. auf Einstellschraube fur
Zughulle (7) einwirken
b) Bei geschlossener Drossel.

klappe muss ein Spiel ven 1 mm
zwischen Schraube (10) und

Anschlag (11) vorhanden sein.
3 Drosselklappenschalter

einstellen.

7046

d) Connect the accelerator cable
to the control flange (6) at «b»

and connect the spring (1)) to the
throttle housing at «a»

2 - Adjust the accelerator control

a) Ensure that the buttertly opens
and closes correctly.lf it does
not,release the lock-nut (8) and
adjust the cable sheath stop-
screw (7)

b) With throttle closed : clearan-
ce 1 mm between screw (10) and
stop (11)

3 - Adjust the throttle spindle
switch

d) ‘Acoplar el cable de acelerador
al mando (6) en «b» y acoplar el
muelle (1) a la caja de mariposa
en «an»

2 - Regular el mando de acelera-
dor

a) Asegurarse que la mariposa a-
bre y cierra correctamente Si no,
aflogar la contratuerca (8) y
actuar sobre el tornillo prisio-
nero de la funda (7)
b) Mariposa cerrada :
1 mm entre el tornillo y el tope

(11)

juego de

3 - Regular el contacto sobre
eje de mariposa

5767

d) Accoppiare il cavo dell'accelera-
tore al comando (6) in «b» e accop-
piare la molla (1) alla scatola della
farfalla in «a»

2 - Regolare il comando accelerato-
re

a) Accertarsi che la farfalla apra e
chiuda correttamente, altrimenti

'sbloccare il controdado (8) e agire

sulla vite d'arresto della guaina
(7)

b) Farfalla chiusa : gioco di 1 mm
tra la vite (10) e I'arresto (11)

3 - Regolare il contattore sr& )
della farfalla ‘v‘kf\ §

5863
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REPARATURHANDBUCH
REPAIR MANUAL

MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

MANUEL DE REPARATIONS

j N° 583/1

OPERATIONS
ARBEITSYORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

Dh. |E 142.9

DS 21 (DX-DJ)

Injection electronique

Elektronische Benzineinspritzung

Electronic fuel injection
./ /

Inyeccion electronica .

Iniezione elettronica

REGLAGE DE LA GARANTIE
DE DEBRAYAGE

EINSTELLUNG DES KUPF-
LUNGSSPIELS

ADJUS TING THE CLUTCH

REGLAJE DE LA GARANTIA
DE DESEMBRAGUE

REGOLAZIONE DEL GIOCO
FRIZIONE

4 - Pre-réglage

REMARQUE . Le moteur doit etre
chaud Un réglage fait a froid se-
rait incorrect a chaud ( > 70° C)

- Faire tourner le moteur au ralenti
- Mettre en-place I'outil MR.630-
55/6

- Desserrer la vis de réglage de
la fourchette d'embrayage par
fractions de tours,iusqu'du mo-
ment ou le MR 630-55/6 est lége-
rement entrainé, mais peut-etre
immobilisé a la main

5 - Réglage :
- Serrer la vis de réglage de la
fourchette d'embrayage-de 1 tour

174

4 - Voreinstellung

ANM : Der Motor muss warm sein
Eine Einstellung bei kaltem
Motor ware bei warmem Motor

falsch (>70° C)

- Mator im Leerlauf laufen lassen
- Werkzeug MR 630-55/6 anbrin-
gen

Stelischraube der Kupplungsga-
bel in Teilumdrehungen losen
bis zu dem Augenblick,wo Werk-
zeug MR 630-55/6 leicht mitge-
nommen wird aber noch mit der
Hand festgehalten werden kann

5 - Einstellung :

- Schraube zur Einstellung der
Kupplungsgabel 1 }/4
Umdrehungen einschrauben

CLEARANCE
4- Pre-setting :

NOTE : The engine must be hot
A setting carried out with the en-
gine cold would be incorrect
when it warms up

( temperature over 70°C) (158° F)
Run the engine at idling speed

- Place tool MR -630-55/6 in
position ’

< Unscrew the clutch fork adjus-
ting screw,a fraction of a turn at
a time,until the extensian

MR 630-55/ 6 starts to move,but
can be held still by hand

5.~ Adiusfmenfs :
- Screw the adjusting screw on

the clutch fork inwards 1 1/4/

turns

660

4- Prerreglcje

/
OBSERVACION : El motor debe
estar caliente Unreglaje hecho
en frio seria incorrecto en calien-

te (>70° C)

- Hacer girar el motor al ralent{

- Colocar en su sitio el util MR
630-55/6

- Atlcjar el tornillo de regulacion
de la horquilla de embrague por
fracciones de vueltas,hasta el
momento en que el util MR 630-
55/6 es ligeramente arrastrado
pero que pueda pararse con la
mano

5 - Reglaje :

- Apretar el tornillo de regulocﬂién
de la horquilla de embrague de

1 vueta 1/4

% ¢

MR..630-55.6

4 - Preregolazione

OSSERVAZIONE : Il motore dev'es-

sere caldo Una regoluiione a freddo

sarebbe difettosa a caldo (> 70° C)

- Fare girare il motore al minimo

- Collocare |'attrezzo MR .630-55/6

- ‘Allentare la vite di regolazione

della forcella della frizione per fra-
zioni di giro,fino al momento .in' cui

I'attrezzo MR 630-55/6 viene leg-
germente trascinato ma_pud essere
immobilizzato a mano

¢

5 - Regolazione :

- Serrare la vite di regolazione della

forﬁeifuﬁﬁizidl‘r‘{e di 1 giro 1/4

> Ay gD




4 ie| REGLAGES DE BASE

(suite)

GRUNDEINSTELLUNGEN
(Forts.)

BASIC SETTINGS

(continued)

REGLAJES DE BASE

( continuacion)

REGOLAZIONI DI BASE
(seguito)

CONTROLE DE LA GARANTIE
D'EMBRAYAGE

6 - S'assurer que le ressort de
rappel de la fourchette est en
bon état et correctement monté

- Faire tomber la pression dans
le cylindre de débrayage a l'ai-
de de la commande auxiliaire
d'embrayage

- Vérifier que la fourchette n'est
pas en contrainte.

- Dans le cas contraire,reprendre
le réglage de la garantie de de-
brayage,qui serait trop impor-
tante

REGLAGE DU RALENT!

REMARQUE : Ce réglage doit
étre fait moteur chaud (>70°C)

7 - Visser a fond sans forcer la
vis (1) de réglage du ralenti
accélere

8 - Pendant |'opération de réglage
du ralenti normal, supprimer I'ali-
mentation de la commande d'air
additionnel en obturant l'orifice
(3) sur le boitier porte-papillon
apres avoir dégagé le conduit
souple.

9 - Agir sur la vis (2) pour obtenir
un régime de :

750 + 25 tr/ mn

(voir photos page suivante)

KONTROLLE DES KUPPLUNGS.-
SPIELS

6 - Prifen,ob die Rickholfeder
der Ausruckgabel in gutem Zu-
stand und richtig eingebaut ist

- Druck durch Betdtigung des
Handkupplungshebels im Kupp-
lungszylinder ablassen

- Priifen,obdie Ausriickgabel
nicht klemmt

- Andernfalls die Einstellung des
Kupplungssplels welches zu
gross ware,neu vornehmen

‘EINSTELLUNG DES LEER-
LAUFES

ANM. : Diese Einstellung muss
bei warmem Motor erfolgen
(>70°C)

7 - Einstellschraube (1) fur be-
schleunigten Leerlauf ohne Ge-
walt ganz einschrauben

8 - Wdhrend der Einstellung des
normalen Leerlaufes,die Zufuhr
der Zusatzluftbetétigung durch
Verschliessen der Offnung (3) am
Drosselklappengehduse unter-
binden, nachdem man den
Schlauch abgezogen hat.

9 - Auf Schraube (2) einwirken,

um eine Drehzahl von :

I?SOt 25 fr/ﬁmJ

zu erhalten

(Siehe Abb. auf folg. Seite)

CHECKING THE CLUTCH CLEA{
RANCE

6 - Make sure that the clutch fork
return spring is in good condition
and correctly fitted

- Release the pressure in the
clutch cylinder,using the manual
clutch control

- Ensure that the clutch fork is
free

- 1§ it is not free,repeat the ad-
justment, as the clutch clearance
is excessive

ADJUSTING THE IDLING
SPEED

NOTE : This adjustment must be
carried out with the engine hot
(temperature above 70° C[158° F])
7 - Screw the fast idle screw (1)
in, fully, but without forcing

8 - When adjusting the normal
idling speed, cut off the addi-
tional air control supply by
plugging the hole (3) on the
throttle butterfly housing, after
disconnecting the flexible pipe.

9 - Adjust slow idle screw (2)

to obtain en engine speed of :

[750125rpm]

(see illustrations on following
page)

CONTROL DE LA GARANTIA
DE EMBRAGUE

6 - Asegurarse que el muelle de
retroceso de la horquilla esta en
buen estado y correctamente mon-
tado

- Eliminar la presion del cilindro
de desembrague por medio del
mando auxiliar de embrague

- Verlflcur que |u horqmlla no es-
ta en confraccnon

- En caso contrario volver a hacer
el reglaje de la garantia de de-
sembrague que seria demasiado
‘importante

REGLAJE DEL RALENTI

OBSERVACION : Este reglaje
debe hacerse con el motor calien-
te (>70°C)

7 - Roscar a fondo sin forzar, el
tornillo (1) de regulacion del
ralenti acelerado

8 - Durante la operacion del
reglage del ralenti normal sdpri-
mir la alimentacion del mando
adicional de aire obtutando el
orificio (3) sobre la%tajapotta_mari-
posa despues de haberquitado el
conduto flexible.

9 - Actuar sebre el fornillo (2)
para obiéner va.régimen de :

{750 : 25 R.P.M. |
(Ver¥fotos pagina siguiente)

CONTROLLO DEL GIOCO FRI-

| zIONE

6 - Accertarsi che la molla di ri-
chiamo della forcella sia in buon
stato e correttamente montata

- Fare cadere la pressione nel cilin-
dro di disinnesto tramite il comando
ausiliario della frizione

- Verificare che la forcella non sia
in posizione forzata

- In caso contrario, ripetere la rego-

lazione del gioco frizione che di-

verrebbe troppo elevato

REGOLAZIONE DEL MINIMO

| NOTA : Questa regelazione dev'es-

sere effettuata,d métore caldo

(>70°C)

7 - Avvntare a fondo senza forzare
lafvite (1) di regolazione del mini-

f*mo accelerato

8 - Dirénte |'operazione di regola-
ziode del minimo normale, sopprimerq
I'alimentazione del comando aria
addizionale otturando il foro (3) sulla
scatola portafarfalla dopo aver tolto
il condotto flessibile

9 - Agire sulla vite (2) per ottenere
un regime di :

[ 750 + 25 giri/ min |
(Vedi fotografie pagina seguente)

I
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REPAIR MANUAL

" MANUAL DE REPARACIONES
MANUALE DI RIPARAZIONE

MANUEL DE REPARATIONS
REPARATURHANDBUCH

N° 583/1

OPERATIONS
ARBEITSVORGANGE
OPERATIONS
OPERACIONES
OPERAZIONI

Dh.IE 142-0

DS 21 (DX-DJ)
9-1971 —>

Injection electronique
Elektronische Benzineinspritzung
Electronic fuel injection
Inyeccion electrénica

Iniezione elettronica

REGLAGES DE BASE

(suite)

GRUNDEINSTELLUNGEN
(Forts.)

BASIC SETTINGS

(continued)

REGLAJES DE BASE

( continyacion )

REGOLAZIONI DI BASE
( seguito)

REGLAGE DU RALENTI

(suite)

- S'assurer que pendant la lec-
ture 'sur le compte-tours,la pom-
pe HP ne charge pas

- Apres chaque réglage de la vis
(2),donner un coup d'accéléra-
teur,commande auxiliaire d'em-
brayage en position «embrayée»
afin d'etre certain du retour du
papillon en butée

REMARQUE : L'emploi d'un
compte-tours d'atelier est indis-
pensable Ne pas utiliser le ta-
chymetre du tableau de bord

EINSTELLUNG DES LEERLAUFS
( Forts.)

- Sich vergewissern, dass wah-
rend des Ablesens auf dem Tou-
renzdhler die HD Pumpe nicht
unter Druck arbeitet

- Nach jeder Einstellung der
Schroube (2) etwas Gas geben,
um sicher zu sein,dass die
Drosselklappe wieder in An.
schlag kommt ; hierbei muss der
Handkupplungshebel in Position
«eingekuppelt» sein

ANM : Die Verwendung eines
Werkstatt-Tourenzahlers ist uner.

lasslich.Nicht den Drehzahlmes-
ser des Armaturenbrettes benutzen

ADJUSTING SLOW IDLE

(continued)

- Make sure that while the ta-
chometer is being read,the HP
pump does not charge

- After each adjustment of screw
(2),open the throttle,with the
manual clutch control in " enga-
ged " position so as to ensure
that the butterfly returns to its
stop

NOTE: It is essential to use a
workshop tachometer.Do not use
the instrument panel tachometer

7215

REGLAJE DEL RALENTI

(continuacion)

Asegurarse que durante la lec-
tura sobre el cuentarrevolucio-
nes la bomba A.P no esta car-
gando
- Después de cada reglaje del
tornillo (2),dar un pequeho ace-
leron,mando auxiliar de embrague
en posicion «embragado» a fin
de asegurarse del retorno a tope
de la mariposa

/
OBSERVACION : La utilizacion
de un cuentarrevoluciones de ta.
ller es indispensable No utilizar
el taquimetro del cuadro de abordo

REGOLAZIONEDEL MINIMO
( seguito)

- Accertarsi che durante la lettura
sul contagiri la pompa A.P non ca-
richi

-'Dopo ogni regolazione della vite
(2) dare un colpo di acceleratore
con il'comando ausiliario della fri-
zione in posizione «innesfo)al fine
di essere certi del ritorno “dellaifar-
falla in battuta

OSSERVAZIONE=, Lfimpiego di un
contagiri d'officisfia @ indispensabi-
le. Non (utilizzarewil tachimetro del
cruscotro

7124




6 ie | REGLAGES DE BASE

(suite)

GRUNDEINSTELLUNGEN
(Forts.)

BASIC SETTINGS

(continued)

REGLAJES DE BASE

( continuacion)

REGOLAZIONI DI BASE
(seguito)

REGLAGE DE LA VITESSE
DE DEMARRAGE

NOTE : Ce réglage doit étre fait
moteur chaud (>70° C). Le vé-
hicule placé sur un sol plan et
horizontal :

10~ Mettre le moteur en marche,
passer lalere vitesse et accele-
rer tres lentement Le debut du
demarrage du vehicule doit se

faire a :

850 +25tr/ mn

11 - Sinon opérer comme suit;

Arréter le moteur Débloquer le
contre-ecrou (3) de la vis (4)
de reglage sur le regulateur cen-
trifuge ( voir suite page suivante)

EINSTELLUNG DES ANFAHR-
BEGINNS

ANM : Diese Einstellung muss
bei warmem Motor erfolgen

(>70° C) Wagen auf ebenem Bo-
den abstellen

1C - Motor anlassen, 1, Gang ein-

schalten und ganz langsam Gas
geben.Der Anfahrbeginn des
Fahrzeuges muss bei :

850 + 25 U/ min

erfolgen

11 - Anderenfalls wie folgt vor-
gehen:

Motor anhalten, Kontermutter (3)
der Einstellschraube (4) am
Fliehkraftregler losen

(Forts. siehe falg. Seite)

ADJUST CLUTCH DRAG
SPEED

NOTE : This adjustment must be
carried out with the engine hot
(temperature above 70° C)

(158° F ) with the vehicle on a
flat horizontal surface

10 - Start the engine, engage first
gear and accelerate very gently.
The car must just start to move
at an engine speed of :

850 + 25 rpm

11 .-

If it does not,operate as fol-

- lows:

Stop the engine.Slacken the lock
nut (3) on the adjusting screw
(4) of the centrifuaal regulator
(continued overleaf)

REGLAJE DE LA VELOCIDAD
DE SALIDA

OBSERVACION : Este reglaje de-
be hacerse con el motor caliente
(>70° C) el vehfculo situado
sobre un piso liso y horizontal

10- Poner el motor ¢n marcha pa-
sar la 19 velocidad y acelerar
muy lentamente El vehiculo debe
empezar a avanzar a :

850 + 251 p.m

1L

Si no,operar como sigue:

Parar el motor.Aflojar la contra-
tuerca (3) del tornillo (4) de re-
gulacion sobre el regulador cen-
irifugo (sigue pagina siguiente)

s 5866

REGOLAZIONE DELLA VELOCITA
DI PARTENZA

NOTA : Questa regolazione dev'es-
sere effettuata a motore caldo
(>70° C) con il veicolo posto su
suolo piano ed orizzontale

10- Avviare il motore, innestare la
19 velocita e accelerare molto lenta-
mente.ll veicolo deve incominciare

a muoversi a :

850 +25 giri/minJ

N
11 -

come segue :

Shloccure il con-
1rodado.$ )T? ﬁo,xﬂe (4) di regola-
zione sy’ ;egﬁiafore centrifugo
ive% segulfo pagina seguente )

In caso confrar;f pwcedere

) |

Fermare il
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE Dh.IE 142-0 Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS DS 21 (DX-DJ) Electronic Fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9-1971}—> Inyeccion electronica

MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica

REGLAGES DE BASE GRUNDEINSTELLUNGEN BASIC SETTINGS REGLAJES DE BASE REGOLAZIONI DI BASE
(suite) (Forts.) (continued ) (continuacion) ('seguito)

REGLAGE DE LA VITESSE DE
DEMARRAGE (suite)

Si I'embrayage ‘se foit a un régi-
me inférieur a 825 tr/ mn serrer
ia vis .

La desserter =i |'embrayage se
fait a un régime supérieur a

875 tr/ mn

Bloquer le contre-écrou (3)

REGLAGE DU RALENTI ACCE-
LERE -

NOTE : Ce réglage doit étre fait
moteur chaud

12 . Le moteur tournant au ralen-
ti desserrer la vis (1) de réglage
du ralenti accéléré jusqu'a obte-
nir un regime de 925 + 25 tr/mn.

S'assurer que pendant la lecture
sur le compte-tours,la pompe
HP ne charge pas

REGLAGE DU CORRECTEUR
DE REEMBRAYAGE

NOTE : Ce réglage doit etre
fait 'sur route, moteur chaud

EINSTELLUNG DES ANFAHR-
BEGINNS (Forts.)

Wenn die Einkupplung bei einer
Drehzahl unter 825 U/ min er-
folgt, Schraube festziehen.

Sie losen,wenn die Einkupplung

bei einer Drehzahl iber
875 U/ min erfolgt.
Kontermutter (3) blockieren

EINSTELLUNG DES BE -
SCHLEUNIGTEN LEERLAUFS
ANM : Diese Einstellung muss.
bei warmem Motor erfolgen

12 - Bei.im Leerlauf laufendem

-Mofor,die Einstellschraube (1)

fur beschleunigten Leerlauf lo-
sen,bis man eine Drehzahl um

925+ 25 U min erhdlt. 7/

Sich vergewissern,dass wahrend
des Ablesens des Tourenzahlers
die HD-Pumpe nicht unter Druck
arbeitet

EINSTELLUNG DES KUPP-
LUNGSKORREKTORS

ANM : Diese Einstellung muss
auf der Strasse bei warmem Mo-
tor erfolgen

ADJUSTMENT OF CLUTCH
DRAG SPEED (continued)

If the clutch starts to dragat a
speed below 825 rpm,tighten the
screw

If the clutch starts to drag at a
speed above 875 tpm,slacken
the screw :

Tighten the locknut (3)
ADJUSTMENT OF FAST IDLE

NOTE : This adjustment must
be carried out with the engine
hot

12 - With the engine idling, undo
the fast idle screw (1) until an

engine speed of
925 + 25 r.p.m. is obtained

Ensure that while the tachome-
ter is being read,the HP pump
does not charge

ADJUSTMENT OF CLUTCH
RE-ENGAGEMENT CONTROL
NOTE : This adjustment must

be carried out on the road with
the. engine hot

REGLAJE DE LA VELOCIDAD
DE SALIDA (continuacion)

Si el embrague se realiza a un
régimen inferior @ 825r.p.m a-
pretar el tornillo

Aflojarie 'si el embrague se ha-
ce a un regimen superior a
875r.p.m

Apretar la contratuerca (3)

REGLAJE DEL RALENTI
ACELERADO

OBSERVACION : Este reglaje
debe hacerse con el motor ca-
liente

12 - Con el motor girando al ra-
lent{ aflojar el tornillo (1) de
regulucio’n del ralenti acelera-
do hasta obtener un regimen de-

925 + 25 r.p.m.

Comprobar que durante la lectu-
ra del cuentarrevolucionesila
bomba AP no carga

REGLAJE DEL CORRECTOR
DE REEMBRAGUE
OBSERVACION : Este reglaje
debechacerseen carretera y con
elymotor céliente

REIGOLAZIONE DELLA VELOCI_
TA DI PARTENZA ( seguito)

Se l'innesto frizicne avviene ad un
regime inferiore a 825 giri/ min ser-
rare la vite

Allentarla se |'innesto avviene ad
un regime superiore a 875 giri/min

Bloccare il controdado (3)

REGOLAZIONE DEL MINIMO
ACCELERATO .
NOTA : Questa regolazione dev'es-
sere effettuata a motorecaldo

12 - Con il motofe @l minimo, allenta-
re la vit€' ! 1) dilregolazione del mi-
nimo accelerato fino ad ottenere un
regime di 925 + 25 giri/ min.

Accertarsi che durante la lettura
sul contagiri,la pompa AP non ca-
richi

REGOLAZIONE DEL CORRET-
TORE DI REINNESTO

NOTA : Questa regolazione dev'es-
sere effettuata su strada a motore
caldo




8 ie REGLAGES DE BASE

(suite)

GRUNDEINSTELLUNGEN
(Forts.)

BASIC SETTINGS

(continued )

REGLAJES DE BASE

( continuacion)

REGOLAZIONI DI BASE
( seguito)

REGLAGE DU CORRECTEUR
DE REEMBRAYAGE (suite)

13- Si le temps de réembrayage
" est trop court,desserrer la vis
(6) (sens inverse des aiguilles
d'une montre) Si le temps est
trop long serrer la vis (6)

Faire passer un long tournevis
par le trou «a» prévu dans la tu-
bulure.Si la goupille (5) vient
en butée avant que lereglage du
correcteur soit correct, il faut :

- Desserrer la vis d'arréet de la
bague d'arrét

- Tourner la bague (2) et la posi-
tionner pour obtenir une possibi-
lité de réglage maxi dans les
deux sens

- Serrer la vis d'arrét

EINSTELLUNG DES KUPP-
LUNGSKORREKTORS (Forts.)

13 - Wenn die Zeit fur die Wieder-
einkupplung zv kurz ist, Schrau-
be (6) losen (Im umgekehrten
Uhrzeigersinn).Wenn diese Zeit
zu lang ist,Schraube (§) fest-
ziehen

Einen langen Schraubenzieher
durch die im Krummer vorgesehe-
ne Aussparung «a» durchstecken
Wenn Splint (5) in Anschlag

ist , bevor die Einstellung des
Korrektors richtig ist,muss man :

- Sicherungsschraube des Ringes
losen

- Ring (2) drehen und ihn so
einstellen,dass man eine maxi-
male Einstellmoglichkeit in bei-
den Richtungen erhalt

- Sicherungsschraube fesiziehen

5866

ADJUSTMENT OF CLUTCH RE-
ENGAGEMENT CONTROL (conti-

nued)
13

quickly, unscrew screw (6) (anti-
clockwise)

If the clutch reengages too

If the clutch reengages too slowly
turn the screw (6) clockwise.

Insert a long screwdriver through
the opening «a» in the air inlet
manifold.lf the stop-pir(5) co-
mes against its stop before the
adjustment is completed,operate
as follows :

- Slacken the grub screw locking
the adjustment bush on the shaft
- Turn the bush (2) and bring
its lug over the fixed stop so as
to obtain another 1/2 turn in
each direction

- Tighten the grub-screw

REGLAJE DE CORECTOR DE
REEMBRAGUE ( continuacion)

13 - Si el tiempo de reembrague
es demasiado corto,aflojar el tor-
nillo (6) ( sentido inverso a las
agujas de un reloj) Si el tiempo
es demasiado largo apretar el
tornillo (6)

Pasar un destornillador largo por
el orificio «a» previsto en el co-
lector.Si la clavija (5) llega a
tope antes que el reglaje del co-
rrector sea perfecfo, huy que :

- Aflojar el tornillo prisionero
del anillo de tope

- Girar el anillo (2) y posicionar-
le para obtener la posibilidad

de reglaje maximo en los dos
sentidos

- Apretar el tornillo prisionerc

7215

REGOLAZIONE DEL CORRETTO-
RE DI REINNESTO (seguito)

13 - Se il tempo di reinnesto e trop-
po corto,allentare la vite (6) (sen.
so antiorario) Se il tempo e troppo
lungo, serrare la vite (6 )

Inserire un cacciavite lungo attra-
verso il foro «a» previsto nel collet-
tore.Se la copiglia (5) viene in bat-
tuta prima che la regolazione del
correttore sia corretta e necessario :

- Allentare la vite d' arresto de-!l a-
nello d'arresto .«

- Ruotare l'anello (2) e p%wlﬁar-
lo in modo da oﬂener; una p&snblh-
ta di regoluzlone mps; flei due

sensi
?re sfo
-.‘l W

- Serrcrg; la ;|
»VA




? i | MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSYORGANGE Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS O.1E 000 DS 21 (DX-DJ) Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES 9-1971 p—a» Inyeccion electronica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione eicttronica

PNEUMATIQUES - REIFEN - TYRES - NEUMATICO - PNEUMATICI

PRESSION DE GONFLAGE PRESIONES DE INFLADO gl AVANT DEL. ARRIERE TRAS- SECOURS SOCORRO

LUFTDRUCK PRESSIONI DI GONFIAGGIO b caid VORN ANT. HINTEN POST. RESERVERAD SCORTA

INFLATION PRESSURE 9 FRONT REAR SPARE

185 HR - 15 XAS 2 (29 psi) 1,8 (26 psi) 2,2 (32 psi)
.o . /
CAPACITES FULLMENGEN CAPACITIES CAPACIDADES CAPACITA

Circuit de refroidissement | Kihlsystem Cooling System Circuito de refrigeracion Circuito di raffreddamento

- série - serienmassig - standard - serie - serie B L (23 pts linp)

- chauffage -15° C - Heizung -15° C - with - 15°C (59°F) heating| - calefaccién -15° C - riscaldamento - 15° C 14,2 C (25 pts lmp)

Réservoir essence Kraftstoffbehalter Fuel tank Deposito de gasolina Serbatoio carburante 65 L (14 gall Imp)

Carter moteur : Motorgehause Engine Sump Carter de motor : Carter motore :

- apres vidange - bei Olwechsel - after draining - despues de vociado - per sostituzione/ periodi€¢al 4,5 L (8 pts limp)

- apres échange cartouche | - nach Austausch der - after changing filter or - despues cambio del - dopo sostituzionescar- 5L (8,8 pts lmp)

filtrante ou démontage Olfilterpatrone oder Aus- dismantling cartucho filtrante o des- tuccit filtrante o smon-

bau montaje taggio

- entre mini et maxi ~ zwischen Mini. u. Maxi. - between min & max. - entre minimo y maximo - fta minimo e massimo 1L (13/4 pts Imp)

Boite de vitesses Getriebe Gearbox Caja de velocidades Scatola cambio i (3 1/2 pts linp)

Réservoir de liquide BehGlter fir hydraul. Hydraulic Fluid Deposito de liquido Sérbatoio liquido 52L (9 1/2 pts lmp)

hydraulique : Flussigkeit : Reservoir: hidratlico : idraulico : :

- entre mini et maxi - Zwischen Mini. u. Maxi. | - between min & max. - entre minimo y maximo - fra minimo e massimo L (13/4 pts Imp)

| S——

I




10 ie

MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX - DJ)  Elektronische Benzineinpritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D, 100.00 9.1971 K Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES ¥ Inyeccion electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
LUBRIFIANTS SCHMIERSTOFFE LUBRICANTS LUBRIFICANTES LUBRIFICANTI
Huile moteur Motorol Engine oil Aceite motor Olio motore TOTAL Altigrade GT

Pays tres froids

Huile de boite de vitesses

Liquide spécial pour ins-
tallation hydraulique

Graisse a cardans

Graisse a roulements

Huile de vaseline

Nordische Lander

Getriebeol

Hydraulische Spezialflis-
sigkeit

Abschmierfett

Kugellagerfett

VYaselinesl

Very cold countries

Gearbox oil

Special Hydraulic Fluid

Driveshaft grease
(chassis grease)

Bearing grease

Light oil

Paises muy frios

Aceite caja de cambio

Liquido especial para
instalacion hidrdulica

Grasa para cardan

Grasa para rodamientos

Aceite de vaseline

Paesi molto freddi

Olio scatola cambio

Liquido speciale per im-
pianto idraulico

Grasso pef\giunti eardani-
ci :

Grasso per cuscinetti

Olio di vaselina

spéciale autoroute 20 W/ 40

TOTAL Altigrade GT
spéciale autoroute T0W/30

TOTAL EP 80,/

"LHM TOTAL

TOTAL Multis

TOTAL Roulement

TOTAL Petits mécanismes
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MANUEL DE REPARATIONS OPERATIONS Injection électronique
REPARATURHANDBUCH ARBEITSVORGANGE DS 21 (DX-DJ) Elektronische Benzineinspritzung
REPAIR MANUAL N° 583/1 OPERATIONS D. 100.00 9.1971 —m= Electronic fuel injection
MANUAL DE REPARACIONES OPERACIONES Inyeccidn electrénica
MANUALE DI RIPARAZIONE OPERAZIONI Iniezione elettronica
ENTRETIEN WARTUNG MAINTENANCE ENTRETENIMIENTO MANUTENZIONE
(suite) (Forts) (continued) (continuacidn) (seguito)
Périodicité LUBRIFIANTS
Schmierabstdnde en Kms ; OL UND SCHMIERMITTEL
Serv intervals OPERATIONS ARBEITSVORGANGE OPERATIONS OPERACIONES OPERAZIONI LUBRICANT
Periodicidad enMiles LUBRICANTE
Periodicita LUBRICANTI
5000 6000 10000 20000 30000
kms
3000 3400 6000 12000 19000
: Miles | Vidange-moteur Motorolwechsel Drain and refill Cambio de aceite Sostituzione olio TOTAL Altigrade GT
’ engine motor motore spéciale autoroute 20W / 40
pa Rotules de cardans | Kardangelenke Drive-shaft ball Rétulas de cardan Rotule dei giunti Graisse a cardans
joints cardanici
! Rotules de biellettes | Kugelbolzen des Sta-| Ball pins for anti- Rétulas de bieletas de| Rotule delle biellette
de barre anti-roulis | bi-Gestanges roll bar links la barra estabilizadora | della barra antirullio Graisse a cardans
— Palier de barre anti- | Stabi-Lager Anti-roll bar bearing | Cojinetes de la bar- | Supporto della barra | Graisse a cardafis
roulis ra estabilizadora | antirullio
- Articulations - char- |Scharniergelenke Pivotting points and | Articulaciones - bisa-| Articolazioni-cer- Hufife < moteur
niere hinges gras niere : _
¢ Avertisseur a com- | Kompressorhorn Air-horn (option) Avisador de compre- | Segnalatore acustico a
presseur (option) (Auf Wunsch) sor (opcion) compressore (opzione)y| Huile de vaseline
L— Permutation des Auskreuzen der Rei- | Change tyres round | Permutacidn de los | Permuta pneumatigi
pneumatiques fen neumdticos ,
F Vérification duniveau | Kontrolle des Getrie- | Check gearbox oil Verificacion del nivel | Verifiea livello sca-
de la boite de vitesses| beslstandes level de la caja de cambios |%ol@“eambio
— Echange du filtre 3 | Auswechseln des Change engine oil Cambio del filtro de [\Sostituzione filtro
huile moteur Filters fur Motorol filter aceite motor olio'motore
Nettoyage du filtre du | Reinigung des Filters | Clean hydraulic re- | Limpieza del filtro Pulizia filtro serba-
f réservoir hydraulique | im Hydraulikbehalter | servoir filter del depésitochidraulice | toio idraulico
o Nettoyage de la car- | Reinigung der Patro- [ Clean air-filter ele- | Limpieza del €aftu- | Pulizia cartuccia
touche du filtre a air | ne des Luftfilters ment cho del¥filtro”debaire | filtro aria
4 { { ( ( 1 { ( { { { { { { { {
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Feutre du distribu-
teur d'allumage
Vidange de la boite
de vitesses

Billes de suspen-
sion arriere

Vidange du réservoir
hydraulique

Echange filtre a es-
sence

Filz des Zindvertei-
lers

Getriebeolwechsel

Hintere Kugel des
Federungsstossels

Wechsel der hydrau-
lischen Flussigkeit

Wechsel des Benzin.
filters

Distributor rotor
felt.

Drain and refill gear-
box.

Balls for rear sus-
pension

Drain and refill hy-
draulic reservoir

Change petrol filter

Fieltro del distri.
buidor

Cambio aceite de la
caja de velocidades
Bolas de la suspens
sidn trasera

Cambio del aceite
del sistema hidrdulico

Cambio filtro de ga-
solina

Feltro portaspazzole ro-
tante dello spinterogeno
Sostituzione olio
scatola cambio

Sfera di sospensione

-| posteriore

Sostituzione liquido
impianto idraulico

Sostituzione filtro
benzina

Huile de vaseline

Light oil

Graisse a roulements
Bearing grease






