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DIRECTION ASSISTEE

Raceord tournant

Depuis Avril 1966, sur un certain nombre des véhicules ci-dessus, les ioints d'étanchéité

du raccord tournant de direction sont medifiés.
Les joints toriques sont remplacés par des ensembles : joint téflon - joint caoutchoue,

Le roccord orientable D 444 -76 n'est pas modifis,

REPARATION ¢

La remise en état d'un raccord tournant équipé de joints 1éflon est indiquée dans la gamme

MR, 442 -1 ci-jointa,
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Remise en &tot d'un raceord orientoble &quipé de joints téflon

MONTAGE .
1% / Prépurer le pignon de commande.

a} Monter les ensembles bouchons {12) coupelies (14) et ressorts (13) préalablement humectés
de liquide spécial pour circuits hydrauliques. Intercaler un joint (10) neuf,
Serrer le bouchon (12} de dash-pot de 17,65 & 19,81 maN (2 £ 0,2 m.ka. ).

Engager les goupilles (4), les rabattre,

Placer les oiguilles (8) de tiroir. Mettre 0,5 g. de graisse (RC ANTAR) & chaque exirémité

de i'siguille,

Poser les vis de réglage (7) et les contre-écrous (6).

2

2% / Meonter le raccord orientable,

o) Placer les joints caoutchouc (3) et (17) préalablement humectés de liquide spécial pour

circuits hydrauliques dans les gorges du raccord orientable,
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Feuille 3/3

b) Placer également les joints téflon (18).

NOTA : Les joints (3) (17) et (18) se montent & la main.

¢) Entourer les dents du pignon d'un ruban adhésif pour éviter de rayer les portées du
raccord orientable et engager le pignon de commande (humecté de liquide ) dans le

raccord, le bossage (1) cdté pignon.

d) Placer la gaine d'étanchéité (11) sans poser le collier (15) qui sera monté aprés le

réglage du croisement des pressions (sur voiture ).
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