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FEUILLE TECHNIQUE 100 ter

MONTAGE oes ANTIBROUILLARD

CIBIE type 45 2 ampe 2 iode

sur CITROEN IDDS 19 ou 21

COFFRET DE MONTAGE
Réf. : 68-09-031

FOURNITURES OUTILLAGE NECESSAIRE
2 antibrouillard avec lampes 68-09- Clés de 8, 10.
020/02. Petit tournevis.
2 Supports 7-00-100. Chignole (forets de 3, 5, 11, 12).

1 Faisceau avec interrupteur et relais.
1 Notice de montage.

#

——

1. OQuvrir le capot du moteur et débrancher la borne (—) de
de 10) (fig. 1).

2. Montage du relais (fig. 1).

— Placer le relais en avant de la batterie, sur le boulon de fixation du régulateur,

situé le plus en haut, vers le radiateur (clé de 8). Le relais doit se présenter
bornes en bas.

— Du relais part un fil terminé par une fiche méle et une fiche femelle 3 embout

rouge. L'amener au relais de démarreur, situé au-dessus du régulateur.

— Débrancher le fil d’origine 3 embout vert du relais de démarreur. Brancher 2 la

place le fil partant du relais. Rebrancher sur ce fil le fil d’'origine 3 embout vert.

3. Montage du faisceau vers |’arriére du relais.

Diriger le faisceau portant l'interrupteur vers |'arriére du coffre du moteur, en
suivant le faisceau d’origine.

Sur le faisceau d’'origine se trouve un groupe de connexions. Débrancher les
connexions munies d’embouts verts et d’'embouts rouges.

Du faisceau d’'antibrouillard sortent deux fils marrons terminés I'un par des
embouts verts, |'autre par des embouts rouges.

Les brancher sur les fils correspondant du faisceau'd’origine.

Faire passer les deux fils portant l'interrupteur derriére le réservoir du lave-
glace. Débrancher I'interrupteur. (Petit tournevis.)

Faire rentrer les deux fils dans la voiture en suivant le tuyau du lave-glace.
Les rattraper au tableau de bord aprés avoir enlevé le cendrier.

4, M_isd"en place de l'interrupteur (fig. 2).

Faire un trou de @ = 12 (forets de 5 puis de 12), a gauche du cendrier, a la suite

des autres interrupteurs.

— Y placer l'interrupteur.

Rebrancher les deux fils sur I'interrupteur. |
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5. Montage du faisceau vers l’avant du relais.

— Diriger le faisceau formé de deux fils a embouts bleus vers I'avant de la voiture.

— Fixer la premiére attache de ce fil sur le boulon de fixation du protége-batterie,
en bas de celui-ci. )

— Diriger le plus long des fils bleus le long du longeron avant, en le fixant a I'aide
des deux attaches.

6. Mise en place des projecteurs (fig. 3).

— Présenter le calibre de percage au-dessus le pare-chocs, entre le butoir et la
plaque d'immatriculation.

— Percer les deux trous indiqués sur ce calibre (forets de 3, de 5 etde 11).

— Présenter les rondelles supports en les positionnant a I'aide de I’'ergot de centrage.

— Placer l'antibrouillard sur le support, mettre en place la rondelle et I'écrou, ne
pas les bloquer.

— Brancher les fils bleus du faisceau sur les fils sortant du boulon de fixation de
I"antibrouillard. 3

7. Rebrancher la batterie.
8. Réglage des antibrouillard.

— Réglage en direction :

— Vérifier que les projecteurs soient trés sensiblement paralléles aux pare-chocs.

— Réglage en hauteur :

1) Au Régloscope :

— Amener le REGLOSCOPE devant le projecteur a régler.

— Allumer les antibrouillard.

— La limite supérieure de la plage éclairante sera régiée pour étre a la hauteur de
la ligne HH' (écran classique) ou de la croix marquée Route (écran européen).

— Bloquer I'écrou de fixation de Iantibrouillard sur son support quand ce résultat
est atteint (clé de 14).

2) Devant un mur (3 effectuer la nuit ou dans un garage sombre).

— Régler un projecteur en masquant |'autre. La limite supérieure de la plage éclai-
rante doit étre 3 la méme hauteur au-dessus du sol que le bord supérieur de la
visiére du projecteur.

9. Prescriptions légales.

— Ainsi montés, les antibrouillard ne pourront s‘allumer que lorsque l|'éclairage
de ville (lanternes) sera allumé. En effet, de jour comme de nuit, lorsque I'on
roule en antibrouillard, il est absolument nécessaire que les feux rouges arriére
soient allumés.

— lls s’éteindront automatiquement lorsque I'éclairage de croisement (Code) sera
allumé (montage conforme a I'article 34 du Code de la Route).

10. Efficacité des antibrouillard CIBIE.

— Les antibrouillard permettront de bien mieux voir par temps de brouillard que
les projecteurs de Route ou de Croisement (Code), ils doivent donc étre seuls
allumés dans le brouillard.

— De nuit, dans le brouillard, ils permettent de rouler deux fois plus vite que les
projecteurs_principaux, avec un coefficient de sécurité accru, la vitesse dépen-
dant évidemment de |'épaisseur du brouillard.

— De nuit, par temps clair, les antibrouillard sont un appoint appréciable aux
projecteurs de route, dans les virages sur route sinueuse; il est cependant re-
commandé de ne pas prolonger cette utilisation, la forte consommation risquant
d’entrainer la décharge de la batterie ou la détérioration de la génératrice.

— De jour, dans le brouillard, les voitures dont les antibrouillards sont allumés
sont visibles de beaucoup plus loin que les voitures dont seuls les feux de position
(lanternes ou feux de ville) ou méme les feux de croisement sont allumés. Les
risques d’accident par temps de brouillard étant beaucoup plus grands de jour
que de nuit, ne pas oublier de les allumer dans ce cas.
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