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S.EV. .ME MARCHA

POSE DES PROJECTEURS “ROUTE” A I10DE

sur

CITROEN DS ET ID

avec

L’'ENSEMBLE DE MONTAGE 471007

INSTRUCTIONS POUR LA POSE:

Cet ensemble de montage convient pour tous les types de DS et ID sortis depuis septembre 1962 et les
deux modeéles de projecteurs a iode: 42.249/1554 carénés et 41.249/1555 sphériques qui se posent tous
deux, en bas d'ailes. Il permet l'utilisation — a volonté — de ces projecteurs en méme temps que les
projecteurs normaux Route-Code et leur extinction automatique en méme temps que ces derniers, lors
du passage en Code.

Suite des opérations a effectuer :

1° Débrancher la batterie.

En la rebranchant, ne pas oublier de relancer la montre.

2° Fixation des projecteurs ‘' Route”’ a iode.

Les deux modeles de projecteurs carénés et sphériques se fixent tous deux en bas d'ailes. Il existe un
modele co6té gauche et un modeéle co6té droit. Un gabarit de pergage est fourni avec chaque appareil.
Le trou de plus grand diametre sera muni d'un passe-fils caoutchouc pris dans le sachet.

3° Fixation du relais de commande.

Sur la patte spéciale fournie avec le cablage,
avec deux boulons de 5x12, les rondelles
plates et éventail de 5 prises dans le sachet.
Aprés branchement du céblage au relais,
fixer la patte sur la traverse support de la
roue de secours. Percer un trou de 52mm  VERS
sur la gauche de cette traverse en avant E&%’&'s
et a 85 mm environ des vis de maintien sur I
I'aile. Fixer avec le boulon de 5x 12 restant -

dans le sachet.

4° Fixation de l'interrupteur de commande.

BORNE_JAUNE
| PHARE*ROUTE”
| DU COMODO

Sur la gauche du boitier des commandes
des clignotants et phares a environ 15mm
au-dessous du jonc chromé. Percer un trou
de ¢ 12 mm.

| 2 FICHES BLEUE

T INTERRUPTEUR
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5° Branchement électrique.

— Les extrémités des deux fils a embouts violets réunies a la méme cosse de 4 seront serrées sous
la borne A du relais. Le fil le plus long sera dirigé sur la droite.

— l'extrémité du fil 8 embout vert et cosse sera serrée sous la borne B du relais.
- I'extrémité du fil 8 embout bleu et cosse sera serrée sous la borne de masse du relais.
— les deux fils sous gaine branchés en B et | du relais seront dirigés vers I'arriére.

— I'extrémité a embout vert et fiche femelle sera connectée au + batterie par I'intermédiaire du raccord
Y vert, inséré entre les fiches vertes de jonction du fil sortant du relais de démarreur.

I'extrémité a embout bleu et fiche femelle sera passée a travers le passe-fils caoutchouc avec les
canalisations d'origine, pour déboucher dans le boitier des commandes des clignotants et phares et
sera connectée a une des fiches de l’interrupteur. Les deux fils seront maintenus contre les canali-
sations existantes par 3 attaches universelles prises dans le sachet.

— l'autre fiche de l'interrupteur sera reliée a la borne

‘phares” jaune du comodo par le fil a embout

jaune et cosse a une extrémité et & embout bleu et fiche femelle & l'autre.
Les deux petits faisceaux deux fils sous gaine, fil 8 embouts violets fil 2 embouts marrons seront connectés.
— les extrémités & embouts violets et fiches males a chacune des fiches femelles et embouts violets

des fils branchés en (A) du relais.

— les extrémités a embouts marrons et fiches femelles a chacun des fils de masse des projecteurs
normaux par l'intermédiaire des raccords Y marrons pris dans le sachet.

L'autre extrémité de chaque faisceau sera passée sous l'aile et ressortie sur le dessus d’aile a travers

le passe-fils.

- les extrémités a embouts violets
etfichesfeme'les serontconnec-
tées aux fils a8 embouts blancs
et fiches méles des projecteurs
carénés, ou aux fils a embouts
violets et fiches males des
projecteurs sphériques.

— les extrémités a embout marron
et dénudées seront raccordées
aux fils de masse des projec-
teurs terminés par une fiche
femelle plate (projecteurs caré-
nés) ou ronde (projecteurs
sphériques) aprés les avoir
munies des fiches plates ou
rondes correspondantes prises
sur les fils de masse des
projecteurs.

6° Réglage.

Il s'effectue avec le Réglolux de
la méme fagon que pour le faisceau
“Route " du projecteur Route-Code
normal.
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FICHE DE SECTIONNEMENT
EN CAS DE DEMONTAGE 3

DE L’AILE AV. GAUCHE  VIOLET~" VRS PROJECTEUR ,/ 7 PRISE DEMASSE . N .
FICHE SYMETRIQUE " 432u0/1554/200 " # DORIGINE UTLISEE\ &
POUR LAILE AV, DROITE -~ DROIT-VIOLET *_ /" POUR 42249/1554/200, MARRON

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE

1 cablage avec ses accessoires et patte fixation relais 472.022

1 relais 512

1 interrupteur Int. 43 - 474.003
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