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Pose du FULGOR “HYPERSONIC” S. E. V. MARCHAL

sur CITROEN DS et ID

avec

L’ENSEMBLE DE MONTAGE 265/DS et ID

Cet ensemble permet un montage rationnel du Fulgor “ HYPERSONIC " qui procure un maximum de rendement et de puissance.

( L'électro-compresseur bien ventilé est trés accessible pour le graissage mensuel, les acoustisques disposés a proximité et
orientés vers l'avant, débouchent sur une ouverture, dans la position la meilleure pour assurer au son, le maximum de portée.

Suite des opérations a effectuer :
1° Débrancher la batterie (ne pas oublier en la rebranchant de relancer la montre électrique).

‘ 9° Montage de l’électro-compresseur et du relais. — Dans le cas particulier des Citroén DS et ID, I'électro-compresseur ne
peut pas étre fixé directement sur la paroi d'aile, du fait de I'amovibilité de celle-ci. Il doit étre monté avec le relais de
commande, sur une ferrure spéciale (Réf. 38485) a fixer sous la barre entretoise, support de la roue de secours.

— Pour cela, assembler d'abord la petite plaquette téle sur le grand co6té de la ferrure a l'extérieur, par les deux trous du
milieu, les boulons de 6x 16, et les rondelles éventail, & placer sous les tétes et les écrous. A la fixation, serrer sous un
des boulons, I'extrémité avec cosse de 6, du fil de masse de |'électro-compresseur.

L'électro-compresseur sera fixé par sa bride sur la plaquette avec deux boulons de 6x 16, des rondelles plates et éventail.
{ Avant serrage définitif, s'assurer qu'il est orienté convenablement, c'est-a-dire que la sortie d'air est tournée du cété de
I'aile droite.

Le relais sera fixé bornes en bas, sur le retour de la ferrure spéciale (38485), & I'extérieur également, avec deux vis de 6x 16,
(' des rondelles plates et éventail de 6, prises dans le sachet.

La ferrure ainsi équipée sera fixée sous la barre entretoise support de la roue de secours, a droite dans |'axe de I'attache
de la courroie. Présenter la. ferrure, marquer, puis percer les quatre trous de ¢ 55 mm et assembler avec les quatre
boulons de 5x 17 et les rondelles éventail de 5, pris dans le sachet.

3° Fixation et raccordement des acoustiques. — Un des acoustiques sera fixé directement sur la tole support du dispositif de

verrouillage du capot a 15 mm environ a droite du pied de sa console-support. Percer un trou de ¢ 10,5 mm, fixer 'acoustique

( en intercalant la rondelle de 10x30, du sachet, contre son embase, l'incliner légérement de fagon qu'il soit en regard de
I'ouverture grillagée pratiquée dans le pare-chocs pour l'avertisseur * Route "' d'origine ; bloquer fortement I'écrou.

L'autre acoustique sera maintenu par le boulon de fixation de I'aile droite par sa patte contre-coudée et chantournée.

( Cette patte sera déportée légérement en arriére, de facon que le pavillon vienne déboucher également dans |'ouverture
grillagée parallélement au premier. Bloquer fortement. Pour dégager l'ouverture grillagée, il sera nécessaire de basculer
légérement sur la gauche, I'avertisseur " Haute Fréquence ' d'origine. Les acoustiques seront ensuite, raccordés a |'électro-

s compresseur par trois bouts de tuyau plastique et par l'intermédiaire du raccord Y pris dans le sachet. Les raccordements

( devront étre le plus court possible et réalisés avec de grands arrondis.
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4° Branchement électrique.
— Le fil & embouts jaunes et cosses reliera la borne A du relais a I'une des bornes de I'électro-compresseur.

— Le fil & embouts marrons et cosses reliera |'autre borne de |'électro-compresseur a la masse prise sous un des boulons
de serrage de la plaquette sur la ferrure (parag. 2).

- Le fil & embouts noirs et cosses reliera la borne — du relais a la masse prise sous une des vis de fixation du relais.
Les deux fils sous gaine, cosses d'une extrémité, fiches femelles a I'autre, seront branchés :
— L'extrémité avec cosse et embout vert a la borne B du relais;
— L’extrémité avec cosse et embout blanc a la borne + du relais;

L'extrémité avec fiche et embout vert au contacteur du démarreur, fiches vertes, en intercalant entre elles le raccord Y
vert pris dans le sachet. Le fil sera laissé libre, passé sous la téle de soutien de la roue, pris sous la barre entretoise,
pour monter le long du réservoir a huile, sera maintenu par le collier de serrage des tubes, avant d'aller au contacteur
de démarreur;

— L’extrémité avec fiche et embout blanc a l'avertisseur ** Haute Fréquence' d'origine, fiches blanches, en intercalant entre
elles, le raccord Y blanc pris dans le sachet.

— Sur I'ID, l'avertisseur ‘“Route’’ étant a gauche, il est nécessaire de prolonger le fil a embouts blancs de 0,44 mm par
I'élément de 0,80 a fiches males et femelle et embout blanc également.
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COMPOSITION DE L'ENSEMBLE 265/DS et ID

1 Céablage avec sa visserie,
1 Patte spéciale d'acoustique 2223 A/DS,
et 1 Rondelle plate de 10 x 30,
Réf. 990/DS et ID.

1 Ferrure spéciale 38 485.
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